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本 手册 是 新 型 平板 彩电 总 线 调整 维修 工具 书 ， 书 中 收录 了 近 几 年 面世 
的 长 虹 、 康 佳 、 海 尔 、 海 信 、 创 维 、 厦 华 、TCL 及 进口 的 松下 、 东 芝 、 三 
星 、 三 洋 、 上 日立、 飞利浦 、 夏 普 、 索 尼 十 五 大 品牌 ， 一 百 四 十 多 种 机 心 系 
列 ， 八 百 多 种 机 型 的 平板 彩电 总 线 调整 资料 ， 详 细 介 绍 了 进入 维修 模式 或 
工厂 模式 的 方法 、 项 目 选择 与 调整 步骤， 提供 了 代表 机 型 的 总 线 调整 项 目 
与 参考 数据 。 

本 手册 资料 丰富 、 准 确 ， 实 用 性 强 ， 查 阅 方便 ， 是 彩电 维修 的 必 备 手 
册 。 可 供 彩 电 维 修 人 员 和 无 线 电 爱 好 者 维修 平板 彩电 软件 数据 出 错 故障 
时 ， 参 考 调整 和 对 比 数据 ， 快 速 准 确 地 排除 总 线 数据 出 错 故 障 。 
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自从 TC 总 线 彩电 问世 
找到 故障 元 器 件 并 进 和 
工厂 维修 状态 ， 
彩电 说 明 书 中 未 作 详 细 说 明 ， 
的 技能 。 近 几 年 有 关 新 型 
电 、 等 离子 彩电 的 总 
的 被 迫 更 换 电路 板 ， 高 清 、 
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本 书 介 
华 、TCL 及 进口 的 松下 、 
四 十 多 种 机 心 系列 ， 
(1) 内 容 新 颖 : 


绍 了 近 几 年 面世 的 、 


东芝 、 

















和 应 用 。 

(3) 条 到 
两 个 栏目 ， 其 中 总 
两 个 子 栏目 。 编 写 














上 


(4) 编排 合理 : 
进行 介绍 ， 特 别 是 


内 容 不 重复 ， 节 省 























更 换 即 可 ， 
对 相关 数据 进行 调整 和 更 正 。 由 于 总 
掌握 总 线 彩电 的 总 线 调整 
PC 总 线 彩电 调 
线 调整 书籍 更 是 稀少 ， 
平板 大 机 型 因 
为 了 适应 家 电 维修 人 员 维修 新 型 PC 总 


里 清晰 : 每 个 机 心 和 系列 的 总 
` 线 调整 方法 栏目 
中 将 调整 步骤 介 
与 数据 表格 进行 统一 ， 力 争 做 到 语言 简练 ， 一 目 了 然 ， 便 于 
里 ， 将 搜集 到 的 相同 机 心 或 系列 相 
将 让 单 个 机 型 的 总 线 调 
篇 幅 ， 便于 阅读 。 
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本 
【em | 


彩电 维修 就 分 为 硬件 维修 和 软件 维修 两 部 分 
而 软件 维修 必须 掌握 故障 机 型 的 总 线 调 整 











整 资 








三 要 
本 里 





国内 流行 





0 

彩电 电路 板 更 
和 电 的 需要 ， 我 们 组 织 编写 了 本 书 。 
大 的 国 











料 的 书籍 紧缺 ， 特 别 


多 彩电 











产 长 虹 、 康 佳 、 海 





了 
> 





八 百 多 种 机 型 的 平板 彩电 
书 中 介绍 的 总 线 调 整 
(2) 通俗 易 懂 : 将 厂家 的 术语 或 英文 说 明 ， 修 改 为 通 








资料 ， 





绍 进 行 统一 ， 


整 资 





(5) 采用 双重 检索 : 采用 了 主 目 录 和 机 型 可 





序 降序 排列 ， 读 者 可 根据 机 型 


没有 所 要 查找 的 机 型 ， 





本 书 由 和 孙 德 印 主 编 ， 参 加 本 书 
张 伟 、 


于 秀娟 、 
和 孙 德 福 、 





孔 刘 合 、 陈 飞 英 、 
孙 玉 净 、 孙 铁 强 、 
本 书 交 








刊 、 
提供 大 量 资 





的 英文 字母 顺序 ， 
可 参考 故障 机 型 所 属 机 心 或 系列 的 总 
编写 的 人 员 还 有 和 孙 玉 其 、 
郭 天 瑛 、 孙 铁 刚 、 
和 孙 铁 骑 、 韩 沅 汛 等 。 
资料 来 自 各 彩电 厂家 维修 通信 和 售后 维修 服务 部 、 
彩电 使 用 说 明 书 和 有 关 书 籍 ， 参考 资料 较 多 ， 在 此 不 一 一 列 出 
料及 热情 帮助 的 同仁 表示 趁 心 的 感谢 。 在 编写 过 程 中 ， 对 各 机 理 总 








选用 近 几 年 面 


\ 线 调整 内 容 分 为 【总 
又 分 为 【进入 /退出 工厂 模式 】 和 【项 目 
解释 进行 统一 ， 
读者 阅读 和 操作 。 
‘ 线 调整 内 容 归 纳 到 一 


料 归 纳 到 所 属 的 机 心 、 系 素 





的 总 线 调 




















调整 项 目 中 文 











以 的 总 





查 表 相 结合 ， 机 型 速 
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整 资 





\ 线 调 





目 数 据 与 维修 实践 中 记录 的 资料 进行 核对 ， 并 根据 维修 实际 数据 进 


确实 用 。 由 于 编写 人 员 技 术 水 了 








FF 和 编写 能 力 有 限 ， 错 误 之 处 难免 ， 


因 软 件 故 障 无 法 修复 ， 
换 被 迫 报废 。 


\ 线 调整 方法 】、 


| 所 需要 的 机 型 资 
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张 锐 锋 、 孙 铁 瑞 、 
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敬 请 指正 。 





是 有 关 新 型 液 
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便于 读者 
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【总 线 调 整数 据 








之 中 ， 尽 量 做 至 








记 ' 狼 


查 表 按 照 英 文字 符 








进行 调整 维修 。 


、 王 萍 、 孙 








。 一 并 向 有 关 作 者 和 





\ 线 调整 项 


， 硬 件 维修 是 
鸦 方法， 进入 
总 线 调 整 方法 掌握 在 厂家 手中 ， 且 在 


铬 方法 又 是 家 电 维 修 人 员 必 须 掌 握 


悍 范 / 
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调整 项 目 
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8. 14. 1 























8.15.1 总 线 调 整 方 法 PP 
8.15.2 总 线 调 整 内 容 TE 
16 索尼 LA3 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 

17 索尼 LAXU 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 … 
18 索尼 MR2 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 

.19 索尼 TGIl 机 心 液晶 彩电 总 线 





























go go go po 
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第 1 童 长 虹 新 型 平板 彩电 总 线 调整 


1.1 长 虹 LS12 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 


长 虹 LS12 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 TV 小 信号 出 路 电路 采用 超级 单 片 MST9U88L， 
完成 所 有 模拟 信号 、 数 字 信 和 号 及 控制 信号 的 处 理 ， 在 外 挂 128MB DDR (U11) 配合 下 完成 频率 
转换 及 扫描 格式 转换 。 该 机 心 采 用 外 挂 FLASH 程序 块 执行 众多 指令 ，CPU 与 FLASH 块 间 通信 采 
用 串 行 方式 ， 减 少 了 引 脚 数量 ， 提 高 了 整 机 工作 的 稳定 性 。 音 频 前 置 放 大 电路 采用 LM358DT; 
伴音 功放 电路 采用 TFA9843AJ 或 TFA9842FJ。 

适用 机 型 : 长虹 LT26600、LT32600 、LT37600 、LT40600 、LT42600、LT4219P ( 104 ) 、 
LT4619P 〈L04) 、LT47600 、LT47588 、LT37700 、LT42700 、LT47700 、LT32866 、LT37866 等 液晶 
彩电 。 


1.1.1 总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 TV 模式 下 的 主 菜单 中 进入 童 锁 沫 单项 ， 按 “OK” 键 调 出 密码 输入 框 。 顺 序 按 遥 控 需 上 
的 “数字 7” 键 、“ 子 画面 图 像 ” 键 、“ 数 字 9” 键 、“ 子 画面 频道 -” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 
屏幕 上 部 显示 “M” 工 厂 菜单 标志 和 版 本 号 




















































































































码 ， 如 图 1-1 所 示 。 表示 进入 工厂 模式 
调整 结束 后 ， 遥控 关机 ， 数据 被 存储 ， M VER1:SC12-MXX-V1.00-WP 版 本 号 码 

并 退出 工厂 模式 。 生产 日 期 
【项 目 选 择 与 调整 】 项 目 索引 号 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 下 部 显示 INDEX 

和 数字 ， 数 字 代表 当前 调整 项 目的 索引 号 ， 图 1-1 








在 该 页 下 ， 可 以 通过 按 “P+/P - ” 键 切换 到 不 同 的 索引 号 ， 选 择 调整 项 目 。 每 个 调整 项 目 都 有 
惟一 的 索引 号 与 之 对 应 ， 维 修 人 员 根 据 索 引号 按 数 字 键 可 直接 选择 要 调整 的 项 目 ,， 按 “P+/P-” 
键 可 以 顺序 选择 调整 项 目 。 

项 目 选 定 后 ， 对 于 模拟 量 调整 项 目 ， 按 还 控 器 上 的 “V +/V -” 键 调整 所 选项 目的 数据 ; 
于 功能 设置 或 自动 调整 项 目 , 按 “V +” 键 进入， 按 “OK” 键 确认 调整 后 ,会 自动 进行 调整 。 
调整 索引 号 是 2 位 数 时 ， 则 输入 一 个 2 位 数 即 可 。 例 如 调整 白 平 衡 时 按 数字 “4” 键 ， 可 以 
看 到 索引 号 变 成 绿色 ， 然 后 再 按 “OK” 键 ,索引 号 变 为 红色 ， 表 示 已 经 选择 了 对 应 的 白 平衡 调 
整 项 目 。 如 果 调 整 重 现 率 ， 则 输入 “3” 再 输入 “2”， 就 可 以 进行 重 现 率 的 调整 了 。 

【ADC AUTO 自动 校正 】 

为 满足 接收 YPbPr 和 PC 信和 号 彩色 显示 正常 ， 故 需 在 YPbPr 和 PC 状态 下 进行 。 准 备 PC、 高 
清 信号 源 各 一 台 ， 在 YPbPr 下 输入 全 彩 条 信号 (FLUKE 54200 的 COL-SMPTE) 并 执行 
ADCAUTO。 在 PC 下 输入 黑白 窗口 信号 ， 进 行 自动 彩色 校正 。 该 信号 可 以 由 PC 下 的 软件 DMW 
产生 ， 图 像 类 似 灰 阶 画 面 信号 即 可 。 
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【 白 平 衡 与 色温 调整 
索引 号 4 对 应 项 为 手动 白 平 衡 ， 按 有 键 后 ， 出 现 对 应 的 R、G、B 共 
行 调整 ， 按 菜单 键 退 





“P+/P -” 键 进行 选择 ， 
高 清 画面 信号 即 可 。 


【 屏 选 择 调整 】 





索引 号 16 下 通过 按 “V+” 或 “V- 














可 以 对 应 多 个 屏 





】 





按 “V+/V-” 键 进 








£3 个 变量 ， 按 





出 。YPbPr 校正 用 DVD 输出 





” 键 可 以 选择 不 同 玫 
型 号 。 这 样 做 的 好 处 是 避免 奉 换 了 数字 板 后 ， 因 屏 电 路 软件 与 主板 软件 不 一 致 
导致 的 图 像 异 形 故 障 。 替 换 主 板 后 ， 要 注意 主板 给 屏 供电 要 满足 屏 要求 ， 避 免 损 坏 屏 。 
长 虹 LS12 机 心软 件 版 本 为 LSC12-MXX-V1. 00- WP 的 屏 

表 1-1 长 虹 LS12 机 心软 件 版 本 为 LSC12- MXX-V1. 00- WP 的 屏 




















参数 顺序 。 


i 板 的 厂家 和 型 号 ， 


一 个 厂家 下 面 


表 1-1 为 





数 顺 序 




































































1 PNL- LG26- WXGA 7 PNL- QD32- WXGA 
2 PNL- LG32- WXGA 8 PNL- CHIMEI32- WXGA 
3 PNL-LG37-WXGA 9 PNL-ZHYG32- WXGA 
4 PNL- LG42- WXGA 10 PNL-ZHYG32- WXGA 
5 PNL- SAMSUNG32- WXGA 11 PNL- PDP- LG-42SD 
6 PNL- SAMSUNG40- WXGA 12 
【工厂 预 置 调 整 】 
索引 号 13 下 为 工厂 模式 下 预 置 调整 状态 ， 其 预 置 调整 状态 见 表 1-2， 表 中 的 数据 涉及 整 机 
功能 ， 通 常 不 作 调 整 。 
表 1-2 长 虹 LS12 机 心 工 厂 模式 下 预 置 调整 状态 
预 置 项 目 预 置 值 预 置 项 目 预 置 值 
SOURCE AVI1 1 POWER MODE TWICE 
SOURCE AV2 1 HEADPHONE ENABLE 0 
SOURCE AV3 0 02 ENABLE 0 
SOURCE HDMI 1 LIGHT ENABLE 0 
SOURCE DMP 0 POWERON LOGO 1 
SOURCE YPbP2 0 DEFAULT SOUND SYS DK 
SOURCE PVK 0 PANEL SEL 按 不 同 的 屏 进行 选择 
LANGUAGE SEL 中 文 
在 工厂 模式 下 切换 TV 频道 号 ， 必 须 先 按 “ 显 示 ” 键 ,在 显示 内 容 未 消失 之 前 按 “P+/ 
P- ” 键 进行 切换 ; 工厂 模式 下 所 有 的 菜单 功能 全 部 开放 ， 如 有 必要 ， 可 使 用 菜单 进行 项 目 检查 




























































































和 效果 测试 。 
1.1.2 总 线 调 整数 据 
长 虹 LS12 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 见 表 1-3。 
表 1-3 长 虹 LS12 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 
索引 号 项 目 名 称 调整 功能 操作 键 调整 范围 与 调整 参考 

1 SUB- BRIGHTNESS DECODER 副 亮 度 调整 V+/V-— 调整 内 部 DECODER 副 亮 度 
2 SUB- SATURATION DECODER 副 对 比 度 调整 V+/V-— 调整 内 部 DECODER 副 对 比 度 
3 SUB-CONTRAST DECODER 副 饱 和 度 调整 V+/V- 调整 内 部 DECODER 副 饱 和 度 
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( 续 ) 
索引 号 项 目 名 称 调整 功能 操作 键 调整 范围 与 调整 参考 
4 WHITE BALANCE 白 平 衡 调整 OK 按 “OK” 键 调整 
5 ACE- OFFSET 瞳 平衡 调整 OK 按 “OK” 键 调整 
6 ADCAUTO 自动 彩色 校正 V+/OK 按 “V +/OK” 键 调整 
7 SOUND BALANCE 声音 平衡 调整 V+/V- 调整 的 值 50，100, 0 
8 VOLUME 音量 调整 V+/V- 步 长 为 10 
9 SOUND SYSTEM 当前 频道 声音 制式 V+/V-— DK/L/BG/M 
10 AUTO SEARCH 自动 搜索 V+/OK 信号 源 为 TV 
1 CLEAR EEPROM 初始 化 EEPROM V+/OK 将 存储 的 数据 初始 化 (尽量 避免 ) 
12 DMODE 该 项 目前 无 效 (要 求 此 项 数据 不 调 ) 
13 FACTORY OUT 退出 工厂 模式 V+/OK 出 厂 设 置 
14 DEFAULT SOUND SYS 默认 出 厂 伴 音 制式 V+/V- DK、BG 等 
15 VOLUME GAIN 音量 线性 调整 OK 用 于 调整 音量 的 线性 
16 PANEL SEL 屏 选择 V+/V- 对 应 屏 厂 家 及 面板 型 号 
17 SOURCE AVI1 AV1 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
18 SOURCE AV2 AV2 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
19 SOURCE AV3 AV3 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
20 SOURCE HDMI HDMI 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
21 SOURCE DMP DMP 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
22 SOURCE YPbPI2 YPbPr2 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
23 SOURCE PVR PVR 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
24 LANGUAGE SEL 出 厂 设 置 的 语言 V+/V- 中 文 和 英文 
25 NICAM ENABLE 该 项 目前 无 效 
26 GAME ENABLE 该 项 目前 无 效 
27 PIP ENABLE 该 项 目前 无 效 
28 POWER MODE 开机 模式 选择 V+/V- 一 次 、 二 次 、 记 忆 模 式 
29 HEADPHONE ENABIE 红外 耳机 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
30 O2 ENABLE 负 氧 离子 功能 选择 V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
31 POWER ON LOGO 预 置 LOGO V+/V- 1: 选择 ; 0: 不 选 
32 OVER SCAN 重 现 率 调 整 OK 按 “OK” 键 调整 
33 MAX BACK LIGHT 最 大 的 背 灯 亮度 V+/V- 根据 屏 不 同 . 0 或 0xff 最 大 














注 : 调整 第 11 项 时 ,会 清空 存储 的 数据 ， 因 此 ， 若 非 必 须 请 不 要 调整 。 索 引号 为 1、2、3、4、5、15、32 的 项 一 
般 不 需要 调整 。 





1.2 长 虹 LSI1S 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 











长 虹 LS15 机 心 液晶 彩电 MCU 控制 和 主 芯 片 视 频 解码 与 格式 变换 等 数字 电路 采用 
MST718BU;， FLASH 存储 器 采用 PS25LV020 和 24LC32; 音频 处 理 电路 采用 NJW1142; 音频 功放 
电路 采用 TFA9843AJ; 方 波 脉冲 和 12V 电压 形成 电路 采用 AP3003S 等 。 

适用 机 型 长虹 LT15700、LT19600、LT2012 (101)、LT26600、LT3212 (LO1) 等 液晶 
彩电 。 













































































1.2.1 总 线 调整 方法 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

一 是 在 TV 状态 下 的 主 菜单 中 ,将 音量 调整 到 最 小 值 00， 一 只 手 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 
3s 不 松手 ， 另 一 只 手 按 电视 机 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 工厂 主 菜 









































单 ， 如 图 1-2 所 示 。 DESIGN MENU 表示 进入 工厂 模式 调试 菜单 
二 是 通过 GZ21C 工厂 遥控 器 ， 按 LPC15-MXX-V1.08-WX 当前 软件 版 本 号 
“工厂 模式 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 07/19/07 软件 存档 时 间 
调整 完毕 ， 遥 控 关 机 ， 调 整 后 的 数 ”| Curve Setting 线性 设置 子 菜单 
据 被 存储 ， 同 时 退出 工厂 模式 。 Quick Adjust 功能 快速 检查 子 菜单 
Auto Color 自动 颜色 校正 
【 项 目 选择 与 调整 】 大 Option 工程 和 用 户 设置 子 菜单 
进入 工厂 模式 后 ， 选 择 子 菜单 后 ， | ssc seting 频谱 扩张 功能 设置 
每 个 调整 项 目 都 有 惟一 的 索引 号 ， 按 | Advanee 品行 FLASH 器 件 设置 
“音量 +/-” 键 可 切换 到 所 需 的 项 日 索 Return M menu 返回 到 工厂 设置 项 











引号 ， 直 接 选择 所 要 调整 的 项 目 ; 另外 

通过 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 可 

顺序 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 
【线性 设置 】 
“Curve Setting” 表 示 线 性 设置 , 通过 “音量 +/-” 键 打开 子 菜 单 ， 项 目 包 括 对 比 度 

(Contrast) 、 亮 度 (Brightness)、 色 饱和 度 (Saturation) 、 清 晰 度 (Sharpness) 和 音量 (Volume ) 等 


1-2 


图 





























线性 参数 设置 ， 线 性 参数 设置 点 分 别 是 0、30、50 、80 和 100， 这 些 设置 点 就 是 菜单 对 应 的 显示 。 
【 功能 快速 检查 】 











“Quick Adjust ”表示 功 能 快速 检查 ， 按 “音量 +” 键 打开 子 菜单 ,项 目 包 括 音量 
(Volume) 、 平 衡 (Balance) 、 低 音 (Bass) 、 高 音 (Treble)、 亮 度 (Brightness) 、 对 比 度 (Con- 
trast) 、 色 调 (Tint) 、 色 饱和 度 (Saturation) 8 项 。 

【 自动 颜色 校正 】 

“Anuto Color” 表 示 自 动 颜色 校正 ， 该 功能 是 在 输入 YPbPr 和 PC 信号 时 ， 对 颜色 的 自动 校正 。 
在 固定 测试 信号 时 ， 可 直接 在 AUTO 下 按 遥 控 器 “音量 + ” 键 实 现 颜色 自动 校正 ， 对 应 下 面 的 
OFFSET ( 偏 移 ) 和 GAIN (增益 ) 自动 设置 。 在 自动 设置 后 ， 若 需要 对 颜色 进一步 细 调 ， 可 微 
调 OFFSET 和 GAIN 的 值 。 


























【工程 或 用 户 设置 】 
“Option” 是 针对 工程 或 用 户 的 个 性 需要 设置 的 一 些 可 调 项 ， 其 主要 内 容 见 调整 项 目 与 数据 。 
【频谱 扩展 设置 】 





“SSC Setting” 表示 频谱 扩展 功能 设置 。“SSC ENABLE” 为 “1” 时 ， 频 谱 扩展 功能 打开 ; 
“SSC ENABLE” 为 “0” 时 ， 频 谱 扩 展 功能 关闭 。“SSC SPAN” 表示 扩展 频率 范围 , “SSC STEP” 
表示 扩展 步 长 。 











【FLASH 器 件 设置 】 
“Advance” 表示 串 行 FLASH 器 件 设置 情况 ， 按 照 默认 值 ， 不 要 修改 。 
【工厂 设置 项 】 








“Return M menu” 表 示 返 回 到 工厂 设置 项 ， 其 菜单 界面 与 工装 遥控 髓 进入 工厂 模式 相同 ， 如 
图 1-3 所 示 ， 工 厂 设 置 项 内 容 主 要 从 方便 生产 单位 调试 和 工程 需要 来 定义 。 
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其 中 “M” 表 示 当 前 进入 了 工厂 模式 ; 















































“INDEX” 后 面 的 数字 表示 当前 调节 项 的 索引 | M 表示 进入 工厂 模式 
号 ， 在 该 页 下 ， 可 以 通过 “音量 二 光一 键 切 LPC15— MXX— V0.02— WX 版 本 号 

换 到 不 同 的 索引 号 。 每 个 调节 项 都 有 惟一 的 索 “| "UV1907 软件 存档 时 间 
引号 与 之 对 应 ， 操 作 人 员 可 按 “ 频 道 +/-” | 上 PE 项 目 索引 号 
键 选择 调节 的 项 目 ， 选 择 后 ， 通 过 按 “ 音 量 国定 到 


+/ 一 ” 键 调节 每 个 项 目的 数据 。 

如 果 没 有 特殊 调整 需要 ， 请 不 要 轻易 进入 存储 器 初始 化 ， 只 有 系统 异常 时 ， 才 执行 该 项 操 
作 ; 设计 菜单 可 对 功能 设置 进行 细 调 ,一 般 按 照 预 置 值 ， 不 需要 调整 。 
1.2.2 总 线 调整 数据 

长 虹 LS15 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 OPTION 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 1-4; 长 虹 LS15 机 心 
因 机 型 电路 配置 和 功能 开发 不 同 ， 其 索引 号 与 调整 项 目 有 所 差别 ， 两 种 索引 号 与 调整 项 目 对 应 
表 见 表 1-5 和 表 1-6， 通 过 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 进行 相应 频道 切换 ， 通 过 
“音量 +/ -” 键 进行 索引 切换 。 

表 1-4 长 虹 LSI5S 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 OPTION 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


















































































































































































































































































































































项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 参考 
ee 调整 范围 在 0 ~ 100, 0 表示 亮度 最 低 ，100 表示 亮度 
OSD BRIGHT OSD 亮度 63 a 
取 喇 
ER Oe a 调整 范围 在 0 ~ 100，0 表示 菜单 位 置 在 最 左边 ，100 
-POS 位 
表示 菜单 位 置 在 最 右边 
pe ge 调整 范围 在 0 ~ 100，0 表示 菜单 位 置 在 最 上 边 ，100 
只 - S S Vy. 
™ 表示 菜单 位 置 在 最 下 边 
LOGO 开机 画面 显示 ON ON 表示 打开 开机 画面 ，OFF 表示 隐藏 开机 画面 
ON 表示 上 电 一 次 开机 ，OFF 表示 上 电 处 于 待机 状态 ， 
First Power 上 电 开 机 模式 ON A A 
需 二 次 开机 
Over Modulation 过 调制 ON 
ee 图 像 水 平 位 和 本 其 值 越 大 ， 图 像 位 置 越 朝 左 边 移 动 ; 其 值 越 小 ， 图 像 
- 人 a a a 
位 置 越 朝 右边 移动 
本 其 值 越 大 ， 图 像 位 置 越 朝 上 边 移 动 ; 其 值 越 小 ， 图 像 
V-CAPTION 图 像 垂 直 位 置 122 
位 置 越 朝 下 边 移动 
OVERSCAN-H 图 像 水 平 扩 展 36 其 值 越 大 ， 图 像 向 水 平方 向 扩展 越 大 
OVERSCAN-V 图 像 垂 直 扩 展 20 其 值 越 大 ， 图 像 向 垂直 方向 扩展 越 大 
USER-R 调整 图 像 的 红色 分 量 100 其 值 越 大 ， 红 色 越 深 
USER-G 调整 图 像 的 绿色 分 量 98 其 值 越 大 ， 绿 色 越 深 
USER-B 调整 图 像 的 蓝 色 分 量 109 其 值 越 大 ， 蓝 色 越 深 
| ON 表示 打开 通信 接口 ， 可 以 进行 软件 调试 ; OFT 表 
UART ON OFF 设置 串口 通信 的 开关 OFF es 几 A 
人 示 关 闭 ， 不 能 进行 软件 调试 














































































































































































































































































































6 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手 册 
表 1-5 长 虹 LSI1S 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 1 

索引 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 备注 
1 AUTO 自动 彩色 校正 
5 PANEL SEL 屏幕 参数 选择 3 按照 对 应 液晶 屏 型 号 选择 
3 LOGO 开机 画面 显示 选择 1 1 代表 ON; 0 代表 OFF 
4 PWR MODE 开机 上 电 模 式 选 择 STANDBY be ee he 

机 三 种 模式 
5 SRROND 不 绕 声 功能 选择 0 1 代表 ON; 0 代表 OFF 
6 VOLUME 音量 大 小 设置 15 快速 音量 调整 
7 BALANCE 声音 平衡 调整 0 调整 值 为 -50、0、+50 
AUTO 
8 SpROM 自动 搜索 设置 一 
9 INIT EEPROM 初始 化 EEPROM 一 
10 ENTER D MENU 进入 功能 设计 菜单 
11 FACTORY OUT 出 厂 设 置 和 
12 COL SYS 彩色 制式 设置 PAL 
13 SND SYS 伴音 制式 设置 -D/K 
表 1-6 长 虹 LSI15S 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 2 

索引 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 备 注 
1 AUTO 自动 彩色 校正 
2 PANEL SEL 屏幕 参数 选择 一 按照 对 应 液晶 屏 型 号 选择 
3 LOGO 开机 画面 显示 选择 1 1 代表 ON; 0 代表 OFF 
4 PWRMODE 开机 上 电 模 式 选 择 STANDBY 有 二 次 开机 、 记 忆 开 机 、 上 电 开 机 三 种 模式 
人 限 保 功能 5 2h 全曲 下 人 小区 能， 700 系列 产品 LT26700 和 

LT32700 增加 此 功能 
6 SURROND 环绕 声 功能 选择 0 1 代表 ON; 0 代表 OFF 
7 VOLUME 音量 大 小 设置 15 快速 检查 音量 调整 ， 每 10 阶 一 个 步 长 
8 BALANCE 声音 平衡 调整 0 调整 值 为 -50、0、+50 
9 AUTO SEARCH 自动 搜索 设置 一 动 搜 台 
10 INIT EEPROM 初始 化 EEPROM 一 初始 化 存储 器 数据 
11 ENTER D MENU 进入 功能 设计 菜单 和 进入 设计 菜单 进行 功能 细 调 
12 FACTORY OUT 出 厂 设 置 一 
13 COL SYS 彩色 制式 设置 PAL 
14 SND SYS 伴音 制式 设置 D/K 
注 : 1. 调整 第 10 项 时 ， 会 清空 存储 的 数据 ， 若 非 必 须 不 要 调整 该 项 。 第 11 项 进入 设计 菜单 进行 功能 细 调 ， 一 般 按 








照 预 置 值 ， 不 需要 调节 
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2. 操作 GZ21C 工厂 遥控 器 的 功能 键 可 快速 进入 相应 索引 ， 在 整 机 调试 过 程 中 可 快速 执行 ， 例 如 在 工厂 模式 下 














按 音 量 平衡 键 可 














接 卫 





进入 第 7 项 。 











第 1 章 ”长虹 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 7 





1.3 长 虹 LS16 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 
































长 虹 LS16 机 心 液晶 彩电 采用 SVP- OX 主 芯 片 与 Flash 程序 存储 需 CPU、DDR 电路 配合 ， 完 
成 数 / 模 小 信号 处 理 功 能 ， 音 频 处 理 和 放大 电路 采用 AK5381、D2-81433- LR， 伴 音 功 放电 
用 TFA9810。 
长 虹 LS16 机 心 液晶 彩电 各 机 型 信和 号 源 功能 见 表 1-7。 
表 1-7 长 虹 LS16 机 心 液晶 彩电 各 机 型 信号 源 功 能 
RF、AV1 (CVBS) 、AV2 (CVBS) 、YPbPrl | HDMII 
AV1 (YAC) 、AV2 (YAC) YPbP2 | HDMD 
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1.3.1 总 线 调 整 方法 


【进入 工厂 模式 】 

在 TV/AV 菜单 下 ， 可 通过 快速 按 遥 探 器 上 的 “7”、 “演示 ” “9” “扫描 “” 键 ， 即 可 进入 
工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 工厂 主 菜 单 时 ， 按 遥控 右上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 方 
问 ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进入 子 菜 单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -或 左 
/ 右 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 主 菜 单 。 


1.3.2 总 线 调整 数据 


长 虹 LS16 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 模式 主 菜单 显示 的 子 菜单 和 选项 见 表 1-8， 各 个 子 呈 
单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 1-9 ~ 表 1-13。 


表 1-8 工厂 模式 主 菜单 显示 的 子 菜单 和 选项 































































































索引 号 项 目 名 称 参考 数据 备 注 
Version LTC16- MXX- V6. 20- SP 版 本 号 
Build Time LTC 16- MXX- V6. 20- SP 
1 Current Source TV 当前 信和 号 源 ， 按 “V+/V - ” 键 调节 






























































































































































































































































































































































2. 第 7 行 LVDS MAPPING 



































或 “V-” 键 在 Panel Type 项 选择 不 同 的 显示 屏 种 类 。 
屏 参 选择 方法 : 开机 状态 下 ， 在 System 子 菜单 下 ， 可 通过 按 “V+” 或 “V-” 键 在 








LVDS MAPPING 项 选择 不 同 的 屏 参 状态 。 
3. LTC10- MXX- V6. 20- WP 的 屏 参见 表 1-3。 











8 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 
( 续 ) 
索引 号 项 目 名 称 参考 数据 备注 
2 Volume 50 当前 音量 , 按 “V +/V - ” 键 调节 
3 Balance 0 左右 声 道 平 衡 度 
4 Clear EEPROM >> 清空 EEPROM， 非 必要 不 要 调动 
5 Auto Search >> TV 信和 号 源 下 自动 搜索 (该 功能 目前 无 效 ) 
6 Color Sys tem Secam 可 在 PALANTSC/SECAM 中 选择 ,， 按 “V+/V -” 键 调 市 
了 Sound Sys tem D/K 可 在 D/AK、M、BG、I 中 选择 , 按 “V+/V -” 键 调节 
8 Back Light 93 背光 灯亮 度 ，0 ~ 100 范围 ， 按 “V +/V -” 键 调节 
9 System *% 可 进入 系统 调试 菜单 
10 Source Select >> 可 进入 信号 源 状态 选择 菜单 
11 White Balance > 可 进入 白 平 衡 调试 菜单 
12 Quit >> 退出 工厂 模式 
注 : 1. 第 8 行 Back Light 用 于 设置 液晶 屏 背 光 灯 亮度 ，V470H1-103 设置 为 833， 其 余 屏 设 置 为 93 ， 如 有 例外 ， 设 计 
所 将 通知 明确 。 
2. 第 11 行 White Balance 对 应 项 为 手动 白 平 衡 ， 可 对 WARM/COOL/STANDARD 三 种 状态 进行 调节 。 
表 1-9 System 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
索引 号 | 项 目 名 称 可 选项 目 值 备注 
1 LOGO 开机 LOGO 是 否 显示 (On/Off) On 
选择 当前 屏 的 类 型 ( OHXG/WGA120/ 
2 Panel Type _ We 根据 屏 选 择 ( 以 LT42866FHD 为 例 ; 1080p) 
”3B | 1080p) ， 是 标清 屏 、120Hz 屏 还 是 高 清 屏 等 
人 如 果 是 FHI 型 号 ， 选择 DMP; 如 果 是 DR 
3 Module Select 模块 类 型 (DMPZPVRZDVBCZDVBT) 型 号 ， 洗 摊 PVR 
选择 是 一 次 开机 (Once) 还 是 二 次 开机 、 _ 
4 Power ON Mode 全 人 ) 如 果 没 有 特殊 要 求 ， 一 般 为 Twice 
(Twice) 或 者 是 记忆 开机 ( Memory) 
选择 菜单 中 进行 出 厂 设置 后 ， 默 认 的 药 、 
Default Language oy | 了 国内 机 为 Chinese 
单 语言 ( English/ Chinese) 
选择 默认 的 出 厂 设 置 的 伴音 制式 (BG/ 
6 Default Sound SYS 国内 机 为 DK 
DKZLM) 
全 . 选择 当前 的 屏 的 型 号 ， 如 samsung * *， 根据 生产 时 使 用 的 屏 不 同 而 不 同 (具体 请 
”PE Lcx* 等 参见 后 面 的 说 明 ) 
700 系列 和 42866DR 为 Of， 其 他 应 该 
8 PIP Switch 选择 本 机 是 否 具有 PIP 功能 (On/Off) 
为 ON 
选择 本 机 是 否 具有 背光 自动 调整 功能 、 
9 AL Switch 900 系列 为 0n， 其 他 应 该 为 Of 
(On/Off) 
选择 LWS 扩 屏 的 系数 (Off/ Low/Middle/ re 
10 LVDS Spread 、 一 般 设置 到 HIGH 
High) 
11 BMNR- VALID 选择 菜单 中 是 否 有 BMNR 开关 (On/Off) 目前 都 设置 到 Off 
12 PVR- UPDATE 本 项 为 升级 PVR 模块 时 开关 
注 : 1. 第 2 行 Panel Type 显示 屏 种 类 (系统 平台 ) 的 调整 方法 : 开机 状态 下 ， 在 System 子 菜单 下 ， 可 通过 按 “V +” 
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表 1-10 LTC10- MXX- V6. 20- WP 的 屏 参 




























































































































































































































































































索 引 号 项 目 名 称 项 目 内 容 
LC420WUN-1080P 适用 于 LG WUN 系列 (42in 和 47in 显示 屏 ) 
1 WXGA120- LG42-120HZ 保留 
有 AUO-42-1080P-60HZ 适用 于 AUO 42in 显示 屏 
3 SAMSUNG-47-1080P 适用 于 三 星 46、47 系列 显示 屏 
4 WXGA- LG32-60HZ 保留 
5 LG42- 1080P- U2 适用 于 LG 非 WUN 系列 (如 WU4、WX 等 ) 
6 LG42-120HZ-B 适用 于 LG 42in 120Hz 系列 显示 屏 
7 PHILIPS37-60HZ- WX1 保留 
8 CM42- 1080P 适用 于 奇美 42 ~47in 显示 屏 
9 SUMSANG40-120HZ 保留 
10 LG37-120HZ 保留 
11 CM52-1080P 适用 于 奇美 52in 显示 屏 
12 SUMSANG52-1080P 适用 于 三 星 52in 系列 显示 屏 
13 SHARP52-1080P 适用 于 夏普 52in 显示 屏 
14 PDP- PANISONIC-50 保留 
15 PDP- LG-50 保留 
16 PDP- SAMSUNG-50 保留 
表 1-11 Source Select 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
索引 号 项 目 名 称 可 选项 目 值 设 定 值 索引 号 项 目 名 称 可 选项 目 值 设 定 值 
1 TV OnZO On 10 Svideo2 OnZO On 
2 AVI1 On/0 On 11 Svideo3 On/ 0 Off 
3 AV2 On/0 On 12 HDTV1 On/0 On 
4 AV3 On/0 OfF 13 HDTV2 On/0 On 
5 Scartl AV On/0 OfF 14 HDTV3 On/0 On 
6 Scart2AV On/0 OfF 15 VGA On/0 On 
7 ScarDYC On/0 Off 16 HDMI1 On/0 On 
8 Scart3AV On/0 OfF 17 HDMI2 On/0 On 
9 Svideol On/ 0 On 18 YCbCr OnZO Off 
表 1-12 White Balance 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
索引 号 项 目 名 称 项 目 值 
1 Red Gain 85H 7DH 77H 
2 Green Gain 80H 80H 86H 
3 Blue Gain 80H 83H 90H 
4 Red Offset 80H 80H 80H 
5 Green Offset 80H 80H 80H 
6 Blue Offset 80H 80H 80H 
7 Color Temp Warm Standard Standard Cool 
表 1-13 LS16 机 心 显示 屏 配 置 
机 型 LPL CMO 三 星 
LT42900AFHD LC420WUN V420H1-L11 
LT46900FHD LTA460HB07 
LT52900FHD V520H1- L03 LTAS 20HB03 
LT42866FHD LC420WUN V420H1-L11 
LT42866DR LC420WX7- SLE1 





































































































































































































































































































10 ”新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 
( 续 ) 
机 型 LPL CMO a 星 
TE LC470WU4-SLA1 
LC470WUN 
和 LC470WU4-SLA1 
LC470WUN 
LTS2700FHD V520H1- L03 LTAS20HB03 
LT4219FHD V420H1-L11 
LT4719FHD a LTA460HB07 
LC420WUN 
1.4 长 虹 LS23 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 
长 虹 LS23 机 心 液晶 彩电 高 清 信 号 主 处 理 电 路 采用 MST-721。 
适用 机 型 : 长虹 LT19620 、LT22620 、LT26620 、LT32620 等 液晶 彩电 。 
1.4.1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 
op 进行 调整 ， 彩 电 先 进入 静音 状态 ， 在 主 菜单 显 
期 间 依 次 按 下 数字 “7、2、1、7” 刍 ,彩电 即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， A 选择 第 11 项 的 “EXIT”,， 确认 该 项 后 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 
【项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 史上 的 “频道 +/ 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进 入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数 据 。 
1.4.2 总 线 调整 数据 
长 虹 LS23 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 1- 14。 
表 1-14 长 虹 LS23 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
菜单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
Source 当前 信号 源 TV 
Volume 音量 调整 50 
Balance 左右 声 道 平衡 调整 50 
Color System 彩色 制式 ， 调 整 范围 AUTO/PAL/NTSC/SECAM auto 
Sound System 伴音 制式 ， 调 整 范围 D/K、M、BG、I D/K 
Ej Auto Starch 在 TV 信号 源 下 ， 进 行 自动 搜索 > 
菜单 Clear EEPROM 清空 EEPROM 中 的 数据 ， 一 般 不 准 调整 > 
1 System 可 进入 系统 调试 菜单 > 
White Balance 可 进入 白 平 衡 调试 菜单 > 
D Mode 进入 D 模式 调试 菜单 > 
Exit 退出 工厂 模 球 > 
Version 软件 版 本 LSC23- MXX- V0. 02- WP 
软件 生成 日 期 Aug 12 2008 09: 46: 4 8 




















































































































( 续 ) 
菜单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
QM-R-32 (奇美 32in 屏 ) 
DA 屏 型 号 选择 LTC23- MXX- V1. 03- RS 默认 为 QM R 32 LG-L-37 (LG 37in 屏 ) 
WG-L-37 ( 唯 冠 37in 屏 ) 
LTC23-MXX-V1. 03-LS 默认 为 LGL37 LG-L-32 (LG 32in 屏 ) 
LOGO VALID 开机 LOGO 状态 设置 ， 默 认为 1 1/0 
下 让 BL VALID 背光 调节 设置 ， 默 认为 1 170 
菜 LS VALID 环境 光 调 节 设 置 ， 默 认为 1 1/0 
2 HV SYNC PATCH 行 场 同步 测试 功能 开关 ， 默 认为 1 1/0 
POWER MODE 通电 开机 方式 设置 ， 默 认为 Twice Twice/ Once/ Mem 
DEF LANG 字符 语言 设置 ， 默 认为 Chinese Chinese/ English 
DEF SND SYS 默认 伴音 制式 设置 ， 默 认为 DK DK/M/BG/I 
CHANNEL BLACK PC 源 自动 校正 设置 ， 默 认为 1 170 
软件 生成 日 期 Aug 12 2008 09: 46: 48 








1.5 长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 


长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 主 芯 片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MSTAR 公司 的 MST6M15JS; 伴音 
功放 电路 采用 R2A15112FP; 用 户 存储 器 采用 24LC64-ISN; 程序 存储 器 采用 EN25B32-100HCP; 
音频 通道 电路 采用 SN74LV4052ADR; HDMI 的 KEY (HDCP) 存储 器 采用 AT24C04N-10SI2.7。 

适用 机 型 .长虹 LIT40729F、LT42729F、LT46729F、LT24610 、LT26729 、LT32729 、LT37729 、 


LT42710F 等 液晶 彩电 。 
1.5.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 TV 模式 下 ,依次 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 、“ 菜 单 ” 键 及 数字 “6、1、1、5” 键 ， 即 可 
进入 工厂 M 模式 菜单 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 选 择 第 15 项 的 “FACTO- RYOUT”， 确认 该 项 后 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 P+/P-” 刍 
选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 V+/V -” 刍 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 

工厂 菜单 及 其 设置 注意 : 在 通过 工厂 模式 的 第 12 项 进入 D 模式 后 ，D 表示 进入 了 设计 模式 ， 
通过 工厂 模式 的 第 13 项 进入 系统 选项 菜单 。 进 入 第 12 项 和 第 13 项 后 ， 按 “菜单 ” 键 退出 当前 
调整 项 目 返 回 索 引号 选项 。 

【选择 调整 屏 参 】 

进入 工厂 模式 ， 在 第 二 项 的 PANEL-SEL 下 , 按 “P +/P -” 键 选择 到 PANEL-SEL， 再 按 
“V+/V-” 键 选择 正确 的 屏 参 。 

【机 型 系列 选择 】 

进入 工厂 模式 ,在 第 4 项 的 SERIES 下 , 按 “P +/P -” 键 选择 到 SERIESL， 再 按 
“V +/V -” 键 选择 正确 的 型 号 系列 。 
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1. S. 2 


【生产 地 选择 】 





进入 工厂 模式 ， 在 第 5 项 的 ADRESS 下 , 按 “P +/P -” 键 选择 到 ADRESS， 再 按 
“V +A/V -” 键 选择 正确 的 生产 地 。 


长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 ， 





总 线 调整 数据 





总 线 系统 工厂 模式 调整 项 目 和 数据 见 表 1-15; 按 12 项 操作 ， 进 入 D 


模式 后 ， 索 引号 与 调节 项 目的 对 应 关系 见 表 1-16; 按 13 项 操作 ， 进 入 系统 选项 菜单 时 的 调节 项 
目的 对 应 关系 见 表 1-17; 工厂 模式 调整 菜单 项 目 与 含义 见 表 1-18。 





















































































































































































































































表 1-15 工厂 模式 调整 项 目 和 数据 
索引 号 项 目 名 称 项 目 含 义 调整 数据 操作 键 备 注 
NONE 暂 未 使 V+/V-— 
1 ADC- ADJ ADC 校正 V+/V-— YPbPr/VGA 下 需要 校正 
2 PANEL- SEL 屏 参 选择 V+/V- 
若 显示 “NG”， 则 表示 光 感 应 不 正常 ; 
3 CHECK-LS 光 感 应 检查 V+/V- 若 显 示 “OK100”， 且 按 “V +/V -” 时 数值 
变化 ， 表 示 光 感应 接收 正常 
4 SERIES 机 型 系列 选择 V+/V-— 
5 ADDRESS 生产 地 选择 V+/V- SZ: 苏州 ，MY: 绵阳 
6 VOLUMN 音量 调节 V+/V-— 步 长 为 10 
8 BALANCE 平衡 调节 V+/V- 步 长 为 50 
8 COL-SYS 调节 彩色 制导 V+/V- TV 有 效 
9 SND-SYS 调节 声音 制 了 V+/V- TV 有 效 
10 AUTO SEARCH 自动 搜 台 V+/V-— 
11 INIT- EEPROM 初始 化 EEPROM V+/V- 
12 ENTER DMENU 进入 设计 模式 V+/V- 
13 ENTER SYS- OPTION | ”进入 系统 选项 V+/V- 
14 POWER MODE 开机 模式 选择 V+/V- 
15 FACTORY OUT 退出 工厂 模 开 V+/V- 保存 设置 并 退出 工厂 模式 
注 : 1. 调整 第 11 项 INIT-EEPROM 时 会 清空 存储 器 件 的 数据 ， 若 非 必须 请 不 要 调整 。 
2. 第 12 项 和 第 13 项 为 设计 参数 ， 无 设计 说 明 时 请 不 要 调整 。 
表 1-16 进入 D 设计 模式 后 索引 号 与 调节 项 目的 对 应 关系 

索引 号 项 目 名 称 项 目 含义 调整 数据 操作 键 
1 VD NONSTANDARD VD 非 标 适应 性 选项 V+/V- 
2 OTHER OPTION 中 频 解 调 选 项 V+/V- 
3 NONLINEAR 用 户 模拟 量 参 数 非 线 性 曲线 调整 V+/V- 
4 SSC ADJUST 展 频 参数 调整 V+/V- 
5 PRINT ENABLE 调试 接口 开关 V+/V- 
6 COLOR TEMP 图 像 色 温 调整 V+/V- 
7 ADC ADJUST ADC 校正 V+/V- 
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表 1-17 进入 系统 选项 菜单 调节 项 目的 对 应 关系 















































索引 号 项 目 名 称 项 目 含义 调整 数据 操作 键 
1 LOGO VALID 开机 LOGO 开关 V+/V-— 
2 BI VALID DBC 调整 开关 V+/V- 
3 POWER MODE 开机 模式 选择 V+/V- 
4 SCAN SND MODE 搜 台 声音 制式 定义 开关 V+/V- 
$ DEF SND SYS 自 定义 声音 制式 V+/V- 


表 1-18 工厂 模式 调整 菜单 项 目 与 含义 




























































































索引 号 项 目 名 称 项 目 含 义 调整 数据 操作 键 
1 当前 源 信号 源 选 择 左 / 右 方向 键 
2 音量 音量 调节 左 / 右 方向 键 
3 平衡 平衡 调节 左 / 右 方向 键 ( 步 长 为 50) 
4 ATV 快速 搜索 模拟 彩电 快速 搜索 左 / 右 方 向 键 〈 开 / 关 选 择 ) 
5 ADC ADJUST 自动 彩色 校正 左 / 右 方向 键 
6 W/B ADJUST 9 平衡 校正 左 / 右 方向 键 
7 软件 升级 用 于 升级 软件 OK 键 
8 FACTORY SETTING 工厂 设置 OK 键 
9 PANEL SET 屏 参 选择 左 / 右 方 向 键 
10 软件 版 本 LDLS04- M32- V1. 12U- WL 不 同 软 件 版 本 整 机 此 参数 不 一 样 


1.6 长 虹 LS29 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 














长 虹 LS29 机 心 液晶 彩电 电路 板 型 号 为 JUC7. 820. 00028798 、JUC7. 820. 00032493; 主 芯 片 采 
用 MSTAR 公司 的 MST739DU; 伴音 功放 电路 采用 TDA1517P; FLASH 存储 器 采用 MX25LV040 。 

适用 机 型 : 长 虹 LT19610 (L15 ) 、LT22610 (Ll5)、LT24720F、LT24720FX、LT24630、 
LT24630X、LT26610 (LI15 ) 、LT26629 (IL15 ) 、LT32629 (L15 ) 、LT32710 (LL15)、 LT37710 
(LI15) 等 液晶 彩电 。 


1. 6. 1 总 线 调 整 方法 


【进入 工厂 模式 】 
使 用 本 机 还 控 嚣 ， 切 换 到 组 成 的 状态 下 ， 顺 序 按 “ 静 音 ” 键 、“ 菜 单 ” 键 及 数字 “7、2、1、 
7” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 图 1-4 所 示 内 容 。 

【进入 设计 DD 模式 】 

和 项 “D Mode” 按 “ 右 方 向 ” 






























































Ver:LSC29-MXX-V0. 10-WP | 软件 版 本 














键 ， 进 入 D 模式 ， 通 常 D 模式 System 子 菜单 不 需 调 
整 ， 如 果 更 换 显 示 屏 ， 可 对 PANEL TYPE 项 进行 调 | Nov 02 2009 软件 生成 日 其 
整 ， 选 择 适 配 的 显示 屏 参 数 ; 进入 第 11 项 DD 模式 调 | 09:56:22 软件 保存 时 间 





整 后 ， 按 “ 荣 单 ” 键 退出 当前 调整 项 目 返 回 索 引号 
选项 。 图 1-4 
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【 项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 P+/AP-” 键 
选择 子 菜 单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 V+/V -” 键 进入 子 菜 单 和 调整 所 选项 目 数据 。 调 整 后 按 
“菜单 ” 键 退出 子 菜单 返回 主 菜 单 。 
【退出 工厂 模式 】 
调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 选 择 第 12 项 的 “Exit”， 确 认 该 项 后 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 
1.6.2 总 线 调整 数据 
长 虹 LS29 机 心 液 晶 彩 电 总 线 系统 工厂 模式 调试 主 菜 单项 目 表 见 表 1-19; D 模式 System 子 菜 
单 下 各 项 参数 及 其 含义 见 表 1-20。 
表 1-19 工厂 模式 调试 主 菜单 项 目 表 
索引 号 | 项 目 名 称 项 目 值 备注 
1 Source TV 当前 信和 号 源 ， 按 “V +/V - ” 键 调节 
2 Volume 50 当前 音量 ,， 按 “V +/V - ” 键 调节 
3 Balance 50 左右 声 道 平 衡 度 
4 Color System Auto 可 在 AUTO/ZPALZNTSCZSECAM 中 选择 ， 按 “V +/V -” 键 调节 
5 Sound System D/K 可 在 DAK、M、BG、I 中 选择 , 按 “V+/V -” 键 调节 
6 Auto Scan > TV 信号 源 下 自动 搜索 
7 Clear EEPROM > 清空 EEPROM ， 非 必要 不 要 调整 
8 System > 入 系统 调试 菜单 
9 White Balance > 可 进入 白 平衡 调试 菜单 
10 ADC ADJ > 进入 自动 彩色 校正 菜单 
11 D Mode > 进入 DD 模式 调试 菜单 
12 Exit > 退出 工厂 模式 
13 Version : LSC29- MXX- V1. 04-LS 软件 版 本 
14 Aug 12 2008 09: 46: 48 软件 生成 日 期 
表 1-20 System 子 菜单 下 各 项 参数 及 其 含义 
索引 号 项 目 名 称 项 目 值 备 注 
QM-R-32 (奇美 32in) LTC23- MXX-V 1. 03-RS 默认 为 QM- R-32 
1 PANEL TYPE A 
WG-L-37 (了 唯 冠 37in) LTC23- MXX-V 1.03-LS 默认 为 LG-L-37 
LG-L-32 (LG 32in) 
2 LOGO VALID 1/0 开机 LOGO 状态 设置 ， 默认 为 1 
3 BL VALID 1/0 背光 调节 设置 ， 默 认为 1 
4 LS VALID 1/0 环境 光 调 节 ， 默 认为 1 
5 HVSYNC PATCH 170 行 场 同 步 测试 功能 是 否 可 关 ， 默 认为 1 
6 POWER MODE Twice/ Once/ Mem 通电 开机 方式 设置 ， 默 认为 TWICE 
7 DEF LANG Chinese/ English OSD 默认 语言 设置 ， 默 认为 Chinese 
8 DEF SND SYS DK/M/BG/I 默认 声音 制式 设置 ， 默 认为 DK 
9 CHANNEL BLACK 170 PC 源 自 动 校正 ， 默 认为 1 























1.7 长 虹 LS30 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 


长 虹 LS30 机 心 液晶 彩电 主 芯 片 采 用 MSTAR 公司 的 MST6M48RHS-LF; 动态 帧 存储 器 采用 
K415116; 控制 程序 存储 器 采用 EN25B32-100HCP; 伴音 功放 电路 采用 R2A15112，DDR 存储 器 
采用 H5PS5162FFR- G7 。 

适用 机 型 ,长虹 ITV32920E、LT26630 (122)、LT26630X (122)、LT32630 (1122 )、 
LT32630X ( L22 )、LT32920E、LT37630 (122)、LT37630X ( L22 ) 、LT42630F ( 122 )、 
LT42630FX ( 122 )、 LT42710FHDX ( 122 )、LT46630F ( 122 )、LT46630FX ( 122 )、 
LT47710FHDX (122)、LT55630D (122)、LT55630DX (122) 等 液晶 彩电 。 


1.7.1 总 线 调整 方法 


【进入 工厂 模式 】 

在 TV 模式 下 通过 如 下 两 种 方法 进入 工厂 模式 菜单 : 

方法 一 : 首先 将 彩电 音量 减 小 到 0， 然 后 按 住 遥控 吉 上 “静音 ” 键 不 放 ， 持 续 3s 后 按 彩 
上 的 “菜单 ” 键 ， 即 进入 工厂 模式 菜单 。 

方法 二 : 在 开机 状态 下 将 音量 调整 为 0， 按 遥控 器 上 “静音 ” 键 使 整 机 进入 静音 状态 ， 
然后 按 遥 控 器 上 “菜单 ” 键 进 入 主 菜单 ， 再 顺序 按 数 字 “0、9、1、2” 键 即 进入 工厂 模式 
菜单 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 工厂 主 菜单 ， 按 “音量 V+/V-” 键 切换 索引 号 ， 然 后 按 遥 
控 器 上 的 “频道 P+ZP- ” 键 选择 索引 下 的 调整 项 目 ， 按 “音量 V+/V -” 键 调整 所 选项 目 数 
据 。 按 “菜单 ” 键 退出 当前 调整 项 目 返 回 上 一 级 选项 。 

【选择 调整 屏 参 】 
进入 工厂 模式 ， 在 索引 号 2 下 ， 通 过 按 “P +/P - ” 键 选择 到 屏 参 ， 再 通过 按 “V +/V-” 
键 选择 正确 的 屏 参 。 

【进入 设计 模式 】 

通过 工厂 模式 的 第 12 项 进入 设计 模式 后 ， 无 设计 说 明 时 不 要 随意 调整 ,需要 调整 时 ， 按 
“频道 P+/P - ” 键 可 以 选择 设置 的 项 目 ， 按 “OK” 键 进入 下 一 级 选项 ， 通 过 “音频 V+/LV -” 
键 调 节 每 个 项 目的 参数 。 

【注意 事项 】 

有 的 机 型 在 开机 后 会 出 现 黑 屏 现象 ， 可 能 是 因为 默认 屏 参 与 此 款 机 型 的 调 光 方式 刚好 相 
反 。 此 时 只 需 在 工厂 模式 下 切换 内 外 调 光 模式 即 可 出 现 画面 ， 或 者 将 该 机 设置 于 TV 状态 ， 按 
遥控 器 上 的 “静音 ” 键 使 整 机 进入 静音 状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进 入 主 菜 单 ， 再 
顺序 输入 数字 “0、9、1、2、6、7、2”， 也 可 切换 内 外 调 光 模式 出 现 画 面 ， 然 后 选择 正确 的 
屏 参 即 可 。 


1.7.2 总 线 调整 数据 


长 虹 LS30 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 模式 调试 主 菜单 项 目 表 见 表 1-21; 进入 设计 模式 的 
System 子 菜单 下 各 项 参数 及 其 含义 见 表 1-22。 
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表 1-21 工厂 模式 调试 主 菜单 项 目 表 
索引 号 项 目 名 称 项 目 含义 操 作 键 备 注 
无 > 暂 未 使 V+/V- 
1 ADC 校正 ADC 校正 V+/V- YPbPr/VGA 下 需要 校正 
2 屏 参 选择 屏 参 选择 V+/V-— 
3 系列 选择 > 机 型 系列 选择 V+/V-— 
4 LOGO 功能 机 LOGO 开关 V+/V- 
5 开机 模式 > 开机 模式 选择 V+/V- 
6 平衡 声音 平衡 调节 V+/V-— 
7 环绕 声 不 绕 声 开关 V+/V- 
8 音量 音量 调节 V+/V- 
9 初始 化 数据 初始 化 数据 V+/V-— 
10 出 三 设置 > 恢复 出 厂 设置 V+/V- 
11 能 效 检 查 自动 能 效 测试 OK 
12 设计 模式 进入 设计 模式 OK 
注 : 第 9 项 初始 化 数据 调整 时 会 清空 存储 的 数据 ， 若 非 必须 请 不 要 调整 ;第 12 项 为 设计 模式 ， 无 设计 说 明 时 ， 请 不 
要 调整 。 
表 1-22 设计 模式 System 子 菜单 下 各 项 参数 及 含义 
索 引号 项 目 名 称 项 目 含 义 操 作 键 
1 非 线 性 曲线 图 像 、 声 音 非 线 性 曲线 调整 OK 
2 SSC 设置 展 频 参数 调整 OK 
3 白 平 衡 色 像 色温 调整 OK 
4 VIF 设置 TV 中 放 参 数 调整 OK 
5 QMAP 设置 寻 像 画 质 调整 OK 
6 PEQ 设置 声音 均衡 设置 OK 
7 调试 调试 工具 设置 OK 
8 维修 模式 供 维修 后 设置 OK 











1.8 长 虹 PM24 机 心 等 离 总 线 调整 和 软件 升级 


























长 虹 PM24 机 心 等 离子 彩 





有 主板 小 信号 处 理 电路 采用 MT8222、M25P64、 





ISOP66 、CS4334 、 


74HC4052、IM18C2211、24C32、24C02、M52P64、W9425G6EH-4、24LC64 、EN25B32-02DE 等 。 
适用 机 型 : 长 虹 PT42818NHD、PT42818NHD ( P09 )、PT50818、PT50818 (P09) 、 

PT50818A 等 离子 彩电 。 

1. 8. 1 总 线 调整 方法 


软件 版 本 号 


【进入 /退出 工厂 模式 】 


在 TV 模式 的 主 菜 单 中 ， 先 将 音量 调整 到 0， 按 






































遥控 器 上 的 “静音 ” 键 约 3s 后 ， 按 电视 机 上 的 NM PM24—MXX—V1. XX—WS 
“MENU” 菜 单 键 ， 进 入 工厂 设置 菜单 ， 屏 幕 显示 如 
月 /日 年 
调整 完毕 ， 选 择 彩电 中 的 “退出 工厂 模式 ” 即 
可 退出 工厂 模式 。 








【项 目 选择 与 调整 】 

在 工厂 设置 菜单 中 ， 其 中 字母 “M” 表 示 进 入 工厂 模式 ， 索 引 后 面 的 数字 代表 当前 调整 
索引 号 ， 在 该 页 下 ， 按 “音量 +/-” 键 切换 不 同 的 索引 号 。 每 个 项 目 都 有 自己 的 索引 号 相对 
应 ， 按 “节目 +/- ” 键 顺序 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 
数据 。 

1.8.2 总 线 调 整数 据 


长 虹 PM24 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 见 表 1-23。 
表 1-23 长 虹 PM24 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 
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索 引 号 项 目 名 称 调整 功能 预 置 值 
1 ADC 校正 自动 校正 一 
2 平衡 声音 平衡 +50 
3 音量 声音 大 小 30 
4 彩色 制式 彩色 制式 设置 PZL 
5 伴音 制式 伴音 制式 设置 D/K 
6 动 搜索 自动 搜 台 一 
7 初始 化 EEPROM 初始 化 存储 器 数据 
8 进入 D 模 试 进入 设计 菜单 ， 进 行 功能 细 调 一 
9 退出 工厂 模式 


1. 8.3 D0 盘 升 级 方法 


1) 将 升级 文件 复制 到 FAT 格式 的 USB 设备 的 根 目录 下 ， 改 名 为 “CHPDP”, 将 USB 设备 接 
入 电视 。 

2) 在 TV 信和 号 源 下 将 音量 调节 到 0 后 ， 按 “静音 ” 键 不 放 ， 持 续 4s 以 上 后 ， 再 按 本 机 “ 荣 
和 ” 键 进入 工厂 菜单 。 

3) 按 “ 菜 单 ” 刍 退出 工厂 菜单 ， 将 电视 切换 到 USB 信号 源 下 ， 进 入 到 USB 设备 的 文件 目 
录 中 (如果 没 进入 到 文件 目录 将 无 法 升级 ) 。 

4) 按 “ 菜 单 ” 键 进入 工厂 菜单 ， 进 入 功能 预 置 子 菜单 。 

5) 选择 升级 项 进入 升级 菜单 ， 按 遥控 器 “播放 ” 键 (OK 键 ) 开始 升级 。 

6) 升级 完成 后 ， 电 视 自 动 重启 ， 按 “POWER” 键 待机 再 开机 (退出 工厂 菜单 ) 。 
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1.9 长 虹 PM36I 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


长 虹 PM36I 机 心 等 离子 彩电 主 芯 片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MT5325; FLASH 程序 存储 器 采 
用 HY27UF082G2B; 用 户 存储 器 采用 M24C32-W; DDR 存储 器 采用 NT5CB64M16AP; 动态 帧 存 
储 器 采用 NT5CB64M16A; HDMI 切换 电路 采用 PS331; 伴音 功放 电路 采用 TAS5707PHPR 。 

适用 机 型 : 长 虹 3DTV43858 、3DTV51858 等 等 离子 彩电 。 


1. 90. 1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
按 和 遥控 器 上 的 “AV/TV” 键 , 确认 显示 出 了 源 菜 单 后 ,依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “0、8、 
1、6”,， 屏幕 出 现 如 图 1-6 所 示 的 工厂 M 模式 菜单 。 
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调整 完毕 ， 





M 软件 版 本 : PM36i-SN43-V1. 001[858-SN43-V1. 001] 


编译 时 间 : jul19 2011 14:35:13 


索引 5 


自动 搜索 D 


图 1-6 
【项 目 选择 与 调整 】 








在 维修 模式 菜单 显示 时 ， 按 向 “上 /下 方向 ” 键 ， 选 择 到 如 图 1-7 所 示 索 引 9， 
再 按 “OK” 键 退出 工厂 M 模式 ;遥控 关机 。 


M 软件 版 本 : PM36i-SN43-V1. 001[858-SN43-V1. 001] 


编译 时 间 : jul19 2011 14:35:13 


索引 9 退出 M 模 式 [> 























总 线 调整 内 容 


长 虹 PM36I 机 心 等 离子 彩电 总 
息 ， 下面 是 操作 选项 ， 内 容 和 方法 如 下 : 

MAC 地 址 设置 : 可 手动 设置 机 心 的 
MAC 地 址 只 能 输入 十 进 制 ; 

MAC 地 址 更 新 : 从 UU 盘 将 MAC 地 址 导 
入 机 兢 ; 

设备 ID 更 新 : 从 TU 盘 将 设备 ID 信息 导 
入 机 顺 ; 

设备 信息 备份 ， 可 将 机 器 里 的 MAC 和 
设备 ID 信息 保存 于 TU 盘 ; 

屏 升 级 : 使 用 TU 盘 可 对 屏 进 行程 序 进 
行 升 级 ，U 盘 里 的 程序 文件 需 在 第 一 级 子 目 
录 下 ， 文 件 名 为 panel. bin。 


1.9.3 软件 升级 方法 
【升级 软件 和 工具 】 


1.9.2 





























进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 工厂 主 菜单 时 ， 按 遥控 需 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 方 
向 ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”或 
“ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “ 荣 单 ” 键 返回 主 沫 单 。 











线 系 统 设备 管理 调节 选项 如 图 1-8 所 示 。 上 面 是 各 种 机 器 信 


机 型 : 3DTV43858 
BOOT: 1. 000 

基础 软件 包 : 1. 000 
浏览 器 插件 : 1. 000” 画 质 参数 : 1. 001 
语音 提示 : 1. 000 屏幕 参数 : 1. 001 
MAC 地 址 : 00: 14: 49: 73: F9: A7 
设备 ID: 8cfa9dldddc5289fe76a3d41d2863821daca90de 
0xA7C9 


内 核 软 件 包 : 1. 000 
TV 软件 包 : 1. 000 


文件 系统 包 : 1. 000 
网 络 软件 包 : 1. 000 
音质 参数 : 1. 001 


屏 CS: 
MAC 地 址 设置 
MAC 地 址 更 新 
设备 ID 更 新 
设备 信息 备份 
屏 设 计 





长 虹 PM36I 机 心 等 离子 彩电 升级 软件 和 工具 如 图 1-9 所 示 。 


【TU 盘 软件 升级 方法 】 


1) 将 升级 文件 存放 于 UU 盘 第 一 级 目录 下 ， 升 级 文件 名 为 upgrade- loader. pkg。 





2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


打开 3DTV43/51858 电视 ,将 存 有 升级 文件 的 U 盘 插 入 USB 插口 (任意 一 个 都 可 以 )。 


电视 提示 发 现 USB， 选 择 “ 程 序 升级 ”。 
升级 开始 后 ， 剩 余 工 作 由 电视 机 自动 完成 。 
升级 完成 后 ， 电 视 机 会 自动 重新 开机 ， 至 此 ， 








! 吕 | 








确认 升级 成 功 : 按 “TV/AV” 刍 ,再 按 数 字 键 输入 “0、8、1、 


幕 左 上 角 显 示 电 视 机 当前 版 本 号 ， 确 认 版 本 号 正确 。 





升级 完成 。 





6”， 进 入 工厂 模式 ， 屏 
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SS ~ i 

二 uperade loader. pke 和 T3936i 和 多 请 
团 PEG 文件 本 二 inFAE zIF 上 讨 沈 女 件 

141,530 到 时 11, 300 王 


用 户 升级 软件 
强制 升级 软件 





















































串口 运用 工具 





工装 升级 平台 工装 升级 软件 
工具 软件 (mboot) 










































































强制 软件 与 用 户 软 用 于 故 
件 文 件 名 相同 ， 区 隘 判 断 
别 在 于 文件 大 4MB 和 





图 1-9 


7) 升级 完成 后 需 在 工厂 M 模式 下 进行 初始 化 操作 。 

【UU 盘 升 级 注意 事项 】 

1) 推荐 使 用 FAT32 格式 的 U 盘存 放 升级 文件 ， 并 且 推 荐 使 用 只 有 一 个 分 区 的 U 盘 。 

2) 将 升级 文件 放 在 U 盘 的 根 目 录 下 ， 如 实在 有 很 多 分 区 ， 建 议 在 每 个 分 区 根 目 录 下 都 存放 
相同 的 升级 文件 。 

3) 如 果 使 用 移动 硬盘 ， 要 求 同 U 盘 。 

4) 升级 操作 前 ， 请 拔 掉 其 他 TU 盘 设 备 、 网 线 或 者 无 线 网 卡 等 。 

5) 升级 前 ， 建 议 先进 行 设备 信息 备份 ， 如 MAC 地 址 信息 和 设备 IDD 信息 ; 插入 TU 盘 ， 进入 
如 M 模式 ,选择 至 “设备 信息 ”项 下 的 “设备 信息 备份 "， 按 “ 右 方 向 ” 键 进行 备份 。 

6) 升级 完成 ， 电 视 机 重新 启动 后 ， 将 存 有 备份 信息 的 U 盘 插 入 USB 插口 ， 再 进入 到 M 模 
式 下 的 “设备 信息 ”项 ,分别 进行 “MAC 地 址 更 新 ”和 “设备 更 新 操作 ”。 

【升级 后 检查 内 容 】 

1) 检查 节目 内 容 是 否 丢 失 ， 如 丢失 ， 则 进 菜单 ， 选 择 “ 自 动 搜 索 ”"， 完 整 搜索 所 有 电视 
节目 。 

2) 检查 MAC 地 址 是 否 不 正确 或 者 丢失 ， 如 有 备份 ， 则 进行 更 新 ， 如 无 备份 ， 则 需 使 用 长 
虹 专 用 调试 工装 ， 进 行 MAC 地 址 和 设备 ID 的 写 入 工作 。 

3) 升级 过 程 中 如 果 罕 然 断 电 或 者 拔 掉 U 盘 导 致 升级 未 成 功 的 ， 不 会 影响 电视 开机 和 正常 工 
作 ， 断 电 开 机 后 ， 重 新 再 执行 上 述 升 级 步骤 进行 升级 即 可 。 

4) 不 建议 3DTV43858 与 3DTV51858 之 间 进 行 代 换 ， 如 需 代 换 ， 电 路 上 不 作 任 何 更 改 ， 程 序 
必须 升级 为 对 应 的 3DTV43858 或 3DTV51858 的 全 部 程序 。 



























































1.10 ”长虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 : 长虹 PT4216 、PT4218 等 离子 彩电 。 
1.10.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 TV 模式 下 ， 按 遥控 器 进入 主 菜单 中 的 “ 童 锁 ”菜单 项 ， 按 “OK” 键 调 出 密码 输入 框 ; 
顺序 按 下 遥控 器 上 的 数字 “7” 键 、“ 红 色 ” 键 、 数 字 “9” 键 、“ 蓝 色 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模 
人 “M” 和 第 一 个 调整 项 目 ， 如 图 1-10 所 示 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 
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速 查 手册 





其 中 “M” 表示 当前 进入 了 了 
后 面 的 数字 代表 当前 i) 
“HWUC_ BRI” 


【 项目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 





“0X1F” 表示 其 数值 。 


每 个 j 





周 节 项 目 都 有 4 














[ 厂 模式 ;“ 
周 节 的 索引 号 ; 
表示 当前 调节 


‘Index” 


项 的 名 称 ; 


E 一 的 索引 号 与 之 对 











应 ， 可 根据 索引 号 直接 按 数 字 键 选择 要 调整 的 项 目 ， 也 可 按 “P +/P - 


项 目 选 定 后 ， 对 于 模拟 下 
项 目的 数据 ;对 于 功能 








设置 或 自 


确认 调整 后 ,会 自动 进行 调整 。 
【 白 平 衡 与 Auto Color 调整 】 


索引 号 11 对 应 项 为 手动 白 平衡 ， 按 





量 调整 项 目 (如 HWUC_ BRI)， 


动 调整 项 目 (如 Factory out)， 





” 键 后 ， 进 行 自动 色彩 校正 ， 校 正 完 后 会 显示 调整 后 的 值 。 


Tip 增益 调整 】 
索引 号 为 22 和 23 的 BBE 增益 调整 项 ， 
【调整 注意 事项 】 


在 工厂 模式 下 切换 TV 频道 号 ， 必 须 先 按 显示 键 ， 在 显示 内 容 未 消失 之 前 按 频道 号 键 进 
换 。 工 三 模式 下 所 有 的 菜单 功能 全 部 开放 ， 如 有 必要 ， 可 使 | 


























按 遥 控 器 上 的 “V+/V- 
按 “V+” 键 进入 , 按 “OK” 键 


“OK” 键 或 “V+” 键 后 ， 出 现 对 应 的 3 个 变量 ， 
先 择 ， 以 音量 键 调节 ， 按 菜单 键 退出 。Auto Color 对 应 索引 号 为 12， 


























表示 进入 工厂 模式 
目 索引 号 
项 目 名 称 和 数据 
1-10 
” 键 顺 序 选 择 调 整 项 目 。 
” 键 调 整 所 选 








通过 按 “ 音 量 +/ - ” 键 进 行 调整 。 





j 沫 单 进 行 项 目 检查 和 效果 测试 。 








按 “OK” 键 或 


行 切 




































































































































































1.10.2 总 线 调整 数据 
长 虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 见 表 1-24。 
表 1-24 长 虹 PS08 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 
索 引 号 项 目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 调整 参考 
1 HWUC- BRI Uoc 亚 副 亮 度 调整 V+/V- 调整 副 亮度 
2 HWUC-SAT Uoc 亚 副 饱 和 度 调整 V+/V- 调整 副 饱 和 度 
3 HWUC-CON Uoc 亚 副 对 比 度 调整 V+/V- 调整 副 对 比 度 
4 HWUC- AGC Uoc 夺 AGC 调整 V+/V-— 调整 AGC 
5 PIP Brighiness 7115 副 亮度 调整 V+/V- 调节 时 打开 子 画面 
6 PIP VGA Contrast 7115 对 比 度 调整 V+/V- 调节 时 打开 子 画面 
7 Balance 声音 平衡 调整 V+/V- 调整 值 为 30、-50、0 
8 Volume 音量 大 小 调整 V+/V- 步 长 为 10 
9 Sound System 声音 制式 调整 V+/V- DK/L/BG/M 
10 Anuto Search 动 搜 索 调 整 V+/OK 信号 源 为 TV 
11 White Balance 白 平 衡 调整 V+/OK 
12 Auto Color 动 颜色 校正 V+/OK 言 号 源 为 VGA/YPbPr/TV 
13 DVD DVD 预 置 V+/V-— 1 代表 预 置 
14 BBE BBE 预 置 V+/V- 1 代表 预 置 
15 TruSurround TruSuround 预 置 V+/V-— 1 代表 预 置 
16 SALESFOR SALESFOR V+/V- 设置 销售 的 国家 
17 Factory Out 初始 化 V+/OK 出 厂 设 置 



























































( 续 ) 

索 引 号 项 目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 调整 参考 

18 Gold Ratio 黄金 比 预 置 V+/OK 

19 Clear EEPROM 初始 化 EEPROM V+/OK 将 存储 的 数据 初始 化 

20 D Mode 进入 设计 模式 V+/OK 可 调整 设计 模式 所 有 参数 

21 DPF DPF 预 置 V+/V-— 1 代表 预 置 

22 BBE- CONT BBE 增益 设置 V+/V-— 调整 BBE 增益 

23 BBE- PROC BBE 增益 设置 V+/V-— 调整 BBE 增益 

24 Newcom 新 视 通 设置 V+/V-— 1 代表 预 置 




















注 : 1. 如 没有 特殊 要 求 ， 不 要 进入 第 20 项 。 
2. 调整 第 19 项 时 ,会 清空 存储 的 数据 ， 因 此 若非 必须 不 要 调整 。 第 1 ~6 项 一 般 不 需要 调整 。 


1.11 长 虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 











适用 机 型 : 长虹 PT4288 、PT4228 、PT4288A 、PT4228 A 等 离子 彩电 。 
1.11.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 KLC5B 型 遥控 器 调整 ， 首 先 将 主 画 面 切换 到 TV 状态 ， 打 开 用 户 调整 菜单 ， 选 择 “ 童 
锁 ” 项 目 ， 进 入 输入 密码 框 ， 依 次 按 遥 控 需 上 的 数字 “7” 键 “红色 ” 键 、 数 字 “9” 键 、“ 蓝 
色 ” 键 输入 密码 ， 然 后 依次 按 “OK” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

【项 目 选择 与 调整 】 












































表示 进入 工厂 模式 
> i = -志和 
Cs VER:Feb 09 2006 生产 日 期 
的 位 置 会 出 现 M 字符 ， 上 部 显示 软 PSC10-M42-V1.02-S4 软件 版 本 
件 版 本 、 生 产 日 期 ， 下 部 显示 调整 项 
目 索引 号 ， 如 图 1-11 所 示 。 调整 项 目 索引 号 











每 个 调节 项 目 都 有 惟一 的 索引 号 
与 之 对 应 ， 在 工厂 菜单 状态 下 ， 可 以 
通过 按 “ 频 道 +/- ” 键 切 换 到 不 同 
的 索引 号 ， 选 择 调整 项 目 。 对 于 模拟 
量 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 ;对 于 功能 设置 或 自动 调整 项 
目 ， 按 “音量 + ” 键 进 入 , 按 “OK” 键 确认 调整 后 ， 自 动 进行 调整 。 


1.11.2 总 线 调整 数据 
长 虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 见 表 1-25。 
表 1-25 长 虹 PS10 机 心 等 离子 彩电 总 线 系 统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 表 








图 1-11 







































































索引 号 项 目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 
1 7117- BRI SAA7117 副 亮度 调整 音量 +/- 调整 SAA7117 副 亮度 
2 7117-SAT SAA7117 副 饱 和 度 调 整 音量 +/ 调整 SAA7117 副 饱 和 度 
3 7117-CON SAA7117 副 对 比 度 调整 音量 +/- 调整 SAA7117 副 对 比 度 
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( 续 ) 
索引 号 项 目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 
4 PIP7115-BRI SAA7115 副 亮度 调整 音量 +/- 子 画面 副 亮度 调节 
5 PIP7115-SAT SAA7115 副 饱 和 度 调整 音量 +/- 子 夯 面 副 饱 和 度 调节 
6 PIP7115- CON SAA7115 副 对 比 度 调整 音量 +/- 子 画面 副 对 比 度 调 节 
7 WHITE BALANCE 白 平衡 调整 音量 + OK 白 平 衡 调节 
8 ACE OFFSET 暗 平 衡 调 整 音量 + OK 暗 平 衡 调节 
9 AUTO COLOR 彩色 自动 设置 音量 +/ 一 
YPbPr 状态 或 者 PC 状态 下 的 自动 
10 ADC AUTO ek 音量 + OK 
彩色 校正 
11 SALES FOR 机 器 出 口 地 区 选择 音量 +/- 默认 CHINA 
12 BALANCE 左右 声 道 平衡 调整 音量 +/- 调整 值 为 90、-50、0 
13 VOLUME 伴音 音量 调整 音量 +/ 一 步 长 为 10 
14 SOUND SYSTEM 伴音 制式 选择 音量 +/ DK/I/BG/M 
在 工厂 模式 下 直接 进入 自动 搜 台 信和 号 源 为 TV， 按 “OK” 键 执 
15 AUTO SEARCH 、 音量 +0K | 
状态 行动 作 
16 GOLD RATIO 黄金 比 预 置 音量 + OK 1: 代表 预 置 
17 CLEAR EEPROM 初始 化 EEPROM 音量 + OK 将 存储 的 数据 初始 化 
18 D MODE 进入 设计 模式 音量 + OK 可 调整 设计 模式 所 有 参数 
19 FACTORY OUT 初始 化 音量 +OK 出 厂 设置 
20 LOGO VALID 开机 LOGO 设置 音量 +/ 一 为 1 时， 开机 LOGO 有 效 
21 AV1 VALID 侧 置 AV 设置 音量 +/ -= 0: 只 AV; 1: AVl1 和 AV2 
22 HDMI VALID HDMI 源 设置 音量 +/ 1: HDMI 源 有 效 
游戏 功能 设置 ， 只 在 中 英文 状态 下 
23 GAME VALID 有 效 音量 +/ 一 1: 在 菜单 中 选择 游戏 功能 
交 
本 1: 俄 文 菜单 ; 0: 不 选 俄 文 
24 RUSSIA VALID 俄 文 菜单 设置 音量 +/- 要 
菜单 
25 DEF SDSYS 默认 伴音 制式 设置 选项 有 DK、BG 、I、M 制式 
a 0: 屏 工作 在 正常 模式 下 ， 屏 的 
LG 屏 功率 设置 ， 以 降低 屏 的 温度 。 ES _, 
. 、、 功率 和 亮度 均 在 100% ; 1: 屏 工 
26 LG Power Save “| 本 项 只 有 在 LG 屏 上 会 出 现 ， 默 认 状 A pk 
态 汶 0 作 在 节能 模式 下 ， 屏 功率 限制 在 
a 75% ， 屏 亮度 限制 在 63% 


1.12 长 虹 PS12 机 心 等 离 


HY5DU281622ET-5; 程序 存储 需 采 用 PS25LV040; 音频 信和 号 选择 
音 功 放电 路 采用 TA2020-020 或 TFA9810T。 








长 如 








子 彩电 总 线 调 整 



































[ PS12 机 心 等 离子 彩电 高 清 等 小 信号 处 理 主 电 路 采用 MST9X88L; DDR 电路 采用 




















电路 采 月 








有 SN74LV4052ADR; 伴 


适用 机 型 : 长 虹 PT32600、PT32700、PT42600、PT42600NHD、PT4288 ( P02 ) 、PT4217 、 























PT4217NHD 、PT42600NHD 、PT42700NHD 等 离子 彩 


总 线 调 整 方 法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 





1.12.1 












































在 TV 模式 下 ， 按 遥控 器 进入 用 户 调整 主 菜 单 中 ， 选 择 “ 童 锁 ” 项 目 ， 按 “OK” 键 调 出 密 
码 输入 框 。 依 次 按 和 遥控 器 上 的 数字 “7” 键 、“ 图 像 ” 键 ( 子 画 面 )、 数 字 “9” 键 、“ 频 道 - 
键 ( 子 画 面 ) 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 会 有 工厂 菜单 标志 “M” 出 现 ， 如 图 1-12 所 示 。 其 中 ， ”表示 
当前 进入 了 工厂 模式 ; en 

















示 固 化 程序 版 本 号 (其 中 “PSC12” 
表示 PS12 机 心 ,“M42” 表示 屏 大 小 
“V1. 04” 表 示 软 件 版 本 号 
是 V1. 04 版 ,“WP” 表 示 当 前 屏 的 型 
号 ); “VER2” 后 的 数字 表示 软件 生 
成 日 期 。 在 该 页 下 ， 可 以 通过 按 “ 频 
道 +/-” 键 切换 到 不 同 的 索引 号 。 

每 个 调节 项 目 都 有 惟一 的 索引 号 图 
与 之 对 应 ， 可 按 数字 键 直接 选择 对 应 
的 调整 项 目 ， 也 可 按 “ 频 道 +/-” 
的 数据 。 

按 数字 键 时 ， 如 果 调 节 的 是 1~9 项 ， 则 输入 对 应 的 数字 键 ， 然 后 按 “OK” 键 ; 调节 的 项 目 
索引 号 是 两 位 数 时 ， 则 输入 一 个 两 位 数 即 可 。 例 如 调节 白 平 衡 时 按 “ 数 字 4” 键 ,可 以 看 到 索引 
号 变 成 绿色 ， 然 后 再 按 “OK” 键 ,索引 号 变 成 红色 ， 表 示 已 和 交 择 了 对 应 的 日 于 衡 凋 节 项 目 。 如 
果 要 进入 屏 的 选择 模式 ， 则 输入 1 再 输入 3， 就 可 以 ie 屏 的 选择 了 。 


表示 进入 工厂 模式 
软件 版 本 





M VER1:PSC12-M42-V1.04-WP 


是 42in， 


VER2:03/15/07 
INDEX:0 


生产 日 期 
调整 项 目 索引 号 


























1-12 


建 顺 序 选 择 调节 项 目 ， 通 过 “音量 +/- ” 键 调节 每 个 项 目 















































对 于 某 个 设置 动作 ， 如 ADC AUTO ， 可 按 “ 音 量 +” We 
的 增 减 ， 如 VOLUME ， 可 按 “ 音 量 +/ - ” 键 进行 调整 。 

【 内 部 参数 设置 】 

首先 进入 “D MODE”, 按 “V+/OK” 键 进入 相关 项 ， 可 以 进行 内 部 参数 调节 。 
1.12.2 总 线 调整 数据 

长 虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 见 表 1-26; 内 部 参数 设置 见 





表 1-27; 工厂 模式 预制 的 状态 见 表 1-28。 









































表 1-26 长 虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 索引 号 与 调整 项 目 对 应 
索 引 号 项 目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 
1 SUB- BRIGHTNESS 解码 器 副 亮度 调整 音量 +/- 调节 内 部 解码 器 副 亮 度 
2 SUB-SATURATION 解码 回 副 对 比 度 调整 音量 +/- 调 广 内 部 解码 絮 副 对 比 度 
3 SUB- CONTRAST 解码 絮 副 饱和 度 调 整 音量 +/- 调 方 内 部 解码 絮 副 饱和 度 
4 WHITE BALANCE 白 平衡 调整 OK 
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( 续 ) 
索 引 号 项 目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 

5 ADCAUTO 自动 彩色 校正 音量 + OK 

6 SOUND BALANCE 声音 平衡 调整 音量 + - 调整 值 为 50、100、0 
7 VOLUME 音量 大 小 调整 音量 + - 步 长 为 10 

8 SOUND SYSTEM 当前 频道 声音 制式 选择 音量 +/- DKZLBGZM 

9 AUTO SEARCH 自动 搜索 设置 音量 + OK 信和 号 源 为 TV 

10 CLEAR EEPROM 初始 化 EEPROM 音量 + OK 将 存储 的 数据 初始 化 
11 D MODE 该 项 目前 无 效 音量 + OK 内 部 参数 设置 

12 FACTORY OUT 退出 工厂 模式 音量 + OK 出 三 设 置 

13 PANEL SEL 屏 选 择 音量 +/- 对 应 屏 厂 家 及 面板 型 号 
14 POWER ON LOGO 预 置 LOGO 音量 +/- 1 代表 预 置 

注 : 调整 第 10 项 时 ,会 清空 存储 的 数据 ， 因 此 若非 必须 不 要 调整 。 索 引号 为 1 ~4 的 项 一 般 不 需要 调整 。 

表 1-27 长 虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 内 部 参数 设置 
索 引 号 项 目 名 称 调整 功能 操 作 键 调整 范围 与 参考 

1 ACE- OFFSET 暗 平 衡 OK 

2 DEFAULT SOUND SYS 默认 出 三 伴音 制式 音量 +/- DK、BG 等 

3 VOLUME GAIN 音量 线性 调整 OK 用 于 调节 音量 的 线性 
4 SOURCE AVI1 AV1 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

5 SOURCE AV2 AV2 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

6 SOURCE AV3 AV3 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

7 SOURCE HDMI HDMI 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

8 SOURCE DMP DMP 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

9 SOURCE YPBPR2 YPBPR2 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

10 SOURCE PVR PVR 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

11 LANGUAGE SEL 出 厂 设 置 的 语言 音量 +/ 中 文 和 英文 

12 NICAM ENABLE 该 项 目前 无 效 

13 RS232 ENABLE 

14 PIP ENABLE 该 项 目前 无 效 

15 POWER MODE 开机 模式 音量 +/- 一 次 、 二 次 、 记 忆 模 式 
16 HEADPHONE ENABLE 红外 耳机 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

17 O02 ENABLE 负 氧 离子 功能 选择 音量 +/- 1 代表 预 置 

18 LIGHT ENABLE 

19 OVER SCAN 重 现 率 调节 OK 
20 LG BK PATXH 该 项 目前 无 效 

21 ENABLE DEMO 
22 ENABLE HD TEST 
23 GO TO M MODE 
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表 1-28 长 虹 PS12 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 预制 的 状态 






























































项 目 名 称 项 目 值 项 目 名 称 项 目 值 
DEFAULT SOUND SYS DK RS232 ENABIE 0 
SOURCE AVI1 1 PIP ENABLE 0 
SOURCE AV2 1 POWER MODE TWICE 
SOURCE AV3 0 HEADPHONE ENABLE 0 
SOURCE HDMI 1 O02 ENABLE 0 
SOURCE DMP 0 LIGHT ENABLE 0 
SOURCE YPBPR2 0 ENABLE DEMO 1 
SOURCE PVR 0 ENABLE HD TEST 0 
LANGUAGE SEL 中 文 POWERON LOGO 1 
NICAM ENABLE 0 PANEL SEL 按 不 同 的 屏 进 行 选择 





1.13 长 虹 PS13 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 长虹 PT50600 等 离子 彩电 。 
1.13.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
在 TV 模式 下 ， 按 用 户 遥 控 器 进入 主 表 单 中 ， 选 择 “ 童 锁 ” 项 目 , 按 “O0K” 键 调 出 密码 输 








入 框 。 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 “7” 键 、“ 图 像 ” 键 ( 子 画 面 )、 数 字 “9” 键 、“ 频 道 -” 键 
( 子 画 面 ) 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 会 有 工厂 菜单 标志 “M” 
出 现 。 
调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 如 图 1- 13 所 示 的 工厂 菜单 。 图 中 的 软件 生成 日 期 为 : 年 、 月 、 日 。 
固化 程序 版 本 号 为 PSC13- M50 ( 屏 大 小 是 50in)- V0. 06 
(版 本 号 是 V0.06 版 )-S2 ( 屏 状态 ) 。 按 “频道 +/-” M PSC13- M50-V0.06-S2 












































键 切换 到 不 同 的 编辑 项 。 = 日 期 一 
调整 “清空 EEPROM” 项 会 清空 存储 的 数据 ， 重 着 - 
新 交流 上 电 后 生效 ， 因 此 ， 若 非 必须 不 要 执行 该 项 操 当前 伴音 制式 Dk 
作 。 清 空 EEPROM 后 要 重新 进行 ADC 校正 。 0 ,7 
选择 调节 项 目 ， 带 箭头 的 为 执行 项 ， 按 “OK” 键 像素 移动 2 
或 “音量 +” 键 实现 操作 ， 对 于 一 些 变 量 的 增 减 ， 如 ed 关 
Volume， 可 按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 项 目 数据 。 
【ADC 校正 ] 手动 白 平衡 和 
ADC 校正 需 一 台 视 频 信号 发 生 器 。 本 系统 ADC 校 7 2 
正 : 只 需要 在 AV 状态 下 ， 输 入 标准 的 100% 的 8 级 彩 退出 工厂 菜单 ~ 











条 信和 号 进行 一 次 ADC 校正 ， 即 可 保证 所 有 信和 号 源 的 颜 
色 校 正 正 常 。 图 1-13 
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【 白 平 衡 与 色温 调整 】 

手动 白 平衡 调整 时 ， 按 遥控 器 上 的 “OK” 键 后 ， 出 现 对 应 的 R、G、B 这 3 个 变量 ， 按 频道 
号 键 分 别 选择 3 个 变量 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调节 各 变量 的 数据 ， 按 菜单 键 退出 。 

【选择 屏 参 方法 】 

进入 工厂 模式 ， 在 工厂 模式 的 “INDEX 16” 下 ， 通 过 按 音量 +/ - 键 选择 屏幕 参数 。 

【调整 注意 事项 】 

在 工厂 模式 下 切换 到 TV 频道 号 ， 必 须 先 按 显示 键 ， 在 显示 内 容 未 消失 之 前 ， 按 频道 号 键 进 
行 切换 。 工 厂 模式 下 所 有 的 菜单 功能 全 部 开放 ， 如 有 必要 ， 可 使 用 菜单 进行 项 目 检 查 和 效果 
测试 。 


1.13.2 总 线 调整 数据 


长 虹 PS13 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 下 总 线 系统 需要 预 置 项 目 和 数据 ， 见 表 1-29。 
表 1-29 长 虹 PS13 机 心 等 离子 彩电 工厂 模式 下 总 线 系统 需要 预 置 项 目 和 数据 
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索 引 号 项 目 名 称 调整 范围 参考 数据 
1 平衡 -50、0、50 0 
2 音量 0、10 、.…、100 30 
3 伴音 制式 D/K、 B/G M.I D/K 
4 Logo 开关 开 、 关 开 
5 信号 源 TV、AV1、…、HDMI TV 
6 像素 移动 开 、 关 开 
7 MainDedi 开 、 关 开 
8 PipDedi 开 、 关 开 
9 CCSMode 开 、 关 、 标 准 、 自 适应 自 适 应 
10 Main Madi Mode 开 、 关 、 标 准 、 自 适应 标准 
11 Acc/ Acm 运动 、 电 影 关 











1.14 长 虹 PS19 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


长 虹 PS19 机 心 等 离子 彩电 主 世 片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 MST6E89; FLASH 程序 存储 需 采 
用 K4S641632D; 信道 解码 电路 采用 LGS8G52 ;数字 解码 电路 采用 STI7101 。 
适用 机 型 : 长虹 PDTV42700NHD 、PDTS50700WHD 等 离子 彩电 。 


1.14.1 总 线 调 整 方法 


【进入 工厂 模式 】 

先 按 “ 音 量 -” 键 ,将 音量 调 到 最 小 ， 按 遥控 带 上 的 “MUTE” 键 ,提示 按 电视 机 上 的 
“TVAAV” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 工厂 主 菜单 时 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ”或 “上 /下 
方向 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进 入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 
“音量 +/- ”或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜 单 中 按 “ 菜 单 ” 
键 返回 主 菜单 。 





















































1.14.2 软件 升级 方法 
【U 盘 数 字模 块 设计 方法 】 


1) 确认 UD 盘 处 于 非 写 锁 状 态 ， 把 升级 文件 复制 到 盘 根 目录 (只 能 有 一 个 升级 文件 在 根 目 





录 下 ) ， 然 后 把 U 盘 插 入 USB 端口 。 
2) 在 数字 菜单 中 ， 依 次 进入 “系统 设置 ”一 “USB 升级 ”， “OK” 健 ， 系 统 会 提示 
进入 USB 升级 状态 选择“ 是 ”进入 升级 状态 。 





3) 升级 过 程 中 ， 系 统 自动 按 顺 序 检查 USB 设备 ， 搜 索 升级 文件 ， 读 取 并 验证 升级 文件 ， 进 


行 升级 ，5s 后 自动 重启 。 
【 注意 事项 】 
1) 如 果 检 查 USB 设备 步骤 出 现 问题 ， 需 要 退出 升级 状态 ， 重 启 则 可 。 
2) 如 果 其 他 步骤 出 现 问题 ， 系 统 将 会 给 出 相应 提示 ， 并 自动 退出 升级 状态 。 
3) U 盘 必 须 处 于 非 写 锁 状 态 。 
4) 升级 文件 必须 放 在 U 盘 根 目录 下 ， 并 且 在 根 目录 下 升级 文件 只 能 有 一 个 。 
5) 升级 过 程 中 ， 所 有 操作 系统 自动 完成 ， 升 级 过 程 中 请 不 要 断 电 。 












































1.15 长 虹 PS26 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 


长 虹 PS26 机 心 等 离子 彩电 主 芯 片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 MST6M15JS， 支 持 HDMI1.3， 可 
播放 JPG 格式 的 图 片 和 MP3 格式 的 音频 文件 ， EEPROM 采用 24LC64 和 ATLMH946; 程序 存储 髓 





























采用 EN25B64-100HCP; 音频 切换 电路 采用 LV4052A ;视频 运 放电 路 采用 PMS6143CSX;，DDR 电 















































] 
CC 


路 采用 W9412G6IH-4; 伴音 功放 电路 采用 TAS5705PHPR， 输 出 功率 为 2x8W; 遥控 器 型 号 





为 RP57G。 
适用 机 型 : 长虹 PT42638NHD 、PT50638 等 离子 彩电 。 


1. 15. 1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工矿 模式 ] 





先 按 “ 音 量 -” 键 把 音量 减 为 0， 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 3s 以 上 ， 放 开 后 再 按 本 机 “ 菜 

















时 只 需 再 次 按 本 机 “菜单 ” 键 即 可 再 次 进入 工厂 主 菜单 。 
调整 完毕 ， 遥 控 关 机 就 可 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 





单 ” ee eid 如 图 1-14 所 示 ; 如 果 按 “菜单 ” 键 退出 工厂 主 菜 单 后 ， 此 


进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 如 图 1-15 所 示 , 按 “P+《XP-” 键 可 以 选择 调节 的 项 














目 , 按 “V +/V -” 键 调节 每 个 调节 项 目的 参数 。 
【开机 电源 设置 】 


PS26“ 一 次 、 二 次 和 记忆 开机 ”可 在 维修 模式 下 设置 。 调 整 方法 : 进入 维修 模式 一 按 


“P+/P- ”选择 “索引 8” 一 进入 D 模式 一 在 “上 电 模 式 ” 中 选择 “一 次 、 两 次 、 上 一 次 "。 
1.15.2 软件 升级 方法 


【USB 升级 方法 及 步骤 】 
1) 将 升级 程序 复制 到 TU 盘 根 目 录 下 ， 文 件 名 必须 采用 设计 提供 的 名 称 :“CHPDP. bin”。 
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D. 软件 版 本 : PS26-M42-V1. 02-WS 


M. 软件 版 本 : PS26-M42-V1. 02-WS 
编译 时 间 : 12\22\09 14:07:56 
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图 1-14 








2) 在 待机 情况 下 ,将 UU 盘 插 入 USB 接口 。 

3) 按 住 本 机 按键 板 ， 除 “POWER” 键 外 的 任意 一 个 键 不 松手 ， 然 后 遥控 或 按键 板 的 
“POWER” 键 开机 。 

4) 观察 指示 灯 是 否 快速 办 烁 ， 同 时 屏幕 上 是 和 否 显示 “USB device found”， 如 图 1-16 所 示 。 
如 不 是 ， 则 关机 ， 重 复 第 2 步 、 第 3 步 ， 如 是 ， 则 松手 ， 此 时 屏幕 显示 “Chip erasing Don t pow- 
er off” ， 进 入 自动 升级 状态 ， 如 图 1-17 所 示 ， 显 示 芯 片 程 序 控 除 中 ， 请 不 要 断 电 。 






































Chip erasing 





图 1-16 图 1-17 














然后 显示 芯片 程序 写 人 中 ， 请 不 要 断 电 ， 如 图 1- 18 所 示 。 
5) 观察 屏幕 上 的 提示 ， 显 示 如 图 1-19 所 示 的 “ Updata finished ” 和 “了 Please re-boot the 
system”， 表 示 升 级 完成 ， 请 重新 启动 系统 。 


























Updata finished 





图 1-18 


6) 交流 关机 。 

【软件 升级 方法 及 要 求 〈 工 装 升 级 方法 ) 】 

如 果 是 空白 FLASH 或 用 U 盘 升 级 成 二 次 不 开机 状态 时 ， 则 无 法 使 用 USB 升级 ， 必 须 采 月 
装 升级 ， 升 级 方法 与 PS20A 机 心 相 同 。 注 意 以 下 两 点 : 
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1) 需 选 择 ”Device” 项 里 有 FLASH 型 号 “EN25864B” 的 平台 软件 ， 如 V4.4.7.6/V4.4.5.5 版 
本 的 平台 软件 。 

2) 若 出 现 连接 不 正常 ， 不 能 识别 FLASH 时 ， 如 图 1-20 所 示 ， 按 图 1-21 选择 FLASH 型 号 
“EN25864B” 后 进行 下 一 步 操 作 ; 或 先 单 击 “Dis Con”， 再 单 击 “Connect” 即 可 。 
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1.16 长 虹 PS27I 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


长 虹 PS271 机 心 等 离子 彩电 主 芯片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MST6M58ML， 程 序 存储 器 采用 
MX25L12805; 网 络 DDR 电路 采用 HY5DU12822DTP- D4. 3; 用 户 存储 器 采用 24LC64; 视频 运 放 
电路 采用 FMS6143CSX; 网 络 路 由 器 电路 采用 RTL8201CP; USB- HUB 电路 采用 USB2514L; DDR 
电路 采用 W971GG6IB-25; 伴音 功放 电路 采用 TAS5707PHPR 。 

适用 机 型 : 长虹 ITV42738NHD、ITV42738NHDX 、ITV50738 等 离子 彩电 。 


1.16.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
先 按 “音量 -” 刍 把 音量 减 为 0， 按 遥控 “静音 ” 键 6s 以 上 ， 再 按 本 机 “菜单 ” 键 即 可 进 























30 ”新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手 册 





入 工厂 M 模式 主 菜单 ; 如果 按 “菜单 ” 键 退出 工厂 
主 菜单 后 ， 此 时 只 需 再 次 按 本 机 “菜单 ” 键 即 可 再 次 


D 软件 版 本 : PS27I-SN42-V1. 00[738-SN42-U2P-V1] 
编译 时 间 : Mar 3 2010 





进入 工厂 主 菜单 。 信号 源 视 
调整 完毕 ， 遥 控 关 机 就 可 退出 工厂 模式 。 0 
【项 目 选 择 与 调整 】 白 平 衡 


y A ee SN 功能 选项 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 如 图 1-22 | 清除 存储 器 


所 示 , 按 “P +/P - ”可 以 选择 调节 的 项 目 ， 通 过 | 人 ^ 叶 下 
“V+/V-” 键 调节 每 个 调节 项 目的 参数 。 

注 ; PS271“ 一 次 、 二 次 和 记忆 开机 ”不 能 在 维 
修 模式 下 设置 ， 只 能 通过 软件 升级 。 


1.16.2 软件 升级 方法 


【UU 盘 升级 方法 】 

1) 将 文件 名 改 成 “CHPDP”， 放 在 U 盘 根 目录 下 。 

2) 将 U 盘 插入 电视 机 的 USB 接口 。 

3) 按 “ 菜 单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 选 择 “ 设 置 ”菜单 ， 如 图 1-23 所 示 。 
4) 在 “设置 ”菜单 中 再 选择 进入 “服务 ” 子 菜单 ， 如 图 1-24 所 示 。 


















































图 1-24 





5) 在 “服务 ” 子 荣 单 中 选择 “软件 升级 ”选项 ， 按 “ 右 方向 ” 键 ， 出 现 如 岁 1-25 所 示 软 
件 升 级 对 话 框 


出 





软件 升级 


2 A 
1 电视 已 插入 USB 设 备 ; 
2.USB 设 备 根 目录 中 有 升级 文件 "CHPDP.BIN ， 


确定 
取消 





6) 根据 软件 升级 对 话 框 的 提示 检查 后 ， 按 “确定 ” 即 可 进行 软件 升级 。 


第 2 童 康佳 新 型 平板 彩电 总 线 调整 


2.1 康佳 AS 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 














康佳 AS 系列 液晶 彩电 视频 解码 和 音频 处 理 电 路 采用 TDA15063A; 微 处 理 器 采用 W79E632; 
高 清 视 频 信号 选择 开关 采用 P15V330; 液晶 显示 、 格 式 变换 处 理 器 采用 MST61510A; 伴音 功放 
路 采用 TDA8846J; 耳机 功放 电路 采用 TDA1308。 

适用 机 型 : 康佳 LC26AS12 、LC26AS88 、LC32AS28 、LC32AS28Q 、LC32AS12 、LC37AS12 、 
LC37AS28 、LC40AS28 、LC40AS287 、LC42AS28 、PD42AS12 、PD42AS18H 等 液晶 彩电 。 


2.1.1 总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 KK- Y294N 遥控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 屏 幕 显示 菜单 内 容 ， 在 显示 
菜单 未 消失 之 前 ， 按 住 遥 控 右 上 的 。 回 沽 ” 键 不 放 ， 直 到 屏幕 上 显示 工厂 调试 菜单 ， 表 示 已 经 
进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 的 “菜单 ” 键 退出 调试 菜单 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 沫 单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 


2.1.2 总 线 调 整数 据 


康佳 AS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 2-1。 
表 2-1 康佳 AS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
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项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 参考 数据 
Auto Color 动 彩 色 不 可 调 
User Menu 户 菜单 
Bright-L 最 小 亮度 调整 40 ~130 81 
Bright- M 中 间 亮 度 调整 81 ~150 130 
Bright- H 最 大 亮度 调整 130 ~255 150 
Bright- YPbPr-L YPbPr 模式 最 小 亮度 调整 42 ~130 42 
Bright- YPbPr- M YPbPr 模式 中 间 亮 度 调整 42 ~202 130 
Bright- YPbPr- H YPbPr 模式 最 大 亮度 调整 130 ~255 202 
Bright- PC-L PC 模式 最 小 亮度 调整 40 ~130 50 
Bright- PC- M PC 模式 中 间 亮 度 调 整 50 ~170 130 
Bright- PC- H PC 模式 最 大 亮度 调整 130 ~255 170 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 参考 数据 
Contrast-L 最 小 对 比 度 调 整 40 ~140 43 
Contrast- M 中 间 对 比 度 调 整 40 ~195 140 
Contrast- H 最 大 对 比 度 调整 140 ~255 195 
Contrast- YPbPr- 工 YPbPr 模式 最 小 对 比 度 调整 40 ~ 128 45 
Contrast- YPbPr- M YPbPr 模式 中 间 对 比 度 调整 40 ~205 128 
Contrast- YPbPr- H YPbPr 模式 最 大 对 比 度 调整 128 ~255 205 
Contrast- PC-L PC 模式 最 小 对 比 度 调整 40 ~110 44 
Contrast- PC- M PC 模式 中 间 对 比 度 调整 40 ~150 110 
Contrast-PC- H PC 模式 最 大 对 比 度 调整 110 ~255 150 
User Menu Color 户 彩色 菜单 
Saturation- L 最 小 色 饱 和 度 调整 0 ~100 0 
Saturation- M 中 间 色 饱和 度 调 整 0 ~150 100 
Saturation- H 最 大 色 饱 和 度 调 整 100 ~255 150 
Saturation- PC-L PC 模式 最 小 色 饱 和 度 调 整 0 ~100 0 
Saturation- PC- M PC 模式 中 间 色 饱和 度 调 整 0 ~160 100 
Saturation- PC- H PC 模式 最 大 色 饱 和 度 调 整 100 ~255 160 
Sharp-L 最 小 清晰 度 调整 0~19 1 
Sharp- M 中 间 清 晰 度 调整 1~50 19 
Sharp- H 最 大 清晰 度 调整 19 ~255 50 
Sharp- PC-L PC 模式 最 小 清晰 度 调整 0~18 2 
Sharp- PC- M PC 模式 中 间 清 晰 度 调整 0 ~49 18 
Sharp- PC-H PC 模式 最 大 清晰 度 调 整 18 ~255 49 
Volume L 最 小 音量 调整 0 ~20 0 
Volume M 中 间 音 量 调整 0 ~40 20 
Volume H 最 大 音量 调整 20 ~63 40 
Reset 复位 设置 TOSET 
User Menu ADC 户 ADC 菜单 
Red Gain 红 亮 白 平 衡 调整 0 ~255 111 
Green Gain 绿 亮 白 平衡 调整 0 ~255 111 
Blue Gain 蓝 亮 白 平衡 调整 0 ~255 111 
Red Offset 红色 补偿 调整 E 
Green Offset 绿色 补偿 调整 
Blue Offset 蓝 色 补偿 调整 
Backlight 背光 亮度 调整 0 ~100 78 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 参考 数据 
User RGB 户 RGB 调整 
B-R 亮 平 衡 红色 调整 0 ~63 32 
B-G 亮 平 衡 绿 色调 整 0 ~63 32 
B-B 亮 平衡 蓝 色 调整 0 ~63 32 
C-R 涪 平 衡 红色 调整 50 ~205 128 
C-G 涪 平 衡 绿色 调整 0 ~205 128 
C-B 说 平衡 蓝 色调 整 0 ~205 128 
Calibration 校正 
AGC 自动 增益 控制 0 ~64 28 
UOC 亚 Factory UOC 亚 工厂 菜单 
Auto Power 自动 电源 开关 设置 ON/OFF ON 
VGA IIC Select VGA 总 线 选择 TXAX/DDC/IIC IIC 











注 : 表 中 带 “* ”的 项 目 数据 根据 需要 调整 。 


2.2 康佳 BT 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 








康佳 BT 系列 液晶 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M30300SAGP; 图 像 数 字 处 理 控制 器 和 D-A 转 
换 电路 采用 SVP- PX66 或 SVP-LX66; 中 频 信号 放大 电路 采用 TDA9885T; 音频 信号 人 处理 电路 采用 
MSP3463G; 伴音 功放 电路 采用 TDA8946J; 耳机 放大 电路 采用 TDA1308。 

适用 机 型 : 康佳 LC26BT11GD、LC26BT19、LC32BT11、LC32BT11GD、LC32BT11GD-D、 
LC32BT11NC、LC32BT19C 、LC32BT20GCV 、LC32BT23GD 、LC32BT23GD-D 、LC32BT26 、LC32BT29C、 
LC37BT11 、LC37BT20GV、LC37BT23GD 、LC37BT26 、LC37BT29C 、LC40BT11 、LC40BT26、LC42BT11、 
LC42BT20C 、LC42BT26 、LC42BT29C、LC42BT29R 、LC46BT20 、LC46BT26C 、LC46BT28 、LC32BT20、 
LC32BT20 (2BOM) 、LC37BT20、LC40BT20、LC42BT20、LC47BT20DC、PD50BT12H、PD63BT20C 等 
液晶 彩电 。 


和 2 1 总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 KK- Y289D 遥控 右 进 行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 在 3s 内 连续 按 “ 回 看 ” 键 5 
次 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 数字 键 退 出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏幕 上 显示 调整 菜单 页 面 ， 按 数字 “2、3” 键 切换 ， 按 遥控 器 上 的 “ 频 
We a ts 


2.2.2 总 线 调整 数据 
康佳 BT 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 2-2。 
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表 2-2 康佳 BT 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 























































































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 参考 数据 
White Balance (HEX) 白 平衡 调整 菜单 
Red Gain 红 亮 白 平 衡 调整 AOH ~9FH 97H 
Green Gain 绿 亮 白 平衡 调整 AOH ~9FH 92H 
Blue Gain 蓝 亮 白 平 衡 调整 AOH ~9FH 80H 
Red Offset 红 暗 白 平衡 调整 AOH ~9FH 76H 
Green Offset 绿 暗 白 平衡 调整 AOH ~9FH 76H 
Blue Offset 蓝 上 暗 白 平衡 调整 AOH ~9FH 77H 
Color Temp 色温 调整 Standard/ Warm/ Cool Cool 
Reset 复位 To set 
AGC 自动 增益 控制 0~31 15 
调试 菜单 1 EEPROM Reset EEPROM 复位 To Set 
Clock 时 钟 设置 不 可 调 +1 
Brightness Min 最 小 亮度 调整 AH ~2FH 2FH 
Brightness Max 最 大 亮度 调整 AOH ~9FH 90H 
Contrast Min 最 小 对 比 度 调整 AH ~20H 20H 
Contrast Max 最 大 对 比 度 调整 AOH ~9FH 88H 
Debug 调试 0/1 0 
SysEnable 制式 使 能 设置 PAL MO off/PAL CN off/PAL CN M off | PALCN M off 
Gamma 伽 玛 校正 on/off on 
a 显示 屏 (厂家 型 号 ，) CPT/LPL/CMO/COMDC47AU/SUV pe 
/SAMSUNG4 
Auto Color Balance ee 
CHEX) 自动 色 度 平衡 
Auto- AV 自动 AV 调整 
Source 信号 源 ( 主 芯 片 型 号 ) SAA7117/ MST9883/Trident Trident 
Red Offsetl 红色 补偿 1 AOH ~9FH 80H 
Green Offsetl 绿色 补偿 1 00H ~ FFH 15H 
Blue Offsetl 蓝 色 补偿 1 AOH ~9FH 80H 
调试 菜单 2 - a 
Red Offset2 红色 补偿 2 不 可 调 80H 
Green Offset2 绿色 补偿 不 可 调 80H 
Blue Offset2 蓝 色 补偿 不 可 调 80H 
Red Gain 红色 增益 调整 AOH ~9FH 80H 
Green Gain 绿色 增益 调整 AOH ~9FH 80H 
Blue Gain 蓝 色 增 益 调整 00H ~ FFH 80H 
Reset 复位 To set 























2.3 康佳 CS 系列 液晶 彩电 总 线 调整 











康佳 CS 系列 液晶 彩电 微 处 理 器 和 图 像 、 伴 音 数字 信和 号 处 理 主 电路 采用 MST9U89AL-LF; 高 、 
中 频 信 号 处 理 电 路 采用 AMP8AW602; 伴音 功放 电路 采用 TDA8946 或 TDA1517; 耳机 音频 放大 
路 采用 TDA1308; VGA 升级 电路 采用 P15V330A。 

适用 机 型 康佳 LC19CS28、LC22CS26、LC26CS12、LC26CS20、LC26CS26、LC26CS28、 
LC32CS11 、LC32CS12 、LC32DS30 、LC32DS30 (1BOM) 、LC37CS11 、LC37CS12 、LC42CS11 等 液 


旧 双人 
品 彩 电 。 


2.3.1 总 线 调整 方法 
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【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 “菜单 ” 键 ， 然后 在 3s 内 连续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 工厂 
模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 








进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 沫 单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进 入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数 据 。 

请 按 规定 调试 步 又 和 指定 的 测试 仪器 进行 调试 。 为 了 保证 得 到 满意 的 测试 结果 ， 在 调试 中 
必须 保证 所 指定 的 电压 值 。 调 试 之 前 请 务必 戴 好 防 静 电 手 套 。 
调试 环境 : 温度 为 15 ~35%C ; 相对 湿度 为 45% ~75% ; 气压 为 86 ~ 106kPa。 
调试 仪器 : 计算 机 带 串 行 通 信 接 口 ，VICTOR VC9801 万 用 表 ，Chroma Model 2227/2327 
VG859/SFU 视频 信和 号 发 生 器 ，Chroma Model 7120 彩色 分 析 仪 ，FLUKE PM54200TV 信和 号 发 生 器 ， 
配套 遥控 器 ，AV、S-Video、VGA 、YPbPr、YCbCr 等 信号 连接 线 。 


2.3.2 总 线 调整 数据 
康佳 CS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调试 项 目 说 明 见 表 2-3; 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 2-4。 
表 2-3 康佳 CS 系列 液晶 彩电 总 线 系 统 调试 项 目 说 明 




















































































































序号 调整 检查 项 目 使 用 仪器 设 定 条 件 调试 说 明 
四 JSK3 1 78. 006- 
1 M/B 电压 确认 数字 万 用 对 























晶振 MinBoard 








2 | 软件 程序 复制 更 新 软件 PC 调试 工具 编程 调试 工具 














PC、ALL-11 调试 工具 、 
HDMI 信号 线 





3 | HDMI EEPROM 的 复制 
































4 HDCP KEY 的 复制 PC、ALL-11 调试 工具 
调试 菜单 进入 方法 见 “ 总 线 调整 
5 调试 菜单 进入 J 
方法 
在 调试 菜单 中 ,选择 “INITIAL”， 
6 出 厂 设 定 调和 默认 值 I 





等 动作 完成 后 ， 重 新 手动 关 、 开 机 







































































































































































































































































36 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 
( 续 ) 
序号 调整 检查 项 目 使 用 仪器 设 定 条 件 调试 说 明 
AV 下 色温 及 亮 、 Y、Pb、Pr 下 色温 及 
es RS VGA 下 色温 及 亮 、 暗 白 平 衡 调整 
暗 白 平衡 调整 亮 、 暗 白 平 衡 调整 和 的 
在 调试 菜单 中 ， 选 择 “COLOR 
TY 信和 号 发 证 器 时 输入 灰 阶 信号 TEMP”， 选 择 “COLOR TEMP NOR- 
吾 彩 灰 百 仿 ` 
二 wy a , MAI” 测 试 第 2 阶 灰 阶 ， 调整 RAG/ 
四 B OFF， 嘲 场 平衡 ,测试 第 8 阶 灰 
色温 调整 白 阶 ， 调 整 RAG/B GAIN， 白 场 平衡 
7 证 兴 了 2 ~ 2 本 2 5 
平衡 调整 高 清 视频 信号 发 生 输入 灰 阶 信号 
器 彩色 信和 号 分 析 仪 (100% ) 
在 调试 菜单 中 ， 选 择 “COLOR 
高清 视频 信号 发 4 TEMP”， 选 择 “COLOR TEMP NOR- 
BM 呀 全 二 太 午 2 
eo 的 四 、 输入 灰 阶 信和 号 MAL”， 调 整 RAG/B OFF， 使 暗 场 色 
器 彩色 信和 号 分 析 仪 
温 为 9300K; 调整 RNG/B GAIN， 使 
白 场 色温 为 9300K 
点 击 用 户 菜 单 ， 检 查 画 面 是 否 能 
和 正常 显示 ， 无 信号 时 背景 出 现 雪花 ， 
罗 工厂 电视 信号 或 ee es 
8 TV 模式 检查 电视 信号 发 生 部 输入 PAL 制 信号 无 信号 5min 左右 是 否 会 自动 进入 待 
Rs 机 状态 。 检 查 Auto Search/ Manual 
Search 等 是 否 正常 
AV 、S- Video 0 播放 DVD, 设 定 DVD | 画面 清晰 流畅 ， 伴 音 输 出 清晰 无 
9 DVD 视频 电线 a 二 
伶 查 为 隔行 / 逐 行 输出 “| 杂 声 
Y、Cb Cr DVD 色差 线 ，720 播放 DVD 设 定 DVD 为 a 0 
10 es 人 a 画面 清晰 流 幅 ， 声 音 是 否 正常 
(480i/576i) /1080i DVD 播放 器 隔行 输出 (Y、Cb、Cr) 
Y、 Pb PI SDTV : HDTV 接收 机 、 
HDTV 调谐 器 播放 SDTV/HDTV (Y、Pb、Pr) 
11 576p/480p HDTV: TSC 调谐 ER Ee 
Ee Ma 画面 清晰 流畅 ， 声 音 是 否 正 党 
720p/1080i 色差 线 
pC VCA 电缆 TV 各 Mode 均 能 正常 显示 ; 确认 PC 
12 VGA INPUT ee ey a PCMode 可 以 自动 识别 机 型 ， 采用 外 接 机 顶 
l 下 盒 收看 电视 频道 ， 画 面 应 清晰 
三 星 DVD- HD948 选 SOURCE 到 HDMI 各 Mode 的 画 
13 HDMI 检查 步步高 DVD (或 带 HDMI HDMI Mode 面 均 能 正常 显示 ， 画 面 清 晰 流畅 ， 
的 DVD) HDMI 电缆 声音 正常 
步步高 DVD (或 本 到 
汪 选 SOURCE 到 HDMI 检查 由 信号 
带 4 
14 HDCP 检查 VCA859 或 同等 发 生 器 送出 带 有 HDMIAHDCP 的 测 
了 到 所 
本 试 信号 ， 查 看 是 否 显示 “PASS” 
级 被 认可 设备 
插 上 耳机 ， 主 扬声器 无 声音 ， 耳 
机 声音 正常 ， 按 “音量 +/-” 键 ， 
15 耳机 功能 检查 耳机 、DVD TV 或 DVDIN 人 Cs a 
ee 耳机 声音 正常 ， 拔 掉 耳 机 ， 主 扬 声 
器 声音 正常 
PC、DVD 模式 发 生 需 、 
a 检查 各 种 模式 下 各 项 功能 是 否 
16 遥控 功能 测试 电视 信号 发 生 器 正当 








HDTV 播放 器 




















电 总 线 调 整 
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表 2-4 康佳 CS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 















































































































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 范围 
Factory Menu 调试 菜单 
Source TV/AV1/AV2/S- Video/ YPbPr/ PC/DVI 
Adc Adj PC: YPbPr 状态 下 可 调 
R Off 红 暗 白 平衡 调整 YPbRr 0 ~255 
G Off 绿 暗 白 平衡 调整 138 0 ~255 
B Off 蓝 上 暗 白 平衡 调整 127 0 ~255 
R Gain 红 亮 白 平 衡 调整 63 0 ~ 255 
G Gain 绿 亮 白 平衡 调整 51 0 ~255 
调试 菜单 1 B Gain 蓝 亮 白 平衡 调整 61 0 ~255 
Autotune 
Adc Adj 选择 信号 源 输入 在 PC 状态 
R Off 红 暗 白 平衡 调整 115 0 ~255 
G Off 绿 暗 白 平衡 调整 117 0 ~255 
B Off 蓝 上 暗 白 平衡 调整 115 0 ~255 
R Gain 红 亮 白 平 衡 调整 127 0 ~255 
G Gain 绿 亮 白 平衡 调整 125 0 ~255 
B Gain 蓝 亮 白 平衡 调整 125 0 ~255 
Autotune 
参考 数据 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 Nomal | Dynamic | Mild User | 调整 范围 
(正常 ) | (动态 ) | 〈 柔 和) | (用 户 ) 
Re 图 像 模式 在 Picture Mode 时 ， 按 可 
“音量 +/ - ” 键 更 改 图 像 模式 
Picture 图 像 按 “ 音 量 +/- ” 键 进 入 菜单 内 部 项 目 
Contrast 对 比 度 调 整 50 55 50 50 0~100 
Brightness 亮度 调整 50 60 50 50 0~100 
Saturation 色 饱 和 度 调 整 50 50 50 50 0~100 
调试 菜单 2 Sharpness 清晰 度 调整 50 50 50 50 0~100 
Backlight 背光 调整 50 80 30 50 0~100 
Contrast 对 比 度 调 整 L 50/H 220 50 ~ 220 
Brightness 亮度 调整 L 18/H 255 18 ~ 255 
L0 0~85 
L85 0~170 
Backlight 背光 调整 
H170 85 ~ 255 
H255 170 ~255 













































































































































































































































































( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 Music User | Nomal | News | 调整 范围 
(音乐 ) | (用 户 ) | (正常 ) | (新 闻 ) 
Sound 声音 按 “ 音 量 +/- ” 键 进 入 声音 菜单 调整 
Bass 低音 75 50 50 50 0 ~100 
Treble 高 音 75 50 50 75 0~100 
L0 0 0 0 0~100 
Bass 低音 
H100 100 100 100 0~100 
调试 菜单 3 os LO 0 0 0 0 ~100 
Treble 高 音 
H100 100 100 100 0~100 
L79 79 79 79 40 ~ 127 
四 L40 40 40 40 24 ~79 
Volume 音量 
H24 24 24 24 3 ~40 
H3 3 3 3 0 ~24 
参考 数据 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 Cool Wam Normal 调整 范围 
(冷色 ) (暖色 ) (正常 ) 
Color Temp 色调 调整 
R Gain 红 亮 白 平 衡 调整 128 136 128 0 ~225 
G Gain 绿 亮 白 平衡 调整 123 123 128 0 ~225 
调试 菜单 4 B Gain 蓝 亮 白 平衡 调整 136 128 128 0 ~225 
R Off 红 上 暗 白 平衡 调整 32 32 32 0~64 
G Off 绿 暗 白 平衡 调整 32 32 32 0~64 
B Off 蓝 上 暗 白 平衡 调整 32 32 32 0~64 
EEPROM 存储 器 
Addr 地 址 000( 不 可 调 ) 000 ~ FFF 
Data 数据 FF( 不 可 调 ) 00 ~ FF 
Save 记忆 
Initial 初始 
Reg 稳 压 
Bank 存储 体 000( 不 可 调 ) 000 ~ 00F 
it Addr 地 址 001( 不 可 调 ) 00 ~64 
疯 吉 Data 数据 00( 不 可 调 ) 15 ~3C 
ISP 升级 时 选中 该 项 目 
MEMORY 记忆 
PERCENTAGE 百分比 
MODULATION 调制 
Version 版 本 
02127107 生产 日 期 
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2.4 康佳 DS 系列 液晶 彩电 总 线 调整 


























康佳 DS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 图 像 、 倍 频 处 理 电 路 采用 MST6U89BL; 中 频 
信和 号 放大 电路 采用 TDA9885T; 立体 声 D-A 转换 电路 采用 CS4334; USB 音 视 频 处 理 器 采用 
AMIL7228; 音频 放大 双 运 放电 路 采用 TDA1308; 音频 功放 电路 采用 TFA9810T。 

适用 机 型 康佳 LC32DS60C、LC32DT68C、LC37DS30C、LC37DS36C、LC37DS60C、 
LC37DTO8C、 LC37DT68C、 LC40DS20C、 LC40BT20 ( 2BOM )、LC40DS36AC、 LC40DS36C 、 
LC40DS60C、LC42DS30D、 LC40DS30D ( 2BOM ) 、LC42DS30GV、 LC42DS60C、 LC42DS66、 
LC47DS30C、 LC47DS30DC、 LC47DS30GV、 LC47DS60DC、 LC47DT68DC、 PD42DS63、 
PD42DS63GV、PD50DS63C、PD50DS63GYV 等 液晶 彩电 。 


2.4.1 总 线 调 整 方法 

【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 KK-Y313C 遥控 器 进行 调整 ， 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 然 后 
在 3s 内 连续 按 5 次 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 调试 菜单 首页 。 

调整 完毕 ， 按 “静音 ” 键 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

【项目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 调整 项 目 ， 按 “ 音 
量 +/-” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 
2.4.2 ”总线 调 整数 据 

康佳 DS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 2-5。 

表 2-5 康佳 DS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
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菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 范围 
TV (AVI1/AV2/AV3/S-Video/ YPbPrl/ YPbP2 
Source 输入 信号 源 /USB/PC/ HDMI1/ HDMI2/TVYPbPrl 
/YPbP12/ USB/PC) 
Adc Adj A-D 转换 调整 
Video 图 像 参 数 调 整 
Audio 声音 参数 调整 
CR Color Temp 色温 调整 
调试 主 菜单 
Eeprom Addr 000 存储 器 地 址 不 可 调 
Dat eFF 数据 不 可 调 
Save 保存 不 可 调 
Initial 复位 按 “ 四 维 方 向 ” 键 进行 复位 
按 通 控 絮 上 的 “四 维 +/-” 键 进入 测试 ， 
Burn 测试 信号 此 时 屏幕 循环 出 现 白 、 红 、 绿 画面 ， 
按 “静音 ” 键 退出 






































































































































































































































40 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 
( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 范围 
Reg: Bank000 寄存 器 数据 
Addr001 地 址 
Data00 数据 
Age 自动 增益 控制 16 0~31 
调试 主 菜单 ISP 升级 时 选择 该 项 目 
MEMORY CLK 记忆 B7 
PERCENTAGE 百分比 21 
MODULATION 调 币 EO 
Version 1.0.2 版 本 号 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
调整 范围 
Adc Adj A-D 转换 调节 YPbPrl | YPbP2 PC USB 
R Off 红 A-D 转换 调节 127 127 116 127 0 ~255 
G Off 绿 A-D 转换 调节 127 127 117 127 0 ~255 
B Off 蓝 A-D 转换 调节 127 127 115 127 0 ~255 
调试 菜单 1 
R Gain 红 A-D 转换 调节 127 127 127 127 0 ~255 
G Gain 绿 A-D 转换 调节 127 127 125 127 0 ~255 
B Gain 蓝 A-D 转换 调节 127 127 125 127 0 ~255 
Auto tune 
Standard User Mild Dynamic 
菜 单 Video 图 像 参 数 调整 加 调整 范围 
(标准 ) (用 户 ) (柔和 ) (动态 ) 
Contrast 对 比 度 调整 60 50 40 62 0~100 
Brightness 亮度 调整 50 50 50 62 0 ~100 
Saturation 色 饱 和 度 调 整 50 50 50 50 0 ~100 
Sharpness 清晰 度 调整 47 47 47 79 0~100 
Backlight 背光 调整 80 80 80 80 0 ~100 
L 50 50 ~ 220 
本 证 Contrast 对 比 度 调整 
调试 菜单 2 H 220 50 ~ 220 
L 18 18 ~ 196 
Brightness 亮度 调整 
H 196 18 ~ 196 
L 0 0~85 
L 85 0~85 
Backlight 背光 调整 
H 170 85 ~ 255 
H 255 170 ~255 
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( 续 ) 
Standard User Mild Dynamic 
菜 单 Audio 声音 参数 调整 和 站 调整 范围 
(标准 ) (用 户 ) (柔和 ) (动态 ) 
L178 78 78 78 40 ~ 127 
L40 40 40 40 24 ~78 
调试 菜单 3 Volume 音量 调整 
调试 菜单 ee le 124 24 24 24 3~40 
13 3 3 3 0~23 
、 Warm Cool Standard 
如 单 Color Temp 色温 调整 ye 四 调整 范围 
(暖色 ) (冷色 ) (标准 ) 
R Gain 红 亮 白 平衡 调整 130 128 128 0 ~255 
G Gain 绿 亮 白 平衡 调整 126 123 128 0 ~255 
a B Gain 蓝 亮 白 平 衡 调整 110 136 128 0 ~255 
调试 菜单 4 一 
R Off 红 暗 白 平衡 调整 32 32 32 0~64 
G Off 绿 暗 白 平衡 调整 32 32 32 0~64 
B Off 蓝 暗 白 平衡 调整 32 32 32 0~64 
































2.5 康佳 DT 系列 液晶 彩 


总 线 调整 和 软件 升级 





康佳 DT 系列 液晶 彩电 主 芯 片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 SVP- QX68; 图 像 存 储 器 采用 4 片 FB- 
CA84; 微 处 理 器 (MCU) 采用 WT61P7RW440WT; 程序 存储 器 采用 S29GL032N90TFI04; 数据 存 
储 器 采用 24C64; USB 模块 采用 AML7228; USB 数据 存储 器 采用 24C02; USB 程序 存储 器 采用 
M29W160ET; 图 像 存 储 器 采用 HY57V28620ETP-6; HDMI 信和 号 切换 电路 采用 PS321; 音频 信号 处 























端口 ， 


AV 输出 端口 ， 


路 S 端子 输入 中 








口 ， 三 路 AV 输入 端 
入 端口 ， 三 路 HDMI 信号 输入 端口 ， 一 个 USB host 接 
一 路 SPDIF 输出 ， 二 路 耳机 输出 插 





理 电路 采用 MSP4440 或 MSP4463 ; 伴音 功放 电路 采用 TFA9810T。 整 机 设 有 : 一 路 RF 天 线 输入 


口 ， 二 路 高 清 分 量 YPbPr 输入 ， 一 路 VGA 信号 输 

















口 。 


， 一 个 USB OTG/MINI USB 接 





口 ， 一 路 


适用 机 型 : 康佳 LC42DTO8AC、LC47DTO8AC、LC52DTO8DC 等 DT08 系列 液晶 彩电 。 


2.5.1 


【进入 工厂 模式 】 


先 按 “MENU” 键 ,接着 依次 按 遥 控 胡 上 的 数字 “2、0、0、8” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 





幕 上 显示 工厂 


【项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 4 





菜单 。 


总 线 调整 方法 














显示 工厂 主 菜单 ， 可 分 别 看 见 软件 内 部 白 平 衡 参数 值 、 软 件 版 本 


号 、 软 件 日 期 、AGC 值 等 。 在 工厂 主 荣 单 中 ， 按 遥控 器 上 的 数字 “1、2、3” 键 切换 不 同 的 子 菜 





单 ， 按 “4、5、6” 键 退出 工厂 菜单 。 
在 子 菜单 中 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选 





项 目 数据 。 
2.5.2 ”总线 调 整 内 容 








康佳 DT 系列 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 白 平衡 调整 和 老化 模式 、AGC 调整 项 目 和 调整 内 容 如 下 : 
【 白 平衡 调整 的 基本 要 求 】 
1) 进行 白 平 衡 调整 前 ， 待 调 电 视 机 需要 预 热 ( 保 机 ) 大 约 30min。 
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2) 测量 亮度 和 色 度 时 要 注意 避 开 环境 光 的 干扰 ， 测量 点 位 于 被 测 信号 的 黑色 区 域 或 白色 区 
域 的 中 央 。 

3) 待 调 电视 机 的 各 项 设置 必须 处 于 标准 状态 〈 即 亮度 、 对 比 度 、 背 光 、 色 温 等 置 于 标准 模式 ) 。 

4) 白 平 衡 调整 前 必须 进行 黑 电 平 调整 ， 使 黑色 刚好 不 发 光 ， 对 应 的 RAG/B 值 =0， 然 后 做 
亮 平衡 调整 。 

5) 白色 坐标 基本 要 求 : 色温 9300K， 坐 标 U' =0. 189 +0.010, V” =0.447+0.010。 

【调试 时 的 通道 输入 信和 号】 

1) 黑 电 平 调整 用 信和 号 : 

AV 通道 : 输入 “圆圈 ”图 案 黑 / 白 CVBS 信和 号; 

PC 通道 : 1024 x768 ，60Hz ,“ 圆 圈 ” 图 案 黑 / 白 信和 号 ; 

YPbPr 通道 , 1920 x1080i，50Hz,“ 圆 圈 ” 图 案 黑 / 白 信 号; 

其 他 通道 :“ 圆 圈 ” 图 案 黑 / 白 信号。 

2) 亮 平 衡 调整 用 信号 . 

AV 通道 : 输入 大 约 50% 亮度 电 平 的 白 场 CVBS 信号 ; 

PC 通道 : 1024 x768，60Hz， 大 约 50% 亮度 电 平 的 白 场 信号 ; 

YPbPr 通道 : 1920 x 1080i，50Hz， 大 约 50% 亮度 电 平 的 白 场 信和 号; 

其 他 通道 : 大约 50% 亮度 电 平 的 白 场 信号 。 

【 自动 白 平衡 调整 】 

1. 线路 的 连接 

(1) PC 与 TV 的 连接 : 通过 平板 升级 板 (物料 号 : 35010366) 连接 TV 的 VGA 口 和 计算 机 
的 串口 。 用 USB 一 Mini- USB 线 连接 平板 升级 板 和 电脑 的 USB 口 ， 给 平板 升级 板 供 电 。 注 意 : 必 
须 将 板 上 滑动 开关 SW1 和 SW2 置 为 UP， 跳 线 JP1、JP2、JP3 、JP4、JP5 的 状态 可 随意 设置 ，JP6 
设置 为 DOWN。 

(2) CA210 与 PC 的 USB 端口 用 专用 的 大 小 口 USB 线 连接 ， 大 口 端 接 CA210， 小 口 端 接 PC 
的 USB 口 。 

2. 调试 方法 

(1) 在 PC 上 运行 主 程序 ， 画 面 会 提示 正在 初始 化 CA210， 接 着 要 求 校 零 ， 请 将 CA210 的 探 
头 调 整 到 “0- Cal” 位 置 ， 单 击 “ 校 零 。 

(2) 校 零 完成 后 请 将 探头 调整 到 “MEAS” 处 。 

(3) 电视 机 进入 工厂 菜单 按 遥 控 器 上 的 “3” 键 ， 再 把 “SDA-Status” 选 项 设置 为 1。 

在 工厂 菜单 状态 下 按 “ 定 时 ” 刍 ， 电视 机 会 显示 “In Auto White Balance Mode…”， 此 时 
视 机 进入 自动 白 平 衡 调整 状态 。 

(4) 在 程序 中 选择 要 调试 的 机 型 ， 进 行 设置 。 

(5) 按 提示 进行 操作 ， 完 成 黑 电 平和 白 平 衡 的 调试 。 

(6) 电视 机 进入 自动 白 平衡 调整 状态 后 ， 将 无 法 进行 任何 操作 ， 也 不 能 退出 此 状态 。 因 此 ， 
自动 白 平 衡 调 整 完成 后 ， 电 视 机 必须 重新 启动 。 

【手动 白 平衡 调整 】 

在 不 具备 自动 调节 的 条 件 或 需要 细 调 白 平衡 的 情况 下 ， 应 该 手动 调节 白 平衡 ， 测 试 设置 和 
输入 信号 格式 应 满足 白 平衡 调整 的 要 求 。 方 法 和 步骤 如 下 : 

1) CA210 初次 加 电 需 要 按 仪器 上 面 的 提示 校 零 

2) 进入 工厂 菜单 。 
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3) 用 CA210 的 暗 探 头 测量 黑 电 平 的 亮度 ， 减 小 Red Offset、Green Offset 和 Blue Offset， 使 黑 
0 然后 逐渐 增加 Red Offset ， 使 黑 电 平 的 亮度 刚好 开始 增加 ， 然 后 Red Offset 值 减 

， 保 持 最 小 亮度 。 同 样 的 办 法 可 以 调整 Green Offset 和 Blue Offset。 

4) 用 CA210 的 亮 探头 测量 白 场 的 U”/V ”和 色 坐 标 ， 保 持 Blue Gain = 80 (十 六 进 制 )， 调 节 
Red Gain 、Green Gain， 使 测量 的 色 坐 标 UAV” 符 合 白 平衡 调整 的 规定 ， 如 果 Red Gain、Green 
Gain 中 最 大 值 超 过 了 80 (HEX) ， 则 将 其 调整 为 89， 然后 减 小 另外 两 个 ,使 测量 的 色 坐 标 U”/V? 
符合 白 平衡 调整 的 要 求 。 也 就 是 说 ，Red Gain 、Green Gain 和 Blue Gain 中 的 最 大 值 固定 在 80。 

【注意 事项 和 调整 技巧 】 

1) 必须 先进 行 步骤 3， 才 能 进行 4 的 步 又。 

2) Red Gain 和 U，” 近 似 成 正比 , 若 U” 偏 小 则 可 增 大 Red Gain， 反 之 减 小 它 。 

3) Green Gain 和 V” 近似 成 正比 , 知 V” 偏 小 则 可 增 大 Green Gain， 反 之 减 小 它 。 

4) Blue Gain 和 U"” 、V” 两 个 同时 近似 成 反比 , 若 U” 、V” 都 偏 小 则 可 减 小 Blue Gain。 

【进入 和 退出 老化 状态 】 

1) 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 电视 机 菜单 ， 用 “上 /下 方向 ” 键 选择 “设置 ”选项 。 

2) 按 遥 控 器 “上 /下 方向 ” 键 进入 设置 菜单 ， 选 择 “ 屏 幕 保 护 ” 选 项 。 

3) 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 把 “屏幕 保护 ”设置 为 “ 关 ”， 就 进入 了 老化 状态 。 此 时 ,屏幕 保 
护 功 能 被 关闭 ， 无 信号 输入 时 电视 机 也 不 会 自动 待机 。 

4) 用 同样 的 方法 ， 把 “屏幕 保护 ”设置 为 开 ， 则 退出 老化 状态 。 在 此 状态 下 ， 若 无 输入 信 
号 ，VGA 通道 15s 后 自动 待机 ， 其 他 通道 Smin 后 自动 待机 。 

【AGC 调整 】 

1) 调整 检查 项 目 为 AGC 调整 。 

2) 使 用 TV 视频 信号 发 生 器 进行 调整 。 

3) TV 状态 下 输入 60dB 半 彩 条 、 灰 阶 画 面 信号 。 

4) 调整 时 由 小 到 大 调节 自动 增益 调整 ” 大 小 ， 当 雪花 点 刚好 消失 时 便 可 。 

注 : 每 台电 视 机 的 TV SOURCE 都 需要 调 AGC。 


2.5.3 软件 升级 方法 


【主板 FLAS H 程序 软件 升级 方法 】 

1) 把 要 升级 的 程序 文件 放 入 U 盘 的 根 目录 。 注 意 ， 此 U 盘 必须 格式 化 为 FAT 格式 。 

2) 关 断 电视 机 电源 ， 把 升级 U 盘 插 和 人 端子 板 上 的 升级 USB 口 ， 再 开启 电源 ， 会 自动 开始 升级 。 

3) 开机 约 10s 后 ， 遥 控 板 的 蓝 色 LED 灯会 内 ， 若 此 灯 不 亮 ， 则 此 U 盘 不 能 用 于 升级 或 升级 
文件 有 错 。 升 级 完 后 ， 小 灯 板 LED 灯会 常 亮 ; 若 升 级 失败 ，LED 灯会 灭 。 

4) 遥控 灯 常 亮 约 10s 后 关 断 电源 ， 拔 出 升级 U 盘 ， 升 级 完成 。 

5) 重启 电视 机 ， 再 开启 电视 机 ， 进 入 工厂 菜单 将 “Reset” 和 “Reset EEPROM” 都 进行 
“To Set” 操作。 

【USB 板 FLAS H 程序 软件 升级 方法 】 

1) 开机 ， 切 换 到 USB SOURCE。 

2) 把 装 有 USB 升级 软件 的 U 盘 连 接 到 电视 机 的 USB 接口 ， 选 择 “ 播 放 ” 一 “文本 ”。 进 入 
存放 升级 软件 的 文件 夹 ， 选 择 要 升级 的 程序 (一般 为 . img 文件) 。 

3) 按 遥 探 器 上 的 “确定 ” 键 ， 自 动 进行 升级 ， 屏 幕 上 会 显示 升级 进度 信息 。 升 级 完毕 后 ， 
关机 再 重新 开机 即 可 。 
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2.6 康佳 ES 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 


康佳 ES 系列 液晶 彩电 信号 源 切换 、 图 像 伴 音信 号 处 理 、CPU 控制 等 功能 采用 MSTAR 公司 的 单 世 
片 方案 MST9U19A/B-LF; TV 中 频 信 号 处 理 电路 采用 TDA9885T; 伴音 功放 电路 采用 TDA8944、 
TDA8946J 或 TFA9843BJ; 部 分 机 型 低压 差分 信号 转换 去 掉 信 和 号 芯片 采用 CM167A- KQ 或 MST7381B。 

适用 机 型 : 康佳 LC19ES26、LC19ES68Q、LC22ES20、LC22ES61、LC22ES61B、LC22ES61GV、 
LC22ES66 、LC22ES68Q 、LC22ES69 、LC22FES20GD 、LC26ES20 、LC26ES26 、LC26ES30 、LC26ES30B、 
LC26ES30GV、 LC26ES60B、 LC32ES30GD、 LC32ES30GV、 LC32ES62、 LC32ES66、 LC37ES30GD、 
LC37ES30GV 、LC42ES30GD、LC42ES30GV、PD32ES33 、PD32ES63 、PD37ES63 、PD42ES12 等 液晶 彩 
2.6.1 总 线 调整 方法 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

使 用 KK- Y315 遥控 器 进行 调整 ， 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 3s 
内 连续 按 5 次 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 调试 菜单 首页 。 菜 单调 试 前 应 复制 
相应 软件 ， 并 确认 电源 调试 合格 。 

调整 完毕 ， 按 “静音 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 本 机 调试 状态 包括 TV/ AV1/AV2/S- Video、YPb- 
r、PC (VGA)、DVI 等 状态 。 在 确定 调试 状态 后 ， 按 “频道 +/-” 键 选择 调试 项 目 ， 按 “ 音 
量 +” 键 进入 下 一 级 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 返回 。 白 平衡 调整 时 ， 先 选择 标准 色温 (Normal) 和 
标准 图 像 模 式 ， 再 分 别 选 择 TV/AV1/AV2/S- Video 、YPbPr、PC (VGA) 、DVI 等 状态 调试 。 


2.6.2 总 线 调整 数据 
康佳 ES 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 2-6。 
表 2-6 康佳 ES 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
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某 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 范围 
Versionl 0 软件 版 本 
SourceTV 信号 源 选择 TV/AV1/ AV2/S- Video/ YPbPr/ PC/DVI 
Adc Adj A-D 转换 调整 YPbPr、PC 状态 下 不 用 调 
Picture 图 像 参数 调整 
Sound 声音 参数 调整 
Color Temp 白 平 衡 调试 3 种 色温 条 件 下 不 同 状态 时 的 白 平衡 调整 
Eeprom Addr 存储 器 地 址 000 不 用 调 
Date 数据 00 不 用 调 
JW Save 保存 不 可 调 
人 Ta 工厂 数据 复位 草 击 看 过 图形 夏 位 
首页 Reg Bank 寄存 器 数据 000 不 用 调 
Bum 测试 信号 
Addr 寄存 器 地 址 001 不 用 调 
Data 数据 00 
Age 自动 增益 控制 16 
H- Position 行 位 置 50 
H- Size 行 大 小 (尺寸 ) 42 
V- Position 场 位 置 10 
V- Size 场 大 小 (尺寸 ) 30 














































































































































































































































































































第 2 章 ”康佳 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 45 
( 续 ) 
AV 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 AV2/S- | YPbPr PC DVI 调整 范围 
Video 
Contrast 对 比 度 调整 50 50 50 不 可 调 | 50 不 可 调 0~100 
Brightness 亮度 调整 50 50 50 不 可 调 | 50 不 可 调 | 0~100 
Saturation 色 饱 和 度 调整 50 50 ”1250 不 可 调 250 不 可 调 | ”0 ~100 
Sharpness 清晰 度 调整 50 50 176 不 可 调 |176 不 可 调 | 0 ~100 
Backlight 背光 灯 调 整 和 柔和 40/ 标 准 50/ 动 态 70 et 
90 、100 
L50 50 50 50 0~H 
Contrast 对 比 度 基准 
H 220 210 180 180 L~255 
Picture Mode | ee L 50 L 50 50 50 0~H 
(图 像 模式 ) 有 亮度 基准 H220 | H255 180 180 L ~255 
调试 菜单 L0 0 0 0 0~H 
Saturation 饱和 度 基 准 
H 255 20 255 255 L~255 
L0 0 0 0~H 
Sharpness 清晰 度 基 准 
H 20 20 20 L~255 
L30 L30 L30 L30 
Backlight 背光 灯 调 整 区 下 人 WR 
160 160 160 160 L~255 
H 180 H 180 H 180 H 180 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 新 闻 音乐 正常 “| 参考 数据 | 调整 范围 
Bass 低音 调整 50 75 50 50 0 ~100 
Sound Mode Treble 高 音调 整 50 75 50 75 0~100 
(声音 模式 ) Bass 低音 基准 LO H100 0~100 
调试 菜单 Treble 高 音 基准 L0 HI100 0 ~100 
Volume 音量 设 定 L50 90 105 114 H122 0~127 
TV/AV1/AV2/S- Video 状态 下 数据 暖色 正常 冷色 调整 范围 
R Gain 124 121 117 0 ~255 
G Gain 122 133 125 0 ~255 
B Gain 蓝 116 137 138 0 ~255 
R Off 红 暗 白 平衡 30 32 24 0~64 
G Off 绿 暗 白 平衡 28 35 29 0~64 
B Off 蓝 暗 白 平 28 31 27 0~64 
YPbPr/ PC 态 暖色 正常 冷色 调整 范围 
Golor Tom R Gain 126 116 118 0 ~255 
(不 同色 温 G Gain 119 119 121 0 ~255 
Ee B Gain 121 118 132 0 ~255 
| To R Off 35 36 30 0~64 
调试 菜单 G Off 30 38 30 0~64 
B Off 30 37 31 0~64 
DVISRGB 暖色 正常 冷色 调整 范围 
R Gain 139 126 125 0 ~255 
G Gain 128 128 125 0 ~255 
B Gain 128 128 140 0 ~255 
R Off 32 31 30 0~64 
G Off 32 32 30 0~64 
B Off 32 32 32 0~64 












































( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 YPbPr PC 调整 范围 
不 用 调 ， 单 击 
R Off 红 A-D 转换 127 127 ee 0 ~255 
Initial 复位 
AdcAdj: G Off 绿 A-D 转换 127 127 0 ~255 
YPbPr、 B Of 蓝 A-D 转换 125 125 0 ~255 
PC (RGB) 
R Gai 红 A-D 转 97 97 0 ~255 
A_D 转换 aln 去 换 
调试 G Gain 绿 A-D 转换 99 99 0 ~255 
B Gain 蓝 A-D 转换 97 97 0 ~255 
Autotune 0 ~255 




















注 : Picture Mode (图 像 模式 ) 调试 菜单 中 的 数据 为 标准 状态 ， 动 态 数据 为 60， 柔 和 数据 为 40。 





2.7 康佳 GS 系列 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 














康佳 公司 采用 MST6M16 或 MSD289FG 芯片 生产 了 GS 系列 电视 机 ; 其 他 小 信号 处 理 电路 和 
存储 器 采用 K4T51163QC、W25X64FIG、MP1482 、AMS1117 等 。 

适用 机 型 : 康佳 LC37GS80、LC32GS80C、LC26GS88E、LC32GS80C、LC42GS80C、LC42GS80DC、 
LC37GS82 等 液晶 彩电 。 


2.7.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 需 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 连续 按 数字 “2 、0、0、8” 键 ， 即 可 
进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “EXIT” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 沫 单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 确 认 按 “OK” 键 进入 该 选项 ; 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 
“菜单 ” 键 返 回 工 厂 主 菜单 。 


2.7.2 软件 升级 方法 


MST721 、MST739 、MST740 、MST6M16 芯片 和 MST9U89、MST9U19、MST6U89 芯片 都 属于 
晨星 公司 系列 产品 ， 软 件 升 级 方法 都 是 相同 的 ， 在 此 不 再 阐述 ， 请 参照 MST9U89、MST9U19、 
MST6U89 芯片 升级 方法 进行 操作 升级 。 有 的 平台 如 果 使 用 ISP-4.3.2.2 的 软件 工具 不 能 正常 升 
级 ， 请 使 用 ISP - 4. 5. 5. 0 软件 升级 工具 试 试 。 

上 述 几 款 芯 片 没 有 USB 端口 接 入 的 机 型 ， 不 能 使 用 USB 端口 升级 ， 只 能 使 用 TM-UDOI1A 
小 板 或 USB 端口 连接 小 板 软 件 升级 ; 部 分 具有 USB 端口 的 机 型 ， 可 通过 USB 接口 进行 
升级 。 

【用 USB 对 flash 升级 】 

LC42DS60C 、LC37GS80 、LC32GS80C 、LC26GS88E 、LC32GS80C 、LC42GS80C 、LC42GS80DC 液 
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晶 彩 电 调整 方法 如 下 : 
康佳 集团 在 给 GS 系列 对 flash 升级 的 程序 有 两 个 文件 来， 分 别 为 Atv. bin 和 AP. bin， 
Atv. bin 文件 需 采 用 升级 小 板 进行 升级 ， 可 参照 MST9U89 、MST9U19 、MST6U89 芯片 的 升级 
方法 ; AP. bin 文件 使 用 USB 端口 升级 ， 选 中 工厂 菜单 的 软件 升级 选项 ， 并 按 “ 确 认 ” 键 
即 可 。 

1) 将 升级 软件 复制 到 U 盘 根 目录 下 ， 文 件 名 保持 AP. bin 不 要 改变 。 

2) 将 电视 机 上 USB 端子 当前 所 接 的 其 他 设备 拔 出 。 

3) 将 信号 源 切换 到 除 USB 通道 外 的 其 他 任意 通道 ， 并 保持 该 通道 无 信号 输入 。 

4) 关闭 电视 机 。 

5) 插入 装 有 升级 软件 的 UU 盘 到 电视 机 USB 接口 。 

6) 打开 电视 机 。 

7) 按照 上 述 总 线 调 整 方 法 ， 进 入 工厂 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 “软件 升 
级 ”选项 ， 按 “确认 ” 键 进入 。 

8) 此 时 会 弹出 确认 窗口 ， 按 遥控 器 上 的 导航 “ 左 / 右 方向 ” 键 选 择 “ 是 ”， 按 “确认 ” 键 ， 
开始 升级 。 

9) 屏幕 上 显示 升级 进程 ， 由 1% ~ 100% ， 等 待 100% 后 表示 完成 升级 ， 电 视 机 会 自动 关机 
并 重新 启动 。 

10) 关闭 电视 机 ， 将 U 盘 取 下 即 可 完成 升级 。 

注意 : 要 确保 升级 时 所 有 通道 没有 信号 输入 ， 要 确保 升级 过 程 中 不 要 断 电 ， 否 则 会 使 升级 失 
败 ， 电 视 机 无 法 正常 开机 。 


































































































2.8 康佳 HS 系列 液晶 彩电 总 线 调整 

















康佳 HS 系列 液晶 彩电 高 清 等 小 信号 处 理 主 电路 采用 MST721; 中 频 信 号 放大 电路 采用 
TDA9881; 音效 处 理 电 路 采用 CT7313 ; 伴音 功放 电路 采用 TFA9843BJ 或 LA42205 。 

适用 机 型 康佳 LC19HS66、LC19HS66AB、LC19HS66B、LC19HS69B、LC19HS69GV、LC22HS66AB、 
LC22HS66B、LC22HS69GV、LC26HS30GV、LC26HS60B、LC26HS81、LC26HS81B、LC26HS81GV、 
LC32HS30B、LC32HS30GV、LC32HS62B 等 液晶 彩电 。 


2.8.1 总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 KK- Y315F 还 控 絮 进行 调整 ， 在 开机 状态 下 按 一 下 到 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 3s 
内 连续 按 遥 控 器 上 的 数字 “2、0、0、8” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 


2.8.2 总 线 调整 数据 
康佳 HS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 2-7。 





































































































表 2-7 康佳 HS 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 































































































































































































































































































项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
Source 信和 号 源 选 择 电视 /视频 /S 视频 /分 量 / 计 算 机 /HDMI 
Ade Adj A-D 转换 调节 分 量 状态 下 计算 机 状态 下 
R off 红 暗 白 平 衡 调 整 127 139 
G off 绿 暗 白 平 衡 调 整 127 129 
B off 蓝 上 暗 白 平衡 调整 127 131 
R Gain 红 亮 白 平衡 调整 74 105 
G Gain 绿 亮 白 平衡 调整 64 109 
B Gain 蓝 亮 白 平 衡 调整 69 107 
Autotune 
Picture Mode 图 像 模 式 标准 动态 柔和 户 
Contrast 对 比 度 调整 50 60 45 50 
Brightness 亮度 调整 50 60 45 50 
Color 色 饱 和 度 调 整 50 50 45 50 
Sharpness 清晰 度 调整 50 50 50 50 
Sound mode 声音 模式 标准 新 闻 音乐 晤 
BASS 低音 50 45 75 50 
Treble 高 音 50 75 60 50 
Color Temp 色调 模式 冷色 暖色 标准 
R Gain 红 亮 白 平 衡 调整 108 113 108 
G Gain 绿 亮 白 平衡 调整 108 113 108 
B Gain 蓝 亮 白 平 衡 调整 119 102 108 
R off 红 上 暗 白 平衡 调整 128 128 128 
G off 绿 暗 白 平衡 调整 128 128 128 
B off 蓝 暗 白 平衡 调整 126 125 127 
EEPROM Adjust EEPROM 调整 
Addr 也 址 000 
Data 数据 00 
Save 记忆 
Nonlinear 
对 比 度 调整 0 20 
对 比 度 调整 1 21 
CONTRAST 对 比 度 调整 2 63 
对 比 度 调整 3 120 
对 比 度 调整 4 135 
亮度 调整 0 25 
亮度 调整 1 26 
BRIGHTNESS 亮度 调整 2 50 
亮度 调整 3 118 
亮度 调整 4 144 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
清晰 度 调整 0 0 
清晰 度 调 整 1 1 
SHARPNESS 清晰 度 调 整 2 10 
清晰 度 调整 3 18 
清晰 度 调整 4 55 
饱和 度 调整 0 0 
饱和 度 调整 1 1 
SATURATION 饱和 度 调整 2 63 
饱和 度 调 整 3 144 
饱和 度 调 整 4 170 
音量 调整 0 0 
音量 调整 1 1 
音量 调整 2 14 
音量 调整 3 18 
音量 调整 4 24 
VOLUMERONT 1 
VOLUME LOUDNESSFLAG 1 
LOUDNESSDALUE 3 
STARTVALUE 14 
HDMISD1900TEXT 1 
HDMIHD1900TEXT 1 (0/1) 
YPbPrSD1900TEXT 0 (0/1) 
YPbPrHD1900TEXT 0 (0/1) 
低音 调整 0 0 
低音 调整 1 1 
BASS 低音 调整 2 3 
低音 调整 3 7 
低音 调整 4 15 
高 音调 整 0 0 
高 音调 整 1 1 
TREBLE 高 音调 整 2 3 
高 音调 整 3 7 
高 音调 整 4 15 
背光 调整 0 0 
背光 调整 1 1 
BACKLIGHT 背光 调整 2 75 
背光 调整 3 125 
背光 调整 4 235 

























































































( 续 ) 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
MULTI- LANGUEGE 多 种 语言 ENGLISH 
SSC SETTING 时 二 光 阐 | 2 
时 钟 百分比 190 
OTHER OPTION 其 他 选择 
HOTEL MODE 酒店 模式 
SOUND CARRIER 伴音 设 
AUTO COLOR 自动 色 度 
ISP 需要 升级 时 ， 选 中 该 项 0 (0/1) 
ABNORMAL 言 号 异常 
INITIAL 复位 
DLCHANDLER 
VERSION 版 本 
V1. 0. 07. 03. 23. 69 CPT 生产 日 期 和 配 屏 
2.9 康佳 IS96/97 系列 网 络 液晶 彩电 总 线 调 整 


康佳 采用 6I78 平 





台 开 发 了 IS96/97 系列 网 络 电视 机 ， 主 芯片 采用 MST6i78ZX; 引导 程 


器 采用 W25X80A; 主 程序 存储 器 


























采用 K9F4G08u0B; 
电路 采用 MSH9000; 高 频 头 型 号 为 AFT7AW006; 网 口 处 理 芯 片 为 IPI01A; MEMC 部 分 主 蕊 片 采 








序 存储 
K481G1646E; 伴音 功放 











DDR3X2 





电路 采用 














用 MST6M20; FLASH 存储 器 采用 W25X40A; DDR2 电路 采用 K4T51163Q。 














适用 机 型 























: 康佳 LC32IS96N ( 配 LTA320AP05 屏 )、 
LC40IS96N ( 配 LTA400HA07 ) 
LED32IS97N ( 配 LTA320APIl8 屏 ) 、 
LTA400HF16 屏 ) 





、LC46IS96N ( 配 LTA460HA07 屏 ) 等 LCD 系列 液晶 彩 
LED37IS97N ( 配 LC370EUD- SCAIl 屏 )、 
、LED42IS97N ( 配 V420H1- LEl 屏 ) 等 LED 系列 液晶 彩 























LC37IS96N ( 配 LC370WXN- SBD1 屏 )、 
电 和 


LED40IS97N ( 配 















































2.9.1 总 线 调整 方法 

康佳 IS (6178 平台 ) 系列 网 络 液晶 彩电 调试 分 为 两 部 分 : 一 是 TV 部 分 工厂 调试 ; 二 是 网 络 
部 分 工厂 调试 。 

【TV 部 分 工厂 调试 】 

使 用 KK-Y335 型 用 户 遥 控 需 进行 调整 ， 在 开机 状态 下 ， 按 用 户 遥 控 需 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 选 
择 “ 系 统 设置 ”， 然 后 连续 按 遥 探 器 上 的 ‘2 0、 0、8” 键 ， 即 可 进入 TV 部 分 工厂 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “返回 ” 键 可 以 退出 工厂 调试 。 

【网 络 部 分 工厂 调试 】 

使 用 KK- Y335 型 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 在 开机 状态 下 ， 按 用 户 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 选 
择 “ 网 络 设置 ”进入 网 络 设置 界 面 ， 在 此 界面 依次 按 遥 亚 控 句 上 的 “2、0、0、8” 键 ， 即 可 进入 
网 络 部 分 工厂 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 需 上 的 “退出 ” 键 可 以 退出 工厂 调试 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 调试 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/-?” 
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键 选 择 子 菜单 或 调整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进 入 子 菜单 或 执行 选项 ， 在 子 菜单 中 按 遥 控 器 上 的 
“ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/ -~ ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 
2.9.2 总 线 调整 数据 


康佳 (6178 平台 ) 系列 网 络 液晶 彩电 总 线 系统 TV 部 分 工厂 调试 主 菜单 显示 的 子 菜单 名 称 
和 信息 见 表 2-8 所 示 ; TV 部 分 工厂 调试 各 个 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 2-9 ~ 表 2-19 所 示 ; 
网 络 部 分 工厂 调试 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 2-20。 


表 2-8 主 菜单 显示 的 子 菜单 名 称 和 信息 













































































































































































































































































项 目 名 称 调整 功能 初始 值 可 调 范 围 备 注 
Factory Setting 语言 工厂 设置 中 文 
MST6I78 平台 
99006954 软件 物料 号 
V1. 1.02 软件 版 本 
SAMSUNG40- LTA400HFI6 配 屏 型 号 
Jun 29 2010 13: 52. 49 软件 录入 日 期 
ADC ADJUST A-D 转换 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
PICTURE MODE 图 像 模式 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
Picture Curve 图 像 曲线 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
W/B ADJUST 色温 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
a OFF/White/ Red/ ee 、 
WHITE PATTERN 1 屏 〈 煲 机 模式 ) OFF 按 “ 音 量 ” 刍 调整 
Green/ Blue/ Black 
从 机 从 机 开关 OFF OFF/ON 
WDT 看 门 狗 定 时 器 OFF 不 可 调 
QMAP ADJUST QMAP 调整 不 需 调整 
PEQ 参数 均衡 OFF OFF/ON 
TOP ADJUST 顶端 调整 0 0~15 
SCALER ADJUST 扫描 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
Konka Set 康佳 设 定子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
音量 音量 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
恢复 设置 复位 否 / 是 按 “ 确 认 ” 键 选择 
MAC 地 址 USB 复制 MAC 地 址 USB 复制 否 否 / 是 按 “ 确 认 ” 键 选择 
软件 升级 (USB) 软件 升级 否 否 / 是 按 “ 确 认 ” 键 选择 
DTS- DIVX 数据 传输 格式 OFF OFF/ON 不 需 调整 
表 2-9 A-D 转换 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 可 调 范 围 
Input Source 输入 信和 号 选择 RGB YPbPr (SD) YPbPr (HD) 
R-GAIN 红色 亮 白 平衡 调整 5113 4468 4460 0 ~8191 
G-GAIN 绿色 亮 白 平衡 调整 5085 4405 4403 0 ~8191 
B-GAIN 蓝 色 亮 白 平衡 调整 5123 4501 4380 0 ~8191 
R- OFFSET 红色 暗 白 平衡 调整 0 2048 2048 0 ~8191 
G- OFFSET 绿色 暗 白 平衡 调整 0 256 256 0 ~8191 
B- OFFSET 蓝 色 暗 白 平衡 调整 0 2048 2048 0 ~8191 
AUTO ADC 动 调整 ADC FAIL FAIL/SUCCESS 




























































































































































































































































































S2 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手 册 
表 2-10 图 像 模式 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 可 调 范 围 
Input Source 输入 信号 选择 ATV/AV/YPbPr/ VGA/ HDMI 
PICTURE MODE 图 像 模式 动态 标准 柔和 艳丽 自 定义 
BRIGHTNESS 亮度 80 80 80 90 80 0 ~150 
CONTRAST 对 比 度 100 80 70 110 100 0 ~150 
COLOR 色 度 90 80 70 80 90 0~150 
SHARPNESS 清晰 度 90 80 80 70 90 0~150 
TINT 色调 0 0 0 0 0 -50 ~ 100 
COPYALL 全 部 复制 
表 2-11 图 像 曲线 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 可 调 范 转 
人 诊 六 全 时 交 庆 二 ATV/AV1/ AV2/ AV3/ YPbPr1 /YPbPr2/VGA 
/HDMI1/HDMI2 
Picture Curve 图 像 曲 线 选择 对 比 度 对 比 度 / 亮 度 / 色 度 /清晰 度 / 色 调 / 背 光 调 节 
OSD-0 菜单 显示 为 0 70 0~100 
OSD-25 菜单 显示 为 25 100 0 ~133 
0OSD-50 菜单 显示 为 50 133 100 ~ 155 
OSD-75 菜单 显示 为 75 155 133 ~180 
OSD-100 菜单 显示 为 100 180 155 ~255 
表 2-12 色温 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 可 调 范 围 
Input Source 输入 信号 选择 ATV/AV/YPbPr/ VGA/HDMI 
TEMPERATURE 色温 调整 亮丽 标准 自然 自 定义 
R-GAIN 红色 亮 白 平衡 调整 108 124 128 128 0 ~255 
G-GAIN 绿色 亮 白 平衡 调整 118 128 124 128 0 ~255 
B-GAIN 蓝 色 亮 白 平衡 调整 127 126 104 128 0 ~255 
R- OFFSET 红色 暗自 平衡 调整 1024 1024 1024 1024 0 ~2047 
G-OFFSET 绿色 暗 白 平衡 调整 1024 1024 1024 1024 0 ~2047 
B- OFFSET 蓝 色 暗 白 平衡 调整 1024 1024 1024 1024 0 ~2047 
COPYALL 全 部 复制 
表 2-13 扫描 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 可 调 范 围 备 注 
Input Source 输入 信号 选择 ATV/ AV/YPbPr/VGA/ HDMI 
Horizontal Pos. 行 中 心 调整 0 -64 ~64 | 按 “ 音 量 ” 键 调整 
Vertical Pos. 场 中 心 调 整 0 -64 ~64 | 按 “ 音 量 ” 键 调整 
Up Crop 场 上 部 调整 0 -40 ~40 调整 任意 一 项 ， 另 
Down Crop 声 下 部 调整 0 -40 ~40 一 项 随 着 变化 
Left Crop 左 半边 调整 0 -40~40 | 调整 任意 一 项 ， 另 
Right Crop 右 半 边 调 整 0 -40 ~40 一 项 随 着 变化 
COPY ALL 复制 所 有 
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表 2-14 康佳 设 定子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 | 可 调 范 围 备 注 
SSC MIU 展 频 单元 ON ON/OFF 
MIU SPAN 单元 跨度 350 0 ~500 
MIU STEP 单元 阶梯 150 0 ~300 
SSC LVDS 氏 压 差分 信号 展 频 ON ON/OFF 
LVDS SPAN 低压 差分 信号 展 频 跨度 200 0 ~500 
LVDS STEP 低压 差分 信号 展 频 阶梯 150 0 ~300 
图 像 扭曲 图 像 扭曲 OFF OFF/ON 
图 像 反 白 图 像 反 白 OFF OFF/ON 
功 耗 功 耗 设置 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
MIU 0 Phase +0: 单元 0 阶段 MIU0: QSO.… 
MIU 1 Phase +0: 单元 1 阶段 MIU1: QSO.… 
机 音量 开机 音量 15 0 ~100 
VD 视频 译 码 器 设置 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
VIF 图 像 中 频 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
SIF 伴音 中 频 调 整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
Update Logo 更 新 开机 Logo 
表 2-15 功 耗 设置 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 可 调 范 围 
PwConsumptionMax 最 大 功 耗 调整 (英文 显示 不 全 ) 192 0 ~500 
PwConsumptionMin 最 小 功 耗 调整 (英文 显示 不 全 ) 10 0 ~500 
PwCurve- OSD-0 户 菜单 为 0 时 ， 工 厂 设 定 值 调整 193 0 ~767 
PwCurve- OSD-25 户 菜单 为 25 时 ， 工 厂 设 定 值 调整 246 0 ~767 
PwCurve- OSD-50 户 菜单 为 50 时 ， 工 厂 设 定 值 调整 298 0 ~767 
PwCurve- OSD-75 户 菜单 为 75 时 ， 工 厂 设 定 值 调整 320 0 ~767 
PwCurve- OSD-100 户 菜单 为 75 时 ， 工 厂 设 定 值 调整 388 0 ~767 
表 2-16 视频 译 码 器 设置 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 可 调 范 转 
AFEC D4 自动 频率 微调 - D4 值 调整 0 0~FF 
AFEC-D5 (2) 9 动 频率 微调 - D5 (2) 值 调 整 1 1/0 
AFEC-D7- LOW- BOUND 自动 频率 微调 - D7 下 限 值 调 整 10 0~FF 
AFEC- D7- HIGH- BOUND 自动 频率 微调 -D7 上 限 值 调 整 30 0~FF 
AFEC- D8 (2) 9 动 频率 微调 - D8 (2) 值 调整 0 0/1 
AFEC-D9 (0) 9 动 频率 微调 - D9 (0) 值 调整 0 0/1 
AFEC- DSP- Version 自动 频率 微调 -数字 信号 处 理 器 -版 本 2110 

















表 2-17 图 像 中 频 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 





















































调整 项 目 初 始 值 可 调 范围 
VIF-TOP 0 0 ~ 下 
VIF-VGAMAXIMUM 07000 0 ~ FFF 
VIF-GAIN- DISTRIBUTFON- THR 06A00 0 ~ FFF 
China- DESCRAMBLER- BOX 1 0~2 
VIF- CR- KP1 4 0 ~ 下 
VIF CR- KI1 5 0~F 
VIF- CR- KP2 5 0 ~ 下 
VIF-CR- K12 7 0~F 
VIF-CR- KP 5 0~F 
VIF-CR- KI 8 0~F 
VIF-CR- LOCK- THR 20 0 ~3FF 
VIF-CR- THR 070 0 ~3FF 
VIF-CR- KP ~ KI- ADJUST 0 0/1 
VIF- DELAY- REDUCE 0 0 ~FF 
VIF-OVER- MODULATION 1 0/1 
VERSION 007 








表 2-18 伴音 中 频 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 




















































































































































































































调整 项 目 初 始 值 可 调 范 围 
AUDIO- HIDEV- MODE HIDEVI3 HIDEVL3/ 关 /HIDEVLIZHIDEVI2 
表 2-19 音量 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 调整 功能 初 始 值 可 调 范 围 
NL Volumel 用 户 菜 单 声音 为 1 0 0 ~20 
NL Volume25 用 户 菜单 声音 为 25 20 0~47 
NL Volume50 用 户 菜单 声音 为 50 47 20 ~57 
NL Volume75 用 户 菜单 声音 为 75 57 47 ~67 
NL Volume100 户 菜单 声音 为 100 67 57 ~100 
表 2-20 网 络 部 分 工厂 调试 菜单 调整 项 目 和 数据 
调整 项 目 初 始 值 可 调 范 围 备 ” 注 
串 号 本 机 串 号 不 可 调 串 号 每 台 机 都 不 同 
MAC 地 址 00: 1A: 34: 25: 56; E0 不 可 调 MAC 地 址 每 台 机 都 不 同 
USB1 端 已 Pass Pass/ NG 检测 USB 端口 1 是 否 正常 
USB2 端 [ NG Pass/NG 检测 USB 端口 2 是 否 正常 
USB3 端 NG Pass/NG 检测 USB 端口 3 是 否 正常 
USB4 端口 NG Pass/ NG 检测 USB 端口 4 是 否 正常 
网 络 连 接 Pass Pass/ NG 检测 网 络 端口 是 否 正常 
版 本 V3073-dts Jun 24 2010 09: 37 不 可 调 网 络 软件 版 本 
本 、 、 “ 开 ” 表 示 使 用 演示 模式 ， 
演示 模式 关 关 / pe i 
关 ” 表示 使 用 正常 模式 























2. 10 ”康佳 I S988/95/11 系列 网 络 液晶 彩电 总 线 调整 


康佳 公司 采用 61982TX 平台 开发 了 IS 系列 网 络 电视 机 ， 采 用 MSD61982TX + MST6M30RS 机 
心 方 案 : 其 中 主 芯片 采用 MSD61982TX; 引导 程序 存储 器 采用 W25Q80B; 主 程序 存储 器 采用 
K9F4G08UOD; DDR3 电路 采用 K481G1646E; DDR2 电路 采用 H5PSIG63E; 伴音 功放 采用 
MSH9010; 硅 高 频 头 为 MT2063F; 网 口 处 理 芯 片 采用 IPI01A; MEMC 部 分 主 芯 片 采用 
MST6M30RS; FLASH 存储 器 采用 W25X40A; DDR2 电路 采用 Kk4T51163Q。 

适用 机 型 : 康佳 LED32IS988PD ( 配 LC320EUN- SDF1 屏 ) 、LED42IS988PD ( 配 LC420E-UN- 
SDF1 屏 ) 、LED47IS988PD ( 配 LC470EUD-SDF1 屏 ) 、LED55IS988N ( 配 LC550EUD-SDA1 屏 ) 、 
LED55IS988PD ( 配 LC550EUD-SDF1 屏 ) 等 IS988 系列 液晶 彩电 LED32IS95N (2BOM 配 
LTA320AN01-D 屏 ) 、LED42IS95D (2BOM 配 V420H2-LS2 屏 )、LED46IS95N (3BOM 本 
LTA460HM06 屏 ) 、LED55IS95N ( 配 LC550EUD-SDA1 屏 ) 等 IS95 系列 液晶 彩电 和 LED47IS11PD 
( 配 LC470EUN- SDF1 屏 ) 等 IS11 系列 液晶 彩电 。 


2. 10.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 用 户 KK- Y337B 型 愧 控 器 调整 ， 在 开机 状态 下 ， 按 遥控 右上 的 “菜单 ” 键 ， 待 菜单 出 
现 后 连续 按 遥 控 器 上 的 数字 “2 、0、0、8” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “返回 ” 键 可 以 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 工厂 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 导航 “上 /下 方向 ” 键 选 择 子 菜 
单 ， 按 “确认 ” 键 或 导航 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 执行 主 菜单 中 的 选项 ; 在 子 菜单 中 ， 按 
导航 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 导航 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 


2.10.2 总 线 调整 数据 


机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 主 菜单 显示 的 版 本 等 信息 见 表 2-21， 工 厂 主 菜单 显示 的 子 菜单 
名 称 和 信息 见 表 2-22， 各 个 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 2-23 ~ 表 2-30。 


表 2-21 主 菜单 显示 的 版 本 等 信息 





































































































































































































项 目 名 称 调整 内 容 

MSD61982 平台 信息 

99008512 软件 编号 

V1.0.29 软件 版 本 

PNL-71001542- LG42- LG420EUNSDF1- WUXGA 配 屏 型 号 
05: 34: 35 2010-09-15 创建 时 间 





表 2-22 主 菜单 显示 的 子 莱 单 名 称 和 信息 






























































屏幕 显示 内 容 中 文 说 明 初 始 值 可 调 范 围 备 注 

网 络 工厂 菜单 网 络 工 厂 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
ADC ADJUST A-D 转换 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
W/B ADJUST 色温 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
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( 续 ) 
屏幕 显示 内 容 中 文 说 明 初 始 值 可 调 范 围 备 注 
Picture Curve 图 像 曲线 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
UARTBUS UART 总 线 OFF OFF/ON 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
UART MODE UART 模式 MSTV Tools MSTV Tools/ Console 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
煲 机 保 机 开关 OFF OFF/ON 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
非 标 信号 按 “ 确 认 ” 键 进入 
PEQ 参数 均衡 OFF OFF/ON 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调整 
Tuner Top 高 频 头 Top 设置 按 “ 确 认 ” 键 进入 
Konka Set 康佳 设 定子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
音量 音量 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
恢复 设置 复位 否 否 / 是 按 “ 确 认 ” 键 选择 
MAC 地 址 USB 复制 MAC 地 址 USB 复制 否 否 / 是 按 “ 确 认 ” 键 选择 
USB 升级 USB 软件 升级 软件 升级 “| 软件 天 级 /Mboot 天 级 / | 。 按 “确认 键 选 择 
Chip 升级 / 否 
DTS 9 DIVX 数据 传输 格式 OFF OFF/ON 不 需 调整 
表 2-23 ”网络 工厂 菜单 调整 项 目 和 数据 
屏幕 显 示 内 容 初 始 值 可 调 范 围 备 注 
串 号 烧 录 串 号 时 会 显示 输入 的 对 应 串 号 不 可 调 此 项 可 以 测试 网 络 连 接 
MAC 地 址 00: 1A: 34: 2A: AC: 76 不 可 调 MAC 地 址 每 台 机 都 不 同 
USB1 端 F Pass Pass/ NG 检测 USB 端口 1 是 否 正 常 
USB2 端 中 NG Pass/ NG 检测 USB 端口 2 是 否 正常 
USB3 端 中 NG Pass/ NG 检测 USB 端口 3 是 否 正常 
USB4 端 F NG Pass/ NG 检测 USB 端口 4 是 否 正常 
演示 模式 关 关 / 开 ee 
“ 关 ” 表示 使 用 正常 模式 
在 线 升级 自 检 不 需 调整 
表 2-24 A-D 转换 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
屏幕 显示 内 容 中 文 说 明 初 始 值 
Input Source 输入 信号 选择 RGB YPbPr (SD) YPbPr (HD) 避 滑 范 丑 
R-GAIN 红色 亮 白 平衡 调整 158 140 140 0 ~8191 
G-GAIN 绿色 亮 白 平衡 调整 157 135 135 0 ~8191 
B- GAIN 蓝 色 亮 白 平衡 调整 154 140 140 0 ~8191 
R- OFFSET 红色 上 暗 白 平衡 调整 0 128 128 0 ~8191 
G-OFFSET 绿色 上 暗 白 平衡 调整 0 16 6 0 ~8191 
B- OFFSET 蓝 色 暗 白 平衡 调整 0 128 128 0 ~8191 
AUTOADC 自动 调整 ADC FAIL FAIL/SUCCESS 
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表 2-25 色温 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 













































































































































































屏幕 显示 内 容 中 文 说 明 初 始 值 
Input Source 输入 信号 选择 ATV/AV/YPbPr/ VGA/HDMI 可 调 范 围 
TEMPERATURE 色温 调整 亮丽 标准 自然 定义 
R-GAIN 红色 亮 白 平衡 调整 126 131 128 128 0 ~255 
G-GAIN 绿色 亮 白 平衡 调整 121 126 112 128 0 ~255 
B-GAIN 蓝 色 亮 白 平衡 调整 132 129 100 128 0 ~255 
R- OFFSET 红色 上 暗 白 平衡 调整 128 128 128 128 0 ~255 
G-OFFSET 绿色 暗 白 平衡 调整 128 128 128 128 0 ~255 
B-OFFSET 蓝 色 暗 白 平衡 调整 128 128 128 128 0 ~255 
COPYALL 全 部 复制 
表 2-26 图 像 曲线 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
屏幕 显示 内 容 中 文 说 明 初 始 值 可 调 范 转 
人 输入 信和 导 选 择 a ATV/DTV/AV1/AV2/ AV3/YPbPr1/ 
VGA/HDMI1 /HDMI2/ HDMI3 
Picture Curve 图 像 曲线 选择 对 比 度 对 比 度 /亮度 / 色 度 /清晰 度 /色调 /背光 调节 
0OSD 0 菜单 显示 为 0 80 0~144 
OSD 25 菜单 显示 为 25 114 80 ~135 
OSD 50 菜单 显示 为 50 135 114 ~140 
OSD 75 菜单 显示 为 75 140 135 ~ 144 
OSD 100 菜单 显示 为 100 144 140 ~255 














表 2-27 非 标 信 号 子 菜单 调整 项 目 和 数据 






































屏幕 显示 内 容 初 始 值 可 调 范 围 备 注 
图 像 扭曲 OFF OFF/ON 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
图 像 反 白 OFF OFF/ON 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
VIF- AISA- SIGNAL-OPTION 00 00/01 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
Register-30E0 2CDF9B00 000 ~OFF 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
China- DESCRAMBLEH- BOX 00 0~5 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 





表 2-28 高 频 头 Top 设置 子 菜 单调 整 项 目 和 数据 




















屏幕 显示 内 容 初 始 值 可 调 范 围 备 注 
DTV 0 0 ~ 255 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
ATV 0 0 ~255 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 











表 2-29 康佳 设 定子 菜单 调整 项 目 和 数据 
































屏幕 显示 内 容 中 文 说 明 初 始 值 可 调 范 围 备 注 

SSC MIU DDR 展 频 设置 OFF ON/OFF 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
MIUO SPAN DDRI1 跨度 设置 35 0 ~500 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
MIUO STEP DDRI 阶梯 设置 10 0 ~300 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
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( 续 ) 
屏幕 显示 内 容 中 文 说 明 初 始 值 可 调 范 围 备 注 
MIU1 SPAN DDR2 跨度 设置 35 0 ~500 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
MIU1 STEP DDR2 阶梯 设置 10 0 ~300 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
SSC LVDS LVDS 展 频 设置 ON ON/OFF 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
LVDS SPAN LVDS 跨度 设置 200 0 ~500 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
LVDS STEP LVDS 阶梯 设置 100 0 ~300 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
WDT 看 门 狗 定 时 器 OFF ON/OFF 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
功 耗 功 耗 设置 按 “ 确 认 ” 键 进入 
MIUO Phase +0 DDR1 相位 MIU0: QSO… 不 可 调 
MIU1 Phase +0 单元 1 相位 MIU1: QSO…. 不 可 调 
机 音量 开机 音量 15 0 ~100 按 “ 导 航 ” 左 / 右 调 整 
VD 视频 译 码 器 设置 按 “ 确 认 ” 键 进入 
VIF 图 像 中 频 调整 按 “ 确 认 ” 键 进入 
SIF 伴音 中 频 调整 按 “ 确 认 ” 键 进入 
Update Logo 更 新 开机 Logo 












































































































































表 2-30 音量 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 

屏幕 显示 内 容 中 文 说 明 初 始 值 可 调 范 围 

Input Source 输入 源 选 择 ATV ATV/AV/YPbPr/VGA/ HDMI 
Volume Curve 体积 曲线 声音 曲线 声音 曲线 /EQ0/EQ1/EQ2/EQ3/EQ4 
NL Volume0 户 菜单 声音 为 0 0 0 ~20 

NL Volume25 户 菜 单 声 音 为 25 20 0 ~40 

NL Volume50 户 菜单 声音 为 50 40 20 ~60 

NL Volume75 户 菜单 声音 为 75 60 40 ~83 
NL Volumel00 用 户 菜单 声音 为 100 83 60 ~100 











2.11 康佳 TS 系列 液晶 彩 


康佳 公司 采用 MSD209 芯片 生产 了 TS86 系列 网 络 





是 晨星 公司 生产 的 一 款 高 


代 网 络 电视 。 
适用 机 型 ; 























LC46TS86N 、LC55TS86N 等 液晶 彩电 。 


2.11.1 


总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 








总 线 调整 和 软件 升级 

















电视 机 系列 〈 兼 做 3D 
































性 能 视频 处 理 芯 片 ， 由 CC1100 配合 解 调 网 络 信号 ， 就 构成 了 康佳 第 一 





康佳 LC32TS86C、LC32TS86N 、LC37TS86N 、LC40TS86DC、LC40TS86N 、LC46TS86DC、 








在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 需 的 “ 荣 单 ” 键 ， 当 屏幕 上 显示 汪 单 时 ， 连 续 按 数字 “2、 


0、8” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 








调整 后 ， 按 “EXIT” 键 可 退出 工厂 模式 。 





电视 平台 ) ，MSD209 

















【 项目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 确 认 按 “OK” 键 进入 子 菜单 或 调整 项 目 ; 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调 整 所 选项 目 数据 。 在 子 
菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 工厂 主 菜单 。 
2.11.2 总 线 调整 数据 
康佳 MSD209 芯片 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 2-31。 
表 2-31 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 内 容 
























































































































































































































































项 目 名 称 调整 内容 说 明 
二 本 可 调节 YPbPr 和 VGA 模式 下 的 R. G. B 的 Gain 及 Offset 值 来 进行 亮 暗 
ADC ADJUST A-D 转换 调节 ee a ee ee 
场 调 节 。 也 可 通过 Auto ADC 来 进行 自动 白 平衡 调节 
W/B ADJUST 白 平衡 调节 用 来 调节 除 USB 以 外 其 他 各 通道 在 不 同色 温 模 式 下 的 色温 调节 
White Pattern 液晶 屏 自 检 模 式 
VIFTOP AGC 
SCALER ADJUST 图 像 重 显 率 调 节 调节 图 像 的 水 平 、 垂 直 重 显 率 和 图 像 显示 的 水 平 及 垂直 位 置 
Software Update 软件 升级 
Picture Curve 图 像 调节 调节 图 像 曲线 ， 分 为 亮度 、 对 比 度 、 色 度 等 模式 下 的 调节 
三 线 调 节 曲 线 设 NLVolumel 、NLVolume25、NLVolume50、NLVolume75、NLVolume100 
首 量 正 首 曲 丝 垢 帮 曲 丝 巧 
时 人 ”| 分 别 对 应 音量 是 1% 、25% 、50% 、75% 、100% 时 的 数值 
人 所 有 参数 将 变 回 到 电视 机 程序 里 的 最 初 设 定 。 复 位 时 电源 指示 灯会 熄 
恢复 设置 工厂 复位 操作 此 项 > se 
灭 ， 再 次 亮 起 出 现 Logo 时 ， 重 启 机 器 ， 复 位 完成 


2.11.3 软件 升级 方法 


MSD209 软件 升级 方法 有 两 种 : 一 种 是 利用 升级 小 板 升级 ; 另 一 种 是 利用 USB 口 进 行 升 级 。 
可 以 正常 开机 ， 升 级 某 种 功能 或 者 改进 ， 使 用 USB 端口 升级 ; 另 一 种 是 死机 情况 下 使 用 升级 小 
板 进行 升级 。 

【使 用 升级 小 板 升级 方法 】 
使 用 ISP -4.5.5.0 软件 升级 工具 ， 参 照 MST9U89 、MST9U19 、MST6U89 芯片 升级 方法 进行 
操作 升级 。 

【USB 端口 升级 步骤 】 

升级 软件 : 主 程序 USB 升级 软件 为 MERGE. bin， 网 络 模 块 USB 升级 软件 为 c2- update. tar。 

准备 工作 : 

1) 将 升级 软件 复制 到 U 盘 根 目 录 下 ， 文 件 名 保持 上 面 所 述 不 要 改变 。 

2) 将 电视 机 上 USB 端子 当前 所 接 其 他 设备 拔除 。 

3) 将 信号 源 切 换 到 除 网 络 、USB 通道 外 的 其 他 任意 通道 ， 并 确保 该 通道 无 信号 输入 。 

4) 关闭 电视 机 。 

升级 操作 ; 

1) 打开 电视 机 。 

2) 将 装 有 升级 软件 的 U 盘 插 入 徘 上 方 的 USB 接口 〈 即 USB2 接口 ) 。 
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3) 进入 工厂 菜单 (具体 方法 为 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 主 菜单 出 现 后 再 依次 按 遥 控 器 的 数字 “2 
0、0、8” 键 ) 。 

4) 按 遥 探 髓 导航 “上 /下 方向 ” 键 选 择 “ 软 件 升级 we 选项 ， 按 遥控 器 的 “确认 ” 键 进 入 。 

5) 此 时 会 弹出 确认 窗口 ， 按 遥控 器 导航 “ 左 / 右 方 向 ” 键 选 择 “ 是 ”选项 ， 按 遥控 器 的 
“确认 ” 键 进 入 。 

6) 在 弹出 的 程序 选择 窗口 中 ， 按 遥控 器 导航 ee 键 选择 要 升级 的 程序 (升级 209 
旦 序 请 选择 “209”， 升 级 6m20 程序 请 选择 “6m2”) ， 按 遥控 句 的 “确认 ” 键 开 始 升级 。 

7) 升级 209 程序 时 有 升级 进度 显示 ， 进度 条 到 100% 电视 机 会 自动 重新 
启动 ; 升级 6m20 程序 时 屏幕 会 花屏 ， 此 时 不 要 进行 任何 操作 ， 升 级 完成 后 会 自动 重新 启动 并 恢 
复 正常 。 

注意 : 要 确保 升级 时 所 在 通道 没有 信号 输入 ， 要 确保 升级 过 程 中 不 要 断 电 ， 否 则 会 使 升级 失 
败 ， 电 视 机 无 法 正常 开机 。 


2.12 康佳 AP 系列 液晶 彩电 总 线 调整 

































































康佳 公司 KDLXXAPXXQ 平台 是 生产 第 一 款 DVB-T 数字 电视 标清 平台 ， 其 核心 是 Philips ( 现 
更 名 为 NXP) 的 PNX8314 平台 ，KDL26AP88Q 是 此 平台 原型 机 ， 由 主板 (MST6151DA + U0C3) 和 
数字 板 (PNX8314) 组 成 ， 主 要 配 CPT、LG 、CMO 液晶 显示 屏 。 

适用 机 型 : 康佳 KDL26AP88Q 、KDL26AP21Q 、KDL32AP21Q 、KDL37AP210 等 液晶 彩电 。 


2. 12.1 总 线 调整 方法 


【进入 工厂 模式 】 

在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 3s 内 连续 按 5 次 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 即 
可 进入 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 


2.12.2 总 线 调整 内 容 


康佳 AP 系列 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 内 容 如 下 : 

程序 烧 录 说 明 : 工厂 菜单 下 , 设 “VGA IIC SELECT” 为 “IC”， 即 从 VGA 烧 录 UOC 亚 程 
序 ; 为 “TXRX”， 即 从 VGA 烧 录 MCU 程序 ; 为 “DDC”， en DDC 。 

工厂 复位 : 在 工厂 菜单 下 ， 选 择 “RESET”。 

Auto color : 在 工厂 菜单 下 ， 选 择 “Auto color”( 注 : 等 待 几 秒 钟 后 ， 工 厂 菜 单 的 左上 角 出 
现 “PASS” 则 自动 色彩 调整 成 功 ， 如 出 现 “FAIL” 则 和 需 重 新 调整 )。AV: PAL 与 NTSC 下 输入 
棋盘 格 信 号 ; YPbPr: 输入 彩 条 信号 ; VGA: 输入 彩 条 信号 。 

色温 及 亮 、 暗 平衡 的 调整 : 在 工厂 菜单 下 ， 选 择 “USER RGB”; 调整 B- RiG/B,， 使 白 场 
色温 为 9300; 调整 C- RAG/B， 使 暗 场 色 平衡 。 

AGC 调整 : TV 输入 60 ~90dB 半 彩 条 、 灰 阶 画 面 ， 保 证 60 ~90dB 图 像 质量 最 住 。 

EDID 功能 检查 : 确认 EDID (N601) 内 容 是 否 正 确 ， 如 1024 x768@ 60Hz; 任意 画面 。 




















































































































第 3 童 海尔 新 型 平板 彩电 总 线 调整 


3.1 海尔 MSD6A80 机 心 A800 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 


海尔 LE50A800D 等 液晶 彩电 数 模 信号 处 理 主 芯片 采用 MSD6A801; 伴音 功放 电路 采用 
TAS5707; 重 低音 音 功 放电 路 采用 TAS5707A; 显示 屏 模 组 采用 H500EFC-YA1; 供电 电源 采用 
PS149W160X241B; 遥控 器 型 号 为 HTR- A18B。 

适用 机 型 : 海尔 LE50A800D 等 A800 系列 液晶 彩电 。 


3.1.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 本 机 遥控 器 进行 调整 ， 在 TV 状态 下 ， 按 “菜单 ” 键 打 开 TV 设置 菜单 ， 此 时 依次 按 数 
字 “8、8、9、3” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 按 “返回 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 



























































【项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 方向 ” 键 
选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “一 >” 键 进 入 子 汪 单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”或 








“ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 按 “MENU 菜单 ” 键 可 在 两 页 之 间 进 行 切换 
调整 菜单 。 
3.1.2 总 线 调整 数据 


海尔 LE50A800D 液晶 彩电 总 线 系统 Factory Menul 调整 项 目 和 参考 数据 见 表 3-1; Factory 
Menu2 调整 项 目 和 参考 数据 见 表 3-2;，Other Option Adjust 调整 项 目 和 数据 见 表 3-3。 


表 3-1 Factory Menul 调整 项 目 和 参考 数据 











项 目 名 称 调整 内容 调整 说 明 与 数据 
通过 此 项 ， 可 以 选择 信号 源 ， 对 不 同 信 号 源 下 的 各 项 参数 进行 设置 ， 对 应 
Source 实际 信号 源 CVBS 
头 际 佰 志 哥 











选中 此 项 后 ， 对 VGA 和 分 量 自动 进行 颜色 矫正 (YUV、PC 下 按照 各 芯片 
Auto Color 要 求 的 格式 输入 信号 ， 通 过 此 功能 实现 对 输入 信号 的 色彩 、 亮 度 等 自动 矫正 ， 一 一 > 
YUV 为 75% 彩 条 信号 ， 校 正 格 式 为 1080i，PC 为 100% 黑白 场 信 号 ) 



































交流 上 电 是 否 待机 。 为 On 时 ， 交 流 上 电 直 接 开 机 ; 为 Of 时， 交流 上 电 为 






































Power on Mode a On 
待机 
选中 此 项 后 ， 对 工厂 信号 进行 预 置 ; 选择 qingyun， 将 qingyun 地 区 频 点 
Signal Reset 预 置 = 
内 




















恢复 出 广 设置 ， 只 恢复 工艺 要 求 值 (如 power On Mode) 复位 内 容 视 具体 情 
Factory Reset 
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( 续 ) 

项 目 名 称 调整 内 容 调整 说 明 与 数据 

EEP Initialize 所 有 设置 都 恢复 软件 默认 值 (包括 白 平衡 )。 设 置 成 功 后 ,会 自动 重启 开机 一 一 > 
插 上 U 盘 ， 选择 此 项 按 确认 键 后 ， 对 Mboot 进行 升级 ， 升 级 文件 名 称 为 
Mboot Update 一 一 > 
Mboot. bin 
插 上 U 盘 ， 选择 此 项 后 按 确认 键 ， 对 主 程序 进行 升级 ， 升 级 文件 名 称 为 
6A801 Update 一 一 > 
Haier801upgrade. bin 

Image NR 可 在 Week/ strong/ off 之 间 切 换 ， 用 设置 降 噪 Week 

SW L-MST6A801-SS46HD-3D-CHI2012 年 05 月 19 日 星期 六 10: 35: 34CST 主 程序 软件 版 本 号 
Mboot: SVN3642 (Mayl4 2012-15: 09: 39) Mboot 软件 本 版 号 


项 目 名 称 


表 3-2 Factory Menu2 调整 项 目 和 参考 数据 

















































































































3.2 








调整 内 容 调整 说 明 与 数据 
Factory Menu 工厂 模式 设置 
ADC Adjust 彩色 校正 
White Balance 白 平 衡 调整 
Picture Mode 图 像 模 式 调整 
Non- standard options 非 标 准 模式 设置 
Non- Linear 非 线 性 设置 
Over Scan 缩放 扫描 设置 
SSC Adjust 频谱 扩展 调整 
PEQ 均衡 器 设置 
Mount Config 安装 配置 RO 
PQ Table Update PQ 平台 更 新 Update 
Other Options 他 选项 调整 
表 3-3 Other Option Adjust 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 调整 说明 
SVN 主 程序 的 SVN 版 本 号 
ee On: 串口 有 输出 
Uart Bus on/off 串口 工具 开关 选择 Of， 串 口 关闭 ， 没 有 输出 








采 月 





有 PS331; YPbPr 和 VGA 信号 选择 开关 采 月 
HSPS5162FFR、W975CG6IB; 伯 


海尔 MST6I48 机 心 A600 系列 液晶 

















Ea 
音 功 放电 路 采用 TI5707。 遥 控 器 型 号 为 HTR- D03D。 


TO 


彩电 总 线 调整 


PIV330; 帧 缓冲 妖 及 程序 运行 


海尔 LE42A600 液晶 彩电 主 芯 片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 MST6148; 6M48 和 6M20 的 FLASH 
程序 存储 髓 采 月 


日 MX25L3205D、PMC25VF040; EEPROM 存储 器 采用 24C64; HDMI 信号 选择 开关 

















电路 采用 


第 3 章 


海尔 新 型 平板 


采 乡 
不 2 








适用 机 型 : 
3.2.1 
【 进 


总 线 调 整 方 法 


入 /退出 工厂 模式 】 
按 “MENU” 菜单 键 ， 调 出 用 户主 菜单 ， 








海尔 LE42A600 等 液晶 彩电 。 


然后 按 


入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 工厂 主 菜 单 。 


调整 完毕 ， 按 





【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ,在 主 荣 单 中 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 子 沫 单 和 选项 ， 按 “ 确 


认 ” 或 “ 右 方向 ” 键 进入 子 沫 单 和 执行 选项 ; 


“退出 ” 键 退出 工厂 模式 。 


进入 子 荣 单 后 ， 








遥控 器 上 的 数字 “8、8、9、3” 键 ， 即 可 进 





按 “ 上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 


目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 主 菜 单 。 
【USB 软件 升级 】 


1) 进入 工厂 模式 ， 


作 项 。 


2) 将 最 新 软件 命名 为 target 后 ， 复 制 到 U 盘 的 根 日 录 下 ， 插 上 复 秆 

动 升级 。 
3) 软件 版 本 号 说 明 : 

期 为 准 ; L- M6148-SS42FHD- CHN 表示 下 发 的 软件 版 本 号 。 


总 线 调整 数据 
海尔 LE42A600 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 主 菜单 的 调整 项 目 和 选 


机 再 开机 ， 自 

















3. 2.2 





整 项 目 和 数据 见 表 3-5 ~ 表 3-10。 


2011-03-11 14: 21 : 








在 主 菜单 中 选择 6148 Update (USB ) : 


过 也 


/A 上 生 





41 代表 软件 日 期 和 时 间 ， 


项 见 


SB 升级 主 芯片 软件 的 操 








复制 有 最 新 软件 的 U 盘 ， 


待 


请 以 最 终 下 发 的 软件 日 


表 3-4; 各 个 子 菜单 的 调 














































































































表 3-4 主 菜单 调整 项 目 和 选项 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
ADC ADJUST 彩色 自动 校正 子 菜单 > 
PICTURE MODE 图 像 模 式 子 菜单 > 
W/B ADJUST 白 平衡 调整 子 菜单 yy 
NONLINEAR 图 像 伴音 曲线 调整 子 菜单 > 
SPECIAL SET 特殊 设置 子 菜单 > 
Power on Mode 机 电源 模式 主 菜单 
Signal Preset 信和 号 预 置 > 
Factory Reset 恢复 出 厂 设置 > 
EEP INIT 存储 器 初始 化 > 
6M20 Update ( USB) 6M20 的 USB 软件 升级 > 
6148 Update (USB) 6148 的 USB 软件 升级 > 
SW L- M6148- SS55EHD- LED- DSMB- CHI 软件 版 本 
注 : 1. Power on Mode: 开机 模式 。 选 为 开 时 ， 上 电 自 动 开 机 ; 选 为 关 时 ， 上 电 待 机 。 
2. Signal Preset: 信号 预 置 。 执 行 此 项 之 后 ，TV 下 的 频道 全 部 预 置 位 工厂 信号 频 点 。 
3. Factory Reset: 出 厂 初始 化 。 执 行 此 项 设置 为 出 厂 状态 〈 即 为 用 户 状态 ， 做 的 上 电 待 机 ， 道 等 操作 ) 。 
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表 3-5 ADC Setting (ADC 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
ADC Setting 彩色 校正 子 菜单 
模式 信和 号 源 选 择 RGB 
R-GAIN 当前 信和 号 源 亮 场 红色 调整 4626 
G-GAIN 当前 信号 源 亮 场 绿 色调 整 4522 
B-CAIN 当前 信号 源 亮 场 蓝 色调 整 4626 
R- OFFSET 当前 信号 源 暗 场 红色 调整 2048 
G- OFFSET 当前 信号 源 暗 场 绿色 调整 256 
B- OFFSET 当前 信号 源 暗 场 蓝 色调 整 2048 
AUTOADC 彩色 校正 自动 调整 FAIL 
注 ; 1. 模式 ， 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 在 PC 时 选择 RGB，YUV 时 选择 YPbPr ( HD) ， 一 般 选 用 720p 信号 校准 。 
2. R-GAIN、G-GAIN、B- GAIN 为 调整 当前 信号 源 亮 场 的 ADC， 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 





3.R- OFFSET、G- OFFSET、B- OFFSET 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC， 范 围 为 0~242。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 

4. AUTO ADC 为 自动 调整 ADC， 在 PC 下 用 23291 中 的 Pat 818 黑白 窗口 执行 ADC AUTO， 在 YPbPr 下 用 23291 
中 的 Pat. 37 彩 条 执行 ADC AUTO。 

5. 执行 成 功 之 后 显示 SUCCESS。 









































表 3-6 PICTURE MODE (图 像 模式 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 

























































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
PIC TURE MODE 图 像 模式 调整 子 菜单 
模式 模式 选择 STANDARD 
BRIGHTNESS 到 像 亮 度 调整 128 
CONTRAST 到 像 对 比 度 调整 128 
COLOR 到 像 色 度 调整 50 
SHARPNESS 到 像 清晰 度 调整 50 
TINT 镜像 色调 调整 50 
COPY ALL 全 部 复制 
注 : 1 Input Source 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 可 调整 。 


2. Picture Mode 选中 相应 项 ( Standard/ Bright/ Soft/ User/ Eye Cuard ) 后 调整 Contrast、 Brightness 、Sharpness 、 
Chroma 的 值 可 以 改变 菜单 中 显示 的 具体 数值 和 效果 。 
3. COPY ALL 项 : 调整 完 图 像 模式 后 需要 执行 一 下 Save to EEPROM ， 防 止 通过 其 他 通道 退出 工厂 菜单 时 调整 的 











































































































数值 不 保存 。 
表 3-7 W/B ADJUST (ADC 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
W/B ADJUST ADC 调整 子 菜单 
模式 信号 源 选择 TV 
TEMPERATURE 色温 模式 选择 正常 
R-GAIN 当前 信和 号 源 亮 场 红色 调整 133 
G-GAIN 当前 信和 号 源 亮 场 绿色 调整 125 
B-GAIN 当前 信和 号 源 亮 场 蓝 色 调整 136 
R- OFF SET 当前 信和 号 源 暗 场 红色 调整 1044 
CG- OFF SET 当前 信和 号 源 暗 场 绿色 调整 1024 
B- OFF SET 当前 信和 号 源 暗 场 蓝 色 调整 1022 
COPY ALL 全 部 复制 








注 : 1. 此 项 只 在 PC 和 YPbPr 下 需要 执行 一 下 ADC Auto。 

. 模式 用 于 选择 通道 ，TEMPERATURE 用 于 选择 色温 ， 包 括 正常 、 冷 色 1、 冷 色 2、 上 暖色 1、 上 暖色 2。 
. R-GAIN 、G-GAIN 、B-GAIN 为 调整 当前 信号 源 亮 场 效果 。 
.R- OFFSET、G- OFFSET 、B- OFFSET 为 调整 当前 信和 号 源 暗 场 的 效果 。 


























上 ww DD 
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表 3-8 NONLINEAR ( 巾 线 调 整 ) 总 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
NONLINEAR 线 调整 总 菜单 
模式 信号 源 选择 TV 
PITCTUER MOODE 图 像 模 式 选 择 标准 
Brightness Curve 亮度 曲线 调整 > 
Contrast Curve 对 比 度 曲线 调整 > 
Saturation Curve 色 度 曲线 调整 > 
Hue Curve 色调 曲线 调整 > 
Sharpness Curve 清晰 度 曲 线 调整 > 
Volume Curve 声音 曲线 调整 > 
注 : 该 子 菜单 用 于 亮度 曲线 、 对 比 度 曲 线 、 色 度 曲 线 、 清 晰 度 曲 线 、 声 音 曲 线 调整 项 ， 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 
表 3-9 Brightness Curve (亮度 曲线 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
























































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Brightness Curve 亮度 曲线 调整 子 菜单 
y 亮度 0% 数据 调整 0 
和 亮度 25% 数据 调整 a 
50 亮度 50% 数据 调整 128 
75 亮度 75% 数 据 调整 158 
100 亮度 100% 数据 调整 190 





注 : 1. 其 中 0 代表 实际 亮度 为 0 的 情况 ，25 代表 实际 亮度 为 25 的 情况 ，50 代表 实际 亮度 为 50 的 情况 ，75 代表 实际 
亮度 为 75 的 情况 ，100 代表 实际 亮度 为 100 的 情况 。 
2. 对 比 度 曲 线 ， 色 度 曲 线 ， 清 晰 度 曲线 ， 声 音 曲 线 同 亮度 曲线 一 样 都 是 均匀 分 布 。 
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表 3-10 SPECIAL SET (特殊 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 




































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
SPECIAL SET 特殊 设置 子 菜单 
2HOUR OFF 2HOUR 开关 设置 On 
WDT 看 门 狗 功能 设置 On 
WHITE PATTERN 白 平 衡 调整 图 案 输 设置 OFF 
SSC 展 频 设 置 > 
VIF1 非 标 信号 1 设置 > 
VIF2 非 标 信号 2 设置 > 
VIF3 非 标 信号 3 设置 S 
QMAP ADJUST 图 像 效果 调整 OFF 
PEQ 声音 效果 调整 
UART DEBUG 串口 调试 通道 设置 > 
OVERSCAN 微调 重 现 率 























注 : 1. 2HOUR OFF，WDT (看 门 狗 ) ，WHITE PATTERN 用 于 开发 调整 ， 不 用 调整 。 
2. SSC: 展 频 ， 用 于 调整 LVDS 展 频 效果 。 
3. VIF1，VIF2，VIF3 用 于 调整 非 标 信号 。 

4. QMAP ADJUST: 用 于 调整 图 像 效 果 ， 一 般 不 要 调整 。 
5. PEQ: 用 于 调整 声音 效果 ， 一 般 不 要 调整 。 

6. UART DEBUG 用 于 选择 串口 调试 的 通道 。 

7. OVERSCAN 用 于 微调 重 现 率 。 
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3.3 海尔 MST6M69 机 心 K1、T1 系列 液晶 彩电 总 线 调整 


海尔 MST6M69 机 心 开 发 了 KI 、T1 系列 液晶 彩电 ， 主 芯片 采用 内 合 VIDEO 解码 器 和 倍 频 器 
以 及 LVDS 输出 的 MST6M69FL， 并 具有 3D 降 品 、 彩 色 增 强 、 运 动 图 像 补偿 等 图 形 处 理 模 块 ; 
DDR 存储 器 采用 QMD- HYB25DC256160CE; 中 放电 路 采用 TDA9885/6; 42in 彩电 开关 电源 采用 
晶振 JSK4260-050A; 显示 屏 采 用 V420H1-L15 (CMO) 组 件 ; 伴音 功放 电路 采用 TDA8932BTW/ 
33BTW; 输出 功率 8W x2。 遥 控 器 型 号 为 HTR-DOLA. 。 

适用 机 型 : 海尔 LB42K1 (南北 统一 机 型 ) 、LB47K1 、LB32KL 、LU42K1、LU37T1 (GCZ)、 
LU42T1 (GCZ ) 、LU47KT1 (GCZ) 、LU47T1 (〈(GCZ ) 、LU42F3 、LU40KL1、LU37K1 、L32KIA、 
L26K1A、LU42F3 等 液晶 彩电 。K1 、Tl 系列 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 方法 相同 ， 本 节 以 
LB42K1 为 例 介 绍 总 线 调整 汇 人 软件 升级 方法 。 


3.3.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 任 一 模式 下 ， 按 “MENU” 刍 弹出 主 菜单 ， 然 后 按 数 字 “8、8、9、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 
模式 ， 且 在 屏幕 左边 出 现 工厂 主 菜单 ， 可 以 进行 相应 操作 。 

工厂 模式 下 ， 按 “菜单 ” 键 即 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 方向 ” 键 
选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ”或 “ 右 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 主 菜单 。 

【软件 升级 流程 】 

1) 将 U 盘 插 入 到 电视 机 USB 接口 。 

2) 选择 无 信号 的 一 个 台 进 入 工厂 菜单 。 

3) 选择 USB DownLoad， 出 现 please wait， 机 器 自动 重启 。 

4) 启动 后 再 次 进入 工厂 菜单 ， 确 定 软件 版 本 号 是 需要 升级 的 版 本 号 后 选择 Other Setting 菜 
单 选项 ， 选 择 INIT EEPROM ， 交 流 断 电 后 再 次 开机 ， 升 级 完成 。 

【升级 注意 事项 】 

1) 确保 将 需要 升级 的 软件 文件 名 改 为 : ap. bin。 

2) 确保 U 盘 是 电视 机 能 够 识别 的 。 

3) 确保 选择 的 台 是 无 信号 的 ， 可 选 AV 等 其 他 信号 源 。 

4) 工厂 菜单 进入 : 按 “ 菜 单 ” 键 出 现 菜单 画面 后 ， 按 数字 “8 、8、9、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 菜单 。 


3.3.2 总 线 调 整数 据 


海尔 MST6M69 机 心 LB42K1 液晶 彩电 总 线 系 统 主 菜 单 显 示 的 子 菜单 和 版 本 信息 见 表 3-11; 
各 个 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 3-12 ~ 表 3-19。 
表 3-11 总 线 系 统 主 菜单 显示 的 子 菜单 和 版 本 信息 





































































































































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 输入 信和 号 源 选择 ， 可 选 AV1 AV2 S-Video YPbPr/YCbCr HDMI PC TV 
White Balance 白 、 暗 平衡 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
ADC Setting 彩色 校正 子 菜单 ， 不 可 调整 按 “ 确 认 ” 键 进入 
Other Setting 相关 功能 设置 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
NLC- CURVE 线 调整 子 菜单 按 “ 确 认 ” 键 进入 
USB Download USB 程序 升级 按 “ 确 认 ” 键 进入 
V1.1 软件 版 本 
2009-11-04 软件 日 期 
软件 名 称 LB42K1-6M69FL (H264)-CMO42L15 (F) 
表 3-12 Whim Balance ( 白 、 暗 平衡 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 TV 
Color Mode 彩色 模式 选择 Standard (标准 ) 
Red Gain 红 亮 场 参数 调整 128 
Green Cain 绿 亮 场 参数 调整 128 
Blue Cain 蓝 亮 场 参数 调整 128 
Red Offset 红 暗 场 参数 调整 
Green Offset 绿 暗 场 参数 调整 
Blue Offset 蓝 暗 场 参数 调整 
Save to EEPROM 保存 到 存储 器 
表 3-13 ”Other Setting 相关 功能 设置 子 菜 单调 整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
Power On Mode 开机 电源 模式 选择 On 
AGING 老化 模式 设 定 Off 
INIT EEPROM 初始 化 EEPROM 
Debug Mode 调试 模式 选择 Off 
Bus Off 总 线 On: 开 ，0ff: 关 Off 
Init TV Channel 初始 化 节目 信号 源 
BackLight 背光 调整 127 
IF AGC 自动 增益 设置 16 
EG Delay 商场 演示 护腿 功能 设置 On 
Curtain 拉 幕 功能 设置 On 
Ope 智能 省 电 开 关 On 
AFECD4 非 标 信号 (该 项 一 般 不 需 调 ) 60 
AFECD8BIT2 非 标 信号 (该 项 一 般 不 需 调 ) 0 
Opc Demo Mode 智能 省 电 演示 开关 On 














表 3-14 Video Quality (图 像 质量 调整 项 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 























项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 TV 
Picture Mode 图 像 模式 选择 Standard 
Contrast 对 比 度 调整 50 
Brightness 亮度 调整 50 
Sharpness 清晰 度 调整 50 
Chroma 色 度 调整 50 














Save to EEPROM 





保存 到 存储 器 
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表 3-15 NLC- CURVE (曲线 调整 ) 1: Brightness (亮度 曲线 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
















































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 TV 
Brightness0 亮度 曲线 起 点 0 调整 0 
Brightnessl 亮度 曲线 位 置 1 调整 55 
Brightness2 亮度 曲线 位 置 2 调整 120 
Brightness3 亮度 曲线 位 置 3 调整 150 
Brightness4 亮度 曲线 位 置 4 调整 175 





注 ; 该 项 不 需 调整 。 


表 3-16 NLC-CURVE (曲线 调整 ) 2: Contrast (对比度 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 






















































































项 目 名 称 | ，， 调整 内 容 | 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 TV 
Contrast0 对 比 度 曲 线 起 点 0 调整 0 
Contrastl 对 比 度 曲 线 位 置 1 调整 80 
Contrast2 对 比 度 曲线 位 置 2 调整 120 
Contrast3 对 比 度 曲线 位 置 3 调整 153 
Contrast4 对 比 度 曲线 位 置 4 调整 183 


表 3-17 NLC- CURVE (曲线 调整 ) 3: Chroma ( 色 度 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


















































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

Input Source 当前 信号 源 TV 
Saturation0 色 饱 和 度 曲线 起 点 0 调整 64 
Saturation1 色 饱 和 度 曲线 位 置 1 调整 128 
Saturation2 色 饱 和 度 曲线 位 置 2 调整 160 
Saturation3 色 饱 和 度 曲线 位 置 3 调整 192 
Saturation4 色 饱 和 度 曲线 位 置 4 调整 




















表 3-18 NLC- CURVE (曲线 调整 ) 4: Sharpness (清晰 度 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
















































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 TV 
Sharpness0 清晰 度 曲线 起 点 0 调整 0 
Sharpnessl 清晰 度 曲线 位 置 1 调整 12 
Sharpness2 清晰 度 曲线 位 置 2 调整 24 
Sharpness3 清晰 度 曲线 位 置 3 调整 36 
Sharpness4 清晰 度 曲线 位 置 4 调整 48 



































表 3-19 NLC-CURVE (曲线 调整 ) 5: Volume (音量 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


















































项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 

Input Source 当前 信号 源 TV 
Volume0 音量 曲线 起 点 0 调整 0 
Volumel 音量 曲线 位 置 1 调整 30 
Volume2 音量 曲线 位 置 2 调整 52 
Volume3 音量 曲线 位 置 3 调整 72 
Volume4 音量 曲线 位 置 4 调整 83 
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3.4 海尔 SVP EXS2 机 心 A9 系列 液晶 彩电 总 线 调整 


海尔 公司 采用 SVP EX52 (trident) 机 心 开发 了 132V6- A8 等 TFT 液晶 彩电 ， 主 芯片 采用 内 含 
VIDEO 解码 器 和 倍 频 器 以 及 LVDS 输出 的 SVP EX52， 并 有 3D 降 噪 、3D 梳 状 滤波 等 图 形 处 理 模 
块 ; CPU 采用 32 位 微 处 理 器 M30620; A-D 编码 器 、DVI 信和 号 处 理 芯 片 以 及 VGA 、YCBCRYPBPR 
信号 处 理 芯 片 采 用 MST3788; A-D 编码 器 采用 附 有 VGA、YCBCRYPBPR 信和 号 处 理 功 能 的 
SAA7117， 同 MST3788 配合 使 用 具有 画 中 画 功能 ; SRS 环绕 声 处 理 芯 片 采用 M62494; 音频 解码 
处 理 芯片 采用 有 五 段 均 衡 、 环 绕 声 处 理 、 重 低音 音效 处 理 等 功能 的 MSP3450; 声音 延迟 芯片 采用 
NJU26901， 该 芯片 结合 海尔 公司 专利 技术 可 实现 语音 同步 功能 ;音频 数字 功放 电路 采用 
TPA3004 ， 可 输出 7W x2; 程序 存储 器 采用 SST39SF040 ，DDR 存储 器 采用 K4D263238F。 遥 控 器 
型 号 ，HTR-688 型 。 

适用 机 型 : 海尔 L32A9- AK、142A9- AK、142A9A-A、146A9- AK (高 清 型 ) 、L37A12- AKM 
等 液晶 彩电 。 


3.4.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

将 音量 减 到 0， 按 住 电视 机 本 控 的 “Menu” 键 ， 按 遥控 器 上 的 “Menu” 键 使 主 菜 单 消 失 ， 
再 按 遥 控 需 上 的 “音量 - ” 键 大 约 3s (此 过 程 中 应 一 直 按 着 本 控 “Menu” 键 ) ， 即 可 进入 工厂 
模式 。 

只 需 将 工厂 菜单 中 “Setting” 项 中 的 “Facetory” 项 置 为 “Off” ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 方向 ” 键 
选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进入 子 汪 单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”或 “ 左 / 
右 方向 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 

【 在 线 升级 操作 步骤 】 

1) 安装 升级 环境 。 将 升级 文件 ISP2Install 复制 到 电脑 相应 的 目录 下 ， 然 后 进行 安装 。 序 列 
号 任意 。 安 装 完 成 后 ， 生 成 升级 用 的 执行 文件 : ISPWriter2. exe。 

2) 将 升级 用 的 转 接 板 与 电脑 和 电视 的 VGA 接口 进行 连接 。 

3) 交流 开机 的 同时 按 着 本 控 “Menu” 键 ， 即 可 进入 升级 状态 。 

4) 打开 升级 用 的 执行 文件 ISPWriter2. exe。 

5) 将 升级 文件 *. bin 打开 ， 然 后 单 击 “OPEN”， 再 单 击 “ Config”， 在 Chip 中 选择 合适 的 
芯片 型 号 ，Start Address 选 “80000”，Read Lengh 选 “00100”。 

6) 单 击 Prog 将 文件 写 和 人 芯片 。 

7) 写 完 后 关机 再 开机 即 可 。 


3.4.2 总 线 调 整数 据 


海尔 SVP EX52 (trident) 机 心 L32V6- A8 等 TFT 液晶 彩电 总 线 系统 Factory Menu 调整 项 目 和 
数据 见 表 3-20 ~ 表 3-27。 






































































































































70 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 
表 3-20 ”White Balance ( 白 平衡 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 项 目 名 称 调整 内容 
CR 暗 平衡 R 调整 WDR 白 平 衡 R 调整 
CG 暗 平 衡 G 调整 WDG 白 平 衡 G 调整 
CB 暗 平衡 B 调整 WDB 白 平衡 B 调整 














注 : 项 目 数据 根据 需要 和 要 求 调整 。 


























表 3-21 Color Temp (色温 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 






































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Warm- > Warm Offset 暖色 程度 调整 影响 CR 调整 范围 : CR<255- Warm 
Green- > Green Offset 绿色 程度 调整 影响 CG 调整 范围 : CG <255- Green 
Cold- > Cold Offset 冷色 程度 调整 影响 CB 调整 范围 : CB<255- Cold 























表 3-22 Set Up (设置 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 










































































































































































子 菜单 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Panel Typel/Fype2 屏 类 型 选择 LG 选择 Type2 
VL 039BH 氏 频 频 点 十 六 进 制 每 单位 为 50K 
Tuner Para VH OC80H 高 频频 点 十 六 进 制 每 单位 为 50K 
uVH 2288H 其 高 频频 点 十 六 进 制 每 单位 为 50K 
pin Dect® SVideo Dect Low/ High S 端子 检测 Low 为 低 电 平 ， High 为 高 电 平 
Phone Dect Low/ High 耳机 检测 Low 为 低 电 平 ， High 为 高 电 平 
Time Jump 时 间 跳 跃 开关 0n/0 
Favorite Prog 喜爱 节目 开关 On/0 
aii Fly Prog 单 键 飞 梭 开 关 On/0 
功能 开关 @ Lock 万 能 锁 开 关 On/0 
Save Mode 节能 模式 开关 OnZO 
HDM HDM 开关 On/0 
USB USB 开关 On/0 
GD 更 改 后 必须 关机 青 开机 才 起 作用 ， 出 厂 时 两 者 均 为 High。 


@) 有 无 此 项 功能 选择 ， 参 数 除非 有 特殊 通知 ， 不 得 擅自 改动 。 


表 3-23 Videol (图 像 调整 1) 菜单 调整 项 目 和 数据 









































图 像 模式 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Contrast Bright 明亮 模式 对 比 度 值 85 
Bright Bright 明亮 模式 亮度 值 95 
Bright Saturation Bright 明亮 模式 色 度 值 45 
明亮 模式 Hue Bright 明亮 模式 色调 值 0 
Sharp Bright 明亮 模式 清晰 度 值 60 
Backlight Bright 明亮 模式 背景 灯 值 90 
Contrast Normal 标准 模式 对 比 度 值 80 
Bright Normal 标准 模式 亮度 值 70 
Normal Saturation Normal 标准 模式 色 度 值 40 
标准 模式 Hue Normal 标准 模式 色调 值 10 
Sharp Normal 标准 模式 清晰 度 值 50 
BackLight Normal 标准 模式 背景 灯 值 80 
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( 续 ) 
图 像 模 式 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Contrast Soft 柔和 模式 对 比 度 值 80 
Bright Soft 柔和 模式 亮度 值 75 
Sof Saturation Soft 柔和 模式 色 度 值 40 
柔和 模式 Hue Soft 柔和 模式 色调 值 10 
Sharp Soft 柔和 模式 清晰 度 值 50 
BackLight Soft 柔和 模式 背景 灯 值 70 
Saving Bright Brightness 省 电 模式 明亮 的 亮度 值 80 
0 Contrast 省 电 模式 明亮 的 对 比 度 什 nn 
Saving Normal Brightness 省 电 模 式 一 般 的 亮度 什 60 
省 电 模 式 一 般 Contrast 省 电 模式 一 般 的 对 比 度 值 55 
Saving Gray Brightness 省 电 模式 灰暗 的 亮度 值 50 
省 电 模式 灰暗 Contrast 省 电 模式 灰暗 的 对 比 度 值 50 
Saving Dark Brightness 省 电 模 式 漆黑 的 亮度 值 30 
省 电 模式 漆黑 Contrast 省 电 模式 漆黑 的 对 比 度 值 30 
表 3-24 Video2 (图 像 调 整 2) 菜单 调整 项 目 和 数据 
图 像 模 式 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Contrast Max 视频 下 对 比 度 最 大 值 38 
Contrast Min 视频 下 对 比 度 最 小 值 10 
Bright Max 视频 下 亮度 最 大 值 +31 
Video Max Min Bright Min 视频 下 亮度 最 小 值 -42 
视频 模式 Saturation Max 视频 下 色 度 最 大 值 120 
Saturation Min 视频 下 色 度 最 小 值 0 
BackLight Max 视频 下 背光 最 大 值 50 
BackLight Min 视频 下 背光 最 小 值 0 
Contrast Max PC 和 DVI 下 对 比 度 最 大 值 100 
Pe Dvi Max Min Contrast Min PC 和 DVI 下 对 比 度 最 小 值 0 
PC 和 DVI 模式 Bright Max PC 和 DVI 下 亮度 最 大 值 60 
Bright Min PC 和 DVI 下 亮度 最 小 值 01 
表 3-25 Audiol (音频 调整 1) 菜单 调整 项 目 和 数据 
音频 模式 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
120Hz 音乐 模式 120Hz 时 的 值 +50 
500Hz 音乐 模式 500Hz 时 的 值 +50 
Music 
音乐 模式 1. 5kHz 音乐 模式 1. 5kHz 时 的 值 +50 
SkHz 音乐 模式 5kHz 时 的 值 +50 
10kHz 音乐 模式 10kHz 时 的 值 +50 
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( 续 ) 
音频 模式 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
120Hz 标准 模式 120Hz 值 +30 
500Hz 标准 模式 500Hz 值 +30 
-0 1. 5kHz 标准 模式 1. 5kHz 值 +30 
SkHz 标准 模式 5kHz 值 +30 
10kHz 标准 模式 10kHz 值 +30 
120Hz 剧场 模式 120Hz 值 +50 
500Hz 剧场 模式 500Hz 值 +30 
a 1. SkHz 剧场 模式 1. 5kHz 值 +30 
SkHz 剧场 模式 5kHz 值 +20 
10kHz 剧场 模式 10kHz 值 +20 
Audio Setl Vol Min 声音 最 小 值 (音量 为 1 时 的 值 ) 50 
音量 设置 Vol Max 声音 最 大 值 104 
表 3-26 Audio2 (音频 调整 2) 菜单 调整 项 目 和 数据 
音频 模式 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Volume 吵闹 时 省 电 模式 的 Volume 值 40 
Balance 吵闹 时 省 电 模式 的 Balance 值 0 
Saving Noise 120Hz 吵闹 时 省 电 模 式 的 120Hz 值 236 
吵闹 时 省 电 模 式 500Hz 吵闹 时 省 电 模式 的 500Hz 值 246 
1. 5kHz 吵闹 时 省 电 模式 的 1. 5kHz 值 0 
SkHz 吵闹 时 省 电 模 式 的 5kHz 值 10 
10kHz 吵闹 时 省 电 模式 的 10kHz 值 20 
Volume 一 般 时 省 电 模式 的 Volume 值 30 
Balance 一 般 时 省 电 模 式 的 Balance 值 0 
SN 120Hz 般 时 省 电 模式 的 120Hz 值 236 
一 般 时 省 电 模 式 500Hz 般 时 省 电 模式 的 500Hz 值 246 
1. 5kHz 一 般 时 省 电 模 式 的 1. 5kHz 值 0 
SkHz 一 般 时 省 电 模式 的 5kHz 值 10 
10kHz 一 般 时 省 电 模 式 的 10kHz 值 20 
Volume 安静 时 省 电 模 式 的 Volume 值 15 
Balance 安静 时 省 电 模式 的 Balance 值 0 
Sa 120Hz 安静 时 省 电 模 式 的 120Hz 值 236 
安静 时 省 电 模 式 500Hz 安静 时 省 电 模 式 的 500Hz 值 246 
1. SkHz 安静 时 省 电 模式 的 1.5kHz 值 0 
SkHz 安静 时 省 电 模 式 的 5kHz 值 10 
10kHz 安静 时 省 电 模式 的 10kHz 值 20 












































注 : 以 上 参数 仅 为 示意 ， 与 电视 机 内 实际 参数 无 关 。 
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表 3-27 Setting ( 设 定 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 





























项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
MPPIP Mp，Pip 选择 主 画 面 还 是 PIP 画面 目前 只 Mp 有 效 
Factory 工厂 模式 开 / 关 On/Off 
IAP IIC 在 线 烧 写 
Bus Off 总 线 关闭 

EepReset EEPROM 重新 初始 化 











3.5 海尔 FLI8541 机 心 R1 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 











海尔 采用 FLI8541 机 心 开 发 了 1L26RI1 液晶 彩电 和 P32R1 等 离子 彩电 ， 具 有 : 中 万 能 锁 功 能 : 
修改 密码 、 调 谐 锁 、 信 和 号 源 锁 、 信 和 号 源 预 置 、 频 道 预 置 、 童 锁 、 最 大 音量 、 清 除 锁定 ; @) 数 字 降 
品 功 能 ; @ 数 字音 质 ，3A 优化 功能 ; @DSM 害 驰 引 敬 演示 功能 ，@) 运 动 补偿 、 斜 线 补 偿 、 色 彩 
补偿 ; @ 单 键 飞 梭 、 时 间 跳 跃 功能 。 

适用 机 型 : L26R1 液晶 彩电 和 P32RI1 等 离子 彩电 。 两 者 总 线 调 整 功能 相同 ， 本 节 以 P32R1 
等 离子 彩电 为 例 ， 介 绍 其 总 线 调整 方法 和 调整 项 目 数据 。 


3.5.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

打开 菜单 ， 然 后 按 数 字 “8、8、9、3” 键 ， 就 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “开关 ” 键 或 “OK” 键 就 可 以 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

在 工厂 模式 按 “ 菜 单 ” 键 翻 页 选择 调整 菜单 ， 按 “节目 +/-” 键 上 下 选择 项 ， 按 “ 音 
+/ 一 ” 键 修 改选 中 项 的 值 或 执行 当前 项 的 操作 。 

【功能 选项 调整 说 明 】 

1) 开机 LOGO， 当 设置 为 关 时 ， 开 机 LOGO 和 屏保 都 不 会 出 现 ;， 当 设置 为 开 时 ,开机 LOGO 
和 屏保 都 会 出 现 。 

2) USB: 当 设 置 为 关 时 ， 用 “USB” 键 和 “TV/AV” 键 不 能 切换 到 USB; 当 设 置 为 开 时 ， 
可 以 切换 到 USB。 

3) 开机 状态 ， 当 设置 为 关 时 ， 交 流 开机 后 电视 处 于 待机 状态 ， 当 设置 为 开 时 ， 交流 开机 后 
有 视 处 于 开机 状态 ， 当 设置 为 Last 时 ， 交 流 开 机 后 ， 电 视 的 状态 为 交流 断 电 前 的 状态 。 

4) 重 低音 : 当 设 置 为 开 时 ， 声 音 菜单 内 显示 关于 重 低音 的 项 ;， 当 设置 为 关 时 声音 菜单 内 不 
显示 关于 重 低音 的 项 。 

5) 信号 预 设 ; 工厂 信号 预 置 功能 。 当 选中 此 项 时 ， 按 “音量 + ” 键 开始 执行 ， 当 “>>>” 
由 绿色 变 为 红色 时 ， 工 厂 信 号 预 置 完成 。 退 出 工厂 模式 后 ， 只 要 换 一 下 台 即 可 。 

6) 初始 化 EEPROM: EEPROM 复位 功能 ， 当 选中 此 项 时 ， 按 “音量 + ” 键 开 始 执行 ， 当 
“>>> ”由 绿色 变 为 红色 时 ，EEPROM 复位 命令 执行 完成 ， 交 流 断 电 重 新 启动 ，EEPROM 就 复 
位 了 。 

7) Version 版 本 号 (不 能 修改 ) ，V0. 0 初版 20061206。 
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3. S. 2 


总 线 调整 数据 





海尔 采用 FLI8541 机 心 P32R1 等 离子 彩电 总 线 系 统 各 个 调整 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 


表 3-28 ~ 表 3-30。 


表 3-28 Factory _Menu _1 ( 白 平衡 调整 /可 选 参 数 /软件 版 本 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 


项 目 名 称 


调整 内容 


参考 数据 





























Source 信号 源 Off, AV1, S-Video, YPbPr/YCbCr, VGA 
Auto Color 9 动 白 平 衡 >>> 
、 Cool/ Standard/ Warm 
Color Temp 色温 模式 选择 


(冷色 /标准 /暖色 ) 












































Color Temp R 色温 模式 下 色温 红色 调整 50 
Color Temp G 色温 模式 下 色温 绿色 调整 50 
Color Temp B 色温 模式 下 色温 蓝 色调 整 50 




























































































Screen Saver 异 保 功能 开关 On/Off ( 开 / 关 ) 
USB USB 选择 开关 ( 开 / 关 ) 
Power On 开机 状态 设置 On/Off/Last ( 开 / 关 /待机 ) 
Woofer 重 低音 功能 设置 On/Off ( 开 / 关 ) 
Preset Signal 信号 预 设 >>> 
Reset EEPROM 初始 化 EEPROM >>> 
Version 版 本 号 L_FLI8541_LG37_CHI_051021 
表 3-29 Factory _Menu _2 (图 像 模式 /声音 模式 设置 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 

















调整 内容 


参考 数据 





Picture Mode 





图 像 模式 选择 


Standard/ Bright/ Soft/ Personal 
(标准 /明亮 /柔和 /用 户 ) 

















Brightness 图 像 模 式 下 亮度 调整 50 
Contrast 图 像 模式 下 对 比 度 调整 50 
Chroma 图 像 模 式 下 色 度 调整 50 











Theater/ News/ Music/ Standard/ Personal 





































































































ee 
Sound Mode 声音 模式 选择 (剧院 /新 闻 /音乐 /标准 /用 户 ) 
Equalizer A 声音 均衡 器 A 调整 0 
Equalizer B 声音 均衡 器 B 调整 0 
Equalizer C 声音 均衡 器 C 调整 0 
Equalizer D 声音 均衡 器 D 调整 0 
Equalizer E 声音 均衡 器 下 调整 0 
Equalizer F 声音 均衡 器 了 调整 0 
Equalizer G 声音 均衡 器 G 调整 0 
Equalizer H 声音 均衡 器 H 调整 0 
Equalizer I 声音 均衡 需 工 调整 0 
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表 3-30 Factory Menu 3 (音量 和 功能 设置 ) 菜单 调整 项 目 和 数据 





























































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Volume 10 音量 为 10 时 的 调整 45 
Volume 30 音量 为 30 时 的 调整 60 
Volume 50 音量 为 50 时 的 调整 70 
Channel Mode 换 台 模式 选择 Still/Black Screen (静止 /黑屏 ) 
Auto Off 3 动 关机 功能 设置 / 关 
Panel Bright 屏 亮度 调整 70 
AV2 Switch AV2 输入 设置 开关 On/Off ( 开 / 关 ) 
Blue Screen 蓝屏 功能 设置 开关 OnZOff ( 开 / 关 ) 
Select HSync 水 平 同步 设置 4FSC_HSYNC 
NCO Window NCO Window 调整 55 
Logo 开机 Logo 显示 设置 / 关 

















3.6 海尔 MST6M181 机 心 E807/8 系列 液晶 彩电 总 线 调整 


海尔 公司 采用 MST6M181 机 心 开 发 了 E07、E08 系列 液晶 彩电 ， 数 字 和 模拟 小 信号 处 理 电路 
采用 MST6M181VL; LVDS 信号 处 理 电路 采用 MAX17126; FlashD 电路 采用 EN25Q32B-100HIP 
SOP8; DDR 电路 采用 W9425G6JH-4; 伴音 功放 电路 采用 TPA3110L。 

适用 机 型 : 海尔 H32E07 、H32E08 、LE32G50 等 液晶 彩电 。 


3.6.1 总 线 调整 方法 


将 数据 处 理 板 、 电 源 板 、 按 键 板 、 遥 控 接 收 板 连接 好 ， 接 220V 电源 ， 通 电 开 机 后 ， 观 察 显 
示 是 否 正 常 ， 正 常 后 进行 如 下 调试 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

按 “ 菜 单 ” 键 后 ， 再 依次 按 数字 “8 、8 、9 、3” 键 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “退出 ” 键 可 在 任何 情形 下 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ,， 按 “上 ”或 “下 ” 键 将 光标 移动 到 工厂 菜单 的 各 个 调试 项 ， 然 后 按 
“确认 ” 键 进入 该 调试 项 的 下 级 调试 页 ; 在 光标 移 到 某 个 调试 项 目 时 , 按 “ 左 ”或 “ 右 ” 键 
可 进行 该 项 目的 调试 ; 按 “ 菜 单 ” 键 可 从 调试 页 的 调试 菜单 退出 到 上 一 级 工厂 菜单 。 


3.6.2 总 线 调 整数 据 


【工厂 菜单 主要 功能 
海尔 MST6M181 机 心 液晶 彩电 工厂 菜单 主要 功能 项 见 表 3-31。 子 菜单 调整 项 目 和 调整 方法 如 下 : 
表 3-31 工厂 菜单 主要 功能 项 









































































































































调整 项 目 调整 内容 调整 项 目 调整 内容 
VERSION 版 本 CURVE SETTINC 分 段 调整 
ADC ADJUST ADC 自动 校正 FUNCTION 其 他 功能 
W/B ADJUST 白 平 衡 调试 USB UPDATE USB 升级 
PICTURE MODE 图 像 模 式 UART DEBUG 串口 开关 
SOUND MODE 声音 模式 BURNING MODE 老化 模式 
OVER SCAN 重 显 率 调整 SHIPPING MODE 出 厂 复位 
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【功率 检测 】 

分 别 检测 正常 模式 及 待机 模式 下 的 耗 电功率 ， 正 常 模式 : < 60W; 待机 模式 <0.5W。 

【 白 平 衡 调整 】 

开始 白 平 衡 调 试 前 应 先 让 机 器 工作 30min 以 上 ， 待 机 器 处 于 比较 稳定 状态 后 ， 采 用 Quantum 
Data 视频 信号 产生 器 802BT/R 输出 信号 ， 再 用 色彩 分 析 仪 CA210 进行 调试 。 本 款 机 型 共有 3 个 
色温 ， 白 平衡 色 坐 标 标准 见 表 3-32。 四 组 白 平衡 数据 调试 方法 和 步骤 如 下 : 


表 3-32 和 白 平 衡 色 坐标 标准 
















































































Source Timing 2. 
冷色 标准 暖色 定义 冷色 标准 暖色 自 定 义 
色差 720P 60 0.268 | 0.272 | 0.285 | 0.272 | 0.274 | 0.278 | 0.293 | 0.278 
HDMI 1080P 60 0.268 | 0.272 | 0.285 | 0.272 | 0.274 | 0.278 | 0.293 | 0.278 
AV PAL 50 0.268 | 0.272 | 0.285 | 0.272 | 0.274 | 0.278 | 0.293 | 0.278 
VGA 1366 x 768 60 0.268 | 0.272 | 0.285 | 0.272 | 0.274 | 0.278 | 0.293 | 0.278 





























1. HDMI 通道 调试 

将 通道 切换 至 HDMI 通道 ， 用 视频 信号 产生 器 802BT/R 输出 1080P 60 16 灰 阶 (Gamma 需 关 
闭 ) 信号 。 进 入 工厂 菜单 的 PICTURE MODE 页 ， 现 将 影音 模式 设 为 标准 ， 将 CA210 的 光学 探头 
贴 至 屏幕 的 第 4 灰 阶 (亮度 约 为 3nit) ， 首 先 检查 CA210 的 读数 是 否 符合 (x = 0. 268 + 0. 010， 
y=0.274 + 上 0.040) ， 如 果 不 符 合 则 固定 G OFFSET， 调 整 R OFFEST 和 B OFFSET 直至 第 4 灰 阶 
(亮度 约 为 3nit) 的 色 坐 标 在 (x =0.268 + 上 0.010，y =0.274+0.040) 处 ; 然后 将 探头 贴 至 屏幕 
的 第 10 灰 阶 再 检查 CA210 的 读数 是 否 符合 (x =0.268 +0.010，y =0.274+0. 040) ， 如 果 有 不 符 
合 ， 固 定 G GAIN， 调 整 R GAIN、B G. GAIN 直至 第 10 的 色 坐 标 在 (x = 0.268 +0.010, y= 
0.274 +0.040) 人 处, 重复 上 述 动作 ， 直 到 第 4 灰 阶 (亮度 约 为 3nit) 及 第 10 灰 阶 都 符合 (x = 
0. 268 +0.010, y=0.274 +0.040), 

检查 “色温 ”为 柔和 的 色 坐 标 是 否 符 合 表 3-32 中 白 平 衡 色 坐标 标准 的 要 求 ， 如 果 不 符合 则 
仍然 按 上 述 方 法 调节 。 然 后 按 “ 菜 单 ” 刍 返回 上 级 菜单 目录 ,检查 “色温 ”为 动态 的 色 坐 标 是 
否 符合 白 平衡 色 坐 标 要 求 ， 如 果 不 符合 则 仍然 按 上 述 方法 调节 。 然 后 按 “ 菜 单 ” 键 返回 上 级 菜 
单 目 录 。 

2. VGA 通道 调试 
将 通道 切换 至 VGA 通道 ， 使 用 视频 信和 号 产生 器 802BT/R 输出 1366 x768@ 60Hz 的 16 灰 阶 信 
号 。 首 先 ， 进 入 工厂 菜单 “ADC ADJUST” 选 项， 然后 选择 最 后 一 项 “AUTO ADC” 选 项 进行 自 
动 校正 。 
显示 自动 校正 成 功 后 返回 工厂 菜单 的 “PICTURE MODE” 页 ， 将 影像 模式 设 为 标准 ， 改 为 
16 灰 阶 〈Gamma 需 关 闭 ) 信号 。 将 CA210 的 光学 探头 贴 至 屏幕 的 第 4 灰 阶 〈 亮 度 约 为 3nit ) ， 
首先 检查 CA210 的 读数 是 否 符合 (x =0. 268 +0. 010，y = 0. 274 + 上 0. 040 ) ， 如 果 不 符合 则 固定 G 
OFFSET， 调 整 R OFFEST、B OFFSET 直至 第 4 灰 阶 〈 亮 度 约 为 3nit) 的 色 坐 标 在 (x = 0. 268 
+0.010, y=0.274 +0.040) 处 ; 然后 将 探头 贴 至 屏幕 的 第 10 灰 阶 ， 再 检查 CA210 的 读数 是 否 
符合 (x =0. 268 +0.010, y=0.274 + 上 0.040) ， 如 果 有 不 符合 ， 固 定 G CAIN， 调 整 R GAIN、B 
GAIN 直至 第 10 灰 阶 的 色 坐 标 在 (x =0. 268 +0.010, y=0.274 +0.040) 处 ,重复 上 述 动作 ， 直 
到 第 4 灰 阶 (亮度 约 为 3nit) 及 第 10 灰 阶 都 符合 (x =0. 268 +0.010, y=0.274 +0.040) 。 
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检查 “色温 ”为 柔和 的 色 坐 标 是 否 符合 表 3-32 中 白 平衡 色 坐 标 标准 的 要 求 ， 如 果 不 符合 则 
仍然 按 上 述 方法 调节 。 然 后 按 “ 菜 单 ” 键 返回 上 级 菜单 目录 ， 检查 “色温 ”为 动态 的 色 坐 标 是 
否 符合 白 平 衡 色 坐标 要 求 ， 如 果 不 符合 则 仍然 按 上 述 方法 调节 。 然 后 按 “ 菜 单 ” 键 返回 上 级 菜 
单 目录 。 

3. 色差 通道 调试 

将 通道 切换 至 色差 通道 ,使 用 视频 信号 产生 器 802BT/R 输出 720P 60Hz 75% 色 度 彩 条 ， 进 入 
工厂 菜单 “ADCADJUST” 选项 ， 然 后 选择 最 后 一 项 “AUTOADC” 选 项 进行 自动 校正 。 显 示 自 动 
校正 成 功 后 再 设置 视频 信号 产生 器 802BT/R 输出 720P 60Hz 16 灰 阶 ( Gamma 需 关 闭 ) 信号 。 进 
入 工厂 菜单 的 PICTURE MODE 页 ， 先 将 影像 模式 设 为 标准 。 将 CA210 的 光学 探头 由 至 屏幕 的 第 
4 灰 阶 (亮度 约 为 3nit) 首先 检查 CA210 的 读数 是 否 符合 (x = 0.268 +0.010, y = 0.274 + 
0. 040) ， 如 果 不 符合 则 固定 G OFFSET， 调 整 R OFFEST、B OFFSET 直至 第 4 灰 阶 (亮度 约 为 
3nit) 的 色 坐 标 在 (x =0.268 +0.010, y=0.274 +0.040) 处 ; 然后 将 探头 贴 至 屏幕 的 第 10 灰 
阶 ， 再 检查 CA210 的 读数 是 否 符合 (x =0. 268 +0.010, y=0.274 0.040)， 如 果 有 不 符合 ， 国 
定 G GAIN, 调整 R GAIN、B GAIN 直至 第 10 灰 阶 的 色 坐 标 在 (x =0.268 + 上 0.010，y =0.274 上 
0.040) 处 ,重复 上 述 动作 ， 直 到 第 4 灰 阶 (亮度 约 为 5nit) 及 第 10 灰 阶 都 符合 (x = 0. 268 + 
0.010, y=0.274 +0.040)。 

检查 “色温 ”为 柔和 的 色 坐 标 是 否 符合 表 3-32 中 白 平衡 色 坐 标 标准 的 要 求 ， 如 果 不 符合 则 
仍然 按 上 述 方法 调节 。 然 后 按 “ 菜 单 ” 键 返回 上 级 菜单 目录 ， 检 查 “ 色 温 ” 为 动态 的 色 坐 标 是 
否 符合 白 平衡 色 坐 标 要 求 ， 如 果 不 符合 则 仍然 按 上 述 方法 调节 。 然 后 按 “ 菜 单 ” 刍 返回 上 级 菜 
单 日 录 。 

4. AV 通道 调试 

将 通道 切换 至 AV 通道 ， 使 用 视频 信号 产生 器 802BT/R 输出 PAL 50Hz 16 灰 阶 (Gamma 需 关 
闭 ) 信和 号。 进入 工厂 菜单 的 PICTURE MODE 页 ， 先 将 影像 模式 设 为 标准 。 将 CA210 的 光学 探头 
贴 至 屏幕 的 第 4 灰 阶 (亮度 约 为 9nit) ， 首 先 检查 CA210 的 读数 是 否 符合 (x = 0. 268 +0.010， 
y=0.274 +0.040)， 如 果 不 符 合 则 固定 G OFFSET， 调 整 R OFFEST、B OFFSET 直至 第 4 灰 阶 
(亮度 约 为 9nit) 的 色 坐 标 在 (x =0.268 + 上 0.010，y =0.274+0.040) 处 ; 然后 将 探头 贴 至 屏幕 
的 第 10 灰 阶 ， 再 检查 CA210 的 读数 是 否 符合 (x =0. 268 +0.010, y=0.274 + 上 0. 040) ， 如 果 有 不 
符合 ， 固 定 G GAIN， 调 整 R GAIN、B GAIN 直至 第 10 灰 阶 的 色 坐 标 在 (x =0. 268 +0.010, y= 
0.274 +0.040) 处 , 重复 上 述 动 作 ， 直 到 第 4 灰 阶 (亮度 约 为 9nit) 及 第 10 灰 阶 都 符合 (x = 
0. 268 +0.010, y=0.274 +0.040)。, 

检查 “色温 ”为 柔和 的 色 坐 标 是 否 符合 表 3-32 中 白 平衡 色 坐 标 标准 的 要 求 ， 如 果 不 符合 则 仍 
然 按 上 述 方法 调节 。 然 后 按 “ 菜 单 ” 键 返回 上 级 菜单 目录 ,检查 “色温 ”为 动态 的 色 坐 标 是 否 符 
合 白 平衡 色 坐 标 要 求 ， 如 果 不 符合 则 仍然 按 上 述 方法 调节 。 然 后 按 “ 菜 单 ” 键 返回 上 级 菜单 目录 。 

【性 能 检查 】 

1. TV 功能 检查 

将 RF 接口 接 到 中 心 信和 号 源 ， 先 进入 CHANNEL 菜单 ， 然 后 自动 找 台 ， 查 看 是 否 漏 台 ， 扬 声 
器 输出 是 否 正常 ， 图 像 是 否 正常 (注意 ， 此 机 没有 DTV)。 

2. AV 接口 检查 

接 入 AV 端子 的 信号 ， 检 查 图 像 、 伴 音 是 否 正常 。 

3. YPbPr/YCbCr 接口 检查 

输入 YUV 信号 (视频 信号 产生 器 802BTAR) ， 分 别 输 入 表 3-33 中 的 各 种 YUV 接收 的 信号 格 
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式 。 查 看 显示 、 伴 音 是 否 正常 。 
表 3-33 YUV 接收 的 信号 格式 
























































序 号 分 辨 率 水 平 频率 /kHz 垂直 频率 /Hz 备 注 
1 720 x480i (60Hz) 15. 750 60. 000 480i 
2 720 x480p (60Hz) 31. 500 60. 000 480p 

720 x 576i (50Hz) 15. 625 50. 000 576i 
4 720 x576p (50Hz) 31. 250 50. 000 576p 
5 1280 x720p (50Hz) 37. 500 50. 000 720p 
6 1280 x 720p (60Hz) 45. 000 60. 000 720p 
7 1920 x 1080i (50Hz) 28. 125 50. 000 1080i 
8 1920 x 1080i (60Hz) 33.750 60. 000 1080i 
9 1920 x 1080p (50Hz) 56. 250 50. 000 1080p 
10 1920 x 1080p (60Hz) 67. 500 60. 000 1080p 














4. VGA 接口 检查 
输入 VGA 信号 (视频 信号 产生 器 802BTAR)， 分 别 输入 表 3-34 中 的 各 种 VGA 接收 的 信号 格 
式 。 查 看 显示 、 伴 音 是 否 正常 。 





表 3-34 VGA 接收 的 信号 格式 






































序 号 分 辨 率 水 平 频率 /kHz 垂直 频率 /Hz 备 注 
1 640 x480 (60Hz) 31.469 59.94 IBM 
2 800 x 600 (60Hz) 37. 879 60.317 VESA 
3 1024 x768 (60Hz) 48. 363 60. 004 VESA 
4 1366 x768 (60Hz) 47.700 60. 000 VESA 














5. HDMI 信号 检查 
输入 HDMI 信号 (视频 信和 号 产生 器 802BTAR)， 分别 输 入 表 3-35 中 的 各 种 HDMI 接收 的 信号 
格式 。 查 看 显示 、 伴 音 是 否 正常 。 


表 3-35 HDMI 接收 的 信号 格式 
















































































序 号 分 辨 率 水 平 频率 /kHz 垂直 频率 /Hz 备 注 
1 720 x480i (60Hz) 15. 750 60. 000 480i 
2 720 x480p (60Hz) 31. 500 60. 000 480p 
3 720 x 576i (50Hz) 15. 625 50. 000 576i 
4 720 x 576p (50Hz) 31. 250 50. 000 576p 
5 1280 x720p (50Hz) 37. 500 50. 000 720p 
6 1280 x 720p (60Hz) 45. 000 60. 000 720p 
7 1920 x 1080i (50Hz) 28. 125 50. 000 1080i 
8 1920 x 1080i (60Hz) 33.750 60. 000 1080i 
9 1920 x 1080p (50Hz) 56. 250 50. 000 1080p 
10 1920 x 1080p (60Hz) 67. 500 60. 000 1080p 
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3.7 海尔 RTD2674 机 心 R1 系列 液晶 彩电 总 线 调整 


海尔 L26R1 液晶 彩电 主 芯片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 RTD2674; FLASH 程序 存储 器 采用 
EN25B32; EEPROM 采用 24C02; 伴音 功放 电路 采用 TPA8933; 输出 功率 可 达 15W x2。 遥 控 器 型 
号 为 HTR- D03。 

适用 机 型 : 海尔 L26R1 等 液晶 彩 


3.7.1 总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 用 户主 菜单 下 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 数字 “8、8、9、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “POWER (电源 )” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “MENU” 菜 单 键 切换 不 同 的 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 
选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调 整 所 选项 目 数 据 。 

【USB 升级 说 明 】 

1) 将 要 升级 的 软件 名 称 改 为 ，flash. img 文件 。 

2) 将 更 改名 称 后 的 文件 置 于 U 盘 的 根 目录 下 。 

3) 按 “Menu”+ 数 字 “8、8、9、3” 键 进入 工厂 ， 选 择 RTD2674DOWNLOAD 升级 ， 升 级 
完成 后 自动 重启 。 


3.7.2 总 线 调整 数据 
海尔 L26R1 液晶 彩电 总 线 系统 各 个 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 3-36 ~ 表 3-42。 
表 3-36 Factory Menul 调整 项 目 和 数据 
































[出 
o 











































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Source 当前 信号 源 TV 
Auto Color 自动 彩色 校正 > 
Power Mode 机 电源 模式 设置 开 

Signal Reset 预 置 工厂 信 号 Jinan > 
Factory Reset 恢复 工厂 要 求 值 SS 
EEP INIT 恢复 软件 默认 值 > 
RTD2674 Download 软件 升级 > 
L- RTD2674-XXXX- CHI 2010XXX 当前 软件 版 本 号 





RB 


注 : 1 Auto Color: 在 调整 过 程 中 此 项 右边 箭头 变 颜 色 ， 调 整 完 后 变 回 预 置 之 前 的 颜色 ， 用 来 判断 预 置 是 否 完成 。 配 
合 此 项 ， 要 有 信和 号 源 选择 项 ， 即 Source <TV > 。 其 中 “ 左 / 右 方向 ” 键 切换 通道 日 菜 单 不 消失 。 
2. Power Mode: 交流 上 电 是 否 待机 。 为 On 时 ,交流 上 电 直 接 开 机 ; 为 Of 时 ,交流 上 电 为 待机 ; 为 记忆 时 ， 交 
流 上 电 记忆 上 次 交流 断 电 之 前 的 状态 。 
.Signal Reset: 预 置 工厂 信号 ， 可 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 切 换 选 择 预 置 为 Qingdao，Jinan， 或 者 关 ( 即 不 预 置信 号 ) 。 
.Factory Reset， 只 恢复 工厂 要 求 值 ， 其 他 不 改变 。 
. EEP INIT: 所 有 设置 都 恢复 软件 默认 值 ， 包 括 白 平衡 数据 。 
. RTD2674 Download: 按 “ 右 ” 键 进行 软件 升级 。 
. L- RTD2674-XXXX- CHI 2010XXXX 为 当前 软件 版 本 号 , 工 标示 LCD， 如 果 是 PDP 则 写 为 P，RTD2674 表示 机 
心 名 称 ，2010XXXX 表示 软件 生成 日 期 、 时 间 ， 其 中 时 间 视 具体 情况 而 去 增 ， 不 做 要 求 。 
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表 3-37 Factory Menu 2 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Source 当前 信号 源 TV 
Color Temperature 当前 通道 的 色温 Standard 
R Gain 红 亮 场 参数 调整 0 ~255 
G Gain 绿 亮 场 参数 调整 0 ~255 
B Gain 蓝 亮 场 参数 调整 0 ~255 
R Offset 红 暗 场 参数 调整 0 ~255 
G Offset 绿 暗 场 参数 调整 0 ~255 
B Offset 蓝 暗 场 参数 调整 0 ~255 
注 : 1 Color Temperature: 当前 通道 的 色温 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 选 择 。 配 合 此 项 ， 要 有 信号 源 选择 项 ， 即 Source 
<TV > 。 其 中 “ 左 / 右 方向 ” 键 切换 通道 是 全 单 不 消失 。 
2. R Gain/G Gain/B Gain/R Offset/G Offset/B Offset， 当 前 通道 色温 对 应 的 Gain 和 Offset 的 值 。 





表 3-38 Factory Menu3 调整 项 目 和 数据 





































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Source 当前 信号 源 TV 
Video Mode 当前 通道 的 图 像 模 式 Standard 
Contrast 当前 模式 对 比 度数 据 40 
Brightness 当前 模式 亮度 数据 40 
Tint 当前 模式 色调 数据 10 
Color 当前 模式 色 度数 据 40 
Sharpness 当前 模式 清晰 度数 据 40 
Backlight 当前 模式 背光 亮度 数据 50 
Contrast Min 当前 模式 对 比 度 最 小 数据 0 
Contrast Max 当前 模式 对 比 度 最 大 数据 255 
Brightness Min 当前 模式 亮度 最 小 数据 0 
Brightness Max 当前 模式 亮度 最 大 数据 255 
Tint Min 当前 模式 色调 最 小 数据 0 
Tint Max 当前 模式 色调 最 大 数据 255 
Color Min 当前 模式 色 度 最 小 数据 0 
Color Max 当前 模式 色 度 最 大 数据 255 
Backlight Min 当前 模式 背光 照明 最 小 数据 0 
Backlight Max 当前 模式 背光 照明 最 大 数据 255 























注 : 1. Video Mode: 当前 通道 的 图 像 模式 。 配 合 此 项 ， 要 有 信和 号 源 选 择 项 ， 即 Source < TV > 。 其 中 “ 左 / 右 方向 ” 键 
切换 通道 日 菜单 不 消失 。 
2，Contrast/ Brightness/Tint/Color/Sharpness 为 当前 通道 Standard 模式 对 应 寄存 器 的 值 ， 对 应 0SD 菜单 中 的 默认 
值 。 其 中 Backlight 菜单 项 中 没有 ， 只 在 工厂 菜单 中 设置 默认 值 。 
3. Contrast Min/ Contrast Max/ Brightness Min/ Brightness Max/ Tint Min/ Tint Max/ Color Min/ Color Max/ Backlight Min/ 
Backlight Max 为 寄存 器 的 可 调整 范围 。 各 项 的 中 间 值 视 具 体 情况 加 减 。 
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表 3-39 Factory Menu4 调整 项 目 和 数据 


















































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Audio Mode 当前 通道 的 声音 模式 Standard 
高 音 当前 模式 高 音 数 据 50 
低音 当前 模式 低音 数据 50 
Audio Bass min 当前 模式 低音 最 小 数据 0 
Audio Bass max 当前 模式 低音 最 大 数据 100 
Audio Treble min 当前 模式 高 音 最 小 数据 0 
Audio Treble max 当前 模式 低音 最 大 数据 100 
Volume 10 音量 10% 数 据 30 
Volume 25 音量 25% 数据 40 
Volume 50 音量 50% 数据 50 
Volume 75 音量 72% 数据 72 
Volume 100 音量 100% 数据 100 











2. 高 音 /低音 寄存 器 可 调整 范围 


3. Volume 10/25/50/75/100: 对 应 寄存 器 声音 














. Audio Mode: 当前 通道 的 声音 
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模式 。 























1 线 的 5 个 点 ， 对 


























音 曲 线 可 以 进行 调整 。 




















































































































































































































表 3-40 ”Factory Menus 调整 项 目 和 数据 

项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
TV TV 信和 号 源 设置 / 关 
AV1 AVI1 信号 源 设置 / 关 
AV2 AV2 信号 源 设置 / 关 
SVideo SVideo 信号 源 设 置 / 关 
Componentl Componentl 信号 源 设置 / 关 
Component2 Component2 信号 源 设置 / 关 
USB USB 信号 源 设置 / 关 
PC PC 信号 源 设置 / 关 
HDMI1 HDMI1 信号 源 设置 / 关 
HDMI2 HDMI2 信号 源 设置 / 关 

注 : 主要 为 各 Source 的 开关 选项 。 
表 3-41 Factory Menu6 调整 项 目 和 数据 

项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Chinese 中 文 设置 / 关 
English 英文 设置 / 关 
Bus Off Menu 总 线 关 断 设置 UART 

EMI 电磁 功能 设置 > 
UART UART 选项 设置 / 关 
Auto On 动 演示 功能 设置 / 关 
VTOP VTOP 选项 设置 20 














辣 


菜单 主要 为 一 些 功能 选项 的 














关 选 项 。 如 语言 项 、 功 率 演示 项 等 。 
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表 3-42 Factory Menu7 调整 项 目 和 数据 














项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
非 标 地 区 非 标 地 区 功能 设置 关 
非 标 参 数 非 标 参数 设置 > 








注 : 此 菜单 主要 为 一 些 地 区 的 非 标 信和 号 做 特殊 处 理 或 者 调试 用 。 








3.8 海尔 RTD2974 机 心 A800 系列 3D 液晶 彩电 总 线 调整 





海尔 采用 RTD2974 机 心 开 发 了 A800 系列 液晶 彩电 ， 主 芯片 采用 内 含 中 频 解 调 器 、 视 频 解 码 
器 、 音 频 解 码 器 、VBI 解码 器 、LVDS 发 送 器 ， 并 具有 3D 梳 状 滤波 器 的 RTD2974; EEPROM 采 
用 24C64; 串 行 Flash 程序 存储 器 采用 K9F4G08U0D， 帧 缓冲 器 及 程序 运行 电路 采用 HS5TQ2G63BFR ; 
伴音 功放 电路 采用 TAS5707， 可 输出 功率 8W x2; 重 低音 功放 电路 采用 TAS5707A。 迁 控 器 型 号 





为 HTR-Al8。 






































适用 机 型 : LE42A800D 、LE46A800D 等 液晶 彩电 。D 代表 具有 3D 功能 。 
3.8.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
按 “ 菜 单 ” 键 打开 3D 主 菜单 ， 此 时 依次 按 数字 “8、8、9、3” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 


模式 。 














工厂 模式 下 ， 按 遥控 器 上 的 “EXIT” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 


【 项 目 选择 与 调整 】 
工厂 菜单 显示 位 置 : 
































背景 只 显示 选项 字符 位 于 屏幕 左边 〈 不 贴 边 ) ， 为 便于 工厂 操作 ， 工 














厂 菜单 建议 设计 为 不 透明 或 透明 度 较 低 背景 ， 字 符 只 有 英语 不 受 屏 显 语言 切换 影响 。 按 “MEN- 











U” 键 切换 不 同 的 页 面 ， 


























按 “ 上 /下 方向 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 











所 选项 目 数据 ， 按 “确认 ” 键 确认 ， 按 “退出 ” 键 退出 子 菜单 或 调整 项 目 。 
3. 8.2 总 线 调整 数据 


海尔 RTD2974 机 心 LE42A800D 、LE46A800D 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 必须 包含 选项 见 


表 3-43 的 Factory Menul ; 




















各 个 子 荣 单调 整 项 目 和 数据 见 表 3-44 ~ 表 3-52。 
表 3-43 Factory Menul 调整 项 目 和 数据 






































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Source 信号 源 选择 ATV 
Auto Color 自动 彩色 调整 二 
Power On Mode 交流 上 电 是 否 待 机 On 
Signal Reset 预 置 工厂 信号 QingDao 
Factory Reset 恢复 工艺 要 求 值 a 
EEP INIT 恢复 软件 默认 值 - > 
RTD2974 DOWNLOAD 电视 软件 升级 - > 
SVN SVN 版 本 号 Revision: 393010 











项 目 名 称 调 
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( 续 ) 


整 内容 














Boot code Boot code 的 版 本 号 L-XXX- BOOT-2011-11-30 
AP 当前 软件 版 本 号 L-XXX- LCM-42-T420HVD01-2012. 04. 30 





















































































































































































































































































































































注 : 1 Auto Color: 在 调整 过 程 中 此 项 右边 箭头 变 颜 色 ， 调 整 完 后 变 回 预 置 之 前 的 颜色 ， 用 来 判断 预 置 是 否 完 成 。 配 
合 此 项 ， 要 有 信和 号 源 选 择 项 ， 即 Souree <TV > 。 其 中 “ 左 / 碳 方 向 ” 键 切换 通道 目 菜 单 不 消失 。 

2. Power On Mode: 交流 上 电 是 否 竺 机。 为 On 时 ， 交 流 上 电 直 接 开 机 : 为 Of 时 ， 交 流 上 电 为 待机 。 

3. Signal Reset: 预 置 工厂 信号 ， 在 预 置 过 程 中 此 项 右边 箭头 变 颜 色 ， 预 置 完 后 变 回 预 置 之 前 的 颜色 ， 用 来 判断 
预 置 是 否 完成 。 

4. Factory Reset: 只 恢复 工艺 要 求 值 ， 其 他 不 改变 。 在 预 置 过 程 中 此 项 右边 箭头 变 颜 色 ， 预 置 完 后 变 回 预 置 之 前 
的 颜色 ， 用 来 判断 预 置 是 否 完成 。 

5. EEP INIT: 所 有 设置 都 恢复 软件 默认 值 (包括 白 平 衡 )。 在 预 置 过 程 中 此 项 右边 箭头 变 颜色 ， 预 置 完 后 变 回 
预 置 之 前 的 颜色 ， 用 来 判断 预 置 是 否 完成 。 

6. RTD2974 DOWNLOAD: 电视 软件 升级 ， 把 要 升级 的 电视 软件 命名 为 install img 存 人 U 盘 中 , 将 U 盘 接 至 位 于 
中 间 的 USB 接口 上 ， 先 按 电视 上 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 按 数字 “8、8、9、3” 键 进入 工 三 菜单， 屏幕 上 显示 
Factory Menul 菜单 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选中 “RTD2974 download” 项 目 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 根据 页 面 提 示 选 
择 确定 。 升 级 过 程 中 请 耐心 等 待 ， 升 级 完成 后 会 自动 重启 。 

7. Boot code: L-XXX- BOOT-2011-11-30 Boot code 的 版 本 号 。 

8. AP: L-XXX-LCM-42-T420HVD01-2012. 04. 30 为 当前 软件 版 本 号 ,，L 标示 LCD 或 LED ， 如 果 是 PDP 则 写 为 
P，XXX 表示 机 心 名 称 ，T420HVD01 表示 屏 型 号 ， 原则 上 屏 型 号 按照 屏 规格 书 上 写 全 称 ， 如 果 显 示 不 下 ， 可 
将 后 面 日 期 另 写 一 行 ， 或 根据 实际 情况 将 屏 型 号 简写 : 2012. 04. 30 表示 软件 生成 时 间 ， 其 中 时 间 视 具体 情况 
变化 ， 不 做 要 求 。 对 于 特殊 功能 ， 可 在 版 本 号 最 后 增加 一 项 ， 如 -DSMB 、- H264 等 字符 。 

表 3-44 Factory Menu 2 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
Source 信和 号 源 选 择 ATV 
Color Temperature 色温 模式 选择 Normal (标准 ) 
CT- R- Gain 红 亮 场 参数 调整 h 
CT- G- Gain 绿 亮 场 参数 调整 
CT- B- Gain 蓝 亮 场 参 数 调整 * 
CT- R- Offset 红 暗 场 参数 调整 
CT-C- Offset 绿 暗 场 参 数 调整 和 
CT-B- Offset 蓝 暗 场 参数 调整 * 
注 : 1. Color Temperature 当前 通道 的 色温 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 选择 。 配 合 此 项 ， 要 有 信号 源 选 择 项 ， 即 Source 
<TV > 。 其 中 “ 左 / 右 方向 ” 键 切换 通道 目 菜 单 不 消失 。 色 温 模式 有 : Normal /Warmer/ Warm/ Cool/ Cooler/ User。 

2. R Gain/G Gain/B Gain/R 0ffset/G Offset/B Offset: 当前 通道 色温 对 应 的 Gain 和 Offset 的 值 ,“* ”表示 根据 不 

同色 温 模 式 需 要 调整 。 
表 3-45 ”Factory Menu3 调整 项 目 和 数据 

项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

Source 信号 源 选 择 ATV 
Contrast 0 当前 通道 最 小 值 0 时 对 比 度 对 应 各 寄存 器 的 值 0 
Contrast 1 当前 通道 Soft 模式 对 比 度 对 应 各 寄存 器 的 值 80 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Contrast 2 当前 通道 Standard 模式 对 比 度 对 应 各 寄存 器 的 值 100 
Contrast 3 当前 通道 Bright 模式 对 比 度 对 应 各 寄存 器 的 值 180 
Contrast 4 当前 通道 最 大 值 100 时 对 比 度 对 应 寄存 器 的 值 255 
Brightness 0 当前 通道 最 小 值 0 时 亮度 对 应 各 寄存 器 的 值 0 
Biightness 1 当前 通道 Soft 模式 亮度 对 应 各 寄存 器 的 值 80 
Brightness 2 当前 通道 Standard 模式 亮度 对 应 各 寄存 器 的 值 100 
Brightness 3 当前 通道 Bright 模式 亮度 对 应 各 寄存 器 的 值 180 
Brightness 4 当前 通道 最 大 值 100 时 亮度 对 应 各 寄存 器 的 值 255 
Color 0 当前 通道 最 小 值 0 时 色 度 对 应 各 寄存 器 的 值 0 
Color 1 当前 通道 Soft 模式 色 度 对 应 各 寄存 器 的 值 80 
Color 2 当前 通道 Standard 模式 色 度 对 应 各 寄存 器 的 值 100 
Color 3 当前 通道 Bright 模式 色 度 对 应 各 寄存 器 的 值 180 
Color 4 当前 通道 最 大 值 100 时 上 的 对 应 寄存 器 的 值 255 
Sharpness 0 当前 通道 最 小 值 0 时 清晰 度 对 应 各 寄存 器 的 值 0 
Sharpness 1 当前 通道 Soft 模式 清晰 度 对 应 各 寄存 器 的 值 80 
Sharpness 2 当前 通道 Standard 模式 清晰 度 对 应 各 寄存 器 的 值 100 
Sharpness 3 当前 通道 Bright 模式 清晰 度 对 应 各 寄存 器 的 值 180 
Sharpness 4 当前 通道 最 大 值 100 时 清晰 度 对 应 寄存 器 的 值 255 














注 : 1. Video Mode: 当前 通道 的 图 像 模式 。 配 合 此 项 ， 要 有 信和 号 源 选 择 项 ， 即 Source < TV > 。 其 中 “ 左 / 右 方向 ” 


键 切换 通道 是 菜单 不 消失 。 








2. Contrast 1/Brightness 1/Color 1/Sharpness 1 为 当前 通道 Soft 模式 对 应 各 寄存 器 的 值 ; Contrast 2/ Brightness 2/Col- 
or2/Sharpness 2 为 当前 通道 Standard 模式 对 应 各 寄存 器 的 值 ，Contrast 3/Brightness 3/Color 3/Sharpness 3 为 当前 





通道 Bright 模式 对 应 各 寄 存 器 的 值 ; Contrast 0/Brightness 0/ Color 0/Sharpness 0 为 当前 通道 各 项 最 小 值 0 时 


对 





应 各 寄存 器 的 值 ，Contrast 4/Brightness 4/Color 4/Sharpness 4 为 当前 通道 各 项 最 大 值 100 时 对 应 寄存 器 的 
其 中 用 户 模 式 时 ， 调 整 曲线 就 按照 相应 的 分 段 曲线 调 。 
























































值 。 

































































3. 每 个 通道 图 像 模式 值 是 否 保持 一 致 视 具体 效果 而 定 。 
表 3-46 ”Factory Menu4 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Source 信号 源 选择 ATV 
| 放大 器 音量 调整 32 
vol-0 寄存 器 声音 曲线 vol-0 调整 50 
vol-1 寄存 器 声音 曲线 vol-1 调整 0 
vol- 10 寄存 器 声音 曲线 vol- 10 调整 255 
vol-25 寄存 器 声音 曲线 vol-25 调整 0 
vol-50 寄存 器 声音 曲线 vol- 50 调整 255 
vol-75 寄存 器 声音 曲线 vol-75 调整 14 
vol-100 寄存 器 声音 曲线 vol- 100 调整 23 
注 : vol-0/1/10/25/50/75A100: 对 应 寄存 器 声音 曲线 的 7 个 点 ， 对 声音 曲线 可 以 进行 调整 。 















































































































































































































































































































































第 3 章 海尔 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 85 
表 3-47 Factory Menus 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Picture Mode 图 像 模式 选择 标准 
Contrast 当前 模式 下 对 比 度 调 整 0~100 
Brightness 当前 模式 下 对 亮度 调整 0 ~100 
Color 当前 模式 下 对 色 度 调整 0 ~100 
Sharpness 当前 模式 下 对 清晰 度 调 整 0 ~100 
Tint 当前 模式 下 对 色调 调整 0 ~100 
Bus Off Menu BUS 关闭 模式 设置 On/Off 
EG Demo Mode 商场 演示 护 眼 功能 设置 On/Off 
注 : 1. 此 菜单 里 调节 的 对 比 度 、 亮 度 、 色 度 、 清 晰 度 、 色 调 是 对 应 图 像 模式 选 为 演示 时 显示 的 模拟 量 。 
2. 此 菜单 主要 为 一 些 功能 选项 的 开关 选项 。 如 功率 演示 项 等 。 
表 3-48 Factory Menu6 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 调整 范围 参考 数据 
Screen Mode 屏保 功能 开关 On/0 On 
AV OUT CURRENT AV 输出 电流 0~100 46mA 
DSM DSM 寄 驰 引 敬 开关 On/0 On 
Watch Dog 看 门 狗 开关 On/0 On 
Auto power saving 动 关机 开关 On/Of On 
Foreye 护 眼 模式 开关 On/0 On 
Backlight 背光 调节 0 ~100 100 
POWER ON-P -S 开机 电源 到 信号 的 时 间 On/0 S50ms 
POWER ON-S-B 开机 信和 号 到 背光 的 时 间 On/0 200ms 
POWER OFF-B-S 关机 背光 到 信号 的 时 间 On/0 200ms 
POWER OFF-S-P 关机 信号 到 电源 的 时 间 On/0 40ms 
表 3-49 Factory Menu7 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 调整 范围 参考 数据 
LVDS EN ABLE 展 频 开 关 On/0 On 
DCLK RANGE DCLK 展 频 范围 调节 0 ~100 10 
DCLK FMDIV DCLK FMDIV 分 频 调 节 On/0 66K 
PLL OFFSET DCLK 微调 On/0 2096 
DRIVING GURRENT LVDS 驱动 电流 On/0 2. SmA 
NEW MODE 展 频 新 模式 开关 调节 On/0 Off 
ONLY EVEN ODD 只 对 单一 区 域 做 展 频 ， 开 ， 只 做 单一 区 域 展 频 On/0 Off 
EVEN ODD 展 频 奇偶 区 域 选择 On/0 Even 
DDR Enable DDR 功能 设置 On/0 
Phase Shift 移 相 功能 设置 On/0 
Step 步 进 调整 20 
Period 周期 调整 20 
Offset 偏 移 量 调整 20 
表 3-50 Factory Menu8 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
MODE TYPE 模式 类 型 8 
INPUT GAIN 声音 信号 输入 增益 100 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
FOCUS GAIN 高 频 增 益 调 节 50 
BASS GAIN 低频 增益 调节 70 
SPEAKER SIZE 大 小 设置 (低频 加 强 点 调节 ) 3 
TSXT ENABLE TSXT 开关 On 
FOCUS ENABLE FOCUS 开关 On 
TRUBASS ENABLE TRUBASS 开关 On 
表 3-51 Factory Menu9 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
MAC ADDR 有 线 网 卡 MAC 地 址 任 任 任 任 企 任 





PRODUCT KEYO 


产品 编号 预 留 0 





PRODUCT KEY1 





PRODUCT KEY2 








PRODUCT KEY3 







































































表 3-52 Factory Menul0 (NOnStandard) 调整 项 目 和 数据 

项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
AREA 非 标 信号 地 区 选择 shantou 
Blink 图 像 明暗 内 开关 On/Off 
Nocolor 无 彩色 开关 On/Off 
Audio Nose 杂 声 开关 On/Off 
VSAG 图 像 上 下 抖动 开关 On/Off 
CSTATE 色彩 异常 开关 On/Off 

Factory Menu 工厂 菜单 10 
注 : AREA 非 标 信号 地 区 选择 ， 选 择 地 区 有 : shantou/ xiangfan/ xinxiang/ zhengzhou/ other, 分 别 是 汕头 / 襄 攀 /新 乡 / 郑 

















州 /其 他 。 


3. 9 


海尔 采用 6148 + 6M30 机 心 开 发 了 LE42A350K 系列 液晶 彩电 ， 主 芯片 数 模 小 信号 人 处理 电路 采用 





海尔 6148 +6M30 机 心 A350 系列 液 


四 立信 
日 日 木 乡 








总 线 调 整 














MST6I48; 6I48 +6M30 的 FLASH 程序 存储 器 采用 EN25B32 、PWC25VF040;， EEPROM 采用 24C64; USB 











信和 号 选择 开关 采用 USB2514BQFN36; 帧 缓冲 器 及 程序 运行 
音 功 放电 路 采用 TAS5707; 采用 IIS 音频 输入 ， 双 路 BTL 输出 。 表 控 器 型 号 为 HTR- D3D。 






































适用 机 型 : 海尔 LE42A350K 等 液晶 彩电 。 


3.9.1 


总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 

















电路 采用 H5PS5162FFR、W9751G6IB; 伴 


按 “MENU” 菜 单 键 后 ， 再 依次 按 数字 “8、8、9 、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 


调整 完毕 ， 
【 项 目 选择 与 调整 】 





按 “ 退 出 ” 键 可 在 任何 情形 下 退出 工厂 模式 。 


进入 工厂 模式 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 将 光标 移动 到 工厂 菜单 的 各 个 调试 项 ， 然 后 按 “ 确 认 ” 
或 “ 碳 方 向 ” 键 进入 该 调试 项 的 下 级 调试 页 ; 在 子 荣 单 中 按 “ 上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 
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“ 左 / 右 方向 ” 键 进行 该 项 目的 调试 ; 按 “ 菜 
【6148 软件 升级 】 
主 菜 单 的 下 面 648 Update (USB) : 通过 
1) 将 主 芯片 6I48 的 最 新 主 程序 软件 Target 复制 
2) 将 拷 有 最 新 软件 的 U 盘 插 人 电视 机 ， 电 视 机 开机 。 















































” 键 可 从 调试 页 菜单 退 


出 到 上 一 级 工厂 菜单 。 





USB 升级 主 芯 片 软件 的 操作 项 ， 具 体 方法 如 下 : 
到 在 U 盘 根 目录 下 。 


3) 按 “ 菜 单 ” 键 ,然后 按 数 字 “8、8、9、3” 键 ,进入 工厂 模式 主 菜单 ， 执 行 648 Update 
(USB) 项 目 ， 按 “ 右 方向 ” 键 机 器 进入 自动 升级 ， 升 级 完成 后 电视 会 自动 待机 重启 。 


【6M30 软件 升级 】 
主 菜单 的 下 面 6M30 Update (USB): 
1) 6M30 芯片 最 新 软件 命名 后 为 MFC. Bin 文件 ， 
2) 将 复制 有 6M30 最 


升级 i 











通过 USB 升级 6M30 软件 的 操作 项 ， 有 具体 方法 如 下 : 


青 将 该 文件 夹 放 在 U 盘 根 目 录 下 。 


最 新 软件 的 U 盘 插 入 电视 机 ， 电 视 机 开机 。 


3) 按 “ 菜 单 ” 键 ， 然 后 按 数字 “8、8、9 、3” 键 ， 进入 工厂 模式 主 菜 告 ， 执行 6M30 Up- 





J 按 “ 右 方向 ” 键 机 器 进入 自动 升级 ， 
只 有 FULLHD 120Hz/240Hz 机 型 需 

















升级 完成 后 电 
升级 6M30， 其 他 不 需要 。 

















视 会 自动 待机 重启 。 








































































































3.9.2 总 线 调 整数 据 
海尔 采用 6148 +6M30 机 心 LE42A350K 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 主 菜单 的 调整 项 目 和 选项 见 
表 3-53; 各 个 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 3-54 ~ 表 3-59。 
表 3-53 Factory Setting 主 菜单 调整 项 目 和 选项 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
ADC ADJUST 彩色 自动 校正 子 菜单 > 
PICTURE MODE 图 像 模 式 子 菜单 > 
W/B ADJUST 白 平衡 调整 子 菜单 > 
NONLINEAR 图 像 伴音 曲线 调整 子 菜单 > 
SPECIAL SET 寺 殊 设置 子 菜单 > 
Power On Mode 开机 电源 模式 主 菜单 > 
Signal Preset 信号 预 置 “x 
Factory Reset 恢复 出 三 设置 > 
EEP INIT 存储 器 初始 化 > 
6M30 Update (USB) 6M30 的 USB 软件 升级 > 
6148 Update (USB) 6148 的 USB 软件 升级 > 
M6148 软件 版 本 SW: L- M6148- AU46FHD- LED- DSMB- CHN 
6M30 软件 版 本 6M30 AU: V11 2011-6-15 14: 21: 41 
注 : 1. Power On Mode: 开机 模式 。 选 为 开 时 ， 上 电 自 动 开 机 ; 选 为 关 时 ， 上 电 待 机 。 





.Signal Preset: 信号 预 置 。 执 行 此 项 之 后 ，TV 


. Factory Reset : 


玉 PP 王 


出 广 初 始 化 。 执 行 此 项 设置 为 出 广 状 态 〈 即 为 用 


. 软件 版 本 号 说 明 : 2010-11-17 14: 21: 41 


下 的 频道 全 部 预 置 位 工厂 信号 频 点 。 











L-M6I48-AU46HD-LED-DSMB-CHN 表示 下 发 的 软件 版 本 号 。 














发表 软件 生成 日 期 和 时 间 ， 


户 状态 ， 做 的 上 电 待 机 ， 
请 以 最 终 下 发 的 软件 日 期 为 准 ; 


清除 频道 等 操作 ) 。 




















表 3-54 ADC Setting (ADC 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
ADC Setting 彩色 校正 子 菜单 
模式 言 号 源 选 择 RGB 
R-GAIN 当前 信号 源 亮 场 红 色调 整 4626 
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( 续 ) 

项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
G-GAIN 当前 信号 源 亮 场 绿色 调整 4522 
B-GAIN 当前 信号 源 亮 场 蓝 色调 整 4626 
R- OFF SET 当前 信号 源 暗 场 红色 调整 2048 
G- OFF SET 当前 信号 源 暗 场 绿色 调整 256 
B- OFF SET 当前 信号 源 暗 场 蓝 色调 整 2048 
AUTO ADC 彩色 校正 自动 调整 FAIL 

注 : 1. 模式 ， 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 在 PC 时 选择 RGB，YUV 时 选择 YPbPr ( HD) ， 一般 选 用 720p 信和 号 校准 。 
2. R-GAIN，G-GAIN，B- GAIN 为 调整 当前 信号 源 亮 场 的 ADC， 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 








3. R- OFFSET，G- OFFSET，B- OFFSET 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC， 范 围 为 0 ~242。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 
允许 改动 。 

4. AUTO ADC 为 自动 调整 ADC， 在 PC 下 用 23291 中 的 Pat 818 黑白 窗口 执行 ADC AUTO， 在 YPbPr 下 用 23291 
中 的 Pat. 46 彩 条 执行 ADC AUTO。 

5. 执行 成 功 之 后 显示 SUCCESS 。 








































































































表 3-55 PICTURE MODE (图 像 模式 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
PICTURE MODE 图 像 模式 调整 子 菜单 
模式 模式 选择 STANDARD 
BRIGHTNESS 图 像 亮度 调整 128 
CONTRAST 图 像 对 比 度 调整 128 
COLOR 到 像 色 度 调整 50 
SHARPNESS 图 像 清晰 度 调整 50 
TINT 到 像 色 调调 整 50 
COPY ALL 全 部 复制 











注 : 1，Input Source 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 可 调整 。 
2. Picture Mode 选中 相应 项 ( Standard/ Bright/ Soft/ User/ Eye Cuard ) 后 调整 Contrast 、 Brightness 、Sharpness 、 
Chroma 的 值 可 以 改变 菜单 中 显示 的 具体 数值 和 效果 。 
3. COPY ALL 项 : 调整 完 图 像 模 式 后 需要 执行 一 下 Save to EEPROM， 防 止 通过 其 他 通道 退出 工厂 菜单 时 调整 的 








































































































数值 不 保存 。 
表 3-56 W/B ADJUST (ADC 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
W/B ADJUST ADC 调整 子 菜单 
模式 信和 号 源 选择 TV 
TEMPERATURE 色温 模式 选择 正常 
R-GAIN 当前 信号 源 亮 场 红色 调整 133 
G-GAIN 当前 信号 源 亮 场 绿色 调整 125 
B-GAIN 当前 信号 源 亮 场 蓝 色调 整 136 
R- OFF SET 当前 信号 源 暗 场 红 色调 整 1044 
G- OFF SET 当前 信号 源 暗 场 绿色 调整 1024 
B- OFF SET 当前 信号 源 暗 场 蓝 色 调整 1022 
COPY ALL 全 部 复制 








注 : 1. 此 项 只 在 PC 和 YPbPr 下 需要 执行 一 下 ADC Auto。 
2. 模式 用 于 选择 通道 TEMPERATURE 用 于 选择 色温 包括 正常 ， 冷 色 1 和 冷色 2， 暧 色 1 和 了 暖色 2。 
3. R-GAIN，G-GAIN，B- GAIN 为 调整 当前 信号 源 亮 场 效果 。 
4. R-OFFSET，G- OFFSET，B- OFFSET 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 效果 。 
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表 3-57 _ NONLINEAR (曲线 调整 ) 总 菜单 调整 项 目 和 数据 









































































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
NONLINEAR 线 调 整 总 菜单 
模式 信号 源 选择 TV 
PITCTUER MOODE 图 像 模 式 选择 标准 
Brightness Curve 亮度 曲线 调整 > 
Contrast Curve 对 比 度 曲线 调整 > 
Saturation Curve 色 度 曲线 调整 > 
Hue Curve 色调 曲线 调整 > 
Sharpness Curve 清晰 度 曲 线 调 整 之 
Volume Curve 声音 曲线 调整 > 
注 : 该 子 菜 单 用 于 亮度 曲线 ,对比度 曲线 ， 色 度 曲 线 ， 清 晰 度 曲 线 ， 声 音 曲 线 调 整 项 ， 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 























表 3-58 Brightness Curve (亮度 曲线 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 













































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Brightness Curve 亮度 曲线 调整 子 菜单 
0 亮度 0% 数据 调整 0 
”5 亮度 25% 数据 调整 80 
亮度 50% 数据 调整 128 
3 亮度 75% 数 据 调整 1 
100 亮度 100% 数据 调整 190 





注 : 1. 其 中 0 代表 实际 亮度 为 0 的 情况 ，25 代表 实际 亮度 为 25 的 情况 ，50 代表 实际 亮度 为 50 的 情况 ，75 代表 实际 
亮度 为 75 的 情况 ，100 代表 实际 亮度 为 100 的 情况。 





















































































































































2. 对 比 度 曲线 ， 色 度 曲 线 ， 清 晰 度 曲线 ， 声 音 曲 线 同 亮度 曲线 一 样 都 是 均匀 分 布 。 
表 3-59 SPECIAL SET (特殊 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
SPECIAL SET 村 殊 设 置 子 菜单 
2HOUR OFF 2HOUR 开关 设置 On 
WDT 看 门 狗 功 能 设置 On 
WHITE PATTERN 白 平 衡 调整 图 案 输 设置 OFF 
SSC 展 频 设 置 > 
VIF1 非 标 信号 1 设置 > 
VIF2 非 标 信号 2 设置 > 
VIF3 非 标 信号 3 设置 > 
QMAP ADJUST 图 像 效 果 调 整 OFF 
PEQ 声音 效果 调整 
UART DEBUG 串口 调试 通道 设置 > 
OVERSCAN 微调 重 现 率 
注 : 1. 2HOUR OFF，WDT (看 门 狗 ) ，WHITE PATTERN 用 于 开发 调整 ， 不 用 调整 。 














. SSC: 展 频 ， 用 于 调整 LVDS 展 频 效果 。 
. VIF1，VIF2 ，VIF3 用 于 调整 非 标 信和 号 。 

. QMAP ADJUST: 用 于 调整 图 像 效 果 ， 一 般 不 要 调整 。 
PEQ : 用 于 调整 声音 效果 ， 一 般 不 要 调整 。 

. UART DEBUG 用 于 选择 串口 调试 的 通道 。 

. OVERSCAN 用 于 微调 重 现 率 。 
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3.10 海尔 AX68 机 心 W1 系列 液晶 彩电 总 线 调整 


海尔 LU47W1 液晶 彩电 主 世 片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 AX68 机 心 ， 可 接收 PALANTSC/SE- 
CAM 制式 TV 电视 信号 ， 可 播放 RM、RMVB 、AVI、MPECG2 标清 视频 信号 ; 设 有 SRS 环绕 立体 
声 、 多 音效 模式 、 自 动 音量 调整 功能 。 

适用 机 型 : 海尔 LU47W1 、LU52W1 等 液晶 彩电 。 
3. 10.1 总 线 调整 方法 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 用 户主 菜单 下 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 数字 “8、8、9 、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “POWER (电源 )” 键 ， 屏 幕 上 显示 “In Normal Mode…”， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 屏幕 上 显示 工厂 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 
选择 子 菜单 或 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 。 


3.10.2 总 线 调整 数据 


海尔 LU47W1 液晶 彩电 总 线 系统 各 个 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 3-60 ~ 表 3-69。 









































表 3-60 Haier 选项 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 


























项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 

Area Option 区 域 选项 ， 不 需要 更 改 设置 0 
Optionl 选项 1， 不 需要 更 改 设置 123 
Option2 选项 2， 不 需要 更 改 设置 2 
Option3 选项 3 ， 不 需要 更 改 设 置 7 
Option4 选项 4， 不 需要 更 改 设置 4 

Tuner Type JS6B2121A2 ，TDQGC2X004，1216MK3 ，1236MK3 ，1216MKS VAl1Y1ED 调谐 器 类 型 








表 3-61 Source Select 菜单 调整 项 目 和 数据 










































































项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 | 项目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
TV TV 信 源 设置 开关 On/0 HDTV1 HDTV1 信 源 设置 开关 On/0 
AV1 AV1 信 源 设置 开关 On/0 HDTV2 HDTV2 信 源 设置 开关 On/0 
AV2 AV2 信 源 设置 开关 On/0 DVBT DVBT 信 源 设置 开关 0n/0 
AV3 AV3 信 源 设置 开关 On/0 USB USB 信 源 设置 开关 On/0 
AV4 AV4 信 源 设置 开关 0n/0 VAG VAG 信 源 设置 开关 On/0 

S-Videol S- Videol 信 源 设置 开关 On/0 HDMI1 HDMI1 信 源 设置 开关 On/0 

S-Video2 S- Video2 信 源 设置 开关 On/0 HDMI2 HDMI2 信 源 设置 开关 On/0 

S-Video3 S- Video3 信 源 设置 开关 On/0 HDMI3 HDMEB3 信 源 设置 开关 On/0 









































表 3-62 海尔 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 















































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Panel Type WXGA1080PAWXGA120 屏 典 型 1080P 

Reset EEPROM 存储 器 初始 化 按 “ 右 方向 ” 键 执行 
Bus Off 总 线 关闭 按 “ 右 方向 ” 键 执行 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Haier Select 海尔 选项 按 “ 右 方向 ” 键 执行 
LVDS 0X61. 0X09 屏 参 选项 0X09 
Aging Mode 老化 模式 开关 On/Off 
注 : 老化 模式 开关 : 初始 化 启动 为 On， 此 时 交流 断 电 再 上 电 ， 直 接 开 机 ; 手动 待机 后 自动 变 为 Of， 此 时 交流 断 电 
再 上 电 ， 为 待机 状态 。 
表 3-63 Vol 音量 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 表 3-64 Backlight 背光 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 
Min 声音 最 小 信 为 1 时 的 设置 项 目 名 称 调整 内 容 
Max 声音 最 大 值 设 置 
Voll0 音量 为 10 时 的 设置 Backlight Min 背光 最 小 值 设置 
Vol20 音量 为 20 时 的 设置 
Vol30 音量 为 30 时 的 设置 Backlight Max 背光 最 大 值 设置 
Vol50 音量 为 50 时 的 设置 
表 3-65 Bright 亮度 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 表 3-66 ”Contrast 对 比 度 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 项 目 名 称 调整 内容 
Bright Min 亮度 最 小 值 设 置 Contrast Min 对 比 度 最 小 值 设 置 





Bright Middle 


亮度 中 间 值 设置 


Contrast Middle 


对 比 度 中 间 值 设置 











Bright Max 


表 3-67 Colour 色 度 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 





亮度 最 大 值 设 置 





Contrast Max 


表 3-68 Sharpness 


对 比 度 





最 大 值 设 置 


清晰 度 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 














项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
Colour Min 色 度 最 小 值 设置 Sharpness Min 清晰 度 最 小 值 设置 

Colour Middle 色 度 中 间 值 设置 Sharpness Middle 清晰 度 中 间 值 设置 
Colour Max 色 度 最 大 值 设置 Sharpness Max 清晰 度 最 大 值 设置 



























































表 3-69 White Balance (Hex) 白 平衡 调整 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
Red Gain 亮 平衡 红色 调整 Green Offset 说 平衡 绿色 调整 
Green Gain 亮 平 衡 绿 色调 整 Blue Offset 涪 平 衡 蓝 色调 整 
Blue Gain 亮 平 衡 蓝 色调 整 
Red Offset 暗 平衡 红色 调整 Eee od 


3.11 























海尔 MST6M69FL 机 心 R3 系列 液晶 彩 








总 线 调整 整 


海尔 MST6M69 机 心 开 发 了 R3 液晶 彩电 ， 主 必 片 采用 内 含 VIDEO 解码 器 和 倍 频 顺 以 及 LVDS 


输出 的 MST6M69FL 和 MST6M10， 并 具有 3D 降 噪 、 
放电 路 采用 TDA9885/6; EEPROM 采用 24C02; FLASH 程 
用 TDA8932BTW/33BTW， 输 出 功率 8W x2。 人 遥控 器 
海尔 LP55R3、LE55R3、LB46R3、LU55R3、LU42R3 和 


适用 机 型 : 





彩色 增强 、 运 动 图 
序 存储 器 采用 
型 号 为 HTR- D01。 














Vip 帅 彩 


像 补偿 等 图 形 处 理 模 块 ; 中 
EN25B32 ;伴音 功放 











路 采 
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3. 11. 1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
在 任 一 模式 下 ， 按 “MENU” 键 弹出 主 菜 单 ， 然 后 按 数 字 “8、8、9、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 


模式 ， 且 在 屏幕 左边 出 现 工厂 主 菜单 ， 可 以 进行 相应 操作 。 

工厂 模式 下 ,， 按 “MENU” 键 即 退 出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 方向 ” 键 

选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ”或 “ 碳 方 向 ” 键 进入 子 菜 单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ 
- ”或 “ 左 / 碳 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 主 菜 单 。 

【软件 升级 流程 】 

主 菜单 中 的 USB Download 选项 为 升级 选项 ， 可 通过 USB 进行 软件 升级 ， 操 作 方 法 如 下 : 

1) 将 最 新 软件 命名 为 AP. Bin 后 ， 复 制 到 U 盘 的 根 目录 下 。 

2) 拔 掉 信 号 线 ， 插 上 复制 有 最 新 软件 的 U 盘 到 电视 机 USB 接口 。 

3) 启动 电视 机 进入 工厂 菜单 ， 选 择 USB Download 选项 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 执行 USB 升级 ， 
此 时 此 项 后 面 会 出 现 please wait… 

4) 升级 完成 后 ， 电视 机 会 自动 年 机， 然后 重启 。 

注意 : 如 果 UU 盘 中 没有 AP. Bin 文件 或 没有 插入 U 盘 ， 执 行 此 项 时 会 提示 Please Plug In USB 


Disk ， 提 示 用 户 。 
3.11.2 总 线 调整 数据 
海尔 MST6M69FL 机 心 R3 系列 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 3-70， 各 个 


子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 3-71 ~ 表 3-76。 
表 3-70 Factory Menu 工厂 菜单 调整 项 目 和 数据 












































































































































项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
Input Souse 输入 信号 源 选择 ,可 选 AV1 AV2 S-Video YPbPr/YCbCr HDMI PC TV 
White Balance 白 、 暗 平衡 调整 子 菜单 > 
ADC Setting 彩色 校正 子 菜单 ， 不 可 调整 > 
Other Setting 相关 功能 设置 子 菜单 > 
Video Quality 图 像 质 量 设置 子 菜单 汉 
NLC- CURVE 曲线 调整 子 菜单 > 
USB Download USB 程序 升级 > 
58058 内 部 软件 编号 
2008- 10-17 软件 日 期 
软件 版 本 L- M6M69FL- LG55- DSMB 











注 : 软件 版 本 号 说 明 : 其 中 58058 代表 软件 内 部 版 本 号 ; 2008-10-17 代表 软件 生成 日 期 请 以 最 终 下 发 的 软件 日 期 
为 准 ; L- M6M69FL-LG55-DSMB 表示 下 发 的 软件 版 本 号 ， 根据 型 号 不 同 分 别 为 L-M6M69FL-LG42- DSMB、L- 
M6M69FL- LG32- DSMB 、L- M6M69FL- AU26- DSMB。 

表 3-71 White Balance ( 白 平 衡 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 





























项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 TV 
Color Mode 彩色 模式 选择 Standard (标准 ) 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Red. Gain 红 亮 场 参数 调整 128 
Green. Gain 绿 亮 场 参数 调整 128 
Blue. Gain 蓝 亮 场 参数 调整 128 
Red. Offset 红 暗 场 参数 调整 0 
Green. Offset 绿 暗 场 参数 调整 0 
Blue. Offset 蓝 暗 场 参数 调整 0 
Save to EEPROM 保存 到 存储 器 
注 : 1， Input Source 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 不 可 调整 。 
2. Color Mode 项 表示 养眼 调 色 板 中 的 对 应 各 项 ， 选 项 为 Standard，6500K，7300K，8500K，9300K，User。 
3. Red. Gain，Green. Gain，Blue. Gain 为 调整 当前 信号 源 亮 场 的 白 平衡 ， 范 围 为 0 ~255。 
4. Red. Offset，Green. Offset，Blue. Offset 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 白 平衡 偏 移 量 ， 范 围 为 -50 ~50。 
5. Save to EEPROM 项 调整 完 亮 场 和 上 暗 场 的 白 平衡 后 需要 执行 一 下 Save to EEPROM， 防 止 通过 其 他 通道 退出 工 
厂 菜单 时 调整 的 数值 不 保存 。 
表 3-72 ADC Setting (ADC 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Input Source 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 不 可 调整 PC 
ADC-R- Slope 调整 当前 信号 源 亮 场 的 ADC 111 
ADC-G-Slope 调整 当前 信号 源 亮 场 的 ADC 109 
ADC- B- Slope 调整 当前 信号 源 亮 场 的 ADC 109 
ADC-R-DC 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC 137 
ADC-G-DC 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC 129 
ADC-B-DC 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC 141 
ADC AUTO 自动 调整 ADC 
注 : 1，Input Source 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 不 可 调整 。 
2. ADC- R-Slope，ADC-G-Slope，ADC- B- Slope 为 调整 当前 信号 源 亮 场 的 ADC， 范 围 为 0 ~255。 此 项 工厂 调试 过 
程 中 不 允许 改动 。 
3. ADC-R-DC，ADC- G-DC，ADC-B- DC 为 调整 当前 信号 源 暗 场 的 ADC， 范 围 为 0 ~255。 此 项 工厂 调试 过 程 中 
不 允许 改动 。 
4. ADC AUTO, 在 PC 下 用 23291 中 的 Pat 818 黑白 窗口 执行 ADC AUTO， 在 YPbPr 下 用 23291 中 的 Pat. 37 彩 条 








执行 ADC AUTO。 











表 3-73 Other Setting (相关 功能 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
























































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

Power On Mode 机 电源 模式 选择 On 
AGING 老化 模式 设 定 On 

INIT EEPROM 初始 化 EEPROM 
Debug Mode 调试 模式 选择 Off 
Bus Off 总 线 On: 开 ，0ff: 关 Off 

Init TV Channel 初始 化 节目 信号 源 
BackLight 背光 调整 220 
IF AGC 动 增益 设置 16 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
EG Demo Mode 商场 演示 护 眼 功能 设置 Off 
Curtain 拉 幕 功能 设置 On 
DSMB 接口 功能 开关 On 
注 : 1 Power On Mode: 交流 上 电 时 开机 模式 ， 默 认为 On， 出 厂 时 需要 设 为 Of。On 表示 交流 上 电 直 接 开 机 ;Mem ory 


表示 交流 上 电 记 忆 上 次 断 
AGING 项 表示 老化 模式 ， 为 

















已 





if 的 状态 ; Off 表示 交流 上 电 处 了 
On 时 无 信号 也 不 待机 ， 交 流 上 电 时 





F 待 机 状态 。 























此 项 为 On 时 调整 Power On Mode 项 不 起 作用 。 默 认为 On， 出 厂 时 需要 设 为 Off。 


INIT EEPROM: 初始 化 EEPROM， 将 工厂 菜单 和 用 
4. Debug Mode: Debug 开关 ， 为 Off 时 允许 De 


允许 改动 。 


Bus Off. 


ug， 为 











释放 总 线 





关 ， 即 工程 机 中 克隆 其 














能 选择 














关 ， 为 Of 时 不 起 作用 ,为 On 
6.，Init TV Channel: 执行 此 项 为 会 将 工厂 信号 频 点 预 置 到 EEPROM 中 ， 退 出 工厂 菜单 








户 菜单 设置 值 恢复 为 默认 状态 。 
On 时 不 允许 Debug。 默认 为 Of。 此 项 工厂 j 


























的 频 点 。 执 行 INIT EEPROM 也 会 将 工厂 频 点 预 置 进去 。 
7. BackLight: 背光 亮度 控制 ， 范 围 为 0 ~255。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 
8. IF AGC: 中 放 的 AGC 调整 。 此 项 工厂 调试 过 程 中 不 允许 改动 。 
9. EG Demo Mode: 此 项 的 增加 是 为 了 商场 演示 护 眼 的 时 候 可 以 让 用 户 看 到 功率 
眼 不 仅 改 变 图 像 菜 单 中 的 亮度 、 对 比 度 ， 还 会 改变 背光 亮度 ， 此 时 按 “ 屏 显 ” 


的 进度 条 提示 功 耗 为 0 ~100% ， 此 功能 只 
变 菜 单 中 的 亮度 、 对 比 度 的 数值 。 出 厂 默 认为 Off。 







































































键 会 在 














为 商场 演示 模式 ， 





























接 开 机 ; 为 Off 时 无 信号 15min 自 动 待机 。 


则 试 过 程 中 不 


对 释放 总 线 。 默 认为 Off。 








再 换 台 时 会 重新 预 置 进 











去 


的 变化 。 设 为 On 的 时 候 观 看 护 
屏幕 右 侧 呼 出 一 个 竖 向 
户 状态 下 不 存在 ; 设 为 Off 时 ， 观 看 护 眼 只 改 















































10. Curtain: 拉 幕 开关 机 的 开关 。 设 为 On 时 ， 功 能 菜单 中 的 开机 护 眼中 有 拉 幕 选项 ; 设 为 Of 时 ， 功 能 菜单 中 
的 开机 护 眼中 无 拉 幕 选项 。 默 认为 On。 
11. DSMB: DSMB 接口 功能 开关 。 设 为 On 时， 支持 DSMB 相关 功能 ; 设 为 Off 该 功能 关 掉 。 默 认为 On。 
表 3-74 Video Quality (图 像 质 量 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
Input Source 当前 信号 源 PC Sharpness 清晰 度 调整 50 
Picture Mode 图 像 模式 选择 Standard Chroma 色 度 调整 50 
Contrast 对 比 度 调整 50 _ 
一 一 一 Save to EEPROM | ”保存 到 存储 器 
Brightness 亮度 调整 50 
注 : 1，Input Source 项 显示 当前 调整 的 信号 源 ， 不 可 调整 。 


2, 

















Picture Mode 选中 相应 项 ( Standard/ Bright/ Soft/ User/ Eye Guard) 后 调整 ”Contrast、 Brightness 、Sharpness 、Chroma 
的 值 可 以 改变 菜单 中 显示 的 具体 数值 和 效果 。 






































































































































































































































3. Save to EEPROM 项 : 调整 完 图 像 模式 后 需要 执行 一 下 Save to EEPROM ， 防 止 通过 其 他 通道 退出 工厂 菜单 时 调整 的 
数值 不 保存 。 
表 3-75 NLC-CURVE (曲线 调整 ) 表 3-76 NLC-CURVE (曲线 调整 ) 1: Brightness 
子 菜单 调整 项 目 和 数据 (亮度 曲线 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Brightness 亮度 调整 曲线 设置 > Input Source 当前 信号 源 PG 
i 这 庚申 线 调 丽 
Contrast 对 比 度 调 整 曲线 设置 > Briehtness ee I 线 为 0 的 调整 0 
鱼 旗 汕 整 出 线 设 Brightnessl 亮度 曲线 为 25% 的 调整 80 
Cima 色 度 测 整 曲线 设置 Brighiness2 ”| 亮度 出线 为 50% 的 调整 128 
Sharpness 清晰 度 调 整 曲线 设置 > Brightness3 亮度 曲线 75% 的 调整 153 
Volume 音量 调整 曲线 设置 > Brightness4 亮度 曲线 100% 的 调整 190 
注 : NLC CURVE: 亮度 曲线 ， 对 比 度 曲线 ， 色 度 曲线 ， 注 : 对 比 度 曲线 ， 色 度 曲 线 ， 清 晰 度 曲 线 ， 声 音 曲 线 
清晰 度 曲线 ， 声 音 曲 线 调整 项 ， 此 项 工厂 调试 过 同 亮度 曲线 一 样 都 是 均匀 分 布 ， 不 再 列 出 和 说 明 。 


程 中 不 允许 改动 。 
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4.1 海信 CORTEZ 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 























海信 CORTEZ 机 心 液 晶 彩 电 采 用 GENESIS 公司 CORTEZ 机 心 方案 ， 主 电路 U601 采用 FL18532 ; 
子 画 面 通道 图 像 处 理 电 路 U502 采用 FL18125; HDMI 信和 号 解码 电路 U407 采用 Si19011; 程序 存储 器 
XU801 采用 SST39VF800A; 屏 供电 的 开关 切换 电路 U900 采用 IRF7314; 伴音 音效 处 理 电路 NP01 采 
用 MSP3460G; 伴音 功放 电路 N601 采用 TDA7266B; 耳机 伴音 功放 电路 NP02 采用 TDA2822M 等 。 


适用 机 型 . 海信 TLM3733 、TLM3766 、TLM3767 、TLM4028 、TLM4033 、TLM4288 等 液晶 彩电 。 
4. 1. 1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 电视 机 随机 遥控 器 进行 调整 ， 先 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 打开 用 户 调整 主 菜单 ， 按 
“频道 +/- ” 键 选 中 “声音 设置 ”选项 ， 然 后 按 “ 音 量 + ” 键 进入 “声音 设置 ”菜单 的 “ 平 
衡 ” 选 项 ， 在 此 状态 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “0、5、3、2” 键 输入 密码 ， 屏 幕 显示 总 线 调整 
菜单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 遥控 关机 ， 或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 总 线 调整 菜单 包括 工厂 菜单 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 
可 以 按 “ 音 量 +/- ” 键 来 进行 菜单 选择 。 按 “频道 +/-” 键 在 菜单 内 选择 子 荣 单 ， 按 “音量 
+” 键 进入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/ - ” 键 在 子 菜单 内 进行 选择 ， 按 “音量 +/-” 键 调 
整 当前 显示 项 的 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返 回 上 一 级 菜单 。 

【工厂 初始 化 】 

信号 预 置 用 于 生产 时 预 置 生产 工厂 的 频道 数据 ， 维 修 中 一 般 不 使 用 。 

清空 母 块 : 如 果 由 于 误 操 作 而 改动 了 工 广 菜单 里 的 值 ， 可 以 通过 清空 母 块 功能 ， 恢 复 成 参考 
值 。 操 作 方法 是 在 “工厂 初始 化 ”菜单 下 ， 按 “频道 +/ -= ” 键 选中 “清空 母 块 ”项 ， 再 按 “ 频 道 
+” 键 ， 待 “清空 母 块 ”按钮 恢复 为 红色 时 ， 然 后 断 电 ， 重 新 开机 即 可 恢复 正常 。 


4.1.2 总 线 调 整数 据 


海信 CORTEZ 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-1， 总 线 系统 设计 菜 
的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-2。 
表 4-1 海信 CORTEZ 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 数据 
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菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 RDRV 红 激 励 调整 220 
De 2 GDRV 绿 激励 调整 220 
白 平衡 菜单 a 
3 BDRV 蓝 激 励 调整 220 
4 Bright 白 平 衡 状 态 亮 度 设 定 (未 用 ) 0 
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( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
5 Contrast 白 平衡 状态 对 比 度 设 定 (未 用 ) 145 
6 Color 白 平衡 状态 色 度 设 定 (未 用 ) 50 
白 平衡 菜单 7 Reut 红 截 止 调整 (未 用 ) 50 
8 Geut 绿 截止 调整 (未 用 ) 50 
9 Beut 蓝 截 止 调整 (未 用 ) 50 
1 To Factory 设 定 遥 控 器 进入 工厂 模式 的 方法 1 
2 KeyPad En 按键 功能 使 能 设置 1 
选项 菜单 3 Tuner installing 高 频 头 安装 设置 1 
(部 分 机 型 ， 4 TBC TBC 设置 0 
无 4~6 项 ) 5 VCR VCR 设置 0 
6 CHFreeze 频道 固定 设置 关 
7 Ntsc Option N 制 选择 NTSC US 
1 English/ 中文 菜单 为 英文 显示 不 选 
菜单 语言 二 
2 中 文 /English 菜单 为 中 文 显示 选择 
1 ADC Graphics VGA 信号 色彩 自动 优化 校准 VGA 
2 ADC CVBS CVBS 信号 色彩 自动 优化 校准 AV1、AV2 
色彩 优化 菜单 一 
3 ADC 高 清 高 清 信 号 色彩 自动 优化 校准 HDTV 
4 ADC S -视频 S 端子 视频 信号 色彩 自动 优化 校准 S-VIDEO 
读 卡 器 调整 菜单 1 Bright 读 卡 器 信号 亮度 设置 0 
(部 分 机 型 2 Contrast 读 卡 器 信号 对 比 度 设 置 0 
无 此 菜单 ) 3 color 读 卡 器 信号 色 度 设置 0 


注 : 色彩 优化 菜单 中 ， 高 清 色 彩 优化 要 在 标准 彩 条 信号 下 进行 ;VGA 色彩 优化 要 在 标准 
面 中 画 时 要 在 双 视 窗 模式 下 进行 。 


表 4-2 海信 CORTEZ 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 设计 菜单 的 调整 项 目 和 数据 





彩 条 信号 下 进行 ;而 优化 
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菜 单 序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 BriB 明亮 模式 下 亮度 数据 设 定 70 
2 ConB 明亮 模式 下 对 比 度 数据 设 定 65 
3 ColB 明亮 模式 下 色 度 数据 设 定 60 
4 ShpB 明亮 模式 下 清晰 度数 据 设 定 0 
5 BriN 标准 模式 下 亮度 数据 设 定 70 
图 像 模 式 6 ConN 标准 模式 下 对 比 度数 据 设 定 50 
调整 菜单 gy ColN 标准 模式 下 色 度 数据 设 定 60 
8 ShpN 标准 模式 下 清晰 度数 据 设 定 0 
9 BriS 柔和 模式 下 亮度 数据 设 定 70 
10 ConS 柔和 模式 下 对 比 度数 据 设 定 40 
11 ColS 柔和 模式 下 色 度 数据 设 定 60 
12 ShpS 柔和 模式 下 清晰 度数 据 设 定 0 
声音 模式 此 菜单 不 能 调整 
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( 续 ) 
菜 单 序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
| HDEV Option 调制 声音 偏 置 设置 1 
ee FMAM Devitation HDEV Option 在 1 时 的 微调 100 
Wi Ot 白 品 波 静 音 0 
Scart Prescale 声音 ( 除 TV、HDMI 通道 外 ) 调整 100 
a 2 Prescale 12S Prescale HDMI 声音 调整 100 
0 SIF Prescale SIF 声音 调整 (未 用 ) 0 
3 音量 最 大 值 音量 最 大 值 数据 设 定 104 
4 音量 最 小 值 音量 最 小 值 数据 设 定 45 
5 音量 20 值 20% 音量 数据 设 定 75 
6 音量 50 值 50% 音量 数据 设 定 85 
7 HDMI Halt HDMI 中 断 设 定 (未 用 ) 0 
me 1 ee i es 0 
见地 2 节能 节能 模式 下 背光 亮度 数据 设 定 30 
3 PWM Period PWM 周期 设 定 (不 得 调整 ) 140 
子 画面 选项 1 子 画面 尺寸 子 画面 尺寸 模式 设 定 (部 分 机 型 无 此 菜单 ) 4:3 
EMI 菜单 1 EMI 电磁 干扰 参数 设 定 (不 得 调整 ) 0 
1 Gamma 伽 玛 校正 大 2.2 
2 pe 色 度 失真 校正 开 
Reduction 
3 LCD Overdrive LCD 过 驱动 调整 关 
红 ACM 色 度 表 红 设 定 0 
绿 ACM 色 度 表 绿 设 定 0 
4 蓝 ACM 色 度 表 蓝 设 定 0 
VDSP 菜单 ACM 色 度 黄 ACM 色 度 表 黄 设 定 0 
菜单 不 得 此 6 让 由 E13 帮 人 必 z 
进行 调整 ) 紫 ACM 色 度 表 紫 设 定 0 
青 ACM 色 度 表 青 设 定 0 
红 ACM 色调 表 红 设 定 0 
绿 ACM 色调 表 绿 设 定 0 
§ 蓝 ACM 色调 表 蓝 设 定 0 
ACM 色调 黄 ACM 色调 表 黄 设 定 0 
紫 ACM 色调 表 紫 设 定 0 
青 ACM 色调 表 青 设 定 0 
本 1 地 址 也 址 选择 0 x8 
2 值 数据 设 定 0 x8 
0 3 动作 写 信 确认 
进行 调整 ) 
4 9 定义 自 定义 设置 开 
1 液晶 屏 SAMSUNG LTA400WS-LO2 
固件 选项 菜单 2 高 频 头 ALPS TMQZ6-458A 
3 FLASH SST 39VF800A 


注 ， 固 件 选项 菜单 ， 根 据 机 型 及 所 




















器 件 的 不 同 ， 此 菜 和 











中 的 各 项 内 容 是 有 区 别 的 。 














4.2 ”海信 FLI8668 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


海信 FLI8668 机 心 液晶 彩电 采用 GENESIS 公司 FLI8668 (CORTEZ Advanced 方案 ) ， 主 电路 
U601 采用 FLI8668 ; 图 像 开 关切 换 电路 U302 采用 MAX4550; HDMI 信号 解码 电路 U407 和 U5 采 
用 SiI19011/Si19023 ; 程序 存储 器 XU801 采用 SST39VF1601; 伴音 信号 处 理 电路 NP01 和 U6 采用 
MSP4410G/MSP3460G; 伴音 功放 电路 N601 和 U5 采用 TDA7266BZTPA3100D2; 耳机 伴音 功放 电 
路 NP02ZU7 采用 TDA2822M。 

适用 机 型 : 海信 TLM3288G、TLM3733G 、TLM4237P 、TLM4288CP 、TLM4288P 、TLM4729P、 
TLM4788P、TLM5229P 等 液晶 彩 


4.2.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 随机 膛 控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打 开 用 户主 菜单 ， 按 “频道 +/ -” 键 选中 “ 声 
设置 ”选项 ， 然 后 按 “ 音 量 +” 键 进入 “声音 设置 ”菜单 的 “平衡 ”选项 ， 在 此 状态 下 依次 按 
遥控 器 上 的 数字 “0、5、3、2” 键 输入 密码 ， 屏 幕 显 示 总 线 调 整 菜单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 遥控 关机 或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 总 线 调整 菜单 包括 工厂 菜单 和 设计 菜单 两 个 选项 ,可 以 按 “ 音 量 +/-” 
键 来 进行 菜单 选择 。 按 “频道 +/ - ” 键 在 菜单 内 选择 子 菜单 ， 按 “音量 + ” 键 进 入 选中 的 子 菜 
单 。 再 按 “ 频 道 +/- ” 键 在 子 菜单 内 进行 选择 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 当 前 显示 项 的 数据 ， 
按 “ 菜 单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 

【工厂 初始 化 】 

信和 号 预 置 : 用 于 生产 时 预 置 生产 工厂 的 频道 数据 ， 维 修 中 一 般 不 使 用 。 

清空 母 块 : 用 于 清空 除 工 厂 中 需要 保护 的 数据 以 外 的 其 他 数据 项 。 如 果 由 于 误 操 作 而 改动 
了 工厂 菜单 里 的 值 ， 可 以 通过 清空 母 块 功能 ， 恢 复 成 参考 值 。 操 作 方 法 是 在 “工厂 初始 化 ” 菜 
单 下 ， 按 “频道 +/-” 键 选中 “清空 母 块 ”项 ， 再 按 “ 频 道 +” 键 ， 待 “清空 母 块 ”按钮 恢 
复 为 红色 时 ， 然 后 断 电 ， 重 新 开机 即 可 恢复 正常 。 

清空 母 块 (全 ) : 用 于 重新 初始 化 全 部 EEPROM 数据 。 


4.2.2 总 线 调 整数 据 


海信 FLI8668 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-3， 总 线 系统 设计 菜 
单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-4。 


表 4-3 海信 了 LI8668 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 数据 
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菜 单 序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 RDRV 红 激励 调整 239 
2 GDRV 绿 激励 调整 230 
白 平衡 菜单 3 BDRV 蓝 激 励 调整 239 
4 Bright 白 平衡 状态 亮度 设 定 (未 用 ) 0 
5 Contrast 白 平 衡 状态 对 比 度 设 定 (未 用 ) 145 
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( 续 ) 
菜 单 序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
6 Color 白 平 衡 状态 色 度 设 定 (未 用 ) 50 
7 Reut 红 截 止 调整 (未 用 ) 50 
白 平衡 菜单 一 一 - 
8 Geut 绿 截止 调整 (未 用 ) 50 
9 Beut 蓝 截止 调整 (未 用 ) 40 
1 To Factory 设 定 遥 控 器 进入 工厂 模式 的 方法 1 
2 KeyPad En 键盘 使 能 设置 1 
3 是 否 PAL60Hz PAL60Hz 功能 设置 0 
4 Abnormal VCR VCR 设置 0 
5 自动 白 平 衡 自动 白 平 衡 设置 0 
选项 菜单 6 言 号 切换 时 间 100ms 信和 号 切换 时 间 设 置 30 
7 信号 格式 选择 信号 格式 选择 设置 106 
8 能 否 彩色 校正 彩色 校正 功能 设置 0 
9 Auto Color Time 动 彩色 时 间 250 
10 仪表 控制 设置 仪表 控制 功能 设置 1 
11 Logo Select * Logo 选择 Anyview 
1 English/ 中 文 菜单 为 英文 显示 不 选 
菜单 语言 , 一 
2 中 文 /English 菜单 为 中 文 显示 选择 
1 ADC Graphics VGA 信号 色彩 自动 优化 校准 VGA 
色彩 优化 2 ADCCVBS CVBS 信号 色彩 自动 优化 校准 AV 
3 ADC 高 清 高 清 信 号 色彩 自动 优化 校准 HDTV 
注 : 1. 带 “* ”号 项 只 对 部 分 机 型 适用 。 
2. 色彩 优化 菜单 中 的 高 清 色 彩 优化 要 在 标准 彩 条 信和 号 下 进行 ; VGA 色彩 优化 要 在 标准 半 彩 条 信号 下 进行 : 而 优 
化 画 中 画 时 要 在 双 视 窗 模 式 下 进行 。 
表 4-4 海信 FLI8668 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 设计 菜单 的 调整 项 目 和 数据 
菜 单 序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 BriB 明亮 模式 下 亮度 数据 设 定 77 
2 ConB 明亮 模式 下 对 比 度数 据 设 定 55 
3 ColB 明亮 模式 下 色 度 数据 设 定 65 
4 BriN 标准 模式 下 亮度 数据 设 定 72 
图 像 模 式 5 ConN 标准 模式 下 对 比 度数 据 设 定 45 
6 ColN 标准 模式 下 色 度 数据 设 定 60 
7 BriS 柔和 模式 下 亮度 数据 设 定 67 
8 ConS 柔和 模式 下 对 比 度数 据 设 定 35 
9 ColS 柔和 模式 下 色 度 数据 设 定 55 
1 NTSC US/AJP NTSC 制 模式 选择 1 
法 台 2 和 Symbol 人 0 
3 高 清 校 正 2 高 清 校正 设 定 1 
4 AGC AGC 调整 设置 16 































































































































































































































































































100 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手 册 
( 续 ) 
菜 单 序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
HDEV Option 调制 声音 偏 置 设置 1 
1. Devitation FMAM Devitation HDEVOption 在 1 时 的 微调 70 
Carry Mute 白 品 波 静 音 0 
Seart Prescale 声音 ( 除 TV、HDMI 外 ) 调整 100 
2. Prescale 12S Prescale HDMI 声音 调整 100 
SIF Prescale SIF 声音 调整 (未 用 ) 0 
3 音量 最 大 值 音量 最 大 值 数 据 设 定 117 
4 音量 最 小 值 音量 最 小 值 数 据 设 定 60 
声音 选项 5 音量 20 值 20% 音量 数据 设 定 99 
6 音量 50 值 50% 音量 数据 设 定 104 
7 Lips Delay 边缘 延迟 (未 用 ) 
8 Abnormal CTS 反 向 CTS 设 定 0 
9 Pip 音量 最 大 值 画 中 画 音量 最 大 值 数据 设 定 102 
10 Pip 最 小 音量 值 画 中 画 音量 最 小 值 数据 设 定 45 
11 Pip 音量 20 值 画 中 画 20% 音量 数据 设 定 70 
12 Pip 音量 50 值 画 中 画 50% 音量 数据 设 定 90 
3 音量 曲线 减 小 值 音量 曲线 减 小 值 数 据 设 定 5 
1 标准 标准 模式 下 背光 亮度 数据 设 定 0 
2 夜晚 夜晚 模式 下 背光 亮度 数据 设 定 180 
3 Min PWM DBC 最 小 PWM 数据 设 定 0 
4 Mid PWM DBC 中 间 PWM 数据 设 定 100 
5 Max PWM DBC 最 大 PWM 数据 设 定 255 
PWM 控制 6 4000 <PWMAPC PWMAPC 大 于 4000 数据 0 
7 1500 < PWMAPC <4000 PWMAPC 大 于 1500 小 于 4000 数据 20 
8 500 < PWMAPC < 1500 PWMAPC 大 于 500 小 于 1500 数据 40 
9 100 < PWMAPC < 500 PWMAPC 大 于 100 小 于 500 数据 80 
10 20 <PWMAPC <100 PWMAPC 大 于 20 小 于 100 数据 130 
11 PWMAPC <20 PWMAPC 小 于 20 数据 160 
子 画面 选 项 1 子 画 面 尺 寸 子 夯 面 尺寸 设 定 16:9 
Factory Picture 此 菜单 不 能 调整 
1 版 本 V2.3 RC4 
固件 
2 日 期 4/26/2006 
注 : 固件 菜单 根据 机 型 及 软件 版 本 的 不 同 ， 此 菜单 中 的 各 项 内 容 是 有 区 别 的 。 


4.3 


海信 GM1501 机 心 液晶 彩电 总 


海信 GM1501 机 心 液晶 彩 


线 系统 图 像 处 理 电 路 N8 采 


总 线 调整 





用 GENESIS 公司 的 GM1501; 视频 
信号 处 理解 码 电路 N6 采用 MICRONAS 公司 的 VPC3230D; 程序 存储 器 N13 采用 29LV040; 他 


Cr 


日 


处 理 电 路 N606 采用 MICRONAS 公司 的 MSP3460; N601 采用 NJW1137， 高 清 信号 、 读 码 器 信和 号、 


VGA 信和 号 切换 输入 电路 P15V330; 伯 





音 音 效 处 理 电路 N606 














伴音 功放 电路 N607 采用 TDA7266BZTDA7297 ; 耳机 伴音 功放 电路 N602 采用 TDA2822M。 











和 N601 采用 MSP3460GZNJW1137 ; 
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适用 机 型 海信 TLM2619、TLM2637、TLM2677、TLM3237 、TLM3277 、TLM3277SP 、TLM3277V、 
TLM3288 等 液晶 彩电 。 


4.3.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

方法 一 : 使 用 用 户 遥 探 器 ， 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 打 开 用 户 调整 主 菜 单 ， 并 按 “ 音 量 +/-” 键 
选择 “声音 设置 ”菜单 ， 然 后 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 中 “平衡 调整 ”项 目 ， 此 时 按 遥 控 需 上 的 
数字 “0、5、3、2” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

方法 二 : 按 住 用 户 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 刍 ， 同 时 按 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 同 时 
放 开 ,屏幕 显示 总 线 调整 主 菜单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 交流 关机 ， 均 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

在 工厂 模式 下 ， 主 菜单 上 显示 子 菜单 名 称 ， 按 “频道 +/-” 键 选择 子 羔 单 ， 按 “音量 
+/- ”进入 子 沫 单 。 在 子 菜单 中 ,， 按 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 
所 选项 目的 数据 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 

【存储 器 初始 化 】 

该 机 心 具有 存储 器 初始 化 功能 ， 仅 用 于 工厂 的 生产 ， 维 修 中 不 要 随意 使 用 。 如 果 由 于 误 操 作 
而 改动 了 工厂 菜单 里 的 值 ， 可 能 造成 电视 机 功能 丢失 或 功能 失常 时 ， 可 以 使 用 存储 絮 初 始 化 功 
能 ， 清 空 母 块 选项 ， 恢 复 成 参考 值 。 其 具体 操作 方法 是 : 选中 “清空 母 块 ” 项 目 ， 按 “音量 +” 
键 ， 待 “清空 母 块 ”按钮 恢复 为 红色 时 ， 然 后 断 电 ， 重 新 开机 即 可 恢复 正常 。 


4.3.2 总 线 调整 数据 
海信 GM1501 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 4-5。 
表 4-5 海信 GM1S01 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 








































































































































































































菜 单 序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 值 
1 有 白 平 衡 红 色调 整 182 
2 G 白 平 衡 绿 色调 整 182 

白 平 衡 3 B 白 平 衡 蓝 色调 整 175 
4 BRIGHTNESS 白 平衡 状态 亮度 设 定 70 
5 CONTRAST 白 平 衡 状态 对 比 度 设 定 42 
1 STD BASS 标准 模式 下 低音 数据 设 定 50 
2 STD TERBLE 标准 模式 下 高 音 数 据 设 定 50 
3 STDBBE * 标准 模式 下 BBE 数据 设 定 3 
4 MUSBASS 音乐 模式 下 低音 数据 设 定 80 

声音 模式 5 MUS TERBLE 音乐 模式 下 高 音 数 据 设 定 80 
6 MUSBBE * 音乐 模式 下 BBE 数据 设 定 1 
7 SPEBASS 语言 模式 下 低音 数据 设 定 30 
8 SPE TERBLE 语言 模式 下 高 音 数 据 设 定 30 
9 SPEBBE * 语言 模式 下 BBE 数据 设 定 2 
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( 续 ) 
菜 单 序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 值 
1 标准 亮度 标准 模式 下 亮度 数据 设 定 75 
2 标准 对 比 度 标准 模式 下 对 比 度数 据 设 定 75 
3 标准 色 度 标准 模式 下 色 度 数据 设 定 65 
4 DYN BRIGHT 动态 模式 下 亮度 数据 设 定 75 
图 像 模 式 5 DYN CONTRAST 动态 模式 下 对 比 度数 据 设 定 80 
6 DYN COLOR 动态 模式 下 色 度 数据 设 定 65 
7 SFT BRIGHT 柔和 模式 下 亮度 数据 设 定 70 
8 SFT CONTRAST 柔和 模式 下 对 比 度 数据 设 定 60 
9 SFT COLOR 柔和 模式 下 色 度 数据 设 定 60 
] R Offset 红色 偏 移 量 数据 设 定 31 
OFFSET 调整 2 G Offset 绿色 偏 移 量 数 据 设 定 29 
3 B Offset 蓝 色 偏 移 量 数据 设 定 33 
] TOIFAC 进入 工厂 调整 状态 方法 设置 0 
2 PWM NORMAL 正常 模式 背光 PWM 数据 设 定 10 
3 PWM MODFI1 模式 1 背光 PWM 数据 设 定 15 
选项 设置 4 PWM MODE2 模式 2 背光 PWM 数据 设 定 20 
5 OPTION1 * 选项 1 设置 5 
6 PWM PERIOD * 背光 PWM 周期 数据 设 定 75 
7 EMI * 电磁 干扰 参数 设 定 43 
1 Vol Min 最 小 音量 数据 设 定 50 
2 Vol 20 20% 音量 数据 设 定 75 
音量 控制 一 
3 Vol Mid 中 间 音 量 数据 设 定 100 
4 Vol Max 最 大 音量 数据 设 定 120 
1 FM/AM Prescale 声音 偏 置 设置 微调 32 
2 Start Prescale 声音 调整 20 
3 Loudness 响 度 设置 0 
MESS00 4 HP Loudness HP 响 度 设置 0 
选项 设置 
5 AVC 自动 音量 控制 设置 0 
6 Output Volume 输出 音量 设置 120 
7 RESERVED 保留 设置 0 
注 : 1. 带 * 号 项 只 对 部 分 机 型 适用 。 























2. MSP3460 选项 设置 菜单 适用 于 使 用 MSP3460G 伴音 音效 处 理 集 成 电路 的 机 型 。 

















4.4 海信 GM1S01 + FLI2300 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 











海信 GM1501 + FLI2300 机 心 液晶 彩电 为 多 媒体 液晶 电视 系列 ， 采 用 LG-PHILIPS 公司 的 42in 
高 亮度 、 宽 视角 、 高 对 比 度 的 专用 液晶 屏 ， 总 线 系统 图 像 处 理 电路 N012 采用 GENESIS 公司 的 般 
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入 式 芯 片 GM1501AGM1601 ， 内 含 CPU 、A-D 转换 电路 、 定 标 器 、 帧 速 控 制 嚣 。 图 像 逐 行 处 理 
路 N015 采用 FLI2300; 主 画面 视频 信号 处 理解 码 电 路 N006 采用 MICRONAS 公司 的 VPC3230D; 
子 画面 视频 信号 处 理解 码 电路 N010 采用 VPC3230D; 程序 存储 器 N019 采用 SST39VF040; 伴音 
处 理 电 路 N600 采用 MICRONAS 公司 的 MSP3460G; 伴音 功放 电路 N603 采用 TDA7266B; 耳机 伴 
音 功 放电 路 N604/N613 采用 TDA2822M。 

适用 机 型 : 海信 TLM3737、TLM3777、TLM3777P 、TLM3788 、TLM3788I、TLM3788P 、TLM4077、 
TLM4237 、TLM4277 、TLM4777 等 77 系列 液晶 彩电 。 


4.4.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 用 户 遥 控 器 ， 移 按 “ 沫 单 ” 键 ， 打 开 主 菜单 ， 并 按 “ 音 量 +/- ” 键 选择 “声音 设置 ” 
菜单 ， 然 后 按 “ 频 道 +/ - ” 键 选 中 “平衡 调整 ”项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 将 此 项 数据 调整 为 
0， 此 时 按压 遥控 器 上 的 数字 “0、5、3、2” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 交流 关机 ， 均 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

在 工厂 模式 下 ， 主 菜单 上 显示 白 平 衡 、 声 音 模式 调整 、 图 像 模式 调整 、 设 置 选项 、 彩 色 优 
化 、 清 空 母 块 数据 、 工 厂 初始 化 7 个 调整 子 菜 单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜 单 ， 按 “音量 
+/ 一 ”进入 子 菜 单 。 在 子 菜单 中 ， 按 “频道 +/-” 刍 选择 调整 项 目 ,， 按 “音量 +/ -” 刍 调整 
所 选项 目的 数据 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 工 厂 初始 化 仅 用 于 工厂 生产 中 ， 不 要 在 维修 
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【存储 器 初始 化 】 

该 机 心 具有 存储 器 初始 化 功能 ， 仅 用 于 工厂 的 生产 ,维修 中 不 要 随意 使 用 。 如 果 由 于 误 
操作 而 改动 了 工厂 菜单 里 的 值 ， 可 能 造成 电视 机 功能 丢失 或 功能 失常 时 ， 可 以 使 用 存储 器 初 
始 化 功能 ， 清 空 母 块 选项 ， 恢 复 成 参考 值 。 其 具体 操作 方法 是 ， 选 中 “清空 母 块 ” 项 目 ， 按 
建 进行 相应 操作 ， 待 清空 母 块 按钮 恢复 为 红色 时 ， 然 后 断 电 ， 重 新 开机 即 可 恢复 




















66 音量 十 77 
正常 。 
4.4.2 总 线 调整 数据 

海信 GM1501 + FLI2300 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 参考 数据 及 TLM4277 的 参考 数据 
见 表 4-6。 


Hr 








表 4-6 海信 GMI1501 + FLI2300 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 



























































参考 数据 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 GMI1501 + 
00 TLM4277 
1 R 白 平衡 红色 调整 206 229 
2 G 白 平 衡 绿 色调 整 210 231 
白 平 衡 调 整 菜 单 | 3 B 白 平衡 蓝 色调 整 198 245 
4 亮度 亮度 调整 75 75 
5 对 比 度 对 比 度 调整 100 70 
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( 续 ) 
参考 数据 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 GM1501 + 
时 TLM4277 
1 STD Bass 标准 模式 低音 调整 15 15 
2 STD Treble 标准 模式 高 音调 整 15 15 
3 Music Bass 音乐 模式 低音 调整 28 28 
4 Music Treble 音乐 模式 高 音调 整 28 28 
声音 设置 菜单 5 Speech Bass 语言 模式 低音 调整 8 8 
6 Speech Treble 语言 模式 高 音调 整 12 12 
了 Max Volume 最 大 音量 数据 设置 200 240 
8 Middle Volume 中 间 音 量 数据 设置 192 210 
9 Volume 20 20% 音量 数据 设置 174 180 
1 STD Brightness 标准 模式 亮度 数据 调整 75 65 
2 STD Contrast 标准 模式 对 比 度 数据 调整 85 65 
3 STD Color 标准 模式 色 度 数据 调整 70 70 
4 DYN Brightness 动态 模式 亮度 数据 调整 85 70 
5 DYN Contrast 动态 模式 对 比 度数 据 调 整 90 75 
图 像 设置 菜单 6 DYN Color 动态 模式 色 度 数据 调整 70 70 
7 Soft Brightness 柔和 模式 亮度 数据 调整 70 65 
8 Soft Contrast 柔和 模式 对 比 度数 据 调 整 65 60 
9 Soft Color 柔和 模式 色 度 数据 调整 70 70 
10 TEXTI1 * 图 文 1 数据 设 定 15 一 
11 TEXT2 * 图 文 2 数据 设 定 16 一 
1 Devitation Option * 调制 声音 偏 置 设置 5 
2 TOFAC 进入 工厂 调整 状态 方法 设置 0 0 
3 PWM NORMAL 正常 模式 背光 PWM 数据 调整 0 0 
4 PWM MODFE1 模式 1 背光 PWM 数据 调整 80 255 
OPTIONS 5 PWM MODE2 模式 2 背光 PWM 数据 调整 51 255 
功能 设置 菜单 6 PWM Period 周期 背光 PWM 数据 调整 255 255 
7 FMAM Devitation FMAM 设置 115 32 
8 Scart Presale Scart 转换 设置 15 15 
9 EMI * 电磁 干扰 参数 设 定 43 一 
10 LOGO * LOGO 设置 6 一 
1 色彩 优化 彩色 优化 开关 一 是 
2 色彩 优化 彩色 优化 开关 一 否 
色彩 优化 菜单 3 R offset 红色 偏 移 量 设置 27 34 
4 G offset 绿色 偏 移 量 设置 29 29 
§ B offset 蓝 色 偏 移 量 设置 05 33 
注 : 带 “* ”号 项 只 对 部 分 机 型 适用 。 
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4.5 海信 GM2221 + UOC3 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


海信 GM2221 + U0C3 机 心 液晶 彩电 高 清和 TV 信和 号 处 理 采 用 GM2221 + UOC3 方案 。 小 信和 号 
解码 电路 N100 采用 TDA12063H; 主 信号 处 理 电路 U5 采用 GM2221; 程序 存储 器 U7 采用 
SST39SF020; RGB 信和 号 切换 电路 U3 采用 P15V330; 伴音 功放 电路 N601 采用 TDA1517; 耳机 伴 
音 功放 电路 N600 采用 TDA2822 。 

适用 机 型 : 海信 TLM1588 、TLM1588G、TLM1588L、TLM1788L、TLM2066 、TLM2077 、 
TLM2088 等 液晶 彩电 。 


4.5.1 总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 随机 用 户 般 控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 主 菜单 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 “声音 
设置 ”菜单 ， 再 按 “ 上 /下 方向 ” 键 选择 “平衡 ”选项 。 在 此 状态 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 
“0、5、3、2” 键 ,屏幕 显示 总 线 调整 菜单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 总 线 主 菜 单 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 可 选中 不 同 的 子 菜单 ， 按 
“ 右 方向 ” 键 进入 相应 的 子 菜单 。 在 子 菜单 状态 下 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 需 调 整 的 项 目 ， 按 
“ 左 / 右 方向 ” 键 调整 数据 ， 按 “OK” 刍 返回 上 一 级 菜单 。 


4.5.2 总 线 调整 数据 
海信 GM2221 + U0C3 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 4-7。 
表 4-7 海信 GM2221 + UOC3 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 






































































































































菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 LowPwrSTD 标准 模式 下 背光 亮度 设 定 255 
2 LowPwrl 节能 1 模式 下 背光 亮度 设 定 80 
3 LowPwr2 节能 2 模式 下 背光 亮度 设 定 20 
4 Soft Bri 柔和 模式 下 亮度 数据 设 定 60 
3 Soft Con 柔和 模式 下 对 比 度数 据 设 定 60 
6 Soft Sat 柔和 模式 下 色 度 数据 设 定 50 
基准 参数 设置 
7 Bri Bri 明亮 模式 下 亮度 数据 设 定 70 
8 BriCon 明亮 模式 下 对 比 度数 据 设 定 70 
9 Bri Sat 明亮 模式 下 色 度 数据 设 定 65 
10 Sta Bri 标准 模式 下 亮度 数据 设 定 65 
1 Sta Con 标准 模式 下 对 比 度数 据 设 定 65 
12 Sta Sat 标准 模式 下 色 度 数据 设 定 60 
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( 续 ) 
单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
] Red Offset 红 偏 移 量 数据 设 定 61 
2 Green Offset 绿 偏 移 量 数据 设 定 55 
3 Blue Offset 蓝 偏 移 量 数据 设 定 64 
白 平衡 参数 设置 4 Red 红 基 准 数据 设 定 256 
5 Green 绿 基准 数据 设 定 256 
6 Blue 蓝 基准 数据 设 定 256 
7 HDTV Tint 高 清 信 号 色彩 设 定 123 
1 6500K 6500K 色温 设 定 
i 2 7500K 7500K 色温 设 定 
(不 调整 ) 
3 9300K 9300K 色温 设 定 一 
1 UOC3 Bright UOC3 集成 电路 最 大 亮度 数据 设 定 150 
2 UOC3 Con UOC3 集成 电路 最 大 对 比 度数 据 设 定 255 
3 HDTV Bright HDTV 信和 号 最 大 亮度 数据 设 定 140 
4 HDTV Con HDTYV 信号 最 大 对 比 度数 据 设 定 200 
5 PC Bright PC 信号 最 大 亮度 数据 设 定 180 
参数 最 大 值 设置 6 PC Contrast PC 信号 最 大 对 比 度数 据 设 定 180 
7 TV Color100 TV 状态 色 度 100 时 数据 设 定 80 
8 TV Color50 TV 状态 色 度 50 时 数据 设 定 40 
9 最 小 亮度 最 小 亮度 数据 设 定 10 
10 最 小 对 比 度 小 对 比 度 数据 设 定 80 
1 ACC ACC 功能 设 定 0 
2 ACM ACM 功能 设 定 0 
3 Acc Control ACC 控制 设 定 2 
选项 设置 
4 Acm Control ACM 控制 设 定 0 
5 Acm Gain ACM 增益 设 定 0 
6 LOGO On/Off LOGO 显示 功能 设 定 1 
1 UOC3 Factory UOC3 集成 电路 工厂 设置 0 
2 Power Mode 电源 模式 设置 0 
3 Panel Index 20 
4 UOC3 ISP UOC3 集成 电路 ISP 功能 设置 0 
5 EnableDVI DVI 功能 设置 0 
高 级 设置 6 GotoFactory 进入 工厂 模式 方法 设置 0 
7 EMI 电磁 干扰 参数 设 定 251 
8 Factory Reset * 工厂 复位 
9 Save Auto Position 自动 搜 台 存 台 位 置 设置 
10 SDDS 60Hz 60Hz 下 SDDS 设置 0092 
11 SDDS 50Hz 50Hz 下 SDDS 设置 006C 
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( 续 ) 
菜单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 U0C3 Bright UOC3 集成 电路 中 间 亮度 数据 设 定 110 
和 U0C3 Con UOC3 集成 电路 中 间 对 比 度数 据 设 定 140 
Hdtv Bright HDTV 信号 中 间 亮 度数 据 设 定 100 
参数 中 间 值 设置 

4 Hdtv Con HDTV 信号 中 间 对 比 度数 据 设 定 140 
3 PC Bright PC 信号 中 间 亮 度数 据 设 定 110 
@ PC Contrast PC 信号 中 间 对 比 度数 据 设 定 130 





























注 : 高 级 (Advanced) 设置 菜单 中 ， 在 选中 “Factory Reset” 项 时 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 即 可 对 主板 存储 器 数据 进行 复 
位 ， 画 面 闪烁 一 下 恢复 正常 ， 重 新 上 一 次 电 完成 复位 。 





4.6 海信 HUDSON 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 


海信 HUDSON 机 心 液晶 彩电 采用 GENESIS 公司 HUDSON 机 心 方案 ， 高 清 信号 处 理 主 电 路 N8 
采用 FL18125; 程序 存储 器 N10 采用 SST39VF040; 屏 供 电 的 开关 切换 电路 N15 采用 IRF7314; 中 
放 处 理 电路 N1 采用 TDA9885TS; 同步 信号 处 理 电路 N3 采用 74HC14D; 伴音 音效 处 理 电路 N19 
采用 MSP3460G; 伴音 功放 电路 N21 采用 TDA1517P; 耳机 伴音 功放 电路 N20 采用 TDA2822M。 

适用 机 型 : 海信 TLM1533 、TLM1733 、TLM1933 、TLM2077D 等 液晶 彩电 。 


4.6.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 随机 遥控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 用 户 调整 主 菜 单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选中 
“声音 ”选项 ， 然 后 按 “ 确 定 ” 键 或 “音量 + ” 键 进入 声音 菜单 。 按 “频道 +/- ” 键 选择 “ 平 
衡 ” 选 项 ， 在 此 状态 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “0、5、3、2” 键 输入 密码 ， 屏 幕 显示 总 线 调 整 
菜单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进 行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 总 线 调 整 菜单 ， 调 整 菜单 包括 工厂 菜单 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 
可 以 按 “ 音 量 +/-” 键 选择 工厂 菜单 和 设计 菜单 。 按 “频道 +/ - ” 键 在 菜单 内 选择 子 菜单 ， 
按 “ 音 量 + ” 键 进入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/ - ” 键 在 子 菜单 内 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 
+/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 

【工厂 初始 化 】 

频道 预 置 : 用 于 生产 时 预 置 生 产 工厂 的 频道 数据 ， 维 修 中 一 般 不 使 用 。 

清空 母 块 : 如 果 由 于 误 操 作 而 改动 了 工厂 菜单 里 的 值 ， 可 以 通过 清空 母 块 功能 ， 恢 复 成 参考 
值 。 操 作 方法 是 在 “工厂 初始 化 ”菜单 下 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 中 “清空 母 块 ” 项 ， 再 按 
“确定 ” 键 ， 然 后 断 电 重新 开机 ，CPU 控制 自动 写 和 数据， 将 母 块 数据 恢复 为 参考 值 。 

【图 像 设置 】 

TV、AV、S 端子 的 图 像 设 置 需要 在 TV、AV 或 S 端子 状态 下 进入 总 线 调整 状态 ， 才 能 够 完 
成 上 述 三 种 状态 的 图 像 设 置 参 数 的 设置 ，VGA、 分 量 的 图 像 设 置 需要 在 VGA 或 分 量 状态 下 进入 
总 线 调整 状态 ， 才 能 够 完成 上 述 两 种 状态 图 像 设置 参数 的 设置 。 
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4.6.2 


海信 HUDSON 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-8; 总 


总 线 调整 数据 





单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-9。 





线 系统 设计 菜 
















































































































































































表 4-8 海信 HUDSON 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 数据 
菜 “ 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 RDRV 红 激 励 调 整 230 
2 GDRV 绿 激励 调整 230 
3 BDRV 蓝 激 励 调 整 240 
白 平衡 
4 亮度 日 平衡 状态 亮度 设 定 50 
5 色 度 白 平衡 状态 色 度 设 定 50 
6 对 比 度 白 平 衡 状态 对 比 度 设 定 50 
二 1 ToFac 设 定 遥 控 器 进入 工厂 模式 的 方法 M 
2 语言 菜单 语言 选择 中 文 
1 ADC CVBS CVBS 信号 色彩 自动 优化 校准 AV1、AV2 
色彩 优化 2 ADC Graphic VGA 信号 色彩 自动 优化 校准 VGA 
3 ADC Component 分 量 信 号 色彩 自动 优化 校准 HDTV 
1 程序 版 本 TLM1933 (1) -V1.00.20070410 
2 屏 型 号 LTM190M2-L31 
版 本 3 屏 分 辨 率 1440 x 900 
4 高 频 头 旭光 TDQ-6FT/W116H 
5 Flash SST39VF040 
注 : 1. 在 电视 状态 下 ,色彩 优化 菜单 无 效 。 
2. 为 保证 色彩 优化 的 效果 ， 要求 VGA 及 高 清 分 量 信 号 的 色彩 优化 要 在 标准 彩 条 信号 下 进行 。 
3. 操作 方法 : 选中 相应 的 优化 项 ， 按 “音量 +” 键 ,菜单 下 方 出 现 “ 色 彩 优化 中 …” 字 符 ， 几 秒 后 ， 出 现 “ 优 
化 成 功 ， 请 返回 ”字符 ， 表 明 优化 操作 成 功 。 
4. 根据 机 型 及 所 用 器 件 的 不 同 ， 版 本 子 菜单 中 的 各 项 内 容 是 有 区 别 的 。 
表 4-9 海信 HUDSON 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 设计 菜单 的 调整 项 目 和 数据 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 标准 模式 -亮度 标准 模式 下 亮度 数据 设 定 50 
3 标准 模式 -对 比 度 标准 模式 下 对 比 度数 据 设 定 50 
3 标准 模式 - 色 度 标准 模式 下 色 度 数据 设 定 50 
4 明亮 模式 -亮度 明亮 模式 下 亮度 数据 设 定 65 
图 像 模式 5 明亮 模式 -对 比 度 明亮 模式 下 对 比 度数 据 设 定 65 
6 明亮 模式 - 色 度 明亮 模式 下 色 度 数据 设 定 60 
7 柔和 模式 -亮度 柔和 模式 下 亮度 数据 设 定 40 
8 柔和 模式 -对 比 度 柔和 模式 下 对 比 度数 据 设 定 60 
9 柔和 模式 - 色 度 柔和 模式 下 色 度 数据 设 定 50 
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( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 标准 模式 -高 音 标准 模式 下 高 音 数 据 设 定 50 
2 标准 模式 -低音 标准 模式 下 低音 数据 设 定 50 
3 音乐 模式 -高 音 音乐 模式 下 高 音 数 据 设 定 20 
声音 模式 
4 音乐 模式 -低音 音乐 模式 下 低音 数据 设 定 80 
5 语言 模式 -高 音 语言 模式 下 高 音 数据 设 定 80 
6 语言 模式 -低音 语言 模式 下 低音 数据 设 定 20 
1 最 小 亮度 最 小 亮度 数据 设 定 0 
2 中 间 亮 度 中 间 亮 度数 据 设 定 126 
3 最 大 亮度 最 大 亮度 数据 设 定 160 
4 最 小 对 比 度 最 小 对 比 度数 据 设 定 0 
5 中 间 对 比 度 中 间 对 比 度数 据 设 定 115 
TWAS | 最 大 对 比 度 最 大 对 比 度数 据 设 定 160 
端子 输入 模 
拟 量 调整 7 最 小 色 度 最 小 色 度数 据 设 定 0 
8 中 间 色 度 中 间 色 度数 据 设 定 125 
9 最 大 色 度 最 大 色 度 数据 设 定 160 
10 最 小 清晰 度 最 小 清晰 度数 据 设 定 10 
11 中 间 清 晰 度 中 间 清 晰 度数 据 设 定 100 
12 最 大 清晰 度 最 大 清晰 度数 据 设 定 180 
1 最 小 亮度 最 小 亮度 数据 设 定 0 
2 中 间 亮 度 中 间 亮 度数 据 设 定 125 
3 最 大 亮度 最 大 亮度 数据 设 定 160 
4 最 小 对 比 度 最 小 对 比 度数 据 设 定 0 
| 5 中 间 对 比 度 中 间 对 比 度数 据 设 定 125 
ee ae 6 最 大 对 比 度 最 大 对 比 度数 据 设 定 160 
拟 量 调整 7 最 小 色 度 最 小 色 度 数据 设 定 0 
8 中 间 色 度 中 间 色 度数 据 设 定 125 
9 最 大 色 度 最 大 色 度 数据 设 定 160 
10 最 小 清晰 度 最 小 清晰 度数 据 设 定 10 
11 中 间 清 晰 度 中 间 清 晰 度数 据 设 定 100 
12 最 大 清晰 度 最 大 清晰 度数 据 设 定 180 
1 最 小 音量 最 小 音量 数据 设 定 65 
2 中 间 音 量 中 间 音 量 数据 设 定 111 
3 最 大 音量 音量 数据 设 定 127 
二 4 I. 80% 音量 数据 设 定 120 
5 20 音量 20% 音量 数据 设 定 108 
6 Devitation 调制 声音 偏 置 32 
7 Prescale 声音 〈 除 TV 通道 外 ) 调整 14 
8 Scart Prescale SCART 声音 调整 32 
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( 续 ) 

菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 

1 标准 标准 模式 下 背光 亮度 数据 设 定 255 
节能 模式 2 节能 1 节能 1 模式 下 背光 亮度 数据 设 定 60 

3 节能 2 节能 2 模式 下 背光 亮度 数据 设 定 0 

1 SP Amplitude SP 放大 量 设 定 3 

2 SP Period SP 周期 设 定 15 

3 AGC Gain AGC 增益 设 定 14 

4 Fly Wheel 调 速 轮 开关 设 定 关 

选项 

5 NCO Window NCO 窗口 设 定 55 

6 HSync Select 行 同 步 方式 选择 NCO 

7 OVR Gain OVR 增益 设 定 60 

8 Multi Option SCART 声音 调整 0 














注 : 选项 菜单 各 项 数据 不 得 随意 调整 。 





4.7 海信 MSTS 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 


海信 MSTS 机 心 液晶 彩电 采用 MST5151/MST6151 + VCT49XY 解码 方案 。 高 清 信号 处 理 电路 
U200 采用 MStar 公司 的 MST5151AAMST6151; 视频 信号 处 理解 码 电路 U603 采用 MICRONAS 公司 
的 VCT49X3R; 程序 存储 器 U603 采用 SST39VF088; LO 端口 扩展 电路 U602 采用 PCA9555DB，; 
伴音 功放 电路 U800 采用 TPA3008D2; 耳机 伴音 功放 电路 U801 采用 TDA2822M。 显 示 屏 采用 LG- 
PHILIPS 公司 的 32in 16:9 液晶 显示 屏 。 
适用 机 型 . 海信 TLM2633 、TLM3201 、TLM3233 、TLM3266 、TLM3267 、TLM3288H 等 液晶 彩 


4.7.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 随机 遥控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打 开 用 户 调整 主 菜 单 ， 按 “音量 +/-” 刍 选中 
“声音 ”选项 ， 然 后 按 “ 频 道 +/- ” 键 进 入 “声音 ”菜单 并 选中 “平衡 ”选项 ， 按 “音量 +/ 
-” 键 将 该 项 数值 调整 为 0， 在 此 状态 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “0、5、3 、2” 键 输入 密码 ， 屏 
幕 显示 总 线 调整 主 菜 单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进 行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工 广 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 在 主 菜单 状态 下 ， 按 “频道 +/- ” 键 进行 选项 ， 
按 “ 音 量 + ” 键 进入 相应 的 子 菜单 。 在 子 菜单 状态 下 ， 同 样 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 
再 按 “ 音 量 +/- ” 键 对 所 选项 目的 数据 进行 调整 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 

【NVM 编辑 与 清空 】 

NVM Edit ( 母 块 编辑 ) 项 ， 可 以 对 母 块 中 特定 地 址 的 数据 进行 调整 ， 上 面 一 行为 地 址 值 ， 
下 面 一 行 显示 的 是 该 地 址 中 的 数据 值 ， 没 有 明确 说 明 要 求 时 ， 禁 止 对 母 块 数据 进行 编辑 。 

NVM Initialize ( 母 块 清空 ) 项 ， 是 对 母 块 中 的 数据 进行 擦 除 ， 然 后 再 将 程序 中 预 设 的 数据 写 
到 母 块 中 。 在 调试 时 如 果 由 于 误 操 作 而 改动 了 总 线 数据 ， 可 以 通过 清空 母 块 功能 ， 由 软件 自动 写 
入 新 的 数据 ， 恢 复 成 参考 值 。 在 维修 中 ， 如 果 判 断 用 户 存 储 器 中 数据 出 现 错误 ， 也 可 以 试 操作 清 
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空 母 块 。 
操作 方法 : 选中 工厂 菜单 中 的 “清空 母 块 ”项 ， 按 “音量 +” 键 进入 。 按 “音量 -” 键 一 
下 ， 开 始 清空 母 块 ， 待 菜单 颜色 恢复 为 红色 后 ， 断 电 并 重新 开机 ， 即 可 恢复 正常 。 


4.7.2 总 线 调整 数据 
海信 MSTS 机 心 液 晶 彩 电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 4-10。 
表 4-10 海信 MSTS 机 心 液 晶 彩 电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 





















































































































































































































































菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 Rgain 习 平衡 红 增 益 调 整 +127 
2 Ggain 平衡 绿 增益 调整 +120 
3 Bgain 与 平衡 蓝 增益 调整 +122 
4 Roffset 9 平衡 红 截 止 调整 +128 
3 Goffset 习 平 衡 绿 截止 调整 +128 
白 平衡 一 二 
7 WBH-Bright 高 亮 白 平衡 亮度 数据 设 定 +100 
8 WBH-Contrast 高 亮 白 平衡 对 比 度数 据 设 定 +100 
9 WBH-Saturation 高 亮 白 平衡 饱和 度数 据 设 定 +100 
10 WBL-Bright 低 亮 白 平衡 亮度 数据 设 定 +80 
11 WBL-Contrast 低 亮 白 平 衡 对 比 度 数据 设 定 +80 
12 WBL-Saturation 低 亮 白 平衡 饱和 度数 据 设 定 +80 
1 DYNFOC-Vertical (PWMV) 动态 聚焦 场 PWM 设置 +1 
2 DYNFOC-HorStart ( DFHB) 动态 聚焦 行 开 始 设置 +1 
3 DYNFOC-HorStop (DFHE) 动态 聚焦 行 结 束 设置 +1 
4 OSD H-Shift 字符 水 平方 向 位 置 设置 +205 
其 他 设置 5 OSD H-Shift Split Screen 分 屏 状态 下 字符 水 平方 向 位 置 设置 +220 
6 OSD V-Shift 字符 垂直 方向 位 置 设置 +33 
7 OSD Pixel Clock 字符 大 小 时 钟 设 定 #472 
8 Caption Status Display 字幕 位 置 显示 No 
9 XDS Data Display XDS 数据 显示 No 
1 Front AV (Ext3) 前 置 AV3 输入 端子 功能 设置 Yes 
2 Front AV Y/C (Ext4) 前 置 YAC 输入 端子 功能 设置 No 
3 Rear AV (Ext5) 后 置 AV5 输入 端子 功能 设置 No 
4 DVB module DVB 模块 功能 设置 No 
5 Picture Tube 16: 9 16:9 显像管 设置 No 
6 Blue Screen 蓝屏 功能 设置 No 
进 大 这 医 7 Picture Mute 图 像 静 止 功能 设置 No 
8 UHF only 仅 UHF 波段 功能 设置 No 
9 Search for BG. DK. I 搜 台 识别 BG，DK, I 制 设置 Yes 
10 Search for L/L’ 搜 台 识别 LZL' 制 设置 No 
11 Search for M 搜 台 识别 M 制 设置 Yes 
12 Pref. Search Standard 搜 台 识别 制式 设置 BG, DK, I 
13 Station Ident 台 号 设 定 Yes 
14 ATS Delay Time (ms) 自动 调谐 系统 延迟 时 间 设 置 100 
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( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 JPEG Viewer JPEG 阅读 需 功 能 设置 No 
2 Show Versions of ICs 显示 IC 型 号 
选项 设置 2 
3 CTI Enable CTI 功能 设置 Yes 
4 LTI Enable LTI 功能 设置 Yes 
1 Equalizer 平衡 调整 设置 Yes 
2 Show Volume Bar 显示 音量 条 Yes 
3 Auto Store Volume 自动 存储 音量 No 
4 BBE BBE 功能 设置 No 
5 Voice 声音 功能 设置 No 
6 SRS Wow SRS 功能 设置 No 
伴音 选项 设置 7 ACF ACF 功能 设置 No 
8 Volume Lim 音量 限制 设置 +100 
9 Volume0 0 时 音量 数据 设置 -115 
10 Volumel 1% 时 音量 数据 设置 60 
11 Volume20 20% 时 音量 数据 设置 30 
12 Volume50 50% 时 音量 数据 设置 En 
13 Volumel00 100% 时 音量 数据 设置 +2 
1 M Japan M 制 偏 移 量 设置 +24 
2 BTSC NTSC 制 偏 移 量 设置 +24 
3 DK Dual DK 制 偏 移 量 设置 +24 
4 BG BG 制 偏 移 量 设置 +24 
偏 移 量 设置 有 
5 NICAM 工 L 制 丽 音 偏 移 量 设置 +24 
6 NICAM I 1 制 丽 音 偏 移 量 设置 +24 
7 DKNICAM DK 制 丽 音 偏 移 量 设置 +24 
8 FM Radio 调频 收音 偏 移 量 设置 +24 
1 Standard Select 伴音 输出 标准 选择 Audio 
2 TOP Setting 最 大 值 设置 +7 
DRX 
3 Video Peaking 视频 峰 化 设置 0 
4 SIF Reference 伴音 中 频 参 考 设置 +2 
1 NVM-edit addr (hex) 母 块 编辑 地 址 值 
母 块 编辑 
2 NVM-edit data (hex) 母 块 编辑 数据 值 
按 “ 音 量 +” 键 进入 ， 按 “音量 -” 
Bs 键 执行 ， 具 体操 作 见 总 线 调整 方法 
1 SaveEnergy-Standard Vall 标准 模式 背光 数据 1 设 定 +220 
状态 数据 设 定 2 SaveEnergy-Standard Val2 标准 模式 背光 数据 2 设 定 +30 
3 SaveEnergy-ModeOneVall 节能 1 模式 背光 数据 1 设 定 +220 
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( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
4 SaveEnergy-ModeOneVal? 节能 1 模式 背光 数据 2 设 定 +110 
5 SaveEnergy-ModeTwoVall 节能 2 模式 背光 数据 1 设 定 +220 
6 SaveEnergy-ModeTwoVal2 节能 2 模式 背光 数据 2 设 定 +125 
PictureMode-Bright-Bri 明亮 模式 亮度 数据 设 定 +130 
状态 数据 设 定 8 PictureMode-Bright-Con 明亮 模式 对 比 度 数据 设 定 + 152 
9 PictureMode-Standard-Bri 标准 模式 亮度 数据 设 定 +130 
10 PictureMode-Standard-Con 标准 模式 对 比 度数 据 设 定 +136 
11 PictureMode-Soft-Bri 柔和 模式 亮度 数据 设 定 +130 
12 PictureMode-Soft-Con 柔和 模式 对 比 度数 据 设 定 +120 
Scaler 格式 变换 此 菜单 不 能 调整 
| 预 冒 频道 DO 
的 频道 数据 ,维修 中 一 般 不 使 用 
此 菜单 仅 用 于 生产 时 设 定 工厂 遥控 
ToFac 进 工厂 模式 器 进入 工厂 模式 的 方法 ， 维 修 中 不 
使 用 














4.8 海信 MST6 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


海信 MST6 机 心 液晶 彩 
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昌 采 用 MSTAR 公司 MST6U29DL 






















































































电路 方案 。 高 清 信 号 处 理 主 电路 U41 





采用 MST6U29DL;， 中 放 处 理 电 路 U22 采用 MST9885 ; 程序 存储 器 U42 采用 EN25840; 伴音 功放 
电路 U10 采用 TFA9810T; 耳机 伴音 功放 电路 U45 采用 BA4558 。 


适用 机 型 : 海信 TLM40V69、TLM40V69P、TLM4236P、TLM42V68PR 、TLM42V68PW 、TLM46V69 、 


TLM46V69P、TLM47E29 、TLMS2F29P 等 液晶 彩 


4. 8. 1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 随机 遥控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 用 户 调整 主 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选中 














] 
已 o 











“声音 ”选项 ， 然 后 按 “ 音 量 + ” 键 进入 “声音 ”菜单 的 “ 
在 此 状态 下 依次 按 迁 控 器 上 的 数字 “0、5、3、2” 键 输入 密码 ,屏幕 
总 线 调整 莱 单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 。 





”“ 油 灶 先 毕 ， 按 “ 待 机 ” 
【 项 目 选择 与 调整 】 











进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 总 线 调整 荣 单 


可 以 按 “ 音 量 +/- ” 键 来 进行 菜单 选择 。 按 “频道 +/-” 
+” 键 进入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/- ” 键 在 子 菜单 内 选中 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-?” 
键 调整 所 选项 目的 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 





4.8.2 ”总线 调整 数据 








平衡 ”选项 ， 按 “音量 +/-” 键 设 


键 进行 待机 操作 ,或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 


包括 工厂 菜单 和 设计 菜单 两 个 选项 
键 在 菜单 内 选择 子 菜 单 ， 按 “音量 





海信 MST6 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 FACTORY MENU (工厂 菜单 ) 调整 项 目 和 数据 见 表 4-11; 
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DESIGN MENU (设计 菜单 ) 调整 项 目 和 数据 见 表 4-12。 

























































































































































































表 4-11 海信 MST6 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 调整 项 目 和 数据 
单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 RDRV 红 激 励 调整 9 
pe GDRV 绿 激励 调整 10 
3 BDRV 蓝 激 励 调整 9 
4 RCUT 红 截 止 调整 129 
5 GCUT 绿 截止 调整 137 
白 平衡 调整 
6 BCUT 蓝 截 止 调整 140 
7 BR/GHT-H 高 亮 白 平衡 亮度 数据 设 定 80 
8 CONTRAST-H 高 亮 白 平衡 对 比 度数 据 设 定 80 
9 BRIGHT-L 低 亮 白 平衡 亮度 数据 设 定 40 
10 CONTRAST-L 低 亮 白 平衡 对 比 度数 据 设 定 40 
1 TIME 测试 时 间 长 短 设 定 3s 
自动 测试 2 PATTERNU 测试 图 案 设 定 106 
3 METER CONTROL 测试 图 案 大 小 控制 0 
1 AUTO COLOR 彩色 自动 校正 
2 色温 色温 选择 标准 
自动 校准 3 RED COLOR 红色 数据 设 定 129 
4 GREEN COLOR 绿色 数据 设 定 137 
5 BLUE COLOR 蓝 色 数据 设 定 140 
标识 开机 图 标 选 择 有 NULL、HISENSE 、WELCOME 等 选项 HISENSE 
菜单 语言 菜单 语言 选择 此 菜单 不 可 调 
COUNTRY 适应 国家 选择 此 菜单 不 可 调 
1 信号 源 当前 信号 源 视频 1 
2 BRIGHTO 亮度 为 0 时 的 数据 设 定 10 
3 BRIGHT 50 亮度 为 50 时 的 数据 设 定 105 
4 BRIGHT 100 亮度 为 100 时 的 数据 设 定 155 
5 CONTRAST 0 对 比 度 为 0 时 的 数据 设 定 10 
选项 6 CONTRAST 50 对 比 度 为 50 时 的 数据 设 定 105 
7 CONTRAST 100 对 比 度 为 100 时 的 数据 设 定 155 
8 SATURATION 0 色 度 为 0 时 的 数据 设 定 0 
9 SATURATION 50 色 度 为 50 时 的 数据 设 定 128 
10 SATURATION 100 色 度 为 100 时 的 数据 设 定 200 
11 SHARPNESS 0 清晰 度 为 0 时 的 数据 设 定 0 
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( 续 ) 
菜单 | 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
12 SHARPNESS 50 清晰 度 为 50 时 的 数据 设 定 16 
13 SHARPNESS 100 清晰 度 为 100 时 的 数据 设 定 32 
选项 
14 TOFAC 遥控 器 进 工 厂 模式 的 方法 设 定 U 
15 HDMI CABLE HDMI 连接 线 设 置 标准 
用 于 生产 时 预 置 生产 工厂 的 频道 数据 ， 维 修 中 
1 信号 预 置 
一 般 不 使 用 
保护 性 清空 母 块 : 用 于 清空 除 工厂 中 需要 保护 
工厂 设置 2 CLEAR PROTECTLY 本 ee 
数据 以 外 的 其 他 数据 项 ， 恢 复出 三 时 的 设置 
非 保 护 性 清空 母 块 : 用 于 重新 初始 化 全 部 的 
3 CLEAR UNPROTECTLY 
EEPROM 数据 
es 测试 图 案 设 定 : 一 般 选 择 关 ， 另 有 BLUE、 
TEST PATTERN 测试 图 案 志 
WHITE、BLACK、RED 、GREEN 等 选项 
1 VERSION 软件 版 本 : TLM4236P-R1. 00. 20070924 
版 本 2 PANEL TYPE 屏 型 号 : CMO 42 (1920 x 1080) 
3 FLASH FLASH 型 号 : EN25P40 
注 : 1. AUTO CALIBRAT ( 自动 校准 ) 菜单 中 的 色温 项 另 有 偏 冷 、 冷 色 、 上 暖色 、 偏 暖 选项 。 
2. OPTION (选项 ) 菜单 中 信和 号 源 显示 当前 的 信号 状态 ， 其 他 选项 有 电视 、 视 频 2、S- 视频 、 分 量 、VGA 、HD- 











MI 等 。 
3. VERSION (版 本 ) 菜单 ， 根 据 机 型 及 软件 版 本 的 不 同 ， 此 菜单 中 的 各 项 内 容 是 有 区 别 的 。 











表 4-12 海信 MST6 机 心 液 晶 彩 电 总线 系 统 设 计 菜 单调 整 项 目 和 数据 



















































































菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 标准 -亮度 标准 模式 下 的 亮度 数据 设 定 50 
2 标准 -对 比 度 标准 模式 下 的 对 比 度 数据 设 定 70 
3 标准 - 色 度 标准 模式 下 的 色 度 数据 设 定 50 
4 明亮 -亮度 明亮 模式 下 的 亮度 数据 设 定 65 

图 像 模 式 5 明亮 -对 比 度 明亮 模式 下 的 对 比 度数 据 设 定 70 
6 明亮 - 色 度 明亮 模式 下 的 色 度 数据 设 定 60 
7 柔和 -亮度 柔和 模式 下 的 亮度 数据 设 定 45 
8 柔和 -对 比 度 柔和 模式 下 的 对 比 度数 据 设 定 45 
9 柔和 - 色 度 柔和 模式 下 的 色 度数 据 设 定 45 
1 标准 -120Hz 标准 模式 下 120Hz 分 量 数据 设 定 12 
2 标准 -500Hz 标准 模式 下 500Hz 分 量 数据 设 定 10 
3 标准 -1. 5kHz 标准 模式 下 1. 5kHz 分 量 数据 设 定 11 

声音 模式 4 标准 -5kHz 标准 模式 下 5kHz 分 量 数据 设 定 8 
5 标准 -10kHz 标准 模式 下 10kHz 分 量 数据 设 定 15 
6 音乐 -120Hz 音乐 模式 下 120Hz 分 量 数据 设 定 19 
7 音乐 -500Hz 音乐 模式 下 500Hz 分 量 数据 设 定 11 
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( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
8 音乐 -1. 5kHz 音乐 模式 下 1. 5kHz 分 量 数据 设 定 12 
9 音乐 -5kHz 音乐 模式 下 5kHz 分 量 数据 设 定 14 
10 音乐 -10kHz 音乐 模式 下 10kHz 分 量 数据 设 定 20 
11 语言 -120Hz 语言 模式 下 120Hz 分 量 数据 设 定 4 
声音 模式 一 一 
12 语言 -500Hz 语言 模式 下 500Hz 分 量 数据 设 定 10 
13 语言 -1. 5kHz 语言 模式 下 1. 5kHz 分 量 数 据 设 定 12 
14 语言 -5kHz 语言 模式 下 5kHz 分 量 数据 设 定 7 
15 语言 -10kHz 语言 模式 下 10kHz 分 量 数据 设 定 5 
1 VOLUME 0 音量 为 0 时 的 数据 设 定 137 
2 VOLUME 1 音量 为 1% 时 的 数据 设 定 70 
3 VOLUME 20 音量 为 20% 时 的 数据 设 定 32 
声音 设置 
4 VOLUME 40 音量 为 40% 时 的 数据 设 定 29 
5 VOLUME 100 音量 为 100% 时 的 数据 设 定 12 
6 TVPRESCALER 声音 优化 5 
1 标准 标准 模式 下 背光 参数 设 定 0 
2 夜晚 夜晚 模式 下 背光 参数 设 定 50 
3 0-20 外 界 光线 0 ~ 20 时 背光 参数 设 定 220 
有 4 20-100 外 界 光 线 20 ~ 100 时 背光 参数 设 定 120 
5 100-500 外 界 光 线 100 ~ 500 时 背光 参数 设 定 55 
6 500-1500 外 界 光 线 500 ~ 1500 时 背光 参数 设 定 25 
7 1500-4000 外 界 光线 1500 ~ 4000 时 背光 参数 设 定 15 
8 4000 外 界 光线 大 于 4000 时 背光 参数 设 定 0 
PIP OPTION 画 中 画 选 项 此 菜单 不 可 调 
1 EMI 电磁 干扰 参数 设 定 4 
电磁 干扰 2 SSC SPAN SSC 宽度 设 定 22 
3 SSC STEP SSC 步 阶 设 定 1 
1 LPF 低 通 滤波 需 设 定 0 
清晰 度 提 升 i 
2 COMBENTROY 梳 状 滤 波 需 设 定 0 

















4.9 海信 MST7 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 


海信 MST7 机 心 液 晶 彩 电 采 用 MSTAR 公司 MST721DU 芯片 方案 ， 主 板 有 4 种 ， 型 号 分 别 


为 13563 、1718 、1754 、1779 ， 其 基本 电路 相同 。 总 线 系 统 微 
图 像 处 理 电 路 U6 采用 MST721DU; Flash 程序 存储 器 U9 采 月 





处 理 器 和 视频 解码 、 比 例 缩放 、 
日 EN25F40; 中 放电 路 U14 采用 








TB1350FNG; 五 选 一 切换 电路 U10 采用 R2A15908 ;伴音 功放 电路 U20 采用 TDA1517P; 耳机 














放大 电路 U15 采用 RA4558; 电源 厚 膜 电路 采用 SG6859ADZ ; 


KA7500C。 





背光 灯 逆 变 器 驱动 控制 电路 采用 





总 线 调 整 
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适用 机 型 : 海信 TLMI9VO9X、TLM19V68、TLMI19V68X、TLMI19V88、TLMI19V88X、TLM22V88、 
TLM22V88X、TLM26P69DX、TLM26V68 、TLM26V68X 等 液晶 彩电 。 





4.9.1 总 线 调 整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 
音 ” 选 项 ， 然 后 按 “ 音 量 + 


三 
里 











键 输 和 密码， 屏幕 显示 总 


调整 完毕 ， 


【 项 目 选择 与 调整 】 














使 用 随机 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 按 “ 菜 
” 键 或 “OK” 键 进入 
+/ 一 ” 键 将 “平衡 ”项 目 数据 调整 为 0。 
线 调 整 菜单 ， 表 示 
按 待机 键 进行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 








进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 
可 以 按 “ 音 量 +/- ” 键 来 进行 菜单 选择 。 按 “频道 +/- ” 键 在 菜单 内 选择 子 荣 单 ， 按 “音量 
+” 键 进入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/- ” 键 在 子 菜单 内 选择 调整 项 目 ， 按 








” 键 打开 主 菜 单 ， 按 “频道 +/-” 键 选中 “ 声 


a 


三 




















菜单 的 “平衡 ”调整 项 
在 此 状态 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “0、5、3、 
已 进入 工厂 模式 。 





目 ， 按 “ 音 
2 


总 线 调整 菜单 包括 工厂 菜单 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 


键 调整 所 选项 目的 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 


【工厂 设置 】 





ww 写 天 -上 二 


首 旱 +/ 一 ” 


进入 FACTORY INIT (工厂 设置 ) 子 菜 单 。 信 号 预 置 用 于 生产 时 来 预 置 相应 生产 工厂 的 频 


道 数据 ， 维 修 中 一 般 不 使 用 。 








CLEAR PROTECTLY (保护 性 清空 母 块 ): 用 于 清空 除 工厂 中 需要 保护 的 数据 以 外 的 其 他 数 


据 项 ， 恢 复出 厂 时 的 设置 。 


CLEAR UNPROTECTLY ( 非 保 护 性 清空 母 块 ): 用 于 重新 初始 化 全 部 的 EEPROM 数据 。 


4.9.2 总线 调 整数 据 











海信 MST7 机 心 液晶 彩 








整 项 目 和 数据 见 表 4-14。 








总 线 系统 工厂 全 单调 整 项 目 和 数据 见 表 4-13 。 总 线 系统 设计 沫 单调 













































































表 4-13 海信 MST7 机 心 总 线 系 统 工厂 菜单 调整 项 目 和 数据 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 RDRV 红 激 励 调 整 128 
2 GDRV 绿 激 励 调 整 133 
3 BDRV 蓝 激励 调整 132 
白 平衡 调整 
4 RCUT 红 和 截止 调整 127 
5 GCUT 绿 截 止 调整 125 
6 BCUT 蓝 截 止 调 整 127 
AUTO CALIBRAT 9 动 校正 此 菜单 不 可 调 
LOGO 开机 LOGO 选择 有 NULL HISENSE .WELCOME 等 选项 HISENSE 
MULTI-LANGUAGE 语言 设置 此 菜单 不 可 调 
COUNTRY 国家 设置 此 菜单 不 可 调 
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( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 信号 源 当前 信号 源 HDMI 
其 他 选项 
2 TOFAC 遥控 器 进 工厂 模式 的 方法 设 定 U 
信息 预 轩 用 于 生产 时 来 预 置 相应 生 的 频道 数 
吾 宁 民 、 
据 ,维修 中 一 般 不 使 用 
保护 性 清空 母 块 :用 于 清空 除 工 厂 中 需要 
工厂 设置 2 CLEAR PROTECTLY | 保护 的 数据 以 外 的 其 他 数据 项 ,恢复 出 厂 时 
的 设置 
3 CLEAR 非 保护 性 清空 母 块 :用 于 重新 初始 化 全 部 
UNPROTECTLY 的 EEPROM 数据 
1 测试 图 案 设 定 选择 为 “OFF” OFF 
2 VERSION 软件 版 本 .TLM26V88(3)-R1. 00. 20090513 
版 本 
3 PANEL TYPE 屏 型 号 CMO22( 1366 x 768) 
4 FLASH FLASH 型 号 EN25 F40 




















注 : 1. OTHER OPTION (其 他 选项 ) 菜单 中 的 信号 源 显 示 当 前 的 信号 状态 ， 其 他 选项 有 视频 1、 视频 2、S- 视 频 、 分 
量 、VGA、HDMI 等 。 
















































































2. VERSION (版 本 ) 子 菜单 ， 根 据 机 型 及 软件 版 本 的 不 同 ， 此 菜单 中 的 各 项 内 容 是 有 区 别 的 。 
表 4-14 海信 MST7 机 心 总 线 系统 设计 菜单 调整 项 目 和 数据 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 MODE 模式 选择 STANDARD 
2 BRIGHTNESS 亮度 数据 设 定 50 
3 CONTRAST 对 比 度数 据 设 定 50 
图 像 模 式 设 置 
4 HUE 色调 数据 设 定 50 
5 SATRUATION 色 度 数据 设 定 60 
6 SHARPNESS 清晰 度数 据 设 定 5 
1 MODE 模式 选择 STANDARD 
声音 模式 设置 2 BASS 低音 数据 设 定 9 
3 TREBLE 高 音 数 据 设 定 10 
1 MODE 图 像 可 调 项 选择 BRIGHINESS 
2 NLC 0 0 时 的 数据 设 定 20 
3 NLC 25 25% 时 的 数据 设 定 75 
图 像 曲 线 设置 
4 NLC 50 50% 时 的 数据 设 定 120 
5 NLC 75 75% 时 的 数据 设 定 132 
6 NLC 100 100% 时 的 数据 设 定 149 
1 MODE 伴音 可 调 项 选择 VOLUME 
伴音 曲线 设置 2 NLCO 0 时 的 数据 设 定 0 
3 NLC 25 25% 时 的 数据 设 定 63 
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( 续 ) 
菜单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
4 NLC 50 50% 时 的 数据 设 定 73 
伴音 曲线 设置 5 NLC 75 75% 时 的 数据 设 定 84 
6 NLC 100 100% 时 的 数据 设 定 96 
1 COLOR TEMP 色温 选择 STANDARD 
2 RGAIN 红 激 励 数据 设 定 128 
3 GGAIN 绿 激励 数据 设 定 133 
色温 设置 4 BGAIN 蓝 激 励 数 据 设 定 132 
5 ROFFSET 红 截 止 数据 设 定 127 
: GOPFSET 绿 截止 数据 设 定 125 
7 BOFFSET 蓝 截 止 数据 设 定 127 
1 DAY 白天 模式 背光 参数 设 定 254 
节能 模式 设置 
2 NIGHT 晚上 模式 背光 参数 设 定 20 
1 MCLK MODULATION 调制 度 设 定 255 
SSC 设置 
2 MCLK PERCENTAGE 百分比 调 定 125 
1 AFEC REG-D4 0 
非 标 设置 2 AVEC REG-D5 0 
3 AFEC VEG-D8 0 
注 : 1. PICTURE MODE (图 像 模式 设置 ) 子 菜单 中 ， 另 有 明亮 、 柔 和 两 种 模式 可 选 。 











部 分 机 型 无 NOSTANDARD ( 非 标 设置 ) 子 菜单 选项 。 





4.10 海信 MST9 机 心 液晶 彩 








海信 MST9 机 心 液晶 彩电 采用 
理 主 电路 U8 采用 MST9U88L、N8 








.SOUND MODE (声音 模式 设置 ) 子 菜单 中 ， 另 有 语言 、 


采用 MST9U19B 、 中 放 处 理 


音乐 两 种 模式 可 选 。 


总 线 调 整 




















MSTAR 公司 MST9U88L/MST9U19B 方案 。 微 处 理 器 和 视频 处 
电路 U5 采用 TDA9886T、N17 采用 


TDA9885TS;， 程序 存储 器 U10 和 N9 采用 PS25LV040; 伴音 功放 电路 N12 采用 TDA8932T、N21 采 














用 TDA7297 或 TDA7266SA; 耳机 伴音 功放 


























电路 N11 采用 LM833MX、N20 采 月 


月 BA4558; 开关 














= | 
FH 
CC 


源 PFC 电路 采用 FAN7530; DC-DC 变换 电路 采用 FAN7602B; 背光 灯 逆 变 需 驱动 控制 电路 采 
用 FAN7313。 

适用 机 型 : 海信 TLM22V08X、TLM22V68、TLM22V68X、TLM2233 、TLM2629U 、TLM2633D、 
TLM26E29、 TLM26E29X、 TLM26E58、 TLM26E58X、 TLM3207、 TLM3207AX、 TLM3207U、 
TLM3228LF、 TLM3228U、 TLM3233D、 TLM3233H、 TLM3233SH、 TLM3237D、 TLM32E29、 
TLM32E29X、 TLM3707、 TLM3707U、 TLM3728LF、 TLM3728U、 TLM3733D、 TLM3733H、 
TLM3737D、 TLM4007、 TLM4007U、 TLM4028LF、 TLM4033D、 TLM4033H、 TLM4077D、 


TLM4233D、TLM4237D、TLM4628 、TLM4628LF 等 液晶 彩电 。 


4.10.1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 








使 用 随机 用 户 遥 控 髓 进行 调整 ， 按 “ 沫 单 ” 键 打开 主 菜 单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 中 “ 


二 
2 
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调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进行 待机 操作 ， 
【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 
可 以 按 “ 音 量 +/- ” 键 来 进行 菜单 选择 。 按 











音 ” 选 项 ， 然 后 按 “ 音 量 + ” 键 进入 “声音 ” 荣 单 的 “平衡 ”选项 ， 按 “ 将 
“平衡 ”项 目的 数据 调整 为 0。 在 此 状态 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “0、5、3、2” 键 输入 密码 ， 
屏幕 显示 总 线 调整 业 单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 。 


音量 +/-” 刍 











或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 


总 线 调 整 菜单 包括 工厂 菜单 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 


“频道 +/ -” 键 在 菜单 内 选择 子 菜 单 ， 按 “音量 





+” 键 进入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/- ” 键 在 子 菜单 内 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
键 调整 所 选项 目的 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 


【工厂 设置 】 


进入 工厂 设置 子 菜单 。 信 号 预 置 : 用 于 生产 时 预 置 4 





使 用 。 








E 产 工厂 的 频道 数据 ， 维 修 中 一 般 不 





工厂 复位 : 用 于 清空 除 工厂 中 需要 保护 的 数据 以 外 的 其 他 数据 项 ， 恢 复出 广 时 的 设置 。 


非 保护 性 清空 母 块 ， 用 于 习 
4.10.2 总 线 调整 数据 


pb 


























新 初始 化 全 部 的 EEPROM 数据 。 


海信 MST9 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 4-15， 总 线 系统 设计 菜单 调 


整 项 目 和 数据 见 表 4-16。 


表 4-15 海信 MST9 机 心 总 线 系统 工厂 菜单 调整 项 目 和 数据 








































































































菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 RDRV 红 激 励 调整 10 
2 GDRV 绿 激励 调整 10 
3 BDRV 蓝 激 励 调整 10 
4 RCUT 红 截 止 调整 128 
5 GCUT 绿 截 止 调整 128 
白 平衡 调整 
6 BCUT 蓝 蕉 止 调整 128 
7 BRIGHT-H 高 亮 白 平 衡 亮度 数据 设 定 80 
8 CONTRAST-H 高 亮 白 平 衡 对 比 度数 据 设 定 80 
9 BRIGHT-L 低 亮 白 平衡 亮度 数据 设 定 40 
10 CONTRAST-L 低 亮 白 平衡 对 比 度数 据 设 定 40 
1 时 间 测试 时 间 长 短 设 定 3s 
自动 测试 2 PmERN 测试 图 案 设 定 106 
3 METER CONTROL 测试 图 案 大 小 控制 0 
1 AUTO COLOR 彩色 自动 校正 
2 色温 色温 选择 标准 
AUTO CALIBRAT| 3 RED COLOR 红色 数据 设 定 128 
4 GREEN COLOR 绿色 数据 设 128 
5 BLUE COLOR 蓝 色 数据 设 定 128 
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( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
LOGO LOGO 开机 LOGO 选择 有 NULL、HISENSE 、WELCOME 等 选项 HISENSE 
菜单 语言 此 菜单 不 可 调 
国家 此 菜单 不 可 调 
1 信号 源 当前 信号 源 电视 
2 BRIGHT 0 亮度 为 0 时 的 数据 设 定 10 
3 BRIGHT 50 亮度 为 50 时 的 数据 设 定 100 
4 BRIGHT 100 亮度 为 100 时 的 数据 设 定 155 
5 CONTRAST 0 对 比 度 为 0 时 的 数据 设 定 60 
OPTION 
6 CONTRAST 50 对 比 度 为 50 时 的 数据 设 定 125 
7 CONTRAST 100 对 比 度 为 100 时 的 数据 设 定 155 
8 TOFAC 遥控 需 进 工厂 模式 的 方法 设 定 U 
9 HDMI 连接 线 HDMI 连接 线 设置 标准 
10 DQSPHASE * DQS 相位 OX44 
信号 预 时 用 于 生产 时 预 置 生产 工厂 的 频道 数据 ， 维 修 中 
一 般 不 使 用 
ROTO RIN . 工厂 复位 用 于 清空 除 工 厂 中 需要 保护 的 数据 以 外 的 其 他 
数据 项 ， 恢 复出 厂 时 的 设置 
CLEAR 非 保护 性 清空 母 块 : 用 于 重新 初始 化 全 部 的 
UNPROTECTLY EEPROM 数据 
TEST PATTERN 测试 图 案 设 定 a ee Rs 
RED 、GREEN 等 选项 
1 VERSION 软件 版 本 : TLM4007 VER1. 00. 20070704 
VERSION 2 PANEL TYPE 屏 型 号 ; PNL40 (1366 x768 ) 
3 FLASH FLASH 型 号 :PS25 VL040 
注 : 1. AUTO CALIBRAT 菜单 中 的 色温 项 男 有 偏 冷 、 冷 色 、 暧 色 、 偏 暖 选项 。 
2. OPTION 菜单 中 的 信号 源 显示 当前 的 信 叶 状态 ， 其 他 选项 有 视频 1 、 视 频 2 、S- 视 频 、 分 量 、VGA 、HDMI 等 。 


带 * 号 项 只 对 部 分 机 型 适用 。 
3. VERSION 子 菜单 中 的 内 容 ， 根 据 机 型 及 软件 版 本 的 不 同 ， 此 菜单 中 的 各 项 内 容 是 有 区 别 的 。 


















































表 4-16 海信 MST9 机 心 总 线 系统 DESIGN MENU (设计 菜单 ) 调整 项 目 和 数据 

菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 标准 -亮度 标准 模式 下 的 亮度 数据 设 定 45 
2 标准 -对 比 度 标准 模式 下 的 对 比 度 数据 设 定 50 
3 标准 - 色 度 标准 模式 下 的 色 度 数据 设 定 50 

图 像 模式 4 明亮 -亮度 明亮 模式 下 的 亮度 数据 设 定 60 
5 明亮 -对 比 度 明亮 模式 下 的 对 比 度数 据 设 定 60 
6 明亮 - 色 度 明亮 模式 下 的 色 度 数据 设 定 60 
柔和 -亮度 柔和 模式 下 的 亮度 数据 设 定 45 
































122 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 



















































































































































































( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
8 柔和 -对 比 度 柔和 模式 下 的 对 比 度数 据 设 定 45 
图 像 模 式 二 
9 柔和 - 色 度 柔和 模式 下 的 色 度 数据 设 定 45 
1 标准 -120Hz 标准 模式 下 120Hz 分 量 数据 设 定 12 
2 标准 -500Hz 标准 模式 下 500Hz 分 量 数据 设 定 10 
3 标准 -1. 5kHz 标准 模式 下 1. 5kHz 分 量 数据 设 定 11 
4 标准 -5kHz 标准 模式 下 5kHz 分 量 数据 设 定 8 
5 标准 -10kHz 标准 模式 下 10kHz 分 量 数据 设 定 15 
6 音乐 -120Hz 音乐 模式 下 120Hz 分 量 数据 设 定 19 
7 音乐 -500Hz 音乐 模式 下 500Hz 分 量 数据 设 定 11 
声音 模式 8 音乐 -1. 5kHz 音乐 模式 下 1. 5kHz 分 量 数据 设 定 12 
9 音乐 -5kHz 音乐 模式 下 5kHz 分 量 数据 设 定 14 
10 音乐 -10kHz 音乐 模式 下 10kHz 分 量 数据 设 定 20 
11 语言 -120Hz 语言 模式 下 120Hz 分 量 数据 设 定 4 
12 语言 -500Hz 语言 模式 下 500Hz 分 量 数据 设 定 0 
13 语言 -1. 5kHz 语言 模式 下 1. 5kHz 分 量 数据 设 定 12 
14 语言 -5kHz 语言 模式 下 5kHz 分 量 数据 设 定 7 
15 语言 -10kHz 语言 模式 下 10kHz 分 量 数据 设 定 5 
1 VOLUMEO 音量 为 0 时 的 数据 设 定 128 
2 VOLUMFEI1 音量 为 1 时 的 数据 设 定 79 
3 VOLUME 20 音量 为 20 时 的 数据 设 定 32 
4 VOLUME 40 音量 为 40 时 的 数据 设 定 28 
SOUND SETTINGS 
5 VOLUME 100 音量 为 100 时 的 数据 设 定 13 
6 TVPRESCALER 声音 优化 10 
7 VOLUME SCALER 音量 计数 设 定 0 
8 NOISETHRESHOLD * 噪声 阔 值 设 定 64 
1 标准 标准 模式 下 背光 参数 设 定 0 
2 节能 1 节能 1 模式 下 背光 参数 设 定 10 
节能 
3 节能 2 * 节能 2 模式 下 背光 参数 设 定 20 
4 PERIOD * 背光 PWM 周期 数据 设 定 0 
PIP OPTIO 此 菜单 不 可 调 
EMI EMI 电磁 干扰 参数 设 定 4 
1 LPF 低 通 滤波 器 设 定 1 
MOVE SHARPNESS 
2 COMB ENTROY 梳 状 滤 波 需 设 定 0 











注 : 带 * 号 项 只 对 部 分 机 型 适用 。 
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4.11 海信 PW1306 + OM8838 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


海信 PW1306 + OM8838 机 心 液 晶 彩 电 采 用 PW1306 + OM8838 组 合 方案 。 小 信号 解码 电路 
N400 采用 OM8838 ; 高清 视频 信号 处 理 主 电路 N107 采用 PW1306; 亮色 信和 号 分 离 处 理 电路 N800 
采用 TDA9181; 程序 存储 器 N105 采用 SST39VF800; 伴音 音效 处 理 电路 N500 采用 PT2313L; 伴 
音 功放 电路 N900 采用 TDA1517; 耳机 伴音 功放 电路 N901 采用 LM358。 

适用 机 型 : 海信 TLM1519、TLM1718 、TLM2019 、TLM2020 等 液晶 彩电 。 


4.11.1 总 线 调整 方法 


We 
: 使 用 随机 用 户 本 机 遥控 器 调整 ， 在 屏幕 无 任何 字符 显示 的 情况 下 ， 先 按 “ 静 音 ” 
键 ， a ee 6、0、7、1” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
方法 二 : 按 住 本 机 面板 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 此 时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进 
厂 模式 。 
调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 
【项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 总 线 调整 数据 中 包括 有 4 个 菜单 ， 可 以 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 来 进行 莱 单 选 
择 。 按 “上 /下 方向 ” 键 在 菜单 内 进行 选项 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 选中 项 或 是 调整 当前 显示 
项 的 数据 ， 按 “OK” 键 返回 上 一 级 菜单 。 


4.11.2 总 线 调整 数据 


海信 PW1306 + OM8838 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 调整 项 目 和 数据 见 表 4-17。 
表 4-17 海信 PW1306 + OM8838 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 调整 项 目 和 数据 
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菜 单 | 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 范围 与 说 明 

1 black color 空白 颜色 选择 black 男 有 红 、 绿 、 蓝 可 选 

2 panel 屏 分 辨 率 640 x 480 根据 屏 的 不 同 而 显示 

3 mode table 当前 工作 模式 5 显示 当前 信号 源 的 参数 
显示 菜单 

4 power on time 电源 开机 时 间 XX: XX 

5 backlight on time 背光 亮点 时 间 XX: XX 

6 version number 软件 版 本 号 1.0 

1 external comb filter 数字 梳 状 滤波 器 开关 Off 有 TDA9181 时 设 为 On 

2 video format 视频 信号 制式 auto 男 有 ntsc、pal、secam 等 可 选 

3 color space 彩色 设置 reh 男 有 YPbPr SMPTE240 项 可 选 
设置 菜单 4 test pattern 屏 测 式 图 案 none 另 有 11 种 单 色 /条 状 图 案 可 选 

5 calibration 暂时 不 用 

6 reset nvram 软件 复位 恢复 成 参考 值 

7 right to ok settings 工厂 设置 车 间 调 试用 
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( 续 ) 
菜 单 | 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 范围 与 说 明 
1 884x contrast OM8838 电路 对 比 度 设 定 18 0~63 
2 884x bright OM8838 电路 亮度 设 定 31 0 ~63 
图 像 设置 3 884x agc OM8838 电路 AGC 设 定 2 0 ~63 
4 PW brt max video PW130 视频 最 大 亮度 设 定 55 0 ~127 
5 PW cnt max video PW1306 视频 最 大 对 比 度 设 定 85 0 ~255 
1 sharpness 清晰 度 设置 normal | 男 有 sharp ,sharpest soft 等 可 选 
2 volume min 最 小 音量 设 定 0 0 ~127 
3 volume max 最 大 音量 设 定 80 0 ~127 
4 Pet mode settings 图 像 模 式 参数 设置 见 图 像 模式 参数 设置 
其 他 设置 二 
5 WB Manual Adjust 白 平 衡 手动 调整 见 白 平衡 手动 调整 
6 WB Auto Adjust 白 平 衡 自动 调整 车 间 调 试用 
WB preset 白 平 衡 状态 设置 见 白 平 衡 状态 设置 
8 Single System 单 制式 设置 yes 
1 rgb dynamic bright 动态 模式 RGB 亮度 设 定 60 
有 rgb dynamic contrast 动态 模式 RGB 对 比 度 设 定 60 
3 rgb standard bright 标准 模式 RGB 亮度 设 定 36 
4 rgb standard contrast 标准 模式 RGB 对 比 度 设 定 50 
5 rgb soft bright 柔和 模式 RGB 亮度 设 定 50 
6 rgh soft contrast 柔和 模式 RGB 对 比 度 设 定 45 
了 ynv dynamic bright 动态 模式 YUV 亮度 设 定 97 
8 yuv dynamic contrast 动态 模式 YUV 对 比 度 设 定 62 
图 像 模式 | 9 yuv standard bright 标准 模式 YUV 亮度 设 定 89 
参数 设置 | 10 | yuv standard contrast 标准 模式 YUV 对 比 度 设 定 56 
11 yuv soft bright 柔和 模式 YUV 亮度 设 定 82 
12 yuv soft contrast 柔和 模式 YUV 对 比 度 设 定 49 
13 | video dynamic bright 动态 模式 VIDEO 亮度 设 定 60 
14 | video dynamic contrast | ”动态 模式 VIDEO 对 比 度 设 定 60 
15 | video standard bright 标准 模式 VIDEO 亮度 设 定 54 
16 | video standard contrast | ”标准 模式 VIDEO 对 比 度 设 定 55 
17 video soft bright 柔和 模式 VIDEO 亮度 设 定 50 
18 video soft contrast 柔和 模式 VIDEO 对 比 度 设 定 45 
1 R cut 红 截 止 调 整 128 
2 G cut 绿 截 止 调整 128 
白 平衡 3 B eut 蓝 截 止 调整 128 
手动 调整 4 R drv 红 激 励 调整 128 
5 G drv 绿 激励 调整 128 
6 B drv 蓝 激励 调整 128 
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( 续 ) 

菜 单 | 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 范围 与 说 明 
1 Brighmess High 高 亮度 数据 设 定 64 
白 平衡 | 2 Brightness Low 低 亮度 数据 设 定 64 
状态 设置 | 3 Contrast High 高 对 比 度数 据 设 定 110 
Contrast Low 低 对 比 度数 据 设 定 110 

















4.12 ”海信 SVP 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


海信 SVP 机 心 液晶 彩电 采用 TRIDENT 公司 SVP-WX68 集成 电路 方案 。 总 线 主 控 电 路 微 处 理 
器 NI17 采用 M30300; 视频 信号 处 理 主 电路 N13 采用 SVP-WX68; 中 放 处 理 电路 N12 采用 
TDA9886T; 程序 存储 器 N10 采用 SST39VF088; 音频 信号 处 理 电 路 N18 采用 MSP3460G; 伴音 功 
放电 路 N5 采用 TPA3101D2; 耳机 伴音 功放 电路 N8 采用 TDA2822M 等 。 
适用 机 型 : 海信 TLM3229G、TLM3729G、TLM4229G 等 液晶 彩电 。 


4.12.1 总 线 调整 方法 



























































【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 随机 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打 开 主 菜单 ， 按 “频道 +/-” 键 选中 “ 声 
音 ” 选 项 ， 然 后 按 “ 音 量 +” 键 或 “OK” 键 ,进入 “声音 ”菜单 的 “平衡 ”选项 ， 在 此 状态 
下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “0、5、3、2” 键 输入 密码 ， 屏 幕 显示 总 线 调整 菜单 ， 表 示 已 进入 工 
厂 模 式 。 

调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进 行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电源 开关 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 总 线 调整 菜单 包括 工厂 设置 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 
可 以 按 “ 音 量 +/-” 键 来 进行 选择 切换 。 按 “频道 +/-” 键 在 菜单 内 选择 子 菜单 ， 按 “ 音 
+” 键 进入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/ - ” 键 在 子 菜单 内 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
键 调整 所 选项 目的 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返 回 上 一 级 菜单 。 

【工厂 初始 化 】 

预 置 频道 ,用 于 生产 时 预 置 生 产 工厂 的 频道 数据 ， 维 修 中 一 般 不 使 用 。 

保护 清空 母 块 : 清空 用 户 数据 ， 使 用 户 数据 恢复 到 默认 值 ， 保 留 设 置 的 工厂 数据 。 

无 保护 清空 母 块 : 清空 工厂 和 用 户 数据 ， 使 工厂 和 用 户 数据 都 恢复 默认 值 。 

软件 升级 : 进入 ISP 软件 升级 状态 。 


4.12.2 总 线 调整 数据 


海信 SVP 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 设置 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 4-18 ， 总 线 系统 设计 某 
单调 整 项 目 和 数据 见 表 4-19。 
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表 4-18 海信 SVP 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 调 整 项 目 和 数据 

菜 单 序号 | 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 RDRV 红 激 励 调整 134 
2 GDRV 绿 激励 调整 128 
3 BDRV 蓝 激 励 调 整 136 
4 RCUT 红 截 止 调整 67 
5 GCUT 绿 截止 调整 70 
6 BCUT 蓝 堆 止 调整 67 

白 平衡 调整 

7 AutoWB 自动 白 平衡 调整 开关 OFF 
8 Auto WB Coef 自动 白 平 衡 调整 系数 设 定 6 
9 WBH 亮度 高 亮 白 平衡 亮度 数据 设 定 80 
10 WBH 对 比 度 高 亮 白 平衡 对 比 度数 据 设 定 80 
11 WBL 亮度 低 亮 白 平衡 亮度 数据 设 定 20 
12 WBL 对 比 度 低 亮 白 平 衡 对 比 度数 据 设 定 20 
1 色温 色温 选择 标准 | 偏 冷 | 冷色 | 暖色 | 偏 暖 
2 红色 红色 数据 设 定 0 0 0 | +25 | +15 

色温 调整 
3 绿色 绿色 数据 设 定 0 0 0 0 0 
4 蓝 色 蓝 色 数据 设 定 0 | +15| +25| 0 0 

LOGO 开机 LOGO 选择 Re ee 
选项 ， 一 般 选 择 Anyview 
语言 选择 有 中 文 和 英文 选项 ， 选 中 文 
1 信号 源 信号 源 状态 选择 CVBS |HDTV | VGA |HDMI 
2 亮度 0 亮度 为 0 时 的 数据 设 定 0 0 0 0 
3 亮度 50 亮度 为 50% 时 的 数据 设 定 125 | 150 | 128 | 128 
4 亮度 100 亮度 为 100% 时 的 数据 设 定 255 | 255 | 255 | 255 
语言 菜单 选项 5 对 比 度 0 对 比 度 为 0 时 的 数据 设 定 32 | 32 | 32 | 32 
6 对 比 度 50 对 比 度 为 50% 时 的 数据 设 定 152 | 160 | 160 | 170 
7 对 比 度 100 对 比 度 为 100% 时 的 数据 设 定 185 | 200 | 190 | 200 
8 高 频 头 起 控 点 高 频 头 增益 起 控 点 设 定 -4dB 
9 TOFAC 遥控 器 进 工厂 模式 方法 设 定 M 
10 HDMI 线 HDMI 连接 线 设置 标准 线 
1 软件 版 本 TLMXX29G-V1. 13-20070425 
版 本 2 屏 信息 LG120Hz 

3 Flash AMIC A29L800. B 

注 : 版 本 菜单 内 容 根 据 机 型 及 软件 版 本 的 不 同 ， 此 菜单 中 的 各 项 内 容 是 有 区 别 的 。 
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表 4-19 海信 SVP 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 设 计 菜 单调 整 项 目 和 数据 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 明亮 -亮度 明亮 模式 下 的 亮度 数据 设 定 50 
2 明亮 -对 比 度 明亮 模式 下 对 比 度数 据 设 定 65 
3 明亮 - 色 度 明亮 模式 下 色 度 数据 设 定 60 
4 标准 -亮度 标准 模式 下 亮度 数据 设 定 50 
图 像 模 式 5 标准 -对 比 度 标准 模式 下 对 比 度数 据 设 定 50 
6 标准 - 色 度 标准 模式 下 色 度 数据 设 定 50 
7 柔和 -亮度 柔和 模式 下 亮度 数据 设 定 55 
8 柔和 -对 比 度 柔和 模式 下 对 比 度数 据 设 定 40 
9 柔和 - 色 度 柔和 模式 下 的 色 度 数据 设 定 50 
1 声音 模式 声音 模式 选择 标准 语言 音乐 
2 120Hz 120Hz 分 量 数据 设 定 0 -5 +8 
3 500Hz 500Hz 分 量 数据 设 定 0 -2 +6 
声音 模式 
4 1. 5kHz 1. 5kHz 分 量 数据 设 定 0 0 0 
5 SkHz 5kHz 分 量 数据 设 定 0 -2 +6 
6 10kHz 10kHz 分 量 数据 设 定 0 -5 +8 
1 声音 声音 通道 选择 内 置 扬 声 器 。” 耳机 | 外 置 扬声器 
2 音量 1 音量 为 1% 时 的 数据 设 定 60 40 60 
3 音量 25 音量 为 25% 时 的 数据 设 定 102 65 102 
4 音量 50 音量 为 50% 时 的 数据 设 定 107 85 107 
3 音量 75 音量 为 75% 时 的 数据 设 定 113 95 113 
声音 设置 6 音量 100 音量 为 100% 时 的 数据 设 定 120 105 120 
7 HDEV 调制 声音 偏 置 设置 1 1 1 
8 FM Deviation 调制 声音 偏 置 的 微调 42 42 42 
9 Carrier Mute 白 品 波 静音 42 42 42 
10 Scant Prescale 声音 调整 35 35 35 
11 Scart Out 声音 输出 调整 115 115 115 
1 背光 控制 -1 背光 控制 1 参数 设 定 5 
2 背光 控制 -2 背光 控制 2 参数 设 定 35 
3 背光 控制 -3 背光 控制 3 参数 设 定 65 
背光 设置 4 背光 控制 4 背光 控制 4 参数 设 定 85 
5 背光 控制 -5 背光 控制 5 参数 设 定 95 
6 白天 习 天 模式 下 背光 参数 设 定 95 
7 夜晚 夜晚 模式 下 背光 参数 设 定 65 
EMI EMI 电磁 干扰 参数 设 定 2 
电源 模式 电源 模式 开机 电源 电路 工作 状态 设 定 ”| 上 次 状态 ( 其 他 选项 有 待机 、 开 机 等 ) 
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( 续 ) 
菜 单 序号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 Page 地 址 页 选择 OH 
2 Address 地 址 项 选择 OH 
EEPROM 
3 Value 数据 设 定 44H 
4 Write 写 入 确认 
1 Saturation-0 色 度 为 0 时 的 数据 设 定 0 
Saturation 2 Saturation-50 色 度 为 50% 时 的 数据 设 定 145 
3 Saturation-100 色 度 为 100% 时 的 数据 设 定 195 
120Hz 120Hz 120Hz 算法 实现 方式 重复 (其 他 选项 有 插 黑 自动 等 ) 
DMP DMP DMP 单元 供电 方式 设 定 其 他 选项 有 常 关 、 常 开 等 















































注 : EEPROM 菜单 为 存储 器 数据 调整 ， 不 得 进行 调整 。 





4.13 海信 明星 系列 3D 液晶 彩电 总 线 调 整 














海信 公司 采用 MT5501 机 心 开 发 了 明星 系列 3D 液晶 彩电 ， 主 芯片 小 信号 处 理 电 路 采用 
MT5501EADU;， 系 统 程序 存储 器 NAND Flash 采用 MT29F1G08ABADA; 伴音 数字 功放 电路 采用 
TAS5707; 网 络 连 接 采 用 PM44- 11BP; DDR 采用 NT5CBI28M16BP; 电子 调谐 右 采 用 HFT- 
96/T116H, 

适用 机 型 LED32K310X3D、LED39K310X3D、LED42K310X3D、LED46K310X3D、LED50K310X3D 
等 液晶 彩电 。 


4.13.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

开机 状态 下 ， 将 信号 源 切 换 至 TV 状态 ， 按 用 户 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 “声音 ”选项 
选择 “伴音 平衡 ”并 且 放 置 在 0 状态 ， 然 后 连续 按 遥 控 器 上 的 数字 “1、9、6、9” 键 即 可 进入 
工厂 模式 。 

按 遥 控 器 上 的 “待机 ” 键 可 以 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 有 工厂 菜单 、 设 计 菜 单 两 个 主 菜 单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 
主 菜 单 中 的 子 菜单 ， 按 “确定 ” 键 进 入 子 菜单 ; 在 子 菜单 中 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 
择 调 整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/-” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 


4.13.2 总 线 调整 数据 


海信 MT5501EADU 机 心 LED42K310X3D 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 主 菜单 包含 的 子 菜 单 和 
选项 见 表 4-20; 工厂 主 菜单 各 个 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-21 ~ 表 4-23; 设计 主 菜 
单 包 含 的 子 菜单 和 选项 见 表 4-24; 设计 主 菜单 各 个 子 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 4-25 ~ 
表 4-30。 
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表 4-20 工厂 主 菜单 包含 的 子 菜单 和 选项 
屏幕 显示 内 容 调整 功能 
白 平衡 ee “确认 ” 键 进入 
频道 预 置 频道 预 置 子 菜单 ， i 键 进入 
测试 图 下 WP, 
画面 显示 纯 红 、 纯 绿 、 纯 蓝 、 白 屏 、 黑 屏 信和 号 
工厂 选项 工厂 选项 子 菜单 ， 按 “确认 ” 键 进入 
软件 版 本 进入 此 项 显示 本 机 型 号 、 软 件 版 本 、 整 机 机 号 、 屏 信息 
MAC 地 址 已 写 入 
表 4-21 白 平 衡 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
屏幕 显示 内 容 说 有明 显 示 值 可 调 范 围 
屏 型 号 液晶 显示 屏 型 号 Bl Bl ~ B6 
R-GAIN 红色 亮 白 平衡 调整 137 0 ~255 
G-GAIN 绿色 亮 白 平衡 调整 128 0 ~255 
B-GAIN 蓝 色 亮 白 平衡 调整 130 0 ~255 
R-OFFSET 红色 上 暗 白 平衡 调整 124 0 ~255 
G-OFFSET 绿色 上 暗 白 平衡 调整 128 0 ~255 
B-OFFSET 蓝 色 暗 白 平衡 调整 132 0 ~255 
表 4-22 频道 预 置 调整 子 菜单 调整 项 目 和 说 阴 
屏幕 显示 内 容 说 明 
中 试 选中 自动 预 置 信号 
黄 岛 选中 自动 预 置信 号 
贵阳 选中 自动 预 置信 号 
顺德 选中 自动 预 置 信号 
表 4-23 工厂 选项 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
屏幕 显示 内 容 说 。 明 初始 值 可 调 范 围 备 注 
TO FAC 进入 工厂 显示 字符 内 容 M M/U 右键 调整 
Logo 选项 开机 画面 设 定 海信 海信 、Anyview、 无 Logo 右键 调整 
出 厂 语 言 设 定 菜单 语言 中 文 中 、 英 右键 调整 
保护 性 清空 保留 用 户 数 据 清空 存储 器 右键 调整 
非 保 护 性 清空 清空 存储 器 所 有 内 容 右键 调整 
表 4-24 设计 主 菜 单 包 含 的 子 菜单 和 选项 
屏幕 显示 内 容 说 明 备 注 
色温 冷 、 偏 冷 、 偏 暧 、 暧 4 种 模式 参数 不 同 
图 像 对 亮度 曲线 、 图 形 模式 调整 按 “OK” 键 进入 下 级 菜单 
DMPPQ 曲线 DMP 通道 亮度 曲线 、 白 平衡 按 “OK” 键 进入 下 级 菜单 
声音 调整 声音 类 项 目 按 “OK” 键 进入 下 级 菜单 
背光 控制 背光 明亮 光 、 柔 和 光 调 整 按 “OK” 键 进入 下 级 菜单 
SETUP 信和 号 非 标 及 屏 翻 转 的 调整 按 “OK” 键 进入 下 级 菜单 
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表 4-25 色温 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
屏幕 显示 内 容 说 明 备 注 
色温 冷 扁 冷 偏 暧 暖 
R Gain 0 0 50 100 0 ~255 
G Gain 0 0 0 0 0 ~255 
B Gain 100 50 0 0 0 ~255 
表 4-26 图 像 子 菜单 调整 项 目 和 说 明 
屏幕 显示 内 容 说 明 备 注 
图 像 模式 对 3D、2D 模式 下 的 亮度 、 对 比 度 等 模拟 量 调整 不 建议 调整 
音乐 模式 对 标准 、 运 动 场 、 游 戏 厅 、 电 影院 、 音 乐 会 等 模式 调整 不 建议 调整 
表 4-27 DMP PQ 曲线 子 菜单 调整 项 目 和 说 明 
屏幕 显示 内 容 说 明 备 注 
亮度 曲线 调整 DMP 通道 下 的 亮度 不 建议 调整 
白 平衡 调整 DMP 通道 下 的 白 平衡 不 建议 调整 
表 4-28 声音 子 菜单 调整 项 目 和 数据 及 说 明 
屏幕 显示 内 容 说 明 备 注 
声音 曲线 对 3D、2D 模式 下 的 亮度 、 对 比 度 等 模拟 量 调整 不 建议 调整 
声音 模式 对 标准 、 运 动 场 、 游 戏 厅 、 电 影院 、 音 乐 会 等 模式 调整 不 建议 调整 
Dolby Banner 关 开 、 关 
压缩 RF RF/LINE 
Comp Factory OFF 不 可 调 
190wnmix 立体 声 不 可 调 
表 4-29 背光 控制 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
屏幕 显示 内 容 参考 数据 备 注 
明亮 光 100 建议 调整 
柔和 光 70 建议 调整 
PWM 0-350 75 建议 调整 
PWM 350-500 106 建议 调整 
PWM 500-1000 120 建议 调整 
PWM 1000-10000 137 建议 调整 
PWM 10000-…: 155 建议 调整 
表 4-30 setup 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
屏幕 显示 内 容 说 明 备 注 
使 用 默认 HDCP 开 不 建议 调整 
解 扰 盒 关 外 接 解 扰 盒 出 现 非 标 调整 
解 扰 盒 加 强 版 关 外 接 解 扰 盒 出 现 非 标 调整 
Event Form Both Form 不 可 调 
翻转 开 不 可 调 
镜像 开 不 可 调 
以 太 网 MAC 00: IA: …. 不 可 调 ， 每 台 机 器 一 个 
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4.14 ”海信 28LF 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 

海信 采用 MST9E88 机 心 开发 了 28LF 系列 液晶 彩电 ， 本 系列 机 器 是 在 原 MST9 系列 上 增加 双 
HDMI、SRS WOW、 实 时 时 钟 和 DMP 录放 功能 。 主 芯片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 MST9E88 ， 该 
系列 彩电 具有 3D 视频 解码 ; 并 有 4 组 CVBS 输入 和 2 组 SVIDEO 输入 ，NICAM/BTSC/A2/EIA-J 
等 伴音 解码 ; 一 组 HDMIADVI 输入、 三 组 YPbPvRGB 输入 ; 五 组 伴音 输入 ， 并 有 音效 处 理 ; 高 
音 、 低 音 、 平 衡 、 重 低音 等 功能 ， 具有 1000 页 网 文 ; 带 0SD 的 MCU; 三 组 AUDIO DAC 提供 模 
拟 输 出 ， 同 时 了 S 数字 输出 ， 无 需 伴音 ADC; 三 组 AUDIO DAC 提供 模拟 输出 ; 采用 高 性 能 3D 逐 
行 处 理 和 运动 自 适用 3D 降 品 处 理 、MSTAR 第 3 代 彩 色 处 理 技术 ; 色彩 扩展 技术 、 景 深 扩展 技术 
和 6+1 彩色 单独 可 调 技 术 ， 支 持 PIP 功能 。 

适用 机 型 : 海信 TLM4628 、TLM4628LF 、TLM3228LF 、TLM3728LF 、TLM4028LF 等 液晶 彩 
外 。ILF 机 型 是 在 原 MST9 系列 上 增加 双 HDMI、SRS WOW 、 实 时 时 钟 和 DMP 录放 功能 。 

























































































4.14.1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 





开机 状态 下 ， 将 信号 源 切 换 至 非 网 络 状 态 ， 按 用 户 遥 控 咒 上 的 “菜单 ” 键 ， 选 择 到 “声音 
设置 ”项 ， 选 择 到 “伴音 平衡 ”项 ， 调 整 为 0， 然 后 在 3s 内 连续 按 遥 控 器 上 的 数字 “0、5、3、 
2” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 
按 遥 控 咒 上 的 “待机 ” 键 后 可 以 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 有 工厂 主 菜单 和 设计 主 菜单 两 个 主 菜 单 ， 在 主 菜 单 中 按 遥 控 嚣 上 的 “上 / 
下 方向 ” 键 或 “节目 +/-” 键 选择 子 菜 单 ， 按 遥控 器 上 的 “ 右 方 向 ” 键 或 “音量 +” 键 进入 
子 菜单 ; 在 子 菜单 中 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “节目 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 
器 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 


总 线 调 整数 据 
海信 MST9E88 机 心 28LF 系列 液晶 总 线 系统 工厂 主 菜单 和 设计 主 菜 单 中 显示 的 子 菜单 和 选项 


见 表 4-31; 工厂 主 菜单 中 各 个 子 菜 单调 整 项 目 和 数据 见 表 4-32 ~ 表 4-38; 设计 主 菜 单 中 各 个 子 
菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 4-39 ~ 表 4-42。 工 三 菜 单数 值 为 实验 室 样机 数据 ， 仅 供 参 考 。 


表 4-31 工厂 模式 两 个 主 菜单 中 显示 的 子 菜单 和 选项 






































4. 14.2 


































































































FACTORY MENU (工厂 主 菜单 ) DESIGN MENU (设计 主 菜单 ) 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
白 平 衡 调整 白 平 衡 调整 子 菜 单 图 像 模 式 图 像 模 式 子 菜单 
AUTO-CALIBRATE 自动 校正 子 菜单 声音 模式 声音 模式 子 菜单 
LOGO 厂 标 显 示 设 置 子 菜单 SOUND SETINGS 声音 设置 子 菜单 
菜单 语言 语言 选择 子 菜单 节能 节能 设置 子 菜单 
COUNTRY 国家 选择 子 菜单 PIP OPTION 画 中 画 设置 子 菜单 
OPTION 功能 选择 设置 子 菜单 EMI 电磁 干扰 参数 设 定 
FACTORY INIT 工厂 初始 化 MOVE SHARPNESS 移动 清晰 度 
TEST PATTERN 测试 图 案 LPE 3 滤波 器 调整 
VERSION 版 本 显示 
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表 4-32 FACTORY MENU 


项 目 名 称 


( 白 平 衡 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
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调整 内 容 考 数 据 
RDRV 亮 平 衡 红 色调 整 10 
GDRV 亮 平衡 绿色 调整 12 
BDRV 亮 平 衡 蓝 色调 整 10 
RCUT 说 平衡 红色 调整 128 
GCUT 说 平衡 绿色 调整 128 
BCUT 让 平 衡 蓝 色调 整 128 
BRIGHT H 亮度 最 高 值 调整 80 
CONTRAST H 对 比 度 最 高 值 调整 80 
BRIGHT L 亮度 最 低 值 调整 40 
CONTRAST L 对 比 度 最 低 值 调整 40 
表 4-33 AUTO CAITBRAT (自动 校正 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
AUTO COLOR 自动 彩色 校正 
色温 色温 模式 选择 标准 〈 偏 冷 、 冷 色 、 暖 色 、 偏 暖 ) 
RED COLOR 色温 模式 下 红色 调整 128 
GREEN COLOR 色温 模式 下 绿色 调整 128 
BLUE COLOR 色温 模式 下 蓝 色 调整 128 
表 4-34 LOGO (三 标 显示 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 选择 显示 内 容 参考 数据 
空 ， 不 显示 NULL 
显示 海信 厂 标 HISENSE 
LOGO 显示 ANYVIEW ANYVIEW 
显示 WELLCOME WELLCOME 
显示 其 他 OTHER 
表 4-35 OPTION (功能 选择 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 






























































信号 源 信号 源 选择 电视 ( 视 1、 视 2、S- 视 、 分 量 、VGA、HDMI) 
BRTGHT 0 亮度 0% 调整 10 
BRTGHT 50 亮度 50% 调整 100 
BRTGHT 100 亮度 100% 调整 135 
CONTRAST 0 对 比 度 0% 调整 60 
CONTRAST 50 对 比 度 50% 调整 125 
CONTRAST 100 对 比 度 100% 调整 155 
TOFAC 设 定 进 工厂 模式 方法 M 
HDMI 高 清 连 接线 选择 标准 (长) 
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表 4-36 FACTORY INIT (工厂 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 















































项 目 名 称 调整 内 容 
QINGDAO 青岛 
HUANGDAO 黄 岛 
GUIYANG 贵阳 
HUNGARY 匈牙利 
FRANCE 法 国 
AUSTRIA 奥地利 
工厂 复位 工厂 复位 
CLEAR UNPROTECTLY 清空 母 块 操作 


















































项 目 名 称 调整 内 容 图 案 选 择 
关 不 显示 图 案 

BLUE 蓝 色 图 案 

WHITE 白色 图 案 

TEST PATTERN 

BLACK 黑色 图 案 

RED 红色 图 案 

CREEN 绿色 图 案 











表 4-38 VERSION (版 本 显示 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 

















项 目 名 称 调整 内 容 显示 的 软件 版 本 
VERSION 软件 版 本 TLM4628LF R1. 00，20061225 
PANEL TYPE 显示 屏 类 型 PAL 46 (1366 x768 ) 
FLASH 程序 存储 器 型 号 PS25LV040 





表 4-39 ”图像 模 式 子 菜单 调整 项 目 和 数据 






























































模 式 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
亮度 标准 模式 亮度 调整 50 
标准 对 比 度 标准 模式 对 比 度 调整 50 
色 度 标准 模式 色 度 调整 50 
亮度 明亮 模式 亮度 调整 60 
明亮 对 比 度 明亮 模式 对 比 度 调整 60 
色 度 明亮 模式 色 度 调整 55 
亮度 柔和 模式 亮度 调整 45 
柔和 对 比 度 柔和 模式 对 比 度 调整 45 
色 度 柔和 模式 色 度 调整 45 
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表 4-40 


声音 模式 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


































































































































































































模 式 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
120Hz 标准 模式 120Hz 调整 12 
500Hz 标准 模式 500Hz 调整 10 
标准 1. 5kHz 标准 模式 1. 5kHz 调整 11 
SkHz 标准 模式 5kHz 调整 8 
10kHz 标准 模式 10kHz 调整 15 
120Hz 音乐 模式 120Hz 调整 19 
500Hz 音乐 模式 500Hz 调整 11 
音乐 1. SkHz 音乐 模式 1. 5kHz 调整 12 
SkHz 音乐 模式 5kHz 调整 14 
10kHz 音乐 模式 10kHz 调整 20 
120Hz 语言 模式 120Hz 调整 4 
500Hz 语言 模式 500Hz 调整 10 
语言 1. 5kHz 语言 模式 1. 5kHz 调整 12 
SkHz 语言 模式 5kHz 调整 7 
10kHz 语言 模式 10kHz 调整 5 
表 4-41 SOUND SETTINGS (声音 设置 ) 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
VOLUME 0 音量 0% 调整 128 
VOLUME 1 音量 1% 调整 79 
VOLUME 20 音量 20% 调整 33 
VOLUME 40 音量 40% 调整 28 
VOLUME 100 音量 100% 调整 10 
TVPRE SCALER TVPRE SCALER 调整 6 
VOLUM SCACER VOLUM SCACER 调整 0 
表 4-42 节能 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
标准 标准 模式 设 定 0 
节能 1 节能 1 设 定 0 
节能 2 节能 2 设 定 150 
PERIOD 周期 设 定 0 
0-20 0 ~20 设 定 210 
20-100 20 ~ 100 设 定 180 
100-500 100 ~500 设 定 145 
500-1500 500 ~1500 设 定 45 
1500-4000 1500 ~4000 设 定 20 
4000- 








4000 以 上 设 定 
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4.15 海信 GENESIS 机 心 等 离子 彩电 总 线 调 整 


海信 TPW421X 系列 等 离子 彩电 采用 三 星 平板 显示 屏 、GENESIS 机 心 ， 根 据 生 产 的 批 次 ,在 
显示 模块 上 有 所 区 别 ， 先 后 采用 三 星 V2 模块 、V3 模块 和 高 清 显示 模块 。 数 字 和 小 信号 处 理 主 电 
路 采用 SiI1161B、29LV800BT、DS90C383A、PW1230、AD9883A、VPC3230D 等 ;YUV 输入 电路 
采用 P5V330; 音频 信号 处 理 电 路 采用 NJW1137; 伴音 功放 电路 采用 TDA7266。 

适用 机 型 : 海信 TPW4211P、TPW4211PH、TPW4218P、TPW4218P1 、TPW4219 等 离子 系列 
彩电 。 其 中 TPW4211P、TPW4218P 采用 的 是 三 星 V2 模块 ，TPW4211PH、TPW4218P1 采用 的 是 
三 星 V3 模块 ，TPW4219 采用 的 是 高 清 模 块 。 


4.15.1 总 线 调整 方法 


上 述 机 型 ， 进 入 工厂 模式 和 项 目 选 择 与 调整 的 方法 是 一 样 的 。 因 采用 的 模块 不 同 ， 存 储 器 数 
据 上 也 有 所 不 同 。 现 对 工厂 模式 的 进入 和 存储 器 关键 数据 作 一 介绍 ， 供 参考 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

开机 并 进入 TV 状态 下 ， 先 按 住 遥 控 器 上 的 “-/- -” 键 ， 待 屏幕 上 出 现 “- - -” 时 ， 
再 按 一 下 “声音 模式 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 调 整 VGA、HDTV 下 的 白 平衡 数据 时 ， 将 画 中 画 的 通道 切换 到 “TV” 状 
态 ， 把 画 中 画 打 开 ， 再 按照 上 述 步骤 进入 调整 即 可 。 按 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ -” 键 选 
择 调整 菜单 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 或 “音量 +/- ” 键 改变 项 目 数 据 。 

【 系统 复位 方法 】 

进入 工厂 模式 以 后 ， 选 中 “系统 复位 ”按钮 ， 按 “ 右 方向 ” 键 进行 相应 的 操作 ， 在 不 退出 
工厂 模式 的 情况 下 ， 断 电 后 重新 开机 ， 等 指示 灯 由 品 红色 变 为 蓝 色 后 ， 立 即 断 电 ， 再 开机 。 系 统 
复位 完成 ， 包 括 白 平 衡 在 内 的 系统 数据 被 重 置 。 


4.15.2 ”总线 调整 数据 


海信 TPW421X 系列 等 离子 彩电 采用 三 星 V2、V3 和 高 清 显 示 模 块 的 PDP 存储 器 数据 
见 表 4-43。 









































































































































表 4-43 ”海信 TPW421X 系列 等 离子 彩电 三 星 V2、V3 和 高 清 显示 模块 的 PDP 存储 器 数据 






































本 白 平衡 数据 声音 模式 图 像 模式 
显示 模块 
项 目 YV/AV HDTV/PC 项 目 数据 项 目 数据 

R 调整 188 189 标准 低音 设置 15 标准 对 比 度 设置 75 

G 调整 200 200 标准 低音 设置 15 标准 色 度 设置 60 

V2 模块 B 调整 212 212 标准 亮度 设置 55 
亮度 调整 69 69 
对 比 度 调整 68 68 
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( 续 ) 
白 平衡 数据 声音 模式 图 像 模 式 
显示 模块 
项 目 YV/AV HDTV/PC 项 目 数据 项 目 数据 

R 调整 199 197 标准 低音 设置 15 “| 标准 对 比 度 设 置 75 

G 调整 200 200 标准 高 音 设置 15 标准 色 度 设置 60 

V3 模块 B 调整 207 210 标准 亮度 设置 55 
亮度 调整 69 69 
对 比 度 调整 68 68 

R 调整 199 208 标准 低音 设置 15 “| 标准 对 比 度 设 置 75 

G 调整 200 200 标准 高 音 设置 15 标准 色 度 设置 60 

高 清 模 块 B 调整 207 210 标准 亮度 设置 55 
亮度 调整 69 69 
对 比 度 调 整 68 68 


























4.16 海信 M9 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 





海信 M9 机 心 等 离子 彩电 采用 MST9U19B 机 心 电 路 ， 也 称 之 为 “M9 机 心 ”， 显 示 屏 采用 LG 
PDP32FI (852 x 480) 等 离子 屏 , 拥有 “69” 系 列 外 壳 ， 是 公司 的 一 款 高 档 彩 电 。 
适用 机 型 : 海信 TPW32V69 等 离子 彩电 。 


4.16.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 随机 用 户 遥 控 器 CN-21655 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 到 “声音 平衡 ”选项 ， 将 数值 调 为 
0， 连 续 按 遥控 器 上 的 数字 “0、5、3 、2” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 此 时 屏幕 右上 角 显 
示 一 个 绿色 的 “M”。 
调整 完毕 ， 再 按 “ 菜 单 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 此 时 数据 已 经 保存 或 者 按 膛 控 磊 上 的 “ 待 
机 ” 键 让 机 器 等 机 ， 或 交流 关机 即 可 保存 调整 数据 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 沫 单 有 两 组 : 工厂 菜单 和 设计 菜单 。 按 遥控 器 
上 的 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 进 入 子 菜单 或 调整 所 选项 
目 数 据 。 
调整 子 菜单 如 下 : 白 平衡 调整 菜单 、AUTO CALIBRAT (色温 ) 调整 菜单 、LOGO (开机 屏 
显 ) 调整 菜单 ; DESIGN MENU (设计 菜单 ) 图 像 模式 菜单 ; 声音 模式 菜单 ; 音量 设置 菜单 。 其 
中 开机 屏 显 调整 数据 (菜单 语言 : 多 种 语言 可 选 ， 如 英文 、 汉 语 、 西 班 牙 语 等 ， 本 机 只 有 两 种 
菜单 语言 可 选 。COUNTRY: 国家 选择 ， 有 多 个 国家 可 选 ) 。 


4.16.2 总 线 调整 数据 


海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 4-44。 
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表 4-44 海信 M9 机 心 TPW32V69 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
RDRV 红 驱 动 调整 10 
GDRV 绿 驱 动 调整 10 
BDRV 蓝 驱 动 调整 10 
RCUT 红 截 止 调整 117 
GCUT 绿 截止 调整 122 
白 平衡 调整 
BCUT 蓝 截 止 调整 125 
BRIGHT-H 高 亮度 调整 80 
CONTRAST-H 高 对 比 度 调整 80 
BRIGHT-L 低 亮度 调整 40 
CONTRAST-L 低 对 比 度 调整 40 
AUTO COLOR 自动 彩色 调整 标准 
RED COLOR 红颜 色调 整 117 
色温 调整 
GREEN COLOR 绿 颜色 调整 122 
BULE COLOR 蓝 颜 色调 整 125 
SOURCE 信号 源 电视 
BRIGHT 0 亮度 为 0 时 10 
BRIGHT 50 亮度 为 50 时 110 
BRIGHT 100 亮度 为 100 时 132 
CONTRAST 0 对 比 度 为 0 时 60 
开机 屏 显 调整 
CONTRAST 50 对 比 度 为 50 时 125 
CONTRAST 100 对 比 度 为 100 时 170 
TOFAC 工厂 状态 U 
CABELE 连接 线 标准 
PIX SHIFT NUMBER 像素 移动 数字 1 
亮度 调整 50 
标准 模式 对 比 度 调整 50 
色 度 调整 45 
亮度 调整 60 
图 像 模式 调整 明亮 模式 对 比 度 调 整 60 
色 度 调整 50 
亮度 调整 45 
柔和 模式 对 比 度 调整 45 
色 度 调整 45 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
120Hz 调整 11 
500Hz 调整 11 
标准 模式 1. 5kHz 调整 12 
5kHz 调整 14 
10kHz 调整 14 
120Hz 调整 13 
500Hz 调整 11 
音乐 模式 1. 5kHz 调整 12 
声音 模式 调整 5kHz 调整 14 
10kHz 调整 20 
120Hz 调整 6 
500kHz 调整 12 
语言 模式 1. 5kHz 调整 14 
5kHz 调整 14 
10kHz 调整 4 
VOLUME 0 无 声音 时 128 
VOLUME 1 声音 为 1% 时 音量 调整 79 
VOLUME 20 声音 为 20% 时 音量 调整 27 
音量 设置 
VOLUME 40 声音 为 40% 时 音量 调整 23 
VOLUME 100 声音 为 100% 时 音量 调整 9 
TVPRESCALER 声音 优化 2 


注 : 该 机 无 节能 PDP、PIP、OPTION 画 中 画 功能 。 


第 S 童 创维 新 型 平板 彩电 总 线 调整 


5.1 创维 8DA8 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


5.1.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

按 遥 控 器 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ,使 音量 减 为 零 ， 在 音量 菜单 消失 前 ， 按 遥控 器 上 的 
数字 “0、7、0、7” 键 输入 密码 ， 即 进入 工 三 模式， 屏幕 上 显示 工厂 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 占 上 的 “ 葬 单 ” 键 或 关 掉 电 源 ， 即 可 退出 工矿 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 移 动 光标 选择 调整 菜单 或 项 目 。 对 于 自动 调整 的 项 
目 , 按 “ 音 量 +” 键 进入 该 项 目 ， 自 动 进行 调整 。 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 
+/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 改变 被 选项 目 数 据 。 

在 正常 情况 下 ， 软 件 工厂 模式 无 需 做 任何 调试 。 只 有 发 现 带电 可 擦 可 编程 只 读 存 储 器 
(EEPROM) 数据 错误 或 者 其 他 软件 异常 时 ， 才 进入 工厂 模式 进行 清 EEPROM 的 操作 ， 以 恢复 默 
认 设 置 (具体 操作 详 见 工厂 菜单 第 五 项 ) 。 

注意 事项 : 如 果 建 议 不 使 用 的 项 目 数据 被 改动 ， 可 以 使 用 工厂 菜单 中 Clear EEPROM 的 功能 
来 恢复 原来 的 值 。 

【老化 模式 】 

进入 工厂 模式 ， 按 遥控 器 “Al12” 键 可 以 进入 老化 模式 。 

在 老化 模式 下 ， 按 遥控 器 “A12” 键 可 以 退出 老化 模式 。 

【清理 EEPROMI]】 

首先 进入 工厂 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选择 工厂 菜单 中 的 Clear EEPROM。 按 “音量 +/ 
-” 键 清理 EEPROM。 几 秒 钟 后 ， 屏 幕 左 上 方 会 出 现 “EEPROM init finish ， pls power down” 的 
提示 ， 此 时 关 电 源 再 开 即 可 完成 清理 。 清 完 EEPROM 后 ， 所 有 参数 会 设 为 默认 值 ， 所 以 要 根据 
当前 使 用 的 显示 屏 和 电视 机 功能 ， 对 工厂 菜单 中 的 参数 进行 重新 匹配 。 

5.1.2 总 线 调整 数据 

创维 8DA8 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 说 明 见 表 5-1。 

表 5-1 创维 8DA8 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 说 明 

项 目 名 称 调整 功能 调整 说 明 
建议 不 要 使 用 此 功能 ， 按 “音量 右 ” 键 进入 DEBUG 模 
式 ， 关 机 重新 启动 后 ， 电 视 机 恢复 正常 
Clear EEPROM 青 理 EEPROM 清理 EEPROM 后 ， 改 动 过 的 数值 将 恢复 为 默认 值 


Panel Control 屏 的 控制 建议 不 要 使 用 此 功能 
System Control 系统 参数 调节 详细 说 明 见 下 文 








































































































IIC OFF 关闭 总 线 系统 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 功能 调整 说 明 
DDP Control 数字 偏转 处 理 此 功能 未 使 用 
MIX MAX Control 图 像 及 音量 的 最 小 值 、 最 大 值 设置 建议 不 要 使 用 此 功能 
White Balance 调节 白 平衡 建议 按 默认 值 ， 不 要 调动 
Hotel Option 旅馆 模式 设置 此 功能 未 使 用 
EEPROM Edit 存储 器 数据 此 功能 未 使 用 
Register Edit 寄存 器 数据 此 功能 未 使 用 
用 “频道 +/- ” 键 选择 ， 按 下 “音量 +/-” 键 ， 进 
System Control 系统 设置 菜单 区 和 本 
Panel Type 显示 屏 选 择 用 “音量 +/- ” 键 对 当前 使 用 的 屏 进 行 选 择 
i HDMI 功能 设置 用 “音量 +/-” 键 在 YES/NO 之 间 选 择 ， 如 果 有 HD- 
a MI 功能 ， 则 选择 YES， 如 果 没 有 HDMI 功能 ， 则 选择 NO 
用 “音量 +/ -” 刍 在 YES/NO 之 间 选 择 ， 如 果 有 DCR 
DCR LG 屏 特 有 的 自动 对 比 度 调 整 功能 
外 特有 放手 世 总 | 功能 ， 风 选择 YES， 如 果 没 有 DCR 功能 ， 则 选择 NO 
CPU 8DA8 V1. 30106-11-10 软件 版 本 号 和 日 期 
EEP 8DA8 06-1027 EEPROM 的 日 期 








5.2 创维 8DX0 机 心 光 显 彩 电 总 线 调整 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

按 左右 键 进入 主音 量 调节 条 显示 ， 在 调节 条 显示 未 消失 之 前 ， 快 速 按 数字 “0、7、5、5” 
键 输入 密码 ， 每 按 一 次 数字 键 ， 调 节 条 闪烁 一 下 ， 即 进入 工厂 模式 下 的 “测试 模式 ”菜单 页 。 


调整 完毕 ， 进 入 工厂 模式 下 的 “测试 模式 ”菜单 页 ， 按 一 下 “静音 ” 键 ,， “测试 模式 ” 荣 
单 页 消失 ， 用 户 菜单 弹出 ， 即 表明 退出 了 工厂 模式 。 


【 项 目 选择 与 调整 】 








在 工厂 模式 下 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 ， 可 在 工厂 模式 下 各 个 调节 菜单 和 用 户 菜单 之 间 切 换 。 


另外 按 “ 副 切换 ” 键 ， 可 直接 进入 图 像 位 置 微调 页 ， 按 “模式 ” 键 ， 可 直接 进入 测试 模式 菜单 
页 ， 进 入 各 个 菜单 后 ， 按 胸 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 还 控 器 上 的 “音量 +/ 
-” 键 改变 被 选项 目 数据 。 进 入 网 像 位 置 微调 页 ， 首 先 将 行 场 中 心 微调 项 目的 数字 为 0， 然 后 对 
照 白 色 方 格 和 线条 进行 下 光 机 位 置 的 校正 。 











5.3 ”创维 8G20/8G21 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


5.3.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
如 果 使 用 工厂 调试 遥控 器 ， 遥 控 器 上 有 “工厂 菜单 ” 键 ， 按 下 该 键 即 可 进入 工厂 调试 菜单 。 
也 可 用 用 户 遥 探 器 ， 按 住 电视 机 控制 面板 上 的 -” 键 ， 将 音量 减 到 0， 保 持 按 住 控 制 面板 


三 


日 里 














上 的 “音量 - 同时 按 下 遥控 器 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 进入 工厂 调试 菜单 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 下 遥控 占 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 退出 工厂 调试 菜单 。 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 或 项 目 ， 移 动 光 标 选 择 调整 菜单 或 项 目 。 对 于 自动 调 
整 的 项 目 ， 按 “进入 ” 键 进入 该 项 目 ， 程 序 会 自动 选择 到 该 信 源 ， 待 屏幕 上 显示 提示 后 ， 按 
“进入 ” 键 ， 自 动 进行 调整 。 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 融 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 
目 ， 按 遥控 髓 上 的 “音量 键 改 变 被 选项 目 数 据 。 

注意 事项 : VGA 信 源 需要 接 人 8 阶 全 彩 条 VGA 信号 ; COMP2 信 源 需要 接 人 8 阶 全 彩 条 分 量 
信号 。 进 行 调试 时 ， 需 要 按照 顺序 依次 进行 。 

【老化 模式 】 

进入 老化 模式 : 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 还 控 器 “V12” 键 可 以 进入 老化 模式 。 

退出 老化 模式 : 在 老化 模式 下 ， 按 遥控 器 “V12” 键 可 以 退出 老化 模式 。 


5.3.2 总 线 调 整数 据 































































































































































































创维 8G20/8G21 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 5-2。 
表 5-2 创维 8G20/8G21 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
菜单 功能 | 项 目 名 称 调整 功能 默认 值 说 明 
VGA + COMP2 | VGA + COMP2 信 源 ADC 校正 选中 项 目 后 ， 按 “进入 ” 键 ， 程 序 会 自动 
信 源 校正 AVI + AV2 AV1 + AV2 信 源 ADC 校正 选择 到 该 信 源 ， 待 出 现 提示 后 ， 按 “进入 ” 
COMP2 东 VGA COMP2 染 VGA 信 源 ADC 校正 键 ， 自 动 进行 ADC 校正 ， 等 待 出 现 提 示 信 息 
RED 红色 激励 调整 256 
GREEN 绿色 激励 调整 256 
:> 现 白 平 衔 全 j 单项 目 参 
Bi 蓝 色 激励 调整 有 笃 匆 上 轩 衡 有 偏差 ， 可 调整 该 菜单 项 目 参 
白 平衡 调整 i 数 ， 达 到 最 佳 效果 ; 对 于 暗 平衡 的 截止 项 目 
ROffset 红色 截止 调整 5 数据 ， 最 好 不 要 改动 
GOffset 绿色 截止 调整 5 
BOffset 蓝 色 截止 调整 5 




















5.4 ”创维 8H06 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 





创维 8H06 机 心 液晶 彩电 高 清 等 小 信号 处 理 主 电 路 采用 HTV270 和 HX8915; 图 像 显示 电路 采 
用 CM1671B-F1; 中 频 信 号 放大 电路 采用 TB1350FNG; 音频 信号 处 理 电路 采用 MX3000CX; 伴音 
功放 电路 采用 TPA1517NE; 电源 控制 电路 采用 CEM9435 。 

适用 机 型 : 创维 19L08IW 、19L10IW 、22L08IW 、22L10IW 等 液晶 彩电 。 


5.4.1 总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

按 住 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 再 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “9、7、8” 键 输入 密 
码 ， 就 会 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 左下 方 出 现 软 件 和 EEPROM 信息 。 放 开 面 板 上 的 “菜单 ” 键 ， 按 
肝 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 出 现 图 像 菜单 再 按 “ 频 道 +” 键 ， 进 入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 选 择 主 菜单 中 的 Shipment 项 目 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 
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【 项 目 选择 与 调整 】 








进入 工厂 模式 后 ， 


键 选择 子 菜单 , 按 “ 音 





创维 8H06 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 
表 5-3 创维 8H06 机 心 液晶 彩 














屏保 上 显示 主 调整 业 单 ， 按 遥控 如 上 的 “频道 +/ -” 键 或“ 上/ 下方 同 ” 
量 +/ ”或 “ 左 / 右 方 辐 ” 键 进入 子 羔 单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 
或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 


5.4.2 总 线 调 整数 据 














目 和 调整 参考 见 表 5-3。 
电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 参考 















































































































































































































































菜 单 | 项 目 名 称 调整 功能 调整 参考 
White 暗 平衡 / 白 平衡 调整 菜单 
Panel 显示 屏 及 背光 控制 菜单 
Tuner 高 频 头 控制 菜单 
主 菜 单项 目 
Hotel 宾馆 模式 菜单 
Design 设计 菜单 
Shipment 退出 工厂 模式 
C. Temp 色温 调整 标准 /暖色 /冷色 
RC 暗 平衡 红色 调整 
GC 暗 平 衡 绿 色调 整 
暗 平 衡 / 
jd BC 暗 平衡 蓝 色 调整 
白 平衡 
RD 白 平衡 红色 调整 
GD 白 平 衡 绿色 调整 
BD 白 平衡 蓝 色调 整 
Panel 显示 屏 格 式 控制 
人 Min. BKL 背光 最 小 亮度 调整 
背光 控制 
Max. BKL 背光 最 大 亮度 调整 
CTRL 高 频 头 控制 调整 高 频 头 总 线 传 输 时 在 分 频 比 后 面 数据 
高 频 头 控制 VH 高 频 头 VH 段 起 始 频率 调整 
UHF 高 频 头 UHF 段 起 始 频率 调整 
宾馆 模式 Hotel 宾馆 模式 开关 
EEPROM 数据 和 芯片 寄存 器 数据 调整 进入 该 项 目 后 接 
BUS Edit 总 线 数据 调整 “ 左 / 碳 方 向 ” 键 移动 红色 光标 ， 接 “上 /下 方向 ” 键 调 
整 。 如 果 要 将 修改 的 数据 写 入 芯片 ， 要 将 光标 移 到 最 右边 
设计 菜单 - - 
ee pe 在 此 项 目 上 按 特定 的 数字 组 合 键 启动 特殊 功能 。748: 
weey eS 用 默认 值 初始 化 EEPROM 
Bus Off 进入 总 线 关闭 状态 同时 也 是 在 线 升级 状态 


5.5 创维 8K21 机 心 液晶 彩 








总 线 调 整 











创维 8K21 机 心 液晶 彩电 高 清 等 小 信号 处 理 主 电路 采用 MTK 公司 生产 的 MT8221CRSU、 
MT8221CMRU 和 CM1671 ;中频 信和 号 放大 电路 采用 TB1350FNG; 伴音 功放 电路 采用 TDA7266 。 
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适用 机 型 . 创维 26L08HR、26L03HR、22S11HR、26M10HR、26S12HR 等 液晶 彩 
5.5.1 总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

一 是 用 工厂 遥控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 (3F 键 ) ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

二 是 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 将 伴音 减 到 0， 然 后 按 住 电视 机 键 控 板 “音量 - ” 键 不 
放 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 , 也 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 按 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 (3F 
键 ) ， 即 可 以 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 
键 选择 子 菜单 , 按 “ 音 量 +/ - ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 
或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 

【 白 平 衡 调整 】 

自动 白 平 衡 调整 : 进入 白 平 衡 调整 前 ， 先 切换 到 需要 调整 的 分 量 通道 ， 并 输入 480p 的 8 阶 
100% 彩 条 信 叶 。 进 入 工厂 模式 ， 选 择 白 平衡 调节 这 一 项 ， 按 “ 右 方向 ” 键 进 入 白 平 衡 调 整 子 菜 
单 ， 在 白 平 衡 菜 单 里 第 1 项 “ 白 平衡 自动 校正 ” 按 “ 右 方向 ” 键 进行 自动 校正 ， 当 调整 完成 时 ， 
屏幕 显示 “自动 调整 成 功 ”。 

手动 白 平衡 调整 . 进入 工厂 模式 ， 选 择 白 平衡 项 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 进入 白 平 衡 调整 子 菜 单 。 
按 人 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 
方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 


5.5.2 总 线 调整 数据 
创维 8K21 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 参考 见 表 5-4。 


表 5-4 创维 8K21 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 参考 
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菜单 | 项 目 和 名 称 | 调整 功能 调整 参考 
1 可 中。 | 白 平衡 自动 校正 按 “ 右 方向 ” 键 自动 调整 
平衡 调整 
R Gain ”| 亮 平衡 红色 调整 
白 平衡 G Gain “| 亮 平衡 绿色 调整 
调整 ”| 8B Cain ”| 亮 平衡 黄色 调整 按 “ 上 /下 方向 ” 键 选 择 项 目 ， 
R Offset “| 暗 平 衡 红 色调 整 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 数据 
G Offset “| 暗 平衡 绿色 调整 
B Offset “| 暗 平衡 蓝 色 调整 














按 “ 右 方向 ” 键 后 ， 显 示 “ 生 产 频道 ”并 将 当前 频道 表 重 置 为 8 个 工厂 频道 ， 完 成 后 自动 




















频道 表 
”| 恢复 为 “ 关 " 

选项 子 本 i 本 Ce 

总 。 | 单 刍 模 式 | 按 “ 左 / 右 方向 ” 刍 可 以 设 轩 单 刍 模 式 为 “ 开 ” 或 “ 关 " 























按 “ 左 / 右 方向 ” 键 可 以 设置 开机 LOGO 为 “ 开 ” 或 “ 关 ”， 设 为 “ 开 ” 时 开机 显示 LO- 
GO， 设 为 “ 关 ” 时 开机 不 显示 LOGO 





开机 LOGO 





器 件 检 | 检测 CPU 外 
测 子 菜单 围 的 PC 器 件 





如 果 检 测 成 功 ， 则 显示 “成 功 ” ;如 果 检 测 失 败 ， 则 显示 “失败 ” 
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速 查 手册 





菜单 | 项 目 名 





称 


( 续 ) 





按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 可 以 设置 为 “标准 初始 化 ”和 pd 两 者 的 差别 在 



























































“初始 化 所 有 数据 ” br a 则 不 动作 ; 设置 好 这 
加 个 标志 位 后 ， 如 果 需 要 做 复位 动作 ， ”这 一 行 按 Me 键 开 始 进 行 复位 
复位 按 “ 右 方向 ” 键 开 始 进行 复位 动作 ， 按 上 面 “ 复 位 标志 位 ”的 设置 要 求 对 EEPROM 进行 





5.6 创维 8K60 机 心 液晶 彩 





S. 6. 1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 


按 1 次 “ 菜 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 即 可 退 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 按 还 控 器 上 的 ， 


键 顺序 选择 调整 菜单 ; 按 遥 控 顺 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥 
可 在 用 户 沫 单 中 自行 调整 。 





-” 键 改变 被 选 





” 键 、3 次 “交替 ” 键 ， 





项 目 数 据 。VGA 各 模式 ， 


5.6.2 总 线 调 整数 据 


创维 8K60 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 


TION 20 功能 见 表 5-7。 














初始 化 ， 完 成 后 会 自动 待机 并 再 次 开机 ， 复 














出 工厂 模式 。 





位 时 对 HDMI KEY 和 条 码 信息 


总 线 调整 整 


即 进入 工 三 模式 ， 屏 上 显示 

















不作 复 位 


“数字 0 ~9” 键 直接 选择 相应 的 菜单 ， 按 “音量 +/-?” 
县 控 器 上 的 “音量 +/ 








目 和 数据 见 表 5-5，OPTION32 功能 见 


表 5-6，OP- 

































































































































































表 5-5 创维 8K60 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 调整 项 目 和 数据 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 
第 1 页 主 菜单 子 菜单 名 称 工厂 菜单 检索 
CN 出 厂 电 视 的 编码 可 用 ， 进 入 后 按 数字 键 退出 
版 本 信息 软件 版 本 信息 管理 
版 本 日 期 写 人 程序 的 日 期 
第 2 页 版 版 本 时 间 写 人 程序 的 时 间 
本 信息 DRAM SPEED SDRAM 的 运行 速度 
Panel Widith 屏 的 行 分 辨 率 
Panel Height 屏 的 场 分 辩 率 
EEPROM Usage EEPROM 的 数据 
R GAIN 红色 激励 调整 
G GAIN 绿色 激励 调整 
和 B GAIN 蓝 色 激励 调整 
平衡 调整 R OFFSET 红色 截止 调整 需 在 TV 或 AV 通道 下 调整 
G OFFSET 绿色 截止 调整 
B OFFSET 蓝 色 截 止 调 整 
SUBBRIGHT 副 亮 度 调整 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 说 明 
V_POS 场 中 心 调整 16 
， ee 一 一 一 一 TVP 了 制 状 态 下 ， 面 面 几 何 调整 数据 
H_ SIZE 行 幅 调 整 242 
V_POS 场 中 心 调整 18 
ee 一 一 TV N 制 状 态 下 ， 面 面 几 何 调整 数据 
H_SIZE 行 幅 调整 242 
V_POS 场 中 心 调整 15 
第 4 页 几 V_SIZE 场 幅 调整 9 下 ,加 开 b 半 
Pe 证 有 480i 制 状态 下 ， 画 面 几何 调整 数据 
H_ SIZE 行 幅 调整 247 
V_POS 场 中 心 调整 11 
第 4 页 几 V_SIZE 场 幅 调整 8 E 
有 和 480p 制 状 态 下 ， 画 面 几何 调整 数据 
H_ SIZE 行 幅 调整 247 
V_POS 场 中 心 调整 14 
一 一 一 = 576i 制 状态 下 ， 面 面 几 何 调整 数据 
H_SIZE 行 幅 调 整 245 
V_POS 场 中 心 调整 12 
， ee 一 一 一 一 576p 制 状态 下 ， 面 面 几何 调整 菜单 数据 
H_SIZE 行 幅 调整 246 
V_POS 场 中 心 调整 13 
第 4 页 几 V_SIZE 场 幅 调整 16 720p/50Hz 制 状态 下 ， 
何 设 定 H_POS 行 中 心 调整 241 画面 几何 调整 菜单 数据 
H_SIZE 行 幅 调整 242 
V_POS 场 中 心 调整 13 
第 4 页 几 V_SIZE 场 幅 调整 16 720p/60Hz 制 状态 下 ， 
何 设 定 H_POS 行 中 心 调整 241 画面 几何 调整 菜单 数据 
H_ SIZE 行 幅 调整 243 
V_POS 场 中 心 调整 19 
第 4 页 几 V_SIZE 场 幅 调整 20 1080p/50Hz 制 状态 下 ， 
何 设 定 H_POS 行 中 心 调整 243 画面 几何 调整 菜单 数据 
H_ SIZE 行 幅 调整 244 
V_POS 场 中 心 调整 14 
第 4 页 几 VSIZE 场 幅 调 整 16 1080i/50Hz 制 状态 下 ， 
何 设 定 H_POS 行 中 心 调整 243 画面 几何 调整 菜单 数据 
H_SIZE 行 幅 调 整 244 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 说 明 
V_POS 场 中 心 调整 14 
第 4 页 几 V_SIZE 场 幅 调 整 20 1080i/60Hz 制 状 态 下 ， 
何 设 定 H_POS 行 中 心 调整 243 画面 几何 调整 菜单 数据 
H_SIZE 行 幅 调 整 244 
V_POS 场 中 心 调整 19 
第 4 页 几 V_SIZE 场 幅 调整 20 1080p/60Hz 制 状态 下 ， 
何 设 定 H_POS 行 中 心 调整 243 画面 几何 调整 菜单 数据 
H_SIZE 行 幅 调 整 244 
V_POS 场 中心 调 整 16 
第 4 页 几 V—SIZE 场 幅 调整 11 AV (AV1AV2 S-VIDEO) P 制 状态 下 ， 
何 设 定 H_POS 行 中 心 调整 228 画面 几何 调整 菜单 数据 
H_ SIZE 行 幅 调 整 242 
V_POS 场 中 心 调整 22 
第 4 页 几 V_SIZE 场 幅 调 整 15 AV (AVI1AV2 S-VIDEO) N 制 状态 下 ， 
何 设 定 H_POS 行 中 心 调整 229 画面 几何 调整 菜单 数据 
H_SIZE 行 幅 调 整 242 
OPTION32 功能 设置 项 见 表 5-6 
OPTION20 功能 设置 项 见 表 5-7 
老化 模式 进入 工厂 老化 模式 
自动 白 平 衡 调整 在 YPbPr 和 VGA 状态 下 须 作 调 整 
第 9 页 其 EEPROM 初始 化 ”| EEPROM 数据 初始 化 需 重新 开机 
他 参数 设置 1080iMDDI 1080iMDDI 设置 / 关 项 不 可 调 
影院 模式 影院 模式 设置 自动 / 关 /movie 项 不 可 调 
自动 /模式 1/ 
Deinterlace mode Deinterlace 设置 模式 2/ 模 式 项 不 可 调 
3/ 模 式 4 
DEVICE(slave address ) 器 件 地 址 六 六 
ADDRESS 地 址 六 炒米 闪 
第 10 页 寄 ee i fi E 
存 器 设置 READ DATA 读 人 数据 六 六 寄存 器 数值 读 写 操作 ， 此 项 不 可 调 
WRITE DATA 写 人 数据 六 六 
BUS 总 线 开关 ON/OFF 
表 5-6 创维 8K60 机 心 液晶 彩电 总 线 OPTION32 功能 
位 功能 说 明 数据 含义 
访 革 去 动 再 区 天/ 0: 但 康 所 动 平 全 瑟 耻 3 
1: 健康 互动 平台 功能 开 
Bi TV 自动 彩色 制式 识别 开 / 关 A 
1: TV 自动 彩色 制式 识别 开 
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( 续 ) 
位 功能 说 明 数据 含义 
Bi 健康 屏 变 开 / 关 ee 
Bit4 蓝屏 搜 台 开 / 关 We 
Bits 切换 信号 源 配合 背光 开 / 关 ， ee 
Bi 转台 配合 背光 开 / 关 ie 
Bit7 强制 蓝屏 开 / 关 ei 





表 5-7 创维 8K60 机 心 液晶 彩电 总 线 OPTION 20 功能 

















位 功能 说 明 数据 含义 
0: 显示 模式 功能 关 
Bit0 显示 模式 功能 开 / 关 i 
1: 显示 模式 功能 开 
0: 开启 节能 模式 功能 
Bitl 节能 模式 /环绕 声 功能 切换 
1: 开启 环绕 声 功能 


5.7 创维 8R03 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调 整 


创维 8R03 机 心 液晶 彩电 高 清 等 小 信号 处 理 主 电路 采用 RTD2671M; YPBPR 信和 号 切换 电路 采 
采用 TDA9885; 伴音 功放 电路 采用 TDA7266 。 





用 P15V330QEX; 中 频 信 号 放大 电路 
5.7.1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 




















按 “ 音 量 ” 键 直至 音量 减 到 0， 同 时 按 下 带 控 器 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 在 工 
厂 菜 单 根 目录 下 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 或 菜单 键 进入 下 一 页 。 
调整 完毕 ， 按 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 


























【 项 目 选择 与 调整 】 














进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 
键 选 择 子 菜 单 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 进 入 子 菜单 。 按 遥控 天 上 的 “频道 +/-” 键 











或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 , 按 “ 音 








E 
县 





到 





+/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 。 


在 工厂 菜单 界面 下 ， 按 遥控 器 上 的 数字 “8、1、3 、9” 键 输入 密码 ， 方 可 进入 工厂 沫 单 第 4 
页 RegsAccess (RTD2670 内 部 寄存 器 ) 菜单 。 


【老化 模式 】 





首先 ， 进 入 用 户 菜单 ， 选 择 “ 高 级 ”选项 ， 选 择 “ 菜 单 设置 ” 子 菜单 ， 将 “菜单 定时 ”选项 
改 为 “ 关 ”; 然后 按 “ 音 量 - ” 键 使 音量 减 到 0， 同 时 按 下 下 控 融 的 “交替 ” 键 即 可 进入 老化 模式 。 
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$5.7.2 


老化 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “电源 ” 键 ， 
出 老化 模式 。 


总 线 调整 数据 


创维 8R03 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 





目 和 调整 参考 见 表 5-8。 


进入 待机 ， 再 按 “ 电 源 ” 键 开机 ， 即 可 退 


表 5-8 创维 8R03 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 参考 







































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 调整 参考 
Resolution 屏 物 理 分 辩 率 1366 x768 
Refresh Rate 刷新 频率 60Hz 
第 1 页 Color depth 颜色 分 辩 率 8bit 
2 号 Processor VII 功能 VIL Engine 
Soft Version 
Type 机 型 22L08IW 
CPU 软件 版 本 8R03. VER1. 0-08 1 1 04 
EEPROM 版 本 EEP 8R03.08 1 1 04 
第 2 页 Auto Color 白 平衡 调整 
A Factory Hot Key 工厂 遥控 器 单 键 模 式 开 关 
Reset 复位 EEPROM 
PO. CH. CTL 机 频道 开关 打开 后 开机 频道 的 设置 才 起 作用 
PO. Val. CTL 机 音量 开关 打开 后 开机 音量 的 设置 才 起 作用 
TVFunc. CTL 调 台 开关 待 取消 
Keypad Lock 按键 锁定 ， 键 控 板 锁定 等 同 于 童 锁 
Music CH. CTL 音乐 频道 开关 打开 后 ,音乐 频道 的 设置 才 起 作用 
Max Val. CTL 最 大 音量 开关 打开 后 ， 最 大 音量 的 设置 才 起 作用 
Power ON CH 开机 频道 设置 开机 的 频道 
Power ON Val 开机 音量 设置 开机 的 音量 
Max Val 最 大 音量 
Music CH. 1 音乐 频道 1 
Music CH. 2 音乐 频道 2 
Music CH. 3 音乐 频道 3 
TV i TV 支持 的 彩色 制式 默认 用 0 (0: NTSC PAL， 1: NISC PAL SE- 
第 3 页 CAM，2: NTSC PAL SECAM 自动 ) 
Client Option 和 二 
0 AV C. S. SWITCH AV 支持 的 彩色 制式 et 
数 设置 ) 





Srcsel mode 


默认 mode2 


长 压 切换 键 如 果 切 换 通 道 ，model 在 所 有 通 
道 间 循 环 ，mode2 在 TV、AVL、AV2 之 间 循 环 








CHcopy Read 


用 来 将 主板 上 的 频道 等 数据 复制 到 遥控 器 





CHcopy Write 


克隆 遥控 器 的 读 操 作 
克隆 遥控 器 的 写 操作 





用 来 将 遥控 器 上 的 数据 复制 到 主板 





Sleep Time 


无 操作 自动 待机 功能 





共有 关 、120MIN 、240MIN 3 种 选项 。 默 认 
为 关 ， 如 果 在 选 定 的 时 间 内 ， 
作 ， 电 视 机 将 进入 待机 状态 




















户 无 任何 操 








打开 此 功能 





后 将 禁止 搜 台 、 频 道 编 辑 等 操 























Channel Lock 频道 锁定 作 。 默 认为 关 
Power On 待机 不 记忆 
打开 此 功能 后 ， 当 有 VGA 信和 号 输入 时 ， 无 论 
VGA Auto Switch 默认 为 关 当前 为 哪 一 通道 都 将 自动 切换 到 VCA 通道 ， 同 











时 禁止 用 户 切换 到 其 他 通道 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 调整 参考 
Address Byte3 地 址 选择 3 
第 4 页 Address Byte2 地 址 选择 2 
Address Bytel 地 址 选择 1 
RegsAccess 一 一 
RTD2670 内 Address Byte0 地 址 选择 0 
( 部 寄存 器 Read 读 寄 存 器 
部 寄存 融 ) Write 写 寄 存 器 
Value 寄存 器 的 值 











5.8 创维 8T1G 机 心 液晶 彩 


5.8.1 


总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
如 果 使 用 工厂 调试 遥控 器 ， 遥 控 器 上 有 “工厂 沫 单 ” 键 ， 按 下 该 键 即 可 进入 工厂 模式 。 也 















































总 线 调 整 



































可 用 用 户 遥 控 咒 ， 按 住 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 到 0， 保 持 按 住 控制 面板 上 
的 “音量 - ， 键 不 放 ， 同 时 按 下 融 控 器 上 的 ， “ 屏 显 ” 键 , 可 以 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 下 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 或 项 目 ， 移 动 光 标 选 择 调整 菜单 或 项 目 。 对 于 自动 调 
整 的 项 目 ， 按 “进入 ” 键 进入 该 项 目 ， 程 序 会 自动 选择 到 该 信 源 ， 待 屏幕 上 显示 提示 后 ， 按 
“进入 ” 键 ， 自 动 进行 调整 。 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 





目 ， 按 遥 











注意 事项 : VGA 信 源 需要 接 入 8 阶 全 著 
信号。 进行 调试 时 ， 需 要 按照 顺序 依次 进行 。 
【老化 模式 】 
进入 老化 模式 ， 在 工厂 模式 下 ， 按 遥 


退出 老化 模式 : 在 老化 模式 下 ， 按 壳 控 器 上 的 “V12” 键 ,可 以 退 
总 线 调整 数据 


S. 8. 2 








器 控 器 上 的 “音量 +/_ ” 键 改 变 被 选项 目 数据 
棚 条 VGA 信号 ; COMP2 信 源 需要 接 人 8 阶 全 彩 条 分 量 


器 控 器 上 的 “V12” 键 ， 可 以 进入 老化 模式 。 


创维 8TlG 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 5-9。 





表 5-9 创维 8T1G 机 心 液晶 采 














出 老化 模式 。 


乡 电 总 线 系 统 调 整 项 目 和 数据 












































































































































菜单 功能 | 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 说 明 
VGA + COMP2 VGA + COMP2 信和 源 ADC 校正 选中 项 目 后 ， 按 “进入 ” 键 ， 程 序 会 自动 
信 源 校正 AVI1 + AV2 AV1 + AV2 信 源 ADC 校正 选择 到 该 信 源 ， 待 出 现 提示 后 ， 按 “进入 ” 
COMP2 + VGA COMP2 + VGA 信 源 ADC 校正 键 ， 自 动 进 行 ADC 校正 ， 等 待 出 现 提 示 信 息 
RED 红色 激励 调整 256 
i 人 256 | 。 发 现 白 平 衡 有 偏差 ， 可 调整 该 菜单 项 目 参 
白 平 稀 BLUE 蓝 色 激励 调整 256 数 。 达 到 最 佳 效 果 ， 对 于 暗 平衡 的 截止 项 目 
调整 ROffset 红色 截止 调整 5 并 gate 
GOffset 绿色 截止 调整 5 
BOffset 蓝 色 截止 调整 5 
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5.9 创维 8TG3/8TGS/8TG6 机 心 液 


5.9.1 


总 线 调 整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 


连续 按 遥 控 右 上 的 “静音 ” 键 4 下 ,“ 屏 显 ” 键 4 下 ， 当 屏幕 上 显示 “M” 字 符 时 ， 表 示 


视 机 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 


流 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 








进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 5 


四 忆 / 人 
日 日 木 和 





TV/AV 状态 水 平 /垂直 位 置 调整 页 、TV/AYV 白 平 衡 调整 页 、 











EEPROM 各 选项 调整 页 、DEBU 
声音 模式 设置 页 、 相 位 调整 页 、 声 音 参 数 调整 页 。 按 遥控 器 上 的 
按 “ 频 道 +/ -” 键 选择 调整 的 项 目 ， 被 选择 的 项 目 名 称 变 为 红色 ， 按 “音量 




















G 调整 页 、 








选项 目的 数据 或 状态 。 








5.9.2 


老化 模式 ， 蓝 屏 和 定时 关机 均 打 到 关 ， 节 能 状态 关 。 
总 线 调整 数据 


电 


显示 子 菜单 的 名 称 ， 分 别 为 : 


总 


i 


按 遥 控 咒 上 的 “菜单 ” 键 翻 页 到 屏幕 上 显示 “M” 字 符 那 一 页 ， 


6 M” 


线 调整 














[ 弛 





遥控 关机 或 交 


图 标 、 程 序 版 本 和 生产 页 、 


AVAYUV/AVGA 亮度 、 对 比 度 调整 页 、 


“ 坟 


六 


OPTION 调整 页 、TV/AV 三 种 图 像 模式 参数 设置 页 、 





” 键 翻 页 选择 调整 菜单 ， 
+/ -” 键 调整 所 








创维 8TG3/8TG5/8TG6 机 心 液 晶 彩 电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 5-10， 表 中 的 “x* *” 表 
示 数 据 根据 需要 调整 ， 机 型 和 批 次 不 同 ， 数 据 不 同 ;， EEPROM 各 项 内 容 设置 表 见 表 5-11。 


表 5-10 创维 8TG3/8TG5/8TG6 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 

















































































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参数 调整 说 明 
TV/AV Position 水 平 位 置 图 像 水 平 位 置 调整 *s | 输入 PAL 或 NTSC 制式 图 像 信 号 ， 将 
水 平 /垂直 位 置 调整 | 。 答 直 位 轩 图 像 垂直 位 置 调整 。 | * * | 图 像 调 至 满 习 
R-DRV 红色 激励 调整 水 六 
G-DRV 绿色 激励 调整 人 
号 发 生 器 发 送 灰 阶 信号 ， 进 入 工厂 菜单 
ee By 蓝 公 激励 疝 束 ** | 的 第 4 页 ， 分 别 调 各 项 的 值 
平衡 调整 可 > 
R-CUT 红色 截止 调整 类 痫 自动 调整 : 在 菜单 中 该 页 的 位 置 上 按 
遥控 器 上 的 “自动 调整 ” 键 ， 即 可 自动 
G-CUT 绿色 截止 调整 * * | 调节 白 平 衡 
B-CUT 蓝 色 截止 调整 六 尝 
PAGE 存储 器 的 页 水 
INDEX 页 内 地 址 这 素 通过 改变 二 值 ， 可 以 调节 所 对 应 的 内 
EEPROM 选项 容 ， 具 体 EEPROM 各 项 内 容 设 置 表 见 表 
VALUE 数据 *w* | 511 
SAVE 按 “ 音 量 +” 键 保存 数据 | 一 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参数 调整 说 明 
BRIGHT MODE 亮丽 模式 
亮度 亮丽 模式 亮度 值 调整 
对 比 度 亮丽 模式 对 比 度 值 调整 | x * 
色 度 亮丽 模式 色 度 值 调整 水 六 
清晰 度 亮丽 模式 清晰 度 值 调整 | * * 
调整 亮丽 模式 ， 标 准 模式 、 i 
STANDARD MODE 标准 模式 人 师 2 i 
中 亮度 、 对 比 度 、 色 度 、 清 晰 度 的 值 ， 
TV/AV 图 像 模 Ss 标准 模式 亮度 值 调整 | ** | 当 光 标 选中 各 对 应 模式 的 任何 一 项 时 ， 
ne 对 比 度 标准 模式 对 比 度 值 调整 | * * | 图 像 显 示 当 前 模式 的 画面 (如 图 中 亮丽 
分 你 上 Pre i i 
< 色 度 标准 模式 色 度 值 调整 x“ # | 模式 的 亮度 选项 变 红 ， 即 当前 电视 机 面 
Ce ee 处 于 亮丽 模式 ) ， 关 机 再 开机 即 保存 
1 3 hs ;| 1 幸 整 党 尖 
往 呈 皮 四 吴 工 请 助 [ 肥 所 改 值 
SOFT MODE 柔和 模式 
亮度 柔和 模式 亮度 值 调 整 六 六 
对 比 度 柔和 模式 对 比 度 值 调整 | * * 
色 度 柔和 模式 色 度 值 调 整 水 六 
清晰 度 柔和 模式 清晰 度 值 调 整 | * * 
Music Mode 音乐 模式 
高 音 音乐 模式 高 音 值 调 整 六 六 
低音 音乐 模式 低音 值 调整 水 六 
重 低音 音乐 模式 重 低音 值 调 整 | * * 
blank 音乐 模式 消 隐 值 调整 半 站 
Standard Mode 标准 模式 
ee 标准 模式 高 音 值 调 整 ”| * * | ”调整 三 种 声音 模式 ， 即 音乐 模式 、 标 
音 模式 ER i ep 5 
2 低音 标准 模式 低音 值 调 整 ”| * * | 准 模式 、 新 闻 模式 ， 它 们 分 别 对 应 的 高 
盆 妈 芭 本 
重 低音 标准 模式 重 低音 值 调 整 | * * | 低音 参数 
blank 标准 模式 消 隐 值 调 整 水 六 
News Mode 新 闻 模 式 
高 音 新 闻 模 式 高 音 值 调整 水 六 
低音 新 闻 模 式 低音 值 调 整 水 六 
重 低音 新 闻 模 式 重 低音 值 调整 | * * 
blank 新 闻 模 式 消 隐 值 调整 内 
Volumel 1% 音量 值 调 整 米 六 
Volume25 25% 音量 值 调 整 洲 六 
: 调整 音量 分 别 为 1、25、50、75、100 
Volume Adjust Volume50 50% 音量 值 调整 ne 调整 音 时 分 放 为 3 5、10 
声音 调整 时 对 应 的 声音 大 小 
Volume75 75% 音量 值 调整 米 六 
Volumel100 100% 音量 值 调整 六 六 
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表 5-11 创维 8TG3/8TG5/8TG6 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 EEPROM 各 项 内 容 设置 表 























修改 内 容 PAGE INDEX VALUE 备 注 
存储 页 页 内 地 址 数据 含义 
搜 台 的 设置 | 0 71 de 
( 自 适 应 各 种 制式 ) 
某 单 放大 ee 
1- 放 大 不 可 选 改变 任何 一 个 值 之 后 移动 光 
USB 功能 开关 3 9 0- 关 ; 1- 开 标 到 SAVE， 按 “音量 +” 键 





出 现 绿 色 的 “OK” 字 样 闪 动 ， 
即 改 值 成 功 。 交 流 关 机 开机 ， 
即 在 EEPROM 中 保存 改动 后 





32LHATV 173、174 
32LBATV 175、176 






































a 30LBATV | 175、176 将 当前 值 任意 改变 为 的 什 
清 EEPROM 3 2 
20LBATV 172 、173 其 他 值 再 保存 即 可 














20LCATV 169、170 





22LEATV 169 、170 

















5.10 创维 STMI 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
开机 状态 下 ， 按 “菜单 ” 键 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 再 连续 按 “ 交 替 ” 键 3 次 ， 即 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 


























【项 目 选择 与 调整 】 
pt ned 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 需 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 
遥控 器 上 的 “音量 +/ -” 刍 改变 被 选项 目 数据 。 
ee 





分 别 输入 TV P 制 、TV N 制 、YPbPr (480i、480p、576i、576p、720p/50Hz、720p/60Hz、 
1080i/50Hz、1080/60Hz 、1080p/50Hz、1080p/60Hz) 、VGA (640 x 480、800 x 600 、1024 x 768 ) 
的 信号 ， 检 查 各 模式 下 的 画面 几何 是 否 正 常 。 如 果 光 机 几何 失真 ， 进 入 该 菜单 进行 调整 。 

【YPbPr 颜色 自动 调整 】 

先 将 信号 源 (802BT) 设 为 YPbPr 1080Y60 TVBAR100 的 彩 条 信和 号。 切换 至 YPbPr 状态 ， 按 
“菜单 ” +“ 交替 ” 键 3 次 进入 工厂 模式 后 ， 按 “互动 平台 ” 键 进行 颜色 自动 调整 ， 调 整 完 后 屏 
幕 显示 “自动 调整 成 功 ”。 

【VGA 颜色 自动 调整 】 

先 将 信号 源 (802BT) 设 为 SVGA800X600 TVBAR100 的 彩 条 信和 号。 切换 至 VGA 状态 
工厂 模式 后 ， 按 “互动 平台 ” 键 进行 颜色 自动 调整 ， 调 特 完 后 屏幕 显示 “ Ra 

【进入 老化 模式 的 方法 】 

进入 工厂 菜单 第 8 页 ， 进 入 老化 模式 状态 ， 老 化 模式 状态 下 不 响应 遥控 器 上 的 其 他 按键 ， 再 
按 “ 待 机 ” 键 退 出 老化 模式 ， 电 源 关 机 不 会 退出 老化 模式 。 

【 功能 检查 及 出 厂 设置 】 

1) 无 线 耳 机 功能 检查 (此 项 暂 不 可 用 ) : 按 遥 控 器 上 的 无 线 “FM 开 / 关 ” 键 将 无 线 耳 机 打 
开 ， 按 “ 药 单 ” 键 选择 声音 菜单 中 的 耳机 频率 项 ， 分 别 选 择 耳 机 频率 。 按 无 线 耳 机 的 接收 端的 
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选 台 按 钮 ， 直 到 听 到 清晰 的 声音 。 
2) 旋转 功能 的 检查 〈 此 项 暂 不 可 用 ) : 按 “ 沫 单 ” 键 选择 设 定 菜单 中 的 旋转 项 ， 按 “ 音 
+/- ” 键 进 行 调整 ， 机 需 会 向 左 或 向 右 转动 。 


各 











5.11 创维 8TP2 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


5.11.1 总 线 调整 方法 























【进入 /退出 工厂 模式 】 

0 me Mle 量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 数字 “7、8、 
1、2、1、5” 键 输入 密码 ， 屏 幕 左上 角 显 示 一 个 蓝 色 的 工厂 菜单 时 ， 表 明 进 入 工厂 模式 。 

人 按 电源 开关 交流 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 可 顺序 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 














的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/-” 键 改变 被 选项 目 数据 。 


5.11.2 总 线 调整 数据 


创维 8TP2 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 说 明 见 表 5-12。 表 中 “一 ”表示 按 “音量 +” 
或 “ 右 方向 ” 键 ， 进 入 或 进行 该 项 目的 调整 。 
表 5-12 创维 8TP2 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 说 明 











































































































































































































项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 调整 说 明 
R_ offset 红色 偏 移 设置 123 
G_ offset 绿色 偏 移 设 置 123 把 颜色 调 到 我 们 所 希望 看 到 的 白 平衡 颜色 
B_ offset 蓝 色 偏 移 设置 123 
白色 校正 白色 校正 一 
黑色 校正 黑色 校正 一 、 
四 和 这 四 项 是 程序 里 面 固化 的 项 目 ， 不 需要 调整 
副 亮 度 副 亮 度 调整 123 
背光 背光 调整 123 
ee 初始 化 选项 加 cd, 按 “ 声 音 +/ 一 ” 
键 对 机 器 进行 初始 化 ， 再 进行 下 一 步调 整 
Gamma 伽 玛 校正 线性 Linear 不 需 生 产 线 调试 
AD_offset_R 电脑 通道 红色 偏 置 设置 123 
RD 电脑 通道 绿色 信 包 设置 电脑 信号 模 数 转换 从 重量 设置 ， 该 三 项 数据 原则 上 不 
AD_offset_B 电脑 通道 蓝 色 偏 置 设置 123 
YPbPr_R1 高 消 通 道 红色 增益 量 设置 | 123 将 信号 切换 到 高 清 通 道 ， 用 “频道 +/- ” 键 选中 ， 
YPbPr_ G1 高 清 通道 绿色 增益 量 设置 123 再 用 “音量 +/- ” 键 进 行 更 改 ， 将 颜色 调整 到 理想 的 
YPbPr_Bl 高 清 通道 蓝 色 增 益 量 设置 | ”123 ”| 色温 值 
打开 时 ， 按 动 “V12” 键 时 会 出 现 “增强 ”、“ 优 化 ”、 
Option 魔 画 菜 单 开 关 123 “演示 ”和 “ 关 ”4 种 状态 。 若 关闭 ， 则 按 “V12” 键 
不 会 出 现 以 上 4 种 状态 
Skyworth AU 321ca-p v0. 1229//Writer: john zhang 显示 机 响 型 号 和 版 本 号 以 及 作者 姓名 
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5.12 创维 8TP5/8TP9 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

顺序 按 遥 控 需 的 “定时 ”、“ 屏 显 ”、“ 菜 单 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥控 关机 或 按 电 源 开 关 交 流 关 机 ， 均 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 
遥控 器 上 的 “音量 +/ -” 刍 改变 被 选项 目 数据 。 

















5.13 创维 8TR1/8TR2 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


5.13.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

开机 状态 下 ， 依 次 顺序 按 膛 控 器 上 的 “定时 ”、“ 屏 显 ”、“ 菜 单 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 工厂 模式 。 

【 项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 移 动 光标 选择 调整 菜单 或 项 目 。 对 于 自动 调整 的 项 
目 ， 按 “音量 + ” 键 进入 该 项 目 ， 自 动 进行 调整 。 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 
+/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/ -” 键 改变 被 选项 目 数据 。 

【 白 平 衡 调整 】 

除 按照 常规 方法 进行 白 平 衡 调 整 外 ， 针 对 8TR1/8TR2 机 心 液晶 彩电 补充 以 下 说 明 : 

1) YPbPr 通道 (分 576i 及 576p 格式 ) ，VGA 通道 都 需要 作 白 平衡 调整 。 

2) 信号 要 求 : 高 清 : 802BT 模式 576i，SMPTEbar; 802BT 模式 576p，SMPTEbar。@VGA: 
电脑 发 送 半 彩 条 灰 阶 60Hz 信号。 

3) 进入 工厂 模式 ， 选 择 自动 调整 菜单 项 ， 按 “ 右 方 向 ”(“ 音 量 +”) 键 进入 调整 状态 。 

4) 调整 后 会 作 自动 保存 ， 按 “菜单 ” 键 退出 。 

5) 3s 后 切断 交流 220V 电源 ， 然 后 重新 开机 。 

【复位 】 

按 住 键 控 板 “音量 + ” 键 ， 然 后 再 打开 交流 电源 可 以 进行 复位 (此 时 EEPROM 的 数据 全 部 
被 清 掉 ， 包 括 存 台 、 白 平衡 数据 ) 。 当 碰 到 疑难 问题 的 时 候 才 用 此 方法 ， 比 如 怀疑 数据 乱 。 

【在 线 升 级 (ISP) 】 

先 按 住 键 控 板 “频道 - ” 键 ， 然 后 打开 交流 电源 可 以 进入 ISP， 此 时 可 以 升级 新 的 程序 。 本 
机 通过 VGA 端口 IIP， 需 要 外 带 串 口 调试 板 。 

【老化 模式 】 

进入 老化 模式 的 方法 : 在 TV 模式 下 按 数字 “1、2、3、4、4” 键 可 进入 老化 模式 。 

退出 老化 模式 的 方法 : 按 遥 控 器 上 的 “电源 ” 键 ， 即 可 退出 老化 模式 。 


5.13.2 总 线 调整 数据 


创维 8TR1Z8TR2 机 心 液晶 彩电 ， 总 线 系统 进入 工厂 模式 后 的 菜单 界面 显示 的 调整 项 目 和 数 
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据 见 表 5-13。 
表 5-13 创维 8TR1/8TR2 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 





















































项 目 名 称 调整 功能 默认 值 说 明 
Factory Menu 工厂 模式 设置 
EEPROM EEPROM 软件 版 本 号 060823 2006 年 8 月 23 日 
SOFT 软件 版 本 号 060823 2006 年 8 月 23 日 
自动 调整 高 清 、VGA 、 视 频 下 校正 白 平衡 用 | VOL+ 选择 到 “自动 调整 ”项 ， 按 “音量 + ” 键 进入 








5.14 创维 8TT1/8TT3/8TT9 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


创维 8TT3Z8TT9 机 心 液晶 彩电 采用 美国 Trident ( 泰 易 ) 公司 的 视频 处 理 芯 片 SVP6930， 同 
时 包含 V12 数字 引擎 、A12 数字 音效 处 理 等 先进 的 数字 处 理 电 路 。 该 机 心 功能 强大 ， 性 能 稳定 ， 
是 目前 创维 公司 的 主流 机 心 。 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 TMP93CS45F; FLASH 电路 采用 
49F002UP12PAW27C020; 定 标 器 (Scaler) 采用 TSU66AWVJ/MST9151B; VGA/HDTYV 切换 开关 
采用 PI5V330Q; USBZDVD 切换 开关 采用 33Q/AS1117M3; 视频 信号 处 理 电路 采用 SVP6930; 音 
频 信 号 处 理 电 路 采用 NJW1144GK1; 伴音 功放 电路 采用 TDA2616。 魔 画板 采用 电路 有 
THC63LVDF84B、THC63LVDM83R 等 。 

8TT9 机 心 是 在 8STT3 机 心 的 基础 上 增加 了 USB 功能 。8TT3 机 心 外 接 的 YCbCr 信号 直接 输入 
视频 数字 处 理 芯 片 SVP6930 (V12) ， 而 8TT9 机 心 外 接 的 YCbCr 信号 与 USB 板 的 YCbCr 信号 需要 
经 过 P15V330Q 的 切换 选择 。 再 输入 视频 数字 处 理 蕊 片 SVP6930 (V12)， 除 此 之 外 ， 两 机 心 的 其 
他 电路 基本 相同 。 

8TT3 机 心 适 用 机 型 : 创维 17LDATW、17LDADW、26LCATW、26LCAIW、32LCAIW、32LBAIW 、 
32LBATW 、32LHAIW 、37LBAIW 、40LBAIW 等 液晶 彩电 。 

8TT9 机 心 适 用 机 型 : 创维 26LDAPW、26LDADW、26L98PW、32LCAIW、32LBAIW 、32LBAPW、 
32LCAPW、37LBAIW、37198PW、371J99PW、37LBAPW、40UIAPW、42LBAPW、42LDAPW 等 液晶 
彩电 。 


5.14.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

先 按 电视 机 上 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0， 再 按 电视 机 上 的 “音量 -” 键 
不 松手 ,再 按 遥 控 器 上 的 “屏幕 显示 ” 肆 ， 屏 幕 上 显示 工厂 调整 某 单 ， 表 明 进入 工厂 模式 ， 

调整 完毕 ， 按 “电源 开关 ” 键 交 流 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 可 顺序 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 需 上 
的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 吉 上 的 “音量 +/-” 键 改变 被 选项 目 数据 。 





































































































































































































【老化 模式 】 

进入 老化 模式 : 在 TV 状态 下 ， 按 一 下 “静音 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 。 

退出 老化 模式 : 在 老化 模式 下 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 ， 即 可 退出 老化 模式 。 
【存储 器 初始 化 】 








进入 工厂 模式 ， 按 “菜单 ” 键 ， 直 到 屏幕 上 显示 EEPROM ADJUST 菜单 ， 菜 单 下 的 项 目 为 : 
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PAGE 00、ADDRESS 00、VALUE 00。 将 ADDRESS 项 目 改 为 10，VALUE 项 目 数据 改 为 03， 交 流 关 


机 再 开机 ， 即 可 完成 初始 化 。VGA 和 YPbPr 状态 下 ， 会 出 现 
总 线 调整 数据 


创维 8TT3/8TT9 机 心 液晶 彩电 总 


S. 14. 2 








根据 需要 调整 ， 机 型 不 同 ， 数 据 可 能 不 同 。 
表 5-14 创维 8TT3/8TT9 机 心 液 晶 彩 电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 























局 色 ， 需 要 进行 下 自动 白 平 衡 调整 。 





线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 5-14。 表 中 “* * ”表示 数据 























































































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参数 说 明 
DATV ADJUST 白 平 衡 调整 
BA 存储 器 的 页 复位 : 将 PAGE 设 为 00，ADDRESS 
白 平 衡 调整 设 为 10， 再 将 VALUE 的 数据 改 成 03， 
ADDRESS 地 址 * * | 交流 关机 即 可 
VALUE 数据 六 尝 
MST9151 ADJUST MST9151 调整 
PAGE 存储 器 的 页 下 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 中 AUTO AD- 
自动 白 平衡 调整 ADDRESS 地 址 * # | JUST， 按 “音量 +” 键 实现 白 平衡 的 自 
VALUE 数据 x* ”| 动 调整 
AUTO ADJUST 动 调整 VOL + 
R GAIN 红色 激励 调整 * 尝 
G GAIN 绿色 激励 调整 六 水 
手动 白 平衡 调整 i id Rel ee et 
R OFFSET 红色 截止 调整 六 迷 +/ 一 ” 键 调整 
G OFFSET 绿色 截止 调整 * 尝 
B OFFSET 蓝 色 截止 调整 六 
OSD POSITION 字符 显示 调整 
OSD HS 字符 水 平 位 置 六 
OSD VS 字符 垂直 位 置 六 水 
OSD WIDTH 字符 宽度 调整 六 六 根据 字符 的 具体 位 置 ， 调 整 0SD PO- 
字符 位 置 调整 OSD HEIGHT 字符 高 度 调 整 * x* | SITION 中 各 项 的 数据 ， 以 保证 各 种 字符 
SCR LSHIFT 字符 左边 调整 * * | 在 屏幕 上 的 位 置 准确 
SCR USHIFT 字符 上 边 调 整 
SCR RSHIFT 字符 右边 调整 举 尝 
SCR DSHIFT 字符 下 边 调 整 六 
5.15 创维 8TT6 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


创维 8TT6 机 心 液晶 彩 























电 总 线 系统 主 控 电 路 CPU 采用 W78E5161B 或 78E51613 ;数字 视频 解 


码 电路 采用 TVP5147; 图像 缩 放电 路 采用 MST9151B 或 TSU66AJ; 音频 功放 电路 采用 TAP1517; 
开关 电源 采用 AP1501 。 




















适用 机 














22LEATV 等 液晶 彩 
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型 ， 创维 15AABTX、15LABTX、15EATX、17LEATX、17LEATW、20AAAHV、20LEAPV、 
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5.15.1 总 线 调整 方法 











【进入 /退出 工厂 模式 】 
一 是 在 关机 的 状态 下 ， dt “菜单 ” 键 不 放 ， 再 按 交 流 电 源 开关 开机 ， 在 屏幕 
上 显示 工厂 菜单 后 ， 再 松 开 “菜单 ” 键 ， 选 择 FACTORY 项 目 ， 即 可 进入 工厂 模式 设置 1 状态 


























二 是 按 电视 机 上 的 “音量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 按 住 该 “音量 - ” 键 不 放手 ， 同 时 按 遥 加 控 器 
上 的 “静音 ” 键 ， 并 快速 从 开 两 键 屏幕 上 显示 “F” 字 符 ， 表 示 进 入 工厂 模式 设置 2 状态 。 

调整 完毕 ， 用 电源 开关 交流 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

注意 : 对 于 后 期 不 同 尺寸 不 同 版 本 的 彩电 ， 同 时 按 “ 菜 单 ” 和 “电脑 ” 键 或 同时 按 “ 菜 
单 ” 和 “音量 +” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “电脑 ”按键 翻 页 选择 调整 菜单 ， 
按 遥 控 需 上 的 “频道 +/ -” 键 移动 光标 选择 所 要 调整 的 项 目 ， 被 选项 目 名 称 变 为 红色 ， 按 “ 音 
” 键 调整 所 选项 目的 数据 和 状态 。 调 整 后 ， 按 “ 荣 单 ” 键 返回 调整 项 目 菜单 。 


5.15.2 总 线 调整 内 容 


创维 8TT6 机 心 液晶 彩电 ， 第 一 种 方法 的 设置 1 状态 总 线 系统 常用 调整 项 目 和 说 明 见 表 5-15， 
表 中 未 涉及 的 工厂 菜单 选项 一 般 不 需 更 改 。 第 二 种 方法 的 设置 2 状态 总 线 系统 常用 调整 项 目 和 说 
明 见 表 5-16。 
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表 5-15 创维 8TT6 机 心 液晶 彩电 设置 1 状态 总 线 系统 调整 项 目 和 说 明 







































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 调整 说 明 
H-STAR 水 平 位 置 调整 
图 像 位 置 V-STAR 直 位 置 调整 
Wm 人 当 图 像 偏 移 时 ， 可 通过 调 该 项 改变 图 像 位 置 
初始 项 H-SIZE 行 幅度 调整 
V-SIZE 场 幅 度 调整 
BRIGHTNESS 亮度 调整 
图 像 质 = a 2 
、 CONTRAST 对 比 度 调整 图 像 的 亮度 、 对 比 度 、 彩 色 的 设置 项 
量 调整 中 
COLOR 色 度 调整 
白 平衡 调整 AUTO COLOR 高 清 、VGA 的 白 平 衡 自动 调整 在 灰 阶 信 号 下 才 可 以 做 自动 调整 
增益 调整 GAIN 各 种 增益 调整 各 项 为 不 可 调整 项 
V25 25% 音量 设置 
V75 75% 音量 设置 调节 声音 曲线 的 斜率 
声音 设置 V100 100% 音量 设置 
SURROUND 环绕 声 设置 
BAR CODE 解码 设置 为 不 可 调整 项 
表 5-16 创维 8TT6 机 心 液晶 彩电 设置 2 状态 总 线 系统 调整 项 目 和 说 明 
菜 单 | 项 目 名 称 调整 功能 调整 说 明 
高 清 、VGA 的 白 i ) 
白 平衡 调整 | AUTO COLOR | 了 在 灰 阶 信号 下 才 可 以 做 自动 调整 
平衡 自动 调整 
数据 初始 化 RESET 初始 化 设置 项 恢复 工厂 默认 设置 ( 注 : 高 清 、VGA 要 重 做 白 平衡 调整 ) 
该 项 为 “ON” 时 ， 进 入 老化 模式 ， 关 闭 菜单 后 屏幕 下 
老化 模式 BURNIN 老化 模式 设置 项 i eh a 
> 方 显示 程序 的 版 本 号 ， 当 该 项 为 “OFF"” 时， 关闭 老化 模式 
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5.16 创维 8TTM/8TTK/8TTN/8TT0/8TTJ 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


5.16.1 总 线 调整 方法 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

先 按 电视 机 上 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 , 将 音量 减 小 到 0， 再 按 电视 机 上 的 “音量 -” 
键 不 松手 ， 同 时 按 遥 控 器 上 的 “屏幕 显示 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 
遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 改变 被 选项 目 数 据 。 调 整 后 ， 按 “菜单 ” 键 返回 调整 项 目 菜 单 。 
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【老化 模式 】 

进入 老化 模式 : 按 “ 音 量 -” 键 将 音量 减 到 0， 同 时 按 下 遥控 器 的 “ 静 像 ” 键 ， 即 可 进入 
老化 模式 。 

退出 老化 模式 : 按 遥 控 器 上 的 “电源 ” 键 ， 进 入 待机 状态 ， 再 按 “ 待 机 ” 键 开 机 ， 即 可 退 

















出 老化 模式 。 

【存储 器 初始 化 】 

在 TV 的 状态 下 ， 按 “音量 - ” 键 将 音量 减 到 0， 按 住 键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ,同时 按 遥 
控 右 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 此 时 出 现 工厂 菜单 。 通 过 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 选 到 DEVICE 项 后 ， 按 
“音量 +/-” 键 选 到 EEPROM 项 ， 此 时 ADDH 和 ADDL 都 为 0。 按 “频道 +/ -” 键 选 到 AD- 
DH， 再 按 “ 音 量 +/-” 键 将 此 项 值 设 为 OF， 再 按 “ 频 道 +/ -” 键 选 到 ADDL， 再 按 “ 音 
+/-” 键 将 此 项 值 设 为 下， 按 “ 频 道 +/ - ” 键 选 到 MOOD， 再 按 “ 音 量 +” 键 读 出 数据 ， 看 
DATAL 项 对 应 的 数据 是 什么 (如 19); 按 “ 频 道 +/-” 键 选 到 DATAL 一 项 ， 再 按 “ 音 量 +/ 
-” 键 将 此 项 值 改 为 跟 刚 读 出 来 的 值 不 一 样 即 可 (〈 知 读 出 的 值 为 19， 改 成 20 即 可 ) ，DATAH 的 
值 不 用 调整 ， 按 “频道 +/ -” 键 选 到 MOOD， 再 按 “ 音 量 - ” 键 将 数据 写 人 ， 再 按 “ 音 量 +” 
键 看 数据 是 否 已 经 写 人 ， 如 已 经 写 人 ， 则 DATAL 为 所 设 值 20。 整 个 存储 器 初始 化 过 程 和 存储 器 
菜单 见 表 5-17。 

调整 完毕 ， 按 “ 屏 显 ” 键 退 出 工厂 菜单 ， 然 后 交流 开关 机 ， 就 可 以 初始 化 存储 器 。 

表 5-17 存储 器 初始 化 菜单 
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项 目 名 称 调整 功能 数 据 调整 说 明 
FACTORY 工厂 模式 
DEVICE EEPROM 部 件 : 存储 器 

ADDH 高 位 地 址 OF 
ADDL 低位 地 址 FE 
DATAH 高 位 数据 00 
DATAL 低位 数据 20 
MOOD 存储 写 人 VOL - 设 好 选 到 此 项 按 “ 音 量 - ” 键 将 数据 写 人 











5.16.2 总 线 调整 数据 


创维 8TTMA8TTKA8TTNA8TTO0L8TTJ 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 5-18。 
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表 5-18 创维 8TTM/8TTK/8TTN/8TT0/8TTJ 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 























































































































































































































菜 单 | 项 目 名 称 调整 功 外 数 据 调整 说明 
DEVICE 5160/E2/5251 
AH 高 位 地 址 0 
AL 低位 地 址 0 
第 1 页 = 
DH 高 位 数据 0 
DL 低位 数据 0 
MODE 存 取 数据 WOK/ROK | 左 键 :WOK( 写 寄存 器 值 ) ;右键 :ROK( 读 寄存 器 值 ) 
ACE2 彩色 增强 开关 ON/OFF 
MADI 角度 边缘 增强 3D 
ICE 色 功 能 选择 关 / 关 基色 /优化 色 / 增 强 色 / 六 基色 
R 红色 调整 * 
第 2 页 G 绿色 调整 * 
B 蓝 色 调整 * _、 
青色 调整 < 色 条 显示 调整 状态 
M 品 红色 故障 
Y 黄色 调整 
TBC 0 
YUV HASE YUV 的 相位 调整 1F 
9 a 色 条 显示 调整 状态 
VOS 场 重 显 率 
第 3 页 | DURATION 菜单 消失 的 时 间 长 度 16 
IR1 控制 遥控 器 头 码 ， 防 止 
IR2 与 其 他 遥控 器 码 值 冲 突 
EARSURE E2 清除 E2 
EWA 控制 无 线 耳 机 开关 ON 
RC Red Gain 红色 增益 调整 63 
GG Green Gain 绿色 增益 调整 47 
BG Blue Gain 蓝 色 增益 调整 63 
RO Red Offset 红色 偏 置 调整 127 
GO Green Offset 绿色 偏 置 调整 127 
第 4 页 BO Blue Offset 蓝 色 偏 置 调整 127 
PCAA PCAA 设置 ON 
WB 白 平 衡 自动 调整 
RTINIT 时 钟 初始 化 
TV AUTO TV 的 自动 制式 使 能 ON 
INTERNAL TV 工厂 信号 按 右键 执行 0 ~7 台 将 显示 8 个 工厂 信号 


5.17 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


5.17.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
根据 产品 批 次 的 先后 ， 有 3 种 调整 方法 进入 工厂 模式 。 
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前 100 台 试 产 机 型 (如 43PCAPV) 的 调整 方法 是 : 连续 按 “ 静 音 ” 键 4 次 、“ 信 息 ” 键 4 
次 ,屏幕 上 显示 “M” 字 符 ， 表示 已 经 进入 工厂 模式 。 调 整 完 毕 ， 在 屏幕 显示 为 “M” 状态 下 ， 
按 “ 电 源 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

常规 机 型 的 调整 方法 是 : 收视 状态 下 ， 连 续 按 “静音 ” 键 2 次 、“ 信 息 ” 键 4 次， 屏幕 上 显 
示 “M” 字 符 ， 表 示 已 经 进入 工厂 模式 。 调 整 完毕 , 按 “ 进 入 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

后 期 生产 的 机 型 调整 方法 是 : 连续 按 “静音 ” 键 2 次 “信息 ” 键 2 次 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 按 “进入 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工 广 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 可 顺序 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 


器 上 的 “频道 
S. 17.2 


的 调整 项 目 和 数据 可 能 稍 有 不 同 ， 有 些 菜 单 页 中 的 调整 项 目 不 显 示 。 


二 二 











键 选择 调 


总 线 调整 数据 


创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 $-19 。 表 中 的 j 
TV 模式 下 进入 工厂 菜单 下 的 项 目 和 数据 ， 





整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/ - 





当 在 YPbPr 或 在 PC 模式 下 进入 了 


” 键 改变 被 选项 目 数据 。 


周 整 项 目 和 数据 是 在 





[ 厂 菜 单 时 ， 菜 单 中 


表 5-19 创维 8PG0 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 






















































































































































































菜单 项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 | 参数 说 明 
第 1 页 BARCODE 条 形 码 目前 空缺 ， 用 遥控 器 不 可 调 
创维 显示 厂商 
第 2 页 P0000051213AA 版 本 此 页 选项 不 可 更 改 
2004 年 7 月 19 日 日 期 
PAL TV/AV Position 行 场 中 心 调 整 
第 3 页 H Position 行 中 心 位 置 调整 0~100 | 53 | PAL 制式 、TV/AV 信和 叶 源 的 行 场 中 心 调整 
V Position 场 中 心 位 置 调整 0~100 | 47 
R-DRV 红色 亮 平衡 调整 0 ~255 * 
G-DRV 调整 0 ~255 加 
B-DRV 蓝 色 亮 平 衡 调整 0 ~255 
第 4 页 出 厂 时 已 经 调 好 ， 无 必要 ， 不 要 随意 调整 
R-CUT 红色 暗 平衡 调整 0 ~255 
G-CUT 绿色 暗 平衡 调整 0 ~255 加 
B-CUT 蓝 色 上 暗 平 衡 调整 0 ~255 * 
Video-Bri-MAX Video 信 源 亮度 最 大 值 | 0 ~255 | 145 
Video-Bri-MID Video 信 源 亮度 中 间 值 | 0 ~255 | 120 
Video-Bri-MIN Video 信 源 亮度 最 小 值 | 0 ~255 | 100 
Video-Con-MAX “|Video 信 源 对 比 度 最 大 值 | 0 ~255 | 245 
第 5 页 Video-Con-MID “|Video 信 源 对 比 度 中 间 值 | 0~255 | 200 | 轻易 不 要 更 改 ， 否则 影响 图 像 显 示 效 果 
Video-Con-MIN Video 信 源 对 比 度 最 小 值 | 0 ~255 60 
YPbPr-Bri-MAX YPbPr 信 源 亮度 最 大 值 | 0 ~255 | 150 
YPbPr-Bri-MID YPbPr 信 源 亮度 中 间 值 | 0 ~255 | 125 
YPbPr-Bri-MIN YPbPr 信 源 亮度 最 小 值 | 0 ~255 | 105 
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( 续 ) 








项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 | 参数 说 明 














YPbPr-Con-MAX ”|YPbPr 信 源 对 比 度 最 大 值 | 0 ~255 | 230 





YPbPr-Con-MID “|YPbPr 信 源 对 比 度 中 间 值 | 0 ~255 | 190 











YPbPr-Con-MIN “|YPbPr 信 源 对 比 度 最 小 值 ( 0 ~ 255 60 





PC-Bri-MAX PC 信 源 亮度 最 大 值 0~255 | 145 


Zl 





Ny 





7 得 





PC-Bri-MID PC 信 源 亮度 中 间 值 0 ~255 | 125 轻易 不 要 更 改 ， 和 否则 影响 图 像 显示 效 曙 
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PC-Bri-MIN PC 信 源 亮度 最 小 值 0~255 | 100 
PC-Con-MAX PC 信 源 对 比 度 最 大 值 | 0 ~255 | 210 
PC-Con-MID PC 信 源 对 比 度 中 间 值 | 0~255 | 170 
PC-Con-MIN PC 信 源 对 比 度 最 小 值 | 0~255 | 50 
EEPROM 存储 器 数据 
PAGE 存储 器 的 页 0 
INDEX 页 内 地 址 0 存储 器 地 址 数据 调整 存储 
VALUE 数据 0 
SAVE 按 “ 音 量 +” 键 保存 数据 + 
DEBUG 调试 
SLAVE ADDR 器 件 地 址 
志清 存储 器 的 页 2 Ta 
值 不 保存 ， 关 机 后 复位 ， 此 页 不 必 调 
INDEX 页 内 地 址 
VALUE 数据 
OPTION 选项 设置 
“0” 为 开机 TV 状态 ,1 为 待机 TV 状 
Power On Status 电源 开机 状态 设置 0~3 3 态 ，2 为 开机 记忆 状态 ， 





3 为 记忆 关机 和 通道 




































































































































































6 0 品 示 模式 设置 轩 1 0 为 只 有 16:9， 无 4:3; 
1 为 16:9 和 4:3 
100 白 场 显示 设置 开 、 关 | 关 开 为 显示 白 场 ， 关 为 正常 显示 
Bright Mode 鲜明 模式 设置 
亮度 鲜明 模式 亮度 调整 0~100 | 50 
对 比 度 鲜明 模式 对 比 度 调整 | 0~100 | 100 
色 度 鲜明 模式 色 度 调整 0~100 | 50 
清晰 度 鲜明 模式 清晰 度 调 整 0~10 3 
Standard Mode 标准 模式 设置 
亮度 标准 模式 亮度 调整 0~100 | 50 
对 比 度 标准 模式 对 比 度 调整 | 0~100 | 8 Wa 
色 度 标准 模式 色 度 调整 0~100 | 50 经 过 精确 测试 ， 不 可 随意 调整 
清晰 度 标准 模式 清晰 度 调整 0~10 2 
Soft Mode 柔和 模式 设置 
亮度 柔和 模式 亮度 调整 0~100 | 50 
对 比 度 柔和 模式 对 比 度 调 整 | 0~100 | 60 
色 度 柔和 模式 色 度 调整 0~100 | 50 
清晰 度 柔和 模式 清晰 度 调整 0~10 1 
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( 续 ) 
菜单 项 目 名 称 调整 功能 调整 范围 | 参数 说 明 
Music Mode 音乐 模式 声音 设置 
高 音 高 音调 整 0~100 | 60 
低音 低音 调整 0~100 | 55 
重 低 音 重 低音 调整 0 ~100 5 
Blank 空白 项 调整 0 ~100 0 
Standard Mode 标准 模式 声音 设置 
高 音 高 音调 下 ne 声音 模式 设置 ，Blank 为 空缺 项 目 ， 
第 10 页 低音 低音 调整 0~100 | 50 ee 和 
重 低 这 剖 低 宫调 台 pe 全 个 模式 笋 记忆 全 党 本山 轴 计 。 
不 可 随意 调整 
Blank 空白 项 调整 0 ~100 0 
News Mode 新 闻 模 式 声音 设置 
高 音 高 音调 整 0~100 | 55 
低音 低音 调整 0~100 | 45 
重 低音 重 低音 调整 0~100 0 
Blank 空白 项 调整 0 ~100 0 
a GM5221 调整 
如 11 页 GM5221Adjust PAL 制式 、TV/AV 信号 源 的 ADC 相位 
ADC Phase Delay ADC 相位 延 时 0 延 时 及 时 钟 调整 ， 不 要 随意 改变 
ADC Phase clk ADC 时 钟 调整 102 
Volume Adjust 音量 的 曲线 设置 
Volume 1 1% 音量 设置 15 
本 Volume 25 25% 音量 设置 145 不 要 随意 改变 数据 ， 
Volume 50 50% 音量 设置 180 否则 影响 音量 调整 的 平滑 度 
Volume 75 75% 音 量 设置 220 
Volume 100 100% 音量 设 置 238 

















5.18 创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 








创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 视频 解码 芯片 采用 VPC3230D; 数字 图 像 处 理 电 路 采用 RM102 ， 逐 
行 /隔行 扫描 转换 芯片 采用 MDIN150; A-D 信和 号 转换 电路 采用 AD9887。 
适用 机 型 : 43PAA x 、43PAB x 、43PCA x 、50PCA x 等 等 离子 彩电 。 


5.18.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

根据 产品 批 次 的 先后 ， 有 3 种 调整 方法 进入 工厂 模式 。 

先期 产品 43PAA x 的 调整 方法 : 在 待机 的 状态 下 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 、 数 字 
“7、4、1” 键 和 “待机 ” 键 开 机 ， 开 机 后 便 可 进入 工厂 模式 。 

后 期 产品 43PAB x 、43PCA x 、50PCA x 的 调整 方法 : 在 开机 的 状态 下 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 
“信息 ” 键 、“ 进 入 ” 键 、“ 静 音 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
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1、5” 刍 输入 


键 可 顺序 选择 调整 菜单 ， 按 遥控 
变 被 选项 目 数据 。 等 


第 5 创维 新 型 平板 彩 
40in 等 离子 机 型 调整 方法 : 先 将 音量 调整 到 0 后 ， 快 速 按 数字 “7 、8、 
密码 ， 方 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 连 续 按 “ 菜 单 ” 键 ， 退 出 调整 菜单 ， 遥 探 关机， 可 退出 工厂 模式 。 
【项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 连 续 按 “菜单 ” 
We et 按 遥 探 需 上 的 “音量 +/-” 键 改 
彩电 没有 开放 画面 的 行 / 场 的 中 心 、 幅 度 等 数据 调整 。 


S. 18. 2 


1 


总 线 调整 数据 





创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 $-20。 
表 5-20 创维 8PS 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 















































菜单 项 目 名 称 调整 功能 调整 说 明 
VPC3230 (main) 视频 解码 芯 控制 视频 频道 等 功能 
RM102/ Rembrand-1 A SCALER 芯片 控制 清晰 度数 据 等 功能 
Devide Adusten MDIN150 隔行 / 逐 行 转换 芯片 控制 视频 通道 信号 勾 边 等 功能 
控制 芯片 寄存 AD9887 A-D 转换 芯片 控制 PCADTYV 增益 和 偏 置 数据 
器 参数 菜单 PDP LOGIC PDP 逻辑 板 控制 PDP 逻辑 板 白 平衡 数据 
Test Pattern 芯片 产生 的 测试 图 按 “ 画 中 画 ” 键 进入 ,维修 时 用 
Reset-ALL Flag 完全 复位 此 数据 不 可 设 为 1， 否 则 可 引起 白 平 衡 数据 丢失 
W/B Adjustment end 电光 J oi A a 
White Balance 的 白 平 衡 数据 480p/720p/1080i 各 自 独立 调整 ， 数 据 可 能 不 同 
















































































白 平衡 调整 菜单 PC/DTV 下 动态 
Dynamic Range Adjust i 
范围 自动 调整 
Reset ee 复位 按 “ 进 入 ” 键 进行 复位 ， 将 软件 数据 恢复 到 出 广 状态 
ese 1 有 
工厂 复位 菜单 早期 机 型 复位 操作 后 白 屏 也 会 初始 化 ， 需 重新 调整 平衡 
Version : xx 软件 版 本 号 
200x. XX. XX 软件 生成 日 期 
Rev: lxx EEPROM 版 本 对 软件 的 一 些 相 关 
版 本 信息 
RM102 SCALER 版 本 说 明 ， 不 同 机 器 可 能 有 所 不 同 
V3 PDP 屏 版 本 





SX 





5.19 创维 8PS5S 机 心 等 离 


高 频 头 型 号 








彩电 总 线 调 整 


创维 8PS5 机 心 等 离子 彩电 控制 系统 MCU 采用 RDC8820LV; 视频 解码 芯片 采用 VPC3230D ; 
数字 图 像 处 理 电 路 采用 





逐 行 /隔行 扫描 














频 信号 输入 切换 


用 TA2024。 
适用 机 型 : 





转 









































电路 采用 74HC4052 ; 


换 芯 片 采 用 MDIN150; A-D 信号 转换 电路 采用 
RM102; 多 通道 视频 信号 切换 电路 采 月 


























音频 信号 处 理 











43PABHYV 等 机 型 。 


AD9887 ; 
日 TEA6425D; 3DY-C 分 离 电 路 采用 UDP64083GF; 各 路 音 
电路 采用 MSP34560G; 





伴音 功放 电路 采 
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速 查 手册 





S. 19. 2 


























5.19.1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 
在 开机 的 状态 下 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “信息 ” 键 、“ 进 入 ” 键 、“ 静 音 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 ， 退 出 调整 菜单 ， 遥 控 关 机 ， 可 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 主 菜单 上 显示 子 菜单 的 名 称 ， 选 择 要 调整 的 子 菜 


单 的 名 称 后 ， 按 “进入 ” 键 进入 子 菜 单 ; 在 子 菜单 中 ， 选 择 要 调整 的 分 菜单 的 名 称 后 ， 按 “ 面 





中 夯 ” 键 或 “进入 ” 键 进入 
“上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 和 遥控 器 上 的 “音量 + 














目 数 据 。 调 整 后 ， 按 “菜单 ” 键 返 回 到 上 一 级 菜单 。 


总 线 调整 数据 


分 菜单 。 在 子 菜单 或 分 菜单 中 ， 按 膛 控 器 上 的 “频道 +/ - 
/一 ” 刍 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 改 变 被 选项 


创维 8PS5 机 心 43PABHYV 机 型 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 5-21。 
表 5-21 创维 8PSSs 机 心 43PABHV 机 型 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 











” 键 或 





































































































































































































菜单 名 称 子 菜单 名 称 参考 数据 调整 说 明 
Device Adjustment 控制 芯片 寄存 器 参数 
White Balance 白 平 衡 调整 
Aging Mode 老化 模式 
Reset 工厂 复位 
主 菜 单 (显示 Version: x. x 软件 版 本 号 
子 菜单 名 称 ) 200 x. xx.xx 软件 生成 日 期 
Rev: 1 x x EEPROM 版 本 
RM102 SCALER 版 本 
V3 PDP 屏 版 本 
Sx 高 频 头 型 号 
VPC3230 (main) 视频 解码 芯片 控制 视频 频道 等 功能 
RM102 SCALER 芯片 控制 清晰 度数 据 等 功能 
ee MDIN150 隔行 / 逐 行 转换 芯片 控制 视频 通道 信号 勾 边 等 功能 
Devise ete AD9887 A-D 转换 芯片 控制 PCZDTYV 增益 和 偏 置 数据 
于 羔 单 ( 按 “ 进 PDP LOGIC PDP 逻辑 板 控制 PDP 逻辑 板 白 平衡 数据 
入 ” 键 进 入 ) Test Pattem 芯片 产生 的 测试 图 按 “ 面 中 面 ” 键 进入 ， 维 修 时 用 
Reset-All Flag 完全 复位 ee a We 
则 可 引起 白 平 衡 数 据 丢 失 
彩 昌 项 目 名 称 参考 数据 项 目 名 称 参考 数据 
New Line 175 IFC 0 
Cbw 0 killerLvi 10 
Cbw 20 Idly 8 
Vpc3230 分 菜单 Lpf2 1 Tint 550 
Bright 148 CIP-Bright 196 
( 按 “ 桓 中 面 ” Contrast 47 CIP-CONT 27 
键 进入 ) Pkcor 1 CIP-SatCb 55 
Pkgain 1 CIP-SatCT 44 
PFS 0 ACC-SAT 2500 
Scinc2 1024 
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( 续 ) 
彩 电 项 目 名 称 参考 数据 项 目 名 称 参考 数据 
Tv Noise solation Nonlinear Nonlinear Factor 25 
RM102 分 菜单 V-in Filter 10 V-ICCR 50D-ICCR 50 
0 画 中 V-out Filter 50 V-ICCG 50D-ICCG 50 
” 键 进入 ) M-DIN150 Filter 10 V-ICCB 50D-ICCB 50 
PC/DVI Filter 50 V-ICCY 43D-ICCY 50 
( 按 “ 进 入 ” EHFLV 8 22FD 36 
键 进入 ) EHOFS 8 
R Gain 128 PC G Offset 64 
介 落 
AD9887 分 菜单 G Gain 128 PC B Offset 64 
ee 画 中 
， 键 进入 ) B Gain 128 480P SYNCSEP 32 
PC R Offset 64 
LOGIC R GAIN 128 LOGIC G Offset 128 
PDP LOGIC 分 菜 
GIC 分 菜单 LOGIC G GAIN 128 LOGIC B Offset 128 
( 按 “ 进 入 ” 
键 进 入 ) LOGIC B CAIN 128 Reset Al 
LOGIC R Offset 128 
Test Pattern VPC3230 0 MDIN Output Pattem 0 
分 菜单 〈 按 “ 画 中 
画 ” 键 进入 ) MDIN Input Pattern 0 RM102 Back Ground 0 
选 到 该 项 后 按 “ 进 入 ” 键 ， 进 入 白 屏 的 调整 状态 ， 可 对 光栅 亮 / 暗 区 的 
W/B Adjustment 子 菜单 W/B Adjustment EN 、 a es i 、 
亮度 、 平 衡 进行 细致 调整 。 不 同 的 信号 源 有 不 同 的 数据 ， 都 需要 单独 调整 
( 按 “ 进 入 
namic Range re 
键 进入 ) 4 PC/DTV 下 动态 范围 自动 调整 
djust 





5.20 创维 8SK84 机 心 液晶 彩 





总 线 调整 和 软件 烧 录 方法 


创维 8K84 机 心 液晶 彩电 主 世 片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MT5325 、ATMB8846 、MT5135 等 ; 
存储 器 采用 NT5CB 64M16AP-CF; 伴音 功放 电路 采用 AMP5711 。 
适用 机 型 : 创维 32K08RD 、37K08RD 、42K08RD 、47K08RD 等 液晶 彩电 。 





S, 20. 1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 





1) 用 工厂 遥控 器 进行 调整 ， 按 “工厂 调试 ” 键 (3FH 键 ) ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
减 小 到 0， 然 后 按 住 键 控 板 “音量 - ” 键 不 放 ， 再 按 遥 控 器 





2) 先 按 “音量 -” 键 ， 将 伴音 
上 的 “返回 ” 键 进入 工厂 模式 。 

















3) 在 工厂 模式 下 ， 按 下 遥控 器 上 的 “ ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 (3F 键 ) 可 


退出 工厂 模式 。 








4) 在 老化 模式 下 ， 按 下 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 (39H 键 ) 或 “待机 ” 键 退 出 老化 模式 。 
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速 查 手册 





【 项 目 选择 与 调整 】 





























































































































































































































进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 工厂 主 菜单 时 ， 按 遥控 需 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 子 菜单 
和 调整 项 目 ， 按 “ 庙 方 向 ” 键 进 入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 
数据 。 
【 白 平 衡 调整 】 
AAA 
衡 仪 检测 ， 如 发 现 有 偏差 ， 请 按 “ 频 道 +/- ” 键 选择 相关 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选 
项 目 数据 。 
5.20.2 总 线 调 整数 据 
创维 8K84 机 心 液 晶 彩 电 总 线 系 统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 内 容 见 表 5-22 ~ 表 5-25。 
表 5-22 白 平 衡 调整 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
R Gain 当前 信号 源 亮 场 红色 调整 R Offset 当前 信号 源 暗 场 红色 调整 
G Gain 当前 信号 源 亮 场 绿色 调整 G Offset 当前 信号 源 暗 场 绿色 调整 
B Gain 当前 信号 源 亮 场 蓝 色调 整 B Offset 当前 信号 源 暗 场 蓝 色 调整 
表 5-23 设置 项 目 调 整 内 容 
项 目 名 称 调整 内 容 
开机 画面 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 可 以 设置 开机 LOGO 为“ 开 ”或 “ 关 ”， 
设 为 “ 开 ” 时 开机 显示 LOGO， 设 为 “ 关 ” 时 开机 不 显示 LOGO 
单 键 模式 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 可 以 设置 单 键 模式 为 “ 开 ” 或 “ 关 ” 
搜 台 导航 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 可 以 设置 开机 时 是 否 显 示 搜 台 导 航 菜 单 
复位 按 右 键 开始 进行 复位 动作 ， 对 EEPROM 进行 初始 化 ， 
完成 后 会 自动 待机 并 再 次 开机 ， 复 位 时 对 HDMI KEY 和 条 码 信 息 不 作 复 位 
生产 频道 在 此 处 按 “ 右 方向 ” 键 可 以 把 频道 表 重 置 为 生产 频道 表 
表 5-24 版 本 信息 显示 项 目 和 内 容 
项 目 名 称 调整 内 容 
版 本 信息 VERX. X 
机 型 47E82RD (显示 当前 的 机 型 ) 
显示 屏 LGD IPS 3D LED 
CPU 8K84-VERX. X-XXXXXX 
EEP 8K84-XXXXXXXXXXXX 
注 ， 显 示 当 前 使 用 的 软件 程序 版 本 信息 (机 心 + 软件 版 本 + 软件 日 期 ) 和 当前 使 用 的 存储 器 版 本 信息 (机 心 + 日 期 )。 





























表 5-25 BARCODE 信息 显示 项 目 和 内 容 
































项 目 名 称 调整 内 容 
BARCODE: XXXXXXXXXXXX 工厂 的 条 码 信 息 
MAC: 00: 1A: 9A: E8: 00: 00 网 卡 的 MAC 地 址 

Panel LG IPS 3D LED 显示 屏 的 型 号 
Resolution 1920 x 1080 显示 屏 的 分 辩 率 
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( 续 ) 
项 目 名 称 调整 内 容 
Refresh Rate 240Hz 显示 屏 的 刷新 频率 
Color Depth 10bit 显示 屏 的 显示 颜色 位 深 是 8bit 还 是 10bit 的 
Processor VILI Engine 表示 当前 使 用 了 VI3 引 区 





注 : 1. 按 工 厂 遥 控 器 的 “F3” 键 (22H) ， 或 者 把 音量 减 到 0， 按 住 键 控 板 的 “音量 -” 键 ， 同 时 按 住 遥 控 器 的 
“确定 ” 键 ， 则 会 显示 BARCODE 信息 。 
2. 如 果 没 有 用 条 码 仪 进行 BARCODE 和 MAC 地 址 写 人 ， 则 BARCODE 和 MAC 这 两 行 显示 为 空 。 























5.20.3 软件 烧 录 方法 


HDMI KEY、MAC 地 址 和 BKRCODE 烧 录 说 明 : 

1) EEPROM 24C32 的 器 件 地 址 是 A0 。 

2) 第 一 次 烧 录 程序 后 ， 交 流 断 电 再 开机 会 初始 化 EEPROM 24C32 (同时 会 写 一 个 默认 HD- 
MI KEY 和 特征 码 ) 。 

3) HDMI KEY 存储 在 24C32， 从 0xE90 开始 ， 共 329B。 特 征 码 存 在 第 2 个 字 节 ( 即 地 址 
0x01 处 )， 值 为 0x22。BarCode 存储 在 24C32 最 后 32B， 从 0xFE0 开始 。 

4) MAC 地 址 存储 在 24C32， 从 0xFD9 开始 ， 共 6B， 生 产 母 片 里 面 已 经 写 了 一 个 通用 的 MAC 
地 址 ,为 00: 1A: 9A: E2: FF: 66。 

5) BARCODE 信息 存储 在 24C32 的 最 后 32B ，0xFE0 ~ OxFFF。 

6) 因 8KB4 本 身世 片 当 中 没有 带 HDMI KEY， 虽 然 生 产 母 片 里 已 经 写 了 一 个 通用 KEY 用 于 
生产 线 检验 ， 但 整 机 打包 前 还 需要 写 一 个 惟一 的 KEY 与 每 台 机 器 对 应 ， 不 能 重复 ， 烧 录 HDMI 
KEY 需要 条 码 和 预 调 读 写 仪 亚 (支持 24C32) 和 母 片 、 存 储 该 订单 HDMI KEY 的 Flash. HDMI 
KEY 文件 的 制作 : 

a) 先 用 HDCP-Key-for-Skyworth. exe 把 KEY 文件 抽取 出 来 ; 

b) 用 工程 部 提供 的 KEY-MAC 合成 制作 软件 处 理 KEY 文件 〈 请 选择 ADI 公司 ) ; 

c) 把 KEY 文件 烧 录 到 FLASH 中 ， 就 可 以 用 在 条 码 和 预 调 读 写 仪 亚 上 。 

7) 按 工厂 遥控 器 的 “总 线 ” 键 (3AH 键 ) 把 主板 的 了 C 总 线 关闭 ， 此 时 屏幕 显示 
“BUS OFF” 。 

8) 条 码 仪 硬件 连接 : 条 码 仪 有 个 四 芯 排 线 ， 包含 +5V、SCL、SDA 和 GND， 由 于 条 码 仪 和 
主板 排 插 CN19 的 1 脚 电 压 可 能 有 冲突 ，+5V 脚 必须 不 连 ， 请 调整 排 线 脚 位 ， 使 条 码 仪 排 线 片 脚 
顺序 与 主板 插座 CN19 的 脚 位 定义 相配 。 条 码 仪 上 地 址 芯片 可 用 文件 包 中 的 文件 (8K84HDMI 烧 
录 地 址 母 片 . BIN) 进行 烧 录 。 

9) 插 上 接口 线 (8K84 烧 录 HDMI KEY 接口 线 插 在 CN19)， 用 扫描 枪 扫 描 条 码 ， 当 读 写 仪 
上 显示 出 “OK” 时 ， 烧 写 完成 。 拔 掉 接 口 线 ,， 按 “ 总 线 ” 键 (3AH 键 ) 开启 主板 的 了 C 总 线 ， 
进行 下 一 道 工 序 处 理 。 

10) 如 果 条 码 仪 提示 机 心 有 误 ， 是 特征 值 不 对 ，8K84 在 EEPROM 处 0x01 的 值 是 0x22 。 









































































































































5.21 创维 8K22 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调 整 














创维 8K22 机 心 液晶 彩电 采用 MTK 方案 公司 的 MT8222ARSUD 芯片 ， 通 过 在 FLASH 中 烧 写 
相应 的 程序 ， 该 机 心 板 既 可 用 于 普通 1366 x768 的 HD 屏 ， 也 可 用 于 1920 x1080 的 FULL HD 屏 。 
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主 程序 存放 在 EN25B64 串 行 FLASH 中 ，DDR2 SDRAM 采用 HYB25DC256163CE; 伴音 功放 电路 
采用 STA335BW。 
适用 机 型 . 创维 32L03HR、32L08HR、47L05HF 等 液晶 彩 


5.21.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

1) 用 工厂 遥控 器 按 “ 工 厂 调试 ” 键 (“3FH” 键 ) 进入 工厂 模式 。 

2) 先 将 伴音 减 到 0， 然 后 按 住 键 控 板 “伴音 - ” 键 不 放 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 进 入 
工厂 模式 。 

3) 在 工厂 模式 下 ， 按 下 遥控 器 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 (“3F” 键 ) 
可 以 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/-” 
键 选择 子 菜单 或 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/-” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 
的 数据 。 


5.21.2 总 线 调整 内 容 


创维 8K22 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 工厂 菜单 调整 内 容 如 下 : 


~ 
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【老化 模式 】 

1) 在 工厂 调试 菜单 下 ， 在 第 二 项 “老化 模式 ”下 按 “ 右 方向 ” 键 , 可 以 进入 老化 模式 
( 白 屏 +M) 。 

2) 在 老化 模式 下 ， 按 下 遥控 器 “老化 模式 ” 键 (“39H” 键 ) 退出 老化 模式 。 

【 白 平 衡 调整 子 菜单 】 





进入 白 平衡 调整 前 ， 请 先 切 换 到 分 量 1 通道 ， 并 输入 480P 的 8 阶 100% 彩 条 信号 。 

进入 工厂 ， 选 择 白 平衡 调节 这 一 项 ， 按 “ 右 方向 ” 键 进入 白 平衡 调整 子 菜单 ， 在 白 平衡 菜 
单 里 第 一 项 “ADC 自动 校正 ” 按 “ 右 方向 ” 键 进行 自动 ADC 校正 ， 当 屏幕 显示 “自动 调整 成 
功 ” 后 ， 用 白 平衡 仪 检测 ， 如 发 现 有 偏差 ， 请 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 择 表 5-26 的 调整 项 目 和 调 
整 内 容 ， 再 按 “ 音 量 +/ - ” 键 进行 调整 ， 来 达到 最 佳 效 果 。 

表 S-26 白 平 衡 调整 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 

















































































































项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
R Gain 红色 增益 调整 R Offset 红色 偏 移 量 调整 
G Gain 绿色 增益 调整 G Offset 绿色 偏 移 量 调整 
B Gain 蓝 色 增益 调整 B Offset 蓝 色 偏 移 量 调整 
【选项 子 菜单 】 











1) 频道 表 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 后 ， 显 示 “ 生 产 频 道 ” 并 将 当前 的 频道 表 重 置 为 8 个 工厂 频 
道 ， 完 成 后 自动 恢复 为 “ 关 ”。 

2) 单 键 模 式 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 可 以 设置 单 键 模式 为 “ 开 ” 或 “ 关 ”。 

3) 开机 LOGO， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 可 以 设置 开机 LOGO 为 “ 开 ” 或 “ 关 ”， 设 为 “ 开 ” 时 
开机 显示 LOGO， 设 为 “ 关 ” 时 开机 不 显示 LOGO。 
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4) 器 件 调整 子 菜单 ， 用 来 调整 各 个 通道 的 重 显 率 ( 仅 供 开 发 调试 用 ) ， 其 调整 项 目 和 调整 
内 容 见 表 5-27。 








表 5-27 器 件 调整 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 

































































项 目 名 称 调整 内容 项 目 名 称 调整 内 容 
H-Pos 行 方向 起 始点 调整 V-Pos 场 方向 起 始点 调整 
H-Len 行 方 向 的 宽度 调整 V-Len 场 方向 的 高 度 调整 

【 器 件 检测 子 菜单 】 

用 来 检测 CPU 外 围 工 C 器 件 ， 如 果 检 测 成 功 则 显示 “成 功 ”， 检 测 失 败 则 显示 “失败 ”。 

【 复位 标志 位 】 


按 “ 左 / 右 方向 ” 键 可 以 设置 为 “标准 初始 化 ”和 “初始 化 所 有 数据 *"， 两 者 的 差别 在 于 
“初始 化 所 有 数据 ”会 重新 初始 化 白 平衡 数据 ， 而 “标准 初始 化 ” 则 不 做 这 个 动作 。 设 置 好 这 个 
标志 位 后 ， 如 果 需 要 做 复位 动作 ， 请 在 下 面 的 “复位 ”这 一 行 按 “ 右 方向 ” 键 开始 进行 复位 。 

【复位 】 

按 “ 右 方向 ” 键 开始 进行 复位 动作 ， 按 上 面 “ 复 位 标志 位 ”的 设置 要 求 对 EEPROM 进行 初 

始 化 ， 完 成 后 会 自动 待机 并 再 次 开机 ， 复 位 时 对 HDMIKEY 和 条 码 信息 不 作 复位 。 

【 版 本 信息 显示 】 

版 本 信息 显示 内 容 见 表 5-28。 

















表 5-28 版 本 信息 显示 内 容 







































































显示 项 目 调整 内 容 
Panel LGD IPS 32 / 显示 屏 的 厂家 信息 
Resolution 1366x768 显示 屏 的 分 辩 率 
Refresh Rate 60Hz 显示 屏 的 刷新 频率 
Color Depth 8bit 显示 屏 的 显示 颜色 位 深 是 8bit 还 是 10bit 的 
Processor VI Engine 表示 当前 使 用 了 WI 引擎 
OE 显示 当前 使 用 Rt 版 本 信息 (机 心 + 软件 版 本 + 
软件 日 期 和 当前 使 用 的 存储 器 版 本 信息 (机 型 + 日 期 ) 
BARCODE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 显示 工厂 的 条 码 信息 











5.22 创维 8K29 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调 整 























创维 8K29 机 心 液晶 彩电 ， 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MTK 方案 公司 的 MT8222AHMU-B 芯片 ， 
通过 在 FLASH 中 烧 写 相应 的 程序 ， 存储 器 采用 NT5U32M16CG; 伴音 功放 电路 采用 STA335BW。 
该 机 心 板 既 可 用 于 普通 1366 x768 的 HD 屏 ， 也 可 用 于 1920 x1080 的 FULL-HD 屏 。 包 括 : 一 路 
RF 射频 输入 ,一 路 VGA 输入 ,一 路 S 端子 输入 ， 三 组 AV 输入 ， 两 路 USB 输入 ,一 组 高 清 分 量 
输入 ， 两 路 HDMI 输 入, 一 组 AV 输出 。 每 路 模拟 信号 输入 对 应 一 路 伴音 输入 ， 以 及 有 一 路 伴音 
输出 。 

适用 机 型 : 创维 32LO05HR 、37LO5HR 、32M10HR 、42M1IOHF 等 液晶 彩电 。 
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5.22.1 总 线 调整 方法 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

一 是 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 将 伴音 减 到 0， 再 按 住 电视 机 上 的 “音量 - ” 键 不 放 ， 提 
示 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 进入 工厂 模式 。 

二 是 用 工厂 遥控 器 进行 调整 ， 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 
(“3FH”) 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 按 下 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 ， 即 
可 以 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 
键 选择 子 菜单 或 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目的 
数据 。 
5.22.2 总 线 调 整 内 容 

创维 8K29 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 调整 项 目 和 内 容 如 下 : 

【总 线 关闭 模式 】 

一 是 当 单 键 模 式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 即 可 进入 总 线 关 闭 模式 。 

二 是 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 模式 菜单 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 也 可 进入 




































































总 线 关闭 模式 。 
在 总 线 关 闭 模式 下 ， 按 工厂 遥控 咒 上 的 “总 线 ” 键 或 关机 ， 可 退出 总 线 关 闭 模 式 。 
【老化 模式 】 


一 是 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 。 
二 是 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 模式 菜单 下 ， 按 工厂 遥控 需 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 也 可 




















进入 老化 模式 。 
在 老化 模式 下 ， 按 工厂 于 控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 可 退出 老化 模式 。 
【 白 平衡 调整 子 菜单 】 





进入 白 平 衡 调整 前 ， 请 先 切换 到 分 量 1 通道 ， 并 输入 4gOP 的 8 阶 100% 彩 条 信号 。 进 入 工 

厂 模式 ， 选 择 白 平衡 调节 这 一 项 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 进入 白 平衡 调整 子 菜 单 ， 在 白 平 衡 菜 单 里 第 
一 项 “ADC 自动 校正 ” 按 “ 右 方向 ” 键 进行 自动 ADC 校正 ， 当 屏幕 显示 “自动 调整 成 功 ” 后 ， 
用 白 平衡 仪 检测 ， 如 发 现 有 偏差 ， 请 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 择 表 5-29 的 调整 项 目 和 数据 ， 再 按 
“音量 +/ - ” 键 进行 调整 来 达到 最 佳 效果 。 
表 S-29 白 平 衡 子 菜单 调整 项 目 和 数据 



























































































































































项 目 名 称 调整 内 容 初始 默认 值 项 目 名 称 调整 内容 初始 默认 值 
R Gain 红色 增益 调整 256 R Offset 红色 偏 移 量 调整 $5 
G Gain 绿色 增益 调整 256 G Offset 绿色 偏 移 量 调整 § 
B Gain 蓝 色 增益 调整 256 B Offset 蓝 色 偏 移 量 调整 SS 
【选项 子 菜单 】 





1) 单 键 模 式 ， 按 “音量 +/- ” 键 可 以 设置 单 键 模式 为 “ 开 ” 或 “ 关 ”。 
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2) 开机 LOGO， 按 “音量 +/-” 键 可 以 设置 开机 LOGO 为 “ 开 ” 或 “ 关 ”, 设 为 “ 开 ”时 
开机 显示 LOGO， 设 为 “ 关 ” 时 开机 不 显示 LOGO。 

3) 器 件 调 整 子 菜单 里 面 : AGC， 用 来 调整 中 放 输 出 的 AGC 起 控 点 ， 默 认 值 为 16， 如 果 电 视 
信号 有 明显 的 噪点 ， 可 以 尝试 调整 一 下 此 值 ， 但 建议 调整 范围 不 要 太 大 ; 如 果 调 节 此 值 后 TV 图 
像 还 是 有 明显 的 噪点 ， 则 需要 检查 一 下 前 端 硬 件 的 问题 。 

4) 器 件 检测 子 菜单 ， 用 来 检测 CPU 外 围 IC 器 件 ， 如 果 检 测 成 功 则 显示 “成 功 ”， 检 测 失 
败 则 显示 “失败 ”。 

5) 复位 标志 位 ， 按 “音量 +/-” 键 可 以 设置 为 “标准 初始 化 ”和 “初始 化 所 有 数据 ”， 
两 者 的 差别 在 于 “初始 化 所 有 数据 ”会 重新 初始 化 白 平 衡 数据 ， 而 “标准 初始 化 ” 则 不 做 这 个 
动作 。 设 置 好 这 个 标志 位 后 ， 如 果 需 要 做 复位 动作 ， 请 在 下 面 的 “复位 ”这 一 行 按 “ 右 方向 ” 
键 开始 进行 复位 。 

6) 复位 ， 按 “ 右 方向 ” 键 开 始 进行 复位 动作 ， 按 上 面 “复位 标志 位 ”的 设置 要 求 对 EEPROM 
进行 初始 化 ， 完 成 后 会 自动 待机 并 再 次 开机 ， 复 位 时 对 HDMI KEY 和 条 码 信息 不 作 复 位 。 



























































5.23 创维 8SM68 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


创维 8M68 机 心 是 以 MST6M68FQ 主 处 理 芯 片 为 核心 ， 外 面 再 配 上 图 像 转 换 处 理 需 
MST6M10L、 数 字 功 放 TAS5706 以 及 TV 接收 部 分 的 高 频 头 组 成 的 机 心平 台 。 整 机 配 有 AC-DC 电 
源 板 、 主 板 、 键 控 板 、 遥 挖 接收 板 、 感 光板 以 及 卡拉 OK 板 ， 机 心 伴 音 具 有 SRS TurSurroundXT， 
5 段 均衡 器 的 重 低音 功能 ， 文 持 内 、 外 重 低音 箱 。 机 心 具 有 3DDI、3DNR 、3D DECORDER。 配 备 
以 下 接口 : 1 路 模拟 RFE，2 路 AV 视频 信号 ，2 路 高 清 YPbPr 信号 ,1 路 VGA 电脑 信号 ，2 路 HD- 
MI 信号 ，3 路 USB 信号 (其 中 第 3 路 为 卡拉 OK 专用 ) 以 及 2 路 传声器 。 同 时 本 机 心 可 以 通过 
USB 或 者 VGA 接口 对 本 机 进行 升级 。 

适用 机 型 : 创维 42L03RF、47L03RF、55L05RF 等 液晶 彩电 。 


5.23.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
按 遥 控 器 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0 不 松手 ， 然 后 同时 按 下 遥控 器 上 的 
“ 屏 显 ” 键 或 按 遥 控 码 “0X3F” 进 入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 需 上 的 “ 屏 显 ” 键 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

工厂 菜单 按 “ 右 方向 ” 键 进入 下 一 页 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 
选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/-” 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 


5.23.2 ”总线 调整 内 容 


创维 8M68 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 如 下 : 

【老化 模式 】 

一 是 将 音量 减 小 到 0 不 松竹， 然后 按 遥 控 器 上 的 “ 交 兰 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 ; 二 是 在 
进入 工厂 模式 后 ， 直 接 按 遥控 需 上 的 “交替 ” 键 ， 也 可 进入 老化 模式 。 

退出 老化 模式 : 按 遥 控 器 上 的 “电源 ” 键 ， 进 入 待机 ， 再 按 “ 竺 机” 键 开机 ， 即 可 退出 老 
化 模式 。 
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【 工厂 参数 设置 】 

1) 白 平 衡 调整 . 白 平衡 和 暗 平 衡 的 调整 。 

2) ADC 调整 . 调节 前 端 A DC (只 有 电脑 和 分 量 有 效 )。 

3) 图 像 模式 调整 : 调节 图 像 效 果 。 

4) 声音 模式 调整 : 调节 声音 效果 。 

5) 图 像 非 线性 : 图 像 参数 的 曲线 调整 。 

6) 声音 非 线性 : 声音 参数 的 曲线 调整 。 

7) 重 显 率 : 调节 重 现 率 。 

8) SSC: 调节 EMC 参数 。 

9) 其 他 调 置 : 调节 一 些 特殊 的 设置 (如 单 键 模式 开关 、EEPROM 初始 化 等 ) 。 

10) 非 标 : 调节 非 标准 电视 信号 时 用 。 

11) 软件 升级 : 升级 81 ~ 173 选择 升级 6M68 选项 (USB 升级 的 时 候 要 注意 把 通道 切换 到 
TV， 选 中 “是 ”后 按 “ 确 定 ” 键 ) 。 

12) 当前 系统 的 信息 〈 版 本 日 期 、 屏 厂家 、 屏 分 辨 率 等 ) 。 

上 述 (1 ~11 项 ) 都 是 按 “ 右 方向 ” 键 进入 下 一 级 菜单 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调节 ， 按 “ 菜 
单 ” 键 返回 。 

































































5.24 创维 8M88 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 
































创维 8M88 机 心 液晶 彩电 主 芯 片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 MSD389I; 伴音 功放 电路 采用 
STA335BW， 支 持 2. 1 声 道 。 
适用 机 型 .创维 32E81RA、42E81RA、47E81RA 、55E81RA 等 液晶 彩电 。 


5.24.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

1) 按 住 键 控 板 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 到 0， 同 时 按 下 遥控 髓 上 的 “ 屏 显 ” 键 或 按 工厂 遥 
控 需 的 “工厂 调试 ” 键 (对 应 键 码 为 3FH)， eke 

2) 工厂 菜单 根 目 录 下 ， 按 导航 键 “ 右 方向 ” 键 进 入 下 一 

3) 在 工厂 模式 下 ， 按 下 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 0 亚 探 器 的 “工厂 调试 ” 键 可 

退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 工厂 主 菜单 时 ， 按 遥控 需 上 的 “频道 +/- ”或 “上 7 下方 
向 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ”或 
“ 左 / 右 方 向 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数 据 。 在 子 菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 主 菜 单 。 

【进入 /退出 老化 模式 】 

1) 按 “ 音 量 -” 键 将 音量 减 到 0， 同 时 按 下 遥控 需 的 “交替 ” 键 ， 或 者 在 工厂 菜单 下 ， 按 
“交替 ” 键 ， 进 入 老化 模式 。 

2) 按 遥 控 需 上 的 “电源 ” 键 ， 进 入 待机 ， 再 按 “ 待 机 ” 键 开 机 ， 即 可 退出 老化 模式 。 

【BUS OFF 模式 】 

按 工厂 遥控 器 “总 线 ” 键 〈 对 应 键 码 3AH) ， 进 入 BUS OFF 模式 。 在 此 模式 下 ， 电 视 主 板 
的 PC 总 线 上 没有 数据 活动 ， 方 便 调 试 。 
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5.24.2 总 线 调整 内 容 


创维 8M88 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 调整 内 容 如 下 、 
第 一 项 : ADC ADJUST ( ADC 调整 ) 菜单， 其 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 5-30。 


表 5-30 第 一 项 : ADC ADJUST (ADC 调整 ) 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 





















































项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
模式 当前 通道 R-Offset R 偏 移 量 调整 
ADC-AUTO ADC 自动 调整 G-Offset G 偏 移 量 调整 
R-Gain R 增益 调整 B-Offset B 偏 移 量 调整 
G-Gain G 增益 调整 
ADC Auto ADC 自动 调整 
B-Gain B 增益 调整 














注 : 1. ADCADJUST 调整 前 端 ADC (只 有 VGA 和 YUV 有 效 )。 
2. 做 AUTO 时 要 用 802B 选择 彩 条 图 像 ， 标 清 信 号 和 高 清 信 号 要 分 别 做 ADC AUTO。 


第 二 项 之 一 : 图 像 相 关 (图 像 相关 参数 设 定 ) 子 菜单 ， 其 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 5-31 。 
表 5-31 第 二 项 之 一 : 图 像 相 关 (图 像 相关 参数 设 定 ) 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 































































































项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
SCALER ADJUST 重 显 率 的 参数 设 定 Down Crop 画面 场 缩 放 调整 
Horizontal Pos. 画面 行 位 置 调整 Left Crop 画面 左 侧 缩放 调整 
Vertical Pos. 画面 场 位 置 调 整 
pe Right Crop 画面 右 侧 缩放 调整 
Up Crop 画面 行 缩放 调整 


























第 二 项 之 二 : PICTURE MODE (图 像 模 式 ) 子 荣 单 ， 其 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 5-32。 
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表 5-32 第 二 项 之 二 : PICTURE MODE (图 像 模 式 ) 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 


















































项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
模式 当前 通道 SHARPNESS 调整 图 像 模式 下 清晰 度 参数 
BRIGHTNESS 调整 图 像 模式 下 亮度 参数 TINT 调整 图 像 模 式 下 色调 参数 
CONTRAST 调整 图 像 模式 下 对 比 度 参 数 
COPY ALL 将 调整 的 参数 复制 到 其 他 通道 
COLOR 调整 图 像 模式 下 色彩 参数 


























Sl 


第 二 项 之 三 : W/BADJUST ( 白 平衡 和 暗 平衡 调整 ) 子 菜 单 ， 其 调整 项 目 和 调整 内 容 见 



























































各 
表 5-33。 
表 5-33 第 二 项 之 三 : W/B ADJUST ( 白 平衡 和 暗 平衡 调整 ) 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
模式 当前 通道 R-Offset R 偏 移 量 调整 
TEMPERATURE 色温 模式 选择 C-Offset C 偏 移 量 调 整 
R-Gain R 增益 调整 B-Offset B 偏 移 量 调整 
G-Gain G 增益 调整 
COPY ALL 将 调整 的 参数 复制 到 其 他 通道 
B-Gain B 增益 调整 
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第 二 项 之 四 : QMAP ADJUST ( 图像 效 果 调 整 ) 子 菜单 。 
第 二 项 之 五 : 图 像 曲线 (参数 五 段 调节 曲线 设 定 ) 子 菜单 ， 其 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 5-34。 


表 5-34 第 二 项 之 五 : 图 像 曲 线 (参数 五 段 调节 曲线 设 定 ) 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 










































































































































































项 目 名 称 调整 内容 
模式 当前 通道 
亮度 亮度 曲线 参数 的 设 定 ， 进 入 亮度 曲线 三 级 菜单 
对 比 度 对 比 度 曲线 参数 设 定 ， 进 入 对 比 度 曲线 三 级 菜单 
色 饱 和 度 对 色 人 饱和 度 参数 的 设 定 ， 进 入 色 人 饱和 度 曲 线 三 级 菜单 
色调 色调 曲线 参数 的 设 定 ， 进 入 色调 曲线 三 级 菜单 
清晰 度 清晰 度 曲 线 参数 的 设 定 ， 进 入 清晰 度 曲 线 三 级 菜单 
第 三 项 ; 声音 相关 参数 五 段 调 他 设 定 荣 单 。 


第 四 项 : SSC (EMC 参数 调整 ) 菜单 。 
第 五 项 非 标 〈 非 标 参 数 设 定 ) 菜单 。 
第 六 项 : 其 他 设置 菜单 ， 其 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 5-35。 


表 5-35 第 六 项 : 其 他 设置 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 
























































项 目 名 称 调整 内 容 
Single Hotkey 单一 热 键 设 定 
Factory Hotkey 工厂 模式 热 键 设 定 
EEP Init EEPROM 的 初始 化 
IIC Device PC 数据 的 写 入 
UART Connector 提供 给 工程 部 的 串口 调试 ， 开 、 关 两 种 状态 
Installation Guide 开机 导航 状态 的 设 定 
当前 系统 的 信息 版 本 号 ， 版 本 日 期 ， 屏 厂家 信息 ， 屏 分 辨 率 























主 菜 单 的 最 下 面 显 示 系 统 参 数 的 设 定 和 当前 系统 的 信息 : 显示 版 本 号 、 版 本 日 期 、 屏 厂家 信 
、 屏 分 辩 率 等 。 


5.25 创维 8R61 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 和 软件 升级 








证 








创维 8R61 机 心 液晶 彩电 主 芯片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 REALTEK 公司 的 RTD2691D; 伴音 
功放 电路 采用 TPA3113 ; 输出 功率 为 6W。 主 要 功能 有 本 地 酷 开 (迅雷) ， 两 路 HDMI1.3， 两 路 
USB2. 0， 两 路 AV 输入 , 一 路 VGA 输入 ,一 路 分 量 输入 , 一 路 TV 输入 ,一 路 网 口 输入 ,一 路 
AV 输出 ， 一 路 耳机 输出 。 

适用 机 型 : 创维 24E20RN 、26E20RN 、32E20RN 等 液晶 彩电 。 


4. 24. 1 总 线 调 整 方法 


本 机 心 生产 时 无 需 任 何 调试 ， 只 需 检查 相关 功能 即 可 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

1) 单 键 模式 (工厂 菜单 第 一 页 第 一 项 “工厂 开关 ”) 打开 时 ， 按 工厂 录 控 如 “工厂 调试 ” 
键 可 以 直接 进入 工厂 模式 。 
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2) 将 音量 减 到 0， 按 住 键 控 板 上 的 








“音量 -” 键 ， 


同时 按 于 控 器 


厂 模 式 。 

3) 退出 方式 : 按 工厂 遥控 器 “工厂 调试 ” 键 、 
模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 











“ 屏 品 ” 键 、 





“ 屏 显 ” 键 ， 可 以 进入 工 








“出 厂 ” 键 均 可 以 退出 工厂 


进入 工厂 模式 后 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 可 以 翻 页 选择 调整 菜单 ， 当 前 页 菜单 下 ， 按 “上 /下 方 
向 ” 键 进入 选项 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “ 右 方 向 ” 键 执行 该 选项 ， 按 “返回 ” 刍 回 到 菜单 页 面 选 


择 状 态 。 
5.25.2 总 线 调整 内 容 














创维 8R61 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 的 调整 项 目 和 调整 内 容 如 下 : 
第 一 页 Factory (工厂 设置 ) 菜单 显示 的 子 菜单 和 版 本 信息 见 表 5-36。 


Par 





i 
丰 
5 








二 页 Audio (声音 设置 ) 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 5-37。 
































表 5-36 第 一 页 Factory (工厂 设置 ) 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 
项 目 名 称 调整 内 容 
Single Key On/ Off 单 键 开 关 
Update 工厂 升级 软件 
RF AGC 中 放 AGC 数值 调整 
White Balance 白 平衡 调整 子 菜单 
Auto Color 自动 彩色 校正 





Gain Offset 





黑 日 平衡 激励 、 截 止 调整 




















































































































CPU Ver 8R60-VER1. 0-20110212 CPU 版 本 显示 
EEP 版 本 V1.0 EEP 版 本 显示 
SVN 13950/13950/13950/13950 机 心软 件 版 本 显示 
Panel 42CMO 显示 屏 体 信息 
Clear EEP EEPROM 复位 
注 : 1. Single Key On/Off ( 单 键 模式 ) ， 此 模式 为 开 ， 按 工厂 还 控 器 “工厂 调试 ” 键 可 直接 进入 工厂 模式 ， 打 开工 
菜单 ; 此 模式 为 关 ， 按 工厂 遥控 器 “工厂 调试 ” 键 不 能 进入 工厂 模式 。 为 了 生产 线 可 以 直接 使 用 工厂 遥控 吉 
进入 工厂 菜单 调试 ， 此 模式 初始 值 为 1， 即 设置 为 工厂 开关 〈 单 键 模式 ) 开 ， 按 “出 厂 ” 键 出 厂 时 ,将 此 值 

















置 为 0， 即 设置 为 工 / 
. Update: 用 于 主板 软件 升级 。 


























. RF AGC， 用 于 调整 高 频 头 AGC ， 调 整 范 上 
. White Balance: 白 平衡 调整 子 菜单 。 

动 彩色 校正 。 
. Gain Offset， 亮 场 和 暗 场 彩色 调整 。 














关 ( 单 键 模式 ) 关 。 








目 是 0 ~255， 正 常情 况 下 工厂 不 需要 调整 ， 调 整 后 的 值 不 保存 。 


. CPU 版 本 : 如 8R60-VERI1 0-20110212，8R60 代表 机 心 ，VER1. 0 是 软件 版 本 号 ，20110212 是 软件 日 期 。 


. EEP 版 本 。 
. SVN 13950/13950/13950/13950: 
10. Panel : 显示 屏 体 信息 。 
11. Clear EEP: 


2 
3 
4 
5. Auto Color: 自 
6 
7 
8 
9 











项 清除 EEPROM 中 的 数据 ， 机 器 会 自动 重 
工厂 烧 录 的 MAC 地 址 ，BARCODE 和 HDCP KEY 不 会 被 清除 ， 所 以 不 会 引起 HDMT 不 
识别 或 者 无 法 获取 MAC 地 址 等 问题 。 





EEPROM 的 内 容 时 ， 








启 ，EEPROM 初始 化 ， 习 





项 为 机 心软 件 版 本 ， 供 设计 师 和 维修 工程 师 参 考 。 


用 于 清除 EEPROM 里 面 的 内 容 ， 正 常情 况 下 不 需要 执行 此 项 操作 。 当 EEP 数据 出 错时 ， 通 过 此 


新 从 FLASH 中 获取 正确 的 数据 。 清 除 
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表 5-37 第 二 页 Audio (声音 设置 ) 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 























项 目 名 称 调整 内 容 
Volume Table 此 项 用 于 调整 各 个 声 道 下 的 声音 曲线 
Text Config 此 项 用 于 调整 与 声音 有 关 的 相关 设 定 ， 如 输入 幅度 、 高 低音 增益 等 


注 : 此 页 中 的 两 项 仅 供 设计 师 和 维修 工程 师 调 
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试 使 
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生产 时 不 需 调试 。 





























































































































































































































第 三 页 NonStandard ( 非 标 ) 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 5-38。 
第 四 页 Mise (杂项 ) 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 5-39。 
表 5-38 第 三 页 NonStandard ( 非 标 ) 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 
项 目 名 称 调整 内 容 项 目 名 称 调整 内 容 
AREA 非 标 城市 选择 Audio Noise On/Off 杂 声 开关 
Blink On/Of 图 像 亮 暗 闪 烁 开关 VSAG 图 像 上 下 抖动 开关 
Nocolor On/ Off TV 无 彩色 开关 CSTATE 色彩 异常 开关 
注 ; 1. 此 页 用 于 调整 一 些 城市 的 非 标 参数 ， 调 整 后 的 参数 可 以 保存 ， 正 常情 况 下 不 需要 调整 。 第 一 项 为 非 标 城市 选 
择 ， 其 余 几 项 均 为 非 标 参数 选择 。 非 标 参数 初始 值 都 设置 为 关 。 若 某 个 城市 出 现 非 标 现象 ， 可 根据 实际 情况 
设置 表 中 选项 。 
2. 城市 包括 : Shantou (汕头 ) 、Xiangfan ( 襄 攀 )、Xinxiang (新 乡 ) 、Zhengzhou (郑州 ) 、Other (其 他 地 区 ) ， 
其 他 地 区 即 关闭 非 标 状态 ， 初 始 值 设置 为 其 他 地 区 。 
表 5-39 第 四 页 Mise (杂项 ) 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 
项 目 名 称 调整 内容 
UART On/Off 此 项 为 串口 调试 开关 ， 默 认为 Off 
PWM-MAX 0~100 显示 屏 最 大 背光 亮度 调整 
PWM-MIN 0 ~100 显示 屏 最 小 背光 亮度 调整 
LVDS Spread 用 于 设置 EMI 相关 的 参数 ， 生 产 无 须 调整 
DDR Spread 用 于 设置 EMI 相关 的 参数 ， 生 产 无 须 调整 
ROS UART ON/OFF 系统 串口 开关 ， 用 于 跟踪 MCU 工作 状态 ， 默 认为 OFF 
9WINDOWS ON/OFF 设计 师 功 能 调试 设 定 ， 默 认为 ON 




















注 : 此 页 中 的 选项 ， 





于 设计 师 或 者 维修 工程 


5.25.3 软件 烧 录 和 升级 


【软件 烧 录 说 明 】 


1) 主 程序 : 位 号 为 U22 ， 
2) EEPROM: 位 号 为 U26 ， 无 须 原始 烧 录 ， 开 机 自 





使 





师 调 试 使 用 ， 生 产 无 须 谓 


用 公司 已 购买 的 力 浦 通 月 























烧 录 天。 
动 刷新 。 





3) MAC 地 址 和 KEY 码 ; 位 号 为 U26， 用 电脑 通过 CON2， 创维 通 用 工装 烧 录 到 此 EEP- 


ROM 。 


目前 软件 升级 有 三 种 方式 : 工厂 菜单 升级 ， 


【工厂 菜单 升级 】 


1) 首先 将 fw. img 文件 (8R6x 系列 主板 条 





的 USB 端口 中 。 


2) 进入 工厂 菜单 : 按 住 键 控 板 上 的 “ 音 








已 


名 





三 遇 
百 里 


交流 开机 升级 ， 网 络 在 线 升级 。 


) 复制 到 U 盘 的 根 目录 下 ,将 U 盘 插入 电视 机 





-” 键 ,将 


Ee 


日 


量 减 小 到 0， 


再 按 遥 控 器 的 “ 屏 
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3) 在 工厂 菜单 的 首页 ，Factory 页 面 下 操作 遥控 器 上 的 “上 /下方 向” 选 到 “升级 
(Update) ”选项 ， 再 按 导 航 键 中 的 “ 右 方向 ” 键 ， 进 入 升级 对 话 框 ， 操 作 遥 控 器 的 “确定 ” 键 
启动 升级 ， 升 级 过 程 中 有 进度 条 提示 。 

4) 升级 过 程 大 约 1min， 升 级 完成 后 电视 机 会 自动 重启 。 

【 交流 开机 升级 】 

1) 首先 将 fW. img 文件 (8R6x 系列 主板 程序 ) 复制 到 U 盘 的 根 目录 下 ,将 U0 盘 插 入 电视 机 
的 USB 端口 中 。 

2) 按 住 键 控 板 的 “菜单 ” 键 并 交流 开机 ， 观 察 电 源 指示 灯 ，5s 左右 ， 指 示 灯 会 内 烁 ， 此 时 
放 开 “菜单 ”按键 。 

3) 升级 过 程 大 约 1min， 升 级 完成 后 电视 机 会 自动 重启 。 

备注 : 如 果 长 时 间 电 源 指 示 灯 不 内 烁 表明 USB 读 取 升级 文件 失败 ， 可 能 是 U 盘 内 文件 过 多 
或 者 不 支持 该 U 盘 ， 换 个 U 盘 试 试 或 者 清理 一 下 U 盘 内 的 文件 。 

【网 络 在 线 升级 】 

进入 酷 开 通道 下 的 酷 开 设置 选项 ， 再 进入 系统 设置 ， 选 择 在 线 升 级 即 可 。 















































第 6 童 厦 华新 型 平板 彩电 总 线 调整 


6.1 厦 华 HK/HU 系列 液晶 彩电 总 线 调整 


厦 华 HK 系列 液晶 彩电 高 清 等 小 信号 处 理 主 电路 采用 MST9U88L; 中 频 放 大 电路 采用 
R2S10401SP; 音频 信和 号 输入 切换 电路 采用 HEF4052; 伴音 功放 电路 采用 MP7722; 24V 主 电源 控 
制 电路 采用 TEA1610T; PFC 控制 电路 采用 A6563A; 5V 副 电 源 控 制 电路 采用 DH321。 

适用 机 型 : 厦 华 LC-42HK55 、LC-47HK55 和 派生 机 型 LC-37HU35、LC-40HU35、LC-42HU27、 
LC-46HU27 、LC-47HU27 等 液晶 彩电 。 


0. 1. 1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

依次 按 遥 控 器 上 的 “INPUT”、 数 字 “2、5、8、0” 键 ， 即 可 以 进入 工厂 模式 。 调 整 完毕 ， 
连续 按 “MENU” 键 即 可 退 出 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 , 按 “ 音 量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 



















































































【 初始 化 设置 】 

进入 工厂 菜单 后 ， 进 入 OPTION 和 HOTEL OPTION 调整 子 菜单 ， 对 功能 设置 项 目 进 行 调整 

【 软件 升级 】 

进入 工厂 菜单 选择 “OPTION” 项 ， 将 ISP 设 为 1， 或 者 插 上 跳 线 卫 ， 即 可 在 线 升 级 ， 升 级 


完 必须 将 ISP 设 为 0 或 拔 掉 跳 线 本 。 

【 其 他 调整 】 

中 放 AFT 调试 : 通电 进入 工厂 菜单 ,把 下 VC0 调 成 1， 或 按 组 合 键 “INPUT”、 数 字 “2、5、 

进入 VCO 调试 模式 ， 断 开 了 有 2， 调整 LZ100 使 TP5 (B 面 ) 的 电压 为 2.5V， 然 后 焊 好 卫 。 

中 放 AGC 调试 : 从 RF 端 输 入 射频 电视 信和 号， 调整 RZ133 使 TP1 (B 面 ) 的 电压 为 2V， 并 
观测 画面 应 无 明显 的 雪花 点 。 再 将 RF 端 输入 电视 信号 强度 增加 到 90dBV， 应 能 正常 显示 而 无 明 
显 的 网 纹 或 噪点 干扰 。 

6.1.2 总 线 调整 数据 
厦 华 HK 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 6-1。 
表 6-1 厦 华 HK 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1: 工厂 HOTEL OPTION 项 可 选 ; 


HOTEL _ 0 
0: 工厂 HOTEL OPTION 项 不 可 选 
























































调整 子 
出 1: 开机 或 无 信号 时 显示 LOGO; 
菜单 LOGO 加 1 
0: 不 显示 LOGO 














ADC PRESCALE 根据 不 同 功率 要 求 调整 00A 














总 线 调 整 179 





































































































































































































( 续 ) 
药 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
SIF PRESCALE 根据 不 同 功率 要 求 调整 000 
BACK LIGHT 根据 不 同 屏 调 整 13 
1: 各 通道 以 HDMI 白 平衡 为 基础 
Ce 自动 作 偏 移 量 ; 
0: 各 通道 白 平 衡 在 偏 移 量 的 基础 
上 可 单独 调整 
调整 了 01 上 电 直 接 开 机 ; 00: 记忆 开机 ， 
荣 单 ee 10: 上 电 进入 待机 _ 
INIT VOLUME 机 音量 0~100 
INIT CHANNEL 机 频道 1 ~200 
INIT SRC 机 通道 目 源 
EEPROM- MEMORAY EEPROM 初始 化 
RECALL ( 仅 在 EEPROM 数据 混乱 时 操作 ) > 
图 像 模式 图 像 模式 设置 NAUTRAL/ 自 然 
伴音 制式 伴音 制式 选择 DK (内 销 ) 
声音 模式 声音 模式 设置 NEWS/ 新 闻 
降 噪 降 噪 设置 WEAK/ 弱 
画面 比例 画面 比例 选择 FULL/ 全 屏 
We VGA/HDMI 色温 VGA/HDMI 色温 设置 STANDARD/ 标 准 
ee English (外 销 ) ， 中 文 
OSD 语言 OSD 语言 选择 (内 销 ) 
HALFTONE/ 半 透 HALFTONE/ 半 透 设 置 50 
DURATION/ 消 失 时 间 DURATION/ 消 失 时 间 设 置 15 
ANTEATNA ANTENNA 设置 CATV (外 销 ) 
关机 通道 关机 通道 设置 TV 
6.2 厦 华 K 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 
厦 华 系列 液晶 彩电 ， 是 厦 华 公司 开发 生产 的 数字 高 清晰 系列 液晶 彩电 ， 高 清 信号 处 理 电 


路 采用 PC3230 等 。 




















适用 机 型 : 厦 华 LC-34K5、LC-42K8 和 派生 机 型 L-151 、L-22A1L、LC-29K6 、LC-32Al 等 液 


蝇 彩 电 。 
6.2.1 总 线 调 整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 











依次 按 下 随机 遥控 器 上 的 “音量 +”、“ 静 音 ”、“ 视 频 ” 键 (无 “视频 ” 键 的 ， 则 为 “频道 











源 ” 键 ) ， 就 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 








180 ”新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 
【项 目 选择 与 调整 ] 
进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 第 一 个 调整 菜单 ， 第 一 行 英文 的 字 为 白色 ， 第 二 行为 红色 。 此 


时 按 “ 频 道 +/ -” 键 可 在 菜单 中 进 4 
/-” 可 改变 数据 。 选 中 该 菜单 的 第 


条 各 个 项 目的 切换 ， 被 选中 
;一 项 ， 即 “ ge lb 9g pls gs 









































键 时 可 切换 到 下 一 个 菜单 ， 屏 幕 显 示 第 二 
遥控 器 上 的 “确定 ” 键 时 ， i 
上 面 的 三 个 菜单 里 ， 都 可 按 “频道 +/-” 

音量 +/- ”可 以 改变 数据 。 


总 线 调整 数据 


厦 华 LC-34K5 液晶 彩电 总 





6.2.2 








a 











表 6-2 厦 华 LC-34K5 液晶 彩 





个 调整 菜单 。 


项 目的 字体 为 红色 ， 按 “音量 
色 时 ， 按 下 遥控 器 上 的 
选中 第 二 个 菜单 的 第 


加 





;一 项 再 按 下 


选择 调整 项 目 ， 被 选中 项 目的 字体 为 红色 ， 按 


线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 6-2。 


电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 










































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 数 据 
Hor- width 行 幅度 调整 35 
Ver- width 场 幅度 调整 8 
Back light 背光 控制 调整 100 
Auto color 自动 彩色 = 
菜单 1 
Adc- gain ADC 增益 调整 15 
FACTORY MENU 
工厂 菜单 Option 选择 设置 7 
Clear eeprom 清除 EEPROM 一 
S- bright 副 亮度 调整 150 
S- contrast 副 对 比 度 调 整 140 
max volume 最 大 行 偏 调整 24 
Offset- R R 暗 平 衡 调整 143 
Offset- G G 上 暗 平 衡 调整 145 
菜单 2 Offset- B B 暗 平 衡 调整 146 
WHITE BALANCE Gain-R R 亮 平 衡 调整 128 
白 平 衡 Gain-G 7 亮 平 衡 调整 123 
Gain-B 亮 平 衔 调整 114 
mode 白 平衡 模式 设置 a 
h- peak-filter 水 平 峰值 滤波 设置 0 
h- peak- gain 水 平 峰值 增益 设置 0 
v-peak- gain 垂直 峰值 增益 调整 3 
菜单 3 
h- diff- gain 控制 行 部 分 寄存 器 3 
VPC3230 
v- diff- gain 控制 场 部 分 寄存 器 3 
DDG 一 3 
YCbCr Delay YCbCr 延迟 调整 0 


0. 3 


厦 华 U 系列 高 清 液 晶 彩 电 采 用 高 清晰 度 液 晶 屏 ， 具 





厦 华 U 系列 高 清 液晶 彩电 总 线 调整 





有 数字 HDMI 输入 接口 ， 支 持 更 高 质量 的 10 
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位 /12 位 的 数字 视频 信号 。 总 线 系统 主 控 电路 微 处 理 屁 采用 MTV412， 被 控 集 成 电路 有 : D- A 转换 、 
逐 行 /隔行 转换 、HDMI 处 理 和 LVDS 信和 号 转换 电路 MST6151DA， 音 频 效果 处 理 电 路 R2S15900SP， 
中 频 放 大 处 理 电 路 M52760E ， 视 频 解 码 电 路 TVP5147PFP，HDMI 信和 号 解码 电路 CS4340 等 。 

适用 机 型 : 厦 华 LC- 27U16、LC- 32U16 、LC- 32U25 、LC- 23U6、LC- 23U7 、LC- 27U25 、 
LC-27U6 、LC-27U18 、LC-32U18 、LC-40U7 、LC-32U26 、LC-32U5 等 机 型 。 


6.3.1 总 线 调 整 方法 
























































【进入 /退出 工厂 模式 】 

依次 按 遥 控 器 上 的 “ 睡 眼 ”"“ 屏 显 ”“ 菜 单 "“ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显 
示 主 菜单 。 

调整 完毕 ， 在 子 菜单 中 ， 按 “菜单 ” 键 返 回 主 菜单 ， 再 按 “ 菜 单 ” 键 退 出 工厂 模式 。 





【 项 目 选择 与 调整 】 

在 主 菜 单 中 ， 列 出 了 PICTURE SOURCE (图 像 信号 源 )、WHITE- BAI ( 白 平衡 调整 )、 
FACTORY SET (工厂 设置 ) 、PICTURE MODE (图 像 模 式 )、COLOR MODE (色温 模式 ) 、SOUND 
MODE (音频 模式 ) 等 几 个 子 菜单 的 名 称 。 按 “频道 +/ - ” 键 移 动 光 标 选择 子 菜单 ， 按 “音量 +/ 
- ”进入 子 菜单 ， 在 子 菜单 中 ,， 按 “频道 +/ -~ ” 键 进 行 项 目 切换 ， 按 “音量 +/ -” 键 改变 数据 。 

【RFAGC 调整 】 

从 RF 端 输 入 强度 为 60dB 射频 电视 信号 ， 调 整 TV 板 上 的 R106 可 调 电阻 ， 使 TP3 的 电压 为 
2.8V， 并 观测 画面 应 无 明显 的 雪花 点 。 再 将 RF 端 输入 电视 信号 强度 增加 到 90dB。 应 能 正常 显 
示 而 无 明显 网 纹 或 噪点 干扰 。 

【测试 信号 选择 】 

在 总 调整 菜单 中 ， 按 “频道 +/- ” 键 使 光标 上 、 下 移动 停留 在 PICTURE SOURCE 子 菜单 
上 ， 屏 幕 上 的 “PICTURE ，SOURCE” 字 体 变 为 黄色 条 框 ， 此 时 按 “ 音 量 +/- ” 键 则 可 在 TV、 
AV、VGA 、HDMI 等 图 像 通 道 间 进行 切换 ， 选 择 图 像 信 号 来 源 ， 调 出 测试 信号 ， 配 合 各 种 模式 的 
图 像 和 光栅 调整 。 


6.3.2 总 线 调 整数 据 
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厦 华 U 系列 液晶 彩电 总 线 系统 调整 主 菜 单 和 白 平 衡 调 整 子 菜单 项 目 与 数据 见 表 6-3。 
表 6-3 厦 华 U 系列 液晶 彩电 总 线 系统 主 菜单 和 白 平衡 调整 子 菜单 项 目 与 数据 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 与 调整 方法 
PICTURE SOUROE 到 像 信 号 选择 按 “ 频 道 +/-” 选 择 ， 按 “音量 +” 进 入 
WHITE- BAI 白 平衡 调整 按 “ 频 道 +/-” 选 择 ， 按 “音量 +” 进 入 
We FACTORY SET 工厂 设置 按 “ 频 道 +/-” 选 择 ， 按 “音量 +” 进 入 
0 PICTURE MODE 到 像 模式 调整 按 “ 频 道 +/-” 选 择 ， 按 “音量 +” 进 入 
COLOR MODE 色温 调整 按 “ 频 道 +/-” 选 择 ， 按 “音量 +” 进 入 
SOUND MODE 音频 调整 按 “ 频 道 +/-” 选 择 ， 按 “音量 +” 进 入 
R OFF 红色 截止 调整 10 
G OFF 绿色 截止 调整 10 
四 B OFF 蓝 色 截止 调整 10 
BY R GAIN 红色 激励 调整 42 
卫 娄 和 音 G GAIN 绿色 激励 调整 38 
B GAIN 蓝 色 激励 调整 25 
BRIGHTNESS 副 亮 度 调整 50 
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6.4 厦 华 LC-40K17 液晶 彩电 总 线 调 整 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

依次 按 下 随机 遥控 需 上 的 “音量 +” “静音 ” “视频 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 按 “ 确 
认 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 在 每 个 子 菜单 的 第 一 个 调整 项 目 高 亮 时 ， 按 “ENTER” 键 选择 调整 项 目 。 在 
VGA 和 DVI 输入 时 选择 MODE 项 目 后 ， 按 “ENTER” 键 可 选择 6500K、9300K、12000K 三 种 色温 。 






































0. 5 厦 华 R 系列 液晶 采 乡 电 总 线 调 整 


适用 机 型 ， 厦 华 LC-42R26 、LC-37R26 等 液晶 彩电 。 


























【进入 /退出 工厂 模式 】 

依次 按 遥 控 器 上 的 “SOURCE” 键 和 数字 “2、5、8、0” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显 
示 主 菜单 。 

调整 完毕 ， 在 子 菜单 中 第 一 个 项 目 为 高 亮 时 ， 按 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 


进入 工厂 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 选 择 子 菜单 ， 在 子 菜单 中 ， 按 遂 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 
选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 


6.6 厦 华 PS 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 





























厦 华 PS 系列 彩电 是 厦 华 公司 开发 的 新 型 等 离子 彩电 ， 主 要 由 等 离子 显示 部 件 、CPU 数字 电 
路 、 视 频 处 理 电路 等 组 成 。 主 要 电路 有 TSC80251G2D- 16CB、SN74AHC374PWP、SI9933ADY、 
MSP3410G、M62494FP、TEL2142CP、MP7720DS、HEF4052BT 等 。 

适用 机 型 厦 华 PS42K9 、PS42K8 、PS42K8L 等 PS 系列 彩电 。 


6. 6. 1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 


















































依次 按 随 机 遥控 融 的 “音量 +” 键 “静音 ” 键 、“ 视 频 ” 键 ， 即 可 进入 工 三 模式， 在 屏幕 
上 显示 调整 菜单 ， 在 每 个 调整 荣 单 的 第 一 行 字符 为 该 菜单 名 称 ， 在 高 亮 状 态 时 按 “确认 ” 键 可 
选择 进入 子 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 膛 控 器 上 的 “菜单 ” 键 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 子 菜单 后 ， 可 以 按 “ 频 道 +/- ” 键 选择 不 同 的 项 目 ， 选 中 项 目 后 ， 按 “ 音 量 +/-” 
键 调整 数据 。 














VGA 通道 图 像 调整 . 接 入 VGA 信和 号， 选择 640 x 350/70Hz， 按 “自动 校正 ” 键 进行 自动 调 
整 ， 使 图 像 满 屏 。 同 样 ， 分 别 对 720 x 400/70Hz、640 x 480/60Hz、800 x 600/60Hz、1024 x768/ 
60Hz 、640 x 480/75Hz 、800 x 600/75Hz、1024 x768/75Hz 进行 自动 调整 。 
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AV/TV 通道 VCO、OPTION、 副 亮度 与 副 对 比 度 的 调整 . 接 入 AV 彩 条 信号 至 VIDEO 端口 ， 
进入 工厂 菜单 第 1 页 ， 选 择 Auto color 按 “ 确 认 ” 键 , 约 2s 后 显示 “OK” 完 成 VCO 调整 ,调整 
Option 值 为 11，S- bright 为 150，S- contrast 为 140， 在 AVC OFF、SRS OFF 时 调整 MaxVolume 为 
17。 注 意 ， 上 述 调整 的 数据 ， 如 果 采 用 了 不 同型 号 的 等 离子 屏 ， 其 设置 数据 应 随 之 更 改 。 

总 线 调整 数据 
厦 华 PS 系列 PS42K9 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 6-4。 
表 6-4 厦 华 PS 系列 PS42K9 等 离子 彩电 总 线 系 统 调整 项 目 和 数据 





6.6.2 














































































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 ‖ 菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
Hor- width 行 幅度 调整 36 H- peak-filter 水 平 峰值 滤波 0 
Ver- width 场 幅度 调整 5 H- peak- gain 水 平 峰值 增益 0 
， 5 其 生 Sa 
Backlight 背光 控制 100 V- peak- gain 垂直 峰值 增益 3 
Auto color 动 色彩 调整 一 
uto color | 自动 色彩 H- diff- gain | 行 控制 寄存 器 3 
Adc- gain ADC 增益 调整 15 
Factory menu - VPC3230 V- diff- gain 场 控制 寄存 器 3 
Option 功能 设置 选择 10 
二 DDG DDG 调整 
Clear eeprom 清除 EEPROM 一 GS 调 2 
S- bright 副 亮 度 调整 152 SCART- pre SCART- pre 调整 55 
BR 副 对 比 度 调整 145 AD9883 VER | AD9883 VER 调整 2 
Max volume | 最 大 行 偏转 调整 20 AD9883 0x11 | AD9883 0x11 调整 44 
Offset-R ”| 红 枪 截止 调整 139 图 像 模式 | 图 像 模式 设置 【NATURE 
声音 模式 声音 模式 设置 NEWS 
Offset- G 绿 枪 截止 调整 129 N/R N/R 设置 WEAK 
SPEAKER 扬声器 选择 ON 
Offset- B 蓝 枪 截止 调整 143 AVC AVC 设置 OFF 
功能 设置 | HEAD PHONE | 扬声器 设置 ON 
White balance Gain- R 红 枪 激励 调整 124 i RE 
菜单 OSD 字符 语言 设置 中 文 
人 绿 枪 激励 调整 133 BALANCE | 声 道 平衡 设置 50 
VGA 色温 设置 9300 
Gain-B 蓝 枪 激励 调整 124 SRS 环绕 声 功能 设置 OFF 
a SCREEN 屏幕 选择 16:9 
Mode 昌平 衡 模式 一 关机 信和 号 ”| 关机 输入 信号 设置 [ TV 


6.7 

















厦 华 PH 系列 等 离子 彩电 总 线 调整 











适用 机 型 : 厦 华 PH-63D8 等 离子 彩电 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

连续 按 遥 控 絮 上 的 “工厂 ” 键 ， 小 键盘 的 “ 左 方向 ” 键 、“ 右 方向 ” 键 、“ 确 认 ” 键 ， 即 可 
进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 校正 子 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “工厂 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选 择 与 调整 】 

将 “测试 图 案 ” 选 项 选 为 白色 ， 将 “纯色 灰 度 级 别 ” 选 项 设 为 32， 将 “工厂 老化 ”选项 设 
为 “ 开 ”， 然 后 按 “ 工 厂 ” 键 退出 子 菜单 ， 即 可 进行 老化 ， 老 化 完毕 ， 再 进入 工厂 菜单 ， 将 “ 老 
化 ”选项 设 为 “ 关 ” 即 可 。 
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7.1 TCL LCD 26H 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


TCL LCD 26H 机 心 液晶 彩电 包含 A71 系列 、26 系列 、B66 系列 、BOWA 系列 4 种 液晶 彩电 。 
精密 图 像 变频 处 理 电路 采用 FLI2200; SDRAM 采用 HY57V64620HG; D-A 转换 电路 采用 AD9883 ; 
视频 解码 电路 采用 TDA9321H; 图 像 增 强 电 路 采用 TDA9178; 亮色 分 离 电路 采用 TDA9181; 液晶 
显示 处 理 器 采用 BGA388; 丽 音信 号 处 理 电 路 采用 MSP3410G; 伴音 功放 电路 采用 TA2024; 耳机 
放大 电路 采用 TDA28220; 电源 板 控 制 电路 采用 MS001G。 

A71 系列 适用 机 型 : TCL LCD27A71、LCD32A71、LCD37A71 、LCD40A71 等 液晶 彩电 。 

26 系列 适用 机 型 . TCL LCD3026、LCD2026A 、LCD2326H、LCD2726H、LCD3026H、 等 液晶 
彩电 。 

B66 系列 适用 机 型 .TCL LCD26B66、LCD32B66 、LCD37B66 、LCD42B66 等 液晶 彩电 。 

ROWA 系列 适用 机 型 : TCL LCD26M3 等 液晶 彩电 。 


7.1.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

进入 主 菜单 ， 按 “频道 -” 键 选中 特殊 功能 一 项 ,再 按 遥 控 器 上 的 数字 “9、7、3、5” 键 
输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 退 出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 般 控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 

工厂 模式 下 ， 遥 控 器 上 的 部 分 按键 变 为 特殊 功能 按键 ， 见 表 7-1。 


表 7-1 工厂 菜单 下 特殊 功能 按键 






























































































































































按键 特殊 功能 

本 II 开关 选择 
耳机 初始 化 EEPROM (需要 断 电 ， 再 上 电 ) 
静音 ISP 设置 (车 错 按 ， 重 启 机 器 即 可 ) 
信 源 AV1 与 VGA 间 转 换 
显示 当 DVD 选项 为 ON 时 ， 进 /出 工厂 菜单 




















7.1.2 总 线 调 整数 据 


TCL LCD 26H 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 参考 见 表 7-2。 
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表 7-2 TCL LCD 26H 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 调整 参考 



















































































































































































项 目 名 称 调整 功能 调整 参考 
POWER 开机 状态 ON: TE 
OFF: 开机 待机 
SOURCE 信 源 选择 对 于 现 有 机 型 ， 只 能 设 为 1 
DVI CON DVI 功能 选择 OFF: 关闭 ; ON: 开启 
AD 数字 板 AD9883 ，U、V 平衡 调节 选中 后 会 自动 调整 
R 白 平 衡 时 R 值 的 调整 
G 白 平 衡 时 G 值 的 调整 
B 白 平衡 时 B 值 的 调整 
COLOR TEMP 色温 值 设 定 
COLD ELAY 彩色 延 时 值 
TV GAMA CAMA 校正 值 
Y DELAY 立 延 时 值 
FAC 工厂 快捷 键 开关 OFF: 关闭 ; ON: 开启 
CORE 核心 值 
BLK STRET 黑 电 平 延伸 值 
NILINER 非 线性 值 
STEEP 步 进 值 
LINE 线 宽 值 
FFI PLL 速度 
FOA 锁 相 速 度 
FOB 同上 
X1 声音 曲线 值 
Yl 同上 
X2 同上 
Y2 TV 预 放大 值 








7.2 TCL BCS3 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 





TCL BC53 机 心 液 晶 彩 电 是 全 模式 一 体 机 数字 电视 。 高 清 等 小 信号 处 理 电 路 采用 
BCM3563A0; MCU 采用 ATMEGA48V; 中 频 信 和 号 处 理 电 路 采用 BCM3411B; 音频 D-A 转换 电路 采 
用 CS5340; 音频 切换 电路 采用 BD3841FS; 立体 声 功 放电 路 采用 STA33BW。 

该 机 心 彩电 功能 十 分 强大 ， 支 持 : DT- MB 国际 地 面 (标清 和 高 清 ) 数字 电视 、DVB- C 有 线 
(标清 和 高 清 ) 数字 电视 、PAL 制 模拟 电视 ; 2 路 CVBS 接口 ，1 路 S 端子 , 2 路 HDMI 接口 ，2 路 
YPVBPR 接口 ，2 路 USB 接口 ，1 路 VGA 接口 ，1 路 耳机 输出 ，1 路 同 轴 输 出 ,1 个 CMA 数字 电视 
卡 接口 。 


适用 机 型 : TCL DTL32F9Q 、DTIL40X9FQ 、DTI42F9FQ 、DTIL42M71 、DTL42X9FQ 、DTIL46F9FQ、 
DTL46P10FQ 、DTL46X9FQ 、DTL52X9FQ 等 液晶 彩 
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7 2. 1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

一 是 : 在 任意 信 源 下 ， 将 音量 调整 为 0; 进入 用 户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 这 项 上 ; 在 5s 内 
按 遥 控 器 上 的 数字 “9、7 、3、5” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

二 是 : 直接 按 “ 回 看 ” 键 进 入 工厂 模式 (工厂 菜单 中 CONFIG FACTORY HOTKEY 为 “ 开 ” 
时 有 效 ) 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选 中 相应 项 。 如 是 参数 ， 
按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 数据 ;如 有 子 菜单 按 “OK” 键 或 “ 右 方 向 ” 键 进入 子 菜 单 ; 如 是 
执行 的 菜单 项 ， 按 “OK” 键 或 “ 布 方向 ” 键 执行 ， 按 “菜单 ” 键 返 回 上 级 菜单 。 

【色温 〈 白 平衡 ) 调整 】 

本 机 心 支持 TCL 自动 调试 设备 ， 若 使 用 手动 调整 ， 本 机 需 调整 VGA、AV、YPBPR、HDMI 
共 4 种 信 源 下 的 色温 ， 每 种 信 源 需要 调试 冷 / 暧 /标准 3 种 色温 。 调 整 前 ， 确 保 各 信 源 通道 的 “图 
像 ” 设 置 在 “标准 ”状态 。 

【VGA 色温 调整 】 

在 PC 信 源 下 ， 输 入 1024 x768 像素 /60Hz 16 级 灰 阶 信和 号。 进入 工厂 菜单 WhiteBalance。 

1) 在 高 亮 第 3 级 灰 阶 下 ， 调 整 工厂 菜单 中 的 WhiteR、WhiteB 的 值 ， 使 色温 满足 和 =282 + 10， 
7=293 + 上 10， 同 时 亮度 值 大 于 220nitG 。 

2) 在 低 亮 第 3 级 灰 阶 下 ， 调 整 工厂 菜单 中 的 GrayR 、GrayG 、GrayB 的 值 ， 使 色温 满足 X= 
282 +10,， Y=293 +10， 同时 亮度 值 大 于 25nit。 

3) 高 低 亮 反复 调整 ， 直 到 满足 上 面 两 点 要 求 。 

【AYV 色温 调整 】 

在 AV2 信 源 下 ( 即 侧 AV)， 用 “5418” 输 入 PAL/8 级 灰 阶 信和 号。 进入 工厂 菜单 White Bal- 
anceo 

1) 在 高 亮 第 3 级 灰 阶 下 ， 调 整 工厂 菜单 中 的 RScale 、GScale 、BScale 的 值 ， 使 色温 满足 = 
282 +10,， 了 =293 +10， 同 时 兼顾 亮度 〈 亮 度 根 据 屏 最 大 亮度 而 定 ) 。 

2) 在 低 亮 第 3 级 灰 阶 下 ， 调 整 工 厂 菜单 中 的 ROffset、GOffset 、BOffset 的 值 ， 使 色温 满足 
X=282+ 上 10,， 了 =293 + 上 10， 同 时 兼顾 亮度 〈 亮 度 根 据 屏 最 大 对 比 度 而 定 ) 。 

3) 高 低 亮 反复 调整 ， 直 到 满足 上 面 两 点 要 求 。 

【YPbPr 色温 调整 】 

在 CMP 信 源 下 用 “2327” 或 “360A” 输 入 1080i/30Hz 16 级 灰 阶 信号 。 进 入 工厂 菜单 
WhiteBalance。 

1) 在 高 亮 第 3 级 灰 阶 下 ， 调 整 工 厂 菜 单 中 的 WhiteR 、WhiteG 、WhiteB 的 值 ， 使 色温 满足 
X=282 +10, 了 =293 +10， 同 时 亮度 值 大 于 220nit。 

2) 在 低 亮 第 3 级 灰 阶 下 ， 调 整 工厂 菜单 中 的 GrayR 、GrayG 、GrayB 的 值 ， 使 色温 满足 和 = 
282 +10，7=293 +10， 同 时 亮度 值 小 于 25nit。 

















































































































© lnit=lcdjm2。 
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3) 高 低 亮 反复 调整 ， 直 到 满足 上 面 两 点 要 求 。 
7.2.2 总 线 调整 数据 
TCL BC53 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-3。 
表 7-3 TCL BC53 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 














































































































序 号 项 目 名 称 调整 功能 调整 参考 
Image Version 主 软 件 版 本 信息 
n Atmega Version 待机 小 CPU 版 本 信息 
工厂 菜单 a 
White Balance “ 白 平衡 调整 菜单 ”进入 项 
Config “设置 ”进入 项 
Source 选择 需要 调整 白 平 衡 的 信 源 
Color 色温 选择 
R Scale 亮 平衡 调整 
G Scale > 亮 平 衡 调整 
White Balance 
B Scale B 亮 平 衡 调 整 
R Offset R 暗 平衡 调整 
G Offset G 暗 平衡 调整 
B Offset B 暗 平 衡 调整 




















复位 到 出 厂 默 认 值 (范围 ， 用 户 可 调整 数据 ， 
不 包括 ADC 校正 ，WB 的 数据 ) 








Reset User Data 















































































































































Fac Charme init 工厂 信号 预 置 ( 预 留 ) 
System Data init 复位 到 系统 默认 值 (整个 EEPROM 复位 ) 
Alwayson ( 上 电 总 是 开机 ) ; 
Config Power On Mode Laststate ( 上 电 后 保持 上 次 关机 状态 ) ; 
Standby (上 电 总 是 待机 ) 
工厂 快捷 键 开 关 ， 开 启 后 可 按 “ 回 看 ” off: 关闭 ; 
Factory Hotkey 
键 进入 工厂 菜单 on: 开启 
Sound Compensating 伴音 曲线 选择 ， 根 据 机 型 选择 不 同 的 伴音 曲线 
Graphics Card Test 测试 图 形 〈off: 关闭 ; on: 开启 ) 
LCD Config 厂家 屏 参 选择 
信 源 信 源 选择 频道 1 
图 像 模式 图 像 模式 设置 标准 
色温 色温 设置 正常 
音量 音量 设置 30 
站 声音 模式 声音 模式 设置 标准 
自动 音量 限制 自动 音量 限制 设置 关 
耳机 音量 耳机 音量 设置 30 
黑 电 平 延伸 黑 电 乎 延伸 设置 关 
数字 降 噪 数字 降 噪 设置 弱 
背景 模式 背景 模式 设置 晚上 
Power On Mode 电源 开机 设置 Last state 
工厂 菜单 Warm up 色调 设置 OFF 




















Factory Hotkey 工厂 模式 HOTKEY 设置 OFF 
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7.3 ”TCL CORTEZ 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 

















TCL CORTEZ 机 心 LCD 系列 画 中 画 液 晶 彩 电 ， 是 集 电视 、 画 中 画 、 电 脑 显示 等 功能 于 一 身 的 
显示 器 件 ， 采 用 先进 的 数码 芯片 。 核 心 技术 芯片 采用 ENESIS 公司 新 开发 的 FLI8532 超大 规模 集 
成 电路 ， 内 置 X86 微 处 理 器 和 强大 的 平板 电视 图 像 数 字 处 理 、 多 路 信和 号 输入 、0SD 控制 、PLL 时 
钟 发 射 器 、ADC 及 智能 图 像 数 字 处 理 等 功能 模块 ， 应 用 的 电路 还 有 : 数字 视频 解码 电路 
SAA7117AHB 、 快 内 存储 器 29LV320D 、 多 制式 音频 处 理 电路 MSP3410G- C12 、 双 通道 功放 电路 
TPA3004D2 等 。 

适用 机 型. TCL LCD21A71-P、LCD27A71-P、LCD32A71-P、LCD37A71-P、LCD40A71-P、 
LCD32B03-P、LCD32B66-P、LCD37B03-P、LCD37B66-P、LCD40B03-P、LCD42B03-P、LCD40V85、 
PDP50B68 等 机 型 。 


7.3.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

有 两 种 方法 进入 工厂 模式 : 一 是 任意 情况 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 按 “静音 ” 键 ， 然后 按 遥 控 
右上 的 数字 “9、7、3、5” 刍 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 二 是 工厂 菜单 中 Function- FACT- 
KEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选 择 与 调整 】 

进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 。 某 
些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 OK” 一 项 ，“OK” 代 表 可 以 使 
用 ,“NG” 代 表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 。 


7.3.2 总 线 调整 数据 
TCL CORTEZ 机 心 LCD 系列 画 中 画 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-4。 
表 7-4 TCL CORTEZ 机 心 LCD 系列 画 中 画 液 晶 彩 电 总 线 系 统 调整 项 目 和 数据 
菜 单 选 项 默 认 值 功能 说 明 功能 OK 


FACT_ KEY on 工厂 快捷 键 开关 (OFF: 关闭 ;，ON: 开启 )， 生 六 大 
线 调试 完毕 后 请 设置 为 OFF 状态 



















































































Remember: 开机 保持 上 次 关机 状态 ，OFF: 开机 待 
Power on Remember 机 注意 : 此 项 仅 在 设置 时 有 效 ， 如 果 不 设 置 而 直接 读 OK 
则 有 时 不 能 反映 真正 的 状态 

















ee 针对 LCD 屏 延 时 特性 而 做 的 补偿 ， 不 同 的 Panel 会 
Function 风 
































Panel overdrive 0 有 不 同 的 值 ， 一 般 不 需要 工厂 调整 ， 主 要 供 研发 过 程 NG 
中 使 用 

YES: TV 换 台 时 先 静止 画面 ， 然 后 换 台 ; NO: TV 起 

Wi ?| 换 台 时 先 黑屏 ， 然 后 换 各 , 

District X 本 机 销售 地 区 设置 NG 


























LOGO OFF 开机 LOGO 的 选择 ，LOGO1 、LOGO2: OFF NG 
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( 续 ) 
菜 单 选 项 默 认 值 功能 说 明 功能 OK 
Key- Board YES: 锁定 前 控 板 ， 此 时 前 控 板 按键 无 效 ， 只 能 遥 NE 
Lock 控 操 作 ; NO : 前 控 板 正常 工作 
Function 页 
Engineer 
Machine Model 工程 机 模式 选择 NG 
Mode 
选中 Auto Calibration 一 项 后 将 自动 切换 到 VGA 信 
ADC 0 源 ， 按 确认 键 后 ， 自 动 校准 VGA 接口 的 ADC 并 显示 Ge 
AutoCalVGA 出 校准 后 的 参数 ， 校 准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 
人 相应 Pattermn 
选中 Auto Calibration 一 项 后 将 自动 切换 到 YPbPr 信 
ADC 源 ， 按 确认 键 ， 自 动 校准 YPbPr 接口 的 ADC 并 显示 出 
ADC CAL 页 0 a ee ed Se ee OK 
AutoCalHD 校准 后 的 参数 ， 校 准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 
相应 Pattermn 
选中 Auto Calibration 一 项 后 将 自动 切换 到 AV1 信 源 ， 
ADC . 按 确认 键 ， 自 动 校准 AV 接口 的 ADC 并 显示 出 校准 后 Ge 
AutoCalAV 的 参数 ， 校 准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相应 
Pattern (注意 : AV 信 源 现 已 不 用 ADC 手动 校准 ) 
HPOS NA 保留 ， 请 勿 随意 调整 
VPOS NA 保留 ， 请 勿 随意 调整 
HYV Position 页 
HSIZE NA 呆 留 ， 请 勿 随意 调整 
VSIZE NA 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Chip Type 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Chip Mode 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Address 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Data 呆 留 ， 请 勿 随意 调整 
Chip Debug 页 Action 呆 留 ， 请 勿 随意 调整 
IIC BUS 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Auto Gamma 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Init NVRAM 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Memory Test 保留 ， 请 勿 随意 调整 
SYSTEM 保留 ， 请 勿 随意 调整 
VOL0 38 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 0 时 的 声音 大 小 OK 
VOL 5 68 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 5% 时 的 声音 大 小 OK 
VOL 25 108 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 25% 时 的 声音 大 小 OK 
Sound 页 
VOL 50 115 伴音 曲线 参数 ， 音量 为 50% 时 的 声音 大 小 OK 
VOL 100 127 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 100% 时 的 声音 大 小 OK 
DK Pre 85 DK 制式 音量 的 预 放 值 OK 
I Pre 20 I 制式 音量 的 预 放 值 OK 
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( 续 ) 
菜 单 选 项 默 认 值 功能 说 明 功能 OK 
OnOff Switch Pattem off 内 部 产生 Pattem 的 打开 、 关 闭 OK 
Pattern Format NTSC 内 部 产生 Pattem 的 制式 (NTSC、PAL、SECAM) OK 
Generator 页 PortMode PortMode 内 部 产生 Pattern 的 模拟 端口 OK 
PatternType Colorbas 内 部 产生 Pattem 的 类 型 OK 
BackLight 页 BackLight 0 背光 亮度 修正 值 OK 
色温 调整 的 目标 值 ， X、Y 代表 色 坐 标 ，G 始终 设置 
Wamer:313 329 270 
Coordi Standard:281 311 320 OK 
oordinate tan 3 本 de y 上 
工厂 生产 时 一 般 情 况 不 需 调整 此 项 ， 仅 供 研 发 过 程 
Cold:2® 20250 | 
使 用 
CT Gain: 连接 好 白 平衡 仪 ， 并 按照 0SD 提示 输入 
相应 
Pattern: 选中 该 项 后 按 确认 键 ， 机 器 将 自动 调整 亮 
Color Temp 页 i 
平衡 
Warmer:256 256 256 | ”CT Offset: 连接 好 白 平衡 仪 ， 并 按照 0SD 提示 输入 | OK (无 正 
CT Value Standard :256 256 256 | 相应 确 提示 输 
Cold :256 256 256 Pattern: 选中 该 项 后 按 确认 键 ， 机 器 将 自动 调整 暗 | 入 Patter) 
平衡 
Warmer: 调整 完 的 参数 
Standard : 调整 完 的 参数 
Cold: 调整 完 的 参数 





7.4 TCL DVP-L4 机 心 液晶 彩 


TCL DVP-14 机 心 液 晶 彩 电 由 4 个 
板 。DVP-14 机 心 主 
用 R2S10401; 信号 切换 
音 功 放电 路 IC1 采用 

































































总 线 调 整 











AT26DF080A; 中 








该 机 心 具 有 1 路 HDMI、1 路 YPbPr、1 路 VGA、1 路 AV、1 路 75QTV 输入 接口 。 
适用 机 型 . TCL LCD24P05、LCD24P06、LCD26P01、LCD26P01A、LCD32P02、LCD42P02 等 














液晶 彩电 。 
【进入 /退出 工厂 模式 】 





电路 模块 组 成 ， 即 电源 板 、 主 板 、 红 外 接收 板 和 和 矩阵 按键 
电路 IC200 采用 RBJ66614FP; 数据 内 存 电路 采用 
BE 路 IC801 采用 CD4053B; 音频 信号 处 型 
TDA8944J。 


放电 路 采 


电路 IC800 采用 R2S15008 ， 伴 


按 和 控 器 上 的 “信号 源 ” 键 ， 在 屏幕 上 显示 信号 源 菜单 时 ， 再 依次 按 迁 控 器 上 的 数字 “2、 
5 、8” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
按 “ 荣 单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 





调整 完毕 ， 


进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 设 定 菜单 ， 如 图 
第 一 栏 表示 当前 电视 机 所 使 用 的 液晶 屏 ， 如 没有 写 为 空白 。 
第 二 栏 表示 当前 电视 机 所 使 用 的 软件 版 本 号 。 
第 三 栏 表 示 当 前 电视 机 所 使 用 的 软件 版 本 号 的 具体 日 期 。 



































7-1 所 示 。 菜 单 中 各 项 参数 的 含义 如 下 : 





第 7 章 TCL 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 191 




































































第 四 栏 “AFT OFF” 的 用 途 是 当 更 换 中 周 L701 后 ， SHARP (夏普 屏 ) -LA315T3LA31 
需要 重新 调节 AFT 测试 点 的 电压 。 LL4RWSP3201-2BD -04 
上 V028 20090814 18 : 02 : 15 
第 五 栏 “AGC DELAY” 的 含义 是 AGC 延迟 时 间 设 
定 ， 当 信号 太 强 时 ， 可 以 修改 它 的 数值 AFT OFF 【 OFF] 
AEs 再 全 ， 乡 以 上 半 o AGC DELAY ol 
从 六 术 77 入 今 Y 且 莒 上 HEAT RUN 
六 栏 “HEAT RUN” 的 含义 是 工厂 老化 模式 。 在 此 | Ts 人 TNT [OnE 
模式 下 会 自动 出 现 红 、 绿 、 蓝 、 黑 、 白 不 断 变 化 的 图 像 。 
按 按键 板 上 的 “待机 (电源 )” 键 关机 ， 再 按 220V 主 电 图 7-1 
源 开 关 可 退出 此 模式 。 





第 七 栏 “USER INIT” 的 含义 是 初始 化 寄存 器 。 当 重新 升级 软件 后 ， 必 须 初始 化 〈 不 然 会 出 
现 一 些 奇怪 的 显示 问题 ) 。 初 始 化 后 ， 切 断 主 电 源 ， 待 指示 灯 完 全 熄灭 2s 后 才能 再 开机 ， 此 时 初 
始 化 才 为 有 效 操作 。 

按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 
数据 。 








7.5 TCL GC32 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 





TCL GC32 机 心 液晶 彩电 采用 GENESIS 公司 的 视频 处 理 忌 片 FLI8532， 内 部 集成 了 强大 的 平 
板 图 像 处 理 、 多 路 信号 输入 、0SD 控制 、 内 置 X86 微 处 理 器 、PLL 时 钟 控 制 发 生 器 、ADC 及 其 
自 成 图 像 处 理 等 功能 模块 ， 整 机 具有 亮 彩 引 擎 、 智 能 音量 控制 、3D YAC 分 离 、 蓝 黑 电 平 双 扩 展 、 
色彩 高 保 真 自动 跟踪 系统 、 多 制式 国际 电路 等 功能 。 

总 线 系统 主 控 电路 微 处 理 器 采用 MBM29LV800BA; 双 通 道 液晶 视频 处 理 芯 片 采用 FLI8532- 
LF; 视频 解码 处 理 电路 采用 SAA7117AH; HDMI 接收 解码 电路 采用 SIL9021CTU; DC- DC 同步 转 
换 电 路 采用 SC1102; 丽 音 解码 处 理 电 路 采用 MSP3410G; 伴音 功放 电路 采用 TPA3004D2。 机 型 命 
名 分 为 A71 系列 、B03 系列 、B66 系列 、B67 系列 、B68 系列 、K73 系列 、ROWA 系列 。 

A71 系列 适用 机 型 : TCL LCD27A71- P/CM2 、LCD32A71- P/SE1 、LCD32A71-P、LCD37A71- 了、 
LCD40A71-P、LCD40A71- P/3711C 等 。 

B03 系列 适用 机 型 . TCL LCD32B03-P、LCD37B03-P、LCD40B03-P、LCD42B03-P 等 。 

B66 系列 适用 机 型 : TCL LCD26B66- P、LCD32B66- P、LCD32B66- P/CP1 、LCD37B66- P、 
LCD40B66-P、LCD42B66-P、LCD37B66- PA/AUI1 等 。 

B67 系列 适用 机 型 : TCL LCD32B67、LCD37B67 、LCD42B67 、LCD42B67-P 等 。 

B68 系列 适用 机 型 . TCL LCD32B68 、LCD37B68-T、LCD42B68-T、LCD47B68-T 等。 

K73 系列 适用 机 型 : TCL LCD27K73、LCD32K73、LCD37K73、LCD40K73、LCD42K73、 
LCD47K73 等 。 

ROWA 系列 适用 机 型 : TCL LCD32M3 、LCD37M3 、L42M61R 等 。 


7.5.1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 
先 按 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数 


字 “9、7、3、5” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 按 “ 荣 单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 
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【 项 目 选择 与 调整 】 








进入 主 菜单 后 ， 按 “上 7/ 下方 向” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 项 目 数 据 。 
当 工 厂 菜 单 中 的 Function-FACT- KEY 项 目 设置 为 ON 时 ， 按 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 也 可 进 


入 调整 模式 。 
总 线 调整 数据 


7.5.2 


TCL GC32 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-5。 














































































































































































































表 7-5 TCL GC32 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 默认 值 功能 OK 
[三 快捷 键 开 关 (OFF: 关闭 ; ON: 开启 ) ， 生 产 线 
FACT- KEY SN te Re ON OK 
调试 完毕 后 请 设置 为 OFF 状态 
Remember: 开机 保持 上 次 关机 状态 ;OFF: 开机 待机 
Power- on 注意 : 此 项 仅 在 设置 时 有 效 ， 如 果 不 设置 而 直接 读 ， 则 | Remember OK 
有 时 不 能 反映 真正 的 状态 
针对 LCD 屏 延 时 特性 而 做 的 补偿 ， 不 同 的 Panel 会 有 
Panel overdrive 不 同 的 值 ， 一 般 不 需要 工厂 调整 ， 主 要 供 人 研发 过 程 中 0 NG 
使 用 
Function 
菜单 YES: TV 换 台 时 先 静 止 画面 ， 然 后 换 台 ; NO: TV 换 
TV- Freeze 加 NO NC 
台 时 先 黑屏 ， 然 后 换 台 
选项 功能 说 明 默认 值 功能 OK 
District 本 机 销售 地 区 设置 X NG 
LoGo 开机 LOGO 的 选择 ，LOGO1 、LOG0O2 :OFF OFF NG 
Key- Board YES: 锁定 前 控 板 ， 此 时 前 控 板 按键 无 效 ， 只 能 遥控 NO NG 
Lock “| 操作 ; NO: 前 控 板 正常 工作 
Engineer ee 
工程 机 模式 选择 Model NG 
Machine Mode 
选中 Auto Calibration 一 项 后 将 自动 切换 到 VGA 信 源 ， 
ADC 按 确认 键 后 ， 自 动 校准 VGA 接口 的 ADC 并 显示 出 校准 0 0k 
AutoCalVGA “| 后 的 参数 ， 校 准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相 
ADC CAL 应 Pattemm 
菜单 
ee 选中 Auto Calibration 一 项 后 将 自动 切换 到 YPbPr 信 源 ， 
Wo 按 确认 键 ， 自 动 校准 YPbPr 接口 的 ADC 并 显示 出 校准 后 0 OK 
utoCa 
的 参数 ， 校 准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相应 Pattern 
选中 Auto Calibration 一 项 后 将 自动 切换 到 AV1 信 源 ， 
ADC CAL ADC 按 确认 键 ， 自 动 校准 AV 接口 的 ADC 并 显示 出 校准 后 的 i 
菜单 AutoCalAV 参数 校准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相应 Pattern 























(注意 : AV 信 源 现 已 不 用 ADC 手动 校准 ) 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 默认 值 功能 OK 
HPOS 呆 留 ， 请 勿 随意 调整 NA 
HV Position VPOS 保留 ， 请 勿 随意 调整 NA 
菜单 HSIZE 保留 ， 请 勿 随意 调整 NA 
VSIZE 保留 ， 请 勿 随意 调整 NA 
Chip Type 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Chip Mode 呆 留 ， 请 勿 随意 调整 
Address 保留 ， 请 青 勿 随意 调整 
Data 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Chip Debug - Ee 
菜单 Action 保留 ， 请 勿 随意 调整 
PC BUS 保留 ， 请 勿 随意 调整 
Auto Gamma 保留 ， 请 青 勿 随意 调整 
Init NVRAM 呆 留 ， 请 勿 随意 调整 
Memory Test 保留 ， 请 勿 随意 调整 
SYSTEM 呆 留 ， 请 勿 随意 调整 
VOL 0 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 0 时 的 声音 大 小 38 OK 
VOL 5 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 $% 时 的 声音 大 小 68 OK 
VOL 25 伴音 曲线 参数 ,音量 为 25% 时 的 声音 大 小 108 OK 
Sound 菜单 
VOL 50 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 50% 时 的 声音 大 小 115 OK 
VOL 100 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 100% 时 的 声音 大 小 127 OK 
DK Pre DK 制式 音量 的 预 放 值 85 OK 
I Pre I 制式 音量 的 预 放 值 20 OK 
OnOff Switch 内 部 产生 Pattermn 的 打开 、 关 闭 Pattern Off OK 
Pattern Generator Format 内 部 产生 Pattern 的 制式 (NTSC、 PAL、 SECAM) NTSC OK 
菜单 Port Mode 内 部 产生 Pattern 的 模拟 端口 PortMode OK 
Pattern Type 内 部 产生 Pattern 的 类 型 ColorBar OK 
Back Light 菜单 Back Light 背光 亮度 修正 值 0 OK 
Warmer:313 
色温 调整 的 目标 值 ，x、y 代表 色 坐 标 ，G 始终 设置 | 329 270 
Color Temp 本 为 255 Standard :281 请 
菜单 ee 工厂 生产 时 一 般 情况 不 需 调整 此 项 ， 仅 供 研发 过 程 | 311 320 
使 用 Cold:269 
290 250 
CT Gain: 连接 好 白 平衡 仪 ， 并 按照 0SD 提示 输入 相应 Warmer .256 
Pattem ， 选 中 该 项 后 按 确认 键 ， 机 器 将 自动 调整 亮 平 衡 256 全 5 
EN CT Offset， 连 接 好 白 平衡 仪 ， 并 按照 OSD 提示 输入 相 Standard .256 | OK( 无 正确 
菜单 了 CTValue 应 Pattem， 选 中 该 项 后 按 确认 键 ， 机 器 将 自动 调整 暗 | 256 56 提示 输入 
平衡 Cold.256 Pattern ) 
"| se Old. 
Warmer: 调整 完 的 参数 。Standard: 调整 完 的 参数 。 256 256 
Cold: 调整 完 的 参数 
注 : 某 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 OK” 一 项 ，OK 代表 可 以 使 用 ，NG 代表 此 项 
功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 。 
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7.6 TCL GC38 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 





TCL GC38 机 心 液 晶 彩 电 是 在 GC32 机 心 基 础 上 开发 的 新 型 液晶 彩电 。 

适用 机 型 : TCL L37H61、L37H61D 、L37H61F、L42H61 、L42H61D 、L42H61F 、L46H61F、 
L47H61 、L42M61F 等 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

有 两 种 方法 进入 工厂 模式 : 一 是 任意 情况 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 按 “静音 ” 键 ， 然 后 按 数字 
“9、7、3、5” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 二 是 工厂 菜单 中 Function- FACT- KEY 为 ON 时 ， 直 接 按 
“ 回 看 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “ 染 单 ” 键 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 。 某 
些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 OK” 一 项 ，OK 代表 可 以 使 用 ， 
NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 。 


























7.7 TCL GM21 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 








TCL GM21 机 心 液晶 彩电 的 核心 芯片 采用 GENESIS 公司 的 GM2221， 具 有 强大 的 平板 图 像 处 
理 功 能 ， 支 持 VGA 电脑 1024 x768 像素 /75Hz、YPbPr 分 量 HDTV 高 清 信 号 和 YCbCr 色差 信号 输 
和信， 文 持 480p、720p 显示 模式 。 

总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 器 采用 MTV212M 和 80C32， 存 储 器 型 号 为 24C08; 总 线 系统 被 
控 电 路 有 : VGA + DVI+ VIDEO 多 功能 图 像 显示 处 理 电路 GCM2221 、VIDEO DECODER 视频 解 
码 电路 TPV5146PFP、VIDEO SWITCH 视频 开关 电路 PI5V330 、AUDIO PROCESSOR 前 置 音频 处 
理 电 路 NJW1142 等 。 机 型 命名 分 为 A71 系列 、26 系列 、B66 系列 、B67 系列 、K73 系列 、 
ROWA 系列 。 

A71 系列 适用 机 型 : TCL LCD15A71、LCD20A71、LCD20A71/LC1 、LCD23A71 等 。 

26 系列 适用 机 型 . TCL LCD1526A、LCD1726A、LCD2026A 、LCD2026AZCM1 、LCD2726- 工 等 。 

B66 系列 适用 机 型 . TCL LCD26B66-P、LCD20B66/LG1 、LCD20B66 、LCD26B66-LZQD1 、 
LCD32B66-L 等 。 

B67 系列 适用 机 型 ， TCL LCD32B67、LCD20B67 、LCD26B67 等 。 

K73 系列 适用 机 型 : TCL LCD27K73 等 。 

ROWA 系列 适用 机 型 : TCL LCD20M3 、L32E64 等 。 


7.7.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 按 用 户 遥 控 髓 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 后 ， 再 依 
次 按 遥 控 需 上 的 数字 “3 、2 、1、0” 键 输入 密码 ,在 5s 内 完成 ， 屏 幕 上 显示 工厂 调试 菜单 ， 即 
可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 ， 退 出 工厂 模式 。 

另外 ,在 工厂 菜单 Advanced Setting 中 ， 将 Factory Mode 的 项 目 数据 改 为 1， 退 出 菜单 后 ， 按 
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“-/Z =- -7/ -=--” 数 位 选择 键 即 可 进入 工厂 汪 单 ， 再 按 该 键 ， 则 可 退出 工厂 沫 单 。 此 时 ， 按 密 
码 键 输入 同样 有 效 。 默 认 值 是 0， 出 厂 时 一 定 要 将 该 值 设 为 0。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工 广 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 选择 并 查看 工厂 菜单 ， 按 “频道 +/ - "” 键 或 “上 /下 
方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ”调整 所 选项 目的 数据 。 

【 自动 调整 功能 

按 “ 菜 单 ” 键 ， 并 按 “ 频 道 +” 或 “频道 -” 键 ,进入 用 户 菜 单 “ 几 何 调整 ” 子 菜单 
下 ， 按 “频道 +” 或 “频道 -” 刍 移动 光标 到 “自动 调整 "， 按 “音量 + ” 键 自动 优化 ， 按 
“菜单 ” 键 完 成 自动 调整 ， 可 以 退出 。 自 调 内 容 包 括 行 、 场 位 置 和 相位 。 在 使 用 此 功能 时 ， 必 
须 保证 画面 上 方 第 一 个 像素 点 不 能 》 黑色 ， 否 则 可 能 使 面 面 出 现 干扰 ， 此 时 需要 手动 调节 相 
位 加 以 校正 。 

【手动 白 平衡 调整 】 

VGA 模式 手动 调整 . 在 主 菜单 里 将 0SD 调 至 屏幕 左上 角 ， 设 定 亮度 50， 对比 度 50， 进 入 工 
设 定 模式 ， 输 入 Timing38 信号 ，P41 全 白 画 面 。C00L 色温 调节 选择 CO00L， 按 “音量 +” 键 
进入 调节 R、G、B 增益 ,使 x =284 +15, y=299 +15。STANDRAD 色温 调节 选择 STANDRAD， 
按 “ 音 量 +” 键 进入 调节 R、G、B 增益 , 使 x =299 +15, y=315 +t15。WARM 色温 调节 选择 
WARM， 按 “音量 +” 键 进入 调节 R、G、B 增益 ,使 *=305+ 上 15，y=320+ 上 15。 

eda rte i habs 将 信号 打 到 灰 阶 信号 ， 图 像 模式 设 为 标准 。 进 入 
厂 菜 单 ， 调 整 副 亮度 ， 使 第 二 阶 可 见 。 输 入 H/2 白 参 考 信号 ， 进 入 工厂 菜单 ，STANDARD 色温 
， 按 “ 音 量 +” 键 进入 调节 R、G、B 增益 ， 使 x =284 +15, y=299 +15。 
COOL 色温 调节 选 按 “ 音 量 + ” 键 进 入 调节 R、G、B 增益 ,使 *=276+15，y =286 
15。WARM 色温 调节 选择 WARM， 按 “音量 +” 键 进入 调节 R、G、B 增益 , 使 x =305 + 上 15， 
y=320 +15。 


7.7.2 ”总线 调整 数据 
TCL GM21 机 心 液晶 彩电 调整 项 目 和 数据 见 表 7-6。 


表 7-6 TCL GM21 机 心 液晶 彩电 调整 项 目 和 数据 


































































































































































































主 菜 单 项 目 名 称 调整 项 目 参考 数据 
BACK LIGHT 背光 调节 * 
BLACK LIGHT 副 亮 度 调节 * 
BASIC SETTING 
NVRAM ADDR NVRAM 地 址 | 
NVRAM VAL NVRAM 数值 * 
AUTO ADJUST 自动 校正 PC 下 的 ADC 状态 * 
RED 手动 校正 PC 下 的 ADC 状态 * 
GREEN 手动 校正 PC 下 的 ADC 状态 * 
COLOR SETTING BLUE 手动 校正 PC 下 的 ADC 状态 * 
RED OFFSET 手动 校正 PC 下 的 ADC 状态 * 
BLUE OFFSET 手动 校正 PC 下 的 ADC 状态 * 
BLUE OFFSET 手动 校正 PC 下 的 ADC 状态 * 
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( 续 ) 
主 菜 单 项 目 名 称 调整 项 目 参考 数据 
MIN VOLUME 最 小 音量 设置 0 
MAX VOLUME 最 大 音量 设置 100 
DOT1 X POS 音量 数字 设置 24 
SOUND SETTING 
DOTI Y VOL 音量 数值 设置 76 
DOT1 X POS 音量 数字 设置 41 
DOT1 Y VOL 音量 数值 设置 85 
BRIGHTNESS 调节 基本 亮度 设置 50 
4200K/5000K i 
CONTRAST 调节 基本 对 比 度 设 置 50 
/WARM - 
RED 周 节 红 增 益 设 置 尝 
/STANDARD 有 
GREEN 调节 绿 增益 认 * 
/COOL/CUSTOM 放 人 月 生 区 
BLUE 调节 蓝 增益 设置 * 
FACTORY MODE 工厂 模式 设 定 0 
POWERMODE 电源 模式 设 定 1 
PANEL INDEX 配 屏 设 定 20 
DECODER SATHTIE 解码 器 调节 设 定 0 
ADVANCED SETTING 一 
ENABLE ZOOM 放大 功能 设 定 1 
ENABLE AVIPORT AVI 功能 设 定 0 
ENABLE DVIPORT DVI 功能 设 定 0 
FACTORY RESET 复位 功能 一 











注 : 表 中 带 “* ”的 数据 根据 需要 调整 。 


7.8 TCL LCOS 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 














TCL LCOS 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 主 控 电 路 微 处 理 右 采用 MTV212M32 ， 数 字 信 和 号 处 理 电 路 采 
用 INFOCUS 光 机 电路 等 。 

适用 机 型 : TCL LCT4312、LCT5212 等 机 型 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

有 两 种 方法 进入 工厂 模式 : 一 是 在 待机 的 状态 下 ， 先 按 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 3 
次 ， 再 按 “ 菜 单 ” 键 3 次 ， 后 按 “ 待 机 ” 键 开 机 ， 并 在 3s 内 完成 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 二 是 在 

待机 的 状态 下 ， 先 按 “ 左 方向 ” 键 3 次 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 3 次 ， 后 按 “ 待 机 ” 键 开 

即 可 进入 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

进入 主 菜单 后 ,， 按 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 。 





























7.9 TCL MC77 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 














适用 机 型 : TCL L37M71D、L40M71D 、L42M71D 、L46M71D 、L42H78F、L46H78F、L52H78F 等 
机 型 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

打开 软件 的 主 菜单 ， 将 光标 选择 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 后 按 数 字 “9、7、3、5” 键 输入 密码 ， 
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即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 可 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 主 菜 单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 项 目 数据 。 











7.10 TCL MS06 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


TCL MS06 机 心 液 晶 彩 电 采 用 MSTAR 公司 MSD206 芯片 为 平台 的 方案 ， 它 集 DVB-C、DTMB 
数字 电视 〈 最 高 格 : 均 为 1080i) 接收 和 模拟 电视 PAL DKZBGZI 接收 功能 于 一 身 ， 并 含有 数字 电 
视 、 高 清 多 媒体 播放 、 网 络 暗 下 载 、 卡 拉 OK 等 多 项 功能 ， 是 一 款 功 能 丰富 的 数字 电视 一 体 机 。 

主 电路 采用 MSD206， 具 有 MPEG-2 解码 、H-264 解码 、 视 频 DSP 解码 、 音 频 DSP 解码 等 功 
能 ，DTMB 信道 解码 电路 采用 M88DC2000，DVB- C 信道 解码 电路 采用 M88DC2800，PAL 解码 
路 采用 TDA9885 ， 伴 音 功放 电路 采用 TPA3121。 

适用 机 型 : TCL L26P10BDE 、L32P10BDE 、L32V10BDE 、L37P10BDE 等 液晶 彩 


7.10.1 总 线 调整 方法 


1. 维修 了 模式 调整 方法 

【进入 /退出 维修 了 模式 】 

开机 状态 下 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜 单 的 对 比 度 项 上 ，3s 内 顺序 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、 
3、5” 输 入 密码 ， 可 进入 P 了 模式 主 菜单 ， 按 此 方法 进入 需 使 用 带 有 数字 键 的 遥控 器 。 

将 DD 模式 主 菜单 下 的 “Design mode hotkey” 设 为 “OFF”， 并 将 工厂 模式 主 菜 单 下 的 “Fac- 
tory hotkey” 设 为 “ON” 时 ， 按 遥控 器 上 的 “OK” 键 可 直接 进入 P 模式 主 菜单 。 

按 “OK” 键 可 逐 级 进入 子 菜单 中 各 项 进行 调整 ， 按 “MENU” 键 可 以 返回 上 一 级 菜单 选项 。 

调整 完毕 ， 电 视 机 竺 机 后 再 开机 可 退出 了 模式 。 

在 工厂 菜单 中 执行 “SHOP” 项 操作 后 可 退出 工厂 菜单 。 

在 P 模式 主 菜单 中 将 “Factory hotkey” 设 置 为 OFF， 然 后 退出 P 模式 主 菜 单 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 维修 P 模 式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 子 全 单 和 调 
整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 

【Factory hotkey (工厂 热 键 ) 】 

1) NVM 首次 初始 化 及 执行 NVM reset 时 ， 该 项 设置 为 ON。 

2) 当 该 项 设 为 “ON” 且 D 模式 下 的 “Design mode hotkey” 设 为 “OFF” 时 ， 可 通过 遥控 
器 的 “OK” 人 快捷 进入 了 模式 菜单 。 

3) 待机 后 再 开机 或 执行 “SHOP” 操 作 ， 该 项 自动 设置 为 “OFF”。 

4) P 模式 开始 、 无 屏 显 菜单 时 屏幕 左下 角 显 示 “P"”。 

【Warm up (老化 状态 ) 】 

在 “Factory hotkey” 设 为 “ON” 时 , 将 “Warm up” 设 为 “ON” 则 进入 老化 状态 ， 此 时 屏 
幕 左 下 角 显 示 “PW”， 退 出 时 需 进 入 P 模式 菜单 ， 将 该 项 设 为 “OFF”。 当 “Factory hotkey” 设 
为 “OFF” 时 ， 该 项 设置 不 起 作用 。 

【AutoADC (ADC 校正 ) 】 

仅 在 VGAAYPbPr 下 需要 校正 ADC， 不 需要 接 信 号 ， 光 标 选 中 “Auto ADC”， 按 “一 ” 
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键 执 行 ， 校 正 完 成 后 会 显示 “SUCCESS”。 注 意 : 自动 调试 白 平衡 前 ， 此 操作 可 省 略 。 

【White balance ( 白 平衡 调整 ) 】 

本 机 心 已 按 公 司 调试 标准 要 求 设 计 ， 文 持 本 公司 自动 白 平衡 调试 设备 ， 工 厂 批量 生产 时 只 
需 自 动 调整 。 如 需 手 动 调整 ， 可 在 此 菜单 中 选择 相应 的 信 源 调整 ， 本 机 需 调 整 VCGA、AV、YPbPr 
共 3 种 信 源 下 的 色温 。 调 整 时 请 先 将 机 器 置 于 标准 状态 ，MS06 机 心 系 列 机 型 的 白 平衡 坐标 调试 
为 和 =280， 了 =290。 调 试 方法 如 下 

1) VGA 色温 调整 : 在 PC 信 源 下 ,输入 1024 x 768/60Hz 16 级 灰 阶 信号 。 进 入 工厂 菜单 
White balance。 

Q 在 高 亮 第 三 级 灰 阶 下 ， 调 整 工厂 菜单 中 的 R Gain、G Gain、B Gain 的 值 ， 使 色温 满足 
X=280+10,， 了 =290+ 上 10， 同 时 兼顾 亮度 (亮度 根 据 屏 最 大 亮度 而 定 ) 。 

@ 在 低 亮 第 三 级 灰 阶 下 ， 调 整 工厂 菜单 中 的 R Offset、G Offset 、B Offset 的 值 ， 使 色温 满足 
X=280+ 上 10，7=290+ 上 10， 同 时 兼顾 亮度 (亮度 根据 屏 最 大 亮度 而 定 )。 

@) 高 低 亮 反 复 调整 ， 直 到 上 面 两 点 均 满足 要 求 。 

2) AV 色温 调整 : 在 AV2 信 源 下 ( 即 侧 AV)， 用 5418 输入 PAL 8 级 灰 阶 信号 。 进 入 工厂 菜 
单 White balance。 

GD 在 高 亮 第 三 级 灰 阶 下 ， 调 整 工厂 菜单 中 的 R Gain、G Gain、B Gain 的 值 ， 使 色温 满足 
X=280+ 上 10，7=290+ 上 10， 同 时 兼顾 亮度 (亮度 根据 屏 最 大 亮度 而 定 )。 

@ 在 低 亮 第 三 级 灰 阶 下 ， 调 整 工厂 菜单 中 的 R Offset、G Offset 、B Offset 的 值 ， 使 色温 满足 
X=280 +10,， 了 =290+ 上 10， 同 时 兼顾 亮度 〈 亮 度 根 据 屏 最 大 对 比 度 而 定 ) 。 

@ 高 低 亮 反复 调整 ， 直 到 上 面 两 点 均 满 足 要 求 。 

3) YPbPr 色温 调整 : 在 YPbPr 信 源 下 用 2329 或 360A 输入 1080i/30Hz 16 阶 灰 阶 信号 。 方 法 
同 VGA 色温 调整 。 

【SHOP (出 三 设置 ) 】 

SHOP 是 工厂 调试 的 最 后 一 个 步骤 ， 完 成 其 他 所 有 调试 项 目 后 ， 执 行 SHOP， 除 白 平衡 、 
ADC 、Device ID 等 于 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 所 有 数据 都 按 出 厂 要 求 初始 化 为 统一 的 值 。 

【NVM reset (软件 复位 ) 】 

该 项 目 用 于 机 器 出 现 软件 数据 错误 的 情况 ， 出 现 此 类 故障 现象 时 可 执行 该 项 操作 ， 则 除 白 
平衡 、ADC 等 与 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 其 他 所 有 数据 将 被 初始 化 。 

【Preset factory channel (工厂 调试 频道 设置 ) 】 

该 项 目 用 于 预 置 各 工厂 所 需 的 TV 频道 列表 ， 各 数字 含义 如 下 : 0: 清除 频道 列表 ; 1: 惠州 工厂 。 
选择 对 应 的 工厂 标号 后 ， 按 “OK” 键 执行 操作 ， 预 设 完成 后 显示 “WAIT” 变 为 “OK”。 

【Power on mode (开机 状态 设 定 ) 】 

用 于 设 定 开 机 上 电 模 式 。ON: 直接 上 电 开 机 ; STB: 上 电 直 接待 机 ; LAS: 记忆 上 次 关机 状 
态 。 一 般 情 况 下 ， 该 项 不 需要 设 定 ， 在 执行 NVM reset、SHOP 等 命令 时 ， 该 项 会 自动 设 定 。 

【SW Update (SW 软件 更 新 ) 】 

在 需要 通过 USB 升级 软件 时 ， 需 在 USB 存储 盘 的 根 目录 下 放置 需要 更 新 的 软件 ， 文 件 名 为 
MERGE. BIN， 将 存 有 该 文件 的 USB 存储 器 件 插 在 侧面 的 USB 端口 ， 执 行 该 操作 机 升级 本 机 软 
件 。 执 行 USB 升级 时 需 在 TV 状态 下 ， 整 个 整 机 过 程 需要 3 ~5min。 

2. 工厂 D 模式 调整 方法 

【进入 /退出 工厂 DD 模式 】 

D 模式 是 工厂 设计 师 模 式 的 简称 ， 该 模式 仅 供 设 计 过 程 中 调整 使 用 ， 在 工厂 批量 生产 时 一 般 
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无 需 调整 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 D 模式 后 ， 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 

【SHOP Menu (出 三 设置 菜单 ) 】 

该 菜单 用 于 设置 出 三 时 的 各 项 设置 ， 在 执行 了 模式 下 的 SHOP 指令 后 ， 电 视 机 出 厂 后 首次 开 
机 时 用 户 的 相关 设置 。 

【Other Setting (其 他 设置 ) 】 

此 菜单 暂时 为 预 留 设置 ， 无 有 效 的 调整 项 目 。Service Menu 子 菜单 下 的 内 容 主 要 提供 给 售后 
使 用 ， 里 面包 含 了 一 些 该 机 型 的 基本 信息 。 

【Param ee ee ) 】 

该 项 用 于 设置 一 些 常 用 的 设计 参数 ， 主 要 是 对 图 像 调 整 的 亮度 、 对 比 度 、 锐 度 曲 线 和 音量 调 
整 曲 线 进行 调整 。 

【Hotel mode (酒店 模式 )】 

该 项 菜单 用 于 酒店 模式 下 的 开机 设置 。 当 酒店 模式 设 为 开 时 ， 对 电视 机 的 开机 LOGO 显 
示 、 开 机 频道 锁定 、 最 大 音量 限制 、 开 机 信号 源 、 面 板 按 键 锁定 等 项 目 进行 调整 设置 。 


7.10.2 总 线 调整 数据 


TCL MS06 机 心 液晶 彩电 维修 了 模式 下 的 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-7， 工 厂 D 模式 下 
的 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-8。 
表 7-7 TCL MS06 机 心 液晶 彩电 卫 模式 下 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
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菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
Factory Hotkey 工厂 模式 热 键 开 关 ON/OFF 
Warm up 老化 状态 开关 ON/OFF 
ADC ADC 校正 
White Balance 白 平 衡 调整 
Factory Menu SHOP 出 厂 初始 化 DO/WAIT/OK 
主 菜单 NVM Reset 软件 复位 DO/WAIT/OK 
Main/Factory Preset Factory CH 预 设 工厂 TV 频道 表 0-5/WAIT/OK 
Power on Mode 机 模式 ON/STB/LAST 
SW Update 软件 升级 
SW NQ 软件 虚拟 编码 
Data: mm/dd/yy hh: mm: SS 软件 编译 时 间 
Auto ADC ADC 校正 DO/WAIT 
ADC Status 上 次 校正 结果 FAIL/SUCCESS 
R- gain R 增益 校正 六 尝 
ADC 校正 G- gain G 增益 校正 六 尝 
子 菜单 B- gain B 增益 校正 冰冰 
R- offset R 偏 移 量 校正 * 尝 
G- offset G 偏 移 量 校正 * 尝 
B- offset B 偏 移 量 校正 六 六 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
Source 信 源 选择 六 六 
Color temp 色温 选择 六 六 
R gain R 亮 平 衡 六 六 
G gain G 亮 平衡 六 六 
白 平衡 调整 B gain 号 吉平 和 
子 菜单 -一 一 
Main/ White balance Rptset R 暗 平 条 se 
G offset G 暗 平 衡 六 六 
B offset B 暗 平 稀 举 尝 
White Balance INIT 白 平 衡 调试 状态 初始 化 DO/OK 
Auto ADC 自动 ADC 校正 OK/NG 
表 7-8 TCL MS06 机 心 液晶 彩电 D 模式 下 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
药 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
D Mode Hotkey D 模式 快捷 键 开关 OFF 
Factory Menu 工厂 菜单 
Shop Setting 出 厂 设 置 菜单 
Other Setting 其 他 设置 
人 Service Menu 售后 服务 菜单 
主 菜单 
Param Setting 参数 设置 菜单 
Hotel Menu 酒店 模式 菜单 
SW NO 软件 版 本 信息 
DATE 软件 日 期 
Volume 首次 开机 时 的 开机 音量 30 
Picture Mode 首次 开机 时 的 图 像 模 式 Standard 
SHOP 设置 Sound Mode 首次 开机 时 的 音效 模式 Music 
子 业 Language 首次 开机 时 的 菜单 语言 Chinese 
Preset CH 首次 开机 时 的 频道 选择 1 
Color Temperature 首次 开机 时 的 色温 设置 Medium 
SW no. 软件 版 本 信息 六 家 
Date 日 期 水 洲 水 
Serial no. 序列 号 六 洲 于 
Standby no. 待机 CPU 软件 版 本 六 米内 
i Product Model 机 型 信息 ee 
子 菜单 Chassis 机 心 MS06 
Hardware ver. 硬件 版 本 水 洲 水 
Panel 屏 信息 六 水 尖 
Usb Update USB 升级 
Software Engineer 软件 工程 师 TCL 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
es Picture Curve 调整 各 通道 下 亮度 、 对 比 度 、 锐 度 等 曲线 
和 Sn 调整 音量 曲线 
子 菜单 i 
Ssc Adjust 调整 展 频 
Power LOGO 开机 LOGO 选择 
CH Lock 频道 锁定 
Max Volume 最 大 音量 限制 
Hotel mode Auto Set 开机 自动 设置 
酒店 模式 子 菜单 Pic 图 像 调 整 
Power Volume 开机 音量 
Power Signal 开机 信号 源 选择 
Key Lock 面板 按键 锁定 











7.11 TCL MS18/A 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 





TCL MS18/A 机 心 液 晶 彩 电 采 用 MST718BU 为 核心 组 成 机 心 电 路 ， 该 机 心 集 电视 、 电 脑 显 示 
功能 于 一 身 ， 具 有 高 显示 品质 、 无 辐射 等 优点 。TV 中 频 信 和 号 处 理 电 路 采用 TDA9886T; 数字 板 主 
芯片 采用 MSTAR 公司 新 开发 的 MST718BU， 集 成 了 视频 开关 、 视 频数 字 解 码 、10bit ADC、2D 梳 
状 滤波 器 、2D 缩放 、 多 种 画 质 改善 以 及 MCU、0SD 电路 ， 外 挂 FLASH 存储 器 ， 支 持 LVDS 和 
TTL 两 种 格式 。 音 效 处 理 电 路 采用 ROHM 公司 的 BD3888FS; 音频 功放 电路 采用 TRIPATH 数字 功 
放电 路 TA2008 ， 配 20in 显示 屏 时 ， 功 放电 路 改装 PHILIPS 公司 的 TDA1517P。 

TCL MS18 机 心 适用 机 型 : TCL LCD26E64 、LCD26M61 、LCD32E64 、LCD20B66 、L2661 、 
LCD26K73 、LCD27K73 、LCD32K73 、SL32M7 、L32E76 、LCD27K76 等 。 

TCL MS18A 机 心 适用 机 型 : TCL L19F72 、L20F72 等 。 

本 机 心 系列 机 型 对 新 检测 到 的 VGA 模式 自动 作 自 动 调整 ， 所 以 工厂 生产 时 省 去 对 VGA 画面 
的 自动 调整 工序 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

有 两 种 方法 进入 工厂 模式 : 一 是 任意 情况 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 按 “静音 ” 键 ， 然 后 按 数字 
“9、7、3 、5” 键 , 在 3s 之 内 完成 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 二 是 工厂 菜单 中 FACTORY SETTING 页 
的 FAC-TORY KEY 项 目 设置 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模 式 。 

调整 完毕 ， 按 “ 染 单 ” 键 可 退出 工厂 模式 。 
















































































【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 主 菜单 后 ， 在 工厂 菜单 页 可 直接 按 “ 数 字 ” 键 进入 相应 的 菜单 页 ， 按 遥控 右上 的 “ 频 
道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 。 
人 通道 校准 】 


1. YPbPr 分 量 通 道 自动 ADC 校准 步 又 

1) 分 量 接口 用 Chroma7120 的 1080@ 60Hz、 半 彩 条 信号 (Pattern =36，Timing =77) 或 
Fluke54200 饱和 度 为 75% 的 半 彩 条 信号 。 按 住 Fluke54200 的 COLOR BAR 键 ， 直 到 弹出 校准 菜 
单 ， 选 中 COL SMPTE ， 然 后 按 “Enter” 键 确认 。 

2) 按 “ 信 源 ” 键 ,选择 YPbPr 分 量 信 源 。 
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A De, 按 “ 音 量 +/-” 键 进入 ADC 页 (在 工厂 菜单 页 可 直接 按 
数字 “5” 键 进入 此 菜单 页 )。 选 中 AUTO 选项 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/-” 键 ， 电 视 机 自动 校 
正 YPbPr 分 量 信 源 下 的 ADC GAIN 和 OFFSET。 

2. PC 电脑 通道 自动 ADC 校准 步骤 

1) 退出 工厂 菜单 。 

2) VGA 接口 用 Chroma2327 输入 1024 x768@ 60Hz 的 双 16 级 灰 阶 (Pattern =47, Timing = 
14) 信和 号。 

3) 按 “ 信 源 ” 键 ， 选 择 PC 电脑 信 源 。 

上 按 “ se ” 键 进入 ADC 页 (在 工厂 菜单 页 可 直接 按 



































数字 “5” 键 进入 此 菜单 页 ) 。 选 中 AUTO 选项 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/-” 键 ,机 器 将 自动 校 
ss he pe 

【色温 的 调整 】 

1. 准备 Debug 板 

供电 方式 有 如 下 3 种 : 














1) 用 12V 电源 适配器 连接 CON1 或 CON2。 

2) 用 12V 连接 线 连接 S1。 

3) 用 5V 连接 线 连接 $3。 供电 正常 后 发 光 二 极 管 显示 红色 。 

2. 调整 色温 步骤 

1) 调整 此 项 前 请 保证 当前 信 源 处 于 AV2 (用 侧 置 AV， 方便 调试 ) 。 

2) AV2 接口 用 PM5418 输入 8 级 灰 阶 信号 。 

3) 用 串口 连接 线 连接 Chroma7120 的 串口 和 Debug 板 的 串口 插座 CON3 。 

4) 用 VGA 线 连接 电视 的 VGA 口 和 Debug 板 的 VGA 插座 CON5 。 

5) Chroma7120 串口 波 特 率 设 置 为 19200bit/s。 

6) 进入 工厂 菜单 ， 选 中 WHITE BALANCE MENU 项 ， 再 按 “ 音 量 +/-” 键 进入 WHITE 
BALANCE MENU 页 (在 工厂 菜单 页 可 直接 按 数 字 “8” 键 进入 此 菜单 页 ) 。 

7) 将 Chroma7120 的 感光 头 对 准 8 级 灰 阶 的 次 亮 阶 (左边 倒数 第 二 阶 )。 

8) 选中 AUTO WHITE 项 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进行 亮 平 衡 调整 。 

9) 调整 完成 后 ， 经 不 平衡 仪 的 感光 头 对 准 8 级 灰 阶 的 左 其 第 三 阶 。 

10) 选中 AUTO BLACK 项 ， 按 “音量 +/- ” 键 进 行 暗 平衡 调整 

11) 结束 瞳 平衡 校准 后 ， 再 次 将 白 平 衡 仪 的 感光 头 对 准 8 级 灰 阶 亮 阶 (倒数 第 二 阶 ) ， 选 中 
AUTO WHITE 项 ， 按 “音量 +/- ” 键 进行 第 二 次 亮 平衡 校准 。 

3. 调整 时 注意 事项 

1) 校准 过 程 中 请 勿 移动 感光 涉 。 

2) 调整 过 程 中 ， 可 随时 按 “ 信 源 ” 键 中 断 输 入 信号 。 

3) TV/AV/S、YPbPr、PC 三 类 信 源 共用 一 套 白 平衡 数据 ， 所 以 只 需 调 整 一 次 。 

【 烧 写 程序 】 

1. 需要 物品 

1) 一 块 MS18 机 心 Debug 板 ，40-00MS18-DBAI1IX。 

2) 一 个 12V 电源 适配器 。 

3) 一 根 VGA 线 。 

4) 一 根 25 引 脚 并 口 连 接线 。 
































出 
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注 : VGA 线 中 4、11、12 、15 引 脚 需要 有 连 线 ， 即 这 些 引 脚 不 能 是 空 引 脚 。 


2. 单 板 烧 写 程序 

1) 准备 Debug 板 。 
供电 方式 有 如 下 3 种 : 

@ 用 12V 电源 适配器 连接 CON1 或 
@) 用 127V 连接 线 连接 S1 。 





























CON2 。 





@ 用 5V 连接 线 连接 S3 。 供 电 正 常 后 发 光 二 极 管 显 示 红 色 。 
2) 准备 单 板 数字 板 : 给 数字 板 S110 提供 12VZ1A 直流 电源 。S111 提供 5V/0. 5A 直流 电源 。 


3) 连接 关系 : 
































@ 用 并 口 线 连接 计算 机 并 口 和 Debug 板 的 并 口 CON4。 























@ 用 VGA 线 连接 Debug 板 的 VGA 





口 CON5 和 数字 板 的 VGA 接口 P100, 或 者 用 脚 距 为 


2. 0mm 的 五 位 连接 线 接 Debug 板 的 五 心 插座 S2 和 数字 板 的 五 心 插座 S104。 





(3) 连接 好 后 即 可 使 用 软件 烧 写 工具 烧 写 程序 。 











4) EEPROM 数据 : 烧 写 完 软 件 是 否 需要 重新 初始 化 EEPROM 数据 由 项 目 工程 师 确认 ， 上 有 具体 


EEPROM 数据 的 操作 参见 【初始 化 或 复 
3. 整 机 烧 写 软件 





1) 准备 Debug 板 : 同 单 板 烧 写 程序 。 


2) 连接 关系 。 








村主 EEPROM 数据 】 部 分 。 


@ 用 并 口 线 连接 计算 机 并 口 和 Debug 板 的 并 口 CON4。 
@ 用 VGA 线 连接 Debug 板 的 VCA 口 CON5 和 电视 的 VGA 接口 。 



































3) 打开 电视 机 电源 。 
4) 烧 写 软件 : 同 单 板 烧 写 程序 。 





5) EEPROM 数据 : 同 单 板 烧 写 程序 。 
【初始 化 或 复制 主 EEPROM 数据 】 


1. 初始 化 主 EEPROM 数据 














1) 如 果 安 装 的 是 空白 主 EEPROM， 人 烧 写 完 程 序 在 机 器 第 一 次 开机 时 程序 会 自动 对 主 EEP- 
ROM 数据 进行 初始 化 ， 此 初始 化 过 程 需要 15s 左右 时 间 。 

2) 如 果 要 重新 初始 化 已 有 数据 的 主 EEPROM ， 开 机 后 ， 首 先进 入 工厂 菜单 ， 选 中 FACTORY 
SETTING 项 ， 按 “音量 +/-” 键 进入 FACTORY SETTING 菜单 ， 选 择 SYSTEM INITIAL 项 ， 然 后 
按 “ 音 量 +/- ” 键 将 初始 化 主 EEPROM， 初 始 化 完 后 机 器 进入 待机 状态 。 


























3) 初始 化 完 主 EEPROM 数据 后 的 机 器 需要 重 


2. 复制 主 EEPROM 数据 











新 进 








行 完 整 的 调试 。 


1) 通过 工厂 EEPROM 数据 读 写 板 连 线 到 数字 板 的 插座 S107 (此 插座 引 脚 顺序 为 : 1 脚 
5Vstb, 2 脚 SCL, 3 脚 GND, 4 脚 SDA) 。 











2) 用 EEPROM 读 写 软件 读 出 需要 复 





制 的 主 EEPROM 数据 作为 母 片 数据 。 


3) 通过 工厂 EEPROM 数据 读 写 板 连 线 到 复制 的 数字 板 的 插座 S107， 用 EEPROM 读 写 软件 


完成 主 EEPROM 数据 的 烧 写 复制 。 
【EDID (DDC) EEPROM 数据 】 
1. 贴 板 安装 





EDID (DDC) EEPROM 需要 在 贴 板 前 烧 写 好 MS18 机 心 的 EDID (DDC) 数据 。 
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2. 重新 烧 写 此 EEPROM 数据 

1) 准备 Debug 板 : 同 单 板 烧 写 程序 。 

2) 连接 关系 : 

Q 用 烧 写 程序 用 的 VGA 线 连接 Debug 板 的 VGA 口 CON5 和 电视 的 VGA 接口 。 

@ 用 工厂 EEPROM 数据 读 写 板 连 线 到 Debug 板 的 插座 S5 (此 插座 引 脚 顺序 为 : 1 脚 SV，2 
脚 SCL, 3 脚 GND, 4 脚 SDA)。 

烧 写 : 用 工厂 EEPROM 读 写 软件 完成 此 EEPROM 数据 的 重新 烧 写 。 

【出 厂 设 置 】 

进入 工厂 菜单 ， 选 中 FACTORY SETTING 项 ， 按 “音量 +/-” 键 进入 FACTORY SETTING 
菜单 ， 选 择 INIT USER DATUM 项 ， 然 后 按 “ 音 量 +/- ” 键 将 初始 化 电视 出 厂 设 置 数据 ， 初 始 
化 完 后 机 器 进入 待机 状态 。 
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7.12 TCL MS58 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 

TCL MS58 机 心 液晶 彩电 采用 以 MSTAR 公司 6i58 芯片 为 平台 的 方案 ， 它 集 液 晶 电 视 、 显 示 
器 功能 于 一 身 ， 并 含有 高 清 多 媒体 播放 、 网 络 影音 下 载 、 卡 拉 OK、3D 体感 游戏 等 多 项 多 媒体 娱 
乐 与 学 习 功 能 ， 是 一 款 功能 丰富 的 网 络 电视 。 数 码 等 小 信号 处 理 电 路 采用 MST6158; 显示 处 理 电 
路 采用 MST6M10L; 中 频 信号 处 理 电路 采用 TDA9885T; 信和 号 切换 处 理 电 路 采用 TAS5706; 音频 
信号 功放 电路 采用 TAS5706。 

适用 机 型 TCL LI19P10BE、1L22P10BE、124P10BE、126P10BE、1L26V10BE、132P10BE、 
132PIOFBE、 132PIOFBEG、 137PI0FBE、 137PIOFBEG、 137V10FBE、 137V10FBEG、 L40CIOFBE、 
L40E9FBE 、L40P10FBE 、L40P10FBEG 、L40VIOFBE 、L40V10FBEG 、L42F19FBE 、L42P10FBE、 
L42PIOFBEG 、 IA2VIOFBE、 142VIOFBEG、 L46C10FBE 、 146F19FBE、 L46PIOFBE 、 L46PIOFBEC、 
L46V10FBE 、L46V10FBEG 、L55P10FBE 、L55V10FBE 、L65S10FBEG 等 液晶 彩电 。 


7.12.1 总 线 调整 方法 


MS58 机 心软 件 中 设计 有 工厂 模 式 〈 以 下 简称 了 模式) 、 设 计 师 模式 (以 下 简称 D 模式 ) 和 
售后 模式 (以 下 简称 S 模式 ) 。 

【进入 /退出 工厂 P 模式 】 

一 是 使 用 带 有 数字 键 的 遥控 器 进行 调整 ， 开 机 状态 下 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜 单 的 对 比 度 项 
上 ，3s 内 按 顺 序 输入 密码 “9735” 可 进入 P 模式 主 菜 单 。 二 是 在 DD 模式 主 菜单 下 将 “Design 
mode hotkey” 设 为 “OFF”， 并 将 工厂 模式 主 菜单 下 的 “Factory hotkey” 设 为 “ON” 了 时 ， 按 遥控 
器 上 的 “OK” 键 可 直接 进入 P 模式 主 菜单 。 

调整 完毕 ,一 是 遥控 关机 后 再 开机 可 退出 工厂 P 模式; 二 是 在 工厂 荣 单 中 执行 “SHOP” 项 
操作 后 可 退出 工厂 沫 单 ; 三 是 在 P 模 式 主 菜 单 中 将 “Factory hotkey” 设 置 为 “OFF”， 然 后 退出 
P 模式 主 菜单 。 

【 项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 P 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “OK” 键 可 逐 级 进入 子 菜单 中 各 项 进行 调整 ， 
按 “MENU” 键 可 以 返回 上 一 级 菜单 选项 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 
“音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 
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【Factory hotkey (工厂 热 键 ) 】 

1) NVM 首次 初始 化 及 执行 NVM reset 时 ， 该 键 设置 为 “ON 

2) 当 该 项 设 为 “ON” 且 DD 模式 下 的 “Design mode hotkey” 设 为 “OFF” 时 ， 可 通过 遥控 
器 的 “OK” 人 快捷 键 进 入 P 模式 菜单 。 

3) 待机 后 再 开机 或 执行 “SHOP” 操 作 ， 该 项 自动 设置 为 “OFF"”。 

4) P 模式 开始 、 无 屏 显 菜单 时 屏幕 左下 角 显 示 “P"”。 

【Warm up (老化 状态 ) 】 

在 “Factory hotkey” 设 为 ON 时 ,将 “Warm up” 设 为 ON 则 进入 老化 状态 ， 此 时 屏幕 左下 
角 显 示 “PW”， 退 出 时 需 进 入 P 模式 菜单 ， 将 该 项 设 为 OFF。 当 “Factory hotkey” 设 为 OFF 时 ， 
该 项 设置 不 起 作用 。 

【 White balance ( 白 平衡 调整 ) 】 

本 机 心 已 按 公 司 调试 标准 要 求 设计 ， 支 持 本 公司 自动 白 平 衡 调试 设备 的 使 用 。 工 厂 批 
量 生产 时 只 需 自 动 调整 。 如 需 手 动 调整 ， 可 在 此 菜单 中 选择 相应 的 信 源 调整 。 调 整 时 请 先 
将 机 器 置 于 标准 状态 ，MS58 机 ， 系列 机 型 的 白 平衡 坐标 调试 为 X= 280, Y=290。 

【SHOP (出 厂 设 置 )】 

SHOP 是 工厂 调试 的 最 后 步骤， 完成 其 他 所 有 调试 项 目 后 ， 执 行 SHOP， 除 白 平衡 、ADC、 
Device ID 等 与 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 所 有 数据 都 按 出 三 要 求 初始 化 为 统一 的 数据 。 

【NVM reset (软件 复位 ) 】 

该 项 目 用 于 机 器 出 现 软件 数据 错误 的 情况 ， 出 现 此 类 故障 现象 时 可 执行 该 项 操作 ， 则 除 白 
平衡 、ADC 群 与 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 其 他 所 有 数据 将 被 初始 化 。 

【 Preset factory channel (工厂 调试 频道 设置 ) 】 

该 项 目 用 于 预 置 工厂 所 需 的 TV 频道 列表 ， 各 个 数据 的 含义 如 下 : 0 一 清除 频道 列表 ，1 一 惠州 

… 选 择 对 应 的 工厂 标号 后 ， 按 “OK” 键 执行 操作 ， 预 设 完成 后 显示 “WAIT” 变 为 “OK"”。 

【Power on mode (开机 状态 设置 ) 】 

用 于 设 定 开机 上 电 模 式 。ON 一 直接 上 电 开 机 ; STB 一 上 电 直 接待 机 ;， LAST 一 记忆 上 次 关机 状 

。 一 般 情况 下 ， 该 项 不 需要 调整 设 定 ， 在 执行 NVM reset、SHOP 等 命令 时 ， 该 项 会 自动 设 定 。 


7.12.2 总 线 调整 数据 


TCL MS58 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 P 模式 下 调整 项 目 和 数据 见 表 7-9，D 模式 下 调整 项 目 和 数 
据 见 表 7-10。 
































































































































表 7-9 TCL MS58 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 了 模式 下 调整 项 目 和 数据 










































































序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 一 Factory Hotkey 工厂 模式 热 键 开 关 ON/OFF 
2 一 Warm up 老化 状态 开关 ON/OFF 
3—ADC ADC 校正 
Factory 4 一 White Balance 白 平衡 调整 
Mn 5 一 SHOP 出 厂 初始 化 DO/WAIT/OK 
ee 6 一 NVM reset 软件 复位 DO/WAIT/OK 
主 玉 辕 7 一 Preset Factory CH 预 设 工厂 TV 频道 表 0—5/WAIT/OK 
Main/ Factory 8 一 Power on mode 开机 模式 ON/STB/LAST 
9 一 SW Update 软件 升级 
SW no. 软件 虚拟 编码 
Data: mm/dd/yy hh: mm: ss 软件 编译 时 间 
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( 续 ) 
序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
Auto ADC ADC 自动 调整 DO/WAIT 
ADC status 上 次 校正 结果 OK/NG 
R- gain R 增益 校正 六 内 
OR G- gain G 增益 校正 
子 菜单 
Main2ADE B- gain B 增益 校正 冰冰 
R- offset R 偏 移 量 校正 六 六 
G- offset G 偏 移 量 校正 六 六 
B- offset B 偏 移 量 校正 * 尝 
Source 语源 选 择 水 六 
Color temp 色温 选择 PE 
R gain R 亮 平衡 六 六 
G gain G 亮 平衡 六 六 
日 站 衡 滑 束 B gain B 亮 平衡 六 迪 
子 菜单 
Main/ White balance BR oflset R 暗 平 衡 
G offset G 暗 平 衡 六 内 
B offset B 暗 平衡 六 六 
White balance init 白 平衡 调试 状态 初始 化 DO/OK 
Auto ADC 自动 ADC 校正 OK/NG 
表 7-10 TCL MS58 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 D 模式 下 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
1 一 Dmode hotkey D 模式 快捷 键 开关 off 
2 一 Factory Menu - 厂 菜 单 
3 一 Shop setting 出 厂 设置 菜单 
4—Other setting 其 他 设置 
a 5 一 Service Menu 售后 服务 菜单 
主 菜单 
6 一 Param setting 参数 设置 菜单 
7 一 HOTEL Menu 酒店 模式 菜单 
SW no. 软件 版 本 信息 
Date 软件 日 
Volume 首次 开机 时 的 开机 音量 30 
Picture Mode 和 次 开机 时 的 图 像 模式 Standard 
SHOP Menu Sound Mode 首次 开机 时 的 音效 模式 Music 
子 菜单 Language 首次 开机 时 的 菜单 语言 Chinese 
Preset CH 首次 开机 时 的 频道 选择 1 
Color Temperature 次 开机 时 的 色温 设置 Medium 
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( 续 ) 
序 号 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
SW no. 软件 版 本 信息 六 六 尝 
Date 日 期 类 六 尝 
Serial no. 序列 号 六 六 闪 
Standby no. 待机 CPU 软件 版 本 六 水 六 
Service Product model 机 型 信息 六 
子 菜单 Chassis 机 心 MS58 
Hardware ver. 硬件 版 本 六 六 六 
Panel 异 信息 六 束 水 
Usb update USB 升级 
Software engineer 软件 工程 师 TCL 





Picture curve 


调整 各 通道 下 的 亮度 、 对 比 度 、 锐 度 等 























Param Setting 


Sound curve 


















































子 菜单 
Ssc adjust 调整 展 频 
Power LOGO 开机 LOGO 选择 
CH Lock 频道 锁定 
Max volume 最 大 音量 限制 
酒店 模式 设置 Auto set 开机 自动 设置 
子 菜单 Pic 开机 图 像 模 式 设置 
Power volume 开机 音量 
Power signal 开机 信号 源 选择 
Key lock 面板 按键 锁定 





7.13 TCL MS68 机 心 液晶 彩 


TCL MS68 机 心 液 晶 彩 电 高 清和 小 信号 电路 主 芯片 采用 MST6M68DQ 为 核心 组 成 的 处 理 
图 像 显 示 电 路 采用 MST6M10L; 中 频 信号 处 理 






























































P15V330 和 4052; 伴音 功放 电路 采用 TAS5706 。 

适用 机 型 ,TCL L32P10BD 、L32EF9BD 、L32M9BD 、L32M9BD 、L32P10ABD 、L32P1OFBD、 
L32SI10BD、IL32V10BD 、IL37E9BD 、IL37P10BD 、L37P10H3D、 137S9BD、 137V10BD、 137V10FBD、 
L40CIOFBE 、L40E19FBD 、L40F9FBD 、L40E9N 、L40E9SFBD 、L40Fo9SHBD 、L40M9HBD 、L40P10BD、 
L40VI0R3D 、L42Fl9HBD 、L42F9FBD 、L42Fl9BD 、L42M9HBD 、L42P10BD 、L42V10FBD 、L46FE19FBD、 
L46F9FBD 、L46FoSHBD 、L46Fl9BD 、L46M9HBD 、L46P10BD 、L46V10FBD 、L52F9FBD 、L55P10BD、 


L55V10FBD 等 液晶 彩电 。 


7.13.1 








总 线 调整 方法 


TCL MS68 机 心 液晶 彩 

















务 菜单 显示 产品 信息 和 USB 升级 功能 。 





总 线 调 整 

















1 路 
I 
一 oO 








电路 采用 TDA9885T; 输入 /输出 信号 切换 电路 采用 


的 工厂 菜单 分 为 工厂 调试 菜单 、 研 发 设计 菜单 、 售 后 服务 菜单 。 工 
厂 调试 菜单 供 工厂 生产 、 调 试 时 使 用 ; 研发 设计 菜单 仅 供 研发 使 用 ， 生 产 时 勿 随意 改动 ， 售 


后 服 
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【进入 工厂 调试 菜单 】 

方法 一 : 电视 机 输入 TV 信号 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 嚣 上 的 “ 菜 
单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 调整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 遥 5 3、 
5” 键 输入 密码 。 

方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FACTORY- FAC HOTKEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 遥控 器 上 的 “ 回 
看 ” 键 。 

【进入 研发 设计 菜单 】 

方法 一 : 电视 机 输入 TV 信号 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 探 器 上 的 “ 菜 
单 ” 键 进入 用 户 菜单 将 光标 停 在 对 比 度 调 整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “1、9、5、 
0” 键 输入 密码 。 

方法 二 : 在 设置 菜单 中 DESIGN MENU- DESIGN KEY 为 “ON” 上 时， 直接 按 “ 回 看 ” 键 。 

方法 三 : 在 工厂 调试 菜单 FACTORY MENU 下 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 菜单 ， 即 研发 设计 葬 
单 “DE-SIGN MENU”。 

【进入 售后 服务 菜单 】 

在 开机 状态 下 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0 或 静音 状态 ， 再 按 遥 控 髓 上 的 “ 荣 单 ” 
键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 调整 项 目 上 ,然后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “9、7、0、5” 
键 输入 密码 ， 即 可 进入 售后 模式 ， 屏 幕 上 显示 售后 服务 菜单 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 各 个 菜单 后 ， 屏 幕 上 显示 相应 的 调整 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 
方向 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 

有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 OK” 一 项 ，OK 代表 可 以 
使 用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 。 

注 : 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 。 


7.13.2 总 线 调整 数据 
TCL MS68 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 调试 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 7-11， 人 研发 设计 菜单 
的 调整 项 目 和 数据 见 表 7-12， 和 售后 服务 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 7-13。 
表 7-11 TCL MS68 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 调试 菜单 的 调整 项 目 和 数据 


L146E9F/MS68 
项 目 或 子 菜单 默认 人 调整 功能 功能 
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漆 
Im 
中 











工厂 快捷 键 开 关 (OFF: 关闭 ;， ON: 开启 )， 
1 一 Factory hotkey OFF ee OK 
生产 线 调试 完毕 后 请 设置 为 “OFF” 状 态 











ON: 正常 模式 ， 无 信号 会 自动 待机 ; 


























OFF: 老化 模式 ， 无 信号 保持 蓝屏 显示 ， 不 进 
ee | 入 待机 模式 ， 工 厂 在 生产 线 无 信号 老化 时 ， 将 值 。 “”、 
FACTORY MENU 得 机 模式 ， 工 在 生产 线 盛 信号 ye 
Pew 设 为 “OFF” 
简单 功能 设 为 “0 
3 一 ADC ADC 数据 校正 OK 
4 一 WHITE BALANCE 白 平衡 数据 调整 OK 








出 厂 前 复位 。 确 认 OK 后 清除 所 有 的 工厂 信息 ， 
5—SHOP DO Ee OK 
户 不 能 进入 工厂 菜单 
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( 续 ) 
a 击 旧 记 闻 下 放 146E9F/MS68 油 整 功能 功能 
来 里 页 目 或 于 及 调整 让 让 
和 和 默认 值 
系统 初始 化 ， 回 到 初始 值 ， 会 清除 白 平衡 数据 ， 
6 一 NVM RESET D0 本 OK 
供 研 发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 
7 一 PRESET 本 ee 
A D0 设置 工厂 调试 频道 ， 以 便 工厂 调试 生产 OK 
FACTORY MENU | IAC C 
简单 功能 SR 
a STB， 交流 上 电 待 机 ， 
8 一 Power on mode LAST LAST， 交流 上 电 后 保持 上 次 关机 状态 ， OK 
ON: 交流 上 电 后 直接 开机 
9 一 Software update USB 盘 升级 OK 
进入 菜单 时 当前 调试 的 信 源 (VGA、HDTYV 需要 调试 ， 其 
SOURCE | OK 
的 信 源 他 信 源 不 需要 调试 ) 
R-GAIN 128 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-GAIN 128 G 通道 增益 ， 手动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B-GAIN 128 B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
ADC 功能 Ce es 
a R- OFFSET 128 R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
(信号 通道 
参数 调整 ) G- OFFSET 128 G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B- OFFSET 128 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
校准 前 按 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相应 PATTERN ， 
选中 “AUTO TUNE” 一 项 后 , 按 “ 音 量 +” 键 ， 
AUTO SDC ee ee OK 
动 校准 当前 调试 源 的 ADC， 并 显示 出 校准 后 的 
参数 
进入 菜单 时 当前 调试 的 信 源 ( AV1、HDTV、VGA 需要 调 
SOURCE 的 人 OK 
的 信 源 试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
COLOR TEMP NORMAL 调试 NORMAL/COOL/WARM OK 
WHITE BALANCE R-GAIN 128 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
色温 调试 G-GAIN 128 G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 | ”OK 
参数 色 坐 标 : 
X=280, Y=290 B-GAIN 128 B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
R-OFFSET 128 R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G-OFFSET 128 G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B- OFFSET 128 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 


注 : 在 FACTORY MENU 的 最 底 端 显示 液晶 屏 信 息 、 电 源 信 息 、 软 件 虚 







































































以 编码 和 相应 更 新 日 期 时 间 。 
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表 7-12 TCL MS68 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 研发 设计 菜单 的 调整 项 目 和 数据 















































































































































































































































































































































i L146E9F/MS68 
车 单 项 目 或 子 菜 、 调整 功能 区 能 
页 目 或 子 菜单 默认 值 调整 功能 功 能 
1 一 DESIGN KEY OFF 工厂 设置 快捷 键 开 关 (OFF: 关闭 ; ON: 开启 ) OK 
2 一 FACTORY MENU 进入 工厂 调试 菜单 OK 
出 厂 前 设置 菜单 ， 设 置 一 些 出 三 前 的 参数 供 在 
3 一 SHOP INIT Se 二 OK 
发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 
主 菜单 4—OTHER 其 他 设置 OK 
5—SERVICE MENU 产品 信息 显示 ，USB 在 线 软 件 升级 功能 OK 
6 一 PARAM SETTING 参数 设 定 OK 
7 一 HOTEL MENU 酒店 菜单 OK 
8 一 PRODUCT SELECT 选择 项 目 OK 
VOLUME 30 出 厂 前 音量 设置 (音量 0 ~ 100 可 调 ) OK 
二 标准， 明言 站 
BI On Ee 图 像 模 式 (标准 、 明 亮 、 柔 和 、 自 设 4 种 模式 和 
可 选 ) 
音效 (立体声 、 电 影 、 新 闻 、 音 乐 厅 、 自 定义 
SOUND MODE STEREO Ee , . > . OK 
5 种 音效 可 选 ) 
SHOP INIT CH NUMBER 200 频道 数量 (1 ~200 可 调 ) OK 
bb 
功能 LAGUAGE ENGLISH 语言 ( 中文、 英文 两 种 可 选 ) OK 
COLOR SYS AUTO 电视 制式 (AUTO 、PAL、NTSC3 种 可 选 ) OK 
SOUND SYS D/K 伴音 制式 (D/K、B/G、I、N/M4 种 可 选 ) OK 
PRESET CH 1 初始 频道 (1 ~200 可 调 ) OK 
COLOR TEMP NORMAL 色温 (NORMAL、WARM、COOL 3 种 可 选 ) OK 
伴音 曲线 、EQ 调整 ， 分 五 段 独立 调整 ， 供 研发 
SND CURVE a . OK 
周 整 ， 请 勿 随意 调整 
各 信 源 下 的 亮度 、 对 比 度 、 色 度 、 清 晰 度 、 色 
PARAM SETTING PIC CURVE 彩 饱 和 度 的 曲线 调 整 ， 分 五 段 独立 调 整 ， 供 研发 
设置 调整 ， 请 勿 随意 调整 
SSC ADJUST 展 屏 设 定 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
声音 设 定 ， 分 五 段 独立 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 
SOUND MODE OK 
勿 随意 调整 
表 7-13 TCL MS68 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 售后 服务 菜单 的 调整 项 目 和 数据 
菜 单 项 目 或 子 菜单 调整 功能 功 能 
SW NO 主 软件 的 虚拟 物料 编码 OK 
DATE 主 软 件 版 本 的 发 出 时 间 OK 
STANDBY NO 电源 管理 软件 虚拟 物料 编号 OK 
DDC NO DIX: 软件 虚拟 物料 编号 OK 
PRODUCT CHASSIS 机 心 名 称 OK 
INFO HARDWARE VER 机 心 PCB 版 本 ， 可 以 不 填写 OK 
PANEL INFO 屏 的 型 号 OK 
SOFT ENG 软件 工程 师 姓 名 OK 
ERROR CODE 错误 代码 0SD 提示 开关 NG 
USB UPDATE USB 升级 OK 
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7.14 TCL MS88/A 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


TCL MS88/A 机 心 液晶 彩电 采用 MST 公司 的 MST9U88L 为 主 世 片 的 机 心 电 路 。 多 功能 信和 号 处 
理 电 路 采用 MST9U88L; D- A 转换 电路 采用 CS4344; 帧 存储 器 采用 HY5DU281622; 音频 功放 电 
路 采用 YDA138; 电源 通道 选择 和 DC- DC 变换 电路 采用 SP8J3 。 

适用 机 型 . TCL L32E64 、L32E77 、L32M61 、L32M71 、L37E77 、L40E64 、L40E77 、142E77、 
L46E77 、LCD32E64 、LCD37K73 、LCD40K73 、LCD42K73 、LCD46E64 、LCD47K73 、L32M61B、 
L37M61、L37M61R、L37M61B 、L37M71 、L40M61、L40M61B 、L40E64 、L40M61R、L40M71、 
L42M61B 、IL42M61R、 L42M71、 IA6M61、 L46M61B 、 L46M61R、 L46M71 、 LCD37K73B、 
LCD40K73B 、LCD42K73B 、LCD47K73B 、SL32M7A 、SL32M6 、SL37M6 、SL42M6 、SL42M6E 等 液 
晶 彩电 。 


7.14.1 总 线 调整 方法 


ee 

: 任意 情况 下 ， 先 按 “ 音 量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 探 器 上 的 按 “ 静 音 ” 
顺序 按 遥 控 器 上 的 数字 “9、7、3、5” 键 输入 密码 。 
方法 二 : 在 工厂 菜单 中 Function-FACT- KEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工 广 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 方向 ” 键 
选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 
有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 OK” 一 项 ，OK 代表 可 以 
使 用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 。 


7.14.2 总 线 调整 数据 


TCL MS88/A 机 心 液 晶 彩 电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-14。 
表 7-14 TCL MS88/A 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
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菜 单 选项 人 缺 省 值 调整 功能 功 能 
查看 软件 版 本 ， 生 成 文件 的 时 间 ， 区 别 同一 版 
PROJECT OK 
本 不 同 
工厂 快捷 键 开 关 (OFF: 关闭 ; ON: 开启 )， 
FACT- KEY OFF 、 _ OK 
生产 线 调试 完毕 后 请 设置 为 OFF 状态 
简单 动能 SYSTEM Gt 系统 初始 化 ， 回 到 初始 值 。 会 清除 白 平 衡 数 据 ， po 
a INITIAL 供 研发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 
137K73 
默认 值 0: 正常 模式 ， 无 信号 会 自动 待机 ; 1: 老化 模 
AGING MODE 0 式 ， 无 信号 保持 蓝屏 显示 ， 不 进入 待机 模式 。 工 | ”OK 

















三 在 生产 线 无 信号 老化 时 ， 将 值 设 为 1 





3D、2D 降 品 切换 ， 供 研发 测试 时 使 用 ， 请 勿 随 
DQA PATCHO 1 各 调整 OK 
可 J 间 给 












































ENTER HOTEL 酒店 模式 ， 供 研发 测试 时 使 用 ， 请 勿 随意 调整 NG 
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( 续 ) 
菜 单 选 项 人 缺 省 值 调整 功能 功 能 
HOTEL KEY OFF 酒店 模式 ， 供 研发 测试 时 使 用 ， 请 勿 随意 调整 NG 
STAND BY: 交流 上 电 待 机 ; LAST TIME/AL- 
SET Power on LAST TIME |WAYS ON， 交流 上 电 后 保持 上 次 关机 状态 (AL-| OK 
WAYS ON 无 效 ) 
人 的 - 
简单 功能 OVER MODULATION 1 伴音 过 调制 ， 供 研发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 OK 
137K73 
默认 值 初始 化 频道 表 ， 按 右键 确认 后 ， 退 出 工厂 模式 ， 
INIT. FACT. CH OFF 预 留 工 厂 TV 信号 的 频道 表 ， 不 一 定 完全 和 实际 | ”OK 
频道 一 致 
出 厂 前 复位 。 确 认 后 ,清除 所 有 的 工厂 信息 ， 
RESET USER DATA OFF i ES OK 
用 户 不 能 进入 工厂 模式 
工厂 快捷 键 开 关 (OFF: 关闭 ;， ON: 开启 )， 
FACT- KEY OFF ee a 本 OK 
生产 线 调试 完毕 后 请 设置 为 OFF 状态 
SYSTEM i 
系统 初始 化 ， 回 到 初始 值 OK 
INITIAL 
时 钟 扩 频 ， 供 研发 EMC 测试 时 使 用 ， 请 勿 随意 
SSC STEP 30 OK 
调整 
简单 功能 ee 时 钟 扩 频 ， 供 研发 EMC 测试 时 使 用 ， 请 勿 随意 | 
Ma SSCS 3 调整 
ALWAYS ON: 交流 上 电 开 机 ，STAND BY: 交 
流 上 电 待 机 ，LAST TIME: 交流 上 电 后 保持 上 次 
SET Power on 关机 状态 . OK 
WYSON NS a . 
注意 : 此 项 仅 在 设置 时 有 效 ， 不 去 设置 而 直接 
读 有 时 不 反应 真正 的 状态 
OVER MODULA TION 1 伴音 过 调制 供 研发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 OK 
当前 调试 的 信 源 
SOURCE ee eg a OK 
(VGA 、HDTV 需要 调试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
R OFFSET 127 R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
G OFFSET 127 G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
B OFFSET 127 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
ADC ADJ — 
信号 通道 R GAIN 127 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 | OK 
电 
参数 调整 G GAIN 127 G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 | OK 
B GAIN 127 B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 | OK 
校准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相应 Pat- 
tern。 选 中 GAIN AUTO 一 项 后 ， 按 “音量 +” 
GAIN AUTO SR Bs | OK 
键 ， 自 动 校准 当前 调试 源 的 ADC， 并 显示 出 校准 
后 的 参数 
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( 续 ) 
菜 单 选 项 省 调整 功能 功 能 
BRIGHTO 0 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
BRIGHT! 1 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
BRIGHT2 63 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
PICTURE BRIGHT3 127 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
MODE BRIGHT4 255 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
图 像 亮 度 、 CONTRASTO 80 对 比 度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
对 比 度 调试 CONTRAST1 81 对 比 度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
CONTRAST2 100 对 比 度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
CONTRAST3 120 对 比 度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
CONTRAST4 160 对 比 度 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
当前 调试 的 信 源 
SOURCE (AVI1、HDTV 、VGA 需要 调试 ， 其 他 信 源 不 OK 
需要 调试 ) 
COLOR COLOR TEMP 调试 NORMAL/COOL/WARM OK 
TEMP 
re a 
色温 调试 RGAIN 127 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
GGAIN 127 G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 | OK 
BGAIN 127 B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 | OK 
ROFFSET 127 R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 | OK 
GOFFSET 127 G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
BOFFSET 127 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
CE 连接 好 白 平 衡 仪 ， 输 入 相应 Pattermmn ， 选 中 GAIN 
AUTO 一 项 后 ， 按 “音量 +” 键 ， 自 动 校 准 当 前 
TEME 调试 源 的 色温 ， 并 显示 出 校准 后 的 参数 
色温 调试 GAIN AUTO 注 ，NORMALZCOOLZWARM 三 个 模式 一 起 调 | OK 
试 : WARM: 对 应 于 暖色 温 的 调整 完 的 参数 ; 
NORMAL: 对 应 于 标准 色温 的 调整 完 的 参数 ; 
COOL: 对 应 于 冷色 温 的 调整 完 的 参数 
VOLUME0 0 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 0 时 的 声音 大 小 OK 
VOLUME1 1 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 5 时 的 声音 大 小 OK 
Sound 
， a . VOLUME2 25 伴音 明 线 参数 ， 音 量 为 25 时 的 声音 大 小 OK 
首 量 十 整 
VOLUME3 50 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 50 时 的 声音 大 小 OK 
VOLUME4 100 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 100 时 的 声音 大 小 OK 
WARMER: X305 Y320 
NORMAL: X284 Y299 
COORDINATE 
色 坐 标 COORDINATE COOL: X276 Y286 OK 
J 人 怀 本 本 到 
注 : 色温 调整 的 目标 值 ,X，Y 代表 色 坐 标 工厂 生 
产 时 一 般 情 况 不 需 调 整 过 程 使 用 此 项 ， 仅 供 研发 


注 : 简单 功能 菜单 分 为 两 部 分 ， 上 面 的 为 L37K73 彩电 的 














默认 





























值 ， 下 面 的 为 MS88 机 心 默 认 值 。 
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7.15 TCL MS88B 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


适用 机 型 TCL L37M61R、L40M61R 、L42M61R 、L42M71R、L46M71R 等 机 型 。 
7.15.1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 
方法 一 : 在 TV 信号 源 状态 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 再 进入 调整 菜单 ， 将 光标 选择 在 对 比 度 项 


目 上 ， 然 后 按 数 字 “9、7、3 、5” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
方法 二 : 工厂 菜单 中 CONFIG-FACTORY HOTKEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 也 可 进入 



































工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 按 “ 荣 单 ” 键 可 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 








进入 主 菜 单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 项 目 数 据 。 有 
些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 可 参照 下 列 调整 项 目 与 数据 表 中 “功能 OK” 一 
项 ，OK 代表 可 以 使 用 ，NG 代表 此 项 功能 不 能 使 用 或 不 正常 。 

【查看 软件 虚拟 编码 】 

方法 一 : 在 工厂 菜单 下 的 PRODUCTING 中 进入 VERSION 项 查看 。 

方法 二 : 在 工厂 菜单 下 连续 按 “ 回 看 ” 键 可 以 在 软件 版 本 界面 和 工厂 菜单 主 界面 之 间 切 换 。 


7.15.2 总 线 调整 数据 
TCL MS88B 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-15。 


表 7-15 TCL MS88B 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 


L142M61R/ 
菜 单 项 目 或 子 菜单 MS88B 调整 功能 功 
默认 值 















































hi 
CC 

















、 工厂 快捷 键 开 关 ( 关 : 关闭 : 开 : 开启 ) ， 生 产 
FACTORY- HOTKEY 关 NR OK 
线 调 试 完毕 后 请 设置 为 “ 关 ” 状态 








ALWAYS ON: 交流 上 电 开 机 ，STAND BY: 交流 上 电 




















































































































































































































POWER ON MODE ALWAYS ON| we OK 
待机 ，LAST TIME: 交流 上 电 后 保持 上 次 关机 状态 
简单 功能 
AGC 16 AGC 起 控 点 ， 供 研发 使 用 ， 不 可 随意 调整 OK 
OVER MODULATION 1 伴音 过 调制 调整 ， 供 售后 使 用 ， 不 可 随意 调整 OK 
TV PRESCALE 95 补偿 TV 端的 增益 ， 供 研发 使 用 ， 不 可 随意 调整 OK 
SSC 3 展 频 ， 供 研发 使 用 ， 不 可 随意 调整 OK 
es 当前 调试 的 信 源 (VGA、HDTYV 需要 调试 ， 其 他 
信号 源 We OK 
信 源 ， 不 需要 调试 ) 
信号 通道 ROFFSET 127 R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 不 能 更 改 OK 
参数 调整 GOFFSET 127 G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 不 能 更 改 OK 
BOFFSET 127 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 不 能 更 改 OK 
RGAIN 127 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 不 能 更 改 OK 
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( 续 ) 
L142M61R/ 
菜 单 项 目 或 子 菜单 MS88B 调整 功能 功 
默认 值 
GGAIN 127 G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 不 能 更 改 OK 
信号 通道 BGAIN 127 B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 不 能 更 改 OK 
参数 调整 选中 GAIN AUTO 一 项 后 ， 按 “声音 +” 键 ， 自 动 
GAIN AUTO OK 
校准 当前 调试 源 的 ADC， 显 示 校 准 后 参数 
BRIGHT 0 77 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
BRIGHT 1 78 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
BRIGHT 25 102 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
BRIGHT 50 127 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
BRIGHT 100 165 亮度 调整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
图 像 调整 一 
CONTRAST 0 77 对 比 度 调 整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
CONTRAST 1 78 对 比 度 调 整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
CONTRAST 25 102 对 比 度 调 整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
CONTRAST 50 127 对 比 度 调 整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
CONTRAST 100 165 对 比 度 调整 ， 供 研发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
信号 源 J 二 HDTV VGA 需要 调试 ， OK 
其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
色温 调试 标准 /冷色 /上 暖色 OK 
RGAIN 128 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
色温 调试 GGAIN 128 G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
BGAIN 128 B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
ROFFSET 10 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
GOFFSET 10 G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
BOFFSET 10 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 能 更 改 OK 
VOLUME 00 128 华 音 曲线 参数 ， 音 量 为 0 时 的 声音 大 小 OK 
VOLUME 01 66 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 5% 时 的 声音 大 小 OK 
四 VOLUME 25 20 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 25% 时 的 声音 大 小 OK 
a VOLUME 50 11 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 50% 时 的 声音 大 小 OK 
VOLUME 100 1 伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 100% 时 的 声音 大 小 OK 
TVPRESCALE 0 TVPRESCALE 调整 ， 研 发 调整 ， 不 能 随意 调整 OK 
VERSION 软件 版 本 相关 信息 OK 
RESET USER DATA 复位 到 出 /默认 值 OK 
版 本 显示 FAC. CHANNEL INIT 工厂 信号 预 置 OK 
SYSTEM DATA INIT 复位 到 系统 默认 值 ， 供 研发 使 用 ， 不 能 随意 调整 OK 
WARMUP 关 老化 模式 OK 
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7.16 TCL MS89 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 























TCL MS89 机 心 液 晶 彩 电 是 一 球 中 端 液晶 电视 产品 ， 采 用 以 MST 公司 的 MST9U89CL 为 主 世 
片 组 成 的 机 心 电 路 ， 中 频 信 号 处 理 电路 采用 TDA9885 ; 伴音 功放 电路 采用 TDA1308T、TPA3008; 
音 视频 处 理 电路 采用 AML7218 ; 微 处 理 器 复位 和 电源 管理 采用 PT7M7825ST。 整 机 主要 由 6 个 
路 模块 组 成 : 主板 (数字 板 )、AV 板 、 前 控 板 、 侧 AV 板 、USB 板 、 电 源 板 电路 。 

适用 机 型 . TCL 142M61F、I46M61F、L52M71F、137E77F、137M61F、137M71F、1A40E77F、 
L40M61F、L40M71F、L42E77F、L42M71IF 、L46E77F、L46M71F 等 液晶 彩 


7.16.1 总 线 调整 方法 


【进入 工厂 模式 】 

方法 一 : 电视 机 输入 TV 信号 ， 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光 
标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “9、7、3、5” 刍 输入 密码 。 

方法 二 : 在 工厂 菜单 中 CONFIG- FACTORY KEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 遥 控 器 上 的 “ 回 
看 ” 键 。 
【 项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 如 图 7-2 所 示 。 荣 单 中 SOURCE 项 被 选中 ， 信 源 为 
TV， 按 遥控 器 “音量 +/ -” 键 可 对 信 源 机 心 选择 。 做 ADC 校正 时 ， 应 分 别 选 择 信 源 HDTV、 
VGA。 做 白 平衡 调整 时 ， a VGA 和 TV。 菜 单 中 有 11 项 后 标 有 “ 口 ”， 选 
中 相应 项 后 ， 按 遥控 器 “音量 +/-” 键 可 进入 其 子 菜单 。 软 件 升级 时 间 是 2007 年 09 月 30 日 15 
时 03 分 43 秒 。 
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图 7-2 TCL MS89 机 心 主 菜单 

无 论 是 主 菜单 还 是 子 菜 单 ， 按 遥控 絮 “ 频 道 +/ -” 键 对 各 菜单 项 进行 选择 ， 按 遥控 器 “ 音 

量 +/-” 键 对 菜单 项 进行 操作 。 菜 单项 可 被 选中 ， 字 体 呈 和 白色; 菜单 项 被 选中 时 ,字体 呈 黄 
色 ; 菜单 项 不 可 操作 ， 字 体 为 灰色 。 

表单 项 后 标 有 “ 口 ”， a TAT 

项 后 是 “选项 ”或 “状态 ”时 ， 按 遥控 器 “音量 +/-” 键 可 对 “选项 ”进行 选择 或 对 “状态 ” 














hn 
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进行 切换 。 菜 单项 后 是 “数字 ”时 ， 按 遥控 器 “音量 +/ - ” 键 可 对 “数字 ”进行 调整。 
子 菜单 回 主 菜单 ， 按 遥控 器 “菜单 ” 键 ， 从 主 菜 单 退 出 工厂 荣 单 ， 按 遥控 器 “菜单 ” 键 。 


7. 16.2 总 线 调 整 内 容 
TCL MS89 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 主 菜 单 各 项 内 容 说 明 见 表 7-16。 
表 7-16 TCL MS89 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 主 菜单 各 项 内 容 说 明 


































































































































































































主 菜单 内 容 调整 功能 调整 说 明 
FACTORY MENU 工厂 菜单 标题 
SOURCE 信 源 选择 只 需 切 换 到 TV/AHDTV/AVGA 三 个 通道 时 才 调 试 
ADC ADJ A-D 通道 校正 只 需 校 正 HDTVZVGA 两 个 通道 
PICTURE MODE 图 像 模式 图 像 模式 的 参数 设置 ， 各 参数 已 设 定 ， 勿 更 改 
SOUND MODE 声音 模式 声音 效果 模式 设置 ， 各 菜单 已 设 定 ， 勿 更 改 
COLOR TEMP 色温 调整 只 需 调 试 TV/HDTV/AGA 三 个 通道 
EEPROM ADJUST EEPROM 设置 系统 EEPROM 设置 及 初始 化 ， 非 专业 人 士 勿 随意 更 改 
NON LINEAR 非 线性 曲线 宽度 等 控制 曲线 参数 设置 ， 各 参数 已 设 定 ， 勿 更 改 
MULTI- LANGUAGE 菜单 语言 开机 ， 默 认 菜 单 语言 设 定 
SSC SETTING 展 频 设 置 DDR 时 钟 和 LVDS 时 钟 ， 调 制度 和 展 频 百分数 设置 
OTHER OPTION 其 他 选项 酒店 模式 选择 等 ， 不 调 
ey 系统 配置 | 人 设 定 生产 时 的 工厂 菜单 快捷 方式 ， 出 厂 时 需要 关 
闭 工 厂 菜 单 快捷 方式 
ee 生产 设置 生产 选项 设置 ， 老 化 和 工厂 频道 调用 ， 方 便 输出 调试 ， 出 厂 时 信 
号 源 关 闭 老化 模式 
09/30/07 15: 03: 42 软件 升级 时 间 查看 软件 升级 时 间 








7.17 TCL MS91A 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 




















TCL MS91A 机 心 液晶 彩电 是 一 款 中 、 低 端 液晶 电视 产品 。 主 信和 号 处 理 电 路 采用 以 MST 公司 
的 MST6M19GL 为 主 忆 片 组 成 的 机 心 电 路 ; 中 频 信 号 放大 电路 采用 TDA9885T; 数字 音频 处 理 和 
放大 电路 采用 STA333BW; 耳机 功放 电路 采用 TDA1308T; DC-DC 降 压 型 变换 器 采用 MP9583 。 

该 机 心 有 如 下 输入 接口 : 1 路 HDMI、1 路 YPbPrYCbCcr + 音频 、1 路 VGA、1 路 S 端子 、 
2 路 AV、1 路 侧 AV、1 路 75Q TV、2 路 USB。 它 具有 如 下 输出 接口 : 1 路 耳机 、1 路 AV、1 路 无 
线 耳 机 。 

适用 机 型 : TCL L32E77 、L37E77、L40FE9S ( 罕 边 ) 、L40M9 、L42E77 、L46E77 、SL32M6 、 


SL37M6 、SL42M6 等 液晶 彩 
7. 17. 1 总 线 调整 方法 


【进入 工厂 模式 】 
方法 一 : 电视 机 输入 TV 信和 号， 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光 
标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 数字 “9 、7、3 、5” 键 输入 密码 。 
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方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FACTORY- FAC HOTKEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 。 

注 : 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 《下方 向” 选 
择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 进 入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 。 

有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 ”一 项 ，OK 代表 可 以 使 
用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 。 


7.17.2 总 线 调整 数据 


























































































































































































































































































































TCL MS91A 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-17。 
表 7-17 TCL MS91A 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
菜 单 选 项 默认 值 功能 说 明 功 能 
[ 厂 快 捷 键 开关 (OFF: 关闭 ;，ON: 开 
FAC HOTKEY OFF 启 ) ， 生 产 线 调 试 完毕 后 请 设置 为 OFF OK 
ON: 正常 模式 ， 无 信号 会 自动 待机 ; 
OFF: 老化 模式 ， 无 信号 蓝屏 ， 不 进入 待 
WARMUP OFF a OK 
机 模式 ; 工厂 在 生产 线 无 信号 老化 时 ， 将 
值 设 为 OFF 
ADC ADC 数据 校正 OK 
WHITE BALANCE 白 平衡 数据 调整 OK 
工厂 主 菜 ei 二 
a ee jo 出 厂 前 复位 。 确 认 后 清除 所 有 的 工厂 信 | 
息 ， 用 户 不 能 进入 工厂 菜单 
系统 初始 化 ， 回 到 初始 值 。 会 清除 白 平 
NVM RESET DO OK 
衡 数 据 ， 供 研发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 
SET FAC CH DO 设置 工厂 调试 频道 ， 以 便 工厂 调试 生产 OK 
STB: 交流 上 电 待 机 ; LAST: 交流 上 电 
Power on LAST 后 保持 上 次 关机 状态 : ON: 交流 上 电 后 直 OK 
接 开 机 
VERSION 查看 软件 版 本 OK 
当前 调试 的 信 源 (VGA 、HDTYV 需要 调 
SOURCE OK 
试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
只 通道 位 动 可 调 、 在 自动 调试 请 
ROFFSET 127 ee 出 移 ， 于 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 | ”OK 
能 更 改 
G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
GOFFSET 127 中 OK 
ADC 不 能 更 改 
人 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
pe 7 可 调 在 周斌 后 
参数 调整 BOFFSET 127 i A 
能 更 改 
R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
RGAIN 127 二 OK 
能 更 改 
G 通道 增益 ， 手动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
GGAIN 127 OK 
不 能 更 改 
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( 续 ) 
菜 单 选 项 默认 值 功能 说 明 功 能 
B 通道 增益 ， 手动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
BGAIN 127 OK 
i 不 能 更 改 
ADC 
信号 通道 校准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相 
本 应 Patternm， 选 中 AUTO TUNE 项 后 ， 按 “ 声 
参数 调整 AUTO TUNE i OK 
音 +” 键 ,自动 校准 当前 调试 源 的 ADC， 
并 显示 出 校准 后 的 参数 
当前 调试 的 信 源 (AV1、HDTV、VGA 需 
SOURCE AV1 ee ee OK 
要 调试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
COLOR TEMP NORMAL 调试 NORMAL/COOL/WARM OK 
R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
R GAIN 129 OK 
不 能 更 改 
WHITE BALANCE G GAIN 128 Wt i OK 
ee 不 能 更 改 
色温 调试 
三 B 通道 增益 ， 手动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
参考 色 坐 标 : B GAIN 126 pd ”| ok 
X=280, Y=290 不 能 更 改 
R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
R OFFSET 126 了 OK 
不 能 更 改 
G 通 道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
G OFFSET 126 OK 
不 能 更 改 
B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
B OFFSET 128 人 OK 
不 能 更 改 

















7.18 TCL MS91C + C2 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 


TCL MS91C + C2 机 心 液晶 彩 


电 主 要 由 





5 个 电路 模块 组 成 : 电源 板 、 数 字 板 、C2 板 、 迁 控 板 


和 按键 板 电路 。C2 (BT) 板 作 为 一 个 相对 独立 的 功能 模块 ， 安 装 在 电视 主机 中 ， 由 电视 主板 提 


供电 源 ( 单 路 DC5V) 和 控制 信号 
频 (YPbPr 720p) 和 音频 信号 至 电视 主板 。 
主 信号 处 理 芯片 采用 MS6M19GL; 中 频 放大 电路 采 月 


名 











(UART) ，BT 板 从 网 络 或 USB 外 设 播 放流 媒体 文件 ， 输 出 视 








TDA9885T; 数字 音频 处 理 和 放大 电路 




















DW 











] STA333 ; 耳机 功放 





电路 采用 TDA1308 。 


适 用 机 型 . TCL 137E9E、137S9E、1I40F9FE、IA40E9SFE、IA0M9FE、140S9FE、142F9FE、 
L142S9FE、142X9FE、146FE9FE、146F9SFE、IL46M9FE、146S9FE 、L52E9FE、L52S9FED 等 液晶 彩 


7.18.1 总 线 调整 方法 














[出 
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【进入 工厂 调试 菜单 】 

方法 一 : 电视 机 接收 TV 信号 ,将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光 
标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 “9、7、3、5” 键 输入 密码 。 

方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FACTORY- FAC HOTKEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 遥控 器 上 的 “ 回 
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注 : 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电 
【进入 研发 设计 菜单 】 
方法 一 : 


: 电视 机 接收 TV 信号 ， 将 




















标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 : 


次 按 遥 控 需 上 的 数字 “ 


次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 。 








、9、5、0” 键 输入 密码 。 


方法 二 : 在 设置 菜单 中 DESIGN MENU- DESIGN KEY 为 “ON” 上 时， 直接 按 遥 








看 ” 键 OD 





方法 三 : 在 工厂 调试 菜单 (FACTORY MENU) 下 ， 按 “菜单 ” 键 返 


计 菜 单 DE- GN MENU。 
【项目 选 择 与 调整 】 


进入 工厂 调试 菜单 或 研发 设计 菜单 后 ， 屏 幕 上 品 


ee 按 和 遥控 器 “ 沫 单 ” 键 进入 用 户 荣 单 ， 将 光 


控 器 的 上 “ 回 














键 或 “上 /下 方向 ” 
单 或 调整 所 选项 目 数据 。 




















回 上 一 菜单 ， 即 研发 设 


让 示 调 整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 
选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜 


工厂 调试 菜单 中 ， 有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 ”一 项 ， 





OK 代表 可 以 使 用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 
总 线 调整 数据 


7.18.2 





更 用 或 不 正常 。 


TCL MS91C + C2 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 调试 菜单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 7-18， 研 发 设 
计 菜 单 的 调整 项 目 和 数据 见 表 7-19。 


表 7-18 TCL MS91C + C2 机 心 液晶 








彩电 总 线 系统 工厂 调试 菜单 的 调整 项 目 和 数据 





























































































































142X9FE/ 
菜 单 选 项 MS91 功能 说 明 功 能 
默认 值 
厂 快 捷 键 开 关 ( OFF: 关闭 ON: 开 
FAC HOTKEY OFF 启 )， 生 产 线 调试 完毕 后 请 设置 为 “OFF” OK 
OFF: 正常 模式 ， 无 信号 会 自动 待机 ; 
ON : 老化 模式 ， 无 信号 保持 蓝屏 ， 不 进 待 
WARM UP OFF - : OK 
机 模式 。 工 厂 在 生产 线 无 信号 老化 时 ,将 
值 设 为 “OFF” 

ADC ADC 数据 校正 OK 
简单 功能 WHITE BALANCE 白 平衡 数据 调整 OK 
FACTORY ee 于 

和 SN i 出 厂 前 复位 。 确 认 后 清除 所 有 的 工厂 信 i 
息 ， 用 户 不 能 进入 工厂 菜单 
系统 初始 化 ， 回 到 初始 值 。 会 清除 白 平 
NVM RESET DO OK 
衡 数 据 ， 供 研发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 
SET FAC CH DO 设置 工厂 调试 频道 ， 以 便 工厂 调试 生产 OK 
STB : 交流 上 电 
POWER ON LAST 后 保持 上 次 关机 状态 ， : 交流 上 电 后 直 OK 
接 开机 
VERSION 查看 软件 版 本 OK 
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( 续 ) 
142X9FE/ 
菜 单 选 ” 项 MS91 功能 说 明 功 能 
默认 值 
当前 调试 的 信 源 (VGA 、HDTYV 需要 调 
SOURCE 二 全 VS 本 OK 
试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
R OFFSET 127 OK 
不 能 更 以 
G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
G OFFSET 127 OK 
不 能 更 改 
B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
B OFFSET 127 人 | 地 
不 能 改 
ADC 
ee i 
信号 通道 R GAIN 127 A 手动 可 调 ， 动 调试 后 | ox 
参数 调整 不 能 更 改 
G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
G GAIN 127 a | 
不 能 更 改 
B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
BAT pe pe 兽 益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 Gi 
不 能 更 改 
校准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输入 相 
应 Pattermn， 选 中 AUTO TUNE 一 项 后 ， 
AUTO TUNE es 机 0 ng We 本 OK 
“音量 +” 键 ， 自 动 校准 当前 调试 源 的 
ADC， 并 显示 出 校准 后 的 参数 
当前 调试 的 信 源 (AV1、HDTV、VGA 需 
SOURCE AV1 Ce 0 ™ | ok 
要 调试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
COLOR TEMP NORMAL 调试 NORMAL/COOL/WARM OK 
R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
有 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 | 0k 
不 能 更 改 
G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
G GAIN 128 a 
WHITE 不 能 更 改 
ee B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
WE 个 ， 动 同 韦 ， 仁 调 已 
色温 调试 色 坐 标 ; B GAIN 126 二 ”| ok 
=280, Y=290 上 
R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
R OFFSET 126 OK 
不 能 更 改 
G 通道 偏 黎 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
G OFFSET 126 OK 
不 能 更 改 
B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
B OFFSET 128 OK 
不 能 更 改 
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表 7-19 TCL MS91C + C2 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 研发 设计 菜单 的 调整 项 目 和 数据 
































































































































































































































142X9FE/ 
菜 单 选 项 MS91 功能 说 明 功 能 
默认 值 
工厂 设置 快捷 键 开 关 (OFF: 关闭 ; ON: 
DESIGN KEY OFF Be 设置 快捷 键 开关 人 关闭 OK 
开 口 ) 
FAC MENU 进入 工厂 调试 菜单 OK 
出 厂 前 设置 菜单 ， 设 置 一 些 出 厂 前 的 参 
SHOPINIT 了 下 人 OK 
简单 功能 主 菜单 数 供 研 发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 
OTHERE 其 他 设置 NG 
SERVICE MENU 产品 信息 NG 
PARAM SETTING 参数 设 定 OK 
HOTEL MENU 酒店 菜单 NG 
VOLUME 30 出 厂 前 音量 设置 (音量 0 ~100 可 调 ) OK 
图 像 模式 (标准 、 明 亮 、 柔 和、 自 设 4 
PIC MODE STANDARD es OK 
种 模式 可 选 ) 
音效 (立体声 、 电 影 、 新 闻 、 音 乐 厅 、 
SOUND MODE STEREO ee OK 
自 定 义 5 种 音效 可 选 ) 
CH NUMBER 199 频道 数量 (0 ~ 199 可 调 ) OK 
SHOP INIT LANGUAGE ENGLISH 语言 ( 中文、 英文 两 种 可 选 ) OK 
电视 制式 (AUTO、PAL、NTSC、NT- 
COLOR SYS AUTO 寻 制式 C OK 
SC4. 43 4 种 可 选 ) 
SOUND SYS D/K 伴音 制式 (D/AK、B/G、13 种 可 选 ) OK 
PRESET CH 1 初始 频道 (0 ~ 199 可 调 ) OK 
温 (NORMAL、WARM、COOL 3 种 五 
COLOR TEMP NORMAL | 、， 色温 ( 种 本 OK 
选 ) 
OL 伴音 曲线 调整 ， 分 五 段 独立 调整 。 供 研发 6 
调整 ， 请 勿 随意 调整 ， 软 件 已 经 做 默认 设 
亮度 曲线 调整 ， 分 五 段 独立 调整 。 供 研发 
BRIGHTNESS 、 ee : Bs . vy 1 OK 
调整 ， 请 勿 随意 调整 ， 软 件 已 经 做 默认 设置 
对 比 度 曲 线 调 整 ， 分 五 段 独立 调整 。 供 
PARAM SETTING CONTRAST 人 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 ， 软 件 已 经 做 默 OK 
模拟 量 控制 认 设 置 
线 设置 ee 区 机 
色 度 曲线 调整 ， 分 五 段 独立 调整 。 供 研 
SATURATION 发 调整 ， 请 勿 随意 调整 ， 软 件 已 经 做 默认 OK 
设置 
清晰 度 曲线 调整 ， 分 五 段 独立 调整 。 供 
SHARPNESS 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 ， 软 件 已 经 做 默 OK 














认 设 置 
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7.19 TCL MS98 机 心 液晶 彩 


TCL MS98 机 心 液晶 彩 


PS321/PS221 ; 





遥控 板 和 按键 板 。 
适用 机 型 : 


7.19.1 


【进入 工厂 模式 】 
方法 一 : 

















电路 采用 LGS-8G52- Al; 
ST890; 电源 DC- DC 电压 转换 电路 采用 MP1411 。 





总 线 调整 方法 


电视 机 接收 TV 信和 号， 将 音 








总 线 调整 


中 频 解 调 器 采用 TDA9885TS;， 电流 控 


有 采用 MSTAR 公司 生产 的 MSD189CL DMB- TH LCD/PDP 数字 处理 器 
为 主 芯片 组 成 的 机 心 电 路 ; 数字 电视 处 理 器 采用 MSD189CL; HDMIADVI 数据 转换 控 
数据 处 理 


制 电路 采用 
制 器 采用 








整 机 由 4 个 电路 模块 组 成 : 电源 板 、 数 字 板 、 


TCL DTL4A6E9F、DTLA42E9F 等 液晶 彩电 。 


标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 数字 “9 、7、3 、5” 键 输入 密码 。 


方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FACTORY- FAC MODE HOTKEY 为 ON 时 ， 





看 ” 键 。 











注 : 初次 升级 后 ， 需 
【 项 目 选择 与 调整 】 











二 要 开关 电 








厂 模 式 ， 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 





























直接 按 遥 





次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 。 





量 减 小 到 0， 按 通 控 器 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜 单 ， 将 光 


探 锅 上 的 “ 回 





+/-” 键 或 “上 /下 方向 ”多 


选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 Be 


有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 








用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 
总 线 调整 数据 


TCL MS98 机 心 液晶 彩电 


7.19.2 


表 7-20 ”TCL MS98 机 心 液晶 彩 























用 或 不 正常 。 


EE 


总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-20。 
电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 


请 参照 “功能 ”一 


页 ，OK 代表 可 以 使 










































































DTLA2E9F 
菜 单 选 项 /MS98 功能 说 明 功 能 
默认 值 
厂 快捷 键 开关 (OFF: 关闭 ; ON: 开 
Eo MMOD OFF 启 )， 生 产 线 调试 完毕 后 请 设置 为 OFF OK 
HOTKEY 
OFF: 正常 模式 ， 无 信号 会 自动 待机 ， 
ON: 老化 模式 ， 无 信号 输入 保持 显示 ， 不 
ARM UP OFF 三 K 
ee bs 进入 待机 模式 ,工厂 在 生产 线 无 信号 老化 | “ 
a 时 ， 将 值 设 为 ON 
ADC ADJUST ADC 数据 校正 OK 
W/B ADJUST 白 平 衡 数据 调整 OK 
出 厂 前 复位 。 确 认 后 清除 所 有 的 工厂 信 
Et ?9 | 息 ,用 户 不 能 进入 工厂 菜单 op 
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( 续 ) 
DTIA2E9F 
菜 单 选 项 /MS98 功能 说 明 功 能 
默认 值 
系统 初始 化 ， 回 到 初始 值 。 会 清除 白 平 
衡 数 据 ， 供 研发 使 用 ， 请 勿 随意 调整 ， 清 
NVM RESET DO 本 OK 
除数 据 后 ， 需 要 开机 一 关机 一 开机 ， 以 使 
程序 正常 
PRESET 
FACTORY DO 设置 工厂 调试 频道 ， 以 便 工厂 调试 生产 OK 
CHANNEL 
简单 功能 STANDY: 交流 上 电 待 机 ，MEM: 交流 
POWER MODE MEM 上 电 后 保持 上 次 关机 状态 ，FORCE ON: 交 OK 
流 上 电 后 直接 开机 
OFF: 默认 ; ON: 在 ATV 或 者 DTV 信 源 
USB 下 ， 打 开 ON 后 ,退出 工厂 模式 ,打开 USB 
SOFTWARE OFF 根 目录 下 的 AP. BIN 文件 ， 进 入 在 线 升 级 OK 
UPDATE 状态 (红色 满 屏 )， 再 次 出 现 TCL 后 ， 手 
动 交流 关机 ， 再 开机 
SW VER V8-* * * (软件 虚拟 编码 ) OK 
当前 调试 的 信 源 (VGA 、HDTYV 需要 调 
SOURCE A 二 i OK 
试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
R OFFSET 127 OK 
不 能 更 改 
G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
G OFFSET 127 OK 
不 能 更 改 
B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
B OFFSET 127 OK 
不 能 更 改 
ADC 
eS 动 可 调 ” 存 自动 汕 试 乒 
信号 通道 R CAIN 7 J 普 益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 6 
参数 调整 不 能 更 改 
G 通道 增益 ， 手动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
G GAIN 127 OK 
不 能 更 改 
B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
B GAIN 127 OK 
不 能 更 改 
校准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输入 相 
应 Pattern， 选 中 AUTOTUNE 一 项 后 ， 按 
AUTO ADC es a a Re OK 
“声音 +” 键 ， 自 动 校准 当前 调试 源 的 


























ADC， 并 显示 出 校准 后 的 参数 
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( 续 ) 
DTLA2E9F 
菜 单 选 ” 项 /MS98 功能 说 明 功 能 
默认 值 
当前 调试 的 信 源 (AV1、HDTV、VGA 需 
SOURCE AV1 ER 二 OK 
要 调试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 
COLOR TEMP NORMAL 调试 NORMAL/COOL/WARM OK 
R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
R GAIN 129 可 OK 
不 能 更 改 
i ee ee 6 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 二 
BALANCE 不 能 更 改 
色温 调试 色 坐 标 ; B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
B CAIN 126 OK 
X=280 不 能 更 改 
Y=290 Tn 
R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
R OFFSET 126 OK 
不 能 更 改 
G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
G OFFSET 126 加 OK 
不 能 更 改 
B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 
B OFFSET 128 OK 
不 能 更 改 
7.20 ”TCL MST719 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 
TCL MST719 机 心 液 晶 彩 电 高 清 信号 处 理 主 电 路 采用 MST719; 中 频 信 和 号 处 理 电路 采用 
TDA9885; 音频 信号 切换 电路 采用 PT2314; 音频 信号 处 理 电 路 采用 CE2752; 伴音 功放 电路 采 
用 TDA7491HP。 
适用 机 型 TCL L22M9 、L26M9 、L32N05 、L32N5 、L32N9 等 液晶 彩电 。 
7.20.1 总 线 调整 方法 
【进入 工厂 模式 】 
先 按 “ 音 量 +/ -” 键 将 音量 调 到 15， 按 顺序 按 遥 控 器 上 的 “ 红 、 绿 、 蓝 、 黄 ” 键 ， 即 可 进 
入 工厂 模式 。 
注 : 初次 升级 后 ， 需 要 复位 并 开关 电源 一 次 ,确保 EEPROM 数据 正常 。 
【项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 
选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进 入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 
数据 。 
7.20.2 总 线 调整 数据 
TCL MST719 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-21 。 
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表 7-21 TCL MST719 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 




























































































































































































































































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
当前 调试 也 震源 下 调试 其 计 源 
SUC 当前 调试 的 信 源 (VGA、HDTYV 需要 调试 ， 其 他 信 源 
不 需要 调试 ) 
R OFFSET R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 127 
G OFFSET G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 127 
B OFFSET B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 127 
ADC 调整 R GAIN R 通道 增益 ， 手 动 可 调 127 
G GAIN G 通道 增益 ， 手 动 可 调 127 
B GAIN B 通道 增益 ， 手 动 可 调 127 
校准 前 请 输入 相应 Pattem。HDTV 用 100% 彩 条 信号 ， 
AUTO TUNE VGA 用 黑白 相间 的 棋盘 格 信 。 选 中 AUTOTUNE 一 项 后 ， 
自动 校准 当前 调试 源 的 ADC， 并 显示 出 校准 后 的 参数 
图 像 亮度 、 对 比 度 、 色 度 、 清 晰 度 调 试 ， 可 以 调整 每 
PICTURE MODE 
个 图 像 模式 下 的 参数 值 
调整 音效 ， 如 低音 、 高 音 ， 可 以 调整 每 个 声音 模式 下 
SOUND MODE 
的 参数 值 
当前 调试 的 信 源 (AV、HDTV 、VGA 需要 调试 ， 其 他 
SOURCE AV1 Se 
信 源 不 需要 调试 ) 
COLOR TEMP, i 
MORNEAT, 调试 NORMAL/COOL/WARM 
COLOR TEMP R GAIN R 通道 增益 ， 手 动 可 调 
色温 调试 G GAIN G 通道 增益 ， 手 动 可 调 
B GAIN B 通道 增益 ， 手 动 可 调 
R OFF R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 
G OFF G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 
B OFF B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 
ADDR 选择 地 址 
ET DATA 更 改 的 数据 
ADJUST SAVE 把 更 改 的 数据 写 入 EEPROM 
调整 EEPROM 
MEMORY ce . a 人 
RAT 复位 EEPROM， 所 有 用 户 数据 恢复 出 厂 设置 
计 救 户 mH 类 1 白人 线 I 座 亮度 、 
二 _ 调整 用 界面 各 种 数据 的 曲线 值 ， 比 如 对 比 度 、 亮 度 
音量 等 
MULTI- 
选择 用 户 菜 单 语言 
LANCUACE 选择 用 玉里 二 皇 
SSC SETTING 设置 LVDS 展 屏 的 值 ， 用 于 通过 EMC 测试 
CHTOR 设置 无 信号 、 切 换 信 源 、 切 换 频 道 时 屏幕 颜色 ， 如 白 
色 、 黑 色 等 
选择 老化 模式 的 时 间 ， 在 老化 模式 的 时 间 内 ， 屏 幕 变 
BURN IN 二 
换 不 同 颜色 
调试 口 开 关 ， 打 开 调 试 口 后 可 以 通过 电脑 看 到 程序 运 
行 中 的 打印 信息 ， 还 可 以 用 专门 工具 更 改 芯 片 储 存 器 
显示 电视 的 版 本 号 ， 包 括 订单 号 、 软 件 生成 日 期 、 屏 
VERSION Pe 
的 型 号 等 内 容 
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7.21 TCL MST9U19-LEF 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 






































TCL MST9U19- LF 机 心 液晶 彩电 集 电视 、 电 脑 显 示 功 能 于 一 身 ， 具 有 高 显示 品质 及 体积 小 、 
重量 轻 等 优点 ， 同 时 具有 省 电 及 无 辐射 等 特性 。 高 清 信号 处 理 主 电 路 采用 MST9U19A 芯片 ; 音 
频 信 号 功放 电路 采用 TPA1517; 电源 板 驱 动 控制 电路 采用 NCP1271。 

该 机 心 具备 1 路 HDMI、1 路 YPbPr、1 路 VGA、1 路 AV 视频 、2 路 音频 、1 路 S 端子 、1 路 
RF 输入 、1 路 耳机 、1 路 音 / 视 频 输 出 。 

适用 机 型 : TCL LCD19M08 、LCD22M08 、L19N8 、L22N8 等 液晶 彩电 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

按 膛 控 器 上 “MENU” 键 ,屏幕 上 显示 子 菜 单 ， 接 着 按 各 控 器 上 的 数字 “8、2、0、2” 键 输 
入 密码 ， 在 屏幕 左上 方 显示 工厂 模式 。 工 厂 模式 菜单 内 的 设 定 参数 不 能 随便 更 改 ， 否 则 会 影响 显 
示 效 果 和 其 他 问题 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 选 
择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 。 


几 




























































































【工厂 复位 】 
当 画 面 出 现 异 常 (如 画面 偏 色 、 比 较 暗 、 比 较 亮 等 异常 现象 ) 时 ， 可 进入 工厂 模式 菜单 进 
行 复 位 。 





复位 方法 是 :选择 工厂 模式 菜单 上 最 后 一 项 (RESET) ， 按 遥控 器 上 的 “ 右 方向 ” 键 确定 ， 
过 5s 左右 ， 画 面 消失 回 到 电视 信号 状态 下 ， 表 示 工 三 已 复位 ， 复 位 后 电视 信号 要 重新 搜 台 才能 
收 到 电视 信号 。 
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适用 机 型 : TCL LCD42K73 等 机 型 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

有 两 种 方法 进入 工厂 模式 : 一 是 任意 情况 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 再 按 下 “静音 ” 键 ， 然 后 按 
数字 “9、7、3、5” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 调 整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 退 
0 直接 按 “ 蓝 色 ” 键 ,也 可 进入 工厂 模式 。 调 整 





























完毕 ， 按 “EXIT” 键 或 “ 蓝 色 ” 键 可 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 主 菜 单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 


单 和 调整 项 目 数据 ， 按 “MENU” 刍 返回 主 业 单 。 


7.23 ”TCL MT26 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 














TCL MT26 机 心 液晶 彩电 主要 由 5 个 电路 模块 组 成 : 主板 (数字 板 )、AV 板 、 前 控 板 、 侧 
AV 板 、 电 源 板 电路 。 它 的 机 心 电 路 由 MT8226 组 成 。 高 清 图 像 处 理 和 音频 信号 处 理 主 电 路 采用 
MT8226MG; 程序 存储 器 采用 ALO16M- 90B; 帧 变换 电路 采用 MT8280; 伴音 功放 电路 采用 
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STA333BW; 中 频 信 号 放大 电路 采用 
适用 机 型 : TCL L40X9FDM、 





总 线 调整 方法 
【进入 工厂 模式 】 


7.23.1 


方法 一 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 “9、7、3、5” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 


工厂 模式 。 
方法 二 
模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 





: 在 工厂 菜单 中 的 生产 选 








选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 


数据 。 
7.23.2 总 线 调整 数据 


TCL MT26 机 心 液晶 彩 

















表 7-22 TCL MT26 机 心 液 晶 彩 

















项 中 工厂 热 键 为 开 时 ， 


TDA9885T。 
L42M71D、L42X9FDM 、 
LIL46X9FDRC 、L46X9FRC 、LS2X9FDM 、 














L52X9FRC 等 液晶 彩 











已 o 


























玫 菜 单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ 








有 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-22。 


电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 






















































































































































































菜 单 项 目 名 称 调整 功能 
工厂 热 键 进 工厂 菜单 的 快捷 键 开 / 关 
老化 模式 开 / 关 ， 老 化 模式 开 时 ， 会 屏蔽 遥控 器 信 
老化 模式 “ Re 
接收 
频道 预 置 开 时 ， 按 确认 键 ， 系 统 会 将 工厂 信号 的 频率 
频道 预 置 点 赋值 给 系统 EEPROM ， 减 少 了 工厂 调试 及 检验 时 的 收 
台 动 作 
生产 页 
在 出 三 预 置 开 时 ， 按 确认 键 ， 系 统 会 将 机 器 出 厂 状态 
出 厂 预 置 重新 赋值 给 系统 EEPROM ， 避 免 生 产 过 程 的 误 操 作 而 影 
响 机 器 出 厂 状态 
分 为 用 户 与 工厂 数据 初始 化 ， 在 用 户 与 工厂 选项 
数据 初始 化 按 确认 键 可 实现 清除 系统 EEPROM 中 用 户 与 工厂 数据 的 
动作 
白 平 衡 调整 的 信 源 选择 : 分 为 AV、HDTV、VGA 三 种 
白 平 衡 信 源 a 
信 源 
色温 调整 选择 : 分 标准 、 上 暖色、 冷色 三 种 色温 调整 ， 
网 工厂 只 需 调 标准 状态 的 色温 ， 其 他 两 种 状态 色温 以 相应 
白 平衡 页 的 标准 色温 的 偏 移 量 来 设 定 ， 下 面 为 三 种 信 源 下 的 标准 、 
上 暖色、 冷色 三 种 色温 的 默认 值 
标准 : 189 (AV1) /179 (HDTV) /170 (VGA) 
R- GAIN 了 暖色: 26 (AV1) /25 (HDTV) /25 (VGA) 
冷色 : 4 (AV1) /3 (HDTV) /3 (VGA) 











L42X9FDRC、142X9FRC、1L46X9FDM 、 


直接 按 “ 红 色 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 


-” 键 或 “上 /下 方向 ” 
子 菜单 或 调整 所 选项 目 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
标准 : 189 (AV1) /179 (HDTV) /169 (VGA) 
G-GAIN 暖色 : 0 (AV1) /0 (HDTV) /0 (VGA) X 
冷色 : 0 (AV1) /0 (HDTV) /0 (VGA) 
标准 : 186 (AV1) /174 (HDTV) /164 (VGA) 
B-GAIN 上 暖色; -24 (AVI1) /+25 (HDTV) /-24 (VGA) X 
冷色 : 17 (AV1) /18 (HDTV) /16 (VGA) 
标准 : 101 (AV1) /97 (HDTV) /113 (VGA) 
R- OFFSET 暖色 : -2 (AV1) /-3 (HDTV) / -2 (VGA) X 
冷色 : -1 (AVI1) /-1 (HDTV) /0 (VGA) 
白 平衡 页 
标准 : 100 (AV1) /97 (HDTV) /112 (VGA) 
G- OFFSET 暖色 : 0 (AV1) /0 (HDTV) /0 (VGA) X 
冷色 : 0 (AV1) /0 (HDTV) /0 (VGA) 
标准 : 98 (AV1) /97 (HDTV) /110 (VGA) 
B- OFFSET 暖色 : 4 (AV1) /4 (HDTV) /3 (VGA) X 
冷色 : 1 (AV1) /0 (HDTV) /2 (VGA) 
本 ADC 校正 : 需 校 正 HDTV 与 VGA 的 ADC (使 用 饱和 
ADC 校正 ce X 
度 为 100% 的 8 级 彩 条 信和 号) 
串口 自动 校正 保留 ， 请 勿 随意 调整 X 
声音 预 置 音量 的 出 厂 预 置 值 ， 请 勿 随意 调整 30 
图 效 预 置 图 效 的 出 厂 预 置 值 ， 请 勿 随意 调整 标准 
复制 盒 连接 复制 傅 的 开 / 关 ， 请 勿 随意 调整 关 
出 厂 设 置 页 背光 预 设 值 背光 的 出 厂 预 置 值 ， 请 勿 随意 调整 50 
Y0 背光 调节 曲线 Y0， 请 勿 随意 调整 1 
Y50 背光 调节 曲线 Y50， 请 勿 随意 调整 118 
Y100 背光 调节 曲线 Y100 ， 请 勿 随意 调整 158 
电源 模式 电源 模式 选择 : 分 为 开 、 记 忆 及 关 记忆 
酒店 模式 酒店 模式 的 开 / 关 关 
系统 页 Tuner AGC Tuner AGC 的 调整 范围 为 0 ~31， 请 勿 随意 调整 12 
机 LOGO 开机 LOGO 的 选择 ， 分 为 : LOG01、LOGO02、 关 LOGO1 
测试 画面 . 留 ， 请 勿 随意 调整 X 
半音 曲线 参数 ， 音 量 为 0 时 的 声音 大 小 ， 请 勿 随意 
VOL-1 0 
调整 
伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 5% 时 的 声音 大 小 ， 请 勿 随意 调 
伴音 曲线 页 VOL-5 人 I | 1 
整 
伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 10% 时 的 声音 大 小 ， 请 勿 随意 
VOL-10 3 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 20% 时 的 声音 大 小 ， 请 勿 随意 
VOL-20 18 
调整 
伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 30% 时 的 声音 大 小 ， 请 勿 随意 
VOL-30 57 
调整 
伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 40% 时 的 声音 大 小 ， 请 勿 随意 
VOL-40 114 
调整 
伴音 曲线 页 
半音 曲线 参数 ， 音 量 为 70% 时 的 声音 大 小 ， 请 勿 随意 
VOL-70 202 
调整 
伴音 曲线 参数 ， 音 量 为 100% 时 的 声音 大 小 ， 请 勿 随意 
VOL- 100 225 
调整 
TV Pre TV 音量 的 预 放 值 ， 请 勿 随意 调整 45 
AV Pre AV 音量 的 预 放 值 ， 请 勿 随意 调整 45 
、 几何 调整 的 彩色 制式 选择 ， 根 据 信 源 的 彩色 制式 自动 
彩色 制式 X 
切换 
H-POS H- POS 调整 ， 请 勿 随意 调整 128 
几何 校正 页 et 
H- SIZE H- SIZE 调整 ， 请 勿 随意 调整 128 
V-POS V-POS 调整 ， 请 勿 随意 调整 128 
V-SIZE V- SIZE 调整 ， 请 勿 随意 调整 128 
图 像 曲 线 参 数 Y0: AV1: 亮度 (60)、 对 比 度 (60)、 
饱和 度 (0)、 锐 度 (0); VCA: 亮度 (30)、 对 比 度 
(25)、 饱 和 度 (0)、 锐 度 (0); HDTV: 亮度 (50)、 
对 比 度 (70) 、 饱 和 度 (0) 、 锐 度 (0) ; 请 勿 随意 调整 
图 像 曲线 参数 Y25: AV1: 亮度 (100)、 对 比 度 
(100) 、 饱 和 度 (63 ) 、 锐 度 (63); VGA: 亮度 (90)、 
Y25 对 比 度 (80) 、 饱 和 度 (63) 、 锐 度 (63); HDTV: 亮度 XxX 
(90) 、 对 比 度 (110)、 饱 和 度 (63)、 锐 度 (63) 请 勿 
随意 调整 
线 页 , ea gs 
图 像 曲 线 图 像 曲线 参数 Y50，AV1: 亮度 (120)、 对 比 度 
(120 )、 饱 和 度 (127)、 锐 度 (127); VGA: 亮度 
Y50 (120) 、 对 比 度 (120) 、 饱 和 度 (127)、 锐 度 (127 ) ; X 
HDTV: 亮度 (120) 、 对 比 度 (130) 、 饱 和 度 (127)、 
锐 度 (127) ; 请 勿 随意 调整 
图 像 曲 线 参 数 Y75: AV1: 亮度 (140)、 对 比 度 
(140)、 饱 和 度 (191)、 锐 度 (191); VGA: 亮度 
Y75 (140) 、 对 比 度 (160) 、 饱 和 度 (191)、 锐 度 (191 ) ; X 


















































HDTV: 亮度 (140)、 对 比 度 (150) 、 饱 和 度 (191)、 
锐 度 (191); 请 勿 随意 调整 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 











图 像 曲线 参数 Y100: AV1: 亮度 (180)、 对 比 度 
(180 )、 饱 和 度 (255)、 锐 度 (255 ); VGA: 亮度 
Y100 (170) 、 对 比 度 (200)、 饱 和 度 (255)、 锐 度 (255 ) ; Xx 
HDTV: 亮度 (170)、 对 比 度 (190) 、 饱 和 度 (255 )、 
锐 度 (255) ; 请 勿 随意 调整 





We 图 效 模式 选项 ， 包 括 标准 、 柔 和 、 鲜 艳 及 自 定义 ， 以 
人 | 伐 人 各 工 
- 下 为 三 种 图 效 模式 的 赋值 











AV1: 标准 (40)、 和 柔和 (40)、 鲜 艳 (40); VGA: 
图 像 曲 线 页 亮度 标准 (50)、 和 柔和 (50)、 和 鲜艳 (50); HDTV: 标准 XxX 
(50) 、 柔 和 (50) 、 鲜 艳 (50) ; 请 勿 随意 调整 





AV1: 标准 (60)、 和 柔和 (50)、 鲜 艳 (70); VGA: 
对 比 度 标准 (50)、 柔 和 (45)、 人 鲜艳 (55); HDTV: 标准 X 
(50) 、 柔 和 (40) 、 鲜 艳 (60) ; 请 勿 随意 调整 

















饱和 度 AV1: 标准 (65) 、 和 柔和 (60) 、 鲜 艳 (70); HDTV : x 
罗 标准 (50) 、 柔 和 (60) 、 鲜 艳 (70) ; 请 勿 随意 调整 











AV1: 标准 (50)、 和 柔和 (50)、 鲜 艳 (50); HDTV: 
标准 (50)、 和 柔和 (50)、 鲜 艳 (50); 请 勿 随意 调整 






















































































无 信号 蓝屏 无 信号 蓝屏 开 / 关 
边缘 颜色 增强 边缘 颜色 增强 功能 选项 ， 分 为 低 、 普 通 、 强 烈 、 关 普通 
其 他 调整 页 肤色 增强 肤色 增强 开 / 关 
演示 模式 演示 模式 开 / 关 关 

















7.24 TCL RTD2662 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 





























TCL RTD2662 机 心 液晶 彩电 的 高 清 图 像 处 理 主 电路 采用 RTD2662; 音频 信号 处 理 电路 采用 
PT2314L; 伴音 功放 电路 采用 TDA1517 ; 开关 电源 厚 膜 电路 采用 NCP1271。 
适用 机 型 ，TCL L22N6 、L19N6 、L19F09 、L22FE09 、L23F09 等 液晶 彩电 。 


7.24.1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 
电视 机 在 任何 信号 源 下 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 屏 幕 出 现 用 户主 菜单 ， 在 3s 内 快速 按 


遥控 右上 的 数字 “8、2、0、2” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 按 膛 控 器 上 的 “菜单 ” 键 退出 工厂 模式 。 
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【项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 如 图 7-3 所 示 。 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ”选择 


子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 。 
而 咯 有 差异 。 菜 单 中 可 选项 字体 为 白色 ， 

菜单 项 后 标 有 “一” 
避 控 器 的 “菜单 ” 刍 ， 





据 自 动 存储 。 


【ADC 校正 】 
YPbPr i 





























V.2 JUL 28 2009 10:39 
SAMSUNG- LTM220101. JS6H2 
Factory Reset 

Gamma 

Color Temp 

Color Adjust 

Auto Color 

ADC Adjust 


Burning Mode 
Back Light 


Spectrum Restart Appiy 
Power On Mode 


出 ， 退 出 菜单 后 ， 


菜单 选项 因 信 源 不 同 


菜单 项 中 字体 为 灰色 时 则 为 不 可 选中 项 。 
表示 该 项 有 子 菜单 ， 按 过 控 器 “ 右 方 向 ” 
多 层 子 菜单 时 需要 逐 级 退 








键 可 进入 子 菜 单 。 子 菜单 回 
调整 后 的 项 目 数 











图 7-3 ”TCL RTD2662 机 心 主 荣 证 


通道 下 ADC 校正 自动 步骤 如 下 





us 





1) YPbPr 信 源 下 ， 输 入 chroma2327/2329 的 60Hz/100% 全 彩 条 信号 (pattern =110，Timing =14) 。 


2) 进入 工厂 菜单 ， 由 ADC ADJ 一 AUTOTUNE 路 径 选 


或 “确认 ”后 执行 自动 校正 。 
3) 校准 后 AUTOTUNE 项 目 提 示 OK， 若 校正 不 成 功 则 提示 NG， 若 不 成 功 可 以 再 次 执行 。 





4) 对 应 色温 坐标 如 下 : 

COOL ( 冷 ): =0.270, 了 =0.270。 
NORMAL (正常 ): 和 =0.280， Y=0. 290。 
WARM (上 暖 ): 对 =0.301, Y=0. 305。 


【电源 模式 (PWMMODE ) 】 


上 电 状 态 调 整 ， 共 有 3 种 选项 ， 按 遥控 需 “ 左 / 右 ” 键 进行 选择 。 选 
时 上 电 为 开机 状态 ， 


机 状态 ， 选 择 “ON” 
【复位 (RESET) 】 


选择 “MEM” 


中 AU 


TOTUNE， 按 遥控 器 “ 右 方 向 ” 键 


择 “OFF” 时 上 电 为 待 








时 上 








为 记忆 断 电 前 状态 。 





工厂 复位 ， 执 行 此 操作 时 软件 内 所 有 调整 项 目 将 恢复 到 软件 初始 状态 ，EEPROM 中 所 有 用 
户 数据 被 全 部 清除 ， 并 恢复 到 出 广 设置 。 


7.24.2 


总 线 调整 数据 





TCL RTD2662 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 主 菜单 的 显示 的 子 菜单 内 容 见 表 7-23 。 
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表 7-23 TCL RTD2662 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 主 菜单 内 容 






































































































































一 级 菜单 项 中 文 解释 功能 简介 
FACTORY RESET 工厂 复位 升级 软件 后 须 进 行 工厂 复位 ， 刷 新 FLASH 
GAMMA 加 玛 -三 调 试用 ， 升 级 软件 不 能 调 
COLOR TEMP 色温 冷色 、 标 准 、 暖 色 
COLOR Adjust 颜色 手动 调整 出 厂 时 已 经 设置 ， 勿 随意 更 改 
AUTO COLOR 颜色 自动 调整 出 厂 时 已 经 设置 ， 勿 随意 更 改 
ADC ADJUST 色温 调整 ADC 校正 ， 在 分 量 模 式 下 才 有 作用 。 需 用 彩 条 信号 来 调试 
Buming Mode 老化 模式 工厂 ORT 试验 时 使 用 ， 出 厂 后 不 能 打开 
BACK LIGHT 背光 调整 出 厂 时 已 经 设 为 最 佳 ， 勿 随意 更 改 
Power on Mode 上 电 模 式 选择 机 器 上 电 模 式 ， 分 别 为 竺 机、 开机、 记忆 
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7.25 TCL FLI2200 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 





TCL FLI2200 机 心 液晶 彩电 采用 最 新 数码 总 线 控制 芯片 FLI2200， 具 有 智能 图 像 美 化 功能 和 
智能 音量 控制 功能 ， 内 般 N 制式 梳 状 YAC 分 离 技 术 ， 蓝 黑 电 平 双 扩 展 电路 ， 彩 色 高 保 真 自动 跟 
踪 系 统 ，WINDOWS 全 屏 中 英文 菜单 ， 多 制式 国际 电路 等 特点 。 总 线 系统 主 探 电路 64 位 微 处 理 
器 采用 MTV212M， 总 线 系 统 被 控 电 路 有 : 视频 信号 处理 器 TDA9%321H、 动 态 梳 状 滤波 器 
TDA9181T/ATDA9183 、YUV 和 画 质 改善 电路 TDA9178T、 图 像 数 字 化 处 理 器 AD9883A、 丽 音 解 码 音 
频 处 理 器 MSP3410G 、 变 频 处 理 电 路 FLI2200、 液 晶 显 示人 处 理 电路 JAGASM BGA388 、HDTVZTV 转 
换 电路 P15V330 等 。 

适用 机 型. TCL LCD1526、LCD1526A、LCD15A71、LCD1726A、LCD2026、LCD2026A、 
LCD20A71 、LCD27A71、LCD32A71 、LCD37A71 、LCD3026 、LCD26B66 、LCD32B66 、LCD37B66、 
LCD42B66 、LCD26M3 等 。 


7.25.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 进入 日 常 使 用 主 菜单 ， 按 “频道 - ” 键 选 特殊 功能 一 项 ; 然 

后 按 数字 “9、7、3 、5” 键 输入 密码 ， 即 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 。 

进入 工厂 菜单 后 ， 部 分 按键 功能 变 为 特殊 功能 键 : “ -/- -” 键 变 为 工 功能 选择 ;耳机 键 

变 为 存储 器 初始 化 〈 需 要 断 电 ， 再 通电 ) ; 静音 键 变 为 ISP 设置 (如 果 按 错 该 键 ， 重 新 启动 电视 

机 即 可 ) ; 信 源 键 变 为 AV1 与 VGA 切换 ; 显示 键 变 为 DVD 选项 为 ON 时 ， 进 入 和 退出 工厂 菜单 。 
调整 完毕 ， 调 整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

在 工厂 菜单 中 ， 将 选项 “FAC” 的 值 设 定 为 ON， 则 退出 菜单 后 ， 按 “显示 ” 键 可 直接 进入 
总 线 调整 菜单 ， 调 整 后 再 按 “ 显 示 ” 键 退出 工厂 菜单 。 进 入 总 线 调 整 菜单 后 ， 按 “频道 +/-?” 
键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 

在 总 线 调整 菜单 下 ， 部 分 按键 的 特殊 功能 如 下 : “ -/- -” 键 : 卫 开 关 选 择 ; 耳机 键 : 存 
储 器 初始 化 ; 静音 键 : ISP 设置 ;“ 信 源 ” 键 : AV1 与 VGA 间 转 换 ， 显 示 键 : 当 DVD 选项 为 ON 
时 ， 进 /出 总 线 调整 菜单 。 
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【存储 器 初始 化 】 
更 换 新 存储 器 后 ， 进 入 工厂 模式 后 ， 按 “ 某 








” 键 进入 初始 菜 


， 按 “频道 +/- ” 键 选 初 


始 化 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 来 调整 初始 化 数值 。 初 始 化 菜单 中 的 各 项 设置 不 能 随意 更 改 ， 否 
则 将 可 能 引起 电视 机 无 法 正常 工作 。 


7.25.2 





总 线 调整 数据 





TCL FLI2200 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 项 目 与 数据 见 表 7-24。 
表 7-24 TCL FLI2200 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 项 目 与 数据 






































































































































































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
POWER 电源 开机 状态 选择 ON: 开机 保持 上 次 关机 前 状态 ，OFF: 待机 
SOURCE 信 源 选择 对 于 现 有 机 型 ， 只 能 设 为 1 
DVICON DVI 功能 选择 OFF: 关闭 ; ON: 开局 

AD 数字 板 AD9883U，YV 平衡 调节 选中 后 会 自动 调整 
R 白 平衡 时 红色 值 调 整 待 调 
G 白 平衡 时 绿色 值 调 整 待 调 
B 白 平衡 时 蓝 色 值 调 整 待 调 

COLOR TEMP 色温 值 设 定 待 调 

COL DELAY 彩色 延 时 调整 3 
TV GAMA GAMA 值 校 正 20 
YDELAY Y 延 时 调整 15 

FAC 工厂 “快捷 ” 键 开 关 OFF: 关闭 ; ON: 开启 
CORE 核心 值 调整 20 

BLK STRET 黑 电 平 延 伸 调 整 0 
NOUNER 非 线 性 值 调 整 0 
STEEP 步 进 值 设置 0 
LINE 线 宽 值 设 置 0 

FFT PLL 速度 调整 0 
FOA 锁 相 速度 (A) 设置 0 
FOB 锁 相 速度 (B) 设置 1 
X1 声音 曲线 (1) 调整 68 
Y1 TV 预 放 大 (1) 调整 108 
X2 声音 曲线 (2) 调整 115 
Y2 TV 预 放 大 (2) 调整 20 
7.26 ”TCL FLI2300 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


TCL FLI2300 机 心 等 离子 彩电 的 总 

















图 像 解码 电路 PW118 、 数 字 信和 号 处 理 电路 FLI2300 等 。 
适用 机 型 : TCL PDP42U3H、PDP4221A、PDP42M8 、PDP42B70 、PDP4228LY 、PDP42U6- 工 、 
PDP4226 、PDP42U3A-LJVC 等 。 





线 系统 主 控 电 路 微 处 至 








器 采用 PW3300 ， 被 控 集 成 电路 有 
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7.26.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

先 按 电视 机 面板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 屏 幕 
上 显示 静音 字符 时 ， 按 遥控 器 上 的 数字 “9、7、3、5” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏幕 上 显示 第 一 页 工厂 调整 菜单 ， 按 数字 “1、2、3、4” 键 或 “菜单 ” 
键 选择 并 进入 各 调整 菜单 ; NG “频道 上 选 ” Ad nm ei ， 
入 各 调整 菜单 后 ， 按 “频道 +/-” 键 和 “音量 +/- ” 键 选择 调整 项 目 和 调整 项 目 数 据 。 

在 工厂 模式 ， 可 将 第 1 页 中 的 FACT- KEY 工厂 菜单 键 设 为 1， 则 可 按 “频道 上 选 ” 键 进入 工 
厂 菜 单 ， 进 行 选项 和 调整 ， 调 整 后 出 厂 前 ， 一 定 要 把 FACT- KEY 设 为 0。 

中 频 调 整 ， 准 备 一 全 已 调试 好 的 PDP42U3H 的 显示 屏 ， 打开 PDP42U3H 的 显示 屏 ， 切 换 到 
TV 信 源 。 按 “频道 +/ - ” 键 选择 调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 选项 的 数值 或 设置 ， 按 

一 频道 ” 键 退 出 。 










































































【VCO 调整 】 
在 TV 模式 下 ， Ts 高 频 头 供 电 。 a a 
80dB 全 彩 条 中 频 信 号 ， 进 入 工厂 设置 第 三 页 ， 选 择 “LOCK” 调 整 项 ,， 按 “音量 +” 键 ， 则 


VCO 项 的 值 自动 变 为 “63”， 再 调整 中 周 T201 ， 使 画面 图 像 正 常 且 LOCK 选项 的 值 刚好 变 为 1。 
然后 选择 VCO 调整 项 进行 微调 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 使 LOCK 项 的 值 为 0， 再 按 “ 音 量 + ” 键 使 
LOCK 选项 的 值 刚 好 变 为 OK 即 可 。 如 果 没 有 中 频 信号 ， 也 可 在 高 频 头 正常 工作 的 条 件 下 ， 用 菜 
单 中 的 微调 功能 使 当前 频率 与 输入 频率 一 致 ， 再 进入 工厂 设置 进行 调整 方法 同上 。 

【RF AGC 调整 】 

在 TV 模式 下 ,输入 471.25MHz、60dB 飞利浦 测试 卡 信号 ， 进 入 工厂 设置 第 三 页 ， 选 择 AGC 
选项 ， 按 “音量 +/-” 键 使 网 像 刚 好 无 雪花 。 如 果 无 输入 471.25MHz、60dB 飞利浦 测试 卡 信 
号 ， 也 可 以 采取 输入 全 彩 条 信号 ， 用 检 波 头 在 预 中 放 管 。 极 测量 波形 确定 ACC 数值 的 传统 调试 
方法 ， 调 试 完成 后 要 确保 在 强 信号 下 不 会 有 邻 频 干扰 。 

【VGA 白 平衡 调整 】 

VGA 信号 源 下 白 平衡 调整 ， 需 使 用 信号 发 生 器 ( Chroma2225 ) 、 白 平衡 仪 (CA-100) ， 输 入 
白 平衡 测试 信号 : 640 x 480， 16 级 灰 阶 信号 ， 按 遥 控 器 上 的 “图 像 ” 键 选 择 “标准 ” 图 像 模式 
进行 调整 。 按 照 上 述 介绍 的 方法 ， 进 入 工厂 菜单 ， 按 数字 “2” 刍 选择 白 平衡 调试 菜单 ， 调 整 完 
毕 ， 按 “上 一 频道 ” 键 退出 白 平衡 调整 。 

1) 调整 暖色 温 9300K 白 平衡 : 将 BCUT-9K3 设 为 200， 将 BGAIN-93 设 为 15。 将 白 平 衡 仪 探 
头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 暗 场 中 心 [选择 亮度 约 (5 上 1) nit 的 一 阶 ] 。 按 “频道 +/- ” 键 选择 9300K 
的 CUT OFF 调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 选 项 的 数值 ， 固 定 BCUT- 9K3 的 值 ， 反复 调 
GCUT-9K3 和 RCUT-9K3 的 值 ， 使 白 平衡 仪 的 读数 为 X=0. 284 +0.005,， 了 =0.299+ 上 0.005。 将 白 
平衡 仪 探 头 紧 贴 屏 幕 ， 对 准 亮 场 中 心 [选择 亮度 约 (100 +5) nit 的 一 阶 ] 。 按 “频道 +/-” 键 
选择 9300K 的 GAIN 调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 选项 的 数值 ， 固 定 BGAIN-93 的 值 ， 反 
复 调 GGAIN-93 和 RGAIN-93 的 值 ， 使 白 平 衡 仪 的 读数 为 X=0.284 +0.005, 了 = 0.299 +0.005。 
重复 上 述 步 骤 ， 使 得 亮 、 暗 场 的 白 平 衡 读数 均 为 X=0.284 +0.005, Y=0.299 +0.005。 

2) 调整 冷色 温 11000K 白 平衡 : 将 BCUT-11K 设 为 245，BGCAIN-11 设 为 15。 将 白 平 衡 仪 探 
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头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 暗 场 中 心 [选择 亮度 约 (5 +1) nit 的 一 阶 ]。 按 “频道 +/-” 键 选择 
11000K 的 CUT OFF 调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 选项 的 数值 ， 固 定 BCUT- 11K 的 值 ， 反 
复 调 GCUT-11K 和 RCUT-11K 的 值 ， 使 白 平衡 仪 的 读数 为 X=0.265 +0.005, Y=0.280 +0. 005。 
将 白 平 衡 仪 探 头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 亮 场 中 心 [选择 亮度 约 (100 +5) nit 的 一 阶 ]。 按 “频道 +/-” 
键 选 择 11000K 的 GAIN 调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 选项 的 数值 ， 固 定 BGAIN-11 的 值 ， 
反复 调 GGAIN- 11 和 RGAIN- 11 的 值 ， 使 白 平衡 仪 的 读数 为 X=0.265 + 上 0.005， 了 = 0.280 上 
0. 005。 重 复 上 述 步骤 ， 使 得 亮 、 暗 场 的 白 平 衡 读 数 均 为 并 =0.265 +0.005, Y=0. 280 +0. 005。 

【 Video 白 平 衡 调整 】 

Video 信和 号 源 下 的 白 平 衡 调整 ， 需 使 用 图 像 信 号 发 生 器 、 白 平衡 仪 (CA-100)， 输 入 白 平衡 
测试 信号 : 黑白 场 信和 号。 将 白 平衡 测试 信号 输入 到 显示 屏 的 AV in 接口 。 按 遥控 器 上 的 “图 像 ” 
键 选 择 “ 标 准 ” 图 像 模式 。 调 信号 发 生 器 使 暗 场 亮度 为 5 ~ 6nit， 亮 场 亮度 为 90 ~ 100nit。 然 后 
进行 调整 。 进 入 工厂 菜单 ， 画 面 显 示 工 厂 菜单 ， 按 数字 “2” 键 选择 白 平衡 调试 菜单 ， 进 行 调 
整 ， 调 整 完毕 ， 按 “上 一 频道 ” 刍 退 出 白 平衡 调整 。 

1) 调整 暖色 温 9300K 白 平衡 : 将 BCUT-9K3 设 为 245, 将 BGAIN-93 设 为 100。 将 白 平衡 仪 
探头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 瞳 场 中 心 。 按 “频道 +/- ” 键 选择 9300K 的 CUT OFF 调试 项 目 ， 按 “ 音 
量 +/-” 键 调整 选项 数值 。 固 定 BCUT-9K3 的 值 ， 反 复 调 GCUT-9K3 和 RCUT-9K3 的 值 ， 使 白 
平衡 仪 的 读数 为 X=0. 284 +0.005,，Y=0.299 + 上 0.005。 将 白 平 衡 仪 探头 紧 贴 屏幕 ， 对 准 亮 场 中 
心 。 按 “频道 +/- ” 键 选择 9300K 的 GAIN 调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 选项 的 数值 ， 
国定 BGAIN-93 的 值 ， 反 复 调 GGAIN-93 和 RGAIN-93 的 值 ， 使 白 平衡 仪 的 读数 为 X=0.284 二 
0.005, Y=0.299 +0.005。 重 复 上 述 步骤 ， 使 得 亮 、 暗 场 的 白 平衡 读数 均 为 X=0.284 +0.005， 
Y=0. 299 上 0. 005, 

2) 调整 冷色 温 11000K 白 平 衡 : 将 BCUT-11K 设 为 245，BGAIN-11 设 为 100。 将 白 平衡 仪 探头 紧 贴 
屏幕 ， 对 准 暗 场 中 心 。 按 “频道 +/ -” 键 选择 11000K 的 CUT OFF 调试 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调 
整 选项 数值 。 固 定 BCUT-11K 的 值 ， 反 复 调 GCUT-11K 和 RCUT-11K 的 值 ， 使 白 平衡 仪 的 读数 为 
天 =0.265 +0.005。Y=0.280 +0.005。 平衡 仪 探 尖 紧 贴 屏幕 ， 对 准 亮 场 中 心 。 按 “频道 +/-” 
键 选择 11000K 的 GAIN 调试 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 选项 的 数值 ， 固 定 BGAIN-11 的 值 ， 
反复 调 GGAIN- 11 和 RGAIN- 11 的 值 ， 使 白 平 衡 仪 的 读数 为 X=0.265 +0.005, Y=0.280 圭 
0.005。 重 复 上 述 步 骤 ， 使 得 亮 、 暗 场 的 白 平衡 读数 均 为 X=0.265 +0.005, Y=0. 280 +0.005。 

【 功能 设置 项 目 调整 】 

进入 工厂 菜单 ， 按 数字 “1 、2、3 、4” 键 选择 调试 页 。 人 参照 功能 设置 项 目的 数据 检查 工厂 
菜单 中 的 参数 ， 如 果 不 符 ， 按 该 数据 重新 进行 设置 ， 不 可 随意 更 改 。 

FACT- KEY 可 在 工厂 调试 时 设 为 1， 按 “上 一 频道 ” 键 可 直接 进入 工厂 菜单 ， 在 出 厂 前 一 定 
要 把 FACT- KEY 设 为 0。BKEY- LK 设 为 1， 表 示 锁 定 面板 按键 ; 设 为 0， 表 示 不 锁定 面板 按键 。 
TV. FREEZ 设 为 1， 表 示 TV 转台 时 画面 静止 ; 设 为 0， 表 示 TV 转台 时 画面 不 静止 ; 设 为 2， 表 
示 静 止 时 间 1.5s。SCR. SAVE 设 为 1， 画 面 变 为 全 白 场 信号 ， 进 入 消除 残 影 状态 ; 设 为 0， 白 场 
关闭 ， 此 功能 在 消除 残 影 时 使 用 。 在 出 厂 前 一 定 要 把 SCR- SAVE 设 为 0。TIMELOCK 设 为 1， 表 
示 定 时 开关 机 功能 生效 ; 设 为 0， 表 示 定 时 开关 机 功能 无 效 。 此 功能 在 工程 机 中 有 需求 才 可 使 
用 。 无 需求 时 在 出 厂 前 一 定 要 把 TIME-LOCK 设 为 0。 


7.26.2 总 线 调整 数据 


TCL FLI2300 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 见 表 7-25。 
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表 7-25 ”TCL FLI2300 机 心 等 离子 彩电 总 线 系统 调整 项 目 和 数据 
























































































































































































































































菜单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 备 注 
STAND- BY 待机 开关 1 
LOGO LOGO 开关 1 
FAC- KEY 工厂 菜单 开关 0 
BKEY-LK 显示 器 面板 按键 锁定 0 0: 关 ; 1: 开 
第 1 页 TV_FREEZ TV 换 台 静止 选择 0 
2: 长 时 间 静 止 (1. 5s) 
功能 设置 
FE2P-INIT EEPROM 初始 化 NO 
SCR-SAVE 工厂 在 消除 残 影 时 使 用 0 0: 关 ; 1: 开 
TIMELOCK 定时 开关 机 选择 0 0: 关 ; 1: 开 
USEDH 累积 使 用 时 间 000470 
VR 软件 版 本 号 DO1VO1. GE 
项 目 名 称 调整 功能 VGA 参考 值 AV 参考 值 
RCUT-9K3 (9300K 红色 截止 电 平 ) 225 249 
GCUT-9K3 (9300K 绿色 截止 电 平 ) 205 236 
BCUT-9K3 (9300K 蓝 色 截止 电 平 ) 200 250 
RGAIN-93 (9300K 红色 驱动 电 平 ) 15 100 
GGAIN-93 (9300K 绿色 驱动 电 平 ) 15 100 
第 2 页 
平衡 调整 BGAIN-93 (9300K 蓝 色 驱动 电 平 ) 15 100 
RCUT-11K (11000K 红色 截止 电 平 ) 224 243 
GCUT-11K (11000K 绿色 截止 电 平 ) 225 245 
BCUT-11K (11000K 蓝 色 截止 电 平 ) 245 245 
RGAIN-11 (11000K 红色 驱动 电 平 ) 13 101 
GGAIN-11 (11000K 绿色 驱动 电 平 ) 14 102 
BGAIN-11 (11000K 蓝 色 驱动 电 平 ) 15 100 
项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 备注 
BLK- STRC 黑 电 平 扩展 30 
NOUNER 非 线性 0 
VGAMMA 加 玛 32 
LINE 线 宽 10 
STEEP 锐 度 63 
第 3 页 CORING 核 化 降 噪 10 
图 像 调 整 COLDELAY 彩色 延 时 7 
YDELAY 亮度 延 时 15 
FFA FFA 设置 1 
POB POB 设置 1 
AGC AGC 设置 5 
LOCK LOCK 设置 OK 
FREQ FREQ 设置 477. 25 
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( 续 ) 
菜 单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 备 注 
HB00- PAL PAL 彩色 制式 HB 值 13 
VB00-PAL PAL 彩色 制式 VB 值 77 
HB00- NTS NTSC 彩色 制式 HB 值 29 
第 4 页 VBO0- NTS NTSC 彩色 制式 VB 值 75 
彩色 调整 HPNL-PAL PAL 彩色 制式 HP 值 5 
VPNL-PAL PAL 彩色 制式 VP 值 77 
HPNL-NTS NTSC 彩色 制式 HP 值 21 
VPNL-NTS NTSC 彩色 制式 VP 值 73 
图 像 状态 友人 像 状态 模式 选择 标准 
图 像 色 温 到 像 色 温 状 态 选 择 暖 
美化 画面 美化 画面 功能 开关 开 
音效 模式 音效 模式 选择 立体 声 
前 多 音量 音量 大 小 设置 30 
智能 音量 控制 智能 音量 控制 开 
比例 模式 比例 模式 选择 16:9 
降 噪 降 品 功能 选择 3 动 
屏幕 保护 屏幕 保护 功能 选择 关 
屏保 时 钟 屏保 时 钟 设置 120 
7.27 TCL PDP 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 


TCL PDP 机 心 等 离子 彩电 的 总 线 系 统 主 控 电 路 微 处 到 





器 采用 P89C16/80C32PLCC ， 存 储 器 型 














号 为 24C16; 采用 PHILIPS 一 体 化 频率 合成 高 频 头 ， 总 线 系 统 被 控 电 路 有 : 解码 电路 采用 


TDA9321H，Y/C 分 离 电路 采 月 


MX881284ACE ， 
音 制 式 D 








支持 伴 





/K、 


月 TDA9181 ， 


640 x480 、60Hz 和 1024 x768、85Hz 格式 。 


适用 机 型 : 
7.27.1 


TCL PDP403 、PDP402 、PDP4225 、PDP4226 等 离子 彩 


总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 


PDP403 方法 : 在 正常 收视 状态 下 ， 先 按 液晶 彩 
减 小 为 0， 然 后 按 住 “ 音 量 - 


画 质 增强 电路 采 月 
丽 音 处 理 电 路 为 MSP3410， 逐 行 扫描 处 理 采用 
I、BG 解 调 ， 














有 TDA9178，SCALER 处 理 电路 采用 
NDSP 60Hz 逐 行 方案 NV320。 




















彩色 制式 PAL、NTSC、SECAM 解 调 ， 具 备 VGA 接口 ， 支 持 


























机顶盒 上 的 “音量 











可 进入 工厂 模式 。 


调整 完毕 ， 


PDP402 方法 : 按 住 遥 控 器 上 的 “OK” 键 不 放 ， 


即 可 进入 工厂 设 


调整 完毕 ， 





按 “ 待 机 ” 键 ， 


置 状 态 。 


按 “AV/TV” 键 退 








出 工厂 模式 。 


” 键 不 放 ， 再 快速 按 遥 控 需 上 的 数字 “9 、5、 


过 
oO 


及 





” 键 , 将 电视 机 音 
1” 键 输入 密码 ， 即 


遥控 关机 即 可 退出 工厂 模式 。 








同时 按 显示 屏 下 面 的 “输入 选择 ” 键 5s， 
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【项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， EA 按 遥 控 器 上 的 数字 “1、2、3、4、5、6、7” 刍 
进入 相应 的 调整 菜单 ， 进 入 工厂 调整 菜单 后 ， 按 “频道 +/-” 键 和 “音量 +/-” 键 选择 项 目 
和 调整 数据 。 调 整 完 毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 退出 工厂 菜单 。 


7.27.2 总 线 调整 数据 


TCL PDP403 系列 等 离子 彩电 总 线 调 整 项 目 与 数据 见 表 7-26。 
表 7-26 ”TCL PDP403 系列 等 离子 彩电 总 线 调 整 项 目 和 数据 




















































































































































































































按键 与 菜单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 

R- G93 低 色温 9300K 红色 激励 电 平 80” 

G- G93 低 色温 9300K 绿色 激励 电 平 6B 

B- G93 低 色温 9300K 蓝 色 激励 电 平 71 

R- C93 低 色 温 9300K 红色 截止 电 平 90* 

G-C93 低 色温 9300K 绿色 截止 电 平 83 

第 1 页 B-C93 低 色温 9300K 蓝 色 截止 电 平 78 

按 数字 “1” 键 进入 = 二 

TV/AV 白 平衡 调整 R-G11 高 色温 11000K 红色 激励 电 平 80” 
G-Gl1 高 色温 11000K 绿色 激励 电 平 7B 

B-G11 高 色温 11000K 蓝 色 激 励 电 平 61 

R-C11 高 色温 11000K 红色 截止 电 平 90* 

G-C11 高 色温 1 1000K 绿色 截止 电 平 80 

B-C11 高 色温 1 1000K 蓝 色 截止 电 平 7A 

W-FREQ 重 低音 通道 转折 频率 调整 ( 步 长 10Hz) 28 

W-HP 重 低音 通道 附加 高 通 滤 波 器 选择 02* 

W-LEVE 重 低音 增强 幅度 00” 

Tn M- STR 动态 低音 效果 增强 调整 50” 
i ， M- HMC 低音 和 声控 制 0D”* 
M- HP 高 通 转 折 频 率 07* 
M-LP 低 通 转折 频率 OF” 
M- LIM 低音 幅度 限制 FO™ 

V05 音量 刻度 0 ~5 段 对 应 的 音频 输出 幅度 48 
V25 音量 刻度 5 ~25 段 对 应 的 音频 输出 幅度 6D” 
V50 音量 刻度 25 ~ 50 段 对 应 的 音频 输出 幅度 75” 
VMAX 音量 刻度 50 ~ 100 段 对 应 的 音频 输出 幅度 7F* 
第 3 页 SHARP TVZAYV 锐 度 控制 80“ 
按 数字 “3” 键 进入 MODE 功能 设 定 2 00* 
伴音 曲线 调整 DKDB D/K 制 伴音 输出 幅度 调整 33* 
IDB I 制 伴音 输出 幅度 调整 0C” 
PHASEP AD9883 采样 时 钟 PAL 制 相 位 调整 00* 
PHASEN AD9883 采样 时 钟 NTSC 制 相 位 调整 00” 
CORE 核 化 降 噪 控制 10” 
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( 续 ) 
按键 与 菜单 项 目 名 称 调整 功能 参考 数据 
YUVPISSPV YUV 模式 PAL 制 场 显 示 位 置 调整 LC 
YUVPISSPH YUV 模式 PAL 制 行 显示 位 置 调 整 54 
第 4 页 YUVNISSPV YUV 模式 NTSC LL 置 调整 2B 
按 数 字 “4” 键 进入 YUVNISSPH YUV 模式 a 二 . 周 整 4A 
囊 示 从 车 油 TVSPISSPV TV/AV PAL 入 男 品 示 位 置 订 整 LC 
TVSPISSPH TVZAV PAL 制 行 显示 位 置 调整 7C 
TVSNISSPV TV/AV NTSC 制 场 显 示 位 置 调整 2B 
TVSNISSPH TVAAV NTSC 制 行 显示 位 置 调整 6C 
NHSP N 制 行 同步 脉冲 宽度 设 定 40* 
NHBP N 制 行 消 隐 脉冲 宽度 设 定 4E* 
NHAP N 制 行 有 效 信号 宽度 设 定 B4* 
NVSP N 制 场 同步 脉冲 宽度 设 定 02 
人 NVBP N 制 场 消 隐 脉 冲 宽度 设 定 1B* 
人 NVAP N 制 场 有 效 信号 宽度 设 定 qe 
A PHSP PAL 制 行 同步 脉冲 宽度 设 定 40” 
行 场 扫描 调整 
PHBP PAL 制 行 消 隐 脉冲 宽度 设 定 4C* 
PHAP PAL 制 行 有 效 信号 宽度 设 定 B4* 
PVSP PAL 制 场 同步 脉 冲 宽度 设 定 02* 
PVBP PAL 制 场 消 隐 脉冲 宽度 设 定 18” 
PVAP PAL 制 场 有 效 信号 宽度 设 定 76* 
NACQHLS N 制 采样 位 置 设 定 83 
PACQHLS PAL 制 采样 位 置 设 定 83 
第 6 页 KHPW 高 通 滤波 器 提升 控 肯 04” 
按 数 字 “6” 键 进入 KBPW 带 通 滤波 絮 提 升 控 上 04* 
滤波 器 钳 位 设置 KLPW 低 通 滤波 器 提升 控 人 04”* 
CLAMP-PL AD9883A 钳 位 位 置 调整 05 
CLAMP- DU AD9883A 钳 位 宽度 调整 05* 
PR- G93 电脑 模式 低 色温 9300K 红色 激励 电 平 80 
PG- G93 电脑 模式 低 色 温 9300K 绿色 激励 电 平 67 
PB- G93 电脑 模式 低 色 温 9300K 蓝 色 激励 电 6C 
PR- C93 电脑 模式 低 色温 9300K 红色 截止 电 90* 
第 7 页 PG- C93 电脑 模式 低 色温 9300K 绿色 截止 电 89 
按 数 字 “7” 键 进入 PB- C93 电 0 9300K TT 7E 
电脑 模式 白 平 衡 调整 PR-G11 脑 模式 高 色温 11000K 0 80 
PG-G11 电脑 模式 高 色温 11000K 绿色 激励 电 平 69 
PB-G11 电脑 模式 高 色温 11000K 蓝 色 激励 电 平 54 
PR-C11 电脑 模式 高 色温 11000K 红色 截止 电 平 90* 
PG-C11 电脑 模式 高 色温 11000K 绿色 截止 电 平 8C 
PB-C11 电脑 模式 高 色温 11000K 蓝 色 截止 电 平 80 
注 : 带 “*?” 的 数据 不 用 调整 。 
中 MODE-0: 0 为 开机 处 于 待机 状态 ，1 为 开机 直接 开机 ; MODE-1: 0 关闭 工厂 调试 快捷 键 ，1 为 打开 工厂 调试 快 












































捷 键 ; MODE-2; 0 为 中 文 /英文 菜单 ，! 为 英文 菜单 ; MODE-3: 0 为 TCL 开机 画面 ， 


4，MODE-5 搜 台 默认 制式 选择 : 00 为 D/K 制 ， 





01 为 BG 制 ，02 为 1 制 。 














1 为 英文 














机 画面 ; MODE- 
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8.1 松下 GLP2W 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 























松下 GLP2W 机 心 液晶 彩电 的 小 信号 处 理 电路 采用 VSP9405B-VK-C4-TSD 、THC63LVDM83C、 
DPS9450A-XZ-Al1 、MSP3410G-QA-B8-V3、C3DAPC000039、SDA5550M- QB- TBD 、COJBBZ000281 等 ; 伴 
音 功 放电 路 采用 AN17822A。 

适用 机 型 : 松下 TC-23LX50D 等 液晶 彩电 。 


8.1.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 声音 菜单 ， 设 置 低音 最 大 ， 高 音 最 小 ; 将 关机 定时 器 设置 为 非 关 ， 同 时 按 遥 控 器 上 的 
“呼出 ” 键 和 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 1。 

设置 频道 为 CH99， 在 工厂 模式 1 状态 下 ， 选 择 Sub- Brightness ， 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 和 
电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 2。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 退 出 工 广 模式。 

【项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 1， 按 “频道 红 / 绿 ” 键 选择 调整 项 目 ,， 按 “ 黄 / 蓝 (音量 +/- )” 键 调整 项 
目 数据 。 每 一 项 目 调 整 完成 后 按 “STR” 键 存储 调整 数据 。 
进入 工厂 模式 2， 按 “ 红 / 绿 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 数字 “1 或 2” 键 选择 数位 ， 按 “ 音 
/-” 键 调整 数位 。 每 一 项 目 调整 完成 后 ， 按 “STR” 键 存储 调整 数据 。 


8.1.2 总 线 调 整 内 容 


松下 GLP2W 机 心 TC-23LX50D 液晶 彩电 总 线 系统 调整 内 容 如 下 : 
【工厂 模式 1]】 
工厂 模式 1 图 像 调整 菜单 项 目 和 数据 见 表 8-1。 


表 8-1 工厂 模式 1 图 像 调 整 菜单 项 目 和 数据 
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项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
H- Pos 镜像 水 平 位 置 调整 42 
V-Pos 妈 像 垂直 位 置 调整 22 
DVCO 晶振 中 心 频率 调整 14 
High R 高 亮度 红色 调整 255 
High G 高 亮度 绿色 调整 255 
High B 高 亮度 蓝 色 调整 255 
Low R 低 亮 度 红色 调整 255 
Low G 低 亮 度 绿色 调整 255 
Low B 低 亮 度 蓝 色 调整 255 

Sub- Brightness 副 亮度 调整 25 
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【工厂 模式 2】 
工厂 模式 2 菜单 的 OPTION 代码 设 定 项 目 和 数据 见 表 8-2。 


表 8-2 工厂 模式 2 菜单 OPTION 代码 设 定 项 目 和 数据 


















































































































































OPTION 代码 调整 功能 TC-23LX50D 数据 | OPTION 代码 调整 功能 TC-23LX50D 数据 

OPTION1 功能 设置 项 目 1 OF OPTION8 功能 设置 项 目 8 10 

OPTION2 功能 设置 项 目 2 FF OPTION9 功能 设置 项 目 9 00 

OPTION3 功能 设置 项 目 3 10 OPTION10 功能 设置 项 目 10 E8 

OPTION4 功能 设置 项 目 4 E2 OPTION11 功能 设置 项 目 11 00 

OPTIONS 功能 设置 项 目 5 FE OPTION12 功能 设置 项 目 12 00 
OPTION6 功能 设置 项 目 6 90 OPTION13 功能 设置 项 目 13 00 

OPTION7 功能 设置 项 目 7 06 

注 : 如 果 更 换 了 存储 IC (IC1103) 或 者 A 板 时 ，OPTION 代码 需 重新 存 人 人。 出 厂 时 IC1103 已 经 存 人 TC-23LX50D 的 














所 有 数据 。 


【DVCO 调整 】 
工厂 模式 1 的 DVCO 晶振 中 心 频率 调整 方法 和 步骤 见 表 8-3。 


表 8-3 工厂 模式 1 的 DVCO 晶振 中 心 频率 调整 方法 和 步骤 














仪器 名 称 连 接 至 
遥控 器 ， 内 部 信号 〈 色 彩 条 形 图 ) RF 输入 
调整 方法 步骤 








1. 切换 到 AV1 复合 视频 ， 接 收 彩 条 信号 。 信 号 发 生 器 : PAL/fp =4. 43361 875MHz (参照 ) 。 

2. 进入 工厂 模式 1 中 的 DVCO 调整 界面 。 

3. 按 “ 蓝 色 ” 键 对 DVCO 进行 自动 调整 ， 大 约 3s。DVC0O 的 显示 颜色 : 黑色 (开始 ) 一 红色 (调整 中 ) 一 黑 
(完成 ) 。 














公 




















8.1.3 故障 自 检 显示 


在 维修 时 当 类 似 于 “开机 一 次 次 失败 ”或 “无 音 视频 ”等 现象 无 法 确认 时 ， 自 检 功 能 可 以 
用 来 确定 以 及 缩小 故障 线路 范围 。 也 就 是 说 ， 在 “开机 失败 ”时 ， 屏 幕 显示 可 以 用 来 确定 故障 
及 缩小 故障 电路 的 检查 范围 。 
所 有 节目 频道 ， 频 道 描述 数据 以 及 其 他 用 户 自 定义 的 设 定 将 被 擦 除 ， 返 回 工厂 模式 设 定 。 












































【进入 /退出 自 检 功能 
进入 : 要 进入 自 检 模式 ， 同 时 按 下 遥控 器 上 的 “MENU” 键 和 电视 机 上 的 “音量 -~-” 键 ， 
即 可 进入 自 检 模式 。 





退出 : 当 按 类 似 于 “频道 选择 ”等 键 时 ， 将 退出 自 检 模式 ， 返 回 正 常 观看 屏幕 。 

【 自 检 显示 内 容 】 

进入 自 检 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 网 8-1 所 示 的 自 检 内 容 ， 屏 幕 右 侧 显 示 该 型 号 电视 机 的 功能 
设置 数据 ， 屏 幕 的 左 侧 以 IC 编号 的 形式 显示 自 检 信息 ，IC 编号 代表 的 集成 电路 功能 和 位 置 见 
表 8-4。 
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E2 :OK| Sum 
相关 IC 自 检 “| |DPS :OK | OPTION 





1 

显示 结果 : VSP :OK | OPTION 2 
N Tun :OK, OPTION 3 
Msp | ok | OPTION 4 

一 一 OPTION 5 

OPTION 6 

OPTION 7 

OPTION 8 

功能 设置 项 OPTION 9 
呈 间 币 朋 OPTION 10 
表示 OPTION 11 


OPTION 12 
OPTION 13 
Check 





图 8-1 


表 8-4 自 检 显示 IC 编号 代表 的 集成 电路 功能 和 位 置 




















显 示 集成 电路 编号 集成 电路 功能 所 在 电路 板 
E2 IC1101 存储 器 A 板 
DPS IC1700 LCO 驱动 A 板 
VSP IC1500 视频 信号 处 理 A 板 
Tun TU100 调谐 器 A 板 
MSP IC2501 多 制式 声音 处 理 需 A 板 











8.2 松下 LH18 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 














松下 LH18 机 心 液晶 彩电 的 主 世 片 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 C1AB00001874 、C1AB00001875 、 
MSP3410G-QA-B8-V3 、C1BA00000278 、C1AB00000454 、C1AB00001843 、C1AB00001869 、C1AB00001868 、 
C3ABPJ000065 等 。 

适用 机 型 : 松下 TC-26LX1D、TC-32LX1D 和 TC-32LX1X、TC-32LX1M、TC-32LX1A、TC-32LXI1T、 
TC-32LXIH、TC-32LXIDJ、TC-26LXIX、TC-26LXIM、TC-26LXIA、TC-26LXIT、TC- 26LX1H 等 液晶 
彩电 。 本 节 以 TC-26LX1D、TC-32LXID 液晶 彩电 为 例 介绍 其 总 线 调 整 。 


8.2.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

在 总 菜单 中 ， 选 择 声音 菜单 ， 设 置 低音 为 最 大 、 高 音 为 最 小 ; 同时 按 住 遥 控 器 上 的 “CH 
SEARCH” 键 和 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 1。 

进入 工厂 模式 1 后 ,选择 TEXT Clamp Level; 设置 频道 为 CH99， 按 住 遥 控 器 上 的 “STILL” 
键 ， 即 可 进入 工厂 模式 2。 

调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机， 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 1， 按 “频道 红 / 绿 ” 键 选择 调整 项 目 ,， 按 “ 黄 / 蓝 (音量 +/- )” 键 调整 项 
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目 数 据 。 每 一 项 目 调整 完成 后 按 “OK” 键 存储 调整 数据 。 


进入 工厂 模式 2， 





mn 





8.2.2 


量 +/-” 键 调整 数位 ， 即 0 或 1。 
总 线 调整 内 容 





松下 LH18 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 调整 内 容 如 下 : 


【工矿 模式 工 】 


工厂 模式 1 图 像 调 整 菜单 项 目 和 数据 见 表 8-5。 

















表 8-5 工厂 模式 1 图 像 调 整 菜单 项 目 和 数据 


按 “ 红 / 绿 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 数字 “1” 或 “2” 键 选择 数位 ， 按 


每 一 项 OPTION 调整 完成 后 ， 按 “OK” 键 存储 调整 数据 。 


本 
日 



































































































































































































































项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
Sub- Brightness 副 亮 度 调整 2048 
Auto Y Gain 自动 亮度 信号 增益 控制 625 
Sub- Colour 副 色 度 调整 19 
Sub- NTSC 副 NTSC 色调 调整 0 
Sub- Backlight 副 背 光照 明 调整 736 
JPEG Viewer JPEG 播放 器 Access 
R- Gain 红色 增益 调整 255 
G- Gain 绿色 增益 调整 255 
B- Gain 蓝 色 增益 调整 255 
R- Cent 红色 偏 置 调整 128 
G- Cent 绿色 偏 置 调整 128 
B- Cent 蓝 色 偏 置 调整 128 
OSD Clamp OSD 钳 位 设置 Level3 
TEXT Clamp TEXT 钳 位 设置 Level3 
【工厂 模式 2】 
工厂 模式 2 菜单 的 OPTION 代码 设 定 项 目 和 数据 见 表 8-6。 
表 8-6 工厂 模式 2 菜单 的 OPTION 代码 设 定 项 目 和 数据 
参考 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 
TC-26LX1D TC-32LX1D 
Y/C Delay YXC 信和 号 延迟 调整 4 4 
OPTION1 功能 设置 项 目 1 OF OF 
OPTION2 功能 设置 项 目 2 FF FF 
OPTION3 功能 设置 项 目 3 31 31 
OPTION4 功能 设置 项 目 4 FE2 FE2 
OPTIONS 功能 设置 项 目 5 DE DE 
OPTION6 功能 设置 项 目 6 21 21 
OPTION7 功能 设置 项 目 7 5E 5E 
OPTION8 功能 设置 项 目 8 10 10 
OPTION9 功能 设置 项 目 9 00 00 
OPTION10 功能 设置 项 目 10 60 60 
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( 续 ) 
、 本 参考 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 
TC-26LX1D TC-32LX1D 
OPTION11 功能 设置 项 目 11 C8 C8 
OPTION12 功能 设置 项 目 12 41 01 
OPTION13 功能 设置 项 目 13 44 44 
Hours 工作 时 间 
注 : 1. 如 果 更 换 了 存储 IC (IC1115) 或 者 DG 盒 时 ，OPTION 代码 需 重新 存 入 。 
2. 维修 部 品 IC1115 已 经 存 人 TC-26LX1D、TC-32LX1D 的 所 有 数据 。 
3. 如 果 将 其 用 于 其 他 机 型 ， 必 须 重新 在 工厂 模式 2 中 存 人 不 同 的 OPTION 代码 。 


























【视频 信号 电 平 调整 】 
视频 信号 电 平 调 整 的 仪器 连接 和 调整 方法 见 表 8-7， 调 整 方法 和 步 又 如 下 : 


表 8-7 视频 信号 电 平 调整 的 仪器 连接 和 调整 方法 














仪器 名 称 连 接 
遥控 器 、Internal signal (100% 复合 彩 条 图 像 信 号 ) RF 输入 





1) 由 RF 输入 复合 彩 条 攻 
2) 进入 工厂 模式 1 中 的 
出 现时 ， 事先 调整 如 下 自动 进行 : 清晰 度 : 0; AI: 关 ; 梳 状 滤波 器 : 开 。 
3) 按 “STR” 键 将 调整 结果 数值 写 入 EEPROM。 





“AUTO Y GAIN”， 按 














像 信号 (100%PAL， 画 面 模式 : 大 画面 ， 图 像 模式 : 标准 ，AI: 关 )。 








4 
“让 
1 





色 ” 按 钮 进行 自 


动 调整 。 当 工厂 模式 1 


4) 检查 视频 信和 号 电 平 自动 调整 是 否 正 常 完 成 ， 当 调整 正常 完成 , “AUTO Y GAIN” 颜色 变 


为 黑色 。 
【RF AGC 调整 


RF AGC 调整 〈 自 动 增益 调整 ) 方法 和 步骤 如 下 : 


】 


1) 接收 RF 信号 ， 进 入 工厂 模式 1 中 的 RF AGC 调整 模式 。 

















2) 如 果 按 遥控 句 上 的 “ 蓝 色 ” 键 ， 
3) 改变 输入 信和 号 强度 并 检查 如 下 RF AGC 参考 值 。 














调整 将 自动 结束 (如 果 结 束 字 符 颜 色 将 变 为 黑色 ) 。 


言 号 强度 : 33dB 时 为 190 ~ 200; 信和 号 强度 : 63dB 时 为 130 ~ 140; 信号 强度 : 93dB 时 为 60 ~70。 


【 白 平 衡 调整 】 





白 平衡 调整 基本 上 由 生产 软件 执行 检查 ,使 用 外 部 电脑 进行 自动 调整 。 症 














i 板 要 在 20 ~ 25C 














下 放置 3h 以 上 ， 基 本 上 要 在 周围 环境 为 室温 20 ~ 30%C 下 进行 组 装 至 完成 。 白 平衡 调整 仪器 连接 
见 表 8-8。 白 平衡 调整 方法 和 步骤 如 下 : 
表 8-8 和 白 平衡 调整 仪器 连接 






































仪器 名 称 连 接 备 注 
2. LCD 白 平衡 测试 仪 
| 调整 用 端子 可 用 CA-210 或 相当 品 测 相 关 值 
3. 通信 工装 
4. 外 部 控制 电脑 








246 ”新 型 平板 彩电 总 线 调整 速 查 手册 





1) 进入 工厂 模式 的 WB 调整 ， 确 认 WHITE 的 亮度 数据 在 400cd/em 以 上 。 (400cd/cm 以 
下 的 情况 下 ， 冷 却 30min 后 再 测定 ) 。 
2) Excel 演算 纸 使 用 “LX] series，caleulation software”。 
3) 用 工程 调整 工装 测定 最 大 亮度 (使 用 基本 数据 )， 得 到 WHITEAREDAGREEN/BLUE 单 色 
的 亮度 、 色 度 坐 标 ， 用 Excel 演算 纸 使 用 外 部 电脑 在 最 大 亮度 条 件 下 计算 GAMMA 值 。 
4) 将 上 述 3) 中 计算 后 的 值 写 人 到 EEPROM 的 灰 度 数据 部 分 。 
EEPROM 地 址 : 0C58h ~0C5Bh，0C5Ch ~ C5F11…R (色温 Normal 区 域 ) ; 
0C08h ~ 0C0Bh，0C0OCh ~0C0Fh… (色温 Normal 区 域 ) ; 
0C30h ~0C33h，0C34h ~0C37h…B (色温 Normal 区 域 ) 。 
5) 根据 上 述 4) 的 数据 ， 选 择 GRAY， 测定 此 时 的 亮度 、 色 度 坐 标 ， 用 外 部 电脑 计算 GAMMA 
数据 (色温 ) 和 冷 、 暖 色温 补正 中 间 色 调 。 
6) 将 上 述 5) 中 计算 后 的 值 写 人 到 EEPROM 的 灰 度 数据 部 分 。 
EEPROM Adr: 0C58h ~0C5Bh，0C5Ch ~0C5Fh…R (色温 Normal); 
0C08h ~0C0Bh，0C0OCh ~0COFh…G (色温 Normal) ; 
0C30h ~0C33h，0C34h ~0C37h…B (色温 Normal ) ; 
0C50h ~0C53h，0C54h ~0C57h…R (色温 暖 ) ; 
0C00h ~0C03h，0C04h ~0C07h…G (色温 暧 ); 
0C28h ~0C2Bh，0C2Ch ~0C2Fh…B (色温 暖 ); 
0C60h ~0C63h，0C64h ~0C67h…R (色温 冷 ); 
0C10h ~0C13h，0C14h ~0C17h…G (色温 冷 ); 
0C38h ~0C3Bh，0C3Ch ~0C3Fh…B (色温 冷 ) 。 
7) 根据 上 述 6) 的 数据 ， 确 认 CHECK 时 和 GRAY 时 的 色 度 坐标 在 表 8-9 的 数值 之 内 。 


表 8-9 CHECK 时 和 GRAY 时 的 色 度 坐标 

















































































































CHECK GRAY 

x y x y 
32in 彩电 0. 2857 0. 2810 0. 2824 0. 2822 
26in 彩电 0. 2858 0. 2869 0. 2854 0. 2880 








将 数据 写 人 到 EEPROM 时 ， 请 将 WP (亮度 保护 ) 解除 ， 解 除 指令 为 (70 88 00) 。 另 外 WP 
(亮度 保护 ) 的 设 定 指令 为 70 88 FT。 
8) 用 于 备份 WB (gamma 数据 ) 的 EEPROM 存储 地 方 见 表 8-10。 
表 8-10 用 于 备份 WB (gamma 数据 ) 的 EEPROM 存储 地 方 





< 地 址 区 > < 写 人 地 址 > 到 


< 地 址 区 > < 写 和 地址 > 




















0C18h ~0C1Bh 一 0C08h ~0COBh 
0C1Ch ~0C1Fh 一 0COCh ~0COFh 
0C40h ~ 0C43h 一 0C30h ~0C33h 
0C44h ~0C47h 一 0C34h ~0C37h 
0C68h ~ 0C6Bh 一 0C58h ~0C5Bh 
0C6Ch ~0C6Fh— 0C5Ch ~ 0C5Fh 








注 : 调整 完成 后 ， 如 果 老 化 时 间 超 过 35min， 要 记录 完成 时 间 。 





26in 














0C20h ~ 0C23h 一 0C08h ~0COBh 
0C24h ~ 0C27h 一 0COCh ~0COFh 
0C48h ~0C48h 一 0C30h ~0C33h 
0C4Ch ~0C4Fh—0C34h ~0C37h 
0CTOh ~0C73h 一 0C58h ~ OC5 Bh 
0C74h ~ 0C77h 一 0C5Ch ~0C5Fh 
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8.2.3 故障 自 检 显示 


自 检 功能 用 于 自动 检查 电视 机 总 线 控制 的 IC 和 十 六 进 制 数 据 。 

【进入 /退出 自 检 功能 

进入 : 要 进入 自 检 模式 ， 同 时 按 下 遥控 吉 上 的 “定时 关机 ” 键 和 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 

显示 屏 将 会 显示 自 检 结果 。 

退出 : 自 检 状 态 下 ， 关 机 即 可 退出 自 检 模式 。 

【 自 检 显示 内 容 】 

进入 自 检 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 图 8-2 所 示 的 自 检 内 容 ， 屏 幕 右 侧 显示 该 型 号 电视 机 的 功能 设 
置 数据 ,屏幕 的 左 侧 以 IC 编号 的 形式 显示 自 检 信 息 ，IC 编号 代表 的 集成 电路 功能 和 位 置 见 
表 8-11。 检 查 CCU 端口 时 告发 现 其 不 正常 或 没有 找到 ， 则 “一 ”将 会 显示 在 “OK” 位 置 上 。 


IC 检查 结果 

“OK” 一 一 正常 
“NG” 异常 
(检查 IC 或 IC 周围 的 部 件 ) 






















































































人 
' OPTION1 : : 
， ;OPTION2 : 只 是 工厂 使 用 
' ! OPTIONS3 : : 
' '; OPTION4 : 
! ! OPTIONS : | 
! ; OPTION6 : 21 | Option 代 码 显示 
: ;OPTION7 : 5E | 用 十 六 进 制 数据 显示 
，; OPTIONS8 : 10 
OPTION9 : 00 
， OPTION10: 60 
' OPTION11: C8 


OPTION12: 01(32' "41(26") ; 
' OPTION13: | 







































































图 8-2 
表 8-11 自 检 显示 IC 编号 代表 的 集成 电路 功能 和 位 置 
显 示 IC 编号 IC 功能 IC 所 在 电路 板 
MEM IC1107 存储 器 DG 板 
GC3FM IC4017 主 共用 核心 IC DG 板 
GC3FS IC4016 副 共用 核心 IC DG 板 
GC31 IC4003 共用 核心 IC DG 板 
HAD2 ICA002 屏 显 RGB A-D 转换 DG 板 
AVSWI1 IC3101 AV 切换 视频 A 板 
AVSW2 IC2101 AV 切换 音频 A 板 
Tunl TU001 调谐 器 TA 板 
DACI IC1106 DAC 控制 IC1 DG 板 
DAC2 IC3110 DAC 控制 IC2 A 板 
MSP IC2102 立体 声 解码 器 A 板 
JPEG IC6513 照片 浏览 器 JG 板 
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8.3 ”松下 LH60 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


松下 LH60 机 心 液晶 彩电 的 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 C1AB00002535、C3EBDC000067 、 
C5ZBZ0000037 、C3EBJC000061 、C1ZBZ0003191 、C1AB00002474 等 。 
适用 机 型 : 松下 TC-26LE7D、TC-32LE7D 等 液晶 彩 


8.3.1 总 线 调 整 方法 


MPU 通过 IIC 总 线 控制 着 机 心 各 个 IC 的 功能 切换 。 以 下 设 定 和 调整 可 以 用 遥控 器 在 维修 模 
式 中 进行 调整 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

设置 关机 定时 器 为 15，30，45…。 设 置 音 量 为 最 小 ， 按 电视 机 上 的 “功能 ”按键 ,切换 到 
音量 调整 ， 同 时 按 遥 控 絮 上 的 “呼叫 ” 键 和 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 1。 

在 工厂 模式 1 下 ， 选 择 “Sub- Brightness”; 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 和 电视 机 上 的 “ 音 自 
-” 键 ， 进 入 工厂 模式 2。 

调整 完毕 ， 按 遥控 需 上 的 “待机 ”按键 或 “标准 ”按键 ， 关 机 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 1， 按 “频道 红 / 绿 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 黄 / 蓝 (音量 加 / 减 )” 键 调整 项 
目 数据 。 每 一 项 目 调 整 完 成 后 ， 按 “STR” 键 存储 调整 数据 。 
进入 工厂 模式 2， 按 “ 红 / 绿 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 数字 “1” 或 “2” 键 选择 数位 ， 按 “ 音 
+/-” 键 调整 数位 ， 即 0 或 1。 每 一 项 目 调整 完成 后 ， 按 “STR” 键 存储 调整 数据 。 


8.3.2 总 线 调 整 内 容 


松下 LH60 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 调整 内 容 如 下 : 
【工厂 模式 1】 
工厂 模式 1 图 像 调 整 菜单 项 目 和 数据 见 表 8-12。 
表 8-12 工厂 模式 1 图 像 调 整 菜单 项 目 和 数据 
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项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
DVCO 晶振 中 心 频率 调整 -63 
Gain R 红色 增益 调整 0247 
Gain G 绿色 增益 调整 0242 
Gain B 蓝 色 增益 调整 0255 
Center R 红色 偏 置 调整 0128 
Center G 绿色 偏 置 调整 0128 
Center B 蓝 色 偏 置 调整 0128 
Sub- Brightness 副 亮度 调整 0 
Blue Back 蓝 背 景 调整 511 
CEC Check CEC Check 设置 OFF 
【工厂 模式 2】 


工厂 模式 2 菜单 的 OPTION 代码 设 定 项 目 和 数据 见 表 8-13。 
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表 8-13 工厂 模式 2 菜单 的 OPTION 代码 设 定 项 目 和 数据 



































































































































参考 数据 
项 目 名 称 调整 内 容 
TC-26LE7D TC-32LE7D 
OPTION1 功能 设置 项 目 1 OF OF 
OPTION2 功能 设置 项 目 2 FF FF 
OPTION3 功能 设置 项 目 3 18 18 
OPTION4 功能 设置 项 目 4 E2 FE2 
OPTIONS 功能 设置 项 目 5 DE DE 
OPTION6 功能 设置 项 目 6 00 80 
OPTION7 功能 设置 项 目 7 16 16 
OPTION8 功能 设置 项 目 8 18 18 
OPTION9 功能 设置 项 目 9 00 00 
OPTION10 功能 设置 项 目 10 50 50 
OPTION11 功能 设置 项 目 11 4A 4A 
OPTION12 功能 设置 项 目 12 40 40 
OPTION13 功能 设置 项 目 13 00 00 
Life Time 工作 时 间 Hours Hours 
【DVCO 调整 】 


工厂 模式 1 的 DVCO 晶振 中 心 频率 调整 方法 和 步骤 见 表 8-14。 
表 8-14 维修 模式 1 的 DVCO 调整 方法 和 步骤 











仪器 名 称 连 接 至 
于 控 器 ， 内 部 信号 ( 色彩 条 形 图 ) 0 辆 信 








调整 方法 步骤 





1. 切换 到 AV1 复合 视频 ， 














2. Re 中 的 DVCO 调整 界面 。 





接收 彩 条 信号 。 信 号 发 生 器 : PAL/fp =4. 43361875MHz (参考 值 ) 。 














3. 按 “ 蓝 色 ” 键 对 DVCO 进行 自动 调整 ,大约 3s。DVCO 的 显 








8.3.3 故障 自 检 显示 


所 有 节目 频道 ， 频 道 描述 数据 以 及 其 他 用 户 自 定 义 的 设 


【进入 /退出 自 检 功能 


进入 : 要 进入 自 检 模 式 ， 同 时 按 下 遥控 器 上 的 “定时 关机 ” 键 和 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 




















显示 屏 将 会 显示 自 检 结果 。 








退出 : 自 检 状态 下 ， 关 机 即 可 退出 自 检 模 式 。 





【 自 检 显示 内 容 】 





进入 自 检 模式 后 ， 


屏幕 上 显示 图 8-3 所 示 的 自 检 内 容 ， 屏 幕 右 侧 晶 





潭 | 
S| 





示 颜 色 : 











定 ， 将 被 擦 除 ， 


四 色 (开始 ) 一 红色 (调整 中 ) 一 黑 





返回 工厂 设 定 。 
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型 号 电视 机 的 功能 
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设置 数据 ， 屏 幕 的 左 侧 以 IC 编号 的 形式 显示 自 检 信息 ，IC 编号 代表 的 集成 电路 功能 和 位 置 见 
































表 8-15。 
表 8-15 自 检 显示 IC 编号 代表 的 集成 电路 功能 和 位 置 
显 示 IC 编号 IC 功能 IC 所 在 电路 板 
E2 IC1102 存储 器 A 板 
MSP IC2001 伴音 功放 A 板 
Tun TU101 调谐 需 A 板 
FPGA IC404 LCD 驱动 和 显示 控制 A 板 
HDMI IC5004 HDMI 处 理 A 板 
CEC 1C5001/1C5002 CEC 控制 A 板 








IC 检 查 结果 








‘OPTION 
'OPTION 
'OPTION 
IOPTION 
IOPTION 
IOPTION 
:OPTION 


,OPTION 
IOPTION 
'OPTION 10 
IOPTION 11 
'OPTION 12 
IOPTION 13 


mn、DOmOOP 一 


8.4 松下 TC-S0OLC10D 


26" 32" 











亮 屏幕 液晶 彩电 总 线 调整 

















松下 TC-50LC10D 为 松下 公司 开发 生产 的 宽屏 幕 液晶 彩电 ， 具 有 故障 自 检 信息 显示 和 总 线 系 


统 的 调整 功能 。 
8. 4. 1 总 线 调整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 


在 正常 收视 状态 下 ， 同 时 按 遥 控 器 上 的 “RECALL” (呼叫 ) 键 和 























电视 机 上 的 “音量 -” 键 








5s 以 上 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 “WORK MODE” 菜单; 工厂 模式 下 同时 按 遥 控 器 上 




















的 “静音 ” 键 和 电视 机 上 的 “音量 











-” 键 $s 以 上 ， 可 进入 主 菜 单 ， 


ADJUST” 字 符 ， 中 部 显示 子 菜单 的 名 称 。 子 菜单 符号 代表 的 功能 是 : 





子 菜单 ,“SOUND” 为 音频 调整 子 菜单 ， 





“FAN” 为 风扇 设置 子 菜单 ， 














屏幕 上 部 显示 “FACTORY 
“VIDIO ADJ” 为 视频 调整 
“OTHER” 为 其 他 调整 子 
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菜单 ,，“PARTIAL” 为 定制 子 菜单 ， 荧 幕 下 部 的 “DEFAULT SET” 为 默认 设置 。 
调整 完毕 ， 按 住 遥 控 器 上 的 “节目 +/-” 键 ,返回 主 菜 单 ， 然 后 按 2 次 “RECALL” 键 ， 


返回 工厂 模式 ， 同 时 按 遥 控 器 上 的 “RECALL” 键 和 电视 机 上 的 “ 音 





出 工厂 模式 ; 切断 电视 机 电源 也 可 退出 工厂 模式 。 


【 项 目 选择 与 调整 】 


在 主 菜 单 中 ， 按 遥控 器 上 的 “市 目 +/ -” 刍 选 








三 1 


里 














-” 键 5s 以 上 ， 即 可 退 


先 择 子 菜单 ， 按 “OK” 键 确认 并 进入 子 菜 单 。 


进入 子 菜单 后 ， 按 “节目 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 可 增加 或 减少 被 选项 目 


的 数据 。 
【 故障 自 检 显 示 】 


松下 TC-50LC10D 宽屏 幕 液晶 彩电 具有 故障 自 
影 管 停 止 工作 ， 以 面板 上 的 电源 指示 灯 、 温 度 指示 灯 、 投 影 











水 


























供 维修 时 参考 。 
8.4.2 总 线 调 整数 据 














松下 TC-50LC10D 宽屏 幕 液晶 彩电 面板 指示 灯 闪 烁 代表 的 故障 部 位 见 表 8- 16。 


表 8-16 松下 TC-50LC10D 宽屏 幕 液晶 彩 





电 面板 指示 灯 闪 烁 代表 的 故障 部 位 


检 显 示 功 能 ， 当 检测 到 被 控 电 路 发 生 故 障 时 ， 
间 示 灯 闪 烁 的 方式 显示 故障 信 ， 
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CG, 





















































































































































每 5s 内 闪烁 的 次 数 
故障 编号 故障 部 位 一 一 
电源 指示 灯 | 温度 指示 灯 投影 指示 灯 

1 冷却 风扇 1、2、3 停止 运行 1 一 一 
2 投影 管 盖 打 开 2 一 一 
3 电热 调节 器 1 电路 板 的 温度 传感器 开路 或 短路 一 1 一 
4 电热 调节 器 1 电路 板 的 温度 异常 一 2 一 
5 镇 流 器 故障 引起 投影 管 异常 一 一 1 
6 镇 流 器 故障 引起 投影 管 电压 异常 一 一 5 
7 镇 流 器 故障 引起 幅度 异常 一 3 
8 镇 流 器 故障 引起 其 他 故障 一 一 4 
9 主 电路 板 的 +33V 电压 异常 5 1 1 
10 主 电路 板 的 +9V 电压 异常 6 2 2 
11 主 电 路 板 的 +5V 电压 异常 7 3 3 
12 主 电 路 板 的 +3.3V 电压 异常 8 4 4 
13 主 电 路 板 的 -5V 电压 异常 9 5 5 
14 主 电路 板 的 +6. 5V 电压 异常 10 6 6 
15 电热 调节 器 2 电路 板 的 温度 传感器 开路 或 短路 3 一 
16 电热 调节 器 2 电路 板 的 温度 异常 一 4 

17 空气 过 滤 网 堵塞 一 5 一 











8.5 东芝 F3PW 机 心 等 离子 彩电 总 线 调整 








东芝 F3PW 机 心 等 离子 彩电 的 数 模 小 信号 

















SM5301AS、 TA1318AF 、 TA1287F、 GM6015、 











TB1274AF、 TDA9181T、 


处 理 电路 采用 SDA6001、 





UPD64082 、 


MX29LV800 、MST9883 、 


MM1519XQ、 
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CXA2069Q 、MN82860 、M30622M8PGP 等 ; CPU 采用 CXP7500P10S-1-7; 伴音 功放 电路 采用 TA8246AH。 

适用 机 型 : 东芝 42WP36C、35WP36C 等 离子 彩 
8.5.1 总 线 调整 方法 

东芝 F3PW 机 心 等 离子 彩电 的 工厂 模式 称 为 服务 模式 ， 其 进入 服务 模式 的 方法 和 调整 内 容 
如 下 : 

【进入 服务 模式 】 

1) 按 遥 探 器 的 “MUTE” 键 ， 在 屏幕 上 显示 出 MUTE。 

2) 再 次 按 遥 控 器 的 “MUTE” 键 ， 持 续 按 直到 出 现下 一 步骤 ，0SD 显示 消失 。 

3) 在 上 述 2) 的 状态 下 按 “TV” 设 置 的 “MENU” 键 。 

在 服务 模式 期 间 ， 指 示 S 被 显示 在 屏幕 的 右上 角 ; 服务 模式 不 能 作为 最 终 记忆 被 保存 。 

【试验 信号 选择 】 

在 服务 模式 ， 按 遥控 器 上 的 “VIDEO0” 键 ， 可 以 循环 变换 VIDEO 试验 信号 选择 的 功能 。 服 























上 风 


be] 






















































































务 模式 的 测试 信号 见 表 8-17。 
表 8-17 服务 模式 的 测试 信号 

试验 信号 编号 图 案 信号 的 名 称 试验 信号 编号 图 案 信号 的 名 称 
0 信号 OFF 6 PAL 全 红 信 号 
1 NTSC 全 红 信 号 7 PAL 全 绿 信号 
2 NTSC 全 绿 信 号 8 PAL 全 蓝 信号 
3 NTSC 全 蓝 信号 9 PAL 阴影 线 
4 NTSC 阴影 线 10 PAL 全 白 信 号 
5 NTSC 全 自信 号 

【服务 调整 快捷 键 】 








1) 调整 菜单 指示 ON/OFF: 在 TV 设置 按 “MENU” 键 。 

2) 调整 菜单 的 显示 期 间 ， 以 下 项 目 有 效 。 

GD 调整 项 目的 选择 : 在 TV 状态 下 按 遥 控 器 上 的 “POS UP/DN” 键 。 

@ 各 项 目的 调整 : 在 TV 状态 下 按 遥 控 器 上 的 “VOL UP/DN” 键 。 

@ 调整 项 目的 直接 选择 : 按 遥 控 器 上 的 “1 POS” 键 选择 R CUTOFF; 按 “2 POS” 刍 选择 
G CUTOFF; 按 “3 POS” 键 选择 B CUTOFT 。 

@ 装置 调整 用 数据 设 定 : 按 遥 控 器 上 的 “4 POS” 键 选择 SUB CONTRAST; 按 “5 POS” 键 
选择 SUB COLOR; 按 “6 POS” 键 选择 SUB TINT。 

@ 屏幕 调整 模式 ONMOFF: 先前 的 。 

@ 试验 信号 选择 ， 按 遥控 器 上 的 “VIDE0” 键 。 

在 服务 模式 可 以 使 用 的 项 目 是 有 限制 的 。 

3) 自我 检查 显示 : 按 遥 控 絮 上 的 “9 POS” 键 ,循环 显示 检查 结果 。 

4) 存储 器 的 初始 化 (QA02 E2PROM) : 按 遥 控 器 上 的 “CALL”+ 电 视 机 上 的 “POS UP” 键 ， 
存储 器 IC 的 所 有 数据 (包括 工厂 设 定 值 ) 是 被 此 操作 初始 的 。 要 求 置换 存储 器 IC 采用 初始 化 。 

5) 自我 检查 数据 的 初始 化 ， 按 遥控 器 上 的 “CALL” 键 + 电视 机 上 的 “POS DN” 键 。 

6) BUS OFF: 按 和 遥控 器 上 的 “CALL” 键 + 电视 机 上 的 “VOL UP” 键 。 
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8. 5.2 自我 诊断 功能 
东芝 F3PW 机 心 等 离子 彩电 具有 自我 诊断 功能 ， 内 部 有 故障 发 生 时 ， 显 示 故 障 部 位 。 
【指示 灯 闪 烁 自 检 显 示 】 


指示 灯 闪 烁 显示 的 内 容 、LED 指示 灯 闪 烁 的 方式 显示 故障 部 位 分 别 见 对 
表 8-18 电源 红色 指示 灯 闪 烁 显示 的 内 容 




















攻 8-18 和 表 8- 19。 





















































自我 诊断 的 内 容 显示 项 目 和 实际 操作 
电源 指示 灯 闪 烁 ， 图 像 不 显示 
不 用 电源 键 接 通电 源 或 它 自动 关闭 ea sc 
ee 1. 电源 红色 指示 灯 闪 烁 (0. 5s 间隔 ) 
1. 当 电源 保护 电路 动作 ee 
2 当 PAN STOP 被 检测 2. 电源 红色 指示 灯 闪 烁 (3s 间隔 ) 
3. 电源 红色 指示 灯 闪 烁 (5s 间隔 ) 





3. 当 音 频 电 路 的 失败 被 检测 




















表 8-19 LED 指示 灯 闪 烁 的 方式 显示 故障 部 位 





如 果 这 些 指示 出 现 ， 则 需要 修理 





LED 原 因 
BUS 线 的 短路 检测 
LED 以 1s 间 隔 亮 1s 一 


BUS 线 可 能 


短路 (SDA 至 SCL)，, 或 BUS 线 (SDA. SCL) 被 接地 





LED 以 0.5s 间 








隔 亮 0. 5s 





过 大 电流 限制 器 检测 
在 Ty 微 处 理 器 上 的 POWER 终端 变 成 LOW 亮 2s 或 以 上 





LED 以 2s 间隔 亮 0. 25s 


FAN 





电动 机 功能 的 短路 检测 


器 上 的 No. 53 终端 变 成 HIGH 亮 30s 





在 Tv 微 处 型 





LED 以 5s 间隔 亮 5s 


【屏幕 自 检 显 示 】 


1) 在 服务 工作 中 ， 自 











异常 音频 检测 


QS10 的 P4 终端 变 成 LOW， 在 扬 声 咒 被 触发 期 间 亮 15s 





表 8-20 服务 工作 中 自我 诊断 模式 检查 内 容 


我 诊断 模式 会 在 屏幕 上 显示 正常 内 容 ， 检 查 确认 内 容 见 表 8-20。 




















自我 诊断 的 内 容 显示 项 目 和 实际 操作 
自我 诊断 的 内 容 
显示 项 目 和 实际 操 
微 电 子 计算 机 的 部 分 模式 指示 ( QA01) esd 
电源 接 通 的 总 时 间 (小 时 ) ~ 
电源 保护 电路 的 操作 号 码 











BUS 线 通信 状态 的 检查 














被 


同步 信号 检测 


2) 执行 自我 诊断 功能 步 又 : 
@) 设 定 服务 模式 。 
@) 按 遥 控 器 的 数字 “9” 键 ， 在 屏幕 上 显示 自我 诊断 。 每 按 一 次 后 按照 以 下 顺序 变更 模式 。 
SERVICE 模式 一 SELF DIAGNOSIS 模式 一 M2 系统 版 本 信息 一 版 本 检查 (QA01 、QM24 等 ) ， 显 示 
的 信息 如 图 8-4 ~ 图 8-6 所 示 ， 有 关 版 本 检查 屏幕 的 说 明 见 表 8-21。 


(3) 切断 

















电源 ， 退 出 服务 模式 。 


信号 线 检查 
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Self Check Self Check 


OOBE614E 
TIME : QQ00012 
POWER :: 


M2 
QFO1 0001 QF14 0002 
QF135 03 QF20 04 


BusCont : 
BLock 


TVOSD 0001 DRY O004 
ACQ ACQ Version 

[cin M2-GDI Version 1.26.00 
OSD-S| M2-OQSD Version 1.14.00 





表 8-21 有 关 版 本 检查 屏幕 的 说 明 


















































显示 的 版 本 下 面 版 本 内 容 
QAO1 六 水 这 有 关 Main Micom (QA01) 的 版 本 信息 
QA02 * * 有 关 EEPROM (QA02) 的 版 本 信息 
QFI14 汪汪 汪汪 -汪汪 于 人 有 关 M2 Sub- Micom (QF14) 的 版 本 信息 
QM24 * > 有 关 BEP Sub- Micom (QM24) 的 版 本 信息 
QMI17 * * 有 关 BEP EEPROM (QM17) 的 版 本 信息 








3) 屏幕 显示 示例 如 图 8-7 所 示 ， 自 我 诊断 功能 指示 和 内 容 见 表 8-22。 


Version Check 


EEP ROM 


水 六 水 玉 QA02 米 米 SELF CHECK 


23000XXX 
米 米 米 阔 -六 六 


沙洲 (el LANE 


TIME 

POWER :000 

BusCont :OK 

Block :UV VI1 V2 V3 V4 





表 8-22 自我 诊断 功能 指示 和 内 容 














项 目 内 容 结果 说 明 
入 计算 机 的 零件 代码 指示 
壳 件 代码 微 电 子 计算 机 的 零件 代码 指示 
( QAO1) 
时 间 接 通 电源 的 总 时 间 (小 时 ) 
电源 电源 保护 电路 的 操作 号 码 
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项 目 内 容 


( 续 ) 


结果 说 明 








总 线 控制 总 线 的 通信 状态 


一 般 结果 指示 “OK”， 
失败 部 位 异常 指示 

(失败 部 位 被 指示 ) 

QA02 NG, HO01 NG, Q501 NG, 

QVOl NG, Q4420 NG 

HO02 NG 

QA02: EOPROM, HOO1: MAIN TUNER, 
Q501: MCD QVOl1: AVSW, 
Q4420: SCAN PROCESSOR 

H002: ITT, DSP, APRO 

注 : 虽然 失败 部 位 有 数 个 ， 但 是 仅 指示 一 个 失败 





部 位 。 当 完成 了 失败 部 位 的 修理 后 ， 下 一 个 失败 部 
位 会 被 显示 出 来 








各 视频 信号 的 同步 信号 由 各 部 位 检测 提供 。 
然后 检查 是 否 存在 或 是 非 同步 部 分 ,在 屏幕 上 
显示 出 自我 诊断 结果 。 当 按 了 遥控 天 的 “9” 键 
后 ， 实 行 一 次 诊断 操作 








部 位 











8.6 东芝 JL7C 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 














* 用 彩色 指示 
选择 资源 
目前 的 同步 信号 = 绿色 
: 没有 同步 信号 = 红色 
其 他 资源 

: 黑色 









































东芝 JL7C 系列 液晶 彩电 的 数 模 小 信号 处 理 电路 采用 GM2221 、MM1495XF、MN101E02HXX、 





AT2408C 等 ;伴音 功放 电路 采用 AN5277 。 
适用 机 型 : 东芝 14JL7C、20JL7C 等 液晶 彩 


8.6.1 总 线 调整 方法 
【进入 服务 模式 】 























[出 
o 














1) 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 , 在 屏幕 上 显示 出 “再 
2) 再 次 按 “ 静 音 ” 键 , 使 屏幕 上 的 “静音 符号 ”消失 MUTE。 
3) 按 电 视 机 上 的 “INPUT” 键 的 同时 ， 按 住 “ 静 音 ” 键 ， 进 














也 
Em) 











CT 7? 














音符 号 


SERVICE MODE 


入 服务 模式 。 将 会 出 现 图 8- 8 所 示 的 设 定 菜单 ， 右 上 角 显 示 S | 工 RGB 2 DEF 


字符 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 





3. COMB 4.OTHERS 


5. TA1304 6. MSP3410 


7.1IC 8. OPTION 
9. AFT 10. VOL 





切换 设 定 屏幕 按 “ 频 道 CH +/CH -” 键 ,选择 设 定 屏幕 按 |11.BLIGHT 12.RESIZE 


“音量 +/-” 键 ; 重 设 服务 模式 将 电视 机 电源 关闭 。 





器 








图 8-8 


进入 服务 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 工厂 主 菜单 时 ， 按 遥控 器 上 





的 “频道 CH+/CH -” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 
“CALL” 键 返回 最 高 级 菜单 。 





“音量 +/-” 键 调整 所 选项 目 数据 。 按 


服务 模式 下 的 遥控 器 或 电视 机 上 的 按键 功能 见 表 8-23 。 
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表 8-23 ”服务 模式 下 遥控 器 或 电视 机 上 的 按键 功能 





































































































项 目 名 称 调整 内容 
遥控 器 上 的 “CALL” 键 返回 上 一 级 菜单 
还 控 带 上 的 数字 “1” 键 选择 R CUTOFF 项 目 
还 控 带 上 的 数字 “2” 键 选择 G CUTOFF 项 目 
遥控 器 上 的 数字 “3” 键 选择 B CUTOFF 项 目 
遥控 器 上 的 数字 “4” 键 图 像 调 整 选项 
遥控 器 上 的 数字 “5” 键 亮度 调整 选项 
遥控 器 上 的 数字 “9” 键 自我 诊断 功能 
遥控 器 或 电视 机 上 的 “CH+ZCH-” 键 选择 切换 调整 项 目 
遥控 器 或 电视 机 上 的 “音量 +/-” 键 选择 及 调节 设 定数 据 
电视 机 上 的 “INPUT” 键 输入 信号 源 选择 
【初始 化 存储 器 IC 】 


1) 进入 服务 模式 。 

2) 按 住 遥 控 器 的 “CALL” 键 ,并 用 “节日 CH+/CH -” 键 选择 “D”( 设 计 模 式 )。 

3) 同时 按 住 遥控 器 的 “CALL” 键 和 电视 机 上 的 “节目 CH+” 键 ,打开 和 关闭 电视 机 的 
源 。 这 将 初始 化 存储 器 数据 。 

注意 : 除非 您 改变 了 存储 器 IC， 否 则 切 勿 进行 初始 设 定 。 


8.6.2 总 线 调 整数 据 


东芝 JL7C 系列 液晶 彩电 总 线 系 统 服务 模式 主 菜单 的 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 8-24， 各 个 子 
菜单 的 调整 项 目 和 调整 内 容 见 表 8-25 ~ 表 8-34。 


表 8-24 SERVICE MODE 服务 模式 主 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 




















过 































































































序 号 | 项 目 名 称 调整 内容 序 号 | 项 目 名 称 调整 内 容 
1 RGB 红 绿 蓝 调整 7 IIC 总 线 控制 显示 
2 DEF 延 时 调整 8 OPTION 功能 设置 选项 
3 COMB 梳 状 滤波 器 调整 ， 未 使 用 9 AFT AFT 调整 
4 OTHERS 他 选项 ， 未 使 10 VOL 音量 调整 
3 TA1304 TA1304 电路 调整 11 BLIGHT 亮度 调整 
6 MSP3410 MSP3410 电路 调整 12 RESIZE 调整 大 小 




















表 8-25 RGB 红 绿 蓝调 整 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 





















































序 号 | 项目 名 称 调整 内 容 序 号 | 项目 名 称 调整 内 容 
1 BRIGHT 亮度 调整 5 B CUTOFF 蓝 色 截止 调整 
2 PICTURE 图 像 调整 6 G DRIVE 绿色 激励 调整 
3 R CUTOFF 红色 截止 调整 7 B DRIVE 蓝 色 激励 调整 
4 G CUTOFF 绿色 截止 调整 






































注 : 用 遥控 器 上 的 数字 快捷 键 直接 选择 相对 应 的 调整 项 目 。 








A 在 - 
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表 8-26 DEF 延迟 调整 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 








































































































































































































名 和 | 歼 内 容 
1 V-CENTER 图 像 垂直 中 心 调整 
2 HPOS 图 像 水 平 总 线 调整 
表 8-27 TA 1304 子 菜单 调整 项 目 

1 WCTL 15 W70 

2 BASC 16 W400 
3 TREC 17 V100 
4 WON1 18 V75 

5 WON2 19 V50 

6 WOFF 20 V25 

7 EBAS 21 V01 

8 ETRE 22 VOL 
9 EVOL 23 BAS1 
10 BASX 24 BAS2 
11 TREX 25 TREI1 
12 TONN 26 TRE2 
13 ALS 27 WFLI1 
14 W100 28 WEFIL2 

表 8-28 MSP3410 子 菜单 调整 项 目 

1 V01 17 BAS1 
2 V25 18 TREI1 
3 V50 19 WEFLI1 
4 V75 20 BAS3 
5 V100 21 TRE3 
6 LODN 22 WFL3 
3 BASX 23 VOLX 
8 BASC 24 VOLS 
9 TONN 25 FVOL 
10 TREX 26 FVDK 
11 TREC 27 NVOL 
12 WON2 28 NICL 
13 WCTL 29 NICH 
14 DBLP 30 IDL 

15 MDBHP 31 IDH 

16 MDBHM 32 XVOL 
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表 8-29 工 C 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 





























项 目 名 称 调整 内 容 反应 结果 
TUNER 高 频 调谐 器 OK 
AUDIO 音频 电路 OK 

EEPROM 存储 器 OK 
AV SW AV 切换 电路 OK 
RESIZE 调整 大 小 电路 OK 
NT3 B/G NT3 B/G 选项 = 





注 : PC 菜单 显示 总 线 通信 状态 ， 总 线 控制 ， 显示 设备 反应 结果 。 
表 8-30 功能 设置 选项 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 



































































































































序 号 | 项 目 名 称 调整 内容 序 号 | 项 目 名 称 调整 内 容 
1 MTS MST 选项 8 VIDEO 视频 选项 
2 HOTEL 旅馆 模式 选项 9 LANGUAGE 语言 选项 
3 TEXT 文本 选项 10 MFLGI1 MFLG1 选项 
4 POSITION 位 置 选 项 11 MFLG2 MFLG2 选项 
5 A PRO A PRO 选项 12 MFLG3 MFLG3 选项 
6 FM FM 选项 13 MFLG4 MFLG4 选项 
7 ON TIME 开机 工作 时 间 选 项 14 MEM INI 存储 器 初始 化 选项 

表 8-31 AFT 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 
项 目 名 称 调整 内 容 
TUNER 高 频 调 谐 器 
C45648E1 相关 数据 
HIGH CENTER LOW 高 中 低 
NT3 B/G NT3 B/G 选项 
表 8-32 音量 子 菜单 调整 项 目 和 调整 内 容 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 
1 V25 25% 音量 设置 
2 V50 50% 音量 设置 
表 8-33 ”亮度 子 菜单 调整 项 目 
序 号 项 目 名 称 序 号 项 目 名 称 
1 PWMC 6 APLS 
2 PWMX 了 APLB 
3 PWMN 8 KAP 
4 KSTD 9 BLIGHT- CURSOR 
5 KMV 
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表 8-34 调整 大 小 子 菜单 调整 项 目 





















































序 号 项 目 名 称 序 号 项 目 名 称 
1 CALIB 过 SYNC 
这 POS-CAP 1 FACTOR 
3 H- POS-CAP 6 K-FACTOR- DATA 
8. 6.3 自我 诊断 功能 
【进入 自 检 模 式 】 
1) 在 服务 模式 下 显示 设 定 菜单 时 ， 按 遥控 器 上 的 数字 “9” 键 。 如 果 IC 间 的 接合 正确 无 
误 ， 自 我 诊断 则 会 开始 。 








检 结 果 。 





2) 诊断 过 程 中 屏幕 上 出 现 如 图 8-9 所 示 的 自 





<SELF CHECK> 


微机 部 件 号 
电源 保护 计数 
信号 源 检 查 
调整 大 小 固件 版 本 


POWER : 00 


RESIZE : 04 


【 自 检 显示 内 容 】 
图 8-9 所 示 的 自 检 结果 显示 的 内 容 见 表 8-35。 











BLOCK :UVV1V2 







































































表 8-35 自 检 结 果 显 示 的 内 容 
显示 项 目 自 检 显 示 内 容 说 明 
23…, 微机 的 部 件 号 (QA51) 
ee 显示 简短 保护 信号 (最 终 使 用 电路 ) 以 正常 时 保护 电路 将 显示 “00”， 当 电路 显示 其 
及 探测 次 数 ， 多 达 255 次 他 数值 时 ， 有 过 大 电流 ， 电 路 部 件 可 能 被 损坏 
当 从 输入 端 探 测 到 一 个 同步 信号 或 发 现 UV: 电视 接收 模式 ; V1: VIDEO 输入 模式 
BLOCK: UV Vl V2 | 缺少 AUDIOZVIDEO 信号 时 ， 进 行 一 次 诊 | (AV1); V2: VIDEO 输入 模式 (AV2); 绿色 : 正常 
断 ， 故 障 部 位 以 彩色 显示 部 位 ; 和 白色: 非 诊断 部 位 ; 红色 : 需 检查 部 位 
RESIZE 显示 调整 大 小 固件 版 本 


8.7 


三 星 GTU40TSA、GTU46TSA 机 心 液晶 彩 


总 线 调 整 





三 星 CTU40TSA 、GTU46TSA 机 心 液晶 彩电 的 主 世 片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 SVP- UX68; 其 他 




















小 信号 处 理 


有 路 和 存储 器 采用 SGTVS8XX、MAX3223 、M30840 、Sil9185 、MST3566M 、 


SGTV5810 、BA7657F、SiI9125 、STI5105 、HYB25D256 、S29AL032D、RT9818 等 ; 音频 处 理 电路 


采用 WM8521; 伴音 功放 电路 采用 NTP3000 。 
适用 机 型 : 三星 LA40M81BX、LA46M81BX 等 液晶 彩 























8.7.1 总 线 调 整 方法 
【进入 /退出 工厂 模式 】 














户 遥 探 器 ， 遥 控 关 机 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “ 信 





使 用 用 





息 ” 键 、 





“静音 ” 键 、 





“菜单 ” 键 、 
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“开机 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 


如 果 有 工厂 遥控 器 ， 打 开 画 面 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “显示 ” 键 、 
退出 工厂 模式 ， 并 存储 数据 。 


调整 后 ， 按 下 电源 按钮 ， 

【 项目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “ 沫 
的 “节目 CH+/CH - 











VOL+/VOL -” 键 对 选 定 
8.7.2 ”总线 调 整 内 容 


29 键 进 讲 
” 键 移动 光标 选择 项 目 ， 按 遥 
的 项 目 数据 进行 调整 ， 








“工厂 ” 键 。 








入 调整 菜单 ， 按 遥控 器 “上 /下 方向 ” 键 或 电视 机 上 
探 器 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 电视 机 上 “音量 














三 星 GTU40TSA 、GTU46TSA 液晶 彩 


【 显示 屏 检 查 】 
因 总 线 系统 工厂 模式 进行 














不 同 的 调节 ， 所 以 必 


须 检查 显示 屏 制 造 商 。 首 先 ， 检 查 标签 额定 值 。 











1) 标签 额定 文件 : 








液晶 显示 屏 标签 如 图 8- 10 
S: SEC; C: CMO。 如 








果 未 印刷 ， 
2) 如 果 显 示 屏 标志 ; 























[9 A” 


可 以 考虑 S (sec) 显示 屏 标 记 。 
， 设 定 下 述 工厂 模 


式 。* 选 项 字 节 : 英寸 选项 32”， 灰 度 系 数 32” 








AUO ， 显 示 屏 选项 AUO。 


【工厂 主 菜单 】 


| 











三 星 CTU40TSA 、GTU46TSA 液晶 彩 








菜单 显示 的 子 菜 单 和 选项 见 表 8-36。 

















有 工厂 主 








按 “ 确 定 ” 键 保存 数据 。 


总 线 系统 调整 内 容 如 下 : 


Q 


Model : LE32Ra6BD [R] C 

Model Code ; LE32R86BDX/XEC 

Type No.: BP32ED 

AC220.240V~ 50Hz 152W 

Apparatet ma kun tilkoples jordet stikkontaxt 


《6 


Apparaten skall anslutas till jordat uttag nar den an 
Es A Us Ee 


siuts till ett natverk 


| l 川 加 | WD 川 


图 8-10 


表 8-36 工厂 主 菜 单 显 示 的 子 菜单 和 选项 








































































































序 号 项 目 名 称 调整 内容 
] 校准 校准 子 菜单 
2 服务 服务 子 菜单 
3 白 平衡 白 平 衡 调整 子 菜单 
4 SVP. UX SVP. UX 子 菜单 
5 选项 块 选项 块 子 菜单 
6 SGTV5810/NTP3000 SGTV5810ANTP3000 设置 子 菜单 
7 YC 延迟 YC 延迟 调整 子 菜单 
8 选项 表 功能 选项 表 子 菜单 
9 PC 检查 PC 检查 选项 
10 白 平 衡 电 影 白 平衡 电影 调整 子 菜单 
11 检验 和 7A72 检验 选项 
12 复位 复位 选项 
13 扩 频 扩 频 子 菜单 
14 T. BDPMPEUD- XXXX 显示 主 MICOM 版 本 
15 BORD2 CALLA TR- XXXX 显示 副 MICOM 版 本 
16 显示 月 /日 /年 /小 时 /分 钟 / 秒 
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【校准 子 菜单 】 


校准 子 菜单 校正 的 项 目 : AV 校准 ，@COMP 校准 ，@PC 校准 ，@HDMI 校准 。 


【选项 表 子 菜单 】 





功能 设置 选项 表 调 整 项 目 和 数据 见 表 8-37。 


表 8-37 功能 设置 选项 表 调 整 项 目 和 数据 







































































































































































































































































序 号 项 目 范 围 数 据 
1 就 绪 开 / 关 关 
2 英寸 选项 23in/26in/32in 32in 
3 显示 屏 供应 商 AUO/CMO AMLCDI NT 
4 灰 度 系数 开 / 关 关 
5 显示 屏 类 型 普通 1， 普 通 2 普通 1 
6 型 号 选项 Calla/ Lily/ Bord Plus/Jasmine Bord Plus 
3 调谐 器 SEMCO/ALPS SEMCO 
8 调谐 器 TOP 0~31 8 
9 动 电源 开 / 关 
10 NOrdic 开 / 关 关 
11 LNA 菜单 开 / 关 
12 TTX 开 / 关 开 / 关 
13 TTX 列表 Flof/ List Flof 
14 载波 静音 开 / 关 关 
15 高 偏差 开 / 关 关 
16 音量 曲线 小 /大 小 
17 HDMI 热 插 拔 1/0 1 
18 HDMI 时 钟 控制 1/0 1 
19 HDMI 热 插 拔 Dly 3 ~50 9 
【调整 和 调节 子 菜单 】 
调整 和 调节 子 菜 单调 整 项 目 和 数据 见 表 8-38。 
表 8-38 调整 和 调节 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 四 | 数 据 
20 酒店 选项 
酒店 模式 开 / 关 关 
开机 通道 1 ~99 
开机 音量 1 ~100 10 
最 大 音量 1 ~100 100 
本 地 键 锁 开 / 关 关 
开机 来 源 RF/Ext. 1i RF 
21 车 间 模 式 开 / 关 关 
22 颜色 空间 开 / 关 开 
23 PC Ident 开 / 关 关 
24 语言 英语 /德语 英语 
25 ANYNET+ 开 / 关 开 
26 通道 表 SUWON/SESK//SEH/TTSEC SUWON 
27 TTX 组 自动 /西欧 自动 
28 IDTV/Country 英国 /法 国 英国 
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【 白 平衡 调整 子 菜单 】 
白 平 衡 调整 子 菜 单调 整 项 目 和 数据 见 表 8-39。 
表 8-39 白 平 衡 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 FE 范 围 电视 /音像 /Scan 分 量 /iDTV PC HDMI 

1 副 亮 度 00H ~ FFH 128 128 128 128 
2 红色 偏 移 00H ~ FFH 128 128 128 128 
3 绿色 偏 移 00H- FFH 128 128 128 128 
4 蓝 色 偏 移 O00H- FFH 128 128 128 128 
5 次 对 比 度 O00H- FFH 128 128 128 128 
6 红色 增益 O00H- FFH 128 128 128 128 
7 绿色 增益 O00H- FFH 128 128 128 128 
8 蓝 色 增益 00H ~ FFH 128 128 128 128 























【SVP- PX 调整 菜单 】 

SVP- PX 调整 菜单 包含 有 : 包 梳 状 滤波 器 调整 ， 见 表 8-40; @@ 清 晰 度 调整 ， 见 表 8-41; @ 信 
品 比 调整 ， 见 表 8-42; @RGCB 校准 调整 ， 见 表 8-43 ;，@ADC 校准 调整 ， 见 表 8-44; @ 校 准 目标 ， 
见 表 8-45; 颜色 管理 子 菜单 调整 ， 见 表 8-46。 








表 8-40 ” 梳 状 滤波 器 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 




















































































































序 号 项 日 范 于 
1 Y 滤波 央 00H ~FFH 
表 8-41 清晰 度 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
、 Com 480 Coml Com 
序 号 项 目 范 围 RF AV P Eb E P| HDMI PC iDTV 
480i Comp 720p 1080i 
1 H2Gain 00 ~1FH 05H 05H 05H 05H 04H 04H OAH 05H 05H 
2 H4Gain 00 ~1FH 04H OAH 05H 05H 02H 02H 0AH 05H 05H 
3 V2Gain 00 ~1FH 0CH 0CH 0AH 0CH 0AH 0AH 10H OAH | 0AH 
4 V4Gain 00 ~1FH 0CH 10H 0CH 0CH 0AH 0AH 10H OAH | 0AH 
5 S12Gain 00 ~1FH 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 
6 SMGain 00 ~1FH 00H 02H 00H 00H 02H 02H 04H 02H 02H 
7 SIDGCain 00 ~1FH 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 
8 SIM4Gain 00 ~1FH 00H 02H 00H 00H 02H 02H 04H 02H 02H 
9 Peakthl 00H~FFH | 06H 02H 03H 03H 03H 03H 03H 08H 04H 
10 Peakth2 00H ~FFH | 2FH 2FH 2FH 2FH 2FH 2FH 2FH 2FH | 2FH 
11 Peakth3 00H ~FFH | 3FH 3FH 3FH 3FH 3FH 3FH 3FH 3FH | 3FH 
表 8-42 信 了 噪 比 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 十 数 据 

1 Y NR OFF O00H ~ FFH (Y NR OFF) 00H 

2 C NR OFF 00H ~ FFH (C NR OFF) 00H 

3 Y NR ON 00H ~FFH (Y NR ON) 00H 

4 C NR ON O00H~FFH (C NR ON) 00H 
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表 8-43 RGB 校准 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 范 围 TV/AV/Video 分 量 PC HDMI 
1 红色 偏 移 00H ~ FFH 3AH 40H 32H 82H 
2 绿色 偏 移 00H ~ FFH 3AH 40H 32H 82H 
3 蓝 色 偏 移 00H ~ FFH 3AH 40H 32H 82H 
4 红色 增益 00H ~ FFH A6H 92H A9H 6CH 
5 绿色 增益 00H ~ FFH A6H 92H A9H 6CH 
6 蓝 色 增益 00H ~ FFH A6H 92H A9H 6CH 
表 8-44 ADC 校准 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 范 围 TV/AV/Video 分 量 PC HDMI 
1 TCD3 对 比 度 00H ~ FFH 79H 78H 78H 78H 
2 TCD3 亮度 00H ~ FFH 29H 20H 20H 20H 
3 TCD3CR 00H ~ FFH 80H 80H 80H 80H 
4 TCD3CB 00H ~ FFH 80H 80H 80H 80H 
5 TCD3 延迟 00H ~ FFH 00H 00H 00H 00H 
6 模拟 Y 偏 移 00H ~ FFH 40H 3DH 44H 40H 
7 模拟 PB 偏 移 00H ~ FFH 80H 80H 44H 80H 
8 模拟 PR 偏 移 00H ~ FFH 80H 80H 44H 80H 
9 模拟 了 增益 00H ~ FFH D6H B3H A4H 80H 
10 模拟 PB 增益 00H ~ FFH 80H B3H ACH 80H 
11 模拟 PR 增益 00H ~ FFH 80H B3H A7H 80H 
12 黑色 电 平 00H ~ FFH 00H 00H 00H 00H 
13 SVP 亮度 00H ~ FFH 00H 00H 00H 00H 
表 8-45 校准 目标 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范围 低 高 德 耳 塔 
1 AVADC 00H ~ FFH 10H DCH 02H 
2 COMPADC 00H ~ FFH 10H EBH 02H 
3 PCADC 00H ~ FFH 10H DCH 04H 
4 ALLRGB 00H ~ FFH 01H EBH 0AH 
表 8-46 颜色 管理 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 于 数 据 
1 外 表 说 明 微 红 / 微 黄 微 红 
2 外 表 增 强 00H ~ FFH 00H 
3 绿色 延伸 00H ~ FFH 00H 
4 蓝 色 延伸 00H ~ FFH 00H 
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【选项 块 菜单 】 
选项 块 菜单 包含 : QDFRC ( Micronas) 子 菜单 ，@FRC2X 调整 子 菜单 ， 见 表 8- 47; @FBE2 
子 菜单 ， 见 表 8-48; @Pdp 逻辑 子 菜单 ， 见 表 8-49。 


表 8-47 FRC2X 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 










































































































































































序 号 项 目 范 于 数 据 

1 OUTCON 1~3 0 

2 GAMMA 17 0 

3 OCC MODE 0/1 0 

4 FALLBACK 0/1 0 

5 DBG MARK 0/1 0 

6 SPR CBR 0/1 0 

了 BIT EXPAND 0/1 0 

8 INV BIT EXPAND 0/1 0 

9 REPEAT MODE 0/1 0 

10 DEMO ON OFF 0/1 0 

11 MMU RD START 00H ~ FFH 00H 

12 ME RD START 00H ~ FFH 00H 

13 MC RD START 00H ~ FFH 00H 

14 CMZL (0x36E) 00H ~OFH 0H 

15 BLOL (0x2A7) 00H ~OFH 0H 

16 LOGO (0x2A7) 00H ~OFH 0H 

表 8-48 FBE2 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
COMP720p 
序 号 项 目 范围 | 射频 人 CoM COE /1080i | HDMI | DTV | DTV 
S-VIDEO | 480i/576i | 480p/576p A 

1 模式 选择 0~20 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 BS 开启 0/1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 B 斜坡 增益 0 ~255 34 44 44 64 64 64 64 64 
4 B 最 小 倾斜 0 ~255 20 20 20 20 20 20 20 20 
5 B 最 大 倾斜 0~255 | 120 120 120 120 120 120 | 120 120 
6 B 倾斜 斜坡 0 ~255 128 128 128 128 128 128 128 128 
了 Lfunc 依据 0 ~ 255 30 20 20 40 70 55 75 75 
8 Hfunc 依据 0 ~255 30 40 40 40 75 65 88 88 
9 平均 偏 移 1 0 ~255 20 100 100 75 75 75 75 75 
10 平均 偏 移 2 0~255 | 120 200 200 155 225 225 | 225 | 225 
11 平均 斜坡 0 ~255 56 56 56 45 85 85 85 85 
12 输入 偏 移 0~255 | 128 128 128 128 128 128 | 128 128 
13 输入 增益 0~255 | 128 128 128 128 128 128 | 128 128 
14 ACR 偏 移 0 ~128 15 15 15 15 15 15 15 15 
15 ACRThl 0 ~ 255 30 30 30 30 30 30 30 30 
16 ACRTh2 0~255 | 130 130 130 130 130 130 | 130 130 
17 外 表 启 用 0/1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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( 续 ) 
COMP720p 
AV/ COMP COMP 
序 号 项 目 范 围 | 射频 /1080i | HDMI | DTV | DTV 
S-VIDEO | 480i/576i | 480p/576p 
/1080p 
18 外 表 Tu 0 ~255 165 165 165 150 165 165 128 128 
19 外 表 Tv 0 ~255 140 140 140 140 128 128 128 128 
20 M 外 表 Tu 0 ~255 128 128 128 128 128 128 128 128 
21 M 外 表 TV 0 ~255 128 128 128 128 128 128 128 128 
22 副 颜 色 0 ~255 115 128 128 135 140 150 143 143 
23 M- Au- 亚 颜色 | 0 ~255 128 128 128 128 128 128 128 128 
24 M- Wi- 亚 颜色 | 0 ~255 128 128 128 128 128 128 128 128 
25 MW- 外 表 -Tu | 0~255 128 128 128 128 128 128 128 128 
26 MW- 外 表 -Tv | 0~255 128 128 128 128 128 128 128 128 
表 8-49 Pdp 逻辑 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 围 数 据 
1 模式 选择 0 ~63 0 
2 数据 更 新 开 / 关 关 
3 数据 类 型 42in EU MRT/42in EUMESH 42in EU MRT 
4 CDC 开关 开 / 关 关 
5 CDC 强度 阔 限 0~31 0 
6 BRE 开关 开 / 关 关 
7 FRC 重复 模式 开 / 关 关 
8 FRC CBG 标记 开启 0~15 0 
9 ERC 旁 路 开 / 关 关 
10 屏 面 类 型 0H 
11 屏 面 英寸 SD 
12 屏 面 版 本 
13 逻辑 开关 版 本 0H 0H 0H 
【SGTV5810 /NTP3000 子 菜单 】 
SGTV5810ANTP3000 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-50。 
表 8-S0 SGTVS810 /NTP3000 子 菜 单调 整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 加 | 数 据 
1 ID 音调 偏 移 1H~ FH 01H 
2 ID 音调 阔 限 00H-FFH 7FH 
3 DEMOD 预定 标 器 00H ~20H 13H 
4 主音 量 00H ~ 30H 13H 
5 PWM 调制 80H ~ F2H FI1H 
6 DRC 阅 限 00H ~7FH 06H 
7 扬声器 均衡 开 / 关 关 














266 ”新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手 册 
【YC 延迟 调整 子 菜单 】 





YC 延迟 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-51。 
表 8-51 YC 延迟 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 























































































































序 号 项 目 范 围 数 据 
1 RF PAL- B/G 00H ~ FFH AAH 
2 RF PAL-D/K 00H ~ FFH 99H 
3 RF PAL-1 00H ~ FFH 99H 
4 RF SECAM- B/G 00H ~ FFH 88H 
5 RF SECAM- D/K 00H ~ FFH 44H 
6 RF SECAM- UL 00H ~ FFH 88H 
7 RF NTSC 3. 58 00H ~ FFH 44H 
8 RF NTSC 4. 43 00H ~ FFH CCH 
9 AV PAL 00H ~ FFH AAH 
10 AVSECAM 00H ~ FFH 88H 
11 AV NTSC 3.58 00H ~ FFH 30H 
i AV NTSC 4. 43 00H ~ FFH AAH 
13 AV PAL60 00H ~ FFH 77H 
【调节 子 菜单 】 
调节 子 荣 单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-52。 
表 8-52 调节 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 围 数 据 

1 视频 抑制 时 间 0 ~255 10 
2 动态 对 比 度 开 / 关 关 
3 动态 暗淡 开 / 关 开 
4 动态 CE 开 / 关 关 
5 LNAPLUS 
6 RFDB-1 电 平 0 ~255 2 
7 RFDB-2 电 平 0 ~255 5 
8 RFDB-3 电 平 0 ~255 7 
9 RFDB-4 电 平 0 ~255 24 
10 杂志 LNA 开 / 关 关 
11 像素 移动 测试 开 / 关 关 
12 调试 开 / 关 关 
13 ACR 开 / 关 关 
14 D 看 门 狗 开 / 关 开 
A 主 /IDTV/PDP Lo 启 

/PDP LVDS 关闭 关 
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【PC 检查 子 菜单 】 
EC 检查 子 菜单 对 总 线 上 被 控 的 IC 进行 检查 。 
【 白 平衡 电影 调整 子 菜 单 】 
白 平 衡 电 影 调 整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-53。 
表 8-53 和 白 平 衡 电 影 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 







































































































































































号 项 目 范 围 TV/AV/Video 分 量 PC HDMI SCART1/2 
1 白 平衡 电影 升 ; 尝 关 关 关 关 关 
2 颜色 模式 电影 电影 动态 动态 动态 动态 
3 冷色 调 冷色 1 冷色 1 冷色 1 冷色 1 冷色 1 
4 Msub 亮度 0 ~255 128 128 128 128 128 
5 Msub 对 比 度 0 ~255 128 128 128 128 128 
6 W1 红色 增益 0 ~255 157 161 144 161 157 
8 Wl 蓝 色 增 益 0 ~ 255 76 74 117 76 76 
8 Wl 红色 偏 移 0 ~255 119 119 127 118 119 
9 Wl 蓝 色 偏 移 0 ~255 138 140 110 141 138 
10 W2 红色 增益 0 ~255 142 143 149 142 142 
11 W2 蓝 色 增 益 0 ~ 255 48 47 93 51 48 
12 W2 红色 偏 移 0 ~255 129 127 124 128 129 
13 W2 蓝 色 偏 移 0 ~255 143 145 110 143 143 
14 N0 红色 增益 0 ~255 141 139 137 141 141 
15 N0 蓝 色 增 益 0 ~255 104 102 123 104 104 
16 N0 红色 偏 移 0 ~255 126 125 126 121 126 
17 NO 蓝 色 偏 移 0 ~255 136 133 114 133 136 
18 C2 红色 增益 0 ~255 124 122 123 125 124 
19 C2 蓝 色 增 益 0 ~255 142 141 156 143 142 
20 C2 红色 偏 移 0 ~255 128 129 117 128 128 
21 C2 蓝 色 偏 移 0 ~255 128 127 116 128 128 
22 电影 对 比 度 0 ~100 100 100 100 100 100 
23 电影 亮度 0 ~100 45 45 45 45 45 
24 电影 颜色 0 ~100 55 55 55 55 55 
25 电影 清晰 度 0 ~100 75 73 75 75 75 


























【检验 和 7A72 子 菜单 】 
检验 和 7A72 子 菜单 对 相关 电路 进行 校 验 和 调整 。 


【 复位 选项 】 
复位 选项 对 相关 存储 器 的 数据 进行 复位 。 
【 扩 频 子 菜单 】 


扩 频 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-54。 
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表 8-54 扩 频 子 菜单 调整 项 目 和 数据 



































序 号 项 目 范 围 数 据 
1 频谱 开 / 关 开 
2 德尔 塔 ( Delta) —128 ~128 0 
3 正 0 ~99 8 
4 负 0 ~99 2 
3 速度 0~7 0 
6 时 间 0~7 4 
7 FBE 频谱 开 / 关 关 
8 FEE 德尔 塔 ( Delta) 0~5 0 








8.8 三星 GSM32TC、GSM40TC 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 











三 星 GSM32TC、GSM40TC 机 心 液晶 彩电 的 主 蕊 片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 SVP PX (256- 
FPGA) 系列 ; 其 他 小 信号 人 处理 电路 和 存储 器 采用 K4D263238D、AT49BV802、M30840、 
FRC9424 、STV8257 、LM4810 、MAX232 等 ; 伴音 功放 电路 采用 STA323W。 

适用 机 型 三星 LA32S71B、LA40S71B 和 LA27S71B 、LA37S71B 等 液晶 彩电 。 


8. 8. 1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
使 用 用 户 遥 控 器 ,遥控 关 机 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “信息 ” 刍 、“ 菜 单 ” 键 、“ 静 音 ” 键 、 
“开机 ” 键 ， 开 机 即 可 进入 工厂 模式 。 
如 果 有 工厂 遥控 器 ， 打 开 画 面 ， 依 次 按 遥 探 髓 上 的 “显示 ” 键 、“ 工 厂 ” 键 。 

调整 后 ， 按 下 电源 按钮 ， 退 出 工厂 模式 ， 并 存储 数据 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 按 “ 荣 单 ” 键 进入 调整 莱 单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 电视 机 上 
的 “节目 CH+ZCH -” 键 移动 光标 选择 项 目 ， 按 遥控 器 “ 左 / 右 方 向 ” 键 或 电视 机 上 的 “音量 
VOL+/ZVOL -” 键 对 选 定 的 项 目 数据 进行 调 


整 ， 按 “确定 ” 键 保存 数据 。 tS 
8. 8.2 总 线 调整 内 容 CE€ & 


































































































三 星 GSM32TC、GSM40TC 液晶 彩电 总 线 系 忆 
统 调 整 内 容 如 下 utas till jordat uttag nar den ansluts till ett natverk 


【显示 屏 检 查 】 

专用 于 LE26、32R7 * * ， 因 如 下 所 述 进行 
不 同 的 调节 ， 所 以 必须 检查 显示 屏 制 造 商 。 首 
先 ， 检 查 标签 额定 值 。 标 签 额定 文件 如 图 8-11 
所 示 。 图 8-11 

1) 如 果 显 示 屏 标志 为 “A”， 设 定 下 述 工 厂 模式 。 
显示 屏 材 料 单 : BN07-00289A; 显示 屏 和 电源 组 件 之 间 的 连接 髓 : BN39. 00603M (300mm ) 。 
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选项 字 节 : 灰 度 系数 “AU0”; 显示 屏 选 项 “AUO”。 

2) 如 果 显 示 屏 标记 为 “S” 或 未 印刷 ， 设 定 下 述 工厂 模式 。 

显示 屏 材 料 单 : BN07. 00247A， 显 示 屏 和 电源 组 件 之 间 的 连接 器 : BN39. 00603M (300mm)。 
选项 字 节 : 灰 度 系数 “AMLCD”; 显示 屏 选 项 “AMLCD INT”。 

3) 如 果 显 示 屏 标志 为 “C”， 设 定 下 述 工厂 模式 。 

显示 屏 材 料 单 : BN07. 00207A; 显示 屏 和 电源 组 件 之 间 的 连接 器 : BN39. 00659A (200mm)。 
选项 字 节 : 灰 度 系数 “CMO”; 显示 屏 选 项 “CMO”。 

【工厂 主 菜单 】 

三 星 CSM32TC 、GSM40TC 液晶 彩电 工厂 主 菜单 显示 的 子 菜单 名 称 和 选项 见 表 8-55。 


表 8-55 工厂 主 菜单 显示 的 子 菜单 名 称 和 选项 
























































































































































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 
1 校准 校准 子 菜单 
2 选项 表 功能 选项 表 子 菜单 
3 白 平 衡 白 平 衡 调整 子 菜单 
4 SVP. UX SVP. UX 子 菜单 
5 选项 块 选项 块 子 菜 单 
6 SGTV8257/STA232W SGTV8257/STA232W 设置 子 菜单 
7 YC 延迟 YC 延迟 调整 子 菜单 
8 调节 调节 子 菜单 
9 PC 检查 PC 检查 选项 
10 白 平 衡 电影 白 平 衡 电影 调整 子 菜单 
11 检验 和 
12 复位 复位 选项 
13 扩 频 扩 频 子 菜单 
14 T- BRDMPEA-1 008 主 MICOM 版 本 
15 T- BRDMPEAS-1 002 副 MICOM 版 本 
16 显示 月 /日 /年 /小 时 /分 钟 / 秒 
1) 校准 : 
QD AV 校准 。 
@ DTV 校准 。 
@ PC 校准 。 
2) 选项 表 。 
【 校准 子 菜单 】 
校准 子 菜单 校正 的 项 目 : 1) AV 校准 ; 2) DTYV 校准 ; 3) PC 校准 。 
【选项 表 子 菜单 】 








功能 设置 选项 表 调 整 项 目 和 数据 见 表 8-56 和 表 8-57。 


表 8-56 ”功能 设置 选项 表 调整 项 目 和 数据 




































































项 目 数 据 项 目 数 据 项 目 数 据 

英寸 选项 32in 载波 静 品 开 TIX 组 动 

灰 度 系数 关 语言 英语 自动 供电 开 
显示 屏 选 项 AUO-MVA 9 动 调频 开 Ey 关 
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( 续 ) 
项 目 数 据 项 目 数 据 项 目 数 必 
2HDMI 关 高 偏差 天 一 G 
亮度 传感器 关 TIX 开 = 关 
节能 开 TTX 列表 开 调试 关 
LBE/FBE 关 ACR 关 频道 表 SUWON 
FRC (Micronas) 关 动态 CE 开 IDTV- Country 英国 
FRC (三 星 ) 关 动态 变 瞳 开 动态 对 比 度 关 
LNA 关 调谐 器 TOP 10 
表 8-57 显示 屏 标 志 及 英寸 选项 表 设 置 
| 工厂 选项 白 平衡 
英寸 | 显示 屏 标志 显示 屏 规格 代 号 
英寸 选项 | 灰 度 系数 | 显示 屏 选 项 | 次 对 比 度 | X | Y 
26 AUO (A) T260XW02 BN07-00254A 26 AUO AUO 165 272 | 278 
27 CMO (C) V27B1-101 BN07-00136A 27 CMO CMO 160 272 | 278 
32 AUO (A) T315XWO2 BN07-00289A 32 AUO | AUO-AMVA 155 272 | 278 
32 T315XWO1 V5 | BN07-00253A 32 AUO AUO-MVA 155 272 | 278 
32 | AMLCD (S) | LTA3200WT-LI11 | BN07-00247A 32 Off |AMLCD-INT| 135 272 | 278 
37 AUO (A) T370XW01 BN07-00255A 37 AUO AUO 160 272 | 278 
40 | AMLCD (S) | LTA400WT-LO1 | BN07-00264A 40 AML CD | AMLCD-INT| 155 272 | 278 
【 白 平 衡 调整 子 菜单 】 
白 平 衡 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-58。 
表 8-58 白 平 衡 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 日 调整 范围 电视 /音像 分 量 PC DVI (HDMD) 
1 副 亮 度 0 ~255 80 115 128 140 
2 红色 偏 移 0 ~255 120 130 128 129 
3 绿色 偏 移 0 ~255 128 128 128 128 
4 蓝 色 偏 移 0 ~255 113 128 128 128 
5 次 对 比 度 0~63 36 32 32 28 
6 红色 增益 0 ~255 140 129 128 130 
7 绿色 增益 0 ~255 128 128 128 128 
8 蓝 色 增益 0 ~255 150 129 128 120 
【SVP- PX 调整 菜单 】 
SVP- PX 调整 菜单 包含 有 : 中 梳 状 滤波 器 调整 ， 见 表 8-59; @) 峰 值 调 整 ， 见 表 8-60; @ 信 躁 
比 调整 ， 见 表 8-61; 由 解除 隔行 扫描 ， 见 表 8-62; 名 画面 增益 调节 ， 见 表 8-63 。 
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表 8-59 梳 状 滤波 器 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 













































































序 号 项 目 范 围 NTSC PAL SECAM 
1 Y 滤波 器 0 ~255 80h x 
表 8-60 峰值 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 围 TV AV 分 量 
1 坚 直 峰值 0 ~255 80h 80h 80h 
2 峰值 延迟 0 ~255 80h 80h 80h 
3 峰值 增益 0 ~255 80h 80h 80h 
4 峰值 宽度 0 ~255 80h 80h 80h 

5 峰值 频率 0 ~ 255 
表 8-61 信 噪 比 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 围 TV/AV/Video 分 量 PC 
1 Y- NR- Off 0 ~255 80h 80h 80h 
2 C- NR- Of 0 ~255 80h 80h 80h 
3 Y- NR-ON 0 ~255 80h 80h 80h 
4 C- NR- ON 0 ~255 80h 80h 80h 

















表 8-62 解除 隔行 扫描 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
















































































序 号 项 目 范 转 TV/AV/S- Video 分 量 PC 
1 Motion 0 ~255 80h 80h 80h 
表 8-63 ”画面 增益 调节 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范围 | TV/AV/S-Video 分 量 PC DVI/HMMI 
1 TCD3 对 比 度 0 ~255 AV 校准 (78h) 78h 78h 78h 
2 TCD3 亮度 0 ~255 AV 校准 (20h) 20h 20h 20h 
TCD3 CR 饱和 度 0 ~255 78h 78h 78h 78h 
4 TCD3 CB 饱和 度 0 ~255 78h 78h 78h 78h 
5 TCD3 YC 延迟 0~15 00h 00h 00h 00h 
6 模拟 Y 偏 移 00 ~255 40h 3 40h 40h 
7 模拟 PB 偏 移 00 ~255 80h DTV 校准 (80h) 80h 80h 
8 模拟 PR 偏 移 00 ~255 80h DTV 校准 (80h) 80h 80h 
9 模拟 了 增益 00 ~255 D6h DTV 校准 (06h) D6h D6h 
10 模拟 PB 增益 00 ~255 FEh FEh FEh FEh 
11 模拟 PR 增益 00 ~255 FEh FEh FEh FEh 
12 黑色 电 平 设置 00 ~255 00h 
13 亮度 (SVP) 0 ~255 00h 























【MST9883 子 菜单 】 
MST9883 设置 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-64。 
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表 8-64 MST9883 设置 子 菜单 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 范 有 围 TV/AV/S- Video PC 
1 红色 偏 移 00 ~255 151 (SC1 RGB) PC 校准 (126) 
2 绿色 偏 移 00 ~255 151 (SC1 RGB) PC 校准 (126) 
3 蓝 色 偏 移 00 ~255 151 (SC1 RGB) PC 校准 (126) 
4 红色 增益 00 ~ 255 123 (SC1 RGB ) PC 校准 (192) 
5 绿色 增益 00 ~255 123 (SC1 RGB) PC 校准 (192) 
6 蓝 色 增益 00 ~255 123 (SC1 RGB) PC 校准 (192) 


























【MSP34XX /44XX 设置 子 菜单 】 
MSP34XX/44XX 设置 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-65。 








表 8-65 MSP34XX/44XX 设置 子 菜单 调整 项 目 和 数据 


















































序 号 项 目 范围 PAL 
1 FM 预 缩放 00 ~ 255 20h 
2 NT-M 预 缩放 00 ~255 20h 
3 SECAM-L 预 缩放 00 ~255 22h 
4 NICAM 预 缩放 00 ~255 42h 
5 AV 预 缩放 00 ~ 255 1Ah 
6 PS-1 预 缩放 00 ~255 10h 
7 PS-2 预 缩放 00 ~255 10h 
8 载波 静 品 00 ~255 42h 
9 导 频 信号 高 电 平 00 ~255 14 
10 导 频 信号 低 电 平 00 ~255 7 

【YC 延迟 调整 子 菜单 】 





YC 延迟 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-66。 
表 8-66 YC 延迟 调整 子 菜单 调整 项 目 和 数据 



























































序 号 项 目 范围 TV/AV/S- Video 分 量 PC DVI/HMMI 
1 RF PAL- B/G 00 ~255 77h 88h 88h 88h 
2 RF PAL-D/K 00 ~255 88h 
3 RF PAL-I 00 ~255 66h 
4 RF SECAM- B/G 00 ~255 88h 
5 RF SECAM-D/K 00 ~255 77h 
6 RF SECAM- L/L' 00 ~255 88h 
7 RF NTSC3. 58 00 ~255 66h 
8 RF NTSC4. 43 00 ~255 CCh 
9 AV PAL 00 ~ 255 77h 
10 AV SECAM 00 ~ 255 BBh 
11 AV NTSC 3.58 66h 
12 AV NTSC4. 43 CCh 
13 AV PAL60 77h 
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【 调节 子 菜单 】 
调节 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8- 67。 


表 8-67 调节 子 菜单 调整 项 目 和 数据 



































































































































控制 集 
序 号 项 目 范 围 TV/AV/S- Video 备 注 
成 电路 
1 视频 抑制 时 间 10 
2 乐曲 音量 0~20 5 
Ana Dimm Max FEH 
3 TTX 对 比 度 0~100 50 
4 TTX 亮度 0~100 50 
5 TTX 颜色 0~100 50 
6 动态 对 比 度 0~100 100 
7 动态 亮度 0~100 50 
动态 模式 
8 动态 颜色 0 ~100 55 
9 动态 清晰 度 0 ~100 75 
10 标准 对 比 度 0 ~100 80 
11 标准 亮度 0~100 50 
一 标准 模式 
12 标准 颜色 0 ~100 50 
13 标准 清晰 度 0~100 50 
14 电影 对 比 度 0~100 70 
15 电影 亮度 0~100 50 
日 县 和 世族 多 wg Pr 
16 电影 颜色 0~100 25 电影 模式 
17 电影 清晰 度 0 ~100 45 
18 LNA PLUS 
19 RFDB-1 级 1 
P4 CVD2 
20 RFDB-2 级 5 
OX7F 
人 用 
21 RFDB-3 级 10 [07. 00] 
22 RFDB-4 级 16 
【EC 检查 子 菜单 】 


PC 检查 子 菜单 对 总 线 上 被 控 的 IC 进行 检查 。 

【 芯片 调试 器 选项 】 

芯片 调试 器 选项 设 为 : 关 。 

【 检验 和 XXXX XXXX】 

检验 和 XXXX XXXX 子 菜单 对 相关 电路 进行 校 验 和 调整 。 


【 复位 选项 】 
复位 选项 对 相关 存储 器 的 数据 进行 复位 。 
【 扩 频 子 菜单 】 


扩 频 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8- 68。 
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表 8-68 扩 频 子 菜单 调整 项 目 和 数据 














序 号 项 目 数 据 
1 扩 频 开 
2 德尔 塔 =3 
3 证 8 
4 负 2 








8.9 三 洋 UH9L 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 








三 洋 UH9L 机 心 液晶 彩电 的 主 忌 片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA15471HVZN1C; 其 他 小 信号 
处 理 电 路 和 存储 器 采用 HY5DU281622 、CBT3257 、TDA1517、PS321、TDA8890HZN1B 等 ;伴音 
功放 电路 采用 R2A15112FP。 

适用 机 型 : 三 洋 LCD-26CA50S、LCD-32CA50 、LCD42CA50 、LCD-22CA50S 等 液晶 彩电 。 


8.9.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

按 住 琐 控 器 上 的 “菜单 ” 键 后 ， 再 依次 按 台 控 器 上 的 数字 “1、1、4、7” 键 ， 即 可 进入 工 
厂 模 式 ， 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 。 

调整 完毕 ， 按 膛 控 器 上 的 “菜单 ” 键 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选 择 与 调整 】 

按 台 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 直接 按 “ 数 字 ” 键 选择 调整 项 目 ， 在 选择 项 目下 ， 青 按 
“ 左 / 右 方 同 ” 键 ,调整 所 选项 目的 数据 。 


8.9.2 ”总线 调整 数据 


三 洋 UH9L 机 心 液晶 彩电 总 线 系 统 各 个 调整 菜单 的 调整 项 目 和 内 容 请 参考 表 8-69 ~ 表 8-109 
及 其 说 明 ， 打 “ 克 ” 的 表示 是 常用 项 目 ， 其 他 不 常用 项 目 可 以 不 关注 。 
注意 : 以 下 说 明 仅 供 参考 ， 具 体 数值 请 以 实物 为 准 。 
表 8-69 第 一 页 FR 菜单 调整 项 目 和 数据 女 














































































































































































































序 号 项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
000 TV506T EurAsia 版 本 信息 ， 不 需要 使 
001 Init TV 设置 为 1， 则 系统 初始 化 ， 清 空 EEPROM 0 
002 ISP Mode 调试 用 ， 用 户 不 要 使 0 
003 VGA DDC 检查 VGA DDC 是 否 正确 TRUE 
004 HDMI DDC 检查 HDMI DDC 是 否 正确 OK 
005 Format NXPDVB 清空 NXPDVB 频道 0 
006 Init Channel 初始 化 频道 ， 使 用 工厂 频道 表 OK 
007 Auto Power On 设置 自动 开机 0 
008 START LOGO 开机 LOGO 的 开关 0 
注 : 1. 序号 为 008 的 开机 LOGO 的 开关 ,设置 为 1 时 有 开机 LOGO， 设置 为 0 时 无 开机 LOGO (特定 版 本 才 有 ， 通 
版 本 无 项 目 。 











2. 第 二 页 菜单 :暂时 无 作 
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表 8-70 第 三 页 Colour alignment 菜单 调整 项 目 和 数据 女 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

100 WPR-C Cool 模式 红色 调整 120 

101 WPG-C Cool 模式 绿色 调整 120 

102 WPB-C Cool 模式 蓝 色 调整 120 

103 WPR-N Normal 模式 红色 调整 120 

104 WPG-N Normal 模式 绿色 调整 120 

105 WPB-N Normal 模式 蓝 色 调整 120 

106 WPR-W Warm 模式 红色 调整 120 

107 WPG-W Warm 模式 绿色 调整 120 

108 WPB-W Warm 模式 蓝 色 调整 120 

109 WP- Reference 功能 尚未 完善 ， 暂 不 使 用 3 

注 : 第 三 页 菜单 为 PC 通道 COOLANORMALAWARM 色温 调整 ， 为 VGA 通道 下 COOLANORMAL/WMARM 色温 的 RAG/B 

值 的 调整 。 
表 8-71 第 四 页 Vi deo preset 菜单 调整 项 目 和 数据 广 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 Sh 

120 PV- BR- MV Movie 模式 下 亮度 对 应 值 的 设置 128 

121 PV-CL- MV Movie 模式 下 色 度 对 应 值 的 设置 128 

122 PV-CT- MV Movie 模式 下 对 比 度 对 应 值 的 设置 128 

123 PV-SH- MV Movie 模式 下 清晰 度 对 应 值 的 设置 3 

124 PV- BR-SP Sport 模式 下 亮度 对 应 值 的 设置 128 

125 PV-CL-SP Sport 模式 下 色 度 对 应 值 的 设置 128 

126 PV-CT-SP Sport 模式 下 对 比 度 对 应 值 的 设置 140 

127 PV-SH-SP Sport 模式 下 清晰 度 对 应 值 的 设置 3 

128 PV-BR- WK Mild 模式 下 亮度 对 应 值 的 设置 100 

129 PV-CL- WK Mild 模式 下 色 度 对 应 值 的 设置 100 

130 PV-CT- WK Mild 模式 下 对 比 度 对 应 值 的 设置 67 

131 PV-SH- WK Mild 模式 下 清晰 度 对 应 值 的 设置 1 

132 PV-BR- GA Game 模式 下 亮度 对 应 值 的 设置 140 

133 PV-CL-GA Game 模式 下 色 度 对 应 值 的 设置 140 

134 PV-CT-GA Game 模式 下 对 比 度 对 应 值 的 设置 76 

135 PV-SH-GA Game 模式 下 清晰 度 对 应 值 的 设置 2 

136 PV-BR- AU Standard 模式 下 亮度 对 应 值 的 设置 128 

137 PV-CL-AU Standard 模式 下 色 度 对 应 值 的 设置 128 

138 PV-CT-AU Standard 模式 下 对 比 度 对 应 值 的 设置 64 

139 PV-SH-AU Standard 模式 下 清晰 度 对 应 值 的 设置 2 

注 : 1. 第 四 页 菜单 为 PICTURE MODE 预 设 参数 ， 为 图 像 模式 的 Movie (电影 ) 、Sport (运动 )、Mild (和 柔和) 、Game 





2. 工厂 菜单 值 与 用 


(游戏 ) 、Standard (标准 ) 模式 下 亮度 、 色 度 、 对 比 度 、 
户 菜单 值 对 应 关系 为 :工厂 菜单 值 /255 x 100 = 用 











清晰 度 选项 的 具体 数值 调节 。 








置 用 户 菜 单 中 值 为 128/255 x 100 =50。 
3. 各 种 模式 的 清晰 度 对 应 值 与 月 

















户 菜单 值 。 例 如 工厂 菜单 值 为 128 ， 对 应 设 


户 菜单 中 值 一 一 对 应 ; 0- Softest、1-Soft、2- Normal ，3- Sharp ，4- Sharpest。 
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表 8-72 第 五 页 Backlight 背光 参数 菜单 调整 项 目 和 数据 
















































































150 BL PWM Min 背光 最 小 值 调整 0 

151 BL PWM Max 背光 最 大 值 调整 0 

152 BL PWM Fred 背光 频率 调整 1 

注 : 目前 无 作用 。 

表 8-73 第 六 页 HDMI- SD Ctemp 菜单 HDMI 通道 标清 模式 色温 调整 项 目 和 数据 六 
序 号 | 项 目 名 称 | 调整 内 容 《| 参考 数据 

160 WPR- HDMI- SD 标清 模式 红色 调整 128 

161 WPG- HDMI- SD 标清 模式 绿色 调整 128 

162 WPB- HDMI- SD 标清 模式 蓝 色 调整 128 

















注 : 第 六 页 菜单 为 HDMI 通道 标清 模式 (4801、480P、5761、576P) 色温 调整 。 在 HMDI 576P (标清 ) 模式 下 图 像 
整体 偏 红 ， 那 么 应 该 把 WPR- HDMI- SD (红色 )，WPB- HDMI-SD ( 蓝 色 ) 增 大 ， 这 样 会 把 色温 增高 。 


表 8-74 第 七 页 HDMI- HD Ctemp 菜单 HDMI 通道 高 清 模式 色温 调整 项 目 和 数据 娘 










































































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
163 WPR- HDMI- HD 高 清 模 式 红色 调整 128 
164 WPG- HDMI- HD 高 清 模 式 红色 调整 128 
165 WPB- HDMI- HD 高 清 模 式 红色 调整 128 
注 : 第 七 页 菜单 为 HDMI 通道 高 清 模式 〈720P、1080I、1080P) 色温 调整 。 








表 8-75 第 八 页 YPBPR-SD Ctemp 菜单 YPBPR 通道 标清 模式 调整 项 目 和 数据 女 














序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
166 WPR- YPBPR- SD 标清 模式 红色 调整 128 
167 WPG- YPBPR- SD 标清 模式 绿色 调整 128 
168 WPB- YPBPR- SD 标清 模式 蓝 色 调整 128 























注 : 第 八 页 为 YPBPR 通道 标清 模式 (4801 480P 5761 576P) 色温 调整 。 


表 8-76 第 九 页 YPBPR- HD Ctemp 菜单 YPBPR 通道 高 清 模式 调整 项 目 和 数据 娘 


























序 号 项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
169 IWR- YPBPR- HD 高 清 模 式 红色 调整 128 
170 WPG- YPBPR- HD 高 清 模 式 红 色调 整 128 
171 WPB- YPBPR- HD 高 清 模 式 红 色调 整 128 























注 : 第 九 页 为 YPBPR 通道 高 清 模 式 (720P 1080I 1080P) 色温 。 


表 8-77 第 十 页 SCART- Ctemp 莱 单 SCART 通道 色温 调整 项 目 和 数据 妈 























序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
172 WPR- SCART SCART 通道 红色 调整 128 
173 WPG-SCART SCART 通道 绿色 调整 128 
174 WPB-SCART SCART 通道 蓝 色 调整 128 
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表 8-78 第 十 一 页 AV- Ctemp 菜单 AV 通道 色温 调整 项 目 和 数据 女 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
175 WPR- AV AV 通道 红色 调整 128 
176 WPG- AV AV 通道 绿色 调整 128 
177 WPB- AV AV 通道 蓝 色 调整 128 
表 8-79 第 十 二 页 SV- Ctemp 菜单 SV 通道 色温 调整 项 目 和 数据 妈 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
178 WPR-SV SV 通道 红色 调整 128 
179 WPG-SV SV 通道 绿色 调整 128 
180 WPB-SV SV 通道 蓝 色调 整 128 
表 8-80 第 十 三 页 TV- Ctemp 菜单 TV 通道 色温 调整 项 目 和 数据 广 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
181 WPR-TV TV 通道 红色 调整 128 
182 WPG-TV TV 通道 绿色 调整 128 
183 WPB-TV TV 通道 蓝 色 调整 128 
表 8-81 第 十 四 页 DVB- Ctemp 菜单 DVB 通道 色温 调整 项 目 和 数据 广 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
184 WPR- DVB DVB 通道 红色 调整 128 
185 WPG- DVB DVB 通道 绿色 调整 128 
186 WPB-DVB DVB 通道 蓝 色 调整 128 
表 8-82 第 十 五 页 DVD- Ctemp 菜单 DVD 通道 色温 调整 项 目 和 数据 冯 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
187 WPR-DVD DVD 通道 红色 调整 128 
188 WPG- DVD DVD 通道 绿色 调整 128 
189 WPB- DVD DVD 通道 蓝 色 调整 128 
表 8-83 第 十 六 页 SRGB- PC 菜单 PC 通道 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 娘 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
190 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
191 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
192 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
193 Co Offset 对 比 度 截 止 调整 50 
194 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
195 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 





























278 ”新 型 平板 彩电 总 线 调整 速 查 手册 





表 8-84 第 十 七 页 SRGB HDMI- SD 菜单 HDMII 标清 模式 的 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 女 
参 
































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 0 
196 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
197 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
198 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
199 Co Offset 对 比 度 截止 调整 50 
200 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
201 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 









































”。 注 ;例如 在 HDMI 576P (标清 ) 模式 下 ， 暗 场 不 够 暗 ， 把 Br Offset 减 小 ， 再 把 对 比 度 增 大 Co Gain 达到 屏 的 最 大 亮 
度 ; 颜色 太 淡 ， 可 以 把 Sa Gain 增 大 。 


表 8-85 第 十 八 页 SRGB HDMI- HD 菜单 HDMI 高 清 模式 的 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 娘 
参 



























































序 号 项 目 名 称 调整 内容 考 数 据 
202 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
203 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
204 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
205 Co Offset 对 比 度 截 止 调整 50 
206 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
207 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 





























表 8-86 第 十 九 页 SRGB YPBPR- SD 菜单 YPBPR 标清 模式 的 SRGB 值 调 整 项 目 和 数据 娘 
































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
208 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
209 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
210 Co Gain 对 比 度 增 益 调整 50 
211 Co Offset 对 比 度 截止 调 整 50 
212 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
213 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 





























表 8-87 第 二 十 页 SRGB YPBPR- HD 菜单 YPBPR 高 清 模式 的 SRGB 值 调 整 项 目 和 数据 友 
































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
214 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
215 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
216 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
217 Co Offset 对 比 度 截 止 调整 50 
218 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
219 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 
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表 8-88 第 二 十 一 页 SRGB SCART- RGB 菜单 SCART RGB 的 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 广 


































































































































































































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
220 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
221 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
222 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
223 Co Offset 对 比 度 截止 调整 50 
224 Sa Gain 饱和 度 增 益 调整 110 
225 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 
表 8-89 第 二 十 二 页 SRGB SCART- CVBS 菜单 SCART CVBS 的 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 女 
序 号 项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
226 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
227 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
228 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
229 Co Offset 对 比 度 截止 调整 50 
230 Sa Gain 饱和 度 增 益 调整 110 
231 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 
表 8-90 第 二 十 三 页 SRGB AV 菜单 AV 通道 的 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 娘 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
232 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
233 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
234 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
235 Co Offset 对 比 度 截止 调整 50 
236 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
237 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 
表 8-91 第 二 十 四 页 SRGB SV 菜单 SV 通道 的 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 广 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
238 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
239 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
240 Co Gain 对 比 度 增 益 调整 50 
241 Co Offset 对 比 度 截止 调 整 50 
242 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
243 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 
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表 8-92 第 二 十 五 页 SRGB TV 菜单 TV 通道 的 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 克 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
244 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
245 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
246 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
247 Co Offset 对 比 度 截 止 调整 50 
248 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
249 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 
表 8-93 第 二 十 六 页 SRGB DVB 菜单 DVB 通道 的 SRGB 值 调整 项 目 和 数据 娘 
序 号 项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
250 Br Gain 亮度 增益 调整 100 
251 Br Offset 亮度 截止 调整 50 
252 Co Gain 对 比 度 增益 调整 50 
253 Co Offset 对 比 度 截止 调整 50 
254 Sa Gain 饱和 度 增益 调整 110 
255 Sa Offset 饱和 度 截 止 调整 2 
表 8-94 第 二 十 七 页 ADC Calibration 菜单 ADC 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
300 ADC Cal 增益 和 截止 调整 0 
301 PC SACR PC 通道 红色 截止 调整 512 
302 PC SACG PC 通道 绿色 截止 调整 512 
303 PC SACB PC 通道 蓝 色 截止 调整 512 
304 PC SAGR PC 通道 红色 增益 调整 256 
305 PC SAGG PC 通道 绿色 增益 调整 256 
306 PC SAGB PC 通道 蓝 色 增益 调整 256 
307 HD SACR HD 通道 红色 截止 调整 512 
308 HD SACG HD 通道 绿色 截止 调整 512 
309 HD SACB HD 通道 蓝 色 截 止 调 整 512 
310 HD SAGR HD 通道 红色 增益 调整 256 
311 HD SAGG HD 通道 绿色 增益 调整 256 
312 HD SAGB HD 通道 蓝 色 增 益 调 整 256 
313 HD HEAD HD 通道 HEAD 调整 128 
314 RGB SAGR RGB 通道 红色 增益 调整 256 
315 RGB SAGG RGB 通道 绿色 增益 调整 256 
316 RGB SAGB RGB 通道 蓝 色 增益 调整 256 
317 RGB HEAD RGB 通道 HEAD 调整 250 
注 : 1. 第 二 十 七 页 为 ADC Calibration 菜单 ADC (Gain 和 Offset) 调整 PC、YPbPr 通道 调整 。 
2. 序号 300 项 目 : 设置 为 1 时 自动 调整 Gain 和 Offset， 调 整 完 后 会 自动 变 为 0， 在 PC 和 YPBPR 下 需要 做 自动 校 止 。 
3. 序号 301-306 项 目 : 手动 调节 PC 通道 下 RA/G/B 的 Gain/Offset 值 。 
4. 序号 307-317 项 目 : 手动 调节 YPBPRADVD (YPBPR) /DVB (ZR 芯片 的 DVB 通道 ，NXP 则 不 在 此 范围 ) 通 
































道 下 的 白 平 衡 调整 。 
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表 8-95 第 二 十 八 页 Audio Options 菜单 声音 选项 1 (调试 用 ) 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 

400 OP EQUAL 平衡 调整 1 

401 OP DBU DBE OP DBU DBE 调整 0 

402 DPLL spread spec 数字 锁 相 环 延伸 调整 0 

表 8-96 第 二 十 九 页 Audio 菜单 声音 (调试 用 ) 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 名 称 参考 数据 序 号 项 目 名 称 参考 数据 

410 AUXI Gain 85 421 DEC- LEC 0 

411 0P DUB DBE 0 422 MONO-LEV 0 

412 DPLL spread spec 0 423 NIC-LEV 0 

413 AVL- LEV 5 424 ADC- AV-L 0 

414 AVL- WGT 0 425 FFI 1 

415 AVL- MOD 5 426 ACC Main AO 3072 
416 LOUD- NA 0 427 ACC Main Al 2048 
417 LOUD-CH 0 428 ACC Main A2 2048 
418 BBE- CONT 0 429 ACC Main B1 2048 
419 BBE- PROC 0 430 ACC Main B2 2048 
420 OP CLIP 0 

表 8-97 第 三 十 页 Audio Preset 菜单 声音 设置 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 名 称 参考 数据 序 号 项 目 名 称 参考 数据 

450 PA- BA-VO 54 465 PA-B1- MU 40 

451 PA-TR- VO 24 466 PA- B2- MU 50 

452 PA-LM- VO 1 467 PA- B3- MU 55 

453 PA-ST-VO 5 468 PA-B4- MU 60 

454 PA-LO-VO 0 469 PA- B5- MU 63 

455 PA-B1-VO 20 470 PA-BA-TH 52 

456 PA-B2-VO 40 471 PA-TR-TH 56 

457 PA-B3-VO 50 472 PA- LM-TH 1 

458 PA-B4-VO 40 473 PA-ST-T H 5 

459 PA-B5-VO 20 474 PA- LO-TH 0 

460 PA-BA- MU 60 475 PA-B1-TH 30 

461 PA-TR-MU 52 476 PA-B2-TH 55 

462 PA-LM-MU 1 477 PA-B3-TH 63 

463 PA-ST- MU 5 478 PA-B4-TH 一 

464 PA-LO-MU 1 479 PA-B5-TH 40 

注 : Sound mode 中 BA 表示 Bass (低音 ) ，TR 表示 Treble (高 音 ) ; 450 ~ 4$9: VOICE (声音 ) 的 参数 ;460 ~ 469: 




















MUSIC (音乐 ) 的 参数 ; 470 ~479: TREBLE (高 音 ) 的 参数 。 
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表 8-98 第 三 十 一 页 Tuning 菜单 高 频 头 参数 (调试 用 ) 调整 项 目 和 数据 
序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
550 AGC Speed pos mod 调试 用 ， 用 户 不 可 修改 0 
551 AGC Speed neg mod 调试 用 ， 用 户 不 可 修改 1 
552 AGC offset AGC 的 偏 移 值 ， 确 定 后 的 值 ， 不 要 随便 修改 15 
553 OIF 高 频 头 中 频 确定 值 ， 不 要 随便 修改 32 
554 下 高 频 头 中 频 确定 值 ， 不 要 随便 修改 2 








表 8-99 第 三 十 二 页 Power Options 菜单 电源 选项 调整 项 目 和 数据 娘 























序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
800 PWR-SAVE 上 电 电源 模式 选择 0 
801 PWR- ONKEY 上 电 默 认 电 源 模式 1 























注 : 1. 序号 800 项 目 : 设置 为 1 表示 保存 上 次 断 电 状态 . 如 果断 电 时候 是 软 开 机 状态 ， 则 再 次 上 电 时 自动 软 开 机 ， 
如 果断 电 时 是 软 关 机 状态 ， 则 再 次 开机 时 是 软 关机 状态 。 
2. 序号 801 项 目 : 默认 待机 状态 ， 需 要 用 按键 或 者 遥控 开机 。 


表 8-100 第 三 十 三 页 Y delay 菜单 亮色 延 时 调整 项 目 和 数据 

























































































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
805 YFE PAL TV 通道 PAL 制 亮色 延 时 2 
806 YFE SECAM TV 通道 SECAM 制 亮色 延 时 3 
807 YFE NTSC TV 通道 NTSC 制 亮色 延 时 0 
808 YBE CVBS PAL CVBS 通道 PAL 制 亮色 延 时 2 
809 YBE CVBS SECAM CVBS 通道 SECAM 制 亮色 延 时 2 
810 YBE CVBS NTSC CVBS 通道 NTSC 制 亮色 延 时 2 
811 YBE YC PAL SV 通道 PAL 制 亮色 延 时 2 
812 YBE YC SECAM SV 通道 SECAM 制 亮色 延 时 2 
813 YBE YC NTSC SV 通道 NTSC 制 亮色 延 时 2 
814 YBE RGB SV 通道 RGB 亮色 延 时 1 














表 8-101 第 三 十 四 页 Scaler control 菜单 内 部 测试 图 调整 项 目 和 数据 








序 号 项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
822 Test Picture 内 部 测试 图 打开 /关闭 0 














注 : 序号 822 项 目 : 设置 为 1 的 时 候 打 开 内 部 测试 图 ， 供 调试 用 。 








表 8-102 第 三 十 五 页 EMC Emission 菜单 EMC 展 频 设 定 调整 项 目 和 数据 娘 














































































































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
843 EMC TEST 打开 展 频 ， 用 于 过 EMC 时 调节 0 
844 MPLL spread spec 打开 展 频 ， 用 于 过 EMC 时 调节 56 
845 DPLL spread spec 打开 展 频 ， 用 于 过 EMC 时 调节 53 
846 MPLL spread spec 打开 展 频 ， 用 于 过 EMC 时 调节 2 
847 DPLL charge pump 打开 展 频 ， 用 于 过 EMC 时 调节 8 



































































































































































































































屏 的 最 大 亮度 ， 颜 色 太 淡 ， 可 以 把 Saturation 增 大 。 
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表 8-103 第 三 十 六 页 Build info 菜单 版 本 信息 调整 项 目 和 数据 女 
848 BUILD ID 来 关闭 串口 ， 用 户 不 要 使 用 0 
849 CHECK SUM ATV 部 分 程序 的 版 本 号 OX5A5F 
850 DATE 程序 的 日 期 MAR 05 
851 TIME 程序 的 时 间 10: 29 
852 DVB VER DVB 版 本 0 
853 DVB DATE DVB 程序 日 期 0 
表 8-104 第 三 十 七 页 Panel setup 菜单 调整 项 目 和 数据 
854 Init Panel 没有 作用 ， 后 续 删 除 0 
855 Init VGA DDC 初始 化 VGA DDC 0 
856 Init HDMI DDC 初始 化 HDMI DDC 0 
857 PANEL 没有 作用 ， 后 续 删 除 0 
858 Aging mode 调 为 1 进入 老化 ， 调 为 0 退出 老化 0 
859 LVDS MAP 0 代码 预 置 参数 ，1: NS，2: JEIDA，3: NS SWAP, 4: JEIDA SWAP 0 
860 LVDS BITCOLOR 0 代码 预 置 参数 ，1: 6Bit，2: 8Bit，3 : 10Bit 0 
861 LVDS DITHER 0 代码 预 置 参数 ,1: OFF, 2: ON 0 
862 PANEL GAMMA 0 代码 预 置 参数 ，1: 9 组 测试 GAMMA 参数 ，2: GAMMA OFF 0 
表 8-105 第 三 十 八 页 Volume map table 菜单 声音 曲线 调整 项 目 和 数据 

序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
859 Volume =0 音量 菜单 为 0 时 输出 0 
860 Volume =1 音量 菜单 为 1% 时 输出 231 
861 Volume =20 音量 菜单 为 20% 时 输出 530 
862 Volume =50 音量 菜单 为 50% 时 输出 664 
863 Volume =80 音量 菜单 为 80% 时 输出 707 
864 Volume = 100 音量 菜单 为 100% 时 输出 740 
865 Init Volume Table 初始 化 音量 曲线 0 

表 8-106 第 三 十 九 页 Chroma video AV 菜单 图 像 调 整 项 目 和 数据 娘 

866 Brightness 亮度 调整 32 
867 Contrast 对 比 度 调 整 132 
868 Saturation 饱和 度 调整 128 
注 : Decoder 的 亮度 、 对 比 度 、 色 饱和 度 ， 如 CVBS (AV) 通道 ， 暗 场 不 够 暗 ， 把 Brightness 减 小 ， 再 把 Contrast 达到 
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表 8-107 第 四 十 页 Chroma video SV 菜单 图 像 调整 项 目 和 数据 女 












































序 号 项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
869 Brightness 亮度 调整 32 
870 Contrast 对 比 度 调 整 132 
871 Saturation 饱和 度 调整 128 
注 : Decoder 的 亮度 、 对 比 度 、 色 饱和 度 ， 如 SV 通道 ， 暗 场 不 够 暗 ; 把 Brightness 减 小 ， 再 把 Contrast 达到 屏 的 最 大 








亮度 ; 颜色 太 淡 ， 可 以 把 Saturation 增 大 。 


表 8-108 第 四 十 一 页 Chroma video SCA 菜单 SCART 图 像 调 整 项 目 和 数据 娘 
































序 号 项 目 名 称 调整 内 容 参考 数据 
872 Brightness 亮度 调整 32 
873 Contrast 对 比 度 调整 132 
874 Saturation 饱和 度 调整 128 





























注 : Decoder 的 亮度 、 对 比 度 、 色 饱和 度 ， 如 SCART 通道 ， 暗 场 不 够 暗 ， 把 Brightness 减 小 ， 再 把 Contrast 达到 屏 的 
最 大 亮度 ; 颜色 太 淡 ， 可 以 把 Saturation 增 大 。 


表 8-109 第 四 十 二 页 Chroma video TV 菜单 图 像 调 整 项 目 和 数据 文 





















































序 号 项 目 名 称 调整 内容 参考 数据 
875 Brightness 亮度 调整 32 
876 Contrast 对 比 度 调 整 132 
877 Saturation 饱和 度 调整 128 
注 : Decoder 的 亮度 、 对 比 度 、 色 饱和 度 ， 如 TV 通道 ， 上 暗 场 不 够 暗 ， 把 Brighiness 减 小 ， 再 把 Contrast 达到 屏 的 最 大 





亮度 ; 颜色 太 淡 ， 可 以 把 Saturation 增 大 。 


8.10 三 洋 MS258L 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调 整 和 软件 升级 




















三 洋 MS258L 机 心 液晶 彩电 的 主 芯 片 数 模 小 信号 处 理 电 路 采用 MSD61981BTA; 其 他 小 信号 处 
理 电 路 和 存储 需 采 用 13- MN6981-TAB、13-TPA311- D2B、13- MP2127- DQB、13- RT8110- BOB 、 
13- HY27UF- G2B、13- DRK4B2- KOB 等 ; 伴音 功放 电路 采用 TPA3110D2; 输出 功率 为 8W x2。 
适用 机 型 ,三洋 43CE680 、48CE680 等 LED 液晶 彩电 。 


8. 10.1 总 线 调整 方法 


工厂 调整 分 为 工厂 菜单 、 研 发 设计 菜单 、 售 后 服务 菜单 三 个 主 菜单 ， 内 含 多 个 子 菜单 ， 其 各 
个 菜单 的 调整 方法 和 数据 如 下 : 

【进入 工厂 菜单 】 

方法 一 : TV 信 源 下 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进 入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 一 项 上 ， 
然后 依次 按 遥 控 咒 上 的 数字 “0、6、8 、0” 键 ， 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 。 

方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FACTORY-FAC HOTKEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 显示 工 







































































【进入 研发 设计 菜单 】 
方法 一 : 按 遥 控 “ 菜 单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 一 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 
上 的 数字 “1、9、5、0” 键 ， 屏 幕 上 显示 研发 设计 菜单 。 
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方法 二 : 直接 按 “ 回 看 ” 键 (设置 菜单 中 DESIGN MENU- DESIGN KEY 为 ON 时 有 效 ) ， 即 
可 显示 研发 设计 菜单 。 

【进入 售后 服务 菜单 】 

开机 状态 下 ， 按 遥控 “菜单 ” 键 进 入 用 户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 选 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 
控 器 上 的 数字 “9、7、0、5” 键 ， 进 入 售后 模式 ， 屏幕 显示 售后 主 菜 菜 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 菜单 、 研 发 设计 菜单 、 售 后 服务 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 
方向 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-?” 
或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 


8. 10.2 总 线 调整 数据 


三 洋 MS258L 机 心 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 荣 单 调整 内 容 如 下 ， 有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 
功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 OK” 一 项 ，OK 代表 可 以 使 用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 
或 不 正常 。 

工厂 主 菜单 显示 的 子 菜单 和 选项 见 表 8-110， 各 个 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-111 和 
表 8-112。 

研发 设计 主 菜单 显示 的 子 菜单 和 选项 见 表 8-113， 各 个 子 菜单 调整 项 目 和 数据 见 表 8-114 ~ 
表 8-116。 


售后 服务 主 菜 单 显示 的 子 菜单 和 选项 见 表 8-117。 
表 8-110 工厂 主 菜 单 显 示 的 子 菜单 和 选项 
选 项 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
工厂 快捷 键 开 关 (OFF: 关闭 : ON: 开启 ) ， 生 产 线 调试 完毕 后 请 
1-FAC HOTKEY OFF OK 
设置 为 OFF 状态 
OFF: 正常 模式 ， 无 信号 15min 后 会 自动 待机 ; 

5 Gi ON: 老化 模式 ， 无 信号 保持 雪花 状态 ， 不 进入 待机 模式 工厂 在 生 7 60k 
线 无 信号 老化 时 ， 将 值 设 为 ON， 屏幕 左下 将 显示 老化 时 间 。 交 流 关机 
开机 则 重新 计时 



























































































































































3-ADC ADC 数据 校正 〈 下 面 将 详细 说 明 ) OK 
4-WHITE BALANCE 白 平衡 数据 调整 (下 面 将 详细 说 明 ) OK 
出 厂 前 复位 。 确 认 OK 后 清除 所 有 工厂 信息 ， 用 户 不 能 进入 工 
5-SHOP INIT DO a OK 
菜单 
系统 初始 化 ， 回 到 初始 值 。 不 清除 白 平衡 ADC 数据 ， 仅 供 研 发 和 工 
6- NVM RESET DO OK 
厂 做 种 子 使 用 ， 请 勿 调整 
设置 工厂 调试 频道 ， 以 便 工厂 调试 生产 。 工 厂 调试 频道 选择 相应 的 











7-GET FAC CH DO 生产 工厂 (HZ 惠州 、WX 无 锡 等 ) 后 ， 按 “OK” 键 显示 “D0” 直 至 OK 
“0F” 表 示 设 置 完成 





























ON: 交流 上 电 后 直接 开机 ; STB， 交流 上 电 待 机 ; 












































8- POWER ON LAST 本 、 OK 
LAST: 交流 上 电 后 保持 上 次 关机 状态 

9- USB UPDATE USB 盘 升 级 (下面 软件 升级 中 将 详细 说 明 ) OK 

10- DEVICEID TEST NG 检查 MAC、DEVICE ID 、 网 络 连接 等 是 否 OK OK 








注 : 在 上 述 表 格 的 最 底 端 显示 软件 版 本 、 机 型 名 称 、SIACP VERSION 和 软件 更 新 日 期 。 
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表 8-111 工厂 菜单 ADC 功能: 1 


号 通道 的 参数 调整 项 目 和 数据 


吾 













































































































































































选 项 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
SOURCE 信 源 当前 调试 的 信 源 (VGA 、HDTYV 需要 调试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) OK 
R- OFFSET 128 R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
G-OFFSET 128 G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
B- OFFSET 128 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
R-GAIN 128 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
G-GAIN 128 G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
B-GAIN 128 B 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
校准 前 请 按照 菜单 下 方 说 明文 字 输 入 相应 Pattem， 选 中 AUTO ADC 
ee 一 项 后 ， 按 方向 的 “ 右 方向 ” 键 ， 自 动 校 准 当 前 调试 源 的 ADC， 并 显 莽 
示 出 校准 后 的 参数 。 当 校正 成 功 时 显示 “SUCCESS”， 未 校正 /校正 失 
败 时 显示 “FAIL” 
VGA ADC STATUS NG VGA 白 平 衡 是 否 调整 正常 OK 
YPBPR ADC STATUS NG YPBPR 白 平 衡 是 否 调 整 正常 OK 




















注 : 信 源 指 进入 菜单 时 的 信号 源 。 


表 8-112 工厂 菜单 WHITE BALANCE 功能 : 





色温 调试 项 目 和 数据 










































































































































































选 项 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
Oe 信 源 ae 信 源 IDE TV、AW1、AV2、HDTV、VGA 需要 调 访 
试 ， 其 他 信 源 不 需要 调试 ) 

COLOR TEMP NORMAL 调试 NORMAL/C00L/WARM OK 
R-GAIN 128 R 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
G-GAIN 128 G 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
B-GAIN 128 通道 增益 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 

R- OFFSET 128 R 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
G-OFFSET 128 G 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 

B- OFFSET 128 B 通道 偏 移 ， 手 动 可 调 ， 在 自动 调试 后 不 得 更 OK 
WHITE BALANCE INIT| NG 初始 化 白 平衡 值 OK 
VGA ADC STATUS NG VGA 白 平 衡 是 否 调 整 正常 OK 
YPBPR ADC STATUS NG YPBPR 白 平 衡 是 否 调 整 正常 OK 











注 : 调整 参考 坐标 : X=280，Y =290。 





表 8-113 研发 设计 主 菜 单 显 示 的 子 菜单 和 选项 




















选 项 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
1-DESIGN HOTKEY OFF 设置 快捷 键 开关 (OFF: 关闭 ; ON: 开启 ) OK 
2- FACTORY MENU 进入 工厂 调试 菜单 OK 
Ti 出 厂 前 设置 菜单 ， 设 置 一 些 出 厂 前 的 参数 ， 仅 供 研 发 和 工厂 做 种 子 0 











时 使 





用 ， 请 勿 调整 
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( 续 ) 
选 项 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
4-OTHER 其 他 设置 (具体 描述 见 下 面 ) OK 
5-SERVICE MENU 产品 信息 显示 ，USB 在 线 软 件 升级 功能 (具体 描述 见 下 面 ) OK 
6-PARAM SETTING 参数 设 定 (具体 描述 见 下 面 ) OK 
7-HOTEL MENU 酒店 菜单 OK 
表 8-114 研发 设计 SHOP INIT 设置 菜单 功能 项 目 和 数据 
选项 /SHOP MENU 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
VOLUME 30 出 厂 前 音量 设置 (音量 0 ~100 可 调 ) OK 
PIG MODE STANDARD 出 厂 图 像 模式 标准、 动态、 温和 、 门 设 四 种 模式 可 选 ) OK 
SOUND MODE STEREO 出 厂 音 效 (标准 、 音 乐 、 电 影 、 新 闻 、 自 设 五 种 音效 可 选 ) OK 
LANGUAGE CHINESE 出 厂 语 言 (CHINESE 、ENGLISH 两 种 可 选 ) OK 
PRESET CH 1 出 厂 初 始 频道 (1 ~200 可 调 ) OK 
COLOR TEMP NORMAL 出 厂 色温 (NORMAL 、WARM 、C00L 三 种 可 选 ) OK 
AUDIO SCEN DESKTOP 出 三 有 DESKTOP ~ HANGUP 可 选 OK 
SALE MODE HOME MODE 出 三 有 HOME 、SHOP 两 种 可 选 OK 
COLOR SYS AUTO 出 厂 电 视 制 式 (AUTO、PAL、NTSC 三 种 可 选 ) OK 
SOUND SYS D/K 出 厂 伴音 制式 (D/AK、B/G、I、N/M 四 种 可 选 ) OK 
表 8-115 研发 设计 Other 设置 项 目 和 数据 
选 项 MS28L 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
QMAP ADJUST PQ debug 供 研 发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
WHITE PATTERN PQ debug 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
NVM RESET ALL 系统 初始 化 ， 回 到 初始 值 OK 
WDT OFF 看 门 狗 开关 NG 
GOT USERID OFF 标识 修改 本 机 获取 USERID 的 状态 ， 请 勿 随意 调整 NG 
USETEST HOST OFF OFF 访问 测试 服务 器 ON 访问 正式 服务 器 NG 
表 8-116 研发 设计 PARAM SET 设置 项 目 和 数据 
选 项 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
Brightness Curve 亮度 曲线 调整 ， 分 五 段 独 立 调整 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
Contrast Curve 对 比 度 曲 线 调整 ， 分 五 段 独立 调整 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
Saturation Curve 饱和 度 曲 线 调 整 ， 分 五 段 独 立 调整 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
Hue Curve 色 度 曲线 调整 ,分 五 段 独立 调整 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
Sharpness Curve 锐 度 曲 线 调 整 ， 分 五 段 独立 调整 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
Volume Curve 伴音 曲线 调整 ,分 五 段 独立 调整 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
BlackLight Curve 背光 亮度 曲线 调整 ， 分 五 段 独立 调整 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
SSC 展 频 参数 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
OVERSCAN ADJUST 重 显 率 调整 供 研 发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
DBC 自然 光 参数 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
BACKLIGHT 背光 曲线 调整 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 
AUDIO AMP SETTING 声学 测试 预 留 ， 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 NG 
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表 8-117 售后 主 菜 单 显示 的 子 菜单 和 选项 















































PRODUCT INFO 默认 值 功能 说 明 功能 OK 
SW NO 主 软件 的 虚拟 物料 编号 OK 
SIACP VERSION 工厂 调试 软件 的 版 本 OK 
SW DATE 主 软 件 软 件 版 本 的 发 出 时 间 OK 
CHASSIS 机 心 名 称 OK 
ERROR CODE OFF 错误 代码 0SD 提示 开关 OK 
USB UPDATE USB 升级 ， 内 分 Mboot、HDCP 等 可 选 升级 内 容 OK 
HOTEL ENABLE OFF 酒店 机 开关 OK 
NONSTANDARD 有 VIF1 ，VIF2 两 个 选集 供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 OK 





AFEC- D4/AFEC- AD/AFEC-D5 [2] /AFEC-D8/ 
AFEC- D9/ AFEC- A1/ AFEC-66- BIT76/ AFEC-6E- BIT7654/ AF 
VIF1 EC-6E- BIT3210/AFEC-43/AFEC-44/AFEC-CB: 调节 OK 
TV- VIF/AV 部 分 D7-LOW- BOUND D7- HIGH- BOUND VDPATCH 

FLAG 供 研 发 调整 ， 请 勿 随意 调整 





VIF-CR- KP1/KIl1: Hardware proportional loop Filter 
parameter 1 of CR 

VIF-CR- KP2/ KI: Hardware proportional loop Filter 

we parameter 2 of CR 

VIF-CR- KP/KI: Software proportional loop Filter 


parameter of CR 





VIF-CR-LOCK-THR: VIF 重要 参数 
VIF- CR-THR: VIF 重要 参数 
VIF- CR- KP- KI- ADJUST: 根据 信号 的 频率 特性 来 自动 换 挡 
KP/KI: 以 保证 稳定 的 锁 住 信号 
VIF- DELAY- REDUCE : 目前 没有 用 到 ， 不 作 更 改 
VIF OVER MODULATION: TV 过 调 信 号 指标 
VIF TOP: Tuner AGC 电压 起 控 点 
VIF3 VIF VGA MAXIUM: 控制 Tuner AGC 的 最 大 电压 
VIF-GAIN-DISTRIBUTION:， TUNER RF 增益 接近 饱和 的 时 候 ， 
AGC: 电压 阔 值 
VIF- AGC VGA BALANCE 
China- DESCRAMBLER- BOX: 解密 盒 模式 
VIF DEMODULATION- DETECT 
CR- PD- MODEL- SEL.: 
供 研发 调整 ， 请 勿 随意 调整 









































PROJECT NAME 项 目 名 称 (不 可 选 ) NG 
PANEL 屏 的 型 号 (不 可 选 ) NG 


























PROJECT ID ID 选择 ( 子 菜单 包括 机 型 、 屏 、 琐 控 器 、 区 域 和 电源 信息 ) OK 
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8.10.3 软件 升级 方法 


【 主 程序 用 U 盘 升 级 】 

如 机 器 中 已 有 程序 ， 可 以 使 用 TU 盘 升 级 。 方 法 是 ， 将 升级 文件 命名 为 “V8- MS28108- 
LFIVXXX” (XXX 需 改 为 具体 版 本 号 ) 人 然后 插入 到 机 需 的 USB 口中 ， 进 
入 用 户 菜单 “设置 " “功能 设置 “软件 升级 ”"、“ 通 过 USB 升级 ”或 进入 工厂 菜单 选择 “USB 
UPDATE”， 进 行 升级 。 

【无 屏 升 级 方式 】 

上 电 前 在 USB 端口 插入 U 盘 ， 升 级 文件 命名 为 “MS28L- UPDATE”。 按 住 “ 节 目 - ” 键 或 

待机 ” 键 ， 电视 机 开机 上 电 ， 看 到 待机 指示 灯 在 闪 时 放 开 按键 ， 自动 升级 。 

【 网络 升级 方法 】 

连接 宽带 网 络 后 ， 拨 号 或 者 自动 获取 耳 成功， 进入 用 户 菜单 设置 一 软件 升级 一 网 络 升 级 。 

【通过 DEBUG TOOL 来 升级 软件 】 

通过 DEBUG TOOL 来 升级 软件 ， 操 作 比 较 复杂 ， 请 售后 专业 人 员 来 操作 。 升 级 方法 : 

1) 按照 图 8-12 ， 先 连接 好 电脑 和 电视 。 








接 电视 机 的 VGA 端 口 


接 电脑 的 USB 端 口 














多 8-12 





2) 运行 图 8-13 所 示 的 MSTAR 专用 升级 工具 ，ISP-TOOL 。 


i 
Es 
生硬 图- 放 | 万 虹 [Ft | 
地 址 (6) | 新 建文 件 赤 司 加 羯 | 
pr 
名 好 蛙 一 个 新 文件 夹 
GS] 将 注 文件 尖 入 机 到 











让 共享 此 文件 来 








儿 8-13 
3) 运行 成 功 后 出 现 图 8-14 所 示 的 对 话 框 。 
单 击 图 8-14 所 示 对 话 框 右上 部 “CONNECT” 按钮 ， 如 果 出 现 图 8-15 所 示 对 话 框 ; 
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MStar ISP Utility Y4.3.2.2 


tar 


sem On Lor 























FEA 
Read Auto 





Aar 


Se Oru lor 





IE > 


@@ Cant Find the Device Type !! 


LL 请 二 











色 8-15 


表示 出 现 升级 故障 ， 请 检查 连接 是 否 有 问题 。 
4) 连接 正常 后 ， 单 击 LOAD 装载 程序 ， 弹 出 图 8-16 所 示 的 文件 夹 选项 。 选 择 合适 的 程序 单 
击 保 存 。 








曙 | 光 | 名 | 及 i | 归 | 可 了 | 区 | 加 | 于 


J| Device | Loan Read Auto BPYV |Restore| HDCP |_Erase | Config | Connect Dis Con 


Checksum : 


于 Run | 





End Addr. : |0xFFFFFFFFFFF 












- 后 工 程 师 审 答 文 全 
总 我 的 电脑 园 囊 州 委托 样机 











多 8-16 
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5) 单 击 图 8-17 上 部 的 “AUTO” 按 钮 ， 再 单 击 “RUN” 按 钮 ， 即 可 开始 烧 写 程序 。 该 工具 
庶 写 程序 比较 慢 ， 大约 5 ~6min， 烧 写 时 请 耐心 等 待 。 








=IGlxl 











本 | 友 : 


Read Auto 









Connect Dis Con 








Source File: 
Mv ReConnect Mv Blank 
Mv Read File FF HDCP Key 
Checksum : key #0 
T Restore Data lv Program 
VM Verify 
f Erase Device vy Exit 1ISP 
CT File Area 车” 
广 Erase Area 厂 Fi 512 KBWies 
三 Partial Erase 5 p | 
EapsedTime fc sm | 


图 8-17 


6) 烧 写 完成 后 会 自动 关机 再 开机 ， 请 按照 第 一 种 方法 执行 初始 化 ， 并 选择 好 屏 参 。 
7) 关机 ， 再 开机 ， 完 成 升级 。 升 级 过 程 中 出 现 问题 ， 请 联系 售后 专业 人 员 解 决 问题 。 








8.11 日 立 D8MW 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 和 软件 升级 

















日 立 D8MW 机 心 液 晶 彩 电 和 液晶 显示 器 的 主 芯片 数 模 小 信和 号 处 理 电路 采用 FLI8538 ; 其 他 小 
信号 处 理 电路 和 存储 器 采用 SN74LVC1G、S119125、PCM1808、WM8520、NJW1109V、 
NJU26041 、TC4066 、R5106N291A、 MAX202IPW、DCM3563C1 、THC63LVD1024 、 SII19134CTU 
等 ; 伴音 功放 电路 采用 TAS5706。 液 晶 彩 电 遥 控 器 型 号 为 CLE-997， 液 晶 显 示 器 遥控 器 型 号 为 
CLE-998 。 

适用 机 型 : 日 立 UT-32- MHO8CB/CW/CR/CA、UT37- MX08CB/CW、UT42- MX08CB/CW 等 
液晶 彩电 和 UT-32- MH18CB/ACW/CR/CA、UT37- MX18CB/CW、UT42- MX18CB/CW 等 液晶 显 
示 器 。 


8.11.1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 
按 住 电视 机 或 显示 器 上 的 “Menu/Returm” 刍 同时 按 下 电源 开关 ， 直 到 出 现 如 图 8-18 所 示 的 

































































工厂 菜单 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 , 一 是 按 显示 单元 上 的 “Menu” 键 或 
“电源 开关 ” 键 ; 二 是 按 和 遥控 器 上 的 “Menu” 键 或 SERVICE 


No DATA VAOOl 32LW-A Ml 001 Sub001 
:Lo | 

















“电源 开关 ” 键 。 
【项 目 选 择 与 调整 】 
进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 调整 菜单 时 ， 按 遥 
控 嚣 上 的 “上 /下 方向 ” 键 用 于 调整 项 目 代 码 选 择 调整 
项 目 ， 按 “OK” 键 进入 和 执行 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方 
向 ” 键 用 于 改变 数据 有 效 值 调整 所 选项 目 数 据 ; 按 :15.7 V59.9 L:263 
“Mute” 键 设 为 初始 值 。 按 “菜单 ” 键 返回 主 菜单 。 





























图 8-18 
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8.11.2 总 线 调整 内 容 


日 立 D8MW 机 心 液晶 彩电 和 液晶 显示 器 工厂 模式 调整 内 容 如 下 : 
【视频 色温 调整 】 
视频 色温 调整 分 为 Cool (冷色 调 模 式 ) 、Normal (正常 模式 )、Warm (上 暖色 调 模式 ) 三 种 模 
式 ， 每 种 模式 的 方法 和 步骤 见 表 8-118 ~ 表 8-120。 对 于 维修 部 件 ， 平均 数据 已 经 被 写 入 主板 中 。 
如 果 没 有 必要 ， 请 不 必 进 行 调整 。 
表 8-118 视频 色温 调整 ( Cool) 方法 和 步骤 




























































































顺 序 准备 和 调整 方法 步 又 
1 调试 信号 : HDMI 1080i; 信号 形式 : 全 白光 栅 信 和 号; 视频 LEVEL: 90% 
2 在 图 像 调 整 菜单 复位 ;图像 模 式 : 动感 
调整 前 3 色 测 定 仪 (CA-210) 必须 用 CS-1000 等 的 分 光 放 射 辉 度 计 或 基准 LCD 进行 校正 
的 准备 4 屏幕 尺寸 设 为 完整 模式 
5 彩色 分 析 仪 (CA-210) 置 于 屏幕 中 心 
6 图 像 模式 : 动感 
1 设 为 工厂 调试 模式 
对 维修 菜单 项 中 按 以 下 的 数据 对 初始 数据 进行 核对 ， 如 有 不 同 ， 请 改正 : 
调整 广 调整 ，No. 000 =230; No. 001 =230; No. 002 = 240 
法 步骤 5 接收 全 自信 号 。 然 后 按 以 下 调整 : R DRV-COOL (No.000)，G DRV-COOL (No.001) 
或 B DRV-COOL (No.002) ， 任 选 2 个 (或 者 1 个 ) 进行 调整 
并 且 符 合 以 下 规格 ， (注意 ) 至 少 有 一 项 的 值 不 变 : 视频 色温 (COOL) : x =0.266 + 


0. 005; y =0. 270 +0. 005; 4000K + OMPCD 


























注 : 1. 色温 必须 在 屏幕 最 亮 的 条 件 下 调试 ， 所 以 初始 值 设 置 为 最 大 。 调 整 时 仅 往 减 少 亮度 的 方向 进行 。 
2. 注意 ， 每 种 图 像 模式 都 有 复位 项 。 
3. 当选 中 调试 号 码 000 、001 或 002， 色 温 将 改 成 COOL 模式 。 
表 8-119 视频 色温 调整 ( Normal) 方法 和 步骤 
顺 序 准备 和 调整 方法 步 又 
调整 前 的 准备 与 COOL 模式 类 似 
1 设 为 工厂 调试 模式 























对 维修 菜单 项 中 按 以 下 的 数据 对 初始 数据 进行 核对 ， 如 有 不 同 ， 请 改正 : 









































2 
调整 ， No. 003 =224; No. 004 =224; No. 005 = 224 
调整 方 
法 步骤 接收 全 自信 号。 然后 按 以 下 调整 . R DRV-NORMAL (No.003),G DRV-NORMAL 
(No.004) 或 BDRV-NORMAL (No.005), 任 选 2 个 (或 者 1 个) 进行 调整 
下 并 且 符 合 以 下 规格 ，( 注意 ) 至 少 有 一 项 的 值 不 变 : 视频 色温 ( Normal) : x =0.285 二 


0. 005; y=0.293 +0. 005; 9300K + OMPCD 


























注 : 1. 色温 必须 在 屏幕 最 亮 的 条 件 下 调试 ， 所 以 初始 值 设 置 为 最 大 。 调 整 时 仅 往 减少 亮度 的 方向 进行 。 
2. 注意 ， 每 种 图 像 模式 都 有 复位 项 。 
3. 当选 中 调试 号 码 003 、004 或 005 ， 色 温 将 改 成 Normal 模式 。 
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表 8-120 视频 色温 调整 (Warm) 方法 和 步骤 










































































顺 序 准备 和 调整 方法 步 又 
调整 前 的 准备 与 COOL 模式 类 似 ; COOL 模式 的 调试 必须 得 完成 
1 设 为 工厂 调试 模式 
， 对 维修 菜单 项 中 按 以 下 的 数据 对 初始 数据 进行 核对 ， 如 有 不 同 ， 请 改正 : 
调整 ， No. 006 =224; No. 007 =224; No. 008 = 224 
调整 方法 步 又 3 接收 全 自信 号 。 然 后 按 以 下 调整 : R DRV-WARM (No.006 ) ，G DRV-WARM 
(No.007) 或 B DRV-WARM (No.008)， 任 选 2 个 (或 者 1 个) 进行 调整 
并 且 符合 以 下 规格 ，( 注 意 ) 至 少 有 一 项 的 值 不 变 : 视频 色温 (Warm) : * =0.314 上 
0. 005; y =0. 323 + 上 0.005; 6500K + OMPCD 
注 : 1. 色温 必须 在 屏幕 最 亮 的 条 件 下 调试 ， 所 以 初始 值 设置 为 最 大 。 调 整 时 仅 往 减 少 亮度 的 方向 进行 。 
2. 注意 ， 每 种 图 像 模式 都 有 复位 项 。 
3. 当选 中 调试 号 码 006 、007 或 008 ， 色 温 将 改 成 Warm 模式 。 
4. Warm 色温 模式 调整 与 Normal 色温 的 驱动 数据 同步 。 所 以 ， 当 Normal 色温 的 驱动 数据 改变 时 ，Warm 色温 的 

















驱动 数据 也 会 发 生 改 变 。 


【 规格 参数 】 
规格 参数 包括 : 屏幕 的 累计 时 间 参 数 、 初 始 化 、 出 三 设置 三 个 选项 





1. 屏幕 的 累计 时 间 (单位 : hb) 
编号 为 655 的 就 是 屏幕 的 累计 时 间 (单位 : h) ， 如 


图 8-19 所 示 ， 
键 ， 可 以 复位 


2. 初始 化 





(1) 把 维 


1， 然 后 按 “OK” 键 ， 此 时 画面 消失 ， 开 始 初始 化 。 
(2) 大 概 2s 后 ， 更 新 完成 ， 画 面 重新 出 现 ， 在 画 





把 编号 为 654 的 值 改 为 1， 然 后 按 “OK” 
该 数值 。 


修 调整 荣 单 中 编号 为 659 的 值 由 0 改 为 

















15.7 V:59.9 L:263 






































面 重新 出 现 之 前 ， 不 能 关 掉 电源 。 图 8-19 
(3) 把 编号 为 630 选项 中 的 数据 按 表 8-121 所 列 数 
据 进 行 更 改 。 
表 8-121 编号 为 630 选项 中 的 数据 
调整 编号 
序 号 去 向 地 机 型 名称 
630: 用 户 设置 
UT32 
1 中 国 UT37 3 
UT42 
3. 出 三 设置 
(1) 按 电视 机 或 显示 恬 上 的 “电源 ” 键 关 掉 电源 (电源 指示 灯 熄 灭 ) ， 或 者 按 遥 控 器 上 的 




















“关机 ” 键 ( 














色 源 指示 灯 变 红 ) 。 





(2) 开启 电源 的 同时 ， 按 住 “ 上 方向 ” 键 并 保持 5s 以 上 。 
【查看 软件 版 本 】 
软件 的 版 本 在 设置 ( HDMI/ 综合 频 模式 ) 菜单 里 能 找 得 到 ， 如 图 8-20 所 示 。 
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8.11.3 软件 升级 方法 


【 主 软件 更 新 】 
当 软 件 需要 更 新 时 ， 请 参照 此 过 程 。 
1) 准备 好 Dsub9pin- MiniDin9pin 线 缆 ， 如 图 8-21 所 示 。 


设置 

视频 省 电 模 式 ” 关 
RGB 输 入 合成 
彩色 制式 。 自动 


选择 开 / 关 ”返回 
VM200-200 00-1 





主 软 件 版 本 
副 软 件 版 本 





图 8-20 图 8-21 
2) 连接 MiniDin9pin 插头 到 服务 终端 ， 如 图 8-22 所 示 。 


3) 进入 维修 调整 菜单 模式 ， 如 图 8-23 所 示 ,， 选择 RS232CSW， 光 标 停 留 在 No. 653 
(RS232C SW)， 按 下 “向 右 ” 键 , 将 0 改 为 1， 再 按 下 “OK” 键 。 





SERYVIGE 二 -二 之 
NO. DATA VAE13 S50OAF TA 113 Sub103 
650: 


651: 


底部 视图 





图 8-22 图 8-23 


4) 双击 “ISP Utility” 图 标 ， 如 网 8-24 所 示 。 

5) 出 现 图 8-25 所 示 的 界面 时 ， 选 择 接口 : 串口 ， 芯 片 ，FLI8538， 闪 存 ， S29A1L032D， 然 
后 单 击 闪 存 图 像 选择 按钮 。 

6) 选择 新 的 软件 。 如 图 8-26 所 示 ， 例 如 : (“DSM- VM200. hex”) 然后 单 击 “打开 ”。 

7) 单 击 “开始 "”， 然 后 执行 擦 除 ， 编 码 ， 校 验 ， 如 图 8-27 所 示 。 

8) 出 现 图 8-28 所 示 的 提示 对 话 框 ， 单 击 “OK” 键 。 

9) 等 待 大 约 200s， 直 到 出 现 “ISP successful”， 如 图 8-29 所 示 。 然 后 出 现 绿色 图 标 。 

10) 退出 ISP 设备 ， 如 图 8-30 所 示 。 

11) 关闭 电视 机 ( 拔 掉 AC 电源 线 ) 。 

12) 重新 打开 电视 机 ( 插 上 AC 电源 线 ) 。 





























Pre 


| 


条 


cm ell 


图 8-24 





Ele HR 
JSP Settings | HDCP Settines | 


oa IE 
局 Dem 了 +- 白 余 图- 


Click Open 
( 单 击 打开 ) 


To hide this window, cliq 
button to the left of thid 
show this window again, 
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Bi Hob ; 


SP Settings | HDCP Settines | 





Welcomel 


Welcome to 
Genesis ISP Ut 


This window displays error infol 
ISP Utility, When an ISP proce| 
window will contain a descripti| 
and suggested ways of fixing 





Tine OD0s 


| 
Cancal Start | 








。 To hide this window, cliq 
button to the left of thi 
show this window again, 














加 25-H|| @ 加 加 | Genesis SP Utitity A 1853 





8-25 


enesis ISP Utilit 
Eie Hep 

JSP Settines | HDCP Settnes | 

Chp: FLB538 

Flsskr S29AL032D 

Flash Image- C¥D8M_VM200.hex 


© 
Bh | Genesi 


Welcomel 


Welcome to the 
Genesis ISP Ut 


This window displays error infal 
ISP Utility, When an ISP proce 
window will contain a descripti 
and suggested ways of fixing 











® To hide this window, cli 
button to the left of thi 
show this window again, 





澳 29-F|||@ 加 太 ||[ 各 Genesis SP Utitity 


8-26 

















ISP Settings | HDCP Settines | 















PHM be CC] 


Comecior Fo 可 志 | 
Chip: FU8538 5 © 
Flash LD 了 | 说 人 hg Genesil 


| Welcomel 
WESESITIE > 
Entering debue mode. 
Please reset the board and press OK 


Welcome to th 
Genesis ISP Ut 


This window displays error infa 
ISP Utility, When an ISP proce 
window will contain a descripti 
and suggested ways of fixing 








se To hide this window, 9 
button to the left of thi 
show this window again, 








‘0 Genesis ISP Utility Genesis ISP Utility 











Epes Ee 


图 8-28 














器 








8-27 






















Ee bep 
ISP Settines | HDCP Settnes | 





Coonecton: [Seral 了 ] Setires 
Chp: FLBSS 了 





Flash: [S29AL032D 了 
[cyDosM_vMz00hex 








© 
WGN oes 


Welcomel 


Welcome to th 
Genesis ISP Ut 


This window displays error infd| 
1SP Utility, When an 1SP procal 
window will contain a descript| 
and suggested ways of fixing 





。 To hide this window, clid 
button to the left of thi 
show this window again,| 

















13) 进入 维修 调整 菜单 模式 ， 如 图 8-31 所 示 。 
14) 光标 停留 在 No. 659 (EEPROM 更 新 操作 ) ， 如 图 8-32 所 示 。 


15) 按 下 “向 右 ” 键 ， 将 数据 0 一 1 。 
16) 按 下 “OK” 键 。 
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17) 等 待 短 时 间 的 熄灭 后 ， 然 后 No. 659 的 值 将 变 成 “0”， 完 成 EPROM 的 更 新 操作 ， 如 
图 8-33 所 示 。 


SERVIGE 一 之 
Dk 


说 ftsg Genesi| 


Welcomel 


Flash Jmage |C:¥D8M_VM200.hex | 


Welcome to th4d 
Genesis ISP Ut 


This window displays error infq 
ISP Utility. When an ISP proce| 
window will contain a descripti 
and suggested ways of fixing 








。 To hide this window, clid 
button to the left of thid 
show this window again, 








[7 90 


图 8-31 


SERVICE 天- 一 二 三 

NO. DATA VALT13 50AF TAI 113 |Sub103 
650: 0 A 
651: 0 
652: ‘0™ 


653 
654 两 个 数字 应 该 一 样 
655 和 


656:007 
657: x 
pop 


656:007 
657™ 


\ 


‘0. V: 





图 8-32 人 


18) 按 “ 音 量 +/-” 键 和 “光标 上 /下 ” 键 选中 No. 630， 按 “光标 左 / 右 ” 键 , 将 该 项 设 
置 为 3， 再 按 “O0K” 键 , 按 “MENU” 键 ,退出 调整 模式 。 

19) 开启 电源 的 同时 按 住 “ 光 标 上 ” 键 5s 以 上 ， 启 动 出 厂 设 置 。 

20) 关闭 电视 机 ， 移 除 MiniDin9pin 接口 。 

【 副 软 件 升 级 】 

当 软 件 需要 更 新 时 ， 请 参照 此 过 程 。 

1) 关闭 电视 机 电源 。 

2) 使 用 USB 线 连接 E8 或 E8a 和 PC。 

3) 通过 PM02: ZH-100pin 接口 ， 连 接 E8 或 

8a， 如 图 8-34 所 示 。 

4) 启动 “Flash Development Toolkit 4. 00 Basic”, 
依次 选择 “开始 一 所 有 程序 一 Renesas 一 Flash Devel- 
opment Toolkit 4. 00— Flash Development Toolkit 4. 00 
BasiC” 。 

5) 选择 一 个 下 载 文 件 ， 如 图 8-35 所 示 ， 例 如 : 



























































第 8 章 国外 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 ”297 





D8 M- SUB- V200. mot。 
6) 打开 电视 机 ， 单 击 “OPEN”， 如 图 8-36 所 示 。 

















FDT Simple Interface (Unsupported Freeware Version) 





BASIC FILE PROGRAMMING 








RSF21248 Pont: [于 





-File Selection 


Look in: | 回 oaM_sub_RoM 了 | 中 回合 国 - 
® Download File 

i D8M_SUB_V200.mot 
[S User/ DataArea [ 朵 











Click 
( 单 击 ) 


File name: D8M_SUB_V200.mot 
Files of type: |Proiect Files z=| Cancel | 


图 8-35 图 8-36 











This is an unsupported freeware version 











7) 单 击 “Program Flash” 按 钮 ， 如 图 8-37 所 示 。 
8) 单 击 “OK” 键 ,不 勾 选 “Power Supply”， 启 动 更 新 ， 如 图 8-38 所 示 。 


FDT Simple Interface (Unsupported Freeware Version 





BASIC FILE PROGRAMMING 








Device : R5F21248 Port: E8 
File Selection 


Target Power from EB 
全 Dowmnioad File 





Eo oo Sh RowDeMLSUB_vzonumat 于 | Please select whether the E8 should power the target: 


Tuaomaf 可 [this setting will be retained until the prolect is closed) 


厂 Power Supply 





This is an unsupported freeware version 




















和 8-37 图 8-38 








9) 等 待 直到 出 现 消 息 “Image successfully written to device”， 完 成 更 新 ， 如 有 需要 ， 校 验 闪 
10) 单 击 “ 退 出 ”。 

11) 关闭 电视 机 。 

12) 从 PM02 接口 移 除 E8 或 E8a。 

13) 打开 电视 机 。 

【 媒体 中 心 主 软件 升级 方法 】 

本 方法 仅 适 用 于 08 系列 液晶 彩电 。 

升级 准备 : 

1) 准备 一 个 USB 存储 器 (U 盘 或 带 存 储 卡 的 USB 读 卡 器 ) 。 

2) 在 PC 上 ， 将 最 新 的 主 软件 复制 到 USB 存储 器 中 。 
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升级 步骤 ; 

1) 将 存 有 最 新 的 主 软件 的 USB 存储 器 插入 到 媒体 中 心 前 面 的 USB 端子 中 。 

2) 按 遥 控 器 CLE-997 上 的 “STB” 键 将 遥控 器 
切换 到 STB 模式 。 

3) 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ， 从 列表 中 用 上 
下 选择 “系统 ”并 按 “OK” 键 ， 出 现 如 图 8-39 所 示 

















人 〇 系统 
系统 状态 





























的 对 话 框 。 
4) 按 遥 控 器 上 的 数字 “7、8、9、0、0、0” 刍 ， 
从 列表 中 用 选择 “系统 ”并 按 “OK” 键 ， 出 现 如 按 [ok] 来 选择 . 
图 8-40 所 示 的 对 话 框 
5) 选择 “A: 接口 1” 并 按 “OK” 键 ， 出 现 图 8-39 


“选择 驱动 器 ”对 话 框 ， 如 图 8-41 所 示 。 

6) 选择 “A: 磁盘 1” 并 按 “OK” 键 ， 出 现 “ 选 择 档案 ”对 话 框 ， 如 图 8-42 所 示 。 

7) 选择 主 软件 ( 例 : hms-china-v0. 6.6. Zim) 并 按 “OK” 键 出现 确认 对 话 框 ， 如 
图 8-43 所 示 。 选 择 “ 是 ”并 按 “OK” 键 ， 更 新 开始 。 




















-系统 选择 端口 
系统 状态 A: 接 口 1 
软件 更 新 B: 无 
图 像 设 定 . 
Wide Mode 选择 驱动 器 
AFC Delay Time A: 磁 盘 1 
HDCP B: 无 
0C: 无 
D: 无 


AD 系统 选择 端口 
系统 状态 A: 接 口 1 
软件 更 新 

图 像 设 定 
Wide Mode 

AFC Delay Time 

HDCP 
























































按 [ok] 来 选择 . 按 [ok] 来 选择 . 





图 8-41 


选择 档案 


人 系统 选择 档案 
系统 状态 
软件 更 新 
图 像 设 定 
Wide Mode hms-china-v0. 6. 6. zim 





确 认 
你 要 更 新 吗 ? 



































AFC Delay Time 
HDCP 





按 [ok] 来 选择 . 


按 [0Kj 来 选择 . 





图 8-43 


8.12 飞利浦 32TA2800 液晶 彩电 总 线 调整 


























飞利浦 32TA2800 液晶 彩电 的 主 电路 由 电源 板 、SCALER 板 、 控 制 板 、 侧 AV 板 组 成 。 小 信 
号 处 理 主 电 路 采用 MST96889LD; 音频 功放 电路 采用 TPA3005D2; 耳机 放大 电路 采用 TPA6110，; 
帧 存储 器 采用 HY5DU281622; 程序 存储 器 采用 S25FLO004A、M24C32。 

适用 机 型 : 飞利浦 32TA2800 等 液晶 彩电 。 
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8. 12. 1 总 线 调整 方法 


【进入 /退出 工厂 模式 】 

1) 在 正常 工作 模式 下 按 “MUNE” 键 ， 进 入 0SD 菜单 。 

2) 按 遥 控 器 上 的 “062596 + MUNE” 键 。 

3) 屏幕 将 在 底部 显示 F3 目录 ， 选 中 F3 目录 ， 然 后 按 “ 右 方向 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 调整 主 菜 单 ， 并 在 最 上 部 显示 电视 机 的 工作 时 间 和 软件 版 
本 。 按 “节目 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 主 菜单 的 名 称 ， 按 “ 左 方向 ” 键 进 入 子 菜单 。 
按 “ 节 目 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 
调整 所 选项 目 数 据 。 

【故障 代码 】 

当 飞 利 浦 32TA2800 液晶 彩电 出 现 故障 时 ， 会 在 屏幕 上 显示 出 故障 代码 ， 维 修 人 员 根 据 故 障 
代码 的 提示 进行 维修 ， 可 大 大 提高 维修 效率 。 下 面 简要 说 明 故 障 代 码 的 查询 方法 与 故障 代码 的 
含义 。 

按压 遥控 器 上 的 “MUNE +123654” 键 ， 对 于 正常 的 彩电 ， 在 屏幕 上 会 有 显示 菜单 。 如 果 进 
入 故障 代码 菜单 时 ， 故 障 代码 显示 0x01， 说 明 DDR 帧 存储 器 有 故障 ; 如 果 故 障 代码 显示 0x02 ， 
说 明 总 线 有 故障 ; 如 果 故 障 代 码 显 示 0x03， 说明 高 频 调谐 器 有 故障 ; 如 果 故 障 代 码 显 示 0x04 ， 
说 明 解 码 电路 有 故障 。 


8.12.2 总 线 调整 数据 




































































































































































































































































飞利浦 32TA2800 液晶 彩电 工厂 模式 菜单 的 调整 项 目 说 明 、 调 整 范围 及 操作 方法 见 表 8-122。 
表 8-122 飞利浦 32TA2800 液晶 彩电 工厂 模式 菜单 的 调整 项 目 说 明 、 调 整 范围 及 操作 方法 
序号 项 目 说 明 数据 范围 调整 方法 
Action Items 动作 项 目 
0 Exit Factory 退出 工厂 状态 按 “OK” 键 
PC， 任何 有 黑白 色 的 图 案 MW a 
1 Auto Color YPbPr，SMPTE 彩 条 消失 ,调整 完毕 后 0SD 
Switch Items 开关 项 目 
2 Power On 电源 接 通 On/Off 
3 AGING MODE 老化 模式 ， 接 通电 源 ， 无 信号 输入 On/Off 
ADC Gain&Offset AutoColor (自动 彩色 ) 的 调整 会 改 
(A-D 转换 器 增益 与 变 这 些 项 目的 数据 值 ， 并 且 数 据 值 
扁 置 调整 项 目 ) 在 VGA 和 YPbPr 时 有 所 不 同 
4 ADC- GAIN-R R 信号 ADC (A-D 转换 器 ) 增益 0 ~ 255 按 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
5 ADC- GAIN-G G 信号 ADC 增益 0 ~ 255 按 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
6 ADC- GAIN-B B 信号 ADC 增益 0 ~255 按 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
7 ADC-OFFSET-R R 信号 ADC 偏 置 0 ~127 按 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
8 ADC- OFFSET-G G 信号 ADC 偏 置 0 ~127 按 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
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( 续 ) 
序号 项 目 说 ” 明 数据 范围 调整 方法 
9 ADC- OFFSET-B B 信号 ADC 偏 置 0 ~127 按 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
Color Temperature 数据 值 在 AV、VGA 、DTV 
(色温 调整 项 目 ) 和 YPbPr 时 有 所 不 同 
色温 RR 信号 调整 
10 LR- TEMP- a 0 ~255 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
CLR R (后 端 SCALER 电路 让 信号 增益 调整 ) 按 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
色温 G 信号 调整 
11 LR-TEMP- 人 ~255 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 
C G (后 端 SCALER 电路 C 信号 增益 调整 ) 0 按 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
色温 B 信号 调整 
12 LR-TEMP-B Ee 0 ~255 “ 左 、 右 ” 键 看 改变 数据 值 
(后 端 SCALER 电路 B 信号 增益 调整 ) a 
Tuner&Panel ID 调谐 器 与 液晶 面板 识别 项 目 
13 EEPROM ID 数据 值 随 液晶 彩电 型 号 不 同 而 不 同 














8.13 ”飞利浦 32HFL2200 液晶 彩电 总 线 调整 

















飞利浦 32HFL2200 液晶 彩电 的 小 信号 处 理 电 路 采用 NVT72633、 








SG6961 、TNY277、1.6599D 等 。 
适用 机 型 : 飞利浦 32HFL2200 、42HFL2300 等 液晶 彩电 。 
【进入 /退出 工厂 模式 】 








G912T63U 、SC189 、 
GS657FI12U、 TPA6132A2RTER、 AD82581B-TKG、 DRV603PWR、 PI3HDNI301ZLEX、 NT72634 、 


在 TV 状态 下 ， 按 “菜单 ” 键 和 数字 “1、9、9 、9” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 


调整 后 ， 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 





进入 工厂 模式 后 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 项 目 数据 。 





8.14 夏普 LCD-20B10A 液晶 彩电 总 线 调整 





夏普 LCD-20B10A 液晶 彩电 的 小 信号 处 理 电 路 采用 LA4635A-E、TC4053BF、NJM2246M、 
PQ200WNA 、PC123YB2 、 SE012N、 BUF12800AIPWPR、 MSP3413G、 BH3544F、 M30624MHP、 


PST3229NR 、MM3203BFBE 、MST3586F 等 。 


8.14.1 总 线 调整 方法 


调整 前 请 将 电源 ( AC 220V) 端 直接 插 ，NAC 插座 ， 打 开 
置 一 机 型 数据 传送 到 已 设 定 的 EEPROM (TC) 中 。 
【进入 检查 模式 】 








VF 














E 源 (初始化) 一 机 型 





将 KEY5 ( 微 处 理 需 82 脚 ) 置地 (上 L) 后 ,打开 电源 ， 即 可 进入 检查 模式 ， 
KEY-5 的 电 平 高 低 选 择 检查 项 目 ， 检 查 内 容 见 表 8- 123。 























通过 


I 和 尺寸 的 设 


操 作 KEY- 4 从 
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表 8-123 KEY-4、KEY-S 电 平 高 低 选 择 的 检查 内 容 




















KEY-4 KEY-5 模式 移行 
H H 普通 模式 (EEPROM 内 没有 数据 ， 将 数据 写 人 并 保存 ) 
L H 调整 模式 下 移行 
H L 用 CHECHER 操作 MASTOR- ROM 的 值 (检查 后 EEPROM 依旧 是 空 的 ) 
L L 将 初始 化 EEPROM 的 主 值 写 入 微 处 理 器 (不 蔡 换 工程 调整 值 ) 


【进入 调整 工程 模式 】 
有 两 种 方法 : 一 是 接 通电 源 ， 使 用 专用 遥控 器 ， 按 下 “REMOTE (调整 工程 )” 键 ; 二 是 将 
KEY4 ( 微 处 理 器 81 脚 ) 设置 接地 ， 接 通电 源 。 

【服务 和 调试 转换 】 

SERVICE (服务 调整 ) 状态 下 ， 同 时 按 “ 切 换 (TVZVIDEO)” 键 和 “ ” 键 ， 按 下 
源 开 关 ， 检 查 工 程 模 式 的 “K” 字 符 显示 在 屏幕 左上 角 ; 同时 按 下 “频道 ~” 键 和 “音量 -” 
键 ， 屏 幕 将 变 为 调试 模式 。 

调试 完毕 ， 关 闭 电 源 ， 退 出 调试 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 可 选择 切换 菜单 和 选项 ， 如 果 切 换 
到 了 页 尾 ， 青 按 下 “菜单 ” 键 , 将 跳 到 下 一 页 的 第 一 项 。 不 管 在 哪个 位 置 按 下 “PRESET” 键 ， 
光标 将 跳 到 下 一 页 的 第 一 项 。 在 调整 菜单 中 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “光标 控制 上 / 
下 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 刍 或 “光标 控制 左 / 右 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 
数据 。 

不 管 在 哪个 位 置 按 下 菜单 “manual ee 人 工 存 储 键 ， 光 标 将 跳 到 当前 页 的 第 一 项 。 除 

4 页 的 IIC DATA 以 外 ， 按 下 “确定 ” 键 后 将 进入 该 项 各 设 定 值 的 页 面 。 退 出 某 一 页 前 按 
“RETURN” 返 回 键 。 


8.14.2 总 线 调整 内 容 


et oa et rn ee 
整 完成 过 程 : 设置 一 打开 电源 一 调试 模式 (遥控) 一 负 偏 置 、 对 比 度 、TAMP、 白 平衡 的 
my Ce OFF 及 GAIN)。 
【初始 化 】 
1) 将 IC2001 (MCU) 的 81 脚 和 82 脚 接 地 ， 然 后 接 通电 源 。 
2) 请 确认 机 器 尺寸 为 20in。 
3) 选择 机 种 名 为 “A647H”。 调 整 过 程 菜单 0SD 第 1 页 的 画面 ， 见 表 8- 124。 


表 8-124 调整 过 程 菜单 OSD 第 1 页 
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0|11121|13141516171819 1101111121131141153116117 118119120 | 21 |22 |23 124 |25 26 
0 1 
1 > IMIOID,IEIL Al614171| 开 
2 IINICI| S|I12 1 E 2 | 0 
3 EIRIRIOIR N | 0 RiIEISIEITI 0 
4 PIUIBILIIIC M | 0 E OFIF 
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( 续 ) 
iiLi|213 1 二 | 和 |161718 9 10|1111213|114|15|16|17 |18119|20 121 122|123 ,24|125 126 
6 了 |X|T GQIlNITIRIGIE G.IFI|IF 
VIEIR RIOIM 1 0.11 .A GI 让 |IL|IBIU 
【调整 】 
1. 对 象 偏 置 调整 
触发 FLICKER 确认 用 内 部 测试 画面 ; 将 指定 夹具 移 至 画面 中 心 ; 用 示波器 观测 夹具 输出 ，; 














将 调试 过 程 第 2 页 的 “COM BIAS” 波 形 峰 峰值 调 至 最 小 。 


2. TAMP 调整 


A 





















































接收 PAL 标准 彩 条 信和 号; 当 第 2 页 的 “Y” 项 的 最 大 值 不 在 下 表 所 列 的 范围 内 时 ， 请 调整 这 
一 页 的 “PALTAMP” 项 : 机 种 (MODBL) A3KL20810A、 设 定 值 (PAL) 155 ~158。 参考 调 整 过 
程 菜单 第 2 页 的 画面 ， 见 表 8-125。 

表 8-125 调整 过 程 菜 单 第 2 页 的 画面 

0|111|121314153161718 119110111112113114 113 116 117 118119 ,20|21 |22 123 |24 125 ,26 
0 | 2 
1 ICIOIM BIIIA,S 413 |10 
2 TIAIMIP EG 1 13:|3 
3 YIDIAITIA 1 1353 15 
4 TIAIMIP 1|15 .8 
5 NITISIC T 了 9 | 0 
6 PIAIL A 9156 
7 PIAIL N M 9156 


























3. 白 平 衡 调整 












































调整 方法 : RGB CUTOFF2 调整 至 白 40% 后 ，RGB- GAIN 调整 至 白 80% 。 
























































测试 信号 调整 : 输入 信号 是 生成 画面 左 白 80% (191 阶 调 )、 右 40% (92 阶 调 ) 的 DVP 内 
部 信和 号， 调整 值 为 调试 过 程 第 3 页 的 “RGB RCUTOFF” 和 “RGB-GAIN” 数 据 ， 见 表 8-126。 
表 8-126 “RGB RCUTOFF” 和 “RGB-GAIN” 数据 
调整 规格 检查 规格 

白 80% 0. 264 0. 002 0.01 从 中 心算 起 之 半径 

了 0. 273 0. 002 0.01 从 中 心算 起 之 半径 
白 40% X 0. 274 0. 002 0.01 从 中 心算 起 之 半径 

了 0. 279 0. 002 0.01 从 中 心算 起 之 半径 
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主 调整 法 : GAIN RGB. GAIN G 设 定 为 0，RB 可 变调 整 范围 上 128; CUTOFF RGB CUTOFT2 G 
设 定 为 0，RB 可 变调 整 范围 上 128。 数 值 上 取 MINOLTA CA-210 的 值 。 
【出 厂 设 定 】 
1. 出 厂 设 定 方法 
使 用 调整 遥控 器 进行 出 广 设 定 : 按 住 调试 遥控 器 的 “出 厂 
设 定 ” 键 不 放 ， 对 话 框 左上 处 出 荷 设 定 3 时 出 现 “A” 为 正 | SETTING COMPLETE 
确 。 数 秒 后 ， 对 话 框 中 央 显 示 “SETTING COMPLETE” 的 字 
样 ， 如 图 8-44 所 示 ， 表 示 设 定 完 毕 。 
2. 出 荷 设 定 内 容 
出 和 荷 设 定 内 容 见 表 8-127。 
































图 8-44 


表 8-127 出 荷 设 定 内 容 








机 种 名 设 定 名 称 遥控 器 代码 设 定 S-SYSTEM 设 定 0SD 语言 
A3KL20B1OA 出 荷 设 定 3 1000011 01011110 D/K 中 文 
【 灯 故 障 检测 】 


1. 功能 描述 

液晶 彩电 当 灯 和 灯 线 路 有 故障 时 ， 出 于 安全 能 自动 关闭 的 功能 。 如 果 灯 和 灯 线 路 有 故障 ,或 
有 其 他 的 故障 发 生 时 ， 并且 灯 故 障 检测 在 执行 时 ， 将 发 生 下 列 情况 : 

(1) 打开 电源 5s 后 ， 电 视 机 MAIN 单元 关闭 ， 电 源 指示 灯 由 绿 变 红 。 

(2) 如 果 情 况 1 连续 发 生 5 次 ,电视 机 将 不 能 被 打开 ,电源 指 示 灯 保持 红色 。 

2. 对 策 

(1) 关闭 灯 故 障 检测 时 检查 ， 如 果 由 于 灯 故 障 ， 电 源 已 经 关闭 5 次 ,打开 电源 开关 并 同时 
按 下 “INPUT” 和 “VOL-” 键 ， 电 视 机 设置 将 复原 到 电源 “K” 模 式 。 在 这 种 情况 下 ， 同 时 按 
下 “VOL-” 和 “CH-” 键 ， 出 现 调节 程序 模式 。 这 种 操作 能 检测 灯 或 灯 线 路 中 的 故障 ， 检 查 
调节 程序 的 “ERROR NO RESET” 是否 是 1 或 者 更 多 ， 如 果 是 1 或 更 多 ， 说 明灯 故障 检测 在 
执行 。 

(2) 设 灯 故障 计数 : 确认 灯 或 灯 线 路 正常 后 ， 重 设 灯 故 障 计 数 ， 选 择 调节 程序 “ERROR 
NORESET” 并 使 用 “LEFT” 或 “RIGHT” 指 针 来 设置 数字 为 零 ， 见 表 8-128， 表 中 第 25 列 与 第 
3 行 交叉 的 数字 5 即 是 故障 计数 ， 该 数字 复位 为 0。 最 后 ， 确 认 故 障 检查 不 工作 。 


表 8-128 设 灯 故障 计数 






















































































0|1112|13141516171819 1101111121131141153116117 118119120 21122 |23 |24|25 26 

0 | 1 

1 MIOIDIEIL Al614171| 开 

2 IINICIN S|I12|E 2 | 0 

3 EIRIRIOIR N | 0 RIE|ISIEIT 5 

4 PIUIB|ILIIIC MIOIDIE OFIF 

9 EI|IXIT COINITIRIOJIL OFIF 

6 
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【调节 程序 中 的 检测 模式 】 

IC1201 (LCD 控制 器 ) 检测 模式 。 

1. 获得 检测 模式 

调 出 调整 程序 模式 ， 选 择 第 4 页 “DVP”， 并 按 下 “ENTER” 按钮 ， 接 下 来 选择 第 1 页 多 
行 的 “DVP TEST PATTERN” 变 黄 , 用 ‘RICHT/LEPT” 指针 获得 检测 模式 显示 。 

退出 检测 模式 ， 在 “DVP TEST PATTERN” 设 置 中 输入 0 即 可 ， 即 使 按 下 “RETURN UP/ 
DOWN” 按 钮 ， 屏 幕 仍然 显示 检测 模式 。 要 取消 检测 模式 需要 关闭 电源 ， 再 次 打开 电源 时 ， 将 显 
示 正 常 模式 。 

2. 检测 模式 显示 

进入 检测 模式 后 ， 屏 幕 显示 的 检测 模式 测试 信号 ，CVP 检测 模式 有 22 种 不 同 的 类 型 





dn 
iD 



































8.14.3 PUBLIC MODE 设置 程序 


【如 何 开始 Public Mode】 
有 以 下 两 种 方法 获得 Public Mode 设置 屏幕 显示 : 

1) 在 调节 模式 中 ,打开 “PUBLIC MODE” 或 者 接 通 电源 ,马上 按 下 “CH+” 刍 和 
“VOL+” 键 。 

2) 接 通电 源 ， 马 上 按 下 “INPUT +” 键 和 “VOL +” 键 ,在 屏幕 上 输入 密码 如 图 8-45 
所 示 。 

输入 最 左边 的 数字 开始 ; 

按 遥 控 器 上 的 数字 “1 ~9” 键 和 “10/0” 键 ， 
其 他 键 是 不 可 以 用 的 ; 

输入 一 个 数字 开始 ，“ - ”会 变 为 “x*”, 输入 
位 置 将 向 右 移动 一 个 数字 ， 图 8-45 

输入 3 个 数字 后 ， 密 码 将 会 被 校 验 。 

3) 位 数字 密码 被 校 验 : 密码 “0、2、7” 提供 公共 模式 屏幕 (屏幕 有 调节 程序 设置 )。 对 于 
其 他 的 任何 密码 ， 屏 幕 将 变 为 正常 模式 。 

【如 何 退 出 Public Mode】 

有 以 下 两 种 方法 退出 public mode setup screen : 

1) 在 调节 程序 模式 中 ， 关闭“PUBLIC MODE”。 这 种 方法 只 使 用 于 退出 设置 ， 并 不 退出 模 



































关 
| 
关 
光 
共 


















































2) 按 “POWER” 键 切断 电源 ， 选 择 “ENTER”， PUBLIC MODE 
名 元 已 sé ,让 6 所 MAXIMUM VOLUME 60 
移动 指针 到 “RESET” 并 按 下 “FLASH BACK” 键 ， VOL UE EED EAE 
回 到 正常 模式 。 VOLUME FIXED LEVEL 20 
i se 时 RC BUTTON RESPOND 
在 调节 程序 模式 中 保持 “PUBLIC MODE”， 回 到 PANEL BUTTON RESPOND 
出 三 设置 。 MENU BUTTON RESPOND 
。 | ON SCREEN DISPLAY YES 
【Public Mode 设置 的 必要 性 】 INPUT MODE START NORMAL 
使 用 出 厂 设 置 后 ，Public Mode 设置 将 被 初始 化 ， INPUT MODE FIXED VARIABLE 
RESET 
调节 程序 保持 原样 。 COPY MAIN EEPROM STANDBY 
【Public Mode 菜单 】 COPY EEPROMje MAIN STANDBY 
ENTER 








Public Mode 菜单 显示 在 屏幕 中 ， 如 图 8-46 所 示 ， 
Setup (设置 ) 步骤 ; 图 8-46 
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1) 使 用 “cursor UP/YDOWN”( 通 控 器 ) 和 “CH+/-” 键 ( 静 控 器 和 键 ) 来 上 下 移动 指针 。 
2) 使 用 “cursor RIGHT/LEFT”( 和 遥控 器 ) 和 “VOL+/-” 键 〈 遥 控 器 和 键 ) 来 改变 设置 。 
3) 使 用 “cursor RICHTZLEFT” (遥控 器 ) 和 “VOL+/-” 键 (遥控 器 和 键 ) 使 指针 指 在 
“Enter”， 来 保存 新 的 设置 。 
【设置 条 目 】 
1) 最 大 音量 设置 : 见 表 8-129。 
表 8-129 最 大 音量 设置 





















































选择 调整 1 ~ 60 (无 循环 ) 

默 认 值 60 

说 明 最 大 音量 调节 不 能 超过 给 定 的 值 

设置 限制 当 音 量 设置 低 于 59 时 ， 只 有 图 像 显 示 ， 音 量 条 将 不 再 显示 

例 外 在 调节 程序 的 “VOLUME” 中 ,音量 可 以 自由 设置 ， 而 与 这 里 的 设置 无 关 
设置 只 对 扬声器 适用 (对 于 耳机 ， 音量 可 以 设置 到 60， 而 不 受到 限制 )， 在 输出 线 ， 音 量 可 

注 意 以 在 -60 ~0 中 调节 ， 而 与 以 前 的 调节 值 无 关 ， 当 通过 调节 程序 或 耳机 设置 音量 高 于 音量 最 大 

值 时 ， 音 量 操 作 将 被 限制 ， 音 量 将 降低 为 最 大 音量 











2) 音量 确定 : 见 表 8-130。 
表 8-130 音量 确定 
选 择 选择 “Variable” 和 “Fixed” 中 之 一 (循环 提供 ) 








默 认 值 Variable 





说 明 音量 是 确定 的 ， 固 定 不 变 的 





I 





ON- timer (开启 时 间 ) 音量 是 不 变 的 ， 并 且 不 会 显示 在 屏幕 菜单 上 。 另 外 ,设置 是 不 可 用 的 (基本 上 ， 菜 六 
不 会 显示 ) ; 以 下 键 将 会 无 效 : 音量 Up/Down (VOL +/ - ) 【对 遥控 器 和 单元 ] ， 静音 








设置 限制 























例 外 在 调节 程序 的 “VOLUME”， 音 量 可 以 自由 设置 ， 而 与 这 里 的 设置 无 关 











在 “Variable” 设 置 时 ， 音 量 通 常 按 照 惯例 的 设置 为 1， 但 是 这 操作 已 经 取消 (遵循 最 后 的 记忆 ) ; 
ON-time 音量 设置 不 是 1，ON-time 的 设置 值 是 有 效 的 在 执行 hotel 模式 ; 

设置 只 对 扬声器 有 效 (对 耳机 ， 音 量 可 以 设置 到 60， 而 不 受 这 里 的 限制 ) 

输出 线 (音量 可 变 的 ) 上 ,音量 可 以 从 -60 调节 到 0， 而 与 以 前 的 设置 无 关 ; 

对 于 音量 确定 和 音量 最 大 值 ， 音 量 确定 有 优先 权 ; 
一 旦 音量 被 调节 程序 或 耳机 改变 ， 当 结束 调节 持续 或 拔 下 耳机 后 ,音量 将 回 到 音量 确定 水 平 设 置 值 
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oS 























3) 音量 确定 水 平 ， 见 表 8-131。 
表 8-131 音量 确定 水 平 





























选择 从 1 调节 到 60 (无 循环 ) 
默 认 值 10 
说 明 音量 确定 是 由 “Volume fixed” 决 定 
设置 限制 革 
例 外 无 
注意 只 有 当 “Volume fixed” 选 择 为 “fixed”， 设 置 才 是 有 效 的 ; 通过 变化 ， 这 已 经 被 事实 证 实 ， 
国 且 音量 与 设置 一 臻 
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4) R/C 按钮 : 见 表 8-132。 
表 8-132 R/C 按钮 





























选择 在 “ResDond”、“Limited” 和 “No respond” 中 选择 (循环 提供 ) 
默 认 值 Respond 
说 明 遥控 器 可 接受 的 键 要 受到 限制 或 接受 键 被 禁止 
1. 在 “limited” 设 置 中 ， 只 有 power ON/OFF,，sound volume +/- ，tuning +/- 和 BACK- 
设置 限制 LIGHT (brightness sensor) 是 可 接受 的 ; 





2. 在 “No respond” 设 置 中 ， 所 有 的 键 (包含 power 键 ) 是 不 可 接受 的 





1. 调节 程序 ， 出 三 设置 ， 检 查 程序 和 hotel 键 是 有 效 的， 与 这 里 的 设置 无 关 ; 


侈 多 
四 2. 所 有 的 键 在 调节 程序 ， 检 查 模 式 和 hotel 菜单 中 是 可 以 用 的 ， 与 这 里 的 设置 无 关 








5) PANEL 按钮 ， 见 表 8-133。 
表 8-133 PANEL 按钮 





























选择 在 “Respond” 和 “No respond” 中 选择 (循环 提供 ) 
默 认 值 Respond 
说 明 单元 的 所 有 的 键 操作 ( power 键 例外 ) 是 无 效 的 
设置 限制 
例 外 1. 检查 模式 和 hotel 菜单 模式 可 以 开始 ， 与 这 里 的 设置 无 关 ; 
2. 所 有 的 键 在 调节 程序 ， 检 查 模式 和 hotel 菜单 中 是 可 以 用 的 ， 与 这 里 的 设置 无 关 





6) MENU 按钮 : 见 表 8-134。 
表 8-134 MENU 按钮 















































选 择 在 “Respond” 和 “No respond” 中 选择 (循环 提供 ) 
默 认 值 Respond 
说 明 在 “No respond” 设 置 中 ， 遥 控 器 和 单元 的 菜单 键 的 操作 是 无 效 的 
1. ON-timer (Wakeup Timer) 关闭 ; 
设置 限制 机 二 可 
2. 以 下 的 键 是 无 效 的 : Wakeup Timer 和 clock 设置 键 ， 菜单 显示 的 所 有 的 直接 变化 键 
例 外 1. 检查 模式 和 hotel 菜单 模式 可 以 开始 ， 与 这 里 的 设置 无 关 ; 
2. 所 有 的 键 在 调节 程序 ， 检 查 模 式 和 hotel 菜单 中 是 可 以 用 的 ， 与 这 里 的 设置 无 关 














7) 屏幕 显示 : 见 表 8-135。 
表 8-135 屏幕 显示 














选 择 在 “Yes” 和 “Limited” 中 选择 (循环 提供 ) 
默 认 值 Yes 
说 明 以 下 的 0SD 显示 无 效 : 菜单 组 显示 ， 频 道 调用 ， 声 音 条 和 直接 键 调用 






































1. OFF-timer (SLEEP TIMER) 时 间 设 置 被 清除 ; 

2. no-signal power- OFF (AUT0O POWER OFF) 设置 被 清除 为 “OFF” 

3. no- operation power- OFF 设置 被 清除 为 “OFF” 

4. 以 下 键 将 会 无 效 : 四 屏幕 显示 变化 和 声音 变化 ; @) 单 个 功能 将 很 难 恢复 

5. 例外 : Screen display,menu, OFF-timer, AV MODE ，screen size switching, treble emphasis, 
AUDIC ONLY sound changeover, LANGUAGE, CLOSED CAPTION 


设置 限制 








其 ”他 一 般 的 输入 转换 将 出 现 ， 无 操作 会 立马 恢复 和 消费 者 要 求 变化 的 一 些 要 求 不 会 被 禁止 














1. 单独 显示 的 警告 正如 描述 的 显示 ，; 
2. Non- responding 警 告 信号 ，V- Chip 警 告 和 power-ON 确定 警告 
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8) INPUT MODE 开始 : 见 表 8-136。 


表 8-136 _ INPUT MODE 开始 






























































选择 在 “Normal”、“TV (CH)”、“COMPONEN T11.” V1” 和 “AV2” 中 选择 (循环 提供 ) 
默 认 值 Normal 
说 明 在 power-on 中 ,输入 源 有 待 开 始 或 频道 有 待 设置 (在 标准 模式 中 ， 操 作 遵 循 最 后 的 记忆 ) 
1. 模式 中 的 所 有 的 输入 源 都 是 可 选择 的 ; 
2. 当 input/output 可 选择 输入 源 被 选中 并 且 输 入 源 设置 为 输出 时 ， 在 执行 hotel 菜单 后 input/ 
关于 选择 output 转换 设置 变 为 输入 。 另 外 ， 菜 单 中 的 input/output 转换 将 被 禁止 ; 
人 3. 在 TV 模式 中 ， 所 有 的 频道 显示 中 止 ， 并 被 看 做 输入 源 。 同 时 ， 频 道 设置 遵循 最 后 的 记忆 ; 
最 后 的 记忆 内 容 包含 在 options. Ex. TV (CH2)，TV (CH4) 符号 中 ; 
4.，hotel 菜单 中 的 选项 出 现 命令 应 与 输入 开关 键 的 命令 一 致 
设置 限制 频道 设置 菜单 显示 和 频道 设置 操作 是 被 禁止 的 (MCL) 
例 外 “ON-timer (Wake-up timer)” 开始 时 ，ON- timer (Wake-up timer) 频道 设置 有 优先 权 
注 意 在 设置 “Normal” 时 ， “ Input mode fixed” 设置 应 变 为 “Variable”， 选 择 应 被 禁止 
9) 输入 模式 确定 : 见 表 8-137。 


表 8-137 输入 模式 确定 



























































选择 在 “Variable” 和 “Fixed” 中 选择 (循环 提供 ) 

默 认 值 — (Variable) 

说 ” 明 输入 模式 确定 为 输入 源 或 “Input mode start” 频 道 设置 为 9， 其 他 的 输入 源 和 频道 不 能 选择 

1. 在 执行 hotel 模式 后 ， 输 入 源 将 被 强迫 变 为 “Input mode start” ， 频 道 转换 和 输入 转换 将 被 禁止 

四 2. ON-timer”S (Wake-up timer) 频道 项 目 将 不 会 显示 或 操作 是 被 禁止 的 ， 基 本 上 它们 是 不 显 

TE 示 的 ， 以 下 键 是 无 效 的 ，CH =/ 一 ，direct tuning button，FLASHBACK，input; 但 是 ， 莱 单 操作 
的 输入 转换 和 频道 +/- 键 仍然 有 效 

例 外 无 

注意 在 下 面 的 情况 下 ,设置 将 会 取消 ， 模 式 将 变 为 “Variable”; 当 “Input mode start” 设 置 为 
“Standard (Normal)” 

8.15 ”夏普 LCD-37GX3 液晶 彩电 总 线 调整 














夏普 LCD-37GX3 液晶 彩电 的 主 芯片 小 信号 处 理 电 路 采用 IXB830WJ; 其 他 小 信号 处 理 电 路 采用 


MST3383A、 


IXA651 WJ、 
HYSDU281622FTP、R8J66650FB、EPMS70F256CSN、PQ200WNA1ZPH、MB39C011、 














BH3544F、 TAS3208PZPR、 R2S11009FP、 MB39C011、 
SII9185CTU 等 。 


IXC200WJQZ、 











适用 机 型 ， 夏普 LCD-37GX3 、LCD-37GX3H 等 液晶 彩电 。 
8. 14. 1 总 线 调 整 方法 
【进入 /退出 工程 菜单 】 
接 通 液晶 彩电 电源 ， 进 入 入 AS ， 同 时 按 住 “Volume -” 键 和 “TV/VIDE0” 键 ,然后 























按 “ 电 源 ” 键 (打开 )、' 


字样 松手， 再 同时 按 “Volume -” 





“Volume — 


和 


， 键 和 “TVZVIDIO” 键 不 松手 ， 直 到 


异 幕 左上 方 出 现 “” 











按 “CH +” 键 往 下 翻 屏 ， 


在 第 


二 屏 有 center acutime。 关 闭 电视 ， 





“CH-” 键 ， 然 后 放 开 ， 工 程 菜 








出 现 。 


退出 工程 菜单 。 
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【 项 目 选择 与 调整 】 
进入 工程 菜单 后 ， 按 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 音 
键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 。 


8.15.2 总 线 调整 内 容 


夏普 LCD-37GX3 液晶 彩电 总 线 系统 工厂 菜单 调整 内 容 如 下 : 

EDID 的 写 入 (包括 HDMI EDID 写 人 、PCEDID 写 入 ) 一 信号 调整 (包括 LCD Panel 调整 、 图 
像 调整 、 白 平衡 调整 ) 一 出 荷 设 定 。 

【EDID 写 入 】 

EDID 写 和 包括: DHDMI EDID 写 入 ， 见 表 8-138; @PC EDID 写 人 ， 见 表 8-139。 


地 

十 

~ 
| 








表 8-138 HDMI EDID 写 入 








调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 

1 | EDID 写 入 (HDMI) 检查 模式 1. 检查 Main 基板 和 MINI- Av 基板 上 实 装 的 IC1403/ IC404/1C802 的 
版 本 确认 写 和 人 HDMI 用 的 EDID 数据 

IC403 用 (INPUTS) 

TI423… 了 PC 时 钟 TIL422…EC 数据 

IC404 用 (INPUT6 ) 

TL439…PC 时 钟 TL437…FC 数据 

IC802 用 (INPUT4) 

















TL805…FC 时 钟 “TL804…PC 数据 
2. 在 实施 HDMI 检查 前 ， 写 人 数据 
(数据 写 入 前 没有 HDMI 功能 

















表 8-139 PC EDID 写 入 

















调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 
2 EDID 写 入 (PC) 检查 模式 1. 请 检查 Main 上 实 装 的 IC1401 写 入 HDMI 用 的 EDID 数据 
版 本 确认 IC401 用 (INPUT7) 





TL408…EC 时 钟 TL405… 了 PC 数据 
2. 在 PC 检查 前 ， 请 写 人 数据 
































注 : 写 人 EDID 数据 时 ， 把 EEPROM 的 7 脚 降 为 低 电 平 ， 解 除 写 保护 之 后 再 进行 写 人 。 
【 信和 号 调整 】 

言 号 调整 包括 LCD Panel 调整 、 图 像 调整 、 白 平衡 调整 。 

1. LCD Panel 调整 

(1) COMBIAS 调整 : 

1) 使 用 工程 设计 高 档 遥 控 器 ， 进 入 工程 模式 。 

2) 选择 调整 工程 模式 DVP 项 目的 DVP1-1 [VCOM ADJ] 。 














3) 按 “ 确 认 ” 键 后 ， 出 现 调整 用 的 对 话 框 。 
4) 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 使 画面 中 央 拌 动 最 小 作为 设 定 值 。 








5) 调整 到 最 佳 状 态 后 ， 按 “确认 ” 键 退 出 。 
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(2) 上 下 辉 度 差 调整 〈 仅 在 倍速 时 调整 ) ; 

1) 使 用 工程 设计 高 档 遥 控 器 ， 进 入 工程 模式 。 

2) 按 遥 探 器 的 “上 /下 方向 ” 键 选中 调整 工程 第 2 页 DVP 项 目的 DVP1-1 [TESTI1]。 

3) 按 “ 确 认 ” 键 后 接着 按 “ 右 方向 ” 键 ， 出 现 调整 用 的 画面 。 

4) 按 冯 控 咽 上 的 “音量 +/-” 键 调整 上 部 的 亮度 ,使 画面 中 央 部 分 的 上 下 亮度 为 
最 小 。 

5) 调整 到 最 佳 状态 后 ， 按 “确认 ” 键 退出 。 

注意 事项 : TEST1-1 * * < 这 个 数值 被 变更 。 

TEST1-2 0 < 不 用 调整 : 请 注意 如 果 用 “Up/Down” 键 的 话 此 数值 会 被 更 改 。 

2. 图 像 调整 
图 像 调整 采用 信号 发 生 器 为 LEVEL， 调 整 确认 表 8- 140 的 需要 调整 到 规格 值 。 图 像 调整 包 
括 : @ 工 程 模式 调整 ， 见 表 8-141; @TUNER 调整 ，3 见 表 8-142; @VIDEO PAL 信号 、TUNER 调 
整 ， 见 表 8-143; COMPONENT 15K 50Hz 信号 调整 ， 见 表 8-144; @COMPONENT 33K 60Hz 信 
号 调整 ， 见 表 8-145; (OPC 信号 调整 ， i 



























































表 8-140 信号 需要 调整 到 规格 值 














信 号 电 平 种 类 电 平 数据 
复合 信和 号 PAL (0.7+0. 02 ) V( 几 峰值 〈 基 准 白 ) 
Y 电 平 (0.7 +0. 02) 和 ( 蜂 - 蜂 值 ) (基准 白 ) 


15K 色差 信号 (50Hz) 

















PB，PR 电 平 (0.7 土 0.02) Vi- 峰值 ) 
Y 电 平 (0.7 二 0.02) Vi 峰值 (基准 白 ) 
33K 色差 信号 (50Hz) 
PB，PR 电 平 (0.7 土 0.02) Vi 峰值) 











表 8-141 工程 模式 调整 

















调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 








1 工程 模式 用 工程 调试 专用 遥控 器 进入 工程 模式 











表 8-142 TUNER 调整 


























调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 
1 设 定 [信和 号] 1. TUNER 输入 PAL Split Color Ba 信号 ，CA-8ch 输入 [ 社 
PAL Split Color Bar 内 CA-8ch] 8 级 灰 度 信号 ; 
社内 UV 
[端子 ] 2. 将 图 像 显 示 下 部 中 间 的 白色 方 框图 案 调 整 为 100% 白 
TUNER 
2 自动 调试 工程 调试 光标 移动 到 [TAMP ALL] ， 按 “ 右 方向 ” 键 ; [OK] 时 ， 
P. 2 DVP 项 目 表示 调整 完成 
DVP1-1 TAMP ALL 























: 调谐 器 ， Composite/ Component 单 画 面 和 双 画 面 时 都 需要 调整 。 
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表 8-143 VIDEO PAL 信号 、TUNER 调整 














调试 项 目 调试 条 件 调 试 方法 
1 设 定 [信和 号] 1. IUPUT1 VIDEO 输入 PAL Full field Color bar ( 色 饱 和 度 
PAL 75% ) 的 输入 信和 号; [VIDEO 输入 信和 号 ] 8 级 竖 彩 条 信号 ; 
Full Field Color Bar 
社内 UV 2. 将 图 像 显示 最 左 侧 白 色 竖 条 图 案 调整 为 100% 白 
[端子 ] 
INPUT 信号 输入 
自动 调试 工程 模式 光标 移动 到 [TAMP ALL] ， 按 “ 右 方向 ” 刍 ; 
DVP1-2 TAMP ALL 显示 “OK” 时 表示 调整 完成 











表 8-144 _ COMPONENT 15K 50Hz 信号 调整 








调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 
1 设 定 [信和 号] JUPUT1 COMPONET 端子 输入 COMPONENT 15K 
COMP15K 50Hz (576i) 50Hz (576i) 
100% Full Field Color Bar 100% Full Field Color Bar 
( 色 饱 和 度 75% ) 的 输入 信号 
[端子 ] DVP4 (M2-SD) (X-SD) 
IUPUT COMPONENT 输入 使 用 设备 名 : LEADER LT448 





信号 名 : COLOR BAR 

x*3 种 COLOR BAR 的 第 3 种 
DVP8 (BE-SD) 

使 用 设备 名 : LEADER LT448 
言 号 名 : COLOR BAR 

x*3 种 COLOR BAR 的 第 1 种 














2 自动 调试 工程 模式 各 页 当 光 标 移动 到 [AUTO GAIN- OFFSET] 时 , 按 “ 右 方 
DVP4 (M2-SD) (X-SD) 向 ” 键 
DVP8 (BE-SD) 显示 “OK” 时 表示 调整 完了 











表 8-145 _ COMPONENT 33K 60Hz 信号 调整 








调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 
1 设 定 [信和 号] IUPUT1 COMPONET 端子 输入 COMPONENT 33K 
COMP33K 60Hz (1080i) 60Hz (1080i) 
100% Full Field Color Bar 100% Full Field Color Bar 
( 色 饱 和 度 100% ) 的 输入 信号 
[端子 ] DVP3 (M2-SD) (X-HD) 
IUPUT COMPONENT 输入 使 用 设备 名 : LEADER LT448 





信号 名 : COLOR BAR 
x*3 种 COLOR BAR 的 第 3 种 
设 定 值 : 02: 1080i/59. 94. (30sF) 
H: 33.72kHz V: 29.97Hz 
DVP7 (BE-HD) 
使 用 设备 名 : LEADER LT448 
信号 名 : COLOR BAR 
x*3 种 COLOR BAR 的 第 1 种. 
设 定 值 : 02: 1080i/59. 94 (30sF) 
H: 33.72kHz V: 29.97Hz 
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调试 项 目 


调试 条 件 


( 续 ) 
调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 
自动 调试 工程 模式 各 页 当 光 标 移动 到 [AUTO GAIN-OFFSET] 时 ， 按 “ 右 方 
DVP4 (M2-SD) (X-SD) 向 ” 键 
DVP8 (BE-SD) 显示 “OK” 时 表示 调整 完了 


表 8-146 PC 信号 调整 
调试 方法 




















3. 白 平衡 调整 ( 见 表 8-147) 


调试 项 目 


调试 条 件 





设 定 [信和 号] 1. IUPUT7 PC 输入 XGA 60Hz 
XGA6 () HZ 100% Full field Color bar 
100% Full Field Color ( 色 饱 和 度 75% ) 的 输入 8 级 竖 彩 条 信号 
Bar 
[端子 ] 2. 将 图 像 显 示 最 左 侧 白色 竖 条 图 案 调整 为 100% 白 
INPUT7 PC 输入 
自动 调试 工程 调试 当 光 标 移动 到 [AUTO GAIN-OFFSET] 时 ， 按 “ 右 方向 ” 

DVP9 (BE-PC) 键 。 显 示 “OK” 时 ， 表 示 调 整 完 了 





表 8-147 白 平 衡 调整 
调试 方法 

















































































































































































































设 定 调 光 : MAX ( +16) 详细 调整 方法 见 [ 鱼 山 MODEL 一 体型 MONITOR WB 调整 式样 书 ] 
(画面 中 央 放 置 辉 度 值 ) 1. 调整 条 件 确认 
2. 连接 好 白 平 衡 的 调整 用 夹具 
动 调试 [COMMAND ] 
工程 模式 [ 调整 方法 ] 
KRSWoo01 1. R/C 发 送 [Monitor 调整 工程 ] 代码 
KKT10037 2. 第 6 点 的 RGB 值 都 需要 调整 ， 选 择 调整 信号 (数值 键 6 进入 调整 
设 定 信号 模式 ) 
KYOF0000 3. 选择 调整 信号 〈 数 值 键 5 进入 调整 信号 模式 ) 、(800 x 第 6 点 的 G 值 ， 
0OSsDs0001 928) 《小数 点 四 舍 五 人 ) 作为 G 的 修正 值 、 以 此 为 基准 来 调整 RB 值 
SBSL0016 4. 选择 调整 信号 (数值 刍 4 进入 调整 信号 模式 ) 、 作 为 G 的 修正 值 (656 x 
多 点 调整 模式 第 6 点 的 G 值 /928) (小 数 点 四 舍 五 入) 以 此 为 基准 来 调整 RB 值 
MSET0001 5. 选择 调整 信号 〈 数 值 键 3 进入 调整 信号 模式 ) 、 作 为 G 的 修正 值 (528 x 
第 6 点 第 6 点 的 C 值 /928) (小 数 点 四 舍 五 人 ) 以 此 为 基准 来 调整 RB 值 
WBI60928 6. 选择 调整 信号 (数值 键 2 进入 调整 信号 模式 ) 、 作 为 G 的 修正 值 (352 x 
MG6G¥ 六 水 第 6 点 的 G 值 /928) (小 数 点 四 舍 五 人 ) 以 此 为 基准 来 调整 RB 值 
MGG6B # *¥** 7. 选择 调整 信号 (数值 键 1 进入 调整 信号 模式 ) 、 作 为 G 的 修正 值 (176 x 
MG6R x¥ ¥ #* * 第 6 点 的 G 值 /928) (小 数 点 四 舍 五 人 ) 以 此 为 基准 来 调整 RB 值 
第 5 点 [ 调整 值 ] 
WEBI50800 交 以 技术 部 提出 的 [标准 设置 ] 为 准 





六 [调整 参考 基准 值 ] 测定 器 : [ Minolta CA-210] 技术 测定 器 
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注 : 1. 出 荷 设 定 后 





， 拔 掉 AC 电源 线 后 ， 结 束 














o 








2. 出 答 设 定 后 不 要 再 接 入 AC 源 ， 如 入 























( 续 ) 
调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 
2 自动 调试 MGS5SG¥* * ** LEVEL 基准 值 调整 规格 检查 规格 
MGSB* *** x =0.272 
MGSR x¥**#* Poini6 928 土 0. 001 土 0. 002 
y=0.277 
第 4 点 
WBI40528 %=0.272 
Point5 800 土 0. 001 +0. 002 
MGA4G¥ * *¥ 米 y=0.277 
MGADP Wn x =0.272 
MG4R*¥ *** Point4 528 +0.001 +0. 002 
第 3 点 y=0.277 
WBI30436 x =0.272 
Point3 436 +0.001 +0. 002 
MG3G* * *#* y=0. oF 
MG3B 业 米 当 
x =0.272 
MG3R* * ** Point2 232 土 0. 002 +0. 004 
第 2 点 y=0.277 
WBI20232 x =0.272 
Pointl 192 土 0. 002 +0. 004 
MG2G* x* ** y=0.277 
MG2B x 六 *¥ * 
MG2R*¥ x*** 调整 时 的 设置 条 件 
第 1 点 备注 AV MODE: [DYNAMIC] (Reset) 
WBI10192 Monochro: ON (进入 调整 模式 ) 
MGIG* *** Aging Time: Min. 60min 
MGIBx x* x¥ * 
MGIRx¥ * ** 
写 入 
MSET0003 
【出 荷 设 定 】 
出 荷 设 定 项 目 和 方法 见 表 8-148; 出 荷 设 定 项 目 和 数据 见 表 8- 149 。 
表 8-148 出 荷 设 定 项 目 和 方法 
调试 项 目 调试 条 件 调试 方法 
出 荷 设 定 拔 掉 AC 电源 线 后 ， 结 束 1. 使 用 调试 遥控 器 进行 出 厂 设 定 




















2. 按 下 调试 遥控 器 的 “出 荷 设 定 ” 键 : 如 果 是 出 荷 设 定 
1, 左上 角 将 出 现 “H”; 是 出 荷 设 定 2， 左 上 角 将 显示 
“M”; 是 出 荷 设 定 3， 左 上 角 将 显示 “A”， 如 图 8-47 Po 
ee 左上 角 将 显示 “X” 

3. 数秒 后 ， 画 面 中 央 出 现 “SETING COMPLETE” 表 示 设 
定 结束 












































出 荷 设 定 有 下 列 项 目的 初始 化 

(1) USER 设 定 值 

(2) CHANNEL DATA (放送 频率 等 ) 
(3) Maker Option 设 定 值 

(4) Password Data 设 定 值 








接 入 AC 电源 ， 则 需 重 新 进行 出 荷 设 定 。 
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表 8-149 出 荷 设 定 项 目 和 数据 








机 种 名 按键 名 称 遥 控 码 设 定 S-SYSTEM 设 定 0SD 设 定 
A3KL37GX3A 出 荷 设 定 3 (A) 100001101011110 D/K 中 文 


SETTING COMPLETE 





图 8-47 


8.16 ”索尼 LA-3 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


索尼 LA-3 机 心 液晶 彩电 的 小 信号 处 理 电路 采用 NJW1106、SII9993 、CXA2188Q、 
CXA220900、 CXA2103AQ、 CXD2073Q、 ATIX226 、 MB90330、 NJM1149 、 D9788、 PCM1802 、 
CXD9774 、A7001 、TLV5734 、M16C-VS、TPS5120DBTR 、NJW1149 等 。 

适用 机 型 ,索尼 KDF-42WE655 、KDF- 50WE655 等 液晶 彩电 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

遥控 关机 进入 待机 状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “DISPLAY” 键 、“Channel 5” 键 、“Sound 
Volume + " 键 、“Power ON” 刍 ， 即 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选 择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 主 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 “1” 或 “4” 键 选择 调整 项 目 ， 按 数字 “3” 或 
“6” 键 调整 所 选项 目的 数据 ， 按 数字 “2” 或 “5” 键 选择 类 别 ， 每 次 按 数字 “2” 键 ,调整 类 
别 上 移 。 若 要 恢复 最 小 数据 ， 可 按 数字 “0” 键 ， 然 后 按 “ENTER” 键 ， 从 存储 器 中 读 取 数据 ， 
按 “MUTING” 键 ,然后 按 “ENTER” 键 写 入 存储 器 。 

















8.17 索尼 LAXU 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 


索尼 LAXU 机 心 液晶 彩电 的 小 信号 处 理 电 路 采用 FLI8548 、MSP4410 、TPA3100 、MAX9722 、 
MMI1510、74LVC14AD、AT2C02、HY5DU561622ETP-4、 MAX9722AETE 、NJM2750、TPA3100D2 、 16562、 
DAP015、DASOLA 等 。 

适用 机 型 : 索尼 KLV-32M300A、KLV-37M300A 等 液晶 彩电 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

按 遥 控 器 上 的 “ 左 方向 ” 键 、“ 右 方向 ” 键 、“ 静 音 ” 键 、“ 进 入 ” 键 、“ 静 音 ” 键 、“ 莱 
单 ” 键 ， 即 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 总 线 调整 项 目 和 数据 。 

调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 ， 再 按 此 键 电视 机 恢复 正常 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 对 选 定 的 
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项 目 数据 进行 调整 。 


8.18 ”索尼 MR2 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 

















索尼 MR2 机 心 液 晶 彩 电 的 小 信号 处 理 电 路 采用 TFP501PZP、SN74LV125APWR 、 
SN74LV4052APWR 、 PCA9555DB- 118 、 MB88141APF- ER、 MB91306RPFV- G- BND- El 、 MAX1644EAFE- 
TC074 、CXD9762GF 、K4F263238G- UV50T、THC63LVDM83C-T、MCZ3001UB 、NJM2901M- TE2、 
TAS5001PFBR 、 TAS5101DAPR 、 AK4114VQ-L、 MD3221N、 CXA2163AQ-T6、 CXA2189Q、 
CXA2188Q、 TC4052BF、 AK5380、 NJU26103、 NJW1148、 AK4351 、 AK4114VQ-LNJM2123M、 
CXA2163AQ-T6、 CXD3802BQ 、 CXD9509AQ、 MT48LC2M32B2P-6-Y14W、 CXP961048-020Q、 
M306V7MJA-054FP 等 。 

适用 机 型 : 索尼 KLV- MR32M2 等 液晶 彩电 。 

【进入 /退出 工厂 模式 】 

遥控 关机 进入 待机 状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “DISPLAY” 键 、 数 字 “5” 键 、“VOL+” 刍 、 
“POWER” 键 ， 即 进入 工厂 模式 。 

调整 完毕 ,遥控 关机 即 可 退出 工厂 模式 。 

【项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 主 菜 单 后 ， 按 遥 控 器 上 的 数字 “2” 或 “5” 键 选择 类 别 ， 按 数字 “1” 或 
“4” 键 选择 调整 项 目 ， 按 数字 “3” 或 “6” 键 调整 所 选项 目的 数据 ; 读 出 数据 到 存储 器 ， 可 按 
数字 “7” 键 ， 然 后 按 数字 “0” 键 ; 将 数据 写 和 人 存储 器 按 “MUTE” 键 ,然后 按 数 字 “0” 刍 ; 
复位 原来 的 数据 到 存储 器 按 数字 “8” 和 “0” 键 。 














8.19 ”索尼 TG1 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


索尼 TG1 机 心 液晶 彩电 的 小 信号 处 理 电路 采用 TDA8890H、TDA15401/51S、TDA7491H 等 。 
适用 机 型 : 索尼 KLV-32G480A 等 液晶 彩电 。 
【进入 /退出 工厂 模式 】 
按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 、 数 字 “5” 键 、“ 音 量 -” 键 、“ 电 源 /待机 ” 键 ， 即 进入 工厂 模 
式 ， 屏 幕 上 显示 总 线 调整 项 目 和 数据 。 

调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

【 项 目 选择 与 调整 】 

进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 对 选 定 的 
项 目 数据 进行 调整 。 























8.20 索尼 WAX2 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 


索尼 WAX2 机 心 液晶 彩电 的 小 信号 处 理 电 路 采用 MB91305PMC- G-BNDE1 、CXA2069Q、 
MSP4410K、 SVP-PXXX、 M61571AFP、 NJM3414AV、S-35390A-J8T1G、 SN74LV132APWR 、 
S29ALO16D70TFI010-WAX2G1 、 UPD17240MC-166-5A4-El-A、 CXD9199GG-D、 EM6A9320BI- 
5MG、M24C02、SN74LVC14APWR 等 。 

适用 机 型 索尼 KLV-32V200A、KLV-40V200A 、KLV-46V200A 等 液晶 彩电 。 
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【进入 /退出 工厂 模式 】 
按 遥 控 器 上 的 “ON SCREEN DISPLAY” 键 、 数 字 “5” 键 、“Volume+” 键 、“TV” 键 ， 即 





进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 。 
【 项 目 选择 与 调整 】 








进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 避 上 的 数字 “1” 或 “4” 键 选择 调整 项 目 ， 按 数字 “3” 或 “6” 
键 调整 所 选项 目的 数据 ; 部 分 机 型 按 遥 控 絮 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 


键 对 选 定 的 项 目 数据 进行 调整 。 


附录 。 本 书包 含 的 彩电 机 型 速 查 表 














本 速 查 表 将 本 书包 含 的 彩电 机 型 统计 成 表 ， 机 型 速 查 表 按 照 英文 字母 顺序 降序 排列 ， 读 者 
可 根据 机 型 的 英文 字母 顺序 ， 快 速 查 找到 所 需 wa 如 果 书 中 没有 所 要 查找 的 机 型 ， 可 


























































































































参考 故障 机 型 所 属 机 心 或 系列 的 总 线 调整 进行 调整 维修 。 
第 1 章 长 虹 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 

机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 人 心 所 在 章节 
3DTV43858 PM36I 机 心 1.9 LT32600 LS12 机 心 ff 
3DTV51858 PM36I 机 心 1.9 LT32620 LS23 机 心 1.4 
ITV32920E LS30 机 心 1.7 LT32629 (L15) LS29 机 心 1.6 
ITV42738NHD PS27I 机 心 1. 16 LT32630 (122) LS30 机 心 1.7 
ITV42738NHDX PS27I 机 心 1. 16 LT32630X (122) LS30 机 心 1.7 
ITV42866L1 LS16 机 心 1.3 LT32710 (L15) LS29 机 心 1.6 
ITV50738 PS27I 机 心 1. 16 LT32729 LS26 机 心 1.5 
LT15700 LS15 机 心 1.2 LT32866 LS12 机 心 1.1 
LT19600 LS15 机 心 1.2 LT32920E LS30 机 心 1.7 
LT19610 (L15) LS29 机 心 1.6 LT37600 LS12 机 心 1.1 
LT19620 LS23 机 心 1.4 LT37630 (122) LS30 机 心 1.7 
LT2012 (101) LS15 机 心 1.2 LT37630X (122) LS30 机 心 1.7 
LT22610 (L15) LS29 机 心 1.6 LT37700 LS12 机 心 1.1 
LT22620 LS23 机 心 1.4 LT37710 (L15) LS29 机 心 1.6 
LT24610 LS26 机 心 1.5 LT37729 LS26 机 心 1.5 
LT24630 LS29 机 心 1.6 LT37866 LS12 机 心 1.1 
LT24630X LS29 机 心 1.6 LT40600 LS12 机 心 1.1 
LT24720F LS29 机 心 1.6 LT40729F LS26 机 心 1.5 
LT24720FX LS29 机 心 1.6 LT4219FHD LS16 机 心 1.3 
LT26600 LS12 机 心 1.1 LT4219P (104) LS12 机 心 1.1 
LT26600 LS15 机 心 1.2 LT42600 LS12 机 心 1.1 
LT26610 (L15) LS29 机 心 1.6 LT42630F (122) LS30 机 心 1.7 
LT26620 LS23 机 心 1.4 LT42630FX (122) LS30 机 心 1.7 
LT26629 (L15) LS29 机 心 1.6 LT42700 LS12 机 心 1.1 
LT26630 (122) LS30 机 心 1.7 LT42710F LS26 机 心 1.5 
LT26630X (122) LS30 机 心 1.7 LT42710FHDX (122) LS30 机 心 1.7 
LT26729 LS26 机 心 1.5 LT42729F LS26 机 心 1.5 
LT3212 (101) LS15 机 心 1.2 LT42866DR LS16 机 心 1.3 






















































































































































































附录 本 书包 含 的 彩电 机 型 速 查 表 317 
( 续 ) 

机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
LT42866FHD LS16 机 心 1.3 PT4216 PS08 机 心 1. 10 
LT42900FHD LS16 机 心 1.3 PT4217 PS12 机 心 1. 12 
LT4619P (1.04) LS12 机 心 | PT4217NHD PS12 机 心 1. 12 
LT46630F (122) LS30 机 心 7 PT4218 PS08 机 心 1. 10 
LT46630FX (122) LS30 机 心 1.7 PT4228 PS10 机 心 1.11 
LT46729F LS26 机 心 1.5 PT4228A PS10 机 心 1 
LT4719FHD LS16 机 心 1.3 PT42600 PS12 机 心 1. 12 
LT47588 LS12 机 心 1.1 PT42600NHD PS12 机 心 1 2 
LT47600 LS12 机 心 1.1 PT42600NHD PS12 机 心 1. 12 
LT47700 LS12 机 心 1.1 PT42638NHD PS26 机 心 1. 15 
LT4771 OFHDX (122) LS30 机 心 1 PT42700NHD PS12 机 心 1. 12 
LT47866DR LS16 机 心 1.3 PT42818NHD PM24 机 心 1.8 
LT47866FHD LS16 机 心 1.3 PT42818NHD (P09) PM24 机 心 1.8 
LT47900FHD LS16 机 心 1.3 PT4288 PS10 机 心 1.11 
LT52700FHD LS16 机 心 1.3 PT4288 (P02) PS12 机 心 二 入 
LT52900FHD LS16 机 心 1.3 PT4288A PS10 机 心 1.11 
LT55630D (122) LS30 机 心 人 PT50600 PS13 机 心 1.13 
LT55630DX (122) LS30 机 心 1;7 PT50638 PS26 机 心 1. 15 
PDT50700WHD PS19 机 心 1. 14 PT50818 PM24 机 心 1.8 
PDTV42700NHD PS19 机 心 1. 14 PT50818 (P09) PM24 机 心 1.8 
PT32600 PS12 机 心 1. 12 PT50818A PM24 机 心 1.8 
PT32700 PS12 机 心 1. 12 TV4286612 LS16 机 心 1.3 

第 2 章 康佳 新 型 平板 彩电 总 线 调整 

机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
KDL26AP210 AP 系 丈 2. 12 LC22CS26 CS 系列 2.3 
KDL26AP88Q AP 系 丈 2;12 LC22ES20 ES 系列 2.6 
KDL32AP21Q AP 系列 2. 12 LC22ES20GD ES 系列 2.6 
KDL37AP21Q AP 系列 2. 12 LC22FS61 ES 系列 2.6 
LC19CS28 CS 系列 2.3 LC22ES61B ES 系列 2.6 
LC19ES26 ES 系列 2.6 LC22ES61GV ES 系列 2.6 
LC19ES68Q ES 系列 2.6 LC22ES66 ES 系列 2.6 
LC19HS66 HS 系 丈 2.8 LC22ES68Q ES 系列 2.6 
LC19HS66AB HS 系 克 2.8 LC22ES69 ES 系列 2.6 
LC19HS66B HS 系 胸 2.8 LC22HS66AB HS 系列 2.8 
LC19HS69B HS 系列 2.8 LC22HS66B HS 系列 2.8 
LC19HS69GV HS 系列 2.8 LC22HS69GV HS 系列 2.8 
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( 续 

机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章 
LC26AS12 AS 系 殉 2.1 LC32DS30 CS 系列 2.3 
LC26AS88 AS 系列 2.1 LC32DS30 (1BOM) CS 系列 2.3 
LC26BTI11GD BT 系 允 2 LC32DS60C DS 系列 2.4 
LC26BT19 BT 系 用 人 2 LC32DT68C DS 系列 2.4 
LC26CS12 CS 系列 2.3 LC32ES30GD ES 系列 2.6 
LC26CS20 CS 系列 2.3 LC32ES30GV ES 系列 2.6 
LC26CS26 CS 系列 2.3 LC32ES62 ES 系列 2.6 
LC26CS28 CS 系列 2. LC32ES66 ES 系列 2.6 
LC26ES20 ES 系列 2.6 LC32GS80C GS 系列 2.7 
LC26ES26 ES 系列 2.6 LC32GS80C GS 系列 2 
LC26ES30 ES 系列 2.6 LC32HS30B HS 系列 2.8 
LC26ES30B ES 系列 2.6 LC32HS30GV HS 系列 2.8 
LC26ES30GV ES 系列 2.6 LC32HS62B HS 系列 2.8 
LC26ES60B ES 系列 2.6 LC32IS96N 1S96/97 系列 2.9 
LC26GS88E GS 系列 2:7 LC32TS86C TS 系列 2. 11 
LC26HS30GV HS 系列 2.8 LC32TS86N TS 系列 2.11 
LC26HS60B HS 系列 2.8 LC37AS12 AS 系列 pl 
LC26HS81 HS 系列 2.8 LC37AS28 AS 系列 2.1 
LC26HS81B HS 系 多 2.8 LC37BT11 BT 系列 2 
LC26HS81GV HS 系 钢 2.8 LC37BT20 BT 系列 和 
LC32AS12 AS 系 殉 2.1 LC37BT20GV BT 系列 了 
LC32AS28 AS 系列 2 1 LC37BT23 GD BT 系列 p20 
LC32AS280Q AS 系列 pa | LC37BT26 BT 系列 2 
LC32BT]11 BT 系 丈 2.2 LC37BT29C BT 系列 2 
LC32BT11CD BT 系 殉 2.2 LC37CS11 CS 系列 2.3 
LC32BT11GD-D BT 系 殉 92 LC37CS12 CS 系列 2.3 
LC32BTI1 NC BT 系 殉 2.2 LC37DS30C DS 系列 2.4 
LC32BT19C BT 系 丈 2;2 LC37DS36C DS 系列 2.4 
LC32BT20 BT 系 丈 2 LC37DS60C DS 系列 2.4 
LC32BT20 (2BOM) BT 系 歹 2.2 LC37DT08C DS 系列 2.4 
LC32BT20GV BT 系 殉 2.2 LC37DT68C DS 系列 2.4 
LC32BT23GD BT 系 丈 2.2 LC37ES30GD ES 系列 2.6 
LC32BT23GD-D BT 系 殉 9,2 LC37ES30GV ES 系列 2.6 
LC32BT26 BT 系 丈 2 LC37GS80 GS 系列 2.7 
LC32BT29C BT 系 胸 22 LC37GS82 GS 系列 2.7 
LC32CS11 CS 系列 2.3 LC37IS96N 1S96/97 系列 2.9 
LC32CS12 CS 系列 2.3 LC37TS86N TS 系列 2. 11 




































































































































































附录 本 书包 含 的 彩电 机 型 速 查 表 319 
( 续 ) 

机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
LC40AS28 AS 系列 2.1 LC46TS86N TS 系列 多利 
LC40AS287 AS 系 殉 2.1 LC47BT20DC BT 系列 2.2 
LC40BT11 BT 系 丈 2 LC47DS30C DS 系列 2.4 
LC40BT20 BT 系 殉 人 2 LC47DS30DC DS 系列 2.4 
LC40BT20 (2BOM ) DS 系 丈 2.4 LC47DS30GV DS 系列 2.4 
LC40BT26 BT 系 殉 2.2 LC47DS60DC DS 系列 2.4 
LC40DS20C DS 系 丈 2.4 LC47DT08AC DT 系列 辽 鸭 
LC40DS30D (2BOM) DS 系 丈 2.4 LC47DT68DC DS 系列 2.4 
LC40DS36AC DS 系 丈 2.4 LC52DTO8DC DT 系列 D5 
LC40DS36C DS 系 殉 2.4 LC55TS86N TS 系列 pa 
LC40DS60C DS 系 殉 2 LED32IS95N 1S988/95/11 系列 2.10 
LC40IS96N IS96/97 系列 2.9 LED32IS97N IS96/97 系列 2.9 
LC40TS86DC TS 系列 2.11 LED32IS988PD IS988/95/11 系列 2. 10 
LC40TS86N TS 系列 2.11 LED37IS97N IS96/97 系列 2.9 
LC42AS28 AS 系列 2.1 LED40IS97N 1S96/97 系列 2.9 
LC42BTI1 BT 系 丈 2.2 LED421S95D 1S988/95/11 系列 2.10 
LC42BT20 BT 系 丈 2.2 LED42IS97N 1S96/97 系列 2.9 
LC42BT20C BT 系 丈 2.2 LED42IS988PD 1S988/95/11 系列 2.10 
LC42BT26 BT 系 丈 和 2 LED46IS95N IS988/95/11 系列 2. 10 
LC42BT29C BT 系 丈 2.2 LED47IS11PD 1S988/95/11 系列 2.10 
LC42BT29R BT 系 丈 pA LED47IS988PD 1S988/95/11 系列 2. 10 
LC42CS11 CS 系列 2.3 LED55IS95N 1S988/95/11 系列 2.10 
LC42DS30D DS 系 丈 2.4 LED55IS988N 1S988/95/11 系列 2.10 
LC42DS30GV DS 系 丈 2.4 LED55IS988PD 1S988/95/11 系列 2.10 
LC42DS60C DS 系 殉 2.4 PD32ES33 ES 系列 2.6 
LC42DS66 DS 系 殉 2.4 PD32ES63 ES 系列 2.6 
LC42DTO8AC DT 系 胸 2.5 PD37ES63 ES 系列 2.6 
LC42ES30GD ES 系列 2.6 PD42 AS12 AS 系列 2 
LC42ES30GV ES 系列 2.6 PD42AS18H AS 系列 | 
LC42GS80C GS 系 殉 pg PD42DS63 DS 系列 2.4 
LC42GS80DC GS 系 更 2.7 PD42DS63GV DS 系列 2.4 
LC46BT20 BT 系 丈 2.2 PD42ES12 ES 系列 2.6 
LC46BT26C BT 系 多 2 PD50BT12H BT 系列 py 
LC46BT28 BT 系 丈 2.2 PD50DS63C DS 系列 2.4 
LC46IS96N IS96/97 系列 2.9 PD50DS63GV DS 系列 2.4 
LC46TS86DC TS 系列 2.11 PD63BT20C BT 系列 2:2 
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第 3 章 海尔 新 型 平板 彩电 总 线 调整 
机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
H32E07 MST6M181 机 心 E07/8 系列 3.6 LE46A800D RTD2974 机 心 A800 系列 3.8 
H32E08 MST6M181 机 心 E07/8 系列 3.6 LES0A800D MSD6A80 机 心 A800 系列 3.1 
126K1A MST6M69 机 心 KL 、T1 系列 3.3 LE55R3 MST6M69FL 机 心 R3 系列 3.11 
L126R1 FLI8541 机 心 R1 系列 3.5 LP55R3 MST6M69FL 机 心 R3 系列 3. 11 
L26R1 RTD2674 机 心 R1 系列 3.7 LU37K1 MST6M69 机 心 KI1、TIl 系列 3.3 
L132A9- AK SVP EX52 机 心 A9 系列 3.4 LU37T1 (GCZ) | MST6M69 机 心 Kl1、Tl 系列 3.3 
L132K1A MST6M69 机 心 Kl1 、T1 系列 3.3 LU40K1 MST6M69 机 心 Kl1、T1l 系列 3.3 
137A12- AKM SVP EX52 机 心 A9 系列 3.4 LU42F3 MST6M69 机 心 K1、TIl 系列 3.3 
142A9A-A SVP EX52 机 心 A9 系列 3.4 LU42F3 MST6M69 机 心 Kl1、T1l 系列 3.3 
142A9- AK SVP EX52 机 心 A9 系列 3.4 LU42K1 MST6M69 机 心 K1 、TIl 系列 3 
L146A9- AK SVP EX52 机 心 A9 系列 3.4 LU42R3 MST6M69FL 机 心 R3 系列 3. 11 
LB32K1 MST6M69 机 心 Kl1 、T1 系 丈 3.3 LU42T1 (GCZ) | MST6M69 机 心 Kl1、T1 系列 3.3 
LB42K1 MST6M69 机 心 Kl1 、T1 系 多 3.3 LU47KTI1 (GCZ) MST6M69 机 心 Kl1、T1l 系列 3.3 
LB46R3 MST6M69FL 机 心 R3 系列 3. 11 LU47T1 (GCZ) | MST6M69 机 心 Kl1、Tl 系列 3.3 
LB47K1 MST6M69 机 心 Kl1 、T1 系 多 3.3 LU47W1 AX68 机 心 Wl 系列 3.10 
LE32G50 MST6M181 机 心 E07/8 系 丈 3.6 LU52W1 AX68 机 心 Wl 系列 3. 10 
LE42A350K 6148 +6M30 机 心 A350 系 丈 3.9 LU55R3 MST6M69FL 机 心 R3 系列 3. 11 
LE42A600 MST6148 机 心 A600 系列 3.2 P32R1 FLI8541 机 心 R1 系列 3.5 
LE42A800D RTD2974 机 心 A800 系列 3.8 
第 4 章 海信 新 型 平板 彩电 总 线 调 整 
机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
LED32K310X3D 明星 系列 3D 4. 13 TLM19V09X MST7 机 心 4.9 
LED39K310X3D 明星 系列 3D 4. 13 TLM19V68 MST7 机 心 4.9 
LED42K310X3D 明星 系列 3D 4. 13 TLM19V68X MST7 机 心 4.9 
LED46K310X3D 明星 系列 3D 4. 13 TLM19V88 MST7 机 心 4.9 
LED50K310X3D 明星 系列 3D 4. 13 TLM19V88X MST7 机 心 4.9 
TLM1519 PW1306 + OM8838 机 心 4.11 TLM2019 PW1306 + OM8838 机 心 4.11 
TLM1533 HUDSON 机 心 4.6 TLM2020 PW1306 + OM8838 机 心 4.11 
TLM1588 GM2221 + UOC3 机 心 4.5 TLM2066 GM2221 + UOC3 机 心 4.5 
TILM1588G GM2221 + UOC3 机 心 4.5 TLM2077 GM2221 + UOC3 机 心 4.5 
TLM1588L GM2221 + U0C3 机 心 4.5 TLM2077D HUDSON 机 心 4.6 
TLM1718 PW1306 + OM8838 机 心 4.11 TLM2088 GM2221 + UOC3 机 心 4.5 
TLM1733 HUDSON 机 心 4.6 TLM2233 MST9 机 心 4. 10 
TLM1788L GM2221 + U0C3 机 心 4.5 TLM22V08X MST9 机 心 4. 10 
TLM1933 HUDSON 机 心 4.6 TLM22V68 MST9 机 心 4. 10 




































































































































































Ey 
( 续 ) 

机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
TLM22V68X MST9 机 心 4. 10 TLM3288H MSTS 机 心 4.7 
TLM22V88 MST7 机 心 4.9 TLM32E29 MST9 机 心 4. 10 
TLM22V88X MST7 机 心 4.9 TLM32E29X MST9 机 心 4. 10 
TLM2619 GM1501 机 心 4.3 TLM3707 MST9 机 心 4. 10 
TLM2629U MST9 机 心 4. 10 TLM3707U MST9 机 心 4. 10 
TLM2633 MSTS 机 心 4.7 TLM3728LF MST9 机 心 4. 10 
TLM2633D MST9 机 心 4. 10 TLM3728LF 28LF 系列 4.14 
TLM2637 GM1501 机 心 4.3 TLM3728U MST9 机 心 4. 10 
TLM2677 GM1501 机 心 4.3 TLM3729G SVP 机 心 4. 12 
TLM26F29 MST9 机 心 4. 10 TLM3733 CORTEZ 机 心 4.1 
TLM26F29X MST9 机 心 4. 10 TLM3733D MST9 机 心 4. 10 
TLM26F58 MST9 机 心 4. 10 TLM3733G FLI8668 机 心 4.2 
TLM26E58X MST9 机 心 4. 10 TLM3733H、 MST9 机 心 4. 10 
TLM26P69DX MST7 机 心 4.9 TLM3737 GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 
TLM26V68 MST7 机 心 4.9 TLM3737D MST9 机 心 4. 10 
TLM26V68X MST7 机 心 4.9 TLM3766 CORTEZ 机 心 4.1 
TLM3201 MSTS 机 心 4.7 TLM3767 CORTEZ 机 心 4.1 
TLM3207 MST9 机 心 4. 10 TLM3777 GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 
TLM3207AX MST9 机 心 4. 10 TLM3777P GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 
TLM3207U MST9 机 心 4. 10 TLM3788 GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 
TLM3228LF MST9 机 心 4. 10 TLM3788I GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 
TLM3228LF 28LF 系列 4.14 TLM3788P GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 
TLM3228U MST9 机 心 4. 10 TLM4007 MST9 机 心 4. 10 
TLM3229G SVP 机 心 4. 12 TLM4007U MST9 机 心 4. 10 
TLM3233 MSTS 机 心 4.7 TLM4028 CORTEZ 机 心 4.1 
TLM3233D MST9 机 心 4. 10 TLM4028LF MST9 机 心 4. 10 
TLM3233H MST9 机 心 4.10 TLM4028LF 28LF 系列 4.14 
TLM3233SH MST9 机 心 4. 10 TLM4033 CORTEZ 机 心 4.1 
TLM3237 GM1501 机 心 4.3 TLM4033D MST9 机 心 4.10 
TLM3237D MST9 机 心 4. 10 TLM4033H MST9 机 心 4. 10 
TLM3266 MSTS 机 心 4.7 TLM4077 GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 
TLM3267 MSTS 机 心 4.7 TLM4077D MST9 机 心 4. 10 
TLM3277 GM1501 机 心 4.3 TLM40V69 MST6 机 心 4.8 
TLM3277SP GM1501 机 心 4.3 TLM40V69P MST6 机 心 4.8 
TLM3277V GM1501 机 心 4.3 TLM4229G SVP 机 心 4. 12 
TLM3288 GM1501 机 心 4.3 TLM4233D MST9 机 心 4. 10 
TLM3288G FLI8668 机 心 4.2 TLM4236P MST6 机 心 4.8 
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( 续 ) 
机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
TLM4237 GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 TLM46V69P MST6 机 心 4.8 
TLM4237D MST9 机 心 4. 10 TLM4729P FLI8668 机 心 4.2 
TLM4237P FLI8668 机 心 4.2 TLM4777 GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 
TLM4277 GM1501 + FLI2300 机 心 4.4 TILM4788P FLI8668 机 心 4.2 
TLM4288 CORTEZ 机 心 4.1 TLM47E29 MST6 机 心 4.8 
TLM4288CP FLI8668 机 心 4.2 TLM5229P FLI8668 机 心 4.2 
TLM4288P FLI8668 机 心 4.2 TLM52E29P MST6 机 心 4.8 
TLM42V68PR MST6 机 心 4.8 TPW32V69 M9 机 心 4. 16 
TLM42V68PW MST6 机 心 4.8 TPW4211P GENESIS 机 心 4. 15 
TLM4628 MST9 机 心 4. 10 TPW4211PH GENESIS 机 心 4. 15 
TLM4628 28LF 系列 4. 14 TPW4218P GENESIS 机 心 4. 15 
TLM4628LF MST9 机 心 4. 10 TPW4218P1 GENESIS 机 心 4. 15 
TLM4628LF 28LF 系列 4. 14 TPW4219 GENESIS 机 心 4. 15 
TLM46V69 MST6 机 心 4.8 
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机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
1SAABTX 8TT6 机 心 $15 26L98PW 8TT9 机 心 5.14 
1SEATX 8TT6 机 心 35.15 26LCAIW 8TT3 机 心 5.14 
15LABTX 8TT6 机 心 $, 15 26LCATW 8TT3 机 心 5. 14 
17LDADW 8TT3 机 心 5.14 26LDADW 8TT9 机 心 5.14 
17LDATW 8TT3 机 心 5. 14 26LDAPW 8TT9 机 心 5. 14 
17LEATW 8TT6 机 心 $5, 15 26MI10HR 8K21 机 心 5.5 
17LEATX 8TT6 机 心 3: 从 26S12HR 8K21 机 心 9.9 
19LO8IW 8H06 机 心 5.4 32E20RN 8R61 机 心 3. 24 
19L10IW 8H06 机 心 5.4 32E81RA 8M88 机 心 5. 24 
20AAAHYV 8TT6 机 心 5:15 32K08RD 8K84 机 心 5.20 
20LEAPYV 8TT6 机 心 5:15 32L03HR 8K22 机 心 5.21 
22L08TW 8H06 机 心 5.4 32L05HR 8K29 机 心 5.22 
22L10IW 8H06 机 心 5.4 32L08 HR 8K22 机 心 5.21 
22LEATV 8TT6 机 心 5 32LBAIW 8TT3 机 心 5. 14 
22S11HR 8K21 机 心 S$:5 32LBAIW 8TT9 机 心 5.14 
24E20RN 8R61 机 心 $5.25 32LBAPW 8TT9 机 心 5. 14 
26E20RN 8R61 机 心 53:25 32LBATW 8TT3 机 心 5. 14 
26L03HR. 8K21 机 心 3:35 32LCAIW 8TT3 机 心 5.14 
26LO8HR 8K21 机 心 人 32LCAIW 8TT9 机 心 5. 14 































































































( 续 ) 

机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
32LCAPW 8TT9 机 心 5. 14 42LBAPW 8TT9 机 心 5. 14 
32LHAIW 8TT3 机 心 5. 14 42LDAPW 8TT9 机 心 5.14 
32M10HR 8K29 机 心 3522 42MI10HF 8K29 机 心 535.22 
371J99PW 8TT9 机 心 5. 14 43PAA x 8PS 机 心 5.18 
37K08RD 8K84 机 心 5.20 43PAB x 8PS 机 心 5.18 
37LOS5HR 8K29 机 心 5.22 43PABHYV 8PS5 机 心 5. 19 
37L98PW 8TT9 机 心 5. 14 43PCA x 8PS 机 心 5.18 
37LBAIW 8TT3 机 心 5. 14 47E81RA 8M88 机 心 5. 24 
37LBAIW 8TT9 机 心 5. 14 47K08RD 8K84 机 心 5.20 
37LBAPW 8TT9 机 心 5. 14 47LO3RF 8M68 机 心 3..23 
40LAPW 8TT9 机 心 5. 14 47LOSH 8K22 机 心 5.21 
40LBAIW 8TT3 机 心 5. 14 5S0PCA x 8PS 机 心 5.18 
42E81RA 8M88 机 心 5. 24 55E81RA 8M88 机 心 5. 24 
42K08RD 8K84 机 心 5.20 55LOSRF 8M68 机 心 5.23 
42L03RF 8M68 机 心 5223 
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机 型 所 属 机 心 或 系列 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 或 系列 所 在 章节 
L-151 K 系列 6.2 LC-37HU35 HK/HU 系列 6.1 
L-22A1L K 系列 6.2 LC-37R26 R 系列 6.5 
LC-23U6 U 系列 6.3 LC-40HU35 HKZHU 系列 6.1 
LC-23U7 U 系列 6.3 LC-40K17 LC-40K17 6.4 
LC-27U16 U 系列 6.3 LC-40U7 U 系列 6.3 
LC-27U18 U 系列 6.3 LC-42HKS5 HK/HU 系列 6.1 
LC-27U25 U 系列 6.3 LC-42HU27 HKZHU 系列 6.1 
LC-27U6 U 系列 6.3 LC-42K8 K 系列 6.2 
LC-29K6 K 系列 6.2 LC-42R26 R 系列 6.5 
LC-32Al K 系列 6.2 LC-46HU27 HKZHU 系列 6.1 
LC-32U16 U 系列 6.3 LC-47HKS5 HK/HU 系列 6.1 
LC-32U18 U 系列 6.3 LC-47HU27 HKZHU 系列 6.1 
LC-32U25 U 系列 6.3 PH-63D8 PH-63D8 6.7 
LC-32U26 U 系列 6.3 PS42K8 PS 系列 6.6 
LC-32U5 U 系列 6.3 PS42K8L PS 系列 6.6 
LC-34K5 K 系列 6.2 PS42K9 PS 系列 6.6 
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第 7 章 TCL 平 









































































































































机 型 所 属 机 心 或 系列 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 或 系列 | 所 在 章节 
DTL32E9Q BC53 机 心 7.2 L32M71 MS88/A 机 心 7. 14 
DTIL40X9FQ BC53 机 心 7.2 L32M9BD MS68 机 心 7. 13 
DTI42F9F MS98 机 心 7. 19 1L32M9BD MS68 机 心 7. 13 
DTIA2E9FQ BC53 机 心 7 L32N05 MST719 机 心 7. 20 
DTI42M71 BC53 机 心 2 L132N5 MST719 机 心 7. 20 
DTI42X9FQ BC53 机 心 7.2 L132N9 MST719 机 心 7. 20 
DTI46F9F MS98 机 心 7. 19 L32P10ABD MS68 机 心 7. 13 
DTLA6E9FQ BC53 机 心 7.2 L32P10BD MS68 机 心 7. 13 
DTL46P10FQ BC53 机 心 7.2 L32P10BDE MS06 机 心 7. 10 
DTL46X9FQ BC53 机 心 7.2 132P10BE MS58 机 心 7. 12 
DTL52X9FQ BC53 机 心 了 7. 没 L32P10FBD MS68 机 心 7. 13 
L19E09 RTD2662 机 心 7. 24 132P10FBE MS58 机 心 7. 12 
L19F72 MS18A 机 心 7.11 L132P10FBEG MS58 机 心 7. 12 
L19N6 RTD2662 机 心 7. 24 132S10BD MS68 机 心 7. 13 
LI19N8 MST9U19-LF 机 心 7.21 L32V10BD MS68 机 心 7. 13 
L19P10BE MS58 机 心 7. 12 L32V10BDE MS06 机 心 7. 10 
L120E72 MS18A 机 心 7.11 1L37E77 MS88/A 机 心 7. 14 
I22F09 RTD2662 机 心 7. 24 1L37F77 MS91A 机 心 7. 17 
1L22M9 MST719 机 心 7.20 137E77F MS89 机 心 7. 16 
122N6 RTD2662 机 心 7. 24 1L37E9BD MS68 机 心 7. 13 
122N8 MST9U19-LF 机 心 7.21 137E9E MS91C + C2 机 心 7.18 
LI22P10BE MS58 机 心 天 也 1L37H61 GC38 机 心 7.6 
123 E09 RTD2662 机 心 7.24 137H61D GC38 机 心 7.6 
124P10BE MS58 机 心 7. 12 1L37H61F GC38 机 心 7.6 
L2661 MS18 机 心 7.11 1L37M61 MS88/A 机 心 7. 14 
L26M9 MST719 机 心 7. 20 1L37M61B MS88/A 机 心 7. 14 
126P10BDE MS06 机 心 7. 10 137M61F MS89 机 心 7. 16 
LI26P10BE MS58 机 心 7. 12 L37M61R MS88/A 机 心 7. 14 
L26V10BE MS58 机 心 7. 12 L37M61R MS88B 机 心 7. 15 
132E64 GM21 机 心 下 包 L37M71 MS88/A 机 心 7. 14 
132E64 MS88/A 机 心 7. 14 L37M71D MC77 机 心 7.9 
132E77 MS88/A 机 心 7. 14 137M71F MS89 机 心 7. 16 
132E77 MS91A 机 心 7. 17 137P10BD MS68 机 心 7. 13 
132E9BD MS68 机 心 7. 13 L37P10BDE MS06 机 心 7. 10 
L32M61 MS88/A 机 心 7. 14 137P10FBE MS58 机 心 7. 12 
132M61B MS88/A 机 心 7. 14 L37P10FBEC MS58 机 心 7. 12 






















































































































































































附录 本 书包 含 的 彩电 机 型 速 查 表 325 

( 续 ) 

机 型 所 属 机 心 或 系列 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 或 系列 | 所 在 章节 
137P10H3D MS68 机 心 7. 13 L40V10FBE MS58 机 心 7. 12 
137S9BD MS68 机 心 7. 13 LA0VI10FBEG MS58 机 心 7. 12 
L37S9E MS91C + C2 机 心 7.18 IA0V10R3D MS68 机 心 7. 13 
L37V10BD MS68 机 心 7. 13 L40X9FDM MT26 机 心 7.23 
L137V10FBD MS68 机 心 7. 13 L42E19HBD MS68 机 心 7. 13 
IL37V10FBE MS58 机 心 7. 12 142E77 MS88/A 机 心 7. 14 
L37V10FBEG MS58 机 心 7. 12 142E77 MS91A 机 心 7. 17 
IAOC10FBE MS58 机 心 7. 12 142E77F MS89 机 心 7. 16 
IAOCI10FBE MS68 机 心 7. 13 L142E9FBD MS68 机 心 7. 13 
L40FE19FBD MS68 机 心 7. 13 142F9FE MS91C + C2 机 心 7.18 
L40F64 MS88/A 机 心 7. 14 142F19BD MS68 机 心 7. 13 
LA0E64 MS88/A 机 心 7. 14 142F19FBE MS58 机 心 7. 12 
I40E77 MS88/A 机 心 7. 14 142H61 GC38 机 心 7.6 
LA0E77F MS89 机 心 7. 16 L42H61D GC38 机 心 7.6 
L40F9FBD MS68 机 心 7. 13 142H61F GC38 机 心 7.6 
L40F9FBE MS58 机 心 .12 L142H78F MC77 机 心 7.9 
TA0F9FE MS91C + C2 机 心 7. 18 142M61B MS88/AA 机 心 7. 14 
L40F9N MS68 机 心 7. 13 L42M61F GC38 机 心 7.6 
L40FE9S ( 冠 边 ) MS91A 机 心 7. 17 142M61F MS89 机 心 7.16 
IA0E9SFBD MS68 机 心 7. 13 L42M61R GC32 机 心 友和 
IL40F9SFE MS91C + C2 机 心 7.18 142M61R MS88/A 机 心 7. 14 
IL40F9SHBD MS68 机 心 7. 13 L142M61R MS88B 机 心 7. 15 
LA0M61 MS88/A 机 心 7. 14 LI42M71 MS88/A 机 心 7. 14 
L40M61B MS88/A 机 心 7. 14 L142M71D MC77 机 心 7.9 
L40M61F MS89 机 心 7. 16 142M71D MT26 机 心 7.23 
L40M61R MS88/A 机 心 7. 14 142M71F MS89 机 心 7. 16 
L40M61R MS88B 机 心 7. 15 L42M71R MS88B 机 心 7. 15 
LAOM71 MS88/A 机 心 7. 14 142M9HBD MS68 机 心 7. 13 
I40M71D MC77 机 心 7.9 142P10BD MS68 机 心 7. 13 
IL40M71F MS89 机 心 7. 16 142P10FBE MS58 机 心 7. 12 
LI40M9 MS91A 机 心 7. 17 142P10FBEG MS58 机 心 7. 12 
L40M9FE MS91C + C2 机 心 7. 18 142S9FE MS91C + C2 机 心 7.18 
IA0M9 HBD MS68 机 心 7. 13 L42V10FBD MS68 机 心 7. 13 
L40P10BD MS68 机 心 7. 13 L42V10FBE MS58 机 心 7. 12 
L40P10FBE MS58 机 心 7. 12 L142VIOFBEG MS58 机 心 7. 12 
IA0P10FBEG MS58 机 心 7. 12 142X9FDM MT26 机 心 7. 23 
LA40S9FE MS91C + C2 机 心 7. 18 142X9FDRC MT26 机 心 7.23 


























326 ”新 型 平板 彩电 总 线 再 整 速 
























































































































































( 续 ) 

机 型 所 属 机 心 或 系列 | 所 在 音节 机 型 所 属 机 心 或 系列 | 所 在 章节 
142X9FE MS91C + C2 机 心 7. 18 LS2E9FE MS91C + C2 机 心 7.18 
142X9FRC MT26 机 心 7.23 LS52H78F MC77 机 心 Ii9 
I46C10FBE MS58 机 心 7. 12 LS2M71F MS89 机 心 7. 16 
IL46E19FBD MS68 机 心 7. 13 LS2S9FED MS91C + C2 机 心 7.18 
L46E77 MS88/AA 机 心 7. 14 LS2X9FDM MT26 机 心 23 
L46E77 MS91A 机 心 7. 17 L52X9FRC MT26 机 心 7123 
LIL46E77F MS89 机 心 7. 16 LSSPI10BD MS68 机 心 dl3 
LIL46FE9FBD MS68 机 心 7:13 LSSPIOFBE MS58 机 心 7. 12 
IL46E9FE MS91C + C2 机 心 7. 18 L55V10FBD MS68 机 心 7. 13 
IL46E9SFE MS91C + C2 机 心 7.18 L55V10FBE MS58 机 心 7. 12 
LIL46E9SHBD MS68 机 心 7. 13 L65S10FBEC MS58 机 心 A 
LI46F19BD MS68 机 心 人 9 LCD1526 FLI2200 机 心 人 
LA6F19FBE MS58 机 心 7. 12 LCD1526A GM21 机 心 TL 
I46H61F GC38 机 心 7.6 LCD1526A FLI2200 机 心 7.25 
IL46H78F MC77 机 心 7.9 LCD15A71 GM21 机 心 WG 
IL46M61 MS88/A 机 心 7. 14 LCD15SA71 FLI2200 机 心 7.25 
I4A6M61B MS88/A 机 心 7. 14 LCD1726A GM21 机 心 六 
LIA6M61F MS89 机 心 7. 16 LCD1726A FLI2200 机 心 V23 
IA6M61R MS88/AA 机 心 7. 14 LCD19M08 MST9U19-LF 机 心 7.21 
LA4A6M71 MS88/AA 机 心 7. 14 LCD2026 FLI2200 机 心 7.25 
IA6M71D MC77 机 心 人 9 LCD2026A LCD 26H 机 心 .1 
LA6M71F MS89 机 心 7. 16 LCD2026A GM21 机 心 7.7 
LIA6M71R MS88B 机 心 7. 15 LCD2026A FLI2200 机 心 7.25 
L46M9FE MS91C + C2 机 心 7.18 LCD2026A/CMI1 GM21 机 心 
LA6M9 HBD MS68 机 心 7. 13 LCD20A71 GM21 机 心 WA7 
LIL46P10BD MS68 机 心 多 3 LCD20A71 FLI2200 机 心 7.223 
L46P10FBE MS58 机 心 7. 12 LCD20A71/LC1 GM21 机 心 7 
LI46P10FBEG MS58 机 心 7. 12 LCD20B66 GM21 机 心 7 
L46S9FE MS91C + C2 机 心 7. 18 LCD20B66 MS18 机 心 7.11 
IL46V10FBD MS68 机 心 7. 13 LCD20B66/LG1 GM21 机 心 7 
LA6V10FBE MS58 机 心 7. 12 LCD20B67 GM21 机 心 Way 
LA6V10FBEG MS58 机 心 7. 12 LCD20M3 GM21 机 心 J 
146X9FDM MT26 机 心 7.23 LCD21A71-P CORTEZ 机 心 .3 
L146X9FDRC MT26 机 心 和 23 LCD22M08 MST9U19-LF 机 心 7.21 
I46X9FRC MT26 机 心 .23 LCD2326H LCD 26H 机 心 7.1 
L147H61 GC38 机 心 7.6 LCD23A71 GM21 机 心 7.7 
LS2E9FBD MS68 机 心 7. 13 LCD24P05 DVP-I4 机 心 7.4 

























































































































































































附录 ”本 书包 含 的 彩电 机 型 速 查 表 327 
( 续 ) 
机 型 所 属 机 心 或 系列 ”| 所 在 音节 机 型 所 属 机 心 或 系列 | 所 在 章节 
LCD24P06 DVP-L4 机 心 7.4 LCD32B66-P CORTEZ 机 心 V3 
LCD26B66 LCD 26H 机 心 7.1 LCD32B66-P GC32 机 心 尖 访 
LCD26B66 FLI2200 机 心 7.25 LCD32B66- P/CP1 GC32 机 心 了 7.3 
LCD26B66-LZQDI1 GM21 机 心 V7 LCD32B67 GC32 机 心 7 
LCD26B66-P GC32 机 心 .3 LCD32B67 GM21 机 心 Vy 
LCD26B66-P GM21 机 心 47 LCD32 B68 GC32 机 心 .3 
LCD26B67 GM21 机 心 人 LCD32 E64 MS18 机 心 7.11 
LCD26E64 MS18 机 心 7.11 LCD32E64 MS88/A 机 心 7. 14 
LCD26K73 MS18 机 心 7.11 LCD32K73 GC32 机 心 7.5 
LCD26M3 LCD 26H 机 心 7.1 LCD32K73 MS18 机 心 7.11 
LCD26M3 FLI2200 机 心 7. 23 LCD32M3 GC32 机 心 7 
LCD26M61 MS18 机 心 7.11 LCD32P02 DVP-14 机 心 7.4 
LCD26PO01 DVP-L4 机 心 7.4 LCD37A71 LCD 26H 机 心 7.1 
LCD26PO1A DVP-L4 机 心 7.4 LCD37A71 FLI2200 机 心 7.25 
LCD2726H LCD 26H 机 心 7.1 LCD37A71-P CORTEZ 机 心 3 
LCD2726-L GM21 机 心 7.7 LCD37A71-P GC32 机 心 3 
LCD27A71 LCD 26H 机 心 7.1 LCD37B03-P CORTEZ 机 心 13 
LCD27A71 FLI2200 机 心 7.25 LCD37B03-P GC32 机 心 闻 
LCD27A71-P CORTEZ 机 心 人 LCD37 B66 LCD 26H 机 心 Ti 
LCD27A71- PACM2 GC32 机 心 A LCD37 B66 FLI2200 机 心 7125 
LCD27K73 GC32 机 心 7. LCD37B66-P CORTEZ 机 心 3 
LCD27K73 GM21 机 心 7.7 LCD37B66-P GC32 机 心 7.5 
LCD27K73 MS18 机 心 7.11 LCD37B66-P/ZAU1 GC32 机 心 3 
LCD27K76 MS18 机 心 7.11 LCD37 B67 GC32 机 心 7.3 
LCD3026 LCD 26H 机 心 7.1 LCD37B68-T GC32 机 心 入 3 
LCD3026 FLI2200 机 心 7.25 LCD37K73 GC32 机 心 有 
LCD3026H LCD 26H 机 心 7;] LCD37K73 MS88/A 机 心 7. 14 
LCD32A71 LCD 26H 机 心 7.1 LCD37K73B MS88/A 机 心 7. 14 
LCD32A71 FLI2200 机 心 7.25 LCD37M3 GC32 机 心 7.3 
LCD32A71-P CORTEZ 机 心 1 LCD40A71 LCD 26H 机 心 7.1 
LCD32A71-P GC32 机 心 人 LCD40A71-P CORTEZ 机 心 Ws 
LCD32A71-P/SEl1 GC32 机 心 多 LCD40A71-P GC32 机 心 7.5 
LCD32B03-P CORTEZ 机 心 3 LCD40A71-P/3711C GC32 机 心 353 
LCD32B03-P GC32 机 心 A LCD40B03-P CORTEZ 机 心 73 
LCD32B66 LCD 26H 机 心 7.1 LCD40B03-P GC32 机 心 7.5 
LCD32B66 FLI2200 机 心 7.25 LCD40B66-P GC32 机 心 7.5 
LCD32B66-L GM21 机 心 Td LCD40K73 GC32 机 心 尖 售 































































































































































































328 ”新 型 平板 彩电 总 线 调 整 速 查 手册 
( 续 ) 
机 型 所 属 机 心 或 系列 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 或 系列 | 所 在 章节 
LCD40K73 MS88/A 机 心 7. 14 PDP402 PDP 机 心 227 
LCD40K73B MS88/A 机 心 7. 14 PDP403 PDP 机 心 727 
LCD40V85 CORTEZ 机 心 7.3 PDP4221A FLI2300 机 心 7. 26 
LCD42B03-P CORTEZ 机 心 7.3 PDP4225 PDP 机 心 了 
LCD42B03-P GC32 机 心 7 PDP4226 FLI2300 机 心 7. 26 
LCD42B66 LCD 26H 机 心 7.1 PDP4226 PDP 机 心 7.27 
LCD42B66 FLI2200 机 心 7.25 PDP4228LY FLI2300 机 心 7. 26 
LCD42B66-P GC32 机 心 7.5 PDP42B70 FLI2300 机 心 7. 26 
LCD42B67 GC32 机 心 7.5 PDP42M8 FLI2300 机 心 7. 26 
LCD42B67-P GC32 机 心 7.5 PDP42U3A-LJVC FLI2300 机 心 7. 26 
LCD42B68-T GC32 机 心 7.5 PDP42U3H FLI2300 机 心 7. 26 
LCD42K73 GC32 机 心 7 河 PDP42U6-L FLI2300 机 心 7. 26 
LCD42K73 MS88/A 机 心 7. 14 PDP50B68 CORTEZ 机 心 7.3 
LCD42K73 MT02 机 心 7. 22 SL32M6 MS88/A 机 心 7. 14 
LCD42K73B MS88/A 机 心 7. 14 SL32M6 MS91A 机 心 完好 
LCD42P02 DVP-14 机 心 7.4 SL32M7 132E76 MS18 机 心 7.11 
LCD46E64 MS88/A 机 心 7. 14 SL32M7A MS88/A 机 心 7. 14 
LCD47B68-T GC32 机 心 7.5 SL37M6 MS88/A 机 心 7. 14 
LCD47K73 GC32 机 心 I SL37M6 MS91A 机 心 7. 17 
LCD47K73 MS88/A 机 心 7. 14 SL42M6 MS88/A 机 心 7. 14 
LCD47K73B MS88/A 机 心 7. 14 SL42M6 MS91A 机 心 7. 17 
LCT4312 LCOS 机 心 7.8 SL42M6E MS88/A 机 心 7. 14 
LCT5212 LCOS 机 心 7.8 
第 8 章 国外 新 型 平板 彩电 总 线 调整 
机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
东芝 14JL7C 东芝 JL7C 系列 8.6 日 立 UT37- MX08CB/CW | 日立 D8MW 机 心 8.11 
东芝 20JL7C 东芝 JL7C 系列 8.6 日 立 UT37- MX18CB/CW | 日立 D8MW 机 心 8.11 
东芝 35WP36C 东芝 F3PW 机 心 8.5 日 立 UT42- MX08CBACW | 日 立 D8MW 机 心 8.11 
东芝 42WP36C 东芝 F3PW 机 心 8.5 日 立 UT42-MX18CBZCW | 日 立 D8MW 机 心 8.11 
飞利浦 32HFL2200 飞利浦 32HFL2200 8. 13 二 星 TA27S71B 三 星 CSM32TC、 人 
飞利浦 32TA2800 飞利浦 32TA2800 8. 12 CSM40TC 机 心 
飞利浦 42HFL2300 飞利浦 32HFL2200 8. 13 三 星 LA32S71B = 8.8 
一 GSM40TC 机 心 
日 立 UT-32- MHO8CB/ a i i 三 星 GSM32TC、 攻 
CW/CR/CA CSM40TC 机 心 
日 立 UT-32- MH18CB/ a i i 三 星 GTU40TSA、 3 
CW/CR/CA GTU46TSA 机 心 
































































































































附录 本 书包 含 的 彩电 机 型 速 查 表 329 
( 续 ) 
机 型 所 属 机 心 所 在 章节 机 型 所 属 机 心 所 在 章节 
三 星 GSM32TC、 松下 TC-32LX1D 松下 LH18 机 心 8 2 
三 星 LA40S71B 8.8 
CSM40TC 机 心 松下 TC-32LX1DJ 松下 LH18 机 心 8.2 
三 星 CTU40TSA、 松下 TC-32LX1H 松下 LH18 机 心 8.2 
三 星 LA46M81 BX 8.7 
GTU46TSA 机 心 松下 TC-32LX1M 松下 LH18 机 心 8.2 
三 洋 43CE680 三 洋 MS258L 机 心 8. 10 松下 TC-32LX1T 松下 LH18 机 心 8.2 
三 洋 48CE680 三 洋 MS258L 机 心 8.10 松下 TC-32LX1X 松下 LH18 机 心 8.2 
三 洋 LCD-22CA50S 三 洋 UH9L 机 心 8.9 松下 TC-50LC10D 松下 TC-50LC10D 8.4 
三 洋 LCD-26CA50S 三 洋 UH9L 机 心 8.9 索尼 KDF-42WE655 索尼 LA-3 机 心 8. 16 
三 洋 LCD-32CA50 三 洋 UH9L 机 心 8.9 索尼 KDF-50WE655 索尼 LA-3 机 心 8.16 
三 洋 LCD42CA50 三 洋 UH9L 机 心 8.9 索尼 KLV-32G480A 索尼 TG1 机 心 8. 19 
松下 TC-23LX50D 松下 GLP2W 机 心 8.1 索尼 KLV-32M300A 索尼 LAXU 机 心 8. 17 
松下 TC-26LE7D 松下 LH60 机 心 8.3 索尼 KLV-32V200A 索尼 WAX2 机 心 8.20 
松下 TC-26LX1A 松下 LH18 机 心 8.2 索尼 KLV-37M300A 索尼 LAXU 机 心 8. 17 
松下 TC-26LX1D 松下 LH18 机 心 8.2 索尼 KLV-40V200A 索尼 WAX2 机 心 8.20 
松下 TC-26LX1H 松下 LH18 机 心 8.2 索尼 KLV-46V200A 索尼 WAX2 机 心 8. 20 
松下 TC-26LX1M 松下 LH18 机 心 8.2 索尼 KLV- MR32M2 索尼 MR2 机 心 8. 18 
松下 TC-26LX1T 松下 LH18 机 心 8.2 夏普 LCD-20B10A 夏普 LCD-20B10A 8. 14 
松下 TC-26LX1X 松下 LH18 机 心 8.2 夏普 LCD-37GX3 夏普 LCD-37GX3 8. 15 
松下 TC-32LE7D 松下 LH60 机 心 8.3 夏普 LCD-37GX3H 夏普 LCD-37GX3 8. 15 
松下 TC-32LX1A 松下 LH18 机 心 8.2 
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